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A - SPRIEVODNA SPRAVA

Uzemny plan zény KosSice — Kave&any, Zmeny a dopinky 2017 je spracovany na zaklade pozadavky UHA
mesta KosSice, ktoré nimi chce riesit intenzifikaciu zastavby mestskej ¢asti KoSice — Kavecany. ZaD su
spracované na podklade platného UPN-Z Kaveéany. Boli pouZité grafické prilohy znazorfiujice predstavy
majitefov pozemkov — iniciatorov tychto zmien, dalej UPN-Z Kaved¢any ZaD z r. 2015 (Ing. arch. Jan
Sekan), ktoré riesSili okrem inej v obmedzenom rozsahu aj lokalitu Pri cintorine.

Lokalita Vyhoriska predstavuje reparcelované uzemie na dvoch plochach zahrad pre 3+1 rod. domy.
Lokalita Samborska je stvisla plocha vnitornych zahrad v blizkosti centra obce zatial bez reparcelacie. Je
tu planovanych 5 rod. domov (vratane jedného existujiceho domu na prestavbu).

Lokalita Pri cintorine predstavuje jednu mald lokalitu s 3 rod. domami pri ceste lll. triedy do KoSic
(Kavecianska cesta) a jednu vacSiu plochu — subor pozemkov (24 rod.domov) vo svazitom teréne, ktoré su
z hornej aj dolnej Casti ohraniené uz zvaésa obostavanymi ulicami. ZaD rieSia umiestnenie rodinnych
domov v tejto lokalite, ktora ma problematicky dopravny pristup.

Plochy pre verejnoprospesné stavby - ako nové plochy sa v ramci rieSenych lokalit nestanovuju.

Pre vsetky lokality je potrebné vykonat geologicky a hydrogeologicky prieskum (pre spravne dimenzovanie
vsakovacich objektov dazd. véd a pre mozny vyskyt geologickych anomalii v podlozi).

Navrhované zmeny nie su v rozpore s UPN-HSA Kosice a su v stlade so schvalenym zadanim (Gzemné a
hospodarske zasady) k Uzemnému planu zény Ko$ice — Kavedéany.

Popis navrhu Uzemného planu zény Kosice — Kaveéany, Zmeny a doplnky 2017

Al - Lokalita Vyhonska

- je lokalitou leziacou severozapadne od kostola v intenzivne zastavanej ¢asti obce. Navrhovanu zastavbu
silne ovplyvriuje exist. bytovy dom (6 b.j.) so svojou obsluznou komunikéciou pozdiz riesenych pozemkov.
Terén je svazity smerom na vychod (v severnej Casti az 20-25%). RieSené Uzemie pozostava z parciel
vymenovanych v &asti zavaznych regulativov. Uzemie teda pozostdva z pozemkov, ktoré tvoria
komunikacie a pozemky na zastavanie. Navrhuju sa 2 dalSie slepé komunikacie (v 8.4 m, dl. 93 m a 37 m),
ktoré s existujucou maju paralelné zaustenie do ulice Vyhorska a takisto vytvaraju separatne dopravné
koridory hlavne v désledku vyskovych rozdielov medzi jednotlivymi pozemkami. Na vych. strane sa
navrhuju 3 rod. domy tak, aby umoznili otacanie sa aut na vlastnom pozemku (10 m dlhy Usek vjazdu na
pozemok je bez oplotenia). V tejto zéne je mozné postavit len pristreSok (nie garaz) na pozemku pre
odstavenie 2 vozidiel pri kazdom rodinnom dome v zmysle STN 73 6110/Z2. Naro¢nost’ polohy spociva
v tom, Ze na zapadnej strane sa treba prispdsobit’ exist. opornému muru (v. cca 1,5 m) a zaroven sa
vysporiadat so svazitym terénom (na vychod. strane). Samotné domy tvoria opornu stenu pre spevnené
plochy pred domami. Tato situacia vyZzaduje individualny a zosuladeny pristup pri projektovani v3etkych
domov (nie kataldgové domy!). Na zap. strane rieSeného Uzemia navrhovany dom je menej problematicky.
Velkost pozemku umozriuje v pripade potreby umiestnit v dome aj 2 byt. jednotky. Smetné nadoby budu
koncentrované pri zausteni navrhovanej komunikacie do ul. Vyhoriska tak, aby nebranili v rozhlfade pri
vyjazde. K regulativom je spracovana graficka &ast so zavaznou platnostou. Pozn.: pbédorysné tvary
domov nie su zavazné.

VSetka potrebna technicka infrastruktura je napojena na Vyhoriskej ulici.

Na danej lokalite nie je vylu€eny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy drad méze nariadit
vykonanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

VSetky nové el. pripojky navrhujeme uloZit do zeme.

InStalovany vykon — indtalacia bytu + varenie, UK+TUV je centralne plynom.
4 xRD a 12 kW Pi =48 kW

Vypoctovy vykon 4 x RD & 7 kW Pp = 28 kW

ZatazZenie NN siete VSD

4 OM — tarifa D1, D2 — zataz spolu MRK = 3,88 x 4 = 15,52 kW
Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: A= 16 MWh

V navrhovanej ulici navrhujeme dobudovat NN vedenie zemnym kablom.

Zasobovanie plynom )
Ustredné vykurovanie varenie a priprava TUV s pouzitim zemného plynu. Zdrojom pre zasobovanie zem-
nym plynom RD bude jestvujuci STL.




Struktura spotreby plynu v RD:

Hod. a roéna potreba plynu Nm®/hod tis. m°/rok
Celk. spotreba plynu na vykurovanie a TUV 0,80 1,28
Celkova potreba plynu na varenie 0,60 0,96
Celkom 1,40 2,24

Zasobovanie pitnou vodou
Potreby vody pre navrhovanu vystavbu su v zmysle nasledovného vypoctu:

. . . . maximalna
priemerna denna max. denna hodinova
potreba vody potreba vody potreba vody
Qp Qm Qh

-1 ~-1
POGET OBYVATELOV V RD 136,25 l.os".den Qp X 16 |QmX 1,8
m°/deft |m°hod |IIs [m®defi |I/s |m%hod |lis
Pr.edpok!adany celkqu pocet 14 (1,01 0,08 0,02 3,01 0,03 0.23 0,06
pripojenych obyvatelov 3 5 4

Odkanalizovanie splaskovych véd
Splaskova kanalizacia v navrhovanej ulicke sa zausti do jestvujucej tlakovej kanalizacie. MnozZstvo splas-
kovych vod je zhodné s potrebou vody.

VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD
Vypocéet mnoZstva splaskovych véd je spracovany podla STN 75 6101:
Priemerna potreba vody Q,=1910 I/defi = 0,023 I/s
Priemerny denny prietok splaskov Qs=0,0231/s
Max. hodinovy prietok splaskov Qggmax
Quamax = Qp . Kmax /24 =1,91.3,0/24=0,24 m>h*
Min. hodinovy prietok splaskov Qggmin
Qstmin = Qp . Kmin /24=1,91.0,6/24= 0,05 m>. h™*

Odkanalizovanie dazdovych véd

Bilancia dazdovych odpadovych vbd pre plochu strechy 150 m?:

Qr=r.A.C=4,5I/s pre jeden rodinny dom

A =150 m’

Cc=1,0

r=0,03 I/s.m*

Dazdové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budu pouZité ako uZitkova voda, alebo
bude zabezpecené ich vsakovanie do podlozia. Pri vsakovani do podlozia je nutné vykonat hydrogeologic-
ky prieskum.

Pozn.: Opatrenia pre vodovod a kanalizaciu, plyn, elektricki energiu pre vSetky rieSené lokality vid' na konci
sprievodnej spravy.

A2 - Lokalita Samborska

- je lokalitou leZiacou severozapadne od kostola v jeho blizkosti na ploche vnutornych z&hrad (zatial bez
reparcelacie). Okolita zastavba ma archaicku urbanistickoarchitektonicki Strukturu a v miestnych
pomeroch je vzacna. Navrhovanu zastavbu silne ovplyviiuje horespominany fakt ako aj exist. objekty
v tesnej blizkosti (objekty na p. €. 33, 43) rieSenej plochy, spadové pomery a samozrejme poziadavka
iniciatorov pre umiestnenie 5 rod. domov (vratane prestavby domu na p. €. 33). Terén je svazity smerom na
vychod (12-15%). RieSené Uuzemie pozostava z parciel vymenovanych v asti zavaznych regulativov. Ide o
pozemky, na ktorych su rieSené komunikacie a pozemky, ktoré su na zastavanie. Dopravné napojenie je
rieSené zo Samborskej ul. komunikaciou MO 6,0/40 v dI. 56 m tak, Ze tento Usek je sugastou planovane;
okruznej komunikacie Samborska Vyhoriska. Navrhovana slepa ulica (MOU 5,0/30) v tvare L (celk. dI. 93




m) je rieS8ena ako skfudnena ulica s peSim pohybom v ramci komunikacie, otd€anie sa vozidiel
zabezpelené na vlastnych pozemkoch (vjazdy na pozemky v dl. 8 m bez oplotenia). Zapadna Cast
zastavby ma oplotenie v rovine stavebnej Ciary (otvorené predzahradky) umoziujuce umiestnit aj prvky
verejného osvetlenia. Usporiadanie domov pripomina okolitu Struktaru a vytvara originalne ,vnutroblokové®
prostredie pre obyvatelov. 3 pozemky maju nepravidelny tvar a 2 su priblizne obdiZnikové. Pripadnym
predizenim SJ vetvy komunikacie by sa umoznil rozvoj daldieho Uzemia. Tato zastavba vyzaduje
individualny a zosuladeny pristup pri projektovani vSetkych domov (nie katalégové domy!). Umiestnenie
smetnych nadob je na vlastnych pozemkoch, vozidlo pre odvoz odpadkov sa mdzZe otoCit pri juznej
rozsSirenej Casti SJ vetvy komunikacie. Parkovacie stojiska musia byt pre kazdy rodinny dom zabezpecené
na vlastnom pozemku v pocte 2 stojiska alebo garaze pre 2 automobily v zmysle platnej STN 73 6110/Z2.
K regulativom je spracovana graficka ¢ast so zavaznou platnostou. Pozn.: pédorysné tvary domov nie su
zavazné.

V$etka potrebna technicka infrastruktira je napojena na Samborskej ulici.

Na danej lokalite nie je vyluéeny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy Urad mézZe nariadit
vykonanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

VSetky nové kablové pripojky navrhujeme ulozit do zeme.

Indtalovany vykon — inStalacia bytu + varenie, UK+TUV je centralne plynom.
5x RD a 12 kW Pi = 60 kW

Vypoctovy vykon 5 x RD a 7 kW Pp = 35 kW

Zatazenie NN siete VSD

4 OM — tarifa D1, D2 — zataz spolu MRK = 3,88 x 5 = 19,40 kW
Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: A =20 MWh

V navrhovanej ulici navrhujeme dobudovat NN vedenie zemnym kablom.

Zasobovanie plynom ]
Ustredné vykurovanie varenie a priprava TUV s pouzitim zemného plynu. Zdrojom pre zasobovanie zem-
nym plynom RD bude jestvujuci STL plynovod uloZeny v rieSenej ulici.

Struktara spotreby plynu v RD:

Hod. a roéna potreba plynu Nm®/hod tis. m°/rok
Celk. spotreba plynu na vykurovanie a TUV 1,00 1,60
Celkové potreba plynu na varenie 0,75 1,20
Celkom 1,75 2,80

Zasobovanie pitnou vodou
Potreby vody pre navrhovanu vystavbu su v zmysle nasledovného vypodtu:

. , i . maximalna
priemerna denna max. denna . .
potreba vody potreba vody hodinova
potreba vody
Qo Qm Qn
-1 v -1
POGET OBYVATELOV V RD 136,25 l.os .den Qp X 16 |Qmx 1,8

m3/dei | m®hod |I/s | m%den |[I/s |m*hod |I/s

Predpokladany celkovy pocet

pripojenych obyvatelov 17,5 (2,38 0,1 0,03 (3,81 0,04 10,3 0,08

Odkanalizovanie splaskovych véd
Splaskova kanalizacia v navrhovanej ulicke sa zausti do jestvujucej tlakovej kanalizacie. Mnozstvo splas-
kovych véd je zhodné s potrebou vody

VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD
Vypocet mnozZstva splaskovych véd je spracovany podla STN 75 6101:
Priemerna potreba vody Q,= 2380 I/defi = 0,03 I/s



Priemerny denny prietok splaskov Qs=0,031/s
Max. hodinovy prietok splaskov Qggmax
Quamax = Qp . Kmax /24 =2,38.3,0/24=0,30 m>h™
Min. hodinovy prietok splaskov Qggmin
Qetmin = Qp . Kmin /24=2,38.0,6/24= 0,06 m*. h™*

Odkanalizovanie dazdovych vdd
Bilancia dazdovych odpadovych véd pre plochu strechy 120 m?:
Qr=r.A.C=3,601/s

A=120,0 m*
C=1,0
r=0,03 l/s.m?

Bilancia dazdovych odpadovych véd pre plochu strechy 150 m?:

Qr=r.A.C=4,5I/s pre jeden rodinny dom

A =150 m?
C=1,0
r=0,03 l/s.m?

Dazdové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budu pouzité ako uzitkova voda, alebo
bude zabezpecené ich vsakovanie do podlozia.

Pozn.: Opatrenia pre vodovod a kanalizaciu, plyn, elektricki energiu pre vSetky rieSené lokality vid na konci
sprievodnej spravy.

A3 - Lokalita Pri cintorine (3 rod. domy)

-sa nachadza pri vstupe do starej ¢asti obce na juz. strane zbernej komunikacie, cesty lll. triedy €. 3391.
Na podnet majitelov predmetnych pozemkov sa rieSi zahustenie doteraz planovanej zastavby. Pévodny
UPN-Z tu uvazoval s 2 rod. domami. V stéasnosti je z nich zrealizovany jeden. Pristup je rieSeny po uz
realizovanej slepej obojsmernej obsluznej komunikacii ukoncenej obratiskom ( ktord radime do kategodrie
MOU 4,0/30, funkénej triedy C3) tak, Ze umoznuje napojenie nielen susedného pozemku, ale aj dalSich
dvoch vnutornych pozemkov. ZaD 2017 tuto komunikaciu znazornuju ako stav existujuci (komunikacia
s pravoplatnym stavebnym povolenim) a dalej reguluje zastavbu na troch pravne nezastavanych
pozemkoch. Dopravné napojenie viac pozemkov v jednom bode je vhodnym rieSenim hlavne z dévodu
intenzity dopravy na ceste lll. triedy 3391 z/do KoSic. Terén je svazity smerom na vychod (12-15%).
Navrhované regulativy vychadzaju z exist. stavu a z moznosti a danosti rieSenych pozemkov. Uzemie
pozostava z parciel vymenovanych v €asti zavaznych regulativov. Na pozemku s nepravidelnym tvarom
odporu€ame umiestnit atyp. rieSeny rod dom (nie katalégovy). Velkost a tvar pozemku ¢€.1610/40
umoziuje umiestnit 2b. j. v dome vedla seba. Pozn.: pddorysné tvary domov nie su zavazné.
Odstavovanie vozidel je potrebné zabezpedit na vlastnych pozemkoch RD v poclte 2 stojiska / dom.
Umiestnenie smetnych nadob bude pri napojeni realizovanej komunikacie do cesty lll. triedy tak, aby
nebranili v rozhlade pri vyjazde na cestu lll. triedy. VSetka potrebna technicka infrastruktura je napojena na
ulici KaveCianska cesta, ktora je zaroven cesta lll. tr. K regulativom je spracovana graficka ¢ast so
zavaznou platnostou.

Na danej lokalite nie je vyluéeny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy urad mébZe nariadit
vykonanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

Lokalita je zasobovana zo stoZiarovej trafostanice TS22/04 kV pri cintorine o vykone 250 kVA. VSetky nové
kablové rozvody navrhujeme uloZit do zeme.

InStalovany vykon — instalacia bytu + varenie, UK+TUV je centralne plynom.

4b.j.a12 kW Pi =48 kW

Vypoctovy vykon 4 b. j. a 7 kW Pp = 28 kW

Zatazenie NN siete VSD

4 OM - tarifa D1, D2 — zataz spolu MRK = 3,88 x 4 = 15,52 kW

Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: A= 16 MWh

V navrhovanej ulici navrhujeme dobudovat NN vedenie zemnym kablom.




Zasobovanie plynom )
Ustredné vykurovanie varenie a priprava TUV s pouZitim zemného plynu. Zdrojom pre zasobovanie zem-
nym plynom RD bude jestvujuci STL plynovod uloZeny v rieSenej ulici.

Struktara spotreby plynu v RD:

Hod. a roéna potreba plynu Nm®/hod tis. m°/rok
Celk. spotreba plynu na vykurovanie a TUV | 0,8 1,28
Celkova potreba plynu na varenie 0,6 0,96
Celkom 14 2,24

Zasobovanie pitnou vodou
Potreby vody pre navrhovanu vystavbu su v zmysle nasledovného vypoctu:

. , , , maximalna
priemerna denna max. denna hodinova
potreba vody potreba vody potreba vody
QD Qm Qh

-1 -1
POCET OBYVATELOV V RD 136,25 l.os'.den Qp X 16 | Qmx 1,8
m®dei |mhod |I/s | m3dei |l/s m%hod |I/s
Predpokladany celkovy pocet 140|191 |008 |0,03]3.1 0,048 0,23 0,09
pripojenych obyvatelov

Odkanalizovanie splaskovych véd
Spladkova kanalizacia v navrhovanej ulicke sa zausti do tlakovej kanalizacie vedenej ulicou Kavecianska
cesta. Mnozstvo splaskovych vod je zhodné s potrebou vody.

VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD
Viypocet mnozstva splaskovych véd je spracovany podla STN 75 6101:
Priemerna potreba vody Q,=1 910 I/defi = 0,03 I/s
Priemerny denny prietok splaskov Q;=0,031/s
Max. hodinovy prietok splaskov Qsgmax
Quamax = Qp . Kmax /24 =1,91.3,0/24=0,24 m>h*
Min. hodinovy prietok splaskov Qsgmin
Qstmin = Qp . Kmin /24=1,91.0,6/24= 0,05 m°. h*

Odkanalizovanie dazdovych vdd

Bilancia dazdovych odpadovych véd pre plochu strechy 120 m?:

Qr=r.A.C=3,601I/s

A=120,0 m?

Cc=1,0

r=0,03 lls.m?

Bilancia dazdovych odpadovych vad pre plochu strechy 150 m*:

Qr=r.A.C=4,5I/s pre jeden rodinny dom

A=150 m?

Cc=1,0

r=0,03 I/s.m*

Dazdové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budu pouZzité ako uzitkova voda, alebo
bude zabezpec&ené ich vsakovanie do podloZia. Pri vsakovani do podloZia je nutné vykonat hydrogeolo-
gicky prieskum.

Pozn.: Opatrenia pre vodovod a kanalizaciu, plyn, elektricki energiu pre vSetky rieSené lokality vid na konci
sprievodnej spravy.



A4 - Lokalita Pri cintorine (24 rod. domov)

-lezi na vstupe do mestskej €asti smerom od KoSic. Jedna sa o subor rodinnych domov relativhe novy,
organizovany do dvoch ulic, ul. Pod Vitalinou a ul. Na Hoérke. Terén je svazity smerom na sever (12-18%).
V pripade samotného rieSeného Uzemia, ktoré pozostava z parciel vymenovanych v Casti zavaznych
regulativov, niektoré su pristupné z ul. Pod Vitalinou, dalSie budu pristupné po vybudovani obsluznej
komunikacie vedenej priblizne paralelne s horeuvedenymi ulicami. Problémovym prvkom pri rieSeni ZaD
UPN-Z 2015 pre stiesnenost plodnych pomerov bola severojuzna prepojovacia obsluzna komunikacia MO
5,0/40 s okolitymi pozemkami (1609/70, 1609/75). Sucasné majetkopravne vztahy (1609/75 + 1609/88)
v8ak uz umoznia rozSirenie predmetnej komunikacie na MO 6,0/40 (dl. 47 m) s jednostrannym chodnikom
smerom na vychod. Prirodzeny spad terénu — viac ako 12% (po geodetickom zamerani sa upresni) sa
zmierni so zarezom do svahu, povrch vozovky na tomto Useku musi mat protiSmykovu Upravu a pri
spodnom zausteni cesty do ulice Pod Vitalinou kryty prie€ny odvodiovaci rigol (braniaci zaplaveniu
krizovatky vodou pri prudkych dazdoch). Vzhladom na relativne kratku dizku daného Useku, spadovée
pomery a existujucu parcelaciu je toto rieSenie technicky akceptovatelné aj s va¢sim stupanim nivelety
komunikacie ako 12%, nakolko pozemky pri hornom zausteni tejto komunikacie do novonavrhovanej ulice
budu mat upraveny terén na uli¢nej fronte cca o 2m nizSie ako je pévodny terén. Komunikacia MO 6,0/40
(dl. 197 m) s jednostrannym chodnikom v koncovych polohach s moznostou otacania sa vozidiel
zabezpecéi komfortné obytné prostredie vo svazitom teréne. 3 pozemky v juznom pasme Uzemia su
napojené kratkymi slepo ukonéenymi komunikaciami navrhovanej kategérie MOK 3,75/30 (dl. 27m) so
Sirkou ulicného priestoru 4,0 m a MOU 5,0/30 (dl. 34 m). Ako dalSie dopravné prepojenie navrhovane;j
zastavby na existujucu komunika¢nu siet’ je rieSené na zapadnom konci Uzemia kratkym usekom cesty
MOU 4,0/30 (dl. 10 m) so spadom vacsSim ako 12% (protiSmykova uUprava vozovky nutna!). Samotna
komunikacia ul. Pod Vitalinou ma navrhovanu kategériu MO 7,5/40 a nie je predmetom rieSenia zmien a
dopinkov.

Odstavné plochy pre automobily je potrebné rieSit na vlastnych pozemkoch v pocte 2 stojiska / dom
v zmysle STN 73 6110/Z2. Umiestnenie smetnych nadob je na vlastnych pozemkoch, vozidlo pre odvoz
odpadkov ma vytvorenu moznost obratenia sa na vych. a zap. konci ulice na navrhovanom obratisku.
VSetka potrebna technicka infrastruktdra je napojena na ul. Pod Vitalinou okrem elektrickej energie, ktora je
primarne zabezpecena podzemnym kablom z ulice Na horke. K regulativom je spracovana graficka priloha
so zavaznou platnostou. Pozn.: pddorysné tvary domov nie su zavazné.

Na danej lokalite nie je vylu€eny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy uUrad mézZe nariadit
vykonanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

Lokalita je zdsobovana zo stoZiarovej trafostanice TS22/04 kV pri cintorine o vykone 250kVA. V3etky nové
kablové rozvody navrhujeme ulozit do zeme.

InStalovany vykon — instalacia bytu + varenie, UK+TUV je centralne plynom.

25 x b.j. &4 12 kW Pi = 300 kW

Vypodtovy vykon 25 x b. j. a 7 kW Pp = 175 kW

ZataZenie NN siete VSD

4 OM - tarifa D1, D2 — zataz spolu MRK = 3,88 x 25 = 97,0 kW

Predpokladana roéna spotreba el. energie: A= 100 MWh

Napojenie lokality Pri cintorine (24 b. j.) primarne rieSit" napojenim z existujuceho vedenia NN na ulici Na
Hoérke. V navrhovanej ulici navrhujeme dobudovat NN vedenie zemnym kablom.

Zasobovanie plynom ]
Ustredné vykurovanie varenie a priprava TUV s pouzitim zemného plynu. Zdrojom pre zasobovanie zem-
nym plynom RD bude STL plynovod ulozeny v rieSene;j ulici.

Struktara spotreby plynu v RD:

Hod. a roéna potreba plynu Nm®/hod tis. m°/rok
Celk. spotreba plynu na vykurovanie a TUV 5,00 8,00
Celkova potreba plynu na varenie 3,75 6,00
celkom 8,75 14,00




Zasobovanie pitnou vodou
Potreby vody pre navrhovanu vystavbu su v zmysle nasledovného vypodtu:

i A 4 . maximalna
priemerna denna max. denna . X
potreba vody potreba vody | Nodinova

potreba vody
QD Qm Qh

136,25 los'.defi’ |Q,x 16 |Qmx 1,8
m3/defi |m*hod |lIs | m%deri |ls |m*hod |I/s

POCET OBYVATELOV V RD

Predpokladany celkovy pocet 875 11,92 050 |014]19.10 |022|1,44 0,40
pripojenych obyvatelov

Navrhujeme zokruhovanie navrhovanej vodovodnej siete s jestvujucou sietou z dévodu lepSieho zasobo-
vania, resp. v pripade vypadku dodavky vody.

Odkanalizovanie splaskovych véd
Splaskova kanalizacia v navrhovanej uli¢ke sa zausti do tlakovej kanalizacie vedenej ulicou Pod Vitalinou.

Mnozstvo splaskovych véd je zhodné s potrebou vody.

VYPOCET MNOZSTVA SPLASKOVYCH VOD
Vypocéet mnoZstva splaskovych véd je spracovany podla STN 75 6101:
Priemerna potreba vody Qp= 11400 l/defi = 0,12 I/s
Priemerny denny prietok splaskov Q;=0,121/s
Max. hodinovy prietok splaskov Qggmax
samax = Qp . Kmax /24 =11,40.3,0/ 24 = 1,43 m°h™*
Min. hodinovy prietok splaskov Qggmin
Qstmin = Qp . Kmin /24=11,40.0,6/24= 0,29 m°. h*

Odkanalizovanie dazdovych vdd
Qr=r.A.C=4,5I/s pre jeden rodinny dom

A =150 m?
C=1,0
r=0,03l/s.m?

Dazdové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budu pouZité ako uZitkova voda, alebo
bude zabezpecené ich vsakovanie do podlozia.

Opatrenia pre vodovod a kanalizaciu, plyn, elektricku energiu pre vSetky rieSené lokality

Vodovod

Navrhované rozSirenia vetiev vodovodu budu situované mimo parciel v sukromnom vlastnictve,
koridory volne pristupné, aby bol moZzny neobmedzeny pristup k sietam za ucelom prevadzky a udrzby.
Vodomerné Sachty s fakturatnym meradlom spravcu VVS KoSice budu situované vo vzdialenosti najviac
do 10,0 m od bodu napojenia pripojky na verejny vodovod a najviac 1,0 m za hranicou nehnutelnosti.
Vzhladom na konfiguraciu terénu rieSenych lokalit vo vztahu k jestvujicemu vodojemu v m. €. Kavecany
(informativne Udaje: objem: 200 m®, kéta dna: 528,55 m n. m., kdta max. hladiny: 532,55 m n. m.) sa mbéze
vyskytnuat' situécia, Ze v niektorej riedenej lokalite méZze byt nevyhnutné osadenie domovych &erpacich
stanic na zvySenie hydrodynamického tlaku na vodovodnych pripojkach. Tieto Cerpacie stanice nebudu v
sprave VVS, a.s., KoSice.

Kanalizacia

Kanalizacia v m. ¢. KavecCany je prevadzkovana vyluéne ako splaskova, s tlakovym systémom od-
vadzania vod. Navrhované rozSirenia kanalizacie budu situované mimo parciel v sukromnom vlastnictve,
koridory volne pristupné, aby bol mozny neobmedzeny pristup k tymto sietam za uéelom prevadzky a
udrzby. Vzhladom na jestvujuci tlakovy kanalizaény systém v lokalite, je nevyhnutné riedenie tlakovych



kanalizagnych pripojok pre jednotlivé nehnutelnosti, teda situovanie Sachty s €erpadlom na pripojke vlast-
nika nehnutelnosti. Takéto Sachty s Eerpadlami nebudu v sprave VVS, a.s., KoSice.

Vzhladom na jestvujuce priemery kanalizacie je nevyhnutné spracovat hydrotechnické posudenie jestvuju-
cej kanalizacie. Tato poziadavka suvisi najma s napojenim lokality ,Pri cintorine" (24 RD).Hydrotechnické
posudenie (HT) bude spracované vlastnikom verejnej kanalizacie - VVS, a.s., KoSice v roku 2018. Na za-
klade HT posudenia budu uréené body napojenia navrhovanej lokality "IBV Pri cintorine - 24 RD" na jestvu-
jucu verejnu tlakovu kanalizaciu (VTK). Zaujatie stanoviska zo strany VVS, a.s., KoSice, v ramci uzemného,
pripadne stavebného konania rieSeného rozSirenia kanalizacie, pripadne vystavby rodinnych domov v
predmetnej lokalite bude mozné az na zaklade HT posudenia VTK.

Pre poZziarne potreby budu v trase vodovodu navrhnuté nadzemné hydranty DN 80. Umiestnenie hydrantov
Vzajomna vzdialenost’ jednotlivych hydrantov alebo vzdialenost hydrantov od objektov je dana platnymi
normami a to Vyhlaskou 699 MV SR z 10.12.2004 o zabezpecCeni stavieb vodou na hasenie poziarov, vid.
§8. Hydranty budu az po odvodriovacie zariadenie obsypané Strkopieskom. V najvysSich miestach

hydranty budu opatrené liatinovymi poklopmi, resp. zemnymi supravami.

Ochranné pasma

Na ochranu verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii pred poskodenim sa vymedzuje podla §
19 zakona €. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni
zakona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach pasmo ochrany:

. 1,5m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejpom vodovode a verejnej
kanalizacii do priemeru 500 mm,
. 2,5 m pri priemere nad 500 mm.

V priestore nad kanalizanym potrubim, ako aj v rozsahu jeho ochranného pasma nie je mozné osadit
stavby s pevnymi zakladmi (zakladové pasy, dosky, patky a pod.). V zmysle § 19 ods. 5 zakona je v pasme
ochrany zakazané:

o vykonavat zemné prace, stavby, umiestiiovat konStrukcie, alebo iné podobné zariadenia, alebo
vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii, alebo ktoré
by mohli ohrozit' ich technicky stav, vysadzat trvalé porasty, umiestfiovat skladky, vykonavat terénne Upra-
vy,

. pri subehoch, &i krizovaniach navrhovanych vedeni dodrzat STN 736005.

Zakon 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov, §43 z 31.7.2012 stanovuje:

Na ochranu zariadeni elektrizatnej sustavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor
v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizacnej sustavy, ktory je ureny na zabezpeCenie spolahlivej
a plynulej prevadzky a na zabezpeclenie ochrany zivota a zdravia os6b a majetku. Ochranné pasmo
vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia
vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodic¢a. Tato vzdialenost je pri napati:
a) od 1 kV do 35 kV vratane

1.pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

2.pre vodice so z&kladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného
kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulatnej a zabezpeCovacej techniky.
Podrobna Specifikacia Cinnosti zakazanych v ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného (podzemného)
elektrického vedenia a nad (pod) tymto elektrickym vedenim — vid § 36 uvedeného zakona. Vynimky
z ochrannych pasiem méze v odbévodnenych pripadoch povolit stavebny uUrad na zaklade stanoviska
prevadzkovatela prenosovej sustavy alebo distribucnej sustavy.
Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 kV do 110 kV vratane je 2 m od krajného
vodi¢a na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajSieho elektrického vedenia a pod vedenim je zakazané zriadovat stavby
a konstrukcie, pestovat’ porasty s vySkou presahujucou 3 m. Vo vzdialenosti presahujicej 5 m od krajného
vodi¢a vzdudného vedenia je mozné porasty pestovat do takej vysky, aby sa pri pade nemohli dotknut
vodi€a elektrického vedenia, uskladfiovat’ lahko horfavé alebo vybusné latky, vykonavat iné €innosti, pri



ktorych by mohla byt ohrozena bezpe&nost osdb a majetku, pripadne pri ktorych by sa mohlo poskodit
elektrické vedenie alebo ohrozit bezpeénost a spoflahlivost prevadzky.

Zakon 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorych zakonov, §79, 80 s uc€innostou od 31.7.2012
stanovuje ochranné pasma abezpecnosiné pasma. Ochranné pasma sa zriaduji na ochranu
plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

Ochranné pasmo na Ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu alebo
plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu alebo od
podorysu technologickej Easti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu alebo na hranu
pddorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu
alebo od pbddorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia je

a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prev. tlakom niz8im ako 0, 4
MPa,

f) 8 m pre technologické objekty.

Technologické objekty na ucely zakona su regulaéné stanice, filtraéné stanice, armaturne uzly, zariadenia
protikoréznej ochrany a telekomunikacné zariadenia.

Bezpec€nostné pasma

Bezpecnostné pasmo je ur€ené na zabranenie poruch alebo havarii na plynarenskych zariadeniach alebo
na zmiernenie ich dopadov a na ochranu Zivota, zdravia a majetku osob.

BezpecCnostnym pasmom na ucely tohto zakona sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou
od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo na pddorys.
Vzdialenost’ na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia je

a) 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,

b) pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0,4 MPa, ak sa nimi rozvadza plyn v suvislej zastavbe,
bezpecnostné pasma urdi v sulade s technickymi pozZiadavkami prevadzkovatel distribu¢nej siete.
Vzdialenosti vedenia od ostatnych inZ. sieti pri subehu aj pri krizovani podla STN 73 6005.
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B Zavazna cast’ a schémy zavaznej casti

ZMENY A DOPLNKY REGULATIVOV PRIESTOROVEHO USPORIADANIA A FUNKCNEHO

VYUZIVANIA POZEMKOV A STAVIEB:

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb su vyznacené

v grafickej Casti — vykresy: V1, V2,3. Schémy zavaznej Casti (pre rieSené lokality) sa nachadzaju na konci
textovej Casti (plochy pre verejnoprospesné stavby - ako nové plochy sa v ramci rieSenych lokalit
nestanovuju, teda v uvedenych schémach takéto stavby nefiguruju).

B1 - Lokalita — Vyhonska

Zoznam pozemkov

k. u. Kave€any, KN-C 115/1, 115/9, 115/6, 115/8, 114/4,
108/1, 108/3

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Ur€ena funkcia pozemkov

pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k urenej funkcii

Ziadna

Clenenie pozemkov

navrhované &lenenie nie je zavazné, ale pocet pozemkov
pre vystavbu méze byt max. 4 (zlu¢ovanie pozemkov je
pripustné)

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch,urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Maximalny po€et domov / bytov

4 | 4 (pocet bytov nie je zavazny)

Spdsob zastavby

samostatne stojace rod. domy

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia + podkrovie, max. vySka hrebefia 11 m
domu)

2 nadz. podlaZzia + ustupujuce podlaZie s plochou strechou
na ploche max. 50 % posledného podlaZia, max. vySka

terénu okolo domu)

0,35
* 1
Max. KZO 0,30 (pre pozemky vacsie ako 700 m?)
Max. KZ * 0,40
Min. podiel zelene ** 0,6

*k*k

Stavebna Giara

6,0 m pre p. €. 115/1, 115/6, 115/9

min. 4,0 m pre p. €. 108/1 (od vych. hranice)

Vzdialenosti domov od vnutornych hranic
pozemkov

min. 2,0 m od sev. a juz. hranice pozemkov

min. 5,0 m od juz. hranice p. ¢. 108/1

v ostatnych pripadoch plati min. 3,0 m

Oplotenie pozemkov na ulici

priehfadné v. 1,50 m,
vratane podmurovky max. v. 0,60 m

p. €.115/6, 115/9 — vjazd na pozemok v dl. min.10 m bez
oplotenia (pre otacanie vozidiel), medzi opor. mirom
bytovky a oplotenim min. 4 m
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Svahovanie

oporny systéem terénu treba riesit’ prevazne v ramci
objektu rod. domu, vyska opor. muru pozdIZ hranice
sused. pozemku méze byt max. 1,0 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie

MOK 4,0/30 (3,75/30) jednopruhova obojsmerna
s vyhybrfiami v ramci pozemkov, dl. 93 m a 37 m,
zaustenie do ul. Vyhoriska

Odstavovanie vozidiel

2 vozidla na budovou nezastavanej ¢asti vlastného
pozemku, v pripade vzdialenosti domu od hr. pozemku na
ulici menej ako 5,0 m odstavnu plochu (5 x 5 m) treba
vytvorit zasunutim fasady v §. min. 5,0 m.

pre p. €. 115/1, 115/9, 115/6 pred stavebnou Ciarou mézu
byt pristreSky pre 2 vozidla

vjazdy, vstupy na pozemok, odstavné plochy na pozemku
(znazornené Zltou farbou) su polohou zavazné, tvarom a
velkostou nezavazné

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla / dom

Odvoz odpadkov

bez potreby vjazdu do navrhovanej komunikacie,
s umiestnenim smetnych nadob tak, aby nebranili
v rozhlade pri vyjazde vozidel na ulicu Vyhoriska

Zasobovanie pitnou vodou

- zdruzena vodovodna vetva napojena na ul. Vyhoriska,

- zriadit podzem. PO hydrant s funkciou odkalenia a
odvzdusSnenia (ak eSte neexistuje v pozadovanej
vzdialenosti)

-V8 vo vzdialenosti max. 10 m od bodu pripojenia na ver.
vodovod a max. 1 m za hranicou pozemku

-nenavrhovat parkovacie statia, stojiska pre odpadové
nadoby apod. v miestach trasy jestvujuceho a
navrhovaného vodovodu alebo inych zariadeni vodovodu
(hydranty, uzavery, armaturne Sachty a pod.)

Odvedenie splaskovych vod

novou vetvou do obecnej tlakovej kanalizacie
s pfecerpavanim zo Sachty (s Cerpadlom) na pripojke
vlastnika

Odvedenie dazdovych vod

z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych
pozemkov domov vsakovanim na vlasthom pozemku
resp. zachytavanim (do nadrzi) pre dalSie vyuzitie v ramci
pozemku

Iné

Radoénové riziko

radénovy prieskum je nutny, mozny vyskyt stredného
stupna radén. rizika, ¢o znamena izolaéné opatrenia
spodnej stavby

Geolégia a hydrogeoldgia

geologicky a hydrogeologicky prieskum je potrebny,

v podlozi sa mdzu vyskytnut krasovité dtvary (Co mbze
komplikovat zakladanie stavieb) a pre odvadzanie
povrchovych véd je potrebné zistit priesakovost podloZia

Stratégia adaptacie SR na nepriaznivé
zmeny klimy (uzn. vliady SR €.148/2014)

treba zvysit retenéné kapacity Uzemia — pouzitim
retenénej dlazby pri spevnenych plochach, zelenych
striech, zadrzat' dazd'. vodu pre dal3ie vyuzitie, zvysit
podiel vysokej zelene na sukr. aj verejnych pozemkoch

* KZO - koeficient zastavanosti objektom je pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou

pozemku

KZ — koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami (budovy + spevnené plochy)

a plochou pozemku

** podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou pozemku
*** stavebna Ciara je vzdialenost’ linie fasady stavby od okraja pozemku smerom do ulice
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B2 - Lokalita —Samborska

Zoznam pozemkov

k. 0. Kave€any, KN-C 45/2, 34, 35, 37, 38, 31, 32, 33,
10/2,6,7,8,9, 25,951/1

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Uréena funkcia pozemkov

pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

v zmysle platnej legislativy

Clenenie pozemkov

navrhované Clenenie nie je zavazné, ale pocet pozemkov
pre vystavbu méze byt max. 5 (zlu¢ovanie pozemkov je
pripustné)

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch,urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Maximalny pocet domov / bytov

5 /5 (pocCet bytov nie je zavazny)

Spdsob zastavby

samostatne stojace rod. domy

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia + podkrovie, max. vySka hrebefia 11 m
domu)

2 nadz. podlazia + ustupujice podlazie s plochou strechou
na ploche max 50 % posledného podlazia, max. vySka

terénu okolo domu)

0,35
* )
Max. KZO 0,30 (pre pozemky vacsie ako 700 m°)
Max. KZ * 0,40
Min. podiel zelene ** 0,6

Stavebna diara ***

6,0 m pre p. &. 35 (zap. str. ul.), 37 (zap. str. ul.), 45/2 (zap.
str. ul.)

8,0 m pre p. €. 45/2 (vych. strana ul.)

min. 3 m a v rovine juznej fasady exist. domu (p. €. 33) pre
p. €. 34

Vzdialenosti domov od vnutornych hranic
pozemkov

min. 2,0 m od sev. a juZ. hranice pozemkov

v ostatnych pripadoch plati min. 3,0 m

Oplotenie pozemkov na ulici

priehladné v. 1,50 m,
vratane podmurovky max. v. 0,60 m

v rovine stavebnej Ciary pre p. €. 35 (zap. str. ul.), 37 (zap.
str. ul.), 45/2 (zap. str. ul.), pre ostatné pozemky vjazd na
pozemok v dl. min. 8 m bez oplotenia (pre otacanie sa
vozidiel)

Svahovanie

oporny systéem terénu treba riesit prevazne v ramci
objektu rod. domu, vysSka opor.muru pozd|Z hranice sused.
pozemku mdZze byt max. 1,0 m
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Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie

MO 6,0/40 dvojpruhova obojsmerna, so Sirkou vozovky
5,0 m, zaustenie do ulice Samborska, dl. 55 m

MOU 5,0/30 ukludnena slepo ukoncend ulica (obojsmernd
jednopruhova), pesia doprava v ramci komunikacie, s
prednostou pesej dopravy pred automobilovou, dl. 93 m,
zaustenie do navrhovanej obsluznej komunikacie
kategorie MO 6,0/40

Odstavovanie vozidiel

2 vozidla na budovou nezastavanej ¢asti vlastného
pozemku, v pripade vzdialenosti domu od hr. pozemku na
ulici menej ako 5,0 m odstavnu plochu (5 x 5 m) treba
vytvorit zasunutim fasady v §. min. 5,0 m.

pre p. €. 45/2 (vych. str. ul.) pred stavebnou ¢iarou méze
byt pristreSok (nie garaz) pre 2 vozidla

vjazdy, vstupy na pozemok, odstavné plochy na pozemku
(znazornené Zltou farbou) su polohou z&vazné, tvarom a
velkostou nezavazné, povrch zabezpedujuci priesakovost
dazd. vody do podlozia

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla / dom

Odvoz odpadkov

s vjazdom a moznostou otacania na rozSirenej Casti
navrhovanej obsluznej komunikacie

Zasobovanie pitnou vodou

- zdruzena vodovodna vetva napojena na ul. Samborska,
- zriadit podzem. PO hydrant s funkciou odkalenia a
odvzdusnenia (ak eSte neexistuje v poZzadovanej
vzdialenosti)

- VS vo vzdialenosti max. 10 m od bodu pripojenia na ver.
vodovod a max. 1 m za hranicou pozemku

-nenavrhovat parkovacie statia, stojiska pre odpadoveé
nadoby apod. v miestach trasy jestvujuceho a
navrhovaného vodovodu alebo inych zariadeni vodovodu
(hydranty, uzavery, armatuirne Sachty a pod.)

Odvedenie splaskovych vod

novou vetvou do obecnej tlakovej kanalizacie
s pfeCerpavanim zo Sachty (s Cerpadlom) na pripojke
vlastnika

Odvedenie dazdovych vod

z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych
pozemkov domov vsakovanim na vlasthom pozemku
resp. zachytavanim (do nadrzi) pre dalSie vyuZitie v rdmci
pozemku

Iné

Radoénové riziko

radénovy prieskum je nutny, mozny vyskyt stredného
stupna radén. rizika, o znamena izolacné opatrenia
spodnej stavby

Geoldgia a hydrogeoldgia

geologicky a hydrogeologicky prieskum je potrebny,

v podlozi sa mézu vyskytnut krasovité utvary (€o moze
komplikovat zakladanie stavieb) a pre odvadzanie
povrchovych vdd je potrebné zistit priesakovost podlozia

Stratégia adaptacie SR na nepriaznivé
zmeny klimy (uzn. viady SR €.148/2014)

treba zvysit retencné kapacity Uzemia — pouzitim
retenénej dlazby pri spevnenych plochach, zelenych
striech, zadrzat' dazd'. vodu pre dal3ie vyuzitie, zvysit
podiel vysokej zelene na sukr. aj verejnych pozemkoch

* KZO - koeficient zastavanosti objektom je pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou

pozemku

KZ — koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami (budovy + spevnené plochy)

a plochou pozemku

** podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou pozemku
*** stavebna Ciara je vzdialenost linie fasady stavby od okraja pozemku smerom do ulice
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B3 - Lokalita Pri cintorine (3 rod. domy)

Zoznam pozemkov

k. 0. Kave€any, KN-C 1610/40, 1610/16, 1610/48

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Urcena funkcia pozemkov

pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

v zmysle platnej legislativy

Clenenie pozemkov

navrhované &lenenie je zavazné, pocCet pozemkov na vystavbu
moze byt max. 3

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Maximalny po¢et domov / bytov

3/ 4 (pocet bytov nie je zavazny)

Spdsob zastavby

samostatne stojace rod. domy, dvojdomy

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia + podkrovie, max. vySka hrebefia 11 m (merana

2 nadz. podlazia + ustupujuce podlazie s plochou strechou na
ploche max. 50 % posledného podlaZia, max. vySka objektu 9 m

0,35

Max. KZO 0,30 (pre pozemky vacsie ako 700 m?)
Max. KZ * 0,40
Min. podiel zelene ** 0,60

*k*k

Stavebna Ciara

3,0 m od juhovychod. hranice pozemkov 1610/40, 1610/16,
7,0 m od severovych. hr. pozemku 1610/40
7,0 m od severozap. hr. pozemku 1610/48

Vzdialenosti domov od vnutornych
hranic pozemkov

min. 3,0 m (pozor na ochr. pasmo verej. vodovodu na p. ¢.
1610/48!)

Oplotenie pozemkov na ulici

priehladné v. 1,50 m, vratane podmurovky max. v. 0,60 m

p. €. 1610/40, 1610/16 na juhovych. strane parcely — v rovine
fasady

p. €.1610/48 na severozap. strane parcely — v rovine fasady

Svahovanie

oporny systém terénu treba riesit' prevazne v ramci objektu rod.
domu, vySka opor. muru pozdiz hranice sused. pozemku mbze
byt max. 1,0 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie

(Existujuca komunikacia MOU 4,0/30 nie je predmetom rieSenia)

Odstavovanie vozidiel

2 vozidla na budovou nezastavanej ¢asti vlastného pozemku

15



vjazdy, vstupy na pozemok, odstavné plochy na pozemku
(znazornené Zltou farbou) su polohou zavazné, tvarom a
velkostou nezdvazné

Odvoz odpadkov

bez potreby vjazdu do existujicej komunikacie za podmienky
umiestnenia smetnych nadob tak, aby nebranili v rozhlade pri
vyjazde na cestu I11/3391

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla / dom

Zasobovanie pitnou vodou

- zdruzena vodovodna vetva napojena na Kaveciansku cestu

- zriadit podzem. PO hydrant s funkciou odkalenia a
odvzduSnenia (ak eSte neexistuje v pozadovanej vzdialenosti)
- VS vo vzdialenosti max. 10 m od bodu pripojenia na ver.
vodovod a max. 1 m za hranicou pozemku

-nenavrhovat parkovacie statia, stojiska pre odpadové nadoby
apod. v miestach trasy jestvujuceho a navrhovaného vodovodu
alebo inych zariadeni vodovodu (hydranty, uzavery, armatirne
Sachty a pod.)

Odvedenie splaskovych vod

novou vetvou do obecnej tlakovej kanalizacie (na Kavecianskej
ceste) s preCerpavanim zo Sachty (s ¢erpadlom) na pripojke
vlastnika

Odvedenie dazdovych véd

z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych pozemkov
domov vsakovanim na vlastnom pozemku resp. zachytavanim
(do nadrzi) pre dalSie vyuzitie v ramci pozemku

Iné

Raddénové riziko

radonovy prieskum je nutny, mozny vyskyt stredného stupria
radon. rizika, €o znamena izolaéné opatrenia spodnej stavby

Geolégia a hydrogeoldgia

geologicky a hydrogeologicky prieskum je potrebny, v podlozi sa
mozu vyskytnut krasovité Gtvary (Co méze komplikovat
zakladanie stavieb) a pre odvadzanie povrchovych véd je
potrebné zistit priesakovost podlozZia

Stratégia adaptacie SR na
nepriaznivé zmeny klimy (uzn. viady
SR ¢.148/2014)

treba zvysit retenéné kapacity uzemia — pouzitim reten¢nej
dlazby pri spevnenych plochach, zelenych striech, zadrzat dazd.
vodu pre dalSie vyuZitie, zvySit' podiel vysokej zelene na sukr. aj
verejnych pozemkoch

* KZO - koeficient zastavanosti objektom je pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou

pozemku

KZ — koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami (budovy + spevnené plochy)

a plochou pozemku

** podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou pozemku
*** stavebna Ciara je vzdialenost linie fasady stavby od okraja pozemku smerom do ulice
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B4 - Lokalita Pri cintorine (24 rod. domov)

Zoznam pozemkov

k. u. Kave€any, KN-C 1609/22,1609/31, 1609/26, 1609/27,
1609/28,1609/16, 1609/17, 1609/18, 1609/90, 1609/91,
1609/92,1609/93, 1609/94, 1609/19, 1609/79, 1609/41,
1609/33,1609/88, 1609/75, 1609/74, 1609/70

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Ur€ena funkcia pozemkov

pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

v zmysle platnej legislativy

Clenenie pozemkov

navrhované €lenenie nie je zavazné, ale pocCet pozemkov na
vystavbu moze byt max. 24 (zlu€ovanie pozemkov je pripustné)

Regulativy umiestnenia stavieb na poz

emkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Maximalny po¢et domov / bytov

24 | 25 (pocet bytov nie je zavazny)

Spdsob zastavby

samostatne stojace rod. domy, dvojdomy

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia + podkrovie, max. vySka hreberia 11 m (merana

2 nadz. podlazia + ustupujuce podlazie s plochou strechou na
ploche max 50 % posledného podlazia, max.vySka objektu 9 m

0,35

Max. K20 * 0,30 (pre pozemky vacsie ako 700 m°)
Max. KZ * 0,40
Min. podiel zelene ** 0,60

50m

Stavebna ¢iara ***

3,0 m od vychod. hranice pozemku 1609/70
6,0 m od zap. hr. pozemku 1609/26
8,0 ma 3,0 mod sev. hranice pozemku 1609/33

Vzdialenosti domov od vnutornych
hranic pozemkov

min 2,0 m na vych. a zap. hranici pozemkov okrem pozemkov
susediacich s p. €. 1607/55 (tu plati min. 3,0 m)

v ostatnych pripadoch plati min. 3,0 m

Oplotenie pozemkov na ulici

priehfadné v. 1,50 m, vratane podmurovky max. v. 0,60 m

cela juzna strana zastavby pozdiz MO 6,0/40 ma oplotenie v
rovine stavebnej Ciary

p. €.1609/16 — min. 0,5 m od zap. hr. pozemku

p. €.1609/26 — min. 6,0 m od zap. hr. pozemku

Svahovanie

oporny systém terénu treba riesit’ prevazne v ramci objektu rod.
domu, vySka opor. muru pozd|z hranice sused. pozemku mébze
byt max. 1,0 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie

(Existujuci uliény koridor MO 7,5/40 nie je predmetom rieSenia)

MO 6,0/40 + 1,5m §. chodnik, celk. dl. 230 m, v koncovych
polohach s vytvorenim obratiska pre moznost otacania sa
vozidiel, SJ vetva (46 m) a vychodna vetva (50m) so zvySenym
sklonom (s protiSmykovou upravou vozovky)

MOU 5,0/30 (slepa ulica k dvom rod. domom (dl. 34 m), peSia
doprava v ramci komunikacie, na konci obratisko, zySeny sklon —
protismykova Uprava vozovky
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MOK 3,75/30 (medzi oploteniami 4,5 m) slepd ulica,(dl. 27 m),
moznost otacania sa vozidiel na p. €. 1609/26, severna Cast’
komunikacie — MOU 4,0/30 (ako jednosmerna komunikacia, dl.
10 m) s napojenim sa na komunikaciu na p. €. 1602/2, zvySeny
sklon — protiSmykova Uprava vozovky

Odstavovanie vozidiel

2 vozidla na budovou nezastavanej ¢asti vlastného pozemku,

v pripade vzdialenosti domu od hran. pozemku menej ako 5,0 m
odstavnu plochu (5 x 5 m) vytvorit zasunutim fasady v §. min. 5,0
m

vjazdy, vstupy na pozemok, odstavné plochy na pozemku
(znazornené Zltou farbou) su polohou zavazné, tvarom a
velkostou nezavazné

Odvoz odpadkov

pre komunikacie MOK 3,75/30, MOU 4,0/30 bez potreby vjazdu
do navrhovanej komunikacie za podmienky umiestnenia
smetnych nadob tak, aby nebrénili v rozhlade pri vyjazde

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla / dom

Zasobovanie pitnou vodou

- zdruzena vodovodna vetva napojena na ul. Pod Vitalinou
zokruhovana na zap. konci navrhovanej ulice

- zriadit podzem. PO hydrant s funkciou odkalenia a
odvzduSnenia (ak eSte neexistuje v pozadovanej vzdialenosti)
- VS vo vzdialenosti max 10 m od bodu pripojenia na ver.
vodovod a max. 1 m za hranicou pozemku

-nenavrhovat parkovacie statia, stojiska pre odpadové nadoby
apod. v miestach trasy jestvujuceho a navrhovaného vodovodu
alebo inych zariadeni vodovodu (hydranty, uzavery, armaturne
Sachty a pod.)

Odvedenie splaskovych vod

novou vetvou do obecnej tlakovej kanalizacie (na ul. Pod
Vitalinou) s preCerpavanim zo Sachty (s ¢erpadlom) na pripojke
vlastnika

-realizacia vystavby je podmienena hydrotechnickym posudenim
jestvujucej tlakovej kanalizacie v danej lokalite

Odvedenie dazdovych véd

z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych pozemkov
domov vsakovanim na vlasthom pozemku, resp. zachytavanim
(do nadrzi) pre dalSie vyuzitie v ramci pozemku

Iné

Radoénové riziko

radénovy prieskum je nutny, mozny vyskyt stredného stupna
radon. rizika, o znamena izolaéné opatrenia spodnej stavby

Geoldgia a hydrogeologia

geologicky a hydrogeologicky prieskum je potrebny, v podlozZi sa
mozu vyskytnut krasovité Gtvary (Co mbze komplikovat
zakladanie stavieb) a pre odvadzanie povrchovych véd je
potrebné zistit priesakovost podlozia

Stratégia adaptacie SR na
nepriaznivé zmeny klimy (uzn. viady
SR ¢.148/2014)

treba zvysit reten¢né kapacity uzemia — pouzitim reten¢nej
dlazby pri spevnenych plochach, zelenych striech, zadrzat dazd.
vodu pre dalSie vyuzitie, zvySit podiel vysokej zelene na sukr. aj
verejnych pozemkoch

* KZO - koeficient zastavanosti objektom je pomer medzi plochou zastavanou budovami a plochou

pozemku

KZ — koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami (budovy + spevnené plochy)

a plochou pozemku

** podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou pozemku
*** stavebna Ciara je vzdialenost linie fasady stavby od okraja pozemku smerom do ulice
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C - DOLOZKA CIVILNEJ OCHRANY PRE LOKALITY - Vyhoriska, Samborska, Pri cintorine

Uvedené lokality, ktoré rie$i tato zmena UPN-Z, predstavuju lokality malého rozsahu pre byvanie
v rodinnych domoch. Konkrétne lokalita Vyhofiska navrhuje 4 rodinné domy, lokalita Samborska 5, Pri
cintorine 2+15 rod. domov nad doteraz navrhovany pocet. V domoch je mozné umiestnit aj ob&iansku
vybavenost. Sugasny UPN-Z disponuje dolozkou CO len pre lokalitu Obla a pre lokalitu Pri cintorine, ktora
sa spracovala v ramci ZaD UPN-Z 2015 (Ing. arch. Jan Sekan). Poget domov bol mensi ako navrhuje tato
zmena. V pripade ohrozenia sa mestska Cast riadi planom ukrytia obyvatelstva, ktory je uloZeny na
miestnom Urade mestskej Casti. Uli¢na siet’ je navrhovana primerane pocétu navrhovanych rodinnych domov
a umoznuje bezpeénu evakuaciu v pripade ohrozenia. V zmysle predpisu €. 166/1994 Z. z. sa Uzemny
obvod KoSice zaraduje do I. kategorie ohrozenia. V zmysle § 4, ods. 5, pism. d) Zakona &. 532/2006 Z. z.
na uzemiach kategérii 1 az IV v bytovych a rodinnych domoch s kapacitou ukryvanych do 50 oséb je
potrebné pre ukrytie obyvatelstva zriadovat plynotesné ukryty alebo jednoduché ukryty budované
svojpomocne (dalej JUBS). Zmeny a doplinky navrhuju ukrytie obyvatelstva v JUBS. JUBS je mozné zriadit
v kazdom z navrhovanych rodinnych domov. Narast po¢tu ukryvanych oséb v lokalite Vyhoriska je 17 oséb,
v lokalite Samborska 18 osdb, v lokalite Pri cintorine 7 + 56 os6b. RieSené izemia navrhujeme rozélenit do
skupin so 4-mi, niekde 5-mi domami, kde by bola v ramci skupiny moznost zriadit jeden JUBS pre 16 — 20
0s6b (po dohode s majitelom konkretneho domu) tak, aby dochadz. vzdialenosti boli o najkratSie.

D - REGULATIV PRE UZEMIE, KTORE JE V UZEMNOM PLANE ZONY KAVECANY DEFINOVANE AKO
PLOCHA ZASTAVBY RODINNYCH DOMOV S VYUZITiM PRE TURIZMUS, ZASTAVBA VIDIECKYCH
RODINNYCH DOMOV — STAV

Na uzemi pbévodnej zastavby rodinnych domov s vyuzitim pre turizmus, zastavba vidieckych rodinnych
domov — stav (vid znacku pod tymto ndzvom v legende vykresu UPN-Z — komplexny urbanisticky navrh),
ktora v Uzemnom plane zény Kavedany nie je podrobnej$ie regulovana, je mozné navrhnat vystavbu
rodinnych domov na parcelach:

. ktoré sa nachadzaju v jestvujucich stavebnych medzerach a v katastralnej mape su vedené ako
zastavané plochy a nadvoria (nie zahrady!)
. na ktorych bola pbdvodna stavba rodinného domu odstranena.

Vystavba na takychto parcelach je podmienena moznostou napojenia rodinnych domov na jestvujucu
dopravnu a technicku infrastruktiru obce a pri ich umiestneni budu reSpektované vSeobecné technické
poziadavky na vystavbu vyplyvajuce z platnej legislativy (stavebny zakon, suvisiace vyhlasky a platné
vSeobecné zavazné nariadenia mesta KoSice). Vzhladom na historicky charakter zastavby (plati pre
prevaznu Cast predmetného Uzemia a hlavne v centralnej Casti), ktory zarovern reprezentuje pdvodné
urbanisticko-architektonické kvality obce, je nevyhnutny citlivy a kvalifikovany pristup pri rieSeni kazdého
zasahu do tejto Struktiry. Kazdy pripad musi byt individualne postdeny a odsuhlaseny UHA Kosice.
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Mestské zastupitel’stvo v KoSiciach uznesenim ¢. 1019

prijatym na svojom XIX. zasadnuti dita 12.02.2018 v sulade s § 27 ods. 3 zdkona ¢. 50/1976 Zb.
V zneni neskorsich predpisov a § 6 zakona ¢. 369/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov a § 10
ods. 3 pism. e) zakona ¢. 401/1990 Zb. o meste KoSice Vv zneni neskorsich predpisov ustanovuje:

%

CLI

Vieobecne zavizné nariadenie mesta Kosice &. 48, ktorym sa vyhlasuje zavizna Gast’ Uzemného
planu zoény Kosice — Kavecany, schvalené Mestskym zastupitel'stvom v KoSiciach uznesenim ¢.
577 dna 22.02.2001, v zneni zmien a doplnkov schvalenych uznesenim ¢. 466 dna 10.12.2012, v
zneni zmien adoplnkov schvalenych uznesenim ¢. 807 dna 16.12.2013 avVzneni zmien
a doplnkov schvalenych uznesenim ¢. 215 dita 21.09.2015 sa dopliia nasledovne:

1. V § 2 pismeno (a) sa za slova: ,,v zneni ’Uzemného planu zony Kosice — Kavecany, Zmeny
adoplnky 2014 vkladaju slova: ,,v zneni Uzemného plinu zony Kosice — Kavecany, Zmeny
a doplnky 2017 (priloha €. 1).

2. V § 2 pismeno (b) sa za slova: ,,v zneni ’Uzemného planu zony Kosice — Kavecany, Zmeny
adoplnky 2014 vkladaju slova: ,,v zneni Uzemného pldinu zény Kosice — Kavecany, Zmeny
a doplnky 2017 podl'a vykresu V1 — Komplexny urb. navrh a navrh dopravy (priloha ¢. 2,3).

3. V § 2 pismeno (c) sa za slova: ,,v zneni ’Uzemného planu zony Kosice — Kavecany, Zmeny
adoplnky 2014 vkladaju slova: ,,v zneni Uzemného plinu zony Kosice — Kavecany, Zmeny
a doplnky 2017¢ podla vykresu V2,3 — Spojeny vykres navrhu technickej infrastruktary (priloha
& 4,5).

CL1I

Tento doplnok nadobuda G¢innost’ 15. diiom od zverejnenia na tradnej tabuli.

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator mesta KoSice

Zverejnené dna: 20.02.2018

Uginné dna: 07.03.2018



Mestské zastupitel'stvo v KoS$iciach

Uznesenie
z XIX. zasadnutia Mestského zastupitel’stva v KoSiciach,
zo dia 12. februara 2018 ¢islo: 1019

Uzemny plan zény KoSice — Kaveéany, Zmeny a doplnky 2017

Mestské zastupitel'stvo v KoSiciach

podla § 31 zékona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 6 zakona €. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni
v zneni neskorSich predpisov a podla § 10 ods. 3 pism. e) zdkona ¢. 401/1990 Zb. o meste
Kosice v zneni neskorsich predpisov

A. berie na vedomie

1.

stihlasné stanovisko Okresného uradu KoSice, odboru vystavby a bytovej politiky
v zmysle § 25 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov k navrhu Uzemného planu zény Kosice —
Kavecany, Zmeny a doplnky 2017, oznamené listom ¢. OU-KE-OVBP1-2018/009280
zo dna 30.01.2018,

vyhodnotenie pripomienok k navrhu Uzemného planu zény Koice — Kaveéany, Zmeny

a doplnky 2017,

B. schval’uje

1. Uzemny plan zény Kosice — Kavedany, Zmeny a doplnky 2017 v zmysle spracovanej
dokumentacie,

2. doplnok ku VSeobecne zavdznému nariadeniu mesta KoSice ¢. 48 o zavidznej casti
Uzemného planu zony Kavecany podl'a predlozeného navrhu,

C. ziada

primatora mesta KoSice
zabezpecCit' prostrednictvom odborne spdsobilej osoby pre obstardvanie predmetnej
uzemnoplanovacej dokumentacie:

oznaCenie textove] Casti, vykresovej Casti a zavdznej Casti Uzemnoplanovacej
dokumentécie schvalovacou dolozkou podla § 28 ods. 1 zdkona &. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov,

vyhotovenie registratného listu podla § 28 ods. 5 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a jeho dorucenie
prislusnému ministerstvu SR spolu s kdépiou uznesenia o schvaleni uzemnoplanovace;]
dokumentacie,
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- uloZenie Uzemného planu zény Kosice — Kavedany, Zmeny a doplnky 2017 na Meste
Kosice, na stavebnom turade Mesta KoSice a na Okresnom trade KoSice, odbore vystavby
a bytovej politiky do 3 mesiacov od jeho schvalenia v mestskom zastupitel'stve.

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator mesta Kosice

Podpisal dna: 13.02.2018

Za spravnost: Ing. Pavol Lazur

Mgr. Matej Contofalsky

Zapisovatel'ka: Blanka Lukacova
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