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1.

NAVRH ZAVAZNEJ CASTI.
Uplné znenie.
Povodny text, textnazruSenie, navrhovany text.

. UvoD.

Regulativy pre uzemny rozvoj mestskej ¢asti Barca (Zavazna ¢ast uzemného planu

zony Barca) schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva mesta KoSice €. 431 z XXXI.
zasadania v dioch 21. a 22. aprila 1994 s nasledujucimi zmenami a dopinkami ZaD ¢.10 2023
UPN-Z Barca sa doplfiaju nasledovne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.

. REGULATIVY A LIMITY ZAVAZNE.

. Regulativy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb, zakladna

urbanisticka koncepcia.

Urbanisticka koncepcia rozvoja mestskej Casti Barca vychadza z nadradenych
uzemnoplanovacich dokumentov a zamerov, predovSetkym z Uzemného planu HSA
Kosice. Uzemny rozvoj samotnej mestskej &asti pritom rovnakou mierou respektuje
miestne poziadavky a naroky obyvatefov.

Zakladny princip uzemného rozvoja je kvalitativna prestavba jestvujicej urbanistickej
Struktary.

Navrhované lokality predovSetkym obytnej zastavby su uréené v polohach, kde
skompaktruju, dotvaraju jestvujucu zastavbu.

Rozhodujuce, resp. vyznamnejSie zariadenia verejnej vybavenosti je potrebné
lokalizovat v centralnej Casti sidla, aby tvorili harmonicky celok s pévodnymi
historickymi dominantami.

P&vodné historické objekty (predovSetkym jednotlivé kastiele) — ich funkéné vyuzitie —
je potrebné prehodnotit a vyuZit. Prestavat' pre zariadenie kultury a cestovného ruchu,
postupne vytvarat. centrum komercnej a spoloenskej vybavenosti vo vazbe na
chraneny historicky park a centrum sidla.

Zachovat' kastiel p.€. 66 ako dominantu arealu s rozvijanim funkcie obcianskej
vybavenosti.

Realizovat rozSirenie obytného Uzemia s pozemkami pre vystavbu rodinnych domov,
oblianskej vystavby a polyfunkénej zastavby v juhozapadnej Casti k.u. Barca
na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore®.

Realizovat rozSirenie zastavaného uzemia na lokalite ,Svetla Pusta“ pre obciansku
vybavenost v severozapadnej ¢asti k.u. Barca.

Realizovat rozSirenie jestvujuceho zastavaného uUzemia pre funkciu obcianskej
vybavenosti, obytni a polyfunkénd funkciu v lokalitach ¢&.2-Fandlyho ulica,
¢.5-Mocdiarna ulica.

Realizovat' intenzifikaciu jestvujuceho zastavaného uzemia pre funkciu obCianskej
vybavenosti, obytnd a polyfunkénu funkciu v lokalitach &.1-Rusnakova ulica, ¢.4-Pri
poste 2, &.7-Mala stanica, &.8-Ckalovova ulica, &.11-Kubikova ul, Pri poste.
Realizovat’ cyklisticky chodnik, ktory prepoji zastavané uzemia Barce a Sebastoviec
v lokalite &.-9-Cyklochodnik Barca — Sebastovce.

Regulativy funkéného vyuzitia pozemkov a stavieb. Regulativy
umiestnenia stavieb na pozemkoch s uréenim zastavovacich podmienok.
Pre realizaciu urbanistickej koncepcie rozvoja mestskej Casti Barca sa navrhom
uzemného planu stanovuje sustava zavaznych a smernych regulativov, ktorymi
sa reguluje a usmernuje funkéné vyuzitie Uzemia a priestorové usporiadanie zastavby
na nnom.

Regulativmi funkéného vyuzitia Uzemia tak, ako su zahrnuté do komplexného
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

urbanistického navrhu, sa sleduje zabezpelenie optimalneho funkéného vyuZitia

Uzemia v sulade s pozadovanym vyhfadovym charakterom obytnej zény. Tieto

regulativy zavazne vymedzuju priestory apozemky podla pripustnosti

ich funkéného vyuZitia a podla druhu pripustnej zastavby.

Na uzemi zény sa Uuzemnym planom ako zavazné vymedzuju plochy verejnych

priestranstiev, plochy diferencovanej obytnej zastavby, plochy polyfunkénej zastavby a

plochy verejnej vybavenosti s osobitnym uréenim pléch vybavenosti socialneho

(nekomeréného) charakteru.

Zavaznymi regulativmi priestorového usporiadania zastavby, ktorymi sa sleduje

Ziaduce formovanie zastavby vo vztahu k verejnym priestorom su ulicna diara,

stavebna C&iara, pripustna vy3ka, intenzita a Struktura zastavby.

VSetky regulacné poziadavky, musia byt su€astou uzemno-technickych podmienok pre

novu vystavbu v zéne a v pripade projektovej pripravy a realizacie stavieb sa na ich

splnenie bude viazat i vydanie rozhodnutia o pripustnosti stavby.

Realizovat vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov, radovych rodinnych

domov a dvojdomov na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore®.

Realizovat' vystavbu verejnej ob&ianskej vybavenosti a polyfunkénej zastavby byvania

a vybavenosti na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore* v rozsahu navrhu ZaD UPN

zony Barca. U polyfunkénych stavieb realizovat obCiansku vybavenost v parteri stavby.

Realizovat vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov, dvojdomov a obcianske;j

vybavenosti na lokalite ,Za ihriskom®.

Realizovat vystavbu verejnej obcCianskej vybavenosti na lokalite ,Svetla Pusta“

so zameranim na polikliniku veterinarneho lekarstva a centrum volného c¢asu

so stravovacim a ubytovacim zariadenim v sulade so ZaD UPN-Z Barca 2011.

- Pripustné podmienky: Obcianska vybavenost: veterinarna klinikka a sluzby,
hotel pre psov, vycvikové kynologické stredisko.

- Obmedzujuce podmienky:  Centrum volného ¢&asu s ubytovacimi a stravovacimi
zariadeniami (penzion). Garaze a sklady vrozsahu
potrebnom pre prevadzku obcianskej vybavenosti.

- Vyludujuce pripomienky: Byvanie, vyrobné uzemie.

Realizovat rozSirenie obytného Uzemia s pozemkami pre vystavbu rodinnych domov,

v lokalitach €.1-Rusnakova ulica, €.2-Fandlyho ulica, €.4-Pri poste 2, €.7-Mala stanica,

¢.8-Ckalovova ulica,

Realizovat rozSirenie a intenzifikaciu obytného Uzemia s pozemkami pre vystavbu

rodinnych domov, obcianskej vystavby a polyfunkénej zastavby v lokalitach ¢&.5-

Modiarna ulica, ¢.11-Kubikova ul, Pri poste.

Realizovat integraciu podnikatelskej prevadzky (pekaren) a byvania v rodinnom dome

v lokalite €.3- Pri poste 1.

Realizovat roz3irenie jestvujucich ploch statickej dopravy v lokalite €.10-Namestie

mladych pofnohospodarov.

Funké&né requlativy vyuzivania uzemia (pozemkov).

Uzemny plan stanovuje stbor zavéznych regulativov funkéného vyuzivania Gzemia.

Urcujucou je hlavna funkcia podla potreby Specifikovana siborom doplnkového funkéného
vyuzitia a negativne vymedzena taxativnym vymenovanim nepripustnych funkcii. Regulacné
Uzemia su priestorovo vymedzené v grafickej Casti (vykresy €.2)

Podla konkrétnej funkénej a urbanistickej Specifiky sa stanovuje nasledovny systém

regulacie pripustného funkéného vyuzitia Uzemia (pozemkov) s ich kbdovym oznacenim:

Obytna zastavba nizkopodlazna Cista BC
Obytna zastavba zmieSana s pripustnym zvySenym podielom komercnej vybavenosti BZ(V)
Verejna vybavenost (prednostne vyhradené priestory, verejnoprospesné stavby) vV
Vyrobné uzemia PV
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2.14.1. Obytna zastavba nizkopodlazna Cista BC
al uzemie sluzi:
— vyluéne pre byvanie formou rodinnych domov vo volnej alebo skupinovej zastavbe s pomocnymi
objektmi domového prisludenstva.
b/ na Uzemi je pripustné umiestfiovat:
— rodinné domy s objektmi pre domace hospodarstvo a pre chov drobnych hospodarskych zvierat
a objektmi doplriujucimi funkciu byvania,
— maloobchodné zariadenia, zariadenia osobnych sluzieb a neruSiace mensie Zzivnostenské
prevadzky umiestnené v ramci obytnych objektov a hygienicky vhodné do obytnej funkcie.
— plochy verejnej a izolanej zelene,
— zariadenia technickej infrastruktary
¢/ zakazané su:
— ostatné vyssie neuvedené funkcie

2.14.2. Obytna zastavba zmieSana s pripustnym zvySenym podielom komerénej vybavenosti
BZ (V)
al uzemie sluzi:

— pre byvanie s doplnkovou komerénou vybavenostou, alebo Zivnostenskymi a remeselnymi
aktivitami, ktoré neohrozuju kvalitu Zivotného prostredia. Doplinkova funkcia k obytnej funkcii
mbzZe byt aj v samostatnom objekte (-och), ktorych zastavana plocha nesmie byt vacsia ako
polovica max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektom uréenym na byvanie.

b/ na uzemi je pripustné umiestfiovat:

— zariadenia pre maloobchod, osobné sluzby, verejné stravovanie a ubytovanie,

— obytné objekty spravidla pre majitelov zivnostenskych a remeselnych aktivit a sluzobné byty

— zariadenia pre podnikatel'ské Zivnosti a remeselnu Cinnost

— servisné a distribuéné sluzby, opravarenska ¢innost

— malé obchodné a administrativne zariadenia

— plochy verejnej a izolacnej zelene,

— zariadenia technickej infraStruktury

c/ zakazané su:
— ostatné vysSie neuvedené funkcie

2.14.3. Verejna vybavenost (prednostne vyhradené priestory, verejnoprospesné stavby)
vV
al uzemie sluzi:

— pre umiestnenie spravidla rozsiahlejSich Specializovanych zariadeni obcianskej vybavenosti
verejného charakteru, bud prislichajucej jednotlivym uzemnym celkom, alebo celomestského az
nadmestského vyznamu so spresnenim podla konkrétneho urbanistického navrhu

b/ na uzemi je pripustné umiestnit:

— koncentrované zariadenia maloobchodu, vyrobné a opravarenské sluzby, ktoré spifiaju
hygienické poziadavky pre umiestriovanie do obytnych zdén, verejnych sluZieb a verejného
stravovania

— zariadenia dopravnej vybavenosti (CSPHM, Motel,..), ktoré spifiaju hygienické poziadavky pre
umiestfiovanie do obytnych zén

— zariadenia sociélnej starostlivosti, Skolstva a zdravotnictva

— zariadenia kultiry a verejnej administrativy

— byty pohotovostné, sluzobné a byty maijitelov zariadeni

— hromadné garaZe a parkoviska, sluZiace pre majitelov a navstevnikov zariadeni

— S$portové a rekreacné zariadenia, ak suvisia s hlavnou funkciou Uzemia

— obchodné a administrativhe budovy
doplnkové zariadenia maloobchodu a osobnych sluzieb
plochy verejnej a izolanej zelene,

— zariadenia technickej infrastruktary
c/ zakazané su:

— ostatné vysSie neuvedené funkcie
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2.14.4. VVyrobné uzemia PV

al uzemie sluzi:

— pre prevadzkové budovy a zariadenia, ktoré na zaklade charakteru prevadzky su nepripustné
v obytnych, rekreanych a zmieSanych uzemiach

— pre objekty priemyselnej a pofnohospodarskej vyroby a sluzieb

b/ na uzemi je pripustné umiestnit:

— objekty pre zivnosti, remeselné a mensSie podnikatelské aktivity

— maloobchodné ¢innosti a sluzby

— servisné a distribuéné sluzby, opravarensku ¢innost

— skladové objekty

— UucCelové zariadenia Specifickej vybavenosti, ktoré nie su vhodné do obytnych, rekreaénych
a zmieSanych uzemi

— zariadenia dopravy a technickej infrastruktury

— Cerpacie stanice pohonnych hmét neverejného charakteru

— plochy zelene.

2.15. Regqulativy priestorového umiestnenia stavieb na pozemkoch (vid.: vykresy €.2)

2.15.1. Pripustny druh urbanistickej Struktury objektov (spdsob zastavby):
— u uzavreta zastavba (atriova, radova Struktira objektov),
— 0 otvorena zastavba (izolovana Struktura objektov),
— z  zmie8ana zastavba (uzavreta + otvorena zastavba),

2.15.2.Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi — KZKZO,
podiel zastavanej plochy nadzemného-objekty budovov a plochy pozemku (parcely)
(napr.: 0,3 — je max. 30% zastavanej plochy pozemku nadzemnymi—objekimi
budovami). Do—zastavanosti—pozemku—sa—poéita—iba—plocha—objektov; Plochy
pristupovych komunikacii, vonkajSich teras a chodnikov sa do zastavanosti pozemkov
nadzemnymi objektami nepocitaju Od-zastavanej-plochyje-mozné-od&itatplochy
vegetaénych—striech-—sretenénou—funkeiou—Pri obCianskej vybavenosti nezastavane

plochy pozemku musia byt v max. miere vyuZité pre zelen.
Oznacenie koeficient KZ sa meni v celej zdviznej a grafickej casti na KZO
2.15.3.V lokalite Hrani¢na a Gavlovi¢ova ul., (ZaD UPN-Z Barca), plochy zastavané budovami

max. 40%.
2.15.4 Koeficient max. podlaznosti objektu nad terénom vratane obytného podkrovia, alebo
ustupujuceho podlazia (napr.: ll+p — dve nadzemné podlazia + podkrovie).

Pri koeficiente podlaznosti max. Il (dve nadzemné podlaZia) je mozné riesit objekt ako
jednopodlazny s obytnym podkrovim so Sikmou strechou, alebo ako dvojpodlazny
s plochou strechou. Za jedno podlazie sa povazuje konstrukéna vyska podlazia
pri objektoch rodinnych domov max.3m a pri objektoch obcianskej vybavenosti
a sluzieb max.4m.

2.15.5.Max. vySka novostavieb je limitovana vyskou +16,5m od urovne prizemia kasStiela
p.C. 66 v Casti pri kastieli a vySkou 19,5m od urovne prizemia kastiela v Casti pri
Abovskej ulici.

2.15.6.Index zelene (koeficient zelene) — 1Z, uréuje minimalnu plochu zelene na rastlom teréne
k celkovej ploche pozemku RD (napr.. 0,3 — je min. 30% plochy zelene

na rieSenom pozemku RD). Do-plochy-zeleneje-moznépripoéitat-plochy-vegetaénych
striech-sretenénou-funkeciou-

2.15.7.V lokalite Hraniéna a Gavloviéova ul. (ZaD UPN-Z Barca), plochy zelene min. 30%
a min. 20%,.

2.15.8.Uli¢na Ciara je zavaznou regulacnou €iarou totozna z hranicou pozemku, ktorou sa
vymedzuje verejny (uli¢ny) priestor oproti inému funkénému priestoru. Stanovuje sa ako
pevna a je vSeobecne zavazna.

2.15.9.Zavazna ulicna c&iara vo vnutri pozemku, ktora vymedzuje volny komunikaény priestor
ulice, (na stavebnom pozemku od ulice po uliénu &iaru sa nesmie umiestnit ziadny
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nadzemny objekt, ktory by obmedzoval dopravny pohyb v priestore ulice).

2.15.10. Stavebna Ciara je zavazna regulaéna c¢iara, ktorou sa uréuje rozhodujuca hranica
umiestnenia priecelia stavebného objektu
vo vazbe na verejny priestor. Tam, kde nie je zobrazenad, stotoZriuje sa s uli€nou Ciarou.
Prestupit’ stavebnu €iaru objektom smerom k uli¢nej Ciare je mozné nad jeho prvym
nadzemnym podlazim, alebo stavebnou konstrukciou max.2m. Objekt méze ustupit od
stavebnej Ciary dovnutra pozemku max 5m. Pokial nie je v grafickej Casti uréena
stavebna Ciara dodrzuje sa pomyselna hranica jestvujucej zastavby.

2.15.11. Doporuc€ena zadna hranica zastavby, vztahujuca sa k hlavnej hmote stavby, uréuje
kolko méze byt osadeny objekt do hibky pozemku od stavebnej respektive uliénej &iary.
Vzdialenosti ulichych a stavebnych regulaénych &iar, pripadne objektov
su v grafickej Casti (vykresy €.2) vyznacené kétami v metroch.

2.15.12. Pri navrhovanych lokalitach €.2, 4, 5, 6, 7 situovat osadenie objektov na pozemku tak,
aby bola reSpektovana vyhlaska €.532/2002 Z.z. anevznikali pritom stiesnené
podmienky.

2.15.13. Pri dohode susedov so spolo¢nou hranicou pozemku sa mdze na parcelach
s navrhovanymi izolovanymi RD situovat dvojdom.

2.15.14. Max. vySka oplotenia pri izolovanych rodinnych domoch a dvojdomoch je 1,5m
od verejného chodnika, alebo nivelety vozovky komunikacie V naro¢nych polohach, t.j.
20 m od stredu krizovatky kazdym smerom, priechfadné oplotenie.

2.15.15. Pri radovej respektive inej progresivnej forme zastavby pevné oplotenie s max.
vySkou situovat az k Celnej fasade objektu. Parcelu pred cCelnou fasadou objektu
je mozné ohranicit zivym plotom, alebo priehladnym oplotenim do max. vySky 0,6 m od
upraveného terénu.

2.15.16. Regulativy pripustného funkéného vyuzivania Uzemia a pripustnej intenzity jeho
zastavanosti je v uzemnom a stavebnom konani a pri povolovani zmien vo vyuzivani
stavieb nevyhnutné reSpektovat.

2.15.17. Pri objektoch umiestnenych popri komunikaciach D1 alebo pri objektoch
vzdialenych od ulicnej ciary menej ako 5m, osadzovat’ pevné uliéné oplotenie
s max. vysSkou 1,5m k ¢elnej fasade objektu. Parcelu pred ¢elnou fasadou objektu
je mozné ohranicit’ Zivym plotom, alebo priehladnym oplotenim do max. vysSky
0,6 m od upraveného terénu.

2.16. Regqulativy priestorového umiestnenia stavieb na pozemkoch podfa lokalit ZaD 2011
su platné podla grafickej €asti (vid.: Komplexny urbanisticky navrh - vykresy ¢€.2).
2.16.1.LOKALITA - ,IBV PRI HOSPODARSKOM DVORE* (rodinné domy, obcianska

vybavenost a polyfunkéna zastavba).
Blok A

— maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 1 podlazie
s podkrovim,

— poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu,

— stavebna &iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

— S§irka uliéného priestoru 20,0 m. Prie¢ne usporiadanie dopravného priestoru realizovat
v ¢leneni na 1,5 m pesi chodnik, 6,5 komunikacia a 1,5 m pas zelene,

— koeficient zastavanosti Kz max. 0,3.
Blok B

— maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2 nadzemné
podlazia s podkrovim,

— pozaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu,

— koeficient zastavanosti Kz max. 0,3,

— stavebna Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

— Sirka uliéného priestoru 20 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru v ¢leneni
na 1,5 m pesi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pas zelene.
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min. 20

Blok C

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojaceho rodinného domu a dvojdomu
2 nadzemné podlazia s podkrovim,

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

Sirka uliéného priestoru 20,0 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru v ¢leneni
na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pas zelene,

koeficient zastavanosti Kz max. 0,3.

Blok D

maximalna podlaznost zastavby radovych rodinnych domov 2 podlazia,

pozaduje sa realizacia Sikmej alebo pochddznej plochej strechy radovych rodinnych domov
jednotnej pre jednotlivé skupiny zastavby,

koeficient zastavanosti Kz max. 0,4,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

Sirka uliéného priestoru 20,0 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru v ¢leneni
na 1,5 pesi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pas zelene.

Blok E

maximalna podlaZznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2 nadzemné
podlazia a 1 nadzemné podlazie s podkrovim, u dvojdomov 2 nadzemné podlazia
s podkrovim,

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy,

koeficient zastavanosti u samostatne stojacich rodinnych domov Kz max. 0,3 u dvojdomov
Kz 0,3,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

Sirka uliéného priestoru 20,0 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru v ¢leneni
na 1,5 m pesi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pas zelene.

Blok F

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov a dvojdomov
2 nadzemné podlazia s podkrovim,

pozaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie a 15,0 m od osi Kubikovej ulice,

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru v ¢leneni
na 1,5 m pesi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pas zelene,

koeficient zastavanosti Kz max. 0,3.

Blok G

maximalna podlaZznost z&stavby samostatne stojacich rodinnych domov 2 nadzemné
podlaZia s podkrovim a 1 nadzemné podlazie s podkrovim podla navrhu ZaD UPN zény,
pozaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu,

koeficient zastavanosti u rodinnych domov Kz max. 0,3,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie,

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru realizovat
v ¢leneni na 1,5 m pesi chodnik, 6,5 komunikacia a 1,5 m pas zelene.

Blok H - Polyfunk&na zastavba, verejna obcianska vybavenost

maximalna podlaznost polyfunké nej zastavby 3 nadzemné podlazia s podkrovim
a 2 nadzemné podlazia s podkrovim, u zastavby obclianskej vybavenosti 3 nadzemné
podlazia,

pozaduje sa realizacia Sikmej strechy

koeficient zastavanosti Kz max. 0,5

stavebna &iara stanovena od osi miestnych komunikacii v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.
Prie¢ne usporiadanie dopravného priestoru na Kubikovej ulici v ¢leneni na 1,5 m peSi
chodnik, 1,5 m pas zelene, 7 m komunikacia.

Podiel pléch zelene u pozemkoch samostatne stojacich rodinnych domov a dvojdomoch
%, u bloku H podiel zelene v spevnenych peSich plochach min. 20 %.
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2.16.2.LOKALITA - ,ZA IHRISKOM® (rodinné domy, obCianska vybavenost)

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov a dvojdomov
2 nadzemné podlazia. Maximalna podlaznost zastavby, obcianskej vybavenosti
2 nadzemné podlazia,

umozniuje sa realizacia Sikmej a plochej strechy u zastavby rodinnych domov a plochej
pochdédznej strechy u obc&ianskej vybavenosti,

koeficient zastavanosti u rodinnych domov Kz max. 0,4; u obcianskej vybavenosti
Kz max. 0,6

stavebna Ciara navrhovanej zastavby 7,25 m od osi miestnej komunikacie,

Sirka uli€¢ného priestoru 14,5 m,

ochranné pasmo zelezni¢nej vlecky 30 m. V ochrannom pasme ZelezniCnej vlecky
sa zakazuje nova vystavba stavieb.

2.16.3.LOKALITA - ,KALANIN® (rodinné domy)

maximalna podlaZznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2 nadzemné
podlazie s podkrovim,

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy,

koeficient zastavanosti Kz max. 0,4,

stavebna ¢iara 10,0 m od osi miestnej komunikacie.

2.16.4.LOKALITA - ,SVETLA PUSTA" (ob&ianska vybavenost)

2.17.

2171

maximalna podlaznost stavieb oblianskej vybavenosti 2 nadzemné podlaZzia s podkrovim a
1 nadzemné podlaZie a su¢asne reSpektovat obmedzenia vyplyvajuce z ochrannych pasiem
letiska KoSice,

pozaduje sa realizacia Sikmej strechy,

koeficient zastavanosti Kz max. 0,4,

stavebna Ciara u stavieb ob¢ianskej vybavenosti 15,0 m od osi hlavnej miestnej obsluznej
komunikécie,

Sirka ulicného priestoru hlavnej miestnej obsluznej komunikacie v ¢leneni na 2,0 m pas
zelene, 7,0 m komunikacia, 1,5 m pesi chodnik a 1,5 m pas zelene.

Requlativy priestorového umiestnenia stavieb na pozemkoch podla lokalit ZaD 2017

su platné podla grafickej ¢asti (vid.: Komplexny urbanisticky navrh - vykresy ¢.2).

.LOKALITA ¢&.1 - RUSNAKOVA ULICA (vid v.¢.2a)

BC obytna zéastavba nizkopodlazna Cisté (rodinné domy)

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

o otvorena zastavba (izolované objekty)

Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:

[I+p maximalny po€et nadzemnych podlazi a podkrovie (dve+podkrovie)

Pripustna miera stavebného vyuZitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)

0,40 Koeficient min. plochy zelene (1Z) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulacnych &iar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢€. 2a):

Min. Sirka uli€ného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regula¢nou) iarou je 5m, pri vyhybni 8m.
Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je od 4 do 6m.

2.17.2.LOKALITA ¢&.2 - FANDLYHO ULICA (vid v.&.2a)

BC obytna zéstavba nizkopodlazna Cisté (rodinné domy)

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
— U —uzavreta zastavba (radové objekty), o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:

Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi (dve)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)
0,35 pre izolované objekty RD a dvojdomy,
0,40 pre radové objekty RD
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— Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku RD:
0,50 pre izolované objekty RD a dvojdomy,
0,35 pre radové objekty RD
Min. vzdialenosti regulacnych Ciar a osadenie objektov (vid.: kéty v.¢. 2a):
— Min. Sirka uliéného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulaénou) ¢iarou je 11m.
— Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je 6m

2.17.3.LOKALITA €.3 — Pri poste 1 (vid v.€.2b)
- BZ (V) obytna zastavba zmieSana s pristupnym zvySenym podielom komercnej
vybavenosti

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
— 0 - otvorena zastavba (izolované objekty)

Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:
— Il - maximalny po¢et nadzemnych podlazi (dve)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
— 0,70 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)

2.17.4 LOKALITA ¢€.4 — Pri poste 2 (vid v.€.2b)

— BC obytna zastavba nizkopodlazna Cista (rodinné domy)

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
— 0 - otvorena zastavba (izolované objekty)

Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:
— Il - maximalny po¢et nadzemnych podlazi (dve)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
— 0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (K2Z)
— 0,50 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch
Min. vzdialenosti regulaénych Ciar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢€. 2b):
— Min. vzdialenost stavebnej €iary od susednej severnej hranice pozemku (osadenie objektu)

je 7m.

2.17.5.LOKALITA &.5 - MOCIARNA UL. (vid v.¢.2c)
— BC obytna zastavba nizkopodlazna Cista (rodinné domy)
— VV verejna vybavenost
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
— z—zmieSana zastavba, o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:
— Ill+p objekty obc&ianskej vybavenosti, I1+p rodinné domy — max. pocet nadzemnych podlazi
a podkrovie (tri+podkrovie, dve+podkrovie)
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
— Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)
0,35 pre izolované objekty RD
0,45 pre objekty oblianskej vybavenosti a polyfunkénej zastavby
— 0,50 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch
Min. vzdialenosti regulacnych &iar a osadenie objektov (vid.: kéty v.¢€. 2c):
— Min. Sirka uliéného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regula¢nou) ¢iarou je 10m.
— Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je pri RD 6m a pri obCianskej
vybavenosti 4 a 6m..

2.17.6.LOKALITA &.7 — MALA STANICA. (vid' v.€.2d)

— BC obytna zastavba nizkopodlazna &ista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

— o0 - otvorena zastavba (izolované objekty), u — uzavreta zastavba (radové objekty),
Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:

— I+p - maximalny po¢et nadzemnych podlazi vratane podkrovia (jedno+podkrovie)
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

— 0,30 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (K2)

— 0,40 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch
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Min. vzdialenosti regulaénych Ciar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢€. 2d):
— Min. Sirka uliéného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulaénou) Ciarou je 6,5m.
— Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je rozdielna 3, 4 a 6m.

2.17.7.LOKALITA &.8 — CKALOVOVA UL..(vid v.¢.2e)

— BC obytna zastavba nizkopodlazna €ista (rodinné domy)

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

— 0 — otvorena zastavba (izolované objekty)

Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:

— Il - maximalny po€et nadzemnych podlazi vratane podkrovia (jedno+podkrovie)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

— 0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)
— 0,50 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulaénych Ciar a osadenie objektov (vid.: kéty v.¢. 2e):

— Min. Sirka uliéného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulacnou) ¢iarou je 11,4m.

— Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je rozdielna 3, 5 a 8m.

— Min. vzdialenost medzi dvoma objektmi RD je 4m ak v zZiadnej z protilahlych &asti stien nie
suU okna obytnych miestnosti

2.17.8.LOKALITA &.11 — KUBIKOVA, PRI POSTE (vid v.€.2b)

— BC obytna zastavba nizkopodlazna &ista (rodinné domy)
— VV verejna vybavenost

Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

— 0 - otvorena zastavba (izolované objekty)
— z-zmieSana zastavba

Pripustna miera vySkového zénovania objektu nad terénom:

— ll+p rodinné domy, Il objekty obc&ianskej vybavenosti maximalny po€et nadzemnych podlazi
(dve+podkrovie, tri)

Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ)

2.18.

2.19.

2.20.

0,35 pre izolované objekty RD

0,45 pre objekty ob&ianskej vybavenosti.
— 0,50 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD a dvojdomoch
Min. vzdialenosti regulaénych Ciar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢. 2b):
— Min. Sirka uliéného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulaénou) €iarou je 6,5m a 5m.
— Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej Ciary (osadenie objektu) je rozdielna 3, 5 a 6m.

Index zelene(koeficient zelene) je stanoveny nadradenou dokumentaciou UPN
HSA KosSice v kapitole B. Urbanisticka koncepcia v bode 13. pre uzemia, ktoré
nemaju stanovené koeficienty zelene individualne. Uréuju sa im tieto minimalne
percentudlne podiely zelene z pozemku, na ktorom je navrhovana vystavba:

* samostatne stojace rodinné domy: 60%

* progresivne formy zastavby (radové domy, dvojdomy, atriové domy, terasové

domy, malopodlazné bytové domy): 40%

» plochy Sportovorekreacného vyssieho vybavenia: 20%

» plochy obc¢ianskeho vybavenia: 30%

» plochy vyroby, skladov a stavebnej vyroby: 20%

Do Indexu zelene(koeficientu zelene) je mozné pripocitat’ plochy vegetacnych
striech a spevnenych pléch s retenénou funkciou maximalne do 10% z celkovej
vymery pozemku

V existujicom obytnom uzemi je dovolena vystavba rodinnych domov vo
volnych uliénych prielukach na plochach zahrad pristupnych z verejnej
komunikacie, v kontakte so stavebnou ciarou a pri dodrzani priestorovych
a funkénych regulativov pre dané tzemie.
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2.21.

2.211.

2.21.2.

2.21.3.

Requlativy priestorového umiestnenia stavieb na pozemkoch podla lokalit ZaD
€.10/2023 su platné podla grafickej éasti (vid'.: Komplexny urbanisticky navrh -

vykresy ¢€.2).

LOKALITA ¢.1 - Svetla Pusta

BV obytna zastavba nizkopodlazna vidiecka (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

o otvorena zastavba (izolované objekty)
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

I+p maximalny pocet nadzemnych podlazi a podkrovie
Pripustna miera stavebného vyuZitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)

0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulacénych Ciar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2A):

Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regula¢nou) ¢iarou je 8m

Min. vzdialenost’ stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je 3 a 5,5 m.

LOKALITA ¢.2 - Hrani¢éna — Svetla

BC obytna zastavba nizkopodlazna cista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

u — uzavreta zastavba (radové objekty), o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi (dve)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO) a 0,50 pri radovych domoch

0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD a dvojdomoch a 0,60 pri radovych domoch

Min. vzdialenosti regulacnych &iar a osadenie objektov (vid'.: koty v.¢.2B):

Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regula¢nou) ¢iarou je 10m

Min. vzdialenost’ stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je od 5,5m.

LOKALITA é.3 - SVETLA — HOROVOVA

BC obytna zastavba nizkopodlazZna cista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il - maximalny poc¢et nadzemnych podlazi (dve)
Pripustna miera stavebného vyuzZitia (intenzita zastavby):
0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)
0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD a dvojdomoch a 0,50 pri radovych domoch
Min. vzdialenosti regulacnych &iar a osadenie objektov (vid'.: koty v.¢.2B):
Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulacnou) ¢iarou je 8 m
Min. vzdialenost stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je od 5,5a 3 m.
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2.21.4.

2.21.5.

2.21.6.

2.21.7.

LOKALITA é.7 - GAVLOVICOVA

BZ (V) obytna zmiesana zastavba s pripustnym zvysenym podielom komerc¢nej
vybavenosti
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zdstavby):

Z zmieSana zastavba
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

Il maximalny pocet nadzemnych podlazi
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)

0,50 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku radovych RD
a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulacnych Ciar a osadenie objektov (vid'.: koty v.¢.2C):

Min. vzdialenost stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je od 10m.

LOKALITA é.8 — FANDLYHO

BC obytna zastavba nizkopodlazna cista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

o — otvorena zastavba (izolované objekty)
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi
Pripustna miera stavebného vyuzZitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZ)

0,40 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD
Min. vzdialenosti regulaénych Ciar a osadenie objektov:

Min. vzdialenost’ stavebnej od uliénej ¢iary (osadenie objektu) je 6 m.

LOKALITA ¢.10 - HECKOVA — ZBOROVJANOVA

BZ obytna zastavba zmieSana zastavba
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi (dve)
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)
0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD Min. vzdialenosti regulacnych Ciar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2D):
Min. Sirka ulicného priestoru ohranié¢ena uli¢nou (regulaénou) ¢iarou je 5,5 m
Min. vzdialenost’ stavebnej od uliénej ¢iary (osadenie objektu) je od 2 m.

LOKALITA é.12 — PODNIKATEL'SKA

PV plochy vyroby a skladov
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
lll - maximalny pocet nadzemnych podilazi (tri)
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
0,75 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
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spevnenych pléch (KZO)
0,80 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych

Regulativy funkéného vyuzitia pozemkov a regulativy umiestnenia stavieb
na pozemkoch su zdokumentované vo vykrese ¢.2 Komplexny urbanisticky navrh
v M 1:2 000 (priesvitka).

3. Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického
vybavenia.

3.1. Zakladnym koncep&nym principom dopravnej obsluhy — Gzemia je u¢inna diferenciacia
medzi nadradenymi komunikacnymi trasami a lokalnym dopravnym systémom,
vychadzajucim z potrieb dopravno-technickej obsluhy uzemia.

3.2. Pre realizaciu takejto koncepcie dopravnej obsluhy uzemia je potrebné v celom rozsahu
navrhového obdobia Uzemného planu vytvarat podmienky systémom postupnych
realizacii komunikaCnych trds a ponechavania Uzemnych rezerv pre realizaciu
dlhodobych vyhladovych zamerov.

3.3. Osobnu hromadnu dopravu zabezpecovat ako kombinovanu autobusovu a elektrickovu
s vytvorenim moznosti vyhladového prediZenia elektrickovej trasy, resp. umiestnenia
otoCky pre elektri€ky v juznej Easti sidla.

3.4. V sucasnej trase ulice Osloboditelov uvazovat s cyklistickou dopravou.

3.5. Mestsku €ast' v hraniciach su€asnej zastavby, na navrhovanych rozvojovych plochach
postupne komplexne vybavit verejnou kanalizaciou, rozvodom pitnej vody, plynu,
jestvujuce vzdusné elektrické vedenie postupne kabelizovat.

3.6. Nalokalite - ,IBV Pri hospodarskom dvore* realizovat miestne obsluzné komunikacie vo
funkénej triede C2 v kategérii MO 7,5/40. Realizovat prediZenie miestnej obsluZnej
komunikacie (Kubikovej ulice) po juznom a zapadnom okraji intravilanu s napojenim
sa na Fandlyho ulicu vo funkénej triede C1 v kategérii MO 8/40.

3.7. Pozdiz miestnych obsluznych komunikacii realizovat miniméaine jednostranny pesi
chodnik o Sirke 1,5 m a pas sprievodnej zelene o Sirke 1,5 m pre uloZenie technickej
infrastruktary. PozdiZz hlavnej obsluznej komunikacie Kubikovej ulice realizovat
jednostranny pesi chodnik o Sirke 2,0 m.

3.8. Pre =zabezpelenie peSej dostupnosti obyvatelov obytného suboru ,IBV pri
hospodarskom dvore® k zastavkam MHD realizovat obratisko a zastavku  autobusov
MHD na kriZzovatke ulic Osloboditelov a Podnikatelskej ulici v rozsahu navrhu ZaD UPN
zény.

3.9. Realizovat verejné uroviiové parkoviska vo vazbe na navrhovanu ob¢iansku vybavenost
a polyfunkénu zastavbu byvania a vybavenosti na lokalite ,IBV Pri hospodarskom
dvore®.

3.10. Parkovacie a garazové stania u zastavby rodinnych domov zabezpedit
na pozemkoch alebo v objekte rodinného domu v pomere min. na 1 RD/2 garaze
alebo statie, u dvojdomu na 1 BJ /2 garaze alebo statia.

3.11. Na lokalite ,Za ihriskom* realizovat miestnu obsluznu komunikaciu vo funkénej triede C3
v kategérii MO 6,5/40.

3.12. Realizovat verejné parkoviska vo vazbe na navrhovanu obciansku vybavenost
v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

3.13. ReSpektovat ochranné pasmo Zelezni¢nej vieCky 30 m.

3.14. Na lokalite ,Svetla Pusta“ postupne realizovat rekonstrukciu hlavnej obsluznej Casti
komunikacie vo funkénej triede C1 v kategérii MO 8/40

3.15. Pozdiz hlavnej obsluznej komunikécie realizovat jednostranny pesi chodnik o $irke 1,5m
a pas zelene o Sirke 1,5 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru realizovat v
¢leneni na 2,0 m pas zelene, 7,0 m komunikacia, pesi chodnik 1,5 m a pas zelene 1,5
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3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

3.29.

3.30.

m.
Realizovat verejné zachytné parkovisko v juznej Casti lokality v rozsahu navrhu ZaD
UPN zény. Realizovat odstavné a parkovacie statia na pozemku obg&ianskej vybavenosti
v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Na lokalite ,Kalanin® parkovacie a garazové statia zabezpecit na pozemku alebo
v objekte rodinného domu v pomere min. na 1 RD / 2 garaze alebo statia.

V lokalite Hraniéna, (ZaD UPN-Z Barca), na kazdé 4 parkovacie miesta na teréne
posadit 1 strom.

Realizovat verejny vodovod a jednotnu kanalizaciu na lokalitach ,IBV Pri hospodarskom
dvore* a ,Za ihriskom* v rozsahu navrhu ZaD UPN zény. Realizovat splaskovu
kanalizaciu na lokalite ,Svetla Pusta®“. Odvedenie vod z povrchového odtoku (dazdovych
vod) realizovat vsakovacimi zariadeniami.

Na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore” realizovat’ prelozku a kabelizaciu VN vonkajsej
elektrickej pripojky k TS Hospodarsky dvor v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.
Navrhovanu zastavbu na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore® zasobovat elektrickou
energiou z jestvujucich transformacnych stanic a 2z dvoch navrhovanych
transformacnych stanic (TS).

Na lokalite ,Za ihriskom® realizovat prelozku a kabelizaciu 22 kV vonkajSieho
elektrického vedenia &. 299 v rozsahu navrhu ZaD UPN zény. Navrhovanu zéstavbu
rodinnych domov a obdianskej vybavenosti zasobovat elektrickou energiou
z navrhovanej transformacnej stanice (TS).

Na lokalite ,Svetlda Pusta“ navrhovanu zastavbu obcianskej vybavenosti zasobovat
elektrickou energiou z navrhovanej transformacénej stanice (TS) v€itane VN vonkajSej
elektrickej pripojky.

Realizovat STL rozvody zemného plynu pozdiZz miestnych obsluznych komunikacii
na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore®, ,Za ihriskom® a ,Svetla Pusta“ s napojenim na
STL plynovod mestskej Sasti Barca v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Realizovat miestne telekomunikacné podzemné kablové vedenia spolu s ostatnou
technickou infrastruktdrou pozdiz miestnych obsluznych komunikacii na lokalite ,IBV pri
hospodarskom dvore*, ,Za ihriskom* a ,Svetla Pusta“.

V lokalite Gavlovitova ul. (ZaD UPN-Z Barca), Moznost prebudovat vyhradené
parkovisko do viacpodlaznej urovne 1-2 podlazia nad terénom.

V zmysle ukazovatelov STN 73 6110 zmena Z2, je potrebné na parcelach rodinnych
domov navrhovat a zabezpecit min. dve odstavné alebo garazové stojiska atym
zabranit’ parkovaniu vozidiel na verejnych komunikaciach.

LOKALITA &.1 - RUSNAKOVA ULICA (vid v.6.2a) ZaD 2017

Realizovat na jestvujucej obsluznej komunikacii kategorie MO 4/30 obratisko tvaru , T“ min. Sirkou
3,0m.

LOKALITA &.2 - FANDLYHO ULICA (vid v.¢.2a) ZaD 2017

Realizovat navrhované obsluzné komunikacie funkénej triedy C3, kategérie MO 7,5/30. ako
dvojpruhové miestne komunikacie so Sirkou vozovky 5,5m a obojstrannym 0,5m vodiacim
pruzkom. Sirka uli€ného dopravného priestoru je navrhovana min. Sirky 11,0m, kde su navrhované
pozdiz komunikacii peSie chodniky min. $irky 1,5m a koridory pre vedenie podzemnych
inZinierskych sieti a verejného osvetlenia.

Pozdiz Ckalovovej ulice (C2 MO 8/40 red.) zrealizovat chodnik pre pe$ich smin. §. 1,5 m
aj po opacnej strane komunikécie.

LOKALITA €.3 — Pri poste 1 (vid' v.€.2b) ZaD 2017

Realizovat chodnik pre pesich min. $irky 1,5m aj po lavej strane vozovky ulice Pri poste, pozdiz
navrhovanych parkovisk v jestvujicom liniovom pése zelene.

Realizovat pozdiZ vozovky ulice Pri poste pre potreby navrhovanej ob&ianskej vybavenosti min. 9
parkovacich miest pre osobné automobily. Pred realizaciou je potrebné spracovat’ vypocet potrieb
statickej dopravy v zmysle ukazovatelov STN 736110/Z2 podla druhu obgianskej vybavenosti.
LOKALITA &.5 - MOCIARNA UL. (vid v.¢.2c) ZaD 2017

Realizovat obsluznu komunikaciu funk&nej triedy C2 MO 8/40, v trase u&elovej polnej cesty, ktora
sa napaja na existujicu komunikaciu B1 MZE 31/80 (ul. Osloboditefov)
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s krizovatkou s pravym odbocenim, ktoré je potrebne riesit v zmysle STN 73 6102. Chodnik pre
chodcov pozdIz tejto navrhovanej komunikacie pri funkcii obCianskej vybavenosti riesit s min. $. 2
a3m.

e Realizovat navrhované obsluzné komunikacie C3 MO 7,5/40 (ul. Pri vagovni), C3 MO 6,5/30 (ul.
Mociarna) s obojstrannym chodnikom pre chodcov s min. §. 1,5m.

o Realizovat pre potreby navrhovanej ob&ianskej vybavenosti min. 16 parkovacich miest pre osobné
automobily na pozemku investora OV. Pred realizaciou je potrebné spracovat vypocet potrieb
statickej dopravy v zmysle ukazovatefov STN 736110/Z2 podla druhu obgianskej vybavenosti.

3.31. LOKALITA &.7 — MALA STANICA. (vid v.¢.2d) ZaD 2017

e Realizovat prepojenie medzi ulicami Titanova a Pri stanici navrhovanou obsluznou komunikaciu
funkénej triedy C3 kategérie MO 6,0/30 so Sirkou vozovky 5 m s jazdnymi pruhmi 2,5m,
s obojstrannym bezpecnostnym pasom 0,75m oproti pevnej prekazke.

e Realizovat pre potreby parkovania jestvujucich bytovych domoch na ukludnenej ulici Pri stanici,
navrhujeme parkovisko pre osobné automobily.

3.32. LOKALITA &.9 - CYKLOCHODNIK BARCA-SEBASTOVCE. (vid v.6.2a,f) ZaD 2017

e Realizovat samostatny cyklochodnik medzi spajajuci Barcu a Sebastovce medzi navrhovanou
obsluznou komunikaciou a jestvujicou zastavbou v Sirke min.3m s deliacim pasom zelene
od navrhovanej obsluznej komunikacie min. Sirkou 2m.

3.33. LOKALITA &.10 — NAM. MLADYCH POLNOHOSPODAROV. (vid v.¢.2a) ZaD 2017

e Realizovat prestavbu parkoviska a prifahlych pléch zelene na zvySenie poctu parkovacich miest
pre osobné automobily.

3.34. LOKALITA &.11 — KUBIKOVA, PRI POSTE (vid v.&.2b) ZaD 2017

e Realizovat prepojenie ulic Kubikova — Pri poste obsluznou skfudnenou komunikaciou funkénej
triedy C3, kategdrie MOU 4/30 s vyhybnami Sirka komunikacie je 3,0m s obojstrannym pasom
0,5m bezpecnosti oproti pevnej prekazke. Celkovy uliény priestor je 5,0m.

e Realizovat napojenie dvoch navrhované objektov RD obsluznou komunikéciou dizky 20m
so Sirkou uli¢ného priestoru 6,5m.

3.35. Minimalna Sirka peSich chodnikov, ktoré nie su kétované v grafickej €asti je 1,5m.

3.36. V novych lokalitach realizovat rozvody verejného vodovodu vedené vo verejnom
priestore pod komunikaciami respektive v chodniku alebo v zelenom pase s napojenim
na jestvujuce rozvody.

3.37. V novych lokalitach realizovat poZiarne hydranty osadenych na novych verejnych
rozvodoch vody.

3.38. V novych lokalitdch realizovat delenu kanalizaciu. Realizovat potrubia splaskovej
kanalizacie v krajniciach ulic, resp. v ich polovici s napojenim na jestvujuce kanalizacné
potrubie.

3.39. V novych lokalitach zrazkové vody z povrchového odtoku (dazdové vody) z miestnych
obsluznych komunikacii a peSich chodnikov odviest’ cez vsakovacie systémy.

3.40. Dazdové vody zo striech objektov a spevnenych pléch RD odvadzat do zbernych nadrzi
(osadenych na prislusnom pozemku pre kazdy hlavny objekt).

3.41. Realizovat' prelozenie kioskovej trafostanice TS12 a upravenie vykonu na 400kVA
v lokalite ¢€.2

3.42. V navrhovanych lokalitach rieSit rozvody NN vedenia, verejného osvetlenia a MTS
podzemnym kablom vo verejnom priestore (chodnik alebo zeleny pas) s napojenim na
jestvujuce rozvody.

3.43. V navrhovanych lokalitach rieSit rozvody plynovodu vo verejnom priestore (chodnik
alebo zeleny pas) s napojenim na jestvujuce rozvody.

3.44. V krizovatkdach a smerovych oblikoch oplotenie pozemkov RD rieSit tak, aby boli
dodrzané dizky rozhl'adovych poli v zmysle platnej STN.

3.45. Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického
vybavenia podla lokalit ZaD ¢.10/2023

3.45.1. LOKALITA é.1 — Svetla Pusta

Realizovat’ novu dvojpruhovi mestsku obsluzni komunikaciou kategorie C3

Uzemny plan zény Barca, 55
Zmeny a doplnky €. 10/2023



MOU 6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky 8 m ukonéenym obratiskom.

3.45.2. LOKALITA ¢.2 - Hrani¢na — Svetla
Realizovat novu dvojpruhovi mestsku obsluznd komunikaciou kategoérie C3 MO
6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 10 m a obojstrannym chodnikom pre
pesich

3.45.3. LOKALITA é.3 - SVETLA - HOROVOVA
Realizovat' novu dvojpruhovi mestsku obsluzni komunikaciou kategoérie C3 MO
6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 8 m ukonéenym v obratisku.
Realizovat’' v navdznosti na komunikaciu C3 stykovou krizovatkou komunikaciu
D1 v kategorii MOK 6,0/30.
Zokruhovanie vodovodu riesit’ po oboch stranach komunikacie v zelenom pase
a pod chodnikom pre pesich.

3.45.4. LOKALITA é.4 - NOVA BARCA 1
Realizovat novy kanalizaény zbera¢ a VN podzemné vedenie s blokovymi
trafostanicami pozdiz Tesedikovej ulice.
Realizovat zokruhovanie vodovodu medzi ulicou Moéiarna a Pri vagovni pozdiz
Tesedikovej ulice

3.45.5. LOKALITA ¢.5 - Za Skolou
Realizovat’ novu jednosmerni mestski obsluzni komunikaciou kategdérie C3 MO
4,25/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 5,5 m prepojujucu ulice TeSedikova
a Za Skolou
Technicku infrastrukturu vedenu cez areal Skoly premiestnit do koridoru
verejného priestranstva

3.45.6. LOKALITA ¢.10 - HECKOVA — ZBOROVJANOVA
Realizovat v navédznosti na ulicu Zborovjanova stykovou krizovatkou
komunikaciu D1 v kategorii MOK 4,5/20.

3.45.7. LOKALITA é. 11 - NOVA BARCA 2
Realizovat prelozky sieti vo verejnom priestranstve

3.45.8. LOKALITA &.12 — PODNIKATELSKA
Respektovat’ planovany koridor mestskej zbernej komunikdcie kategérie B2 na
ulici Podnikatel'ska

Regulativy technického vybavenia uzemia su zdokumentované vo vykrese €. 3 Navrh
technickej infrastruktary, v M 1 : 2 000 (priesvitka).
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4.9.

4.10.

4.11.
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.17.1.

Zasady a regulativy ochrany prirody a zivotného prostredia.

Chraneny park v centre sidla je potrebné zachovat, ako biocentrum a vyuzit ako
priestor kazdodennej rekreacie s dobudovanim chybaijlcich zariadeni (mobiliar, vodné
plochy) a reSpektovat’ hranicu chraneného parku v zmysle grafickej Casti.

Pobreznu vegetaciu pozdiz Myslavského potoka je potrebné zachovat, ako vyznamny
biokoridor a v maximalnej miere ho reSpektovat, pri rieSeni krizovatky Alejova — rychl.
komunikacia Cerveny rak.

Izolagnu zelef pozdiZz komunikécii a priemyselnych aredlov zachovat ako biokoridory.
Kazdu zmenu stavu a kategdrie hospodarskych zvierat na hospodarskom dvore
druZstva vlastnikov odsuhlasit’ s Ustavom hygieny a epidemioldgie.

Problém odpadov rieSit v zmysle koncepcie spracovaného programu odpadového
hospodarstva pre mesto KoSice.

Povinnost si vyZiadat pri izemnom a stavebnom konani vSetkych stavieb planovanych
v uzemi, na ktorom sa nachadzaju evidovane archeologické naleziska,
v zmysle § 41 odseku 4 pamiatkového zakona, stanovisko Krajského pamiatkového
uradu KosSice.

Povinnost si vyziadat’ pri izemnom a stavebnom konani vacSich stavieb a liniovych
stavieb na dotknutom uzemi, v zmysle § 41 odseku 4 pamiatkového zakona, stanovisko
Krajského pamiatkového uradu KosSice.

ReSpektovat zasady vSeobecnej ochrany prirody a krajiny podla zakona ¢&. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V pripade zasahu do biotopu narodného resp. eurépskeho vyznamu postupovat
v zmysle ustanoveni § 6 zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov.

Zachovat a zveladit vhodnym spésobom jestvujuce lokalne prvky systému ekologickej
stability a zaroven v nich presadzovat zaujmy ochrany prirody a krajiny.

Realizovat v lokalite ¢.2 na parcelach ¢.1392/3; 1392/12-16 pri radovej zastavbe RD
betdnovy plot o vySke 2,8 m v zadnej Casti parcely za u¢elom ochrany pred nadmernym
hlukom z leteckej dopravy.

Realizovat v lokalite ¢.5 na parcelach ¢. 1428/47;51 betonovy plot o vyske 2,5 m za
uc€elom ochrany pred nadmernym hlukom zo Zelezni¢nej a cestnej dopravy z ulice
Osloboditelov.

Zruseny jestvujuci protihlukovy val na parcelach €.87, 93/3 v lokalite €.7 medzi
navrhovanou obytnou zastavbou a jestvujucou Zelezni€nou tratou je nahradeny
protihlukovou stenou na parcele €. 1547/58.

Fyzické osoby a pravnické osoby, ktoré pouzZivaju alebo prevadzkuju zdroje hluku,

a neprekrocila pripustné hodnoty pre den, ve€er a noc v zmysle ustanoveni Zakona
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Na plochach obytnej funkcie zabezpedit pripustnd hodnotu hluku zletiska vo
vonkajSom prostredi Lmax Noc 75 dB. Pri vystavbe obytnych objektov na Gzemi
zasiahnutym nadmernym hlukom v ramci projektovej dokumentacie stavby a ku jej
kolaudacii sa musia predloZit vysledky objektivizacie hluku v Zivothom prostredi a riesit
protihlukové opatrenia, aby uzemie vyhovovalo poziadavkam Zakona ¢.355/2007 Z.z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Obytné stavby alebo stavby s pobytovymi miestnostami na pozemkoch s vy8§§im ako
nizkym radénovym rizikom musia byt v zmysle § 47 ods. 6 zakona ¢. 355/2007 Z. z.
chranené proti prenikaniu radénu z geologického podlozia.

Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi podfa osobitnych predpisov.
Ochranné pasmo pohrebiska.

Zakon €.434/2040398/2019 Z.z. o pohrebnictve.

e 5075 m od hranice pozemku pohrebiska
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4.17.2. Ochranné pasmo letiska.
RieSené uUzemie sa nachadza v ochrannych pasmach Letiska KoSice urCenych

Leteckym Dopravnym uradom Slevenskejrepubliky rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116
zo dia 09.11.2001 s nasledovnymi obmedzeniami stanovenymi:

e ochrannym pasmom okrskového prehladového radiolokatoru SRE s vySkovym obmedzenim cca
238 - 246 m n.m.Bpv a zaroven pod ochrannym pasmom nesmu byt suvislé kovové prekazky do
vzdialenosti 3 000 m, ktoré su svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak &elna plocha
presahuje rozmer 100 x 20 m a to len vtedy, ak ide o priestor prevadzkovo ddlezity,

e ochrannym pasmom vzletového a pribliZovacieho priestoru (sklon 1,43 % -  1:70)

s vySkovym obmedzenim 232 - 234,5 m n.m. Bpv,

e ochrannym pasmom prechodovych ploch (sklon 12,5 % - 1:8) s vySkovym obmedzenim 232 - 265
m n.m. Bpyv,

e ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vyS8kovym obmedzenim 265 m n.m. Bpy,

Nadmorske vysky urené ochrannymi pasmami s nadradenym regulativom podlaznosti.

DalSie obmedzenia su stanovené:

e ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN (vedenie musi byt
rieSené podzemnym kablom),

e ochrannym pasmom proti nebezpeCnym a klamlivym svetldm (povrchova uprava objektov
a zariadeni musi byt rieSena materialmi s nereflexnou Upravou; externé osvetlenie objektov,
spevnenych pléch a  komunikacii, reklamnych zariadeni a pod. musi byt rieSené svietidlami,
ktorych svetelny IU€ je nasmerovany priamo na osvetlovanu plochu a neméze spdsobit oslepenie
posadky lietadiel, z&kaz pouzitia zariadeni na generovanie alebo zosilhovanie
elektromagnetického ziarenia; zakaz pouzitia silnych svetelnych zdrojov),

e vonkajSim ornitologickym ochrannym pasmom (vylu€enie vykonavania ¢innosti a zriadovania
stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvysit vyskyt vtactva v okoli letiska; obmedzenie zriadovania
pofnohospodarskych stavieb, napriklad: hydinarni, kravinov, baZantnic, stredisk zberu a
spracovanie hmotného odpadu, vodnych pléch a dalSich stavieb s moznostou vzniku nadmerného
vyskytu vtactva),

e vnutornym ornitologickym ochrannym pasmom (vylu€enie vykonavania Cinnosti a zriadovanie
stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvySit vyskyt  vtactva v okoli letiska; zakaz zriadovat
skladky, stohy, sildZe; reZim obrabania pbédy musia uzivatelia pozemkov dohodnut
s prevadzkovatelom letiska).

e ochrannym pasmom radiomajaka ILS LLZ 01, v Casti kde su vylu¢ené vonkajSie vedenia
lubovolného druhu,

e ochrannym pasmom sektoru D vdesmerového radiomajaka D-VOR/DME KSC. V tomto sektore
nie su pripustné nadzemné vedenia NN a VVN nad rovinou protivahy, budovy
s vacsim obsahom kovu, ktoré presahuju uhol 10° vo vodorovnej rovine v sektore nad 600 m
nesmu prirodné alebo umelé prekazky prekro€it vertikalny uhol 2° nad horizontalnu rovinu.
Zakladnym bodom ochranného pasma je priesecnik osi anténneho systému (stredna anténa) s
horizontalnou rovinou protivahy zariadenia,

VSetky prace v sektore D je povolené vykonavat len so suhlasom Letovych prevadzkovych
sluzieb SR, §.p., Letisko M.R. Stefanika, 823 07 Bratislava 21.

Lokalita ,Svetld pusta“ sa nachadza v hlukovej zéne. Z daného dévodu do buducna si nikto
nemd&ze uplatiiovat' Ziadne poziadavky z hfadiska hluénosti leteckej prevadzky. Ku vSetkym stavbam a
zariadeniam umiestnenym v lokalite je potrebné predloZit Leteekému Dopravnému Uradu Slevenskej
republiky pri uzemnom konani dokumentaciu a suhlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych
pozemnych zariadeni - Letové prevadzkové sluzby SR, §.p. Letisko M.R. Stefanika, 823 07 Bratislava
21.

4.17.3. Ochranné pasma drahy (zeleznice).

Zakon €.513/2009 Z.z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

e pre Zelezni¢nu drahu 60 metrov od osi krajnej kofaje, najmenej vSak 30 metrov od
vonkajsej hranice obvodu drahy,

e ochranné pasmo zelezni¢nej vleCky 30 m.

4.17.4. Ochranné pasma vodovodu a kanalizacie.

Zakon €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach

a 0 zmene a doplneni zakona ¢&. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach.

° 4+6m 1,8 m na obidve strany od venkajSieho—ebrysy osi potrubia pri verejnom
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vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

. 2:5-m 3,0 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode

a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm
4.17.5. Energetika

Zakon €.251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zakonov.

e 0Od1kV do 35KV vratane

o pre vodiCe bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7m na obe strany

o pre vodiCe so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2m na obe

strany

o pre zavesené kablové vedenie 1m na obe strany

e 0Od 35kV do 110 kV vratane
o pre vodiCe bez izolacie 15m na obe strany
o pre zavesené kabloveé vedenie 2m na obe strany

e S napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené vo vodorovnej
vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice

« NN vedenia sa nechrania ochrannymi pasmami, postupuje sa v zmysle prislusnych

STN.

Ochranné pasmo plynovodu.

Ochranné pasmo na ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho
plynovodu alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
priameho plynovodu alebo od pddorysu technologickej €asti plynarenského zariadenia merany
kolmo na os plynovodu alebo na hranu pddorysu technologickej Casti plynarenského
zariadenia. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu technologickej
Casti plynarenského zariadenia je:

e 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm

e 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

e« 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom uzemi obce
s prevadzkovym tlakom niz8im ako 0, 4 MPa

o 8 m pre technologické objekty (regulacné stanice, filtracné stanice, armaturne uzly,
zariadenia protikoréznej ochrany a telekomunikacné zariadenia).

Bezpelnostné pasmo plynovodu.

Bezpelnostnym pasmom na ucely tohto zakona sa rozumie priestor vymedzeny
vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu alebo od pddorysu plynarenského zariadenia
merany kolmo na os alebo na pddorys. Vzdialenost na kazdu stranu od osi plynovodu alebo
od podorysu plynarenského zariadenia je:

e 10 m pri plynovodoch s tlakom niz§im ako 0, 4 MPa prevadzkovanych na volnom
priestranstve a na nezastavanom uzemi.
4.17.6. Ochranné pasmo elektronickych sieti a zariadeni.

Zakon €.351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach.

e Ochranné pasmo vedenia je Siroké 1, 5 m od osi jeho trasy po oboch stranach a
prebieha po celej dizke jeho trasy. Hibka a vy$ka ochranného pasma je 2 m od trovne
zeme, ak ide o podzemné vedenie a v okruhu 2m, ak ide 0 nadzemné vedenie.

5. Navrh pozemkov na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb.

Verejnoprospesné stavby vyplyvajice zo ZaD UPN-Z Barca, pre ktoré je potrebné az
do doby ich realizacie rezervovat Uzemia a zabezpec€ovat Uzemnotechnické podmienky a pre
ktorych realizaciu je mozné pozemky, stavby aprava knim vyvlastnit podla zakona
€. 282/2015 Z.z. o vyvlastiiovani pozemkov a stavieb a o nutenom obmedzeni vlastnickeho
prava k nim a o zmene a doplneni niektorych zakonov su:

5.1. Nevyhnutné regulacné upravy jestvujucich a zriadenie novych cestnych komunikacii
miestneho a mestského vyznamu, vratane tras MHD spristupfujuce najma navrhované
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5.2.

5.3.

5.4.

lokality, urCené pre vystavbu alebo vyplyvajuce z nadradenych celomestskych
koncepcnych zamerov.
VSetky trasy nadradenej technickej vybavenosti uzemia nadmestského, mestského
a miestneho (lokalneho) charakteru, délezité pre technicku obsluhu Uzemia.

Stavby pre dopravu a dopravné zariadenia verejnoprospesného charakteru.
Rekonstrukcia a vystavba obsluznych komunikacii.
Vystavba vyhybni a obratisk na slepych obsluznych komunikaciach.
Vystavba zastavek—MHD ftrati, obratisk, stanic a zastavok verejnej hromadnej
dopravy
Rekonstrukcia a vystavba verejnych parkovisk v lokalitach €.7 — pre bytové domy
a ¢.10 — Nam. mladych pofnohospodarov,
Vybudovanie peSich chodnikov pri navrhovanych obsluznych komunikaciach
a samostatné peSie chodniky
Vybudovanie cyklochodnika Barca - Sebastovce.

Vybrané zariadenia verejnej technickej vybavenosti celomestského charakteru.
Stavby a zariadenia na zasobovanie pitnou a pozZiarnou vodou.
Stavby a zariadenia na odvadzanie a zneSkodriovanie splaskovych vdd a zrazkovych
vOd z povrchového odtoku z verejnych komunikacii a parkovisk.
Stavby a zariadenia VN a NN elektrickych vedeni, verejného osvetlenia.
Stavby a zariadenia telekomunikacii.
Stavby a zariadenia plynovodu.

Do verejnoprospesnych stavieb su zaradené vsetky navrhované a rekonstruované

liniové vedenia verejnej technickej vybavenosti (vodovod, kanalizacia, rozvody elektriny,
plynu, tepla a telekomunikacii), vratane k nim prisluSnych zariadeni tak, ako su uvedené
v navrhu verejného technického vybavenia (vykresy €. 3).

Uzemny plan zény Barca, 60
Zmeny a doplnky €. 10/2023



1. NAVRH ZAVAZNEJ CASTI.

Pbévodny text, textna-zruSenie, navrhovany text.

1. UVOD.

Regulativy pre uzemny rozvoj mestskej ¢asti Barca (Zavazna ¢ast uzemného planu
zony Barca) schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva mesta KoSice €. 431 z XXXI.
zasadania v dnoch 21. a 22. aprila 1994 s nasledujucimi zmenami a doplnkami ZaD ¢.10 2023
UPN-Z Barca sa dopifiaju nasledovne:

V kapitole 2. Regulativy funk&ného vyuzitia pozemkov a stavieb. Regulativy umiestnenia
stavieb na pozemkoch s uréenim zastavovacich podmienok.

bod 2.15.2 sa upravuje nasledovne:

Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi — KZKZO, podiel
zastavanej plochy nadzemného-objekiu budov a plochy pozemku (parcely) (napr.: 0,3 — je
max. 30% zastavanej plochy pozemku radzemnymi-objekimi budovami). Bo-zastavaneosti
pozemku-sa-podita-iba-plocha-objektov; Plochy pristupovych komunikacii, vonkajSich teras a

chodnlkov sa do zastavanostl pozemkov nadzemnyml objektaml nepomtaju Odzastavane;

vybavenostl nezastavane plochy pozemku musia byt v max. miere vyu2|te pre zelen.
Oznacenie koeficient KZ sa meni v celej zavaznej a grafickej ¢asti na KZO

bod 2.15.6 sa upravuje nasledovne:
.Index zelene (koeficient zelene) — 1Z, ur€uje minimalnu plochu zelene na rastlom teréne
k celkovej ploche pozemku RD (napr.. 0,3 - je min. 30% plochy zelene

na rieSenom pozemku RD). De-plechy-zeleneje-moznepripoditat-plochy-vegetadnych-striech

Doplfuje sa o bod:

2.15.17. Pri objektoch umiestnenych popri komunikaciach D1 alebo pri objektoch
vzdialenych od uliénej ¢iary menej ako 5m, osadzovat’ pevné uli¢né oplotenie s max.
vyskou 1,5m k c¢elnej fasade objektu. Parcelu pred ¢elnou fasadou objektu je mozné
ohrani¢it Zivym plotom, alebo priehladnym oplotenim do max. vysky 0,6 m od
upraveného terénu.

Doplfuje sa o body:

2.18 Index zelene(koeficient zelene) je stanoveny nadradenou dokumenticiou UPN
HSA Kosice v kapitole B. Urbanisticka koncepcia v bode 13. pre uzemia, ktoré
nemaju stanovené koeficienty zelene individualne. Urcuju sa im tieto minimalne
percentudlne podiely zelene z pozemku, na ktorom je navrhovana vystavba:

* samostatne stojace rodinné domy: 60%

* progresivne formy zastavby (radové domy, dvojdomy, atriové domy, terasové

domy, malopodlazné bytové domy): 40%

» plochy Sportovorekreacného vyssieho vybavenia: 20%

* plochy obéianskeho vybavenia: 30%

» plochy vyroby, skladov a stavebnej vyroby: 20%

2.19 Do Indexu zelene(koeficientu zelene) je mozné pripocitat’ plochy vegetac¢nych

striech a spevnenych pléch s retencnou funkciou maximalne do 10% z celkovej
vymery pozemku
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2.20 V existujucom obytnom tzemi je dovolena vystavba rodinnych domov vo volnych
ulicnych prielukach na plochdach zahrad pristupnych z verejnej komunikacie,
v kontakte so stavebnou ciarou a pri dodrzani priestorovych a funkénych
regulativov pre dané uzemie.

2.21 Regulativy priestorového umiestnenia stavieb na pozemkoch podla lokalit ZaD
€.10/2023 su platné podla grafickej ¢asti (vid.: Komplexny urbanisticky navrh -

vykresy C.2).

2.21.1 LOKALITA ¢é.1 - Svetla Pusta

BV obytna zastavba nizkopodlazna vidiecka (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

o otvorena zastavba (izolované objekty)
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

I+p maximalny pocéet nadzemnych podlazi a podkrovie
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)

0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulacnych Ciar a osadenie objektov (vid'.: koty v.¢.2A):

Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regulaénou) ¢iarou je 8m

Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej ¢iary (osadenie objektu) je 3 a 5,5 m.

2.21.2 LOKALITA ¢.2 - Hrani¢na — Svetla

BC obytna zastavba nizkopodlazna ¢ista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

u - uzavreta zastavba (radové objekty), o — otvorena zdstavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi (dve)

Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO) a 0,50 pri radovych domoch

0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD a dvojdomoch a 0,60 pri radovych domoch

Min. vzdialenosti regulaénych ¢iar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2B):

Min. Sirka uli¢ného priestoru ohrani¢ena uliénou (regulacnou) ¢iarou je 10m

Min. vzdialenost’ stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je od 5,5m.

2.21.3 LOKALITA &.3 - SVETLA - HOROVOVA

BC obytna zastavba nizkopodlazna ¢ista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il - maximalny pocet nadzemnych podlazi (dve)
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)
0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
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2.21.8.

2.21.9.

RD a dvojdomoch a 0,50 pri radovych domoch

Min. vzdialenosti regulaénych ¢iar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2B):
Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena uli¢nou (regula¢nou) ¢iarou je 8 m
Min. vzdialenost stavebnej od uli¢nej ¢iary (osadenie objektu) je od 5,5a 3 m.

LOKALITA é.7 - GAVLOVICOVA

BZ (V) obytna zmiesana zastavba s pripustnym zvySenym podielom komercénej
vybavenosti
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):

Z zmieSana zastavba
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:

Il maximalny poéet nadzemnych podlazi
Pripustna miera stavebného vyuZitia (intenzita zastavby):

0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)

0,50 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku radovych RD
a dvojdomoch

Min. vzdialenosti regulaénych ¢iar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2C):

Min. vzdialenost stavebnej od ulicnej ¢iary (osadenie objektu) je od 10m.

LOKALITA ¢é.8 - FANDLYHO

BC obytna zastavba nizkopodlazna ¢ista (rodinné domy)
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty)
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il — maximalny pocéet nadzemnych podlazi
Pripustna miera stavebného vyuzitia (intenzita zastavby):
0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (K2)
0,40 Koeficient min. plochy zelene (IZ) na pozemku izolovanych RD
Min. vzdialenosti regulacnych Ciar a osadenie objektov:
Min. vzdialenost’ stavebnej od uli¢nej ¢iary (osadenie objektu) je 6 m.

2.21.10. LOKALITA é.10 - HECKOVA — ZBOROVJANOVA

BZ obytna zastavba zmieSana zastavba
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il - maximalny poc¢et nadzemnych podlazi (dve)
Pripustna miera stavebného vyuzZitia (intenzita zastavby):
0,35 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)
0,40 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych
RD Min. vzdialenosti regulacnych ¢iar a osadenie objektov (vid'.: kéty v.¢.2D):
Min. Sirka ulicného priestoru ohrani¢ena ulicnou (regula¢nou) ¢iarou je 5,5 m
Min. vzdialenost’ stavebnej od uli¢nej ¢iary (osadenie objektu) je od 2 m.
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2.21.11. LOKALITA é.12 — PODNIKATELSKA

PV plochy vyroby a skladov
Pripustny druh urbanistickej Struktury (spésob zastavby):
o — otvorena zastavba (izolované objekty),
Pripustna miera vyskového zénovania objektu nad terénom:
Il - maximalny poc¢et nadzemnych podlazi (tri)
Pripustna miera stavebného vyuZitia (intenzita zastavby):
0,75 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku nadzemnymi objektmi bez
spevnenych pléch (KZO)
0,80 Koeficient max. pripustného zastavania pozemku (KZ) na pozemku izolovanych

V kapitole 3. Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického
vybavenia.

Doplriuje sa o body:
3.44. V krizovatkdch a smerovych obliukoch oplotenie pozemkov RD riesit’ tak, aby boli
dodrzané dizky rozhl'adovych poli v zmysle platnej STN.

3.45. Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického
vybavenia podla lokalit ZaD ¢.10/2023

3.45.1. LOKALITA ¢é.1- Svetla Pusta
Realizovat’ novu dvojpruhovi mestsku obsluznu komunikaciou kategorie C3 MOU
6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky 8 m ukonéenym obratiskom.

3.45.2. LOKALITA ¢.2 - Hrani¢na — Svetla
Realizovat’ novu dvojpruhovi mestsku obsluzni komunikaciou kategérie C3 MO
6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 10 m a obojstrannym chodnikom pre
pesich

3.45.3. LOKALITA é.3—- SVETLA - HOROVOVA
Realizovat’ novu dvojpruhovi mestsku obsluzni komunikaciou kategérie C3 MO
6,5/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 8 m ukonéenym v obratisku.
Realizovat’ v navédznosti na komunikaciu C3 stykovou kriZzovatkou komunikaciu
D1 v kategorii MOK 6,0/30.
Zokruhovanie vodovodu riesit po oboch stranach komunikacie v zelenom pase a
pod chodnikom pre pesich.

3.45.4. LOKALITA é.4—- NOVA BARCA 1
Realizovat’ novy kanalizacny zbera¢c a VN podzemné vedenie s blokovymi
trafostanicami pozdiz Tesedikovej ulice.
Realizovat’ zokruhovanie vodovodu medzi ulicou Moéiarna a Pri vagovni pozdiz
TesSedikovej ulice

3.45.5. LOKALITA ¢.5 - Za Skolou
Realizovat’ novu jednosmernu mestsku obsluzni komunikaciou kategérie C3 MO
4,25/30 s dopravnym priestorom Sirky min. 5,5 m prepojujucu ulice TeSedikova a
Za Skolou
Technicku infrastruktiru vedenu cez areal Skoly premiestnit do koridoru
verejného priestranstva

3.45.6. LOKALITA &.10 - HECKOVA — ZBOROVJANOVA
Realizovat’'v ndavéznosti na ulicu Zborovjanova stykovou krizovatkou komunikdciu
D1 v kategérii MOK 4,5/20.

3.45.7. LOKALITA é. 11— NOVA BARCA 2
Realizovat’ prelozky sieti vo verejnom priestranstve
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3.45.8. LOKALITA é.12 - PODNIKATELSKA
Respektovat’ planovany koridor mestskej zbernej komunikacie kategdrie B2 na
ulici Podnikatel'ska

V kapitole 4. Zasady a regulativy ochrany prirody a Zivotného prostredia.

bod 4.17.1 sa upravuje nasledovne:

Ochranné pasmo pohrebiska.

Zakon €.434/20140398/2019 Z.z. o pohrebnictve.
e 5015 m od hranice pozemku pohrebiska

bod 4.17.2 sa upravuje nasledovne:

»--Eeteekym Dopravnym.. . Slovenskejrepubliky”

bod 4.17.4 sa upravuje nasledovne:

o 4:5-m 1,8 m na obidve strany od vonkajSiehe-ebrysu osi potrubia pri verejnom vodovode
a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

o 2:56-m 3,0 m na obidve strany od vonkajSieho obrysu potrubia pri verejnom vodovode
a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm

bod 4.17.5 sa dopifia nasledovne:
e 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm

V kapitole 5. Navrh pozemkov na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii.
Zoznam verejnoprospesnych stavieb.

bod 5.3. sa upravuje nasledovne:
. Vystavba zastavek—MHD trati, obratisk, stanic a zastavok verejnej hromadnej
dopravy

Uzemny plan zény Barca, 65
Zmeny a doplnky €. 10/2023



