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1)  UvoD

1.) Hlavné ciele rieSenia a ulohy, ktoré zmeny a doplnky UPN zény

rieSia

Zmeny a doplnky uzemného planu zény Lorin€ik su spracované na zaklade
vysledkov verejného obstaravania a objednavky mesta Kosice. Uzemny plan zény
KoSice - LorinCik bol schvaleny uznesenim MsZ v KoSiciach €. 49 z Ill. rokovania
v dioch 28.03 a 04.04.1995. Zavazna cCast, navrh regulativov uzemného rozvoja
bola schvalena uznesenim MsZ v KoSiciach €. 49 zo dria 28.03. a 04.04.1995. V roku
2005 boli spracované zmeny adoplnky UPN zény Loringik, lokalita Breziny
schvalené uznesenim MsZ v KosSiciach ¢. 989 z XXI. rokovania dna 23.02.2006
vCitane zavaznej Casti. V roku 2010 boli spracované zmeny a doplnky uUzemného
planu zény Lorin€ik schvalené uznesenim MsZ v KoSiciach ¢€.1251 z XXXVII.
rokovania zo dna 7. 09. 2010.

Hlavnym cielom rie$enia je zapracovat do schvalenej UPD rozostavanu lokalitu
obytného uzemia IBV Vysny Lorin¢ik, zmenu trasovania navrhovanej miestnej
komunikacie v zapadnej Casti LorinCika na rozvojovej lokalite obytného uzemia,
rozvojovu lokalitu obytného uzemia Haje Il a Lorin€ik - Juh, KoSariska.

Hlavné ulohy, ktoré zmeny a doplnky UPN zény riesia su:

- rieSenie novej vystavby rodinnych domov, obcianskej vybavenosti,
dopravného a technického vybavenia uzemia na lokalite ,IBV Vysny LorinCik".
Menovana lokalita je v UPN zény rie$ena ako Uzemna rezerva

- rieSenie zmeny trasovania miestnej komunikacie a technického vybavenia
Uzemia v zapadnej Casti zony LorinCik vo vazbe na rozostavané rodinné
domy. rieSenie novej vystavby rodinnych domov v juznej Casti mestskej Casti
Lorin€ik zapadne od cesty lll. triedy na lokalite Lorin€ik - Juh, KoSariska

- rieSenie novej vystavby rodinnych domov, viladomov a obcianskej vybavenosti

na lokalite Haje II.

Spracovatefom zmien a dopinkov UPN zény Loringik je URBAN TRADE
projektova kancelaria Ing. arch. DuSan Hudec, KoS8ice. Osobou s odbornou

spdsobilostou pre obstaravanie UPD je Ing. Martin Hudec ,KoSice, reg. &. 275
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2.) Vymedzenie rieSeného uzemia

RieSené Uzemie zmien a doplnkov UPN zény Loringik je vymedzené
objednavatelom, mestom KosSice nasledovne:

- Lokalita €. 7.1 Lorin€ik Zapad, zmena komunikacie. RieSené Uzemie sa

nachadza na severozapadnom okraji obytnej zény LorinCik - zapad juzne od
jestvujucej zahradkarskej lokality. Na vymedzenom rieSenom uUzemi sa
nachadzaju nasledovné parcelné Cisla vSetkych regulovanych pozemkov:
5337, 5345, 5277,5334, 5333, 5336, 5331, 5348, 5279, 295

- Lokalita & 7.2, IBV VySny Lorinik. RieSené Uzemie sa nachadza na

severovychodnom okraji mestskej Casti LorinCik vychodne od kostola
s cintorinom medzi mestskou Castou LorinCik a PereS. Zo severu a vychodu je
rieSené uzemie je ohraniCené lesom, z juhu planovanou mestskou zbernou
komunikaciou LorinCik — PereS. Na vymedzenom rieSenom uzemi sa
nachadzaju nasledovné parcelné Cisla v8etkych regulovanych pozemkov: 264/
1 az 500, 263/1, 263/5, 263/4, 265/1,299/4,299/3, 299/2,299/1,267/1,266,
307/19 az /35. (vid priloha €.1)

- Lokalita &. 7.3. Loringik - Juh, KoSariska. RieSené Uzemie sa nachadza

Vv juznej Casti mestskej Casti LorinCika zapadne od cesty lll. triedy €. 5481. Na
vymedzenom rieSenom Uzemi sa nachadzaju nasledovné parcelné Cisla
vSetkych regulovanych pozemkov: 5242, 5243, 5246, 5250, 5257, 5261, 5262,
5263, 294/2, 88/1, 88/2, 284/6, 294/2, 87/2.

- Lokalita ¢. 7.4. Haje |ll. RieSené Uzemie sa nachadza mimo zastavaného

Uzemia mestskej asti Lorinéik medzi MC Lorin&ik a Pere$. RieSené Uzemie je
Zo severu vymedzené pripravovanym obytnym suborom Haje |, zo zapadu
navrhovanou zbernou komunikaciou a z vychodu katastralnou hranicou
mestskej Casti LorinCika a PereSa. Na vymedzenom rieSenom uzemi sa
nachadzaju nasledovné parcelné Cisla vSetkych regulovanych pozemkov:
27416, 78/2, 275/14, 275/12, 275/9, 275/8, 275/7, 27516, 275/5, 275/4, 275/3,
275/2, 273/2, 273/8, 275/11, 302/1, 302/6, 302/3, 302/4, 79, 81, 82/1, 84, 85/1,
86/1, 86/2, 282/14, 282/5, 5240, 5245, 5194, 267/141, 267/94, 301/20,
267/31, 267/15, 267/16, 267/17, 267/18, 301/6, 275/15, 301/5, 272/2, 272/3,
272/1, 301/1, 275/1, 273/1, 27313, 273/4, 273/5, 27316, 273/7, 275/10, 274/1,
27412, 27413, 274/4, 27415, 27416, 301/4.
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3.) Vychodiskové podklady a udaje

Pri pracach na zmenach a doplnkoch UPN zény Lorin&ik boli pouzité nasledované
vychodiskové podklady a udaje dodané mestom KosSice:

- UPN z8ny mestskej &asti Kosice — Loringik r. 1994 (URBAN v. o. s. KoSice)

- Zmeny a doplnky UPN zény Loringik, lokalita ,Breziny* (2005)

- Prepojovacia komunikacia Pere$ — LorinCik projektova dokumentacia, ENTO
s. r. 0. KoSice 12/2010

- Radové domy Vysny LorinCik projektova dokumentacia pre uzemné konanie,
TECTUM s. r. 0. 06/2010

- Obytny subor Lorin€ik — Haje, INVESTCONSUL s. r. 0. KoSice 08/2011

- Stavba, technicka infrastruktura pre IBV Vysny Lorinik, PD pre stavebné
povolenie, ARDEX a. i. b. s. r. 0. PreSov 03/2008

- PD rodinny dom, Ing. René Popik , DGA PreSov

- Kopia katastralnej mapy LorinCik

- PD, situacia stavby, Dom socialnych zariadeni a sluzieb, Vysny LorinCik
Zariadenie pre seniorov, BETHESTA n. o.

- Mapovy podklad pozemkov pre nizkopodlaznu zastavbu v lokalite €. 7.2.

spracovany na aktualnom stave z katastra

Mapovy podklad pozemkov pre nizkopodlaznu zastavbu v lokalite €. 7.2.

( Stavebny urad ,KoSice - Zapad)

Hranice lesnych pozemkov (dielcov) , Mestské lesy ,KoSice

Obytny park KoSice LorinCik — Haje (2011)

Urbanisticka Studia LorinCik — Haje Il, Cistopis 01/2012 (INVESCONSUL s. r.
0. Kosice)

Situacia verejnej kanalizacie MC Loringik (MUMC Loringik, VVS a. s. KoSice)
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V.) RIESENE UZEMIE, NAVRH ZMIEN A DOPLNKOV UPN ZONY

1.) Urbanizmus, navrh priestorového usporiadania izemia a funkéného

vyuzitia pozemkov

Zmeny a doplnky UPN zény Loringik navrhuji nové obytné uzemie s pozemkami

pre vystavbu rodinnych domov a verejnej obCianskej vybavenosti na lokalite €. 7.2.

IBV Vysny LorinCik. Navrhuje sa zmena uzemnej rezervy obytného uzemia na navrh
zmien a doplnkov UPN zény Lorinéik. Navrhuje sa dobudovanie obytného Gzemia
v priestore medzi mestskou ¢astou LorinCik — Pere§, planovanym obytnym suborom
Haje | a lesom (lesoparkom) . Zmeny a doplnky UPN zény res$pektuju na lokalite IBV
Vysny LorinCik navrhovanu obciansku vybavenost, socialne zariadenia a sluzby
(zariadenie pre seniorov). Nova rozvojova lokalita obytného uzemia IBV VySny
Lorin€ik bude na zakladny komunikacny systém mesta KoSice napojena planovanou
prepojovacou komunikaciou Pere§ — Lorin€ik vo funkcii mestskej zbernej
komunikacie s autobusovou MHD. Lokalita €. 7.2. IBV VysSny LorinCik je komplexne
rozostavana, dopravné a technické vybavenie uzemia je zrealizované.

Zmeny a doplnky UPN zény Loringik navrhuju v juznej asti Lorinéika na lokalite

€. 7.3. Lorin€ik - Juh, KoSariska zapadne od cesty lll. triedy €. 5481 dobudovanie

obytného uzemia s pozemkami pre vystavbu rodinnych domov.
Zmeny a doplnky UPN zény Loringik navrhuji nové obytné Gzemie s pozemkami
pre vystavbu rodinnych domov, viladomov, verejnej obcianskej vybavenosti

a polyfunkénej zastavby na lokalite €. 7. 4. Haje Il. Navrhuje sa zmena zastavby

obytného Uzemia na lokalite Haje Il. etapa podla schvaleného UPN zény Loringik
vCitane naslednych zmien a doplnkov. Na rieSenom uzemi sa navrhuje vystavba
samostatne stojacich rodinnych domov a radovych rodinnych domov, vystavba
viladomov, verejnej obCianskej vybavenosti a polyfunkéného objektu . Okrem funkcie
byvania, obCianskej vybavenosti a zmieSaného uUzemia su navrhované plochy
verejnej zelene s detskymi ihriskami, plochy technického a dopravného vybavenia
uzemia.

Hlavnou dopravnou a kompozi¢nou osou je navrhovana zberna komunikacia
rieSena po zapadnej strane rieSeného uzemia. Navrhovana zberna komunikacia tvori
predel medzi jestvujucou zastavbou obytného Uzemia MC Lorin&ik, lokalitou Haje

| a novou rozvojovou lokalitou Haje Il. Navrhované miestne centrum obcianske;j

Sprievodna sprava URBAN TRADE, Ing. arch. Dusan HUDEC
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vybavenosti je navrhované pri zbernej komunikacii v€itane pléch statickej dopravy

a verejnej zelene.
2.) Demografia, ob€ianska vybavenost’

v

Zmeny adoplnky UPN zény Lorinéik navrhuji na lokalite &. 7.2. IBV Vy$ny

Lorin€ik nasledovanu obytnu nizkopodlaznu zastavbu:

- samostatne stojace rodinné domy, celkova kapacita 163 RD/163 b. j. z toho
zrealizovanych alebo rozostavanych je 44 RD/44 b. j.

- progresivna zastavba nizkopodlaznych radovych domov celkove 21
domov/21 b.j. z toho rozostavanych je 11 radovych rodinnych domov /11 b. j./

Celkova navrhovana kapacita obytného suboru IBV Vysny Loringik je nasledovna:

- 184 rodinnych domov /184 b. j.

- obloZnost bytu 2,9 obyv./byt

- celkovy pocet trvalo byvajucich obyvatefov bude cca 533 = 530 obyvatelov

Navrh obcianskeho vybavenia reSpektuje navrhované socialne zariadenie
a sluzby, zariadenie pre seniorov o kapacite 80 16zok / 40 zamestnancov. Nova
komercna obclianska vybavenost sa nenavrhuje.

Zmeny a doplnky UPN zény Lorinéik navrhuju na lokalite &. 7.3. Loringik - Juh |

KoSariska samostatne stojace rodinné domy o celkovej kapacite 13 RD / 13 b. j.
Nova verejna obcianska vybavenost sa nenavrhuije.

Zmeny adoplnky UPN zény Loringik navrhuji na lokalite & 7. 4. Haje |l

nasledovnu nizkopodlaznu obytnu zastavbu:
- samostatne stojace viladomy o celkovej kapacite 4 viladomy (Haje II)
a 4 viladomy (Haje ) s 36 b. |.
- samostatne stojace rodinné domy a radové rodinné domy o celkovej kapacite 96
RD t. z. 96 b. j. z toho radové rodinné domy 6 RD / 6 b. j.
- polyfunkény objekt (zmieSané uzemie byvania a vybavenosti) o kapacite cca 20
b. .

Celkova kapacita lokality Haje Il je nasledovna:

- 104 objektov samostatne stojacich a radovych rodinnych domov a viladomov
s132b. .

- 1 polyfunkény objekt s 20 b. j.

Sprievodna sprava URBAN TRADE, Ing. arch. Dusan HUDEC
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- celkove 152 b. |.
- obloznost 4,0 obyv. / 1 byt

- celkovy pocet trvalo byvajucich obyvatefov cca 600

Zmeny a doplnky navrhuju na lokalite €. 7. 4. Haje |l nové miestne centrum

obcCianskej vybavenosti situované pri navrhovanej zbernej komunikacii vo vazbe na
centrum mestskej Casti s obecnym uradom. Navrhuje sa komercna obcianska
vybavenost’ s obchodmi a sluzbami v€itane Sportovo — relaxacného centra. Celkova
vymera podlaznej plochy je cca 2600 m?, predpokladany pocet zamestnancov 25.

Noveé plochy a zariadenia socialnej infrastruktury sa nenavrhuju.

3.) Doprava, navrh dopravného riesenia

3.1.) Nadradena a zakladna komunika¢na siet’

Nadradenu cestnu siet mestskej €asti LorinCik predstavuje cesta Ill / 5481, ktora
je prostrednictvom cesty Il / 548 napojena na cestu | / 50 KoSice — Saca — Rozfiava.

Zmeny adoplnky UPN zény Loringik redpektuji novu trasu prepojovace;
komunikacie Pere$ — LorinCik na lokalite €. 7. 2. IBV VySny LorinCik v trase kostol
s cintorinom (LorinCik) — ul. Bystricka v PereSi podla projektovej dokumentacie firmy
ENTO s. r. 0. KoSice 1z 12/2010. Menovana prepojovacia komunikacia je
navrhovana ako mestska zberna komunikacia (MZ) vo funkénej triede B3 v kategorii
MZ 8,5 resp. 8,0/40. Po navrhovanej mestskej zbernej komunikacii bude
prevadzkovana autobusova MHD so zastavkami MHD formou samostatnych
odstavnych pruhov.

Lokalita €. 7.4. Haje Il bude na cestu lI/5481 napojena spolu s lokalitou Haje
| navrhovanou zbernou komunikaciou vo funkénej triede B3 v kategérii MZ 8,0 / 40.
Navrhovana zberna komunikacia bude na cestu [lI/5481 napojena urovriovou

krizovatkou pri obecnom urade.

a.) lokalita €. 7.1 — LorinCik Zapad,

Zmeny a doplnky navrhuju upravu, zmenu trasy miestnej obsluznej komunikacie

(MO) v rozsahu navrhu ZaD UPN zény Loringik. Miestna obsluzna komunikacia je
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navrhovana vo funkénej triede C3 v kateg6rii MO 6,5/40. Zmena trasy miestnej

komunikacie reSpektuje jestvujucu realizovanu zastavbu rodinného domu.

b.) lokalita &. 7.2 IBV Vy3ny LorinCik

Obytny subor ,, IBV VySny Lorin¢ik" ma v su€asnosti komplexne vybudované
dopravné vybavenie uUzemia s miestnymi obsluznymi komunikaciami (MO) vo
funkénej triede C2 a C3 v kategérii MO 7,5/40 a MO 6,5/40 (pri rozostavanych
radovych rodinnych domoch). Vybudované miestne obsluzné komunikacie sa
navrhuje 3 urovilovymi krizovatkami napojit na navrhovanu mestsku zbernu
komunikaciu (MZ) LorinCik — PereS. V mieste napojenia na Bystricku ulicu sa
navrhuje vybudovat okruznu krizovatku. Tri napojovacie miestne komunikacie na

mestsku zbernd komunikaciu vybudovat v kategérii MO 8/40.

c.) lokalita €. 7.4. Haje Il

Po obvode rieSeného uzemia lokality €. 7. 4. Haje Il su navrhované miestne
obsluzné komunikacie vo funkcénej triede C2 v kategorii MO 7,5/40 so Sirkou miestnej
komunikacie 6,5 m. Ostatné miestne obsluzné komunikacie su navrhované vo
funkénej triede C3 v kategorii MOU 6,5/30 so Sirkou miestnej komunikacie 5,5 m.
Navrhované miestne obsluzné komunikacie su na navrhovanu zbernu komunikaciu
(MZ) vypojené v 3 napojovacich bodoch (uroviovych krizovatkach) v rozsahu navrhu
ZaD UPN zény Loringik.

Navrhované viladomy su pre obsluzné a pohotovostné ucely spristupnené

Zjazdnym chodnikom o min. Sirke 3,0 m.
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3.2.) Ostatné dopravné zariadenia

e Parkovacie a odstavné plochy

a.) lokalita €. 7.2. 1BV _VysSny LorinCik

Zmeny a doplnky UPN zény Lorinéik navrhuju verejné drovriové parkoviska vo
vazbe na :

- zariadenie seniorov VysSny LorinCik o kapacite 15 stani

- navrhovany dom smutku pri cintorine o kapacite 10 stani

Parkovanie a garazovanie motorovych vozidiel u obytného uzemia sa navrhuje
rieSit"

- usamostatne stojacich rodinnych domov v rozsahu minimalne 1 garaz (1

parkovacie miesto)/ 1 RD na pozemku alebo v objekte RD

- uradovych rodinnych domov v rozsahu 1 garaz/ 1 RD v objekte radového RD

b.) lokalita €. 7. 3. Lorin€ik — Juh, KoSariska

Parkovanie a garazovanie motorovych vozidiel u obytného uzemia sa navrhuje
riesit"
- u samostatne stojacich rodinnych domov v rozsahu min. 2 parkovacie miesta

alebo garaz na 1 RD na pozemku alebo v objekte rodinného domu.

c.) Lokalita €. 7. 4. Haje |l

Zmeny a doplnky UPN zény Loringik navrhuju verejné Grovriové parkoviska vo

vazbe na:

- miestne centrum obdianskej vybavenosti v€itane polyfunkéného objektu s 20
b. j. o kapacite cca 100 stani

- navrhované viladomy 8 objektov o kapacite 134 stani. V pripade potreby
realizovat odstavné statia (garaze) v partery viladomov. Menované odstavné
plochy spristupnit zjazdnym chodnikom z navrhovanej miestnej komunikacie
MO 6,5/ 30.
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Parkovanie a garazovanie motorovych vozidiel u obytného uzemia so zastavbou
samostatne stojacich a radovych rodinnych domov sa navrhuje zabezpedit' v rozsahu
minimalne 2 garaze alebo parkovacie miesta na 1 rodinny dom na pozemku alebo
v objekte rodinného domu. U radovej zastavby rodinnych domov zabezpecdit

minimalne 2 garaze alebo parkovacie miesta/ 1 RD v objekte RD.

e Obsluha uzemia MHD

a.) lokalita €. 7.2. IBV_Vy3Sny LorinCik

Obytny subor ,, IBV VySny LorinCik“ bude na celomestsky systém MHD napojeny
autobusovou MHD vedenej po navrhovanej mestskej prepojovacej zbernej
komunikacie LorinCik — Pere$. Na mestskej zbernej komunikacii su navrhované dve
samostatné zastavky autobusovej MHD so samostatnymi odstavnymi pruhmi

a obratisko autobusov v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

b.) lokalita €. 7.4. Haje I

Obsluha Uzemia lokality €. 7. 4. Haje Il autobusovou MHD bude po navrhovanej
zbernej komunikacii vedenej po zapadnej strane rieSeného uUzemia. PeSia
dostupnost’ k navrhovanym zastdvkam situovanym pri navrhovanom miestnom
vybavenostnom centre a pri napojeni zbernej komunikacie na cestu Ill / 5481 je 400
— 600 m (do 10 minut).

e PeSie a cyklistické trasy.

a.) lokalita €. 7.2. 1BV VysSny LorinCik

Pozdiz navrhovanej prepojovanej mestskej zbernej komunikacie Lorinéik — Pere$
je navrhovany jednostranny pesi chodnik o Sirke 2,0 m. V obytnom subore IBV VySny
Lorin&ik st pozdiz miestnych obsluznych komunikacii vybudované obojstranné pesie
chodniky o &irke 2,0 a 1,5 m. Zmeny a dopinky UPN zény navrhuji 2 pesie nastupy
do lesoparku mesta a samostatny pesi nastup z obytného suboru Vysny Lorin€ik do

navrhovaného cintorina.
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b.) lokalita €. 7.3. Lorin€ik — Juh , KoSariska

v

Na lokalite ¢. 7.3. Lorin€ik - Juh, KoSariska realizovat miestne obsluzné
komunikacie vo funkénej triede C3 v kategérii MO 6,5/30 , peSie chodniky sa
nenavrhuju. PozdiZ cesty 111/5481 realizovat jednostranny pesi chodnik o Sirke min.
2,0m.

c.) lokalita €. 7.4. Haje Il

Zmeny adoplnky UPN zény Lorinéik na lokalite & 7.4. Haje Il pozdiz
navrhovane] zbernej komunikacie (MZ) navrhuju jednostranny peSi chodnik
o Sirke 2, 0 m a novy cyklisticky chodnik o Sirke 3, 0 m v rozsahu navrhu ZaD
UPN zény s pokragovanim na lokalitu Haje |. Po obvode rie$eného Gzemia pozdiz
miestnych obsluznych komunikacii MO 7,5/ 40 su navrhované jednostranné pesie
chodniky o Sirke 2,0 m a pas sprievodnej zelene o Sirke 2,5 m. U ostatnych
miestnych obsluznych komunikacii MO 6,5 / 30 su navrhované jednostranné
pesSie chodniky o Sirke 2,0 m a pas sprievodnej zelene 2,5 m v rozsahu navrhu
ZaD UPN zoény. V Useku miestnej obsluznej komunikacie severne od
polyfunkéného objektu su navrhované obojstranné pesie chodniky o Sirke 2, 0 m.

e Letecka doprava.

RieSené Uzemie ZaD UPN zdny Lorin&ik sa nachadza v ochrannych pasmach
letiska KoSice, ur€enych Leteckym uradom SR rozhodnutim zn. 313 — 477 —
OP/2001 — 2116 zo dna 9.11. 2001 v Casti kde terén uz presahuje vysky
stanovené OP letiska.

Vzhfadom na uroven terénu a existujuce prekazky Letecky urad SR stanovuje
pre tieto lokality max. vySku 12,0 m nad urovriou terénu. Tato vySka sa tyka
najvysSieho bodu stavieb vratane vSetkych zariadeni umiestnenych na ich
strechach (kominy, antény, bleskovody a pod.)

4.) Technicka vybavenost’, navrh technického rieSenia

4.1.) Vodné hospodarstvo

e Zasobovanie pitnou vodou

a.) lokalita €. 7.1. Lorin¢ik Zapad,

Zmeny a dopinky UPN zény Loringik navrhuju vo vézbe na navrhovanu Gpravu
trasy miestnej komunikacie zmenu (Upravu) trasy vodovodu v rozsahu navrhu ZaD
UPN zény.
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b.) lokalita &. 7.2. IBV VySny Lorin&ik

Na lokalite ,IBV Vysny LorinCik" je podla spracovanej projektovej dokumentacie
»1echnicka infrastruktura pre IBV VySny Lorin€ik“ 03/2008 komplexne vybudovany
vodovod s rozvodnou sietou DN 100 vcitane ATS 2 pri otoCke autobusovej MHD na
navrhovanej prepojovacej komunikacie LorinCik — PereS. Do ATS 2 je vybudované
vytlaéné vodovodné potrubie DN 150. VVS a.s. KoSice planuje novy vodojem
LorinCik Il realizovat severozapadne od lokality na kéte 380 m. n. m. na k. u. obce

Backov. Technické udaje menovanej investicie su nasledovné :

- kéta dna vodojemu ..........oooeviiiiiiiiiiiinnns 378,22 m.n.m.
-maximalna hladina .............ccccooeveeennenn. 381,72 m.n.m.
- privodné potrubie ..............ccceiiiiiiiinnnn DN 150/DN 125
= OADET i DN 150

( vid priloha €.2)
Vystavba a nasledné napojenie lokalit Haje | a Haje |l na navrhovany vodovod

je zavislé od vybudovania navrhovaného vodojemu.

c.) lokalita 8. 7.3. Lorin¢ik - Juh, KoSariska

Cez rieSené uzemie lokality Lorin€ik - Juh, KoS$ariska prechadza hlavné
zasobovacie vodovodné potrubie mesta KoSice DN 700. Ochranné pasmo hlavného
zasobovacieho potrubia stanovené na 2X10 m je reSpektované. Pre ucely
zasobovania navrhovanej zastavby rodinnych domov sa navrhuje prediZzenie
jestvujuceho vodovodného potrubia DN 80 pozdiz cesty Il / 5481 v rozsahu navrhu
ZaD UPN zony. Pred zagatim vystavby rodinnych domov je potrebné realizovat
vytyCenie jestvujuceho potrubia vodovodu (DN 700) vcitane ochranného pasma

v teréne v sulade so zakonom ¢. 442/02 Z.z.

d.) lokalita €. 7.4. Haje Il

ZaD UPN zény Lorin&ik re$pektuju spracovani PD zasobovania pitnou vodou
lokality Haje |. etapa. V sulade so spracovanou koncepciou sa navrhuje hlavné
zasobovacie vodovodné potrubie DN 100 pozdiz navrhovanej zbernej komunikacie.

Na rieSenom uzemi lokality Haje Il sa navrhuje vodovod DN 100 vedeny po
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navrhovanych miestnych obsluznych komunikaciach v rozsahu navrhu ZaD UPN
zony.

Vypodet potreby vody, lokalita Haje |l

- vyhladovy poCet obyvatelov ...........cccc........ 532

- vyhladovy poCet zamestnancov .................... 25
Vypodet potreby vody je spracovany v zmysle vyhlasky &. 684 MZP SR zo dfia
16.11.2006.

- priemerna denna potreba vody: Q, = 77, 975 1.d™, 0,902 I.s™

- maximalna denna potreba vody Q,, = 155 950 I.d*, 1,805 I.s™

- maximalna hodinova potreba vody Qp, = 327 495 I.d%, 3,790 I.s™ (k, = 2,0)

- rogna potreba vody 28 445, 5 m® / rok

e Odkanalizovanie uzemia

a.) lokalita €. 7.1. LorinCik Zapad, uprava komunikacie

Zmeny a dopinky UPN zény Loringik navrhuji vo vézbe na navrhovanu upravu
trasy miestnej komunikacie zmenu (upravu) trasy splaskovej kanalizacie v rozsahu

navrhu ZaD UPN zény.

b.) lokalita €. 7.2. IBV VysSny Lorinik

Na lokalite IBV Vysny LorinCik je podfa spracovanej projektovej dokumentacie
»1echnicka infrastruktira pre IBV Vysny LorinCik“ 03/2008 komplexne vybudovana
splaskova kanalizacia DN 250 — 300 material PVC s bodom napojenia na jestvujucu
kanalizaciu PereSa na Bystrickej ulici DN 300. Na rieSenej lokalite je komplexne
vybodovana dazdova kanalizacia DN 250, material PVC zaustena do otvoreného
rigolu cesty pri kostole a do otvoreného rigolu s vyustenim do lesnej odvodnovacej
priekopy v lesoparku. Jestvujucou dazdovou kanalizaciou sa navrhuje odvadzat vody
z povrchového odtoku zo spevnenych ploch miestnych komunikacii a peSich

spevnenych ploch.
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c.) lokalita &. 7.3. Loringik - Juh, KoSariska

Cez rieené Uzemie prechadza hlavny kanalizaény zbera& ,D 8* MC Loringika,
ktory je v sprave VVS. A. s. KoSice. Na hlavny kanaliza¢ny zbera€ sa napdja stoka
A DN 300 a stoka A1 DN 300 vedena v trase cesty Ill / 54181. Na hlavny kanalizacny
zbera€ D8 sa predpoklada napojit kanalizaciu DN 300 z rozostavanej lokality RD na
pravom brehu toku BelZiansky potok. Jestvujuce kanalizacné zberacCe a stoky v€itane
ochrannych pasiem ZaD UPN zény Lorinéik zachovavaju. Jestvujicou splaskovou
kanalizaciou sa navrhuje odkanalizovat navrhovanu zastavbu rodinnych domov,
dobudovat splaskovi kanalizaciu v rozsahu navrhu ZaD UPN zény Loringik. Vody
z povrchového odtoku z miestnych komunikacii odvadzat otvorenymi rigolmi do toku
Belziansky potok. Vody z povrchového odtoku zo striech objektov a spevnenych
pléch na pozemkoch RD odvadzat na pozemky RD alebo vyuzit na zavlazovanie.
Pred zalatim vystavby rodinnych domov je potrebné realizovat vytyCenie

jestvujucich potrubi kanalizacie v sulade so zakonom €. 442/02 Z.z.

d.) lokalita €. 7.4. Haje Il

Na rieSenom uzemi lokality €. 7.4. Haje Il sa navrhuje splaskova kanalizacia
vedena v trasach navrhovanych miestnych komunikacii. Navrhuje sa kanalizacia DN
300, jednotlivé rodinné domy a viladomy budu napojené domovymi pripojkami.
Navrhovana splaskova kanalizacia z lokality Haje |l sa napoji na hlavny kanalizaény
zbera¢ DN 300 z lokality Haje | a na jestvujucu stoku A —2a DN 300.

Mnozstvo splaskovych odpadovych véd je vypoéitané podla vyhlasky MZP SR
€. 684/2006 Z. z. Celkové mnozstvo splaskovych véd rieSenej lokality vychadza
z bilancie potreby vody a je nasledovné:

- priemerné denné mnozstvo splaskov Q24 = 0,9 I/s

- max. hodinovy prietok splaskov Qp min. = 0,54 I/s

Zmeny adoplnky UPN zény Vysny Lorinéik navrhuju na rieSenom Gzemi
lokality €. 7. 4. Haje Il vybudovat dazdovu kanalizaciu o DN 500. Menovana dazdova
kanalizacia bude odvadzat vody z povrchového odtoku zo zbernej komunikacie,
miestnych obsluznych komunikacii a uroviiovych parkovisk. Na kritickych miestach
cestnej dopravy a na uroviiovych parkoviskach je potrebné realizovat odlu€ovace

ropnych latok a lapae mechanickych splavenin. Navrhovana dazdova kanalizacia
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DN 500 sa zausti do dazdovej kanalizacnej stoky ,D“ DN 600 navrhovanu pre lokalitu
Haje | s recipientom vodny tok BelZiansky potok. Na lokalite Haje Il rieSit opatrenia
na zdrzanie dazdovych véd zo striech a spevnenych pléch vo vySke min. 60 %

z vypocCitaného mnozstva.

4.2.) Zasobovanie elektrickou energiou

a.) lokalita €. 7.2. IBV VySny Loringik

Zasobovanie elektrickou energiou obytného suboru ,IBV Vysny LorinCik" je podla

spracovanej projektovej dokumentacie ,Technicka infrastruktara pre IBV Vysny
LorinCik® rieSené z transformacnych stanic TS3, TS4 LorinCik, TS2 Pere§ a TS5
LorinCik vCitane VN kablovej podzemnej pripojky k trafostanici. Na rieSenom uzemi
pozdiz miestnych komunikacii je vybudovany NN elektricky kablovy rozvod s bodom
napojenia NN kablovych elektrickych rozvodov pri cintorine a na Gelnickej ulici (TS2
Pere$ , TS5 LorinCik).

b.) lokalita ¢. 7.3. Lorinéik - Juh, KoSariska

Zasobovanie elektrickou energiou je rieSené z jestvujucej transformacénej stanice
TS1 obecny urad o vykone 400 kV. Cez zastavané uzemie MC Lorinéik prechadza
jestvujuce 22 kV vonkajsie elektrické vedenie ktoré ZaD UPN Lorin&ika navrhuju
prelozit do novej trasy subezne s trasou hlavného zasobovacieho vodovodného
potrubia DN 700.

c.) lokalita &. 7.4. Haje Il

Pre planovanu vystavbu rodinnych domov, ob&ianskej vybavenosti a polyfunkénej

zastavby sa navrhuje:
- prelozka Casti jestvujuceho 22 kV vonkajSieho elektrického vedenia ¢.283
- prelozka a kabelizacia 22 kV vonkajSej elektrickej pripojky z VN vonkajSieho
elektrického vedenia €. 283 k TS1 obecny urad.
Pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov, verejnej obCianskej vybavenosti
a polyfunkénej zastavby realizovat' vystavbu 2 novych distribuénych transformacnych
stanic o vykone 400 kV. Navrhované transformacné stanice TS5 a TS6 sa napoja

zasluCkovanim z kabelizovanej VN pripojky k TS1.
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ZaD UPN zény Loringik re$pektuju nasledovné ochranné pasma VN vedeni:

- pre VN 22 kV kablové vedenie 1, 0 m na obidve strany kolmo od kabla.

- pre VN 22 kV vonkajsSie elektrické vedenie 2 x 10, 0 m kolmo na obidve strany
od krajného vodiCa

- transformacéné stanice 10, 0 m.

Bilancia narokov na elektricki energiu pre lokalitu LorinCik — Haje Il je

nasledovna:

- rodinNé dOMY......uuiiiiiiiiiec e 312 KW

- VIHAOMY .o 94 kW

- polyfunkéna zastavba
vybavenost + 20 b. j. ... 46 kKW

- obcianska vybavenost...........ccccccoeiiiiiiii 98 kW

- verejné osvetlenie.........cccocooo 10 kw
celkovy predpokladany elektricky prikon cca .......... 560 kW

4.3.) Zasobovanie zemnym plynom

a.) lokalita €. 7.1. LorinCik Zapad, uprava komunikacie

Zmeny a dopinky UPN zény Loringik navrhuji vo vézbe na navrhovanu upravu

trasy miestnej komunikacie zmenu (upravu) trasy STL plynovodu.

b.) lokalita . 7.2. IBV Vys$ny Lorinéik

Na lokalite ,IBV VySny LorinCik" je podla spracovanej projektovej dokumentacie
»1echnicka infrastruktara pre IBV Vysny Lorin€ik® vybudovana plynofikacia so STL
plynovodom DN 80. Bod napojenia STL plynovodu je na Bystrickej ulici (DN 80) a na
Jasovského ulici (DN 100). Vybudované STL rozvody zemného plynu v PéreSi maju
dostatoCnu kapacitu na zasobovanie zemného plynu novej lokality IBV. Zemny plyn

sa navrhuje vyuzivat pre potreby vykurovania, varenia a pripravu TUV.
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c.) lokalita €. 7.3. Lorinéik - Juh, KoSariska

Plynofikacia navrhovanej zastavby rodinnych domov zapadne od cesty |ll/ 5481
je navrhovana z jestvujuceho STL plynovodu DN 90 vtrase cesty Ill. triedy.
Jestvujuca STL rozvodna plynovodna siet mestskej Casti LorinCik umozniuje
plynofikaciu navrhovanej lokality. Zemny plyn, jeho predpokladana spotreba bude

vyuZzivana na kurenie, varenie a pripravu teplej vody uzitkovej.

d.) lokalita €. 7.4. Haje Il

Navrhovana plynofikacia je zabezpeCovana zo sucCasnych kapacit STL
distribu€nej siete STL rozvodmi zemného plynu. Bod napojenia lokality je navrhovany
na jestvujuci distribuény STL plynovod DN 90 na juznej hranici rieenej lokality. Dal$i
bod napojenia je navrhovany v severnej Casti rieSeného uzemia na navrhovany STL
plynovod lokality Haje I. Jestvujuca kapacita STL miestnych plynovodov umoziiuje
plynofikaciu rieSenej lokality. Predpokladana spotreba zemného plynu bude
vyuzivana na vykurovanie, varenie apripravu TVU. Celkova predpokladana
spotreba zemného plynu pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov, viladomov,
obgianskej vybavenosti a polyfunk&ného objektu je cca 480 000 m? / rok. Uli¢né STL
rozvody suU navrhované v trase miestnych komunikacii s ulozenim v zelenom pase
sprievodnej zelene.

Ochranné pasmo STL plynovodov na vSetkych lokalitdch v zastavanom uzemi
MC Lorin&ik s prevadzkovym tlakom do 0, 4 MPa je 1, 0 m na obidve strany kolmo od

okraja potrubia.
4.4.) Elektronické komunikacie

v

Na lokalite €. 7.2. IBV_VySny LorinCik su podfa spracovanej projektovej

dokumentéacie ,Technicka infrastruktara pre IBV Vysny Lorin&ik* komplexne pozdiz
miestnych komunikacii vybudované miestne telekomunikacné kablové vedenia.
s uloZzenim v zemi.

v

Na lokalite &. 7. 3. Lorin&ik - Juh, KoSariska realizovat pozdiz cesty 111/5481

miestne telekomunikacné kablové vedenia s ulozenim v zemi.
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Za ucelom napojenia rieSenej lokality €. 7. 4. Haje Il na telekomunikacné rozvody

sa navrhuje realizacia miestnych telekomunikacnych kablovych vedeni s ulozenim
v zemi spolu s ostatnou technickou infrastrukturou v trase navrhovanych miestnych
komunikacii. Bod napojenia od T- comu alebo iného vybraného providera bude
stanoveny v dalSom stupni PD (v DUR). Telekomunikaéné rozvody sa predpoklada

realizovat zemnym multifunkénym optickym kablom.

Celkova potreba telekomunikacie sa u jednotlivych lokalit predpoklada
v rozsahu 100 % pre bytovu zastavbu a 20 % pre obc&iansku vybavenost.
Celkova predpokladana kapacita je nasledovna:
- lokalita €. 7. 2. IBV VySny LorinCik

pre 184 b. j. e 185 Pp (100 % telekomunizacia)
pre obCiansku vybavenost............. 37 Pp (20 %)
- lokalita €. 7. 3. LorinCik - Juh, KoSariska
pPre 13 0. j. i 13 Pp
- lokalita €. 7. 4. Haje Il
pre 152 b. j. oo 155 Pp
pre obCiansku vybavenost.............. 31 Pp
celkova potreba je cca.................. 420 Pp

Zrealizované technické vybavenie uzemia lokality €. 7.2. IBV Vy8ny LorinCik je

zdokumentované vo vykrese C€. 3 RieSenie technickej vybavenosti, vodné
hospodarstvo ( priesvitka) a vo vykrese €. 4 RieSenie technickej vybavenosti,

energetika, elektronické komunikacie (priesvitka).

Navrhované technické vybavenie uzemia lokality €. 7. 3. LorinCik - Juh, KoSariska

je zdokumentované vo vykrese C. 3 RieSenie technickej vybavenosti, vodné
hospodarstvo ( priesvitka) a vo vykrese €. 4 RieSenie technickej vybavenosti,

energetika, elektronické komunikacie (priesvitka).

Navrhované technické vybavenie uUzemia |Iokality ¢&. 7.4. Haje |l je

zdokumentované vo vykrese ¢€. 3 RieSenie technickej vybavenosti, vodné
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hospodarstvo (priesvitka) avo vykrese €. 4 RieSenie technickej vybavenosti,

energetika, elektronické komunikacie (priesvitka).

V1.) URCENIE ZASTAVOVACICH PODMIENOK NA UMIESTNENIE STAVIEB,

NAVRH REGULACNYCH PRVKOV

a.) Lokalita &.7.2., IBV VySny Loringik

Pri vystavbe rodinnych domov a obcianskej vybavenosti su reSpektované

nasledovné zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb a nasledovné

regulativy:

stavebna €iara, 12,0 m, 10,0 m a 6,5 m (rozostavané radové rodinné domy)
od osi miestnej komunikacie

maximalna podlaZznost zastavby u samostatne stojacich rodinnych domov
2 podlazia a moznost' vyuZitia podkrovia , max. vySka stavieb 12m nad uroven
terénu v zmysle ochrannych pasiem Letiska KoSice

maximalna podlaznost radovych rodinnych domov 2 podlazia,maximalna
podlaznost obcianskej vybavenosti 3 podlaZia, max. vySka 12m nad uroven
terénu v zmysle ochrannych pasiem Letiska KoSice

koeficient zastavanosti pozemkov samostatne stojacimi rodinnymi domami
(stavbami) max. Kz 0,6 a 0,7 , pozemkov radovych rodinnych domov max. Kz
=0,8

koeficient zastavanosti pozemkov objektami obcianskej vybavenosti
(stavbami) Kz = 0,5

(koeficient zastavanosti podla vyhlasky €. 55/2001 Z. Z. §13, ods. 5, pismeno
b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku)

Sirka medzi stavebnymi Ciarami je 24,0 m a 22,0 metrov v rozsahu navrhu
ZaD UPN zény

ochranné pasmo lesa 50,0 m

ochranné pasmo cintorina 50,0 m. V ochrannom pasme cintorina sa

nepovoluje Ziadna nova stavba okrem domu smutku.

V sulade s platnou legislativou (§ 10, ods. 2 Zakona o lesoch) reSpektovat pri

vystavbe rodinnych domoch a obcCianskej vybavenosti v ochrannom pasme lesa

nasledovné podmienky dotknutého organu ObLU Kosice mesto:
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1. V pripade ak vystavbou na predmetnom uzemi lokality dojde k poskodeniu

lesa (lesného pozemku, lesného porastu) je viastnik uzemia povinny vykonat
opatrenia na napravu alebo uhradit’ s tym spojené naklady

Majitelia pozemkov v rieSenej lokalite budu reSpektovat vykon cinnosti
suvisiacich s obhospodarovanim susednych lesnych porastov, ako aj
podmienky vlastnika a obhospodarovatela lesného pozemku, v ktorom
ochrannom pasme je stavba planovana alebo zrealizovana.

Majitelia pozemkov v rieSenej lokalite si v plnom rozsahu uvedomuju riziko
ohrozenia Zivota a zdravia os6b, ako aj riziko vzniku Skdd na predmetnych
nehnutefnostiach v ochrannom pasme lesa hroziace v pripade padu stromov
susedného lesného porastu, ktoré vyplyva z realizacie zastavby rodinnych

domov a obcianskej vybavenosti v tesnej blizkosti lesa.

b.) Lokalita €. 7.3. Lorindik - Juh, KoSariska

Pri vystavbe rodinnych domov reSpektovat nasledovné zastavovacie podmienky

na umiestnenie stavieb a nasledovné regulativy:

stavebna Ciara zastavby rodinnych domov 10, 0 m od osi cesty lll. triedy C.
5481

stavebna diara zastavby rodinnych domov 5, 0 a3, 0 m od osi miestnej
komunikacie

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2
podlazia a moznost’ vyuZitia podkrovia, max. vySka stavieb 12m nad uroven
terénu v zmysle ochrannych pasiem Letiska KoSice

koeficient zastavanosti objektami maximalne Kz =0,3a Kz =0,4

(koeficient zastavanosti podla vyhlasky €. 55/2001 Z. Z. §13, ods. 5, pismeno
b) je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku)
ochranné pasma vodovodu, kanalizacie a VN vonkajSieho vedenia,
zatravnené plochy alebo hospodarsku zelen bez moznosti oplotenia
pobrezné Uzemie, volny nezastavany pas pozdiz Belzianského potoka o $irke
10,0 m.

c.) lokalita €. 7.4. Haje |l

Pri vystavbe rodinnych domov respektovat nasledovné zastavovacie podmienky

na umiestnenie stavieb a nasledovné regulativy:
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stavebna ciara 6, 0 m od hranice pozemku (11,0 m od osi miestnej
komunikacie) a 3, 0 m od hranice pozemku pokial je medzi hranicou pozemku
a komunikaciou parkovisko

Sirka uli€ného priestoru pri miestnych komunikaciach po obvode lokality 11,
Oma vo vnutrilokality 10, 0 m v rozsahu navrhu ZaD UPN zény,

Sirka medzi stavebnymi Ciarami 23,0 ma 22,0 m

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov a
radovych rodinnych domov 2 nadzemné podlazia a u samostatne stojacich
rodinnych domoch moznost' vyuZitia podkrovia, max. vySka stavieb 12m nad
uroven terénu v zmysle ochrannych pasiem Letiska KoSice

pozaduje sa realizacia Sikmej strechy, u radovej zastavby rodinnych domov
pochddznej plochej strechy

kz objektami (stavbami) max. 0, 3

Pri vystavbe viladomov reSpektovat nasledovné zastavovacie podmienky na

umiestnenie stavieb a nasledovné regulativy:

stavebna ciara 6, 0 m od hranice pozemkov t.z. 14,5 m od osi zbernej
komunikacie v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

maximalna podlaznost zastavby 3 nadzemné podlazia a moznost vyuZitia
podkrovia, max. vySka stavieb 12m nad uroven terénu v zmysle ochrannych
pasiem Letiska KoSice

kz objektami (stavbami) max. 0,5, 0, 4 a 0,3 vrozsahu navrhu ZaD UPN
zény

pozaduje sa realizacia Sikmej strechy alebo pochddznej plochej strechy

Prepojovacie pesie plochy realizovat s podielom verejnej parkovej a sprievodnej

zelene v rozsahu min. 30 %.

Pri vystavbe verejnej obcianskej vybavenosti a polyfunkéného objektu

reSpektovat nasledovné zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb

a nasledovné regulativy:

maximalna podlaznost zastavby 3 nadzemné podlazia a moznost vyuZitia
podkrovia, max. vySka stavieb 12m nad uroven terénu v zmysle ochrannych
pasiem Letiska KoSice

povoluje sa realizacia Sikmej a pochédznej plochej strechy

reSpektovat’ uzemny rozsah ploch verejnej parkovej zelene v rozsahu navrhu
ZaD UPN zény
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- kz objektami (stavbami) u polyfunkénej zastavby 0,5 u verejnej obcianskej

vybavenosti 0,8
Nepovoluje sa intenzifikacia navrhovanej zastavby rodinnych domov.
Menované zastavovacie podmienky na umiestnenie stavieb a regulativy su podfla
jednotlivych blokov zastavby zdokumentované vo vykrese ¢.2 Plan funkéného

vyuzitia a priestorového usporiadania, regulativy a limity, rieSenie dopravy
(priesvitka) v M 1 : 2000.

VIl.) PISOMNOSTI , DOKLADOVA CAST
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