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KOSICKA NOVA VES

Uzemny pldn miestnej casti Ko3ice

Ndvrh regulatfvov pre lzemny rozvoj

KoSice, november 1993



Mestské zastupitelstvo mesta Kofice v zmysle stavebného
zadkona &. 262/1992 Zb. o GUzemnom plénovani a stavebnom poriad-
ku a Vyhl. 377/1992 Zb. o uzemnoplédnovacich podkladeoch a doku-

mentoch vydava tieto

pre Ozemny rozvoj KOSICKEJ NOVEJ VSI.

2/ ZAVAZNE CASTI UZEMNEHO PLANU

Do
ek

Vy¥znam a funkcia sidla

Ko8ickd Nova Ves tvori organickd sidast mesta Kodice, ako
jej miestna ¢ast &. 10, s funkciami uspokojujicimi obyvatelov
v by¥vani, obd¢ianskom vybaveni, pracovnych prileZitostiach, ale
aj zotaveni. Tvori nédstupnd zdénu do Ko&ic z vychodu, éo vytvara
podmienky pre lokaliziciu nadmiestnych funkecii. Je previazana
funkéne a organizaéne s Furéou. Vzhladom na ekologické hodnoty
prostredia, disponibilitu technického vybavenia a dopravy
sidlo vytvara vynimoéne vhodné podmienky pre rozvoj kvalitného

byvania.

2.2 Koncepcia usporiadania funkénvch pldch a organizicia Uzemia

Rozvoj funkénych pldch je viazany na bezprostredné zizemie
sidla. Ucelenou éastou ohraniéujlicou jeho prirodzeny vyvoi, je
priestor vymedzeny okrajom lesa, Sed¢ovskou ul. a Gdolim Geder.
Dal&i narast miestnej &asti smerom vy¥chodn¥m znamena odtrhnutie
sa od pbdvodného centra a budovanie paralelného sidla s novym
spolo&nym centrom na Gedef Lo
KoSickad Novd Ves je &lenend na dva zédkladné okrsky, ktoré spéaja
mestska trieda. Severny inklinuje k Furéi a juZny je funkéne
relativhe samostatny.

PrevaZujlicou funkciou je byvanie. Obcianske vybavenie je



koncentrované do hlavnych prevdzkovo-kompozicénych os{ (Her-

lianska, Agdtovd, Poldkova a ul.sv.Ladislava) a uzlov (Lin-

gov, kultirny dom, viactGlelovd hala, ndmestie Geder).
Sportovo-rekrea&né aktivity sd lokalizované na Doline,

vo vidzbe na aredl Zdkladnej 3koly a v ndstupnej zone iesopar—

ku. Vyrobné funkcie je potrebné dislokovat pozdi{Z cesty 1/50,

vychodne od sfdla. Dopravni koncepciu rozv{jaf v stlade s celo-

mestskym systémom a rieSit juZny obchvat sidla.

2.3 Zdsady urbanistickej kompozicie

Zékladnd kompoziciu viazal na postupnost obafovania pévod-
nej obce novou zdstavbou. Jej velkorysy rozveoj je potrebné
premietnut do novej priestorovej organizdcie sidla, zodpoveda-
jucej novému meritku a hladat zvyraznenie prirodnych a civili-
zalnych jedineZnosti {(hrebeii - rozvodnica Heringe - Zeleny
dvor, Geder, na Doline, lesopark, kostol, pramene a kriZe, pd-
dorys pdvodnej obce a pod.}. Kompozi¢ény doraz klast na trans-
formované priestory ul.sv.Ladislava, Herliansku, uzol Lingov,
nové parky, priestor miestneho Gradu a vietky ndroZzia. V cel-
kovom vyraze, ale aj jednotlivych detailov sidla podporif au-
tenticitu (prvky dedinského folkldru), a tym zvyraznil' svoju
jedinecnost v ramci Ko¥ic. Zachcval kultérno-historicky hod-
notné sidbory domov (ul.sv.Ladislava, na Doline, Agdtovd ul.).
Pozd(7 obchvatove] komunikicie a zhernej komunikdcie riesit
mestské prostredie s vy33ou hladinou zdstavby (3+1 podla¥nost).

Krajinarsky zveladit ddolie Gedera.

2.4 Zasady koncepcie rozvoja byvania a obdianskeho vybavenia

Nové prirastky bytov riedit v rdmeci funk&ne nevyu?ivanych
pléch, prestavbou schétralej zdstavby, doplnenim preldk, vyuzi-
tim nadmernych zdhrad, ale aj vy&lenenim novych obytnych skupin
(za zdhradami, pri Zikladnej $kole) a transformiciou zdhradkdr-
skych lokalit (OrtdSe, Konopiskd). Rodinné domy rie%i¥ formou

solo stojacich, radovych a dtriovych. Bytové domy usporiadal



do bloku, linie alebo samostatne stojace. V exponovanych polo-
hdch riesit polyfunk&nost domov - obchody, sluZby, stravova-
nie a pod. Rezervné plochy pre byvanie vyclenit juZne od obce.
Byvanie vylGcit z prisstoru Herlianskej ul. - severne od komu-
nikacie.

Dimenzovanie ob&ianskeho vybavenia viazal nad ramec po-
trieb obyvatefov v prospech tranzitnej a ndstupnej funkcie
sidla do Ko3ic, ako aj'kooperdcie s Furlou. Tomuto z&meru
prispisobil i Struktdru vybavenia, so zastdpenim ubytovania,

stravovania, muzejnictva, administrativy, sluZieb a obchodu.

2.5 [Z&asady rozvoja vyroby

Nezdavadnid priemyselnd vyrobu a vyrobné stuzby s vysokou
hustotou pracovnych prileZitosti a koeficientom zastavania
orientovatl pozdi{Z zbernej komunikdcie na vychodny okraj sidia.
Vyrobné sluiby orientoval v obmedzenom rozsahu severne od

zbernej komunikdcie.

2.6 Zésady koncepcie rozvoja dopravy

Pre zabezpefenie razvaoja dopravy a dopravnych wzl'ahov je
potrebné povaZoval zbernd kormunikdciu za hlavného nositefa do-
pravnych vzfahov, prevaZne tranzitnych. Z nej sa v troch bodoch
napaja vndtornd dopravnd siel', a to droviiovymi kriZovatkami
(v¥chodny a stredny) a mimodroviiovou krifovatkou (zdpadny).
Vnitorntd dopravnd sief organizuje navrhovand obsiu?nid obchva-
tové komunikdcia, napojend mimodroviovo na Tr.L.Svobodu - je
nositelkou MHD.

Odfahéenie dbpravnéhc pridu riefi? juinym obchvatom mimo katas-
ter sidla. Za tym d&elom zerervova? priestor pre mimotroviowved
kriZovatku (SecCovskd cesta - Zdoba).

Uzemie bude obsluhovalt sfstéwaFD autobusove j, ake aj medzi-
mestskd deprava. Za tym Géelom vy&leni? dve zastévky na zbherne]j
komunikacii (Lingov, Geder). Pre M rezervoval otocku pri viac-

Géelovej hale.



2.7 Zdsady koncepcie zdsobovania vodou, odkanalizovania

a Cistenia odpadovych vod

Pre zisohbovanie pitnou vodou je potrebné zabezpedit na-
sledovné kapacity :

e = 21 |.5_1
P -1
Q =28 l.s
- -1
Qh = 51,1 I.s
Dosiahnutie uvedenych hodnét si vyZaduje vy&leni? akumu-
laciu 1450 m3 z exist. vodojermu F Il - 6000 m3 a rozsirit

vodvod,na kote 290,0 m n.m. rieSit Skrtiace uzdvery na znfiZe-
nie tlaku v potrubi.

Kanalizdciu ries5it delend, t.j. splagkovd a daydov sa-
mostatne. Splaskovi kanalizdciu zalsti? do COV o kapacite
024 = 21 !JShT a trefom stupni Zistenia so zalstenim do miest-
neho potoka. DaZdovi kanalizdciu rieSit vyu¥itim existujdicich

- Ed ' td - - - L - - - -
siett a doplnenim ostvorenymi rigolmi zadstenymi do recipientov.

2.8 Zasady koncepcie zdscbovania elektrickou energiou

a telekomunikdcie

Pre zasobovanie elektr. energiou je potrebné zabezpelif
celkove 5354 kVA prostrednictvom 22 kV kadbelovych vedenf
a 11 transformovni. Za Ucelom kabelizdcie postupne demontovat
vzduiné 27 kV elektrické vedenia a prelo®if 110 kv vonkajSie
vedenie.

Pre telefonizaciu sidla je potrebné zabezpedil 1623 Pp,

a to vystavbou vedfaj3ej telefonnej tstredne.

2.3 Zdsady zdsobovania teplom a plynom

Pre zabezpeCenie tepla k vykurovacim dZelom a priprave

T je potrebné vyuZit existujice s navrhovand zdroie na baze

zerrmého plynu. Pre uvedené ciele je potrebnd zabezpelit 2752 m3

»* " - -~ - 0 . 3 =
zemneho plynu z vybudovaného STL plynovodu a RS 1208 m°h L a na-

vrhovaného VTL plynovodu a RS 3000 moh—q.

-1



2.10 Zésady koncepcie ochrany a tvorby Zivotného prostredia

Ochrana a tvorba Zivotného prostredia vyZaduje
- realizovat obchvat cesty I1/50 mimo sidlo
- zrealizovat kanalizadény systém
- dobudovat systém zAsobovania pitnou vodou
- odstranit divoké skléadky, odstraiovanie TKO riefit v navaz-

nosti na schvéalend celomestskld koncepciu likvidacie odpadov

2.11 Vymedzenie verejnoprospeSnvch stavieb

Za verejnoprospe3né stavby, na ktoré sa budd vztahovat
ustanovenia § 29 a ndsledne § 108 - 116 stavebného zakona su
navrhnuté:

1. Niektoré aredly a objekty obé.vybavenia:
- materské 8dkoly
- penzidén dbchodcov
- socidlna dtulhna
- roz#irenie aredlu Z$
- roz8irenie cintorina
2. Plochy verejnej a izolaénej zelene.
3. Plochy pedich cyklistickych a automobilovy¥ch komunikécii,
4. Plochy, objekty a linie nadradenej technickej infrastruktiry

/inZinierske siete/
3/ SMERNE CASTI UZEMNEHO PLANU

3.1 Vymedzenie tUzemia pre UPD

Riedené tzemie je vymedzené sudasne zastavanym Uzemim a nai

bezprostredne navadzujlicimi priestormi.

3.2 Kapacitné ddaje

-

3.2.1 Obyvatelstvo a byty

Do roku 2010 dosiahnut nasledovné smerné hodnoty

podet obyvatelov 6 053
pocfet bytov 1 636
obloZnost bytov 3,7

V prvej etape dosiahnut 984 bytov pri obloZnosti 3,6.



Pre vyhladovy polet obyvatelov sidla a ndvitevnikov je
potrebné zabezpelit oh®iansksz vybavenie v tychto druhoch a ka-

pacitach :

-~ zakladni 3kola 816 Ziakov
- materské Skoly 260 miest
- jasle ) 20 miest
- kuttiara : amfitedter 1200 miest
kultirny dom 100 miest
druistevny dom 150 miest
mdzeum
kluby
kniZnica
-~ telovychova a 3nort 5.75 ha
- sor. starostlivosy « socidlna 210010 L0 miest
nenzicn déchodzny 20-100 miest
- maloobchod - potravinoevé predajne 1250 m2 pred.plochy
- napotravinové predajns 2000 m -B
- ubytovanie 250 16Zok
- stravovanie 550 stoliciek
~ sluZby 2000 m2 u¥it.plochy

- verejnd spréva a administrativa
miestny Crad
pasta

poZiarna zbrojnica

3.2.3 Rekredcia a cestovny ruch

Vyhladovo zabezpecit komplexné sluzby v sidle pre priemernd
dennu navitevnost 850 navitevnikov v lete a 500 v zime. Pre nav-

Stevnikov zabezpedil ubytovanie v nasledovnej ftruktire :

~ penziony : 50 toiok
- ubytovanie na stkromi 100 1ozok
- ubytovne 56 1ozok

~

- potelové unytovanie {rezerva) 150 18



Pre proporiny demograficky vyvo] sfdla je potrebné zabezpe-

it pracovné prile¥itosti nasledovne :

l. sféra 0
li. sféra 400
lti. sféra 1500
IV, sféra 500
2500

4.3 Poradie vystavby

Z hfadiska postupu vystavby rozileni? realizdciu do dvoch

zakladnych etdp :

)
.2

e
S

1. etapa - r. 1
2. etapa - r, 20i

i r

3

- 2000
1

[ont]
[
"
=

V 1. etape je potrebné zabezpelit podmienky pra 3542 oby-
vatelfov a 500 naviitevnikov., 7a tym 8elom jo potrabnd zreati-
zovall 472 bytov a prisitchajice ob&ianske & technicke vyhave-
nie;, ako aj kompletizoval komuniilkaZny systdm, vridtane pralozky
cesty 1/50. V rdamci 1. etapy vyZlenit tzv. superprvia etapu,

bez ndrokov na podmiefujlce investicic o kapacite 189 bytov.

3.4 Udaje o zdbere FPI

Pre realizdciu zdmerov vyvoja sidla j= pnotrebné vyhaf
z podneho fondu 48,26 ha. Pre rezervu je vyfaté 37,79 ha.
Zaber PPF realizovat postupne, v silade s tempom vystavby
a zabezpecCil vyuZivanie pddy ore pofnohospodirsku vyrobu na

jednotlivych lokalitdch a¥ do zaZatia vystavby.

4/ ZASADY A POKYNY PRE SPRACOVANIE MASLEDNES (1PN A 11Pe

Pre plynuld realizéciu zédmerov UPD je potecebné :
- vypracoval PO a ndsledne realizoval juiny obchvat obce (Zdoba)

v rdmci dopravného systému Koiic



5/

o

vypracovat &tidiu revitalizédcie pamiatkovo hodnotnych sdborowv
/ul.sv. Ladislava, Herlianska a na Doline/ )

vypracovat urbanist.-architekt.stddiu kompoziéno - prevadzko-
v¥ch uzlov Lingov, kultdrny dom a 3o03ovka

spracovat. PD pre obecni kanalizdciu, zasobovanie vodou, ply-
nom a elektr. energiou, ako aj PD pre miestne komunikacie

spracovat 3tddiu rekreacéno - oddychovej zdny Geder
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny a doplnky UPN-Z v zavdznej ¢asti schvaluje Mestské za-
stupitelstvo mesta Ko8ice po predchadzajlicom schvaleni

v miestnom zastupitelstve mestskej cCasti.

Autorsky dozor nad realizéciou UPN-Z bude zabezpe&ovat
ATRIUM-architektonické &tddio KodSice ako autor dokumentécie.
DodrZiavanie schvdlenych regulativov sleduje a kontroluje
mesto Kodice v zastiupeni Utvaru hlavného architekta mesta
Ko&ice.

Schvalenim tohoto Wdzemného planu stréca platnost vsetka

predchéadzajica Uzemnoplénovacia dokumentéacia, vztahujca sa

k

riedenému Uzemiu obytnej zdény KoSicka Nova Ves.
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