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1. Uvod

Zmeny a doplnky UPN-Z mestskej ¢asti Kosic — Kosicka Nova Ves st vypracované na
zaklade zmluvy o dielo s Mestom Kosice. Ddvodom obstarania je aktualizicia podmienok
vystavby vo wvztahu k majetkovopravnym poziadavkam ob&anov. Cielom je umoznit
vlastnikom pozemkov okamzitu vystavbu bytov a obc. vybavema vo vztahu k upravovanej
trase okruzneJ komunikécie pri minimalizacii zasahov do principov platne; UPD a zachovat’ tak
vyvazeny vyvoj MC do r. 2010 a neskar.

2. Vymedzenie rieSeného tizemia

Uzemie zmien a doplnkov U]?D je odvodené od novej trasy okruznej komunikacie a jej
zasahu do funkénych ploch platnej UPD. Hranica je vedena okrajom zberne] komunikicie na
zapade, z juhu je vymedzena pol'nou cestou, z vychodu udolim a zo severu okrajom zastavby.
Zahma len dotknuté funkéné plochy platne; UPD.

3. Podklady a materialy

Mapové podklady:

Ako mapovy podklad sluzila schvalena UPD v M 1: 2000, ktora bola pretransformovana
do M 1: 2500. Podklad bol doplneny o aktualne majetko-pravne pomery podl'a ROEP-u.
Ostatné podklady:

- schvalena UPD mesta Koice a mestskej ¢asti Kosicka Nova Ves,

- PD odvedenia splaSkovych véd — KoSicka Nova Ves (porealizaéné zameranie —~ SVIP

Kosice, 2002),
- Studia klastora Augustianov
- rozpracovany ROEP Kosicka Nova Ves ( Geoflex Ke, 2005).

4, Navrh ubanisticko — architektonickej koncepcie

Rie3ené Gizemie je sicastou schvilene; UPD. Predmetom zmeny je sposob spristupnenia
pozemkov v predizeni ul. Bukovej tak, aby bola umoZnena etaplzovatel nost vystavby sieti,
komunikacii a vystavby rodinnych domov Dal$im kritériom je zachovanie principu vyssej
obsluznej, tzv. okruznej komunikacie — nositel'a hromadne;j autobusovej dopravy a zachovanie
hlavnej prietnej vychodo — zapadnej pesej osi s priestorom pre verejné funkcie.

Potencial MC nie je v sudasnosti dostatoéne vyuzivany. Blizkost k centru, ticha,
biologicky hodnotnd poloha zafina vSak lakat stavebnikov. Prive tato zmena UPD ma
napomdct’ akceleracii vystavby. Tendencia postupného obalovania obce a vyuzitie najblizSich
pozemkov k nej, viedla k uprave trasovania okruznej komunikacie a nasledne ostatnych
obsluznych a pristupovych komunikacii. Cielom je Co najkolmejSie pretat™ parcely
komunikaciami, zabezpeCit’ odvedenie povrchovej vody a neporusit’ hlavni vychodo — zdpadni
kompoziéni os.

OkruZna trasa zafina Na doline, pokracuje na ul. Bukovu a priblizne 6% pozdiznym
sklonom kon¢i na uroviovej krizovatke pred MC Dargovskych hrdinov.

Taziskom urbanistickej $truktiry zostiva terénny chrbat v trase hrebefa, ktory je
vymedzeny pre areél klastora Augustidnov (kaplnka, ubytovanie, vyucba, Sportoviska) a rezervu
pre blizSie ne$pecifikované ob¢. vybavenie a polyfunkéni zastavbu (byty a obé. vybavenie).
Tymto sa vytvara nové okrskové centrum s dplnym funkénym vybavenim — predskolské,
telovychovné, oddychové, parkové a iné ob¢. vybavenie.

V obluku vychodne a vuvolnenom priestore po mimotroviove) krizovatke je
vymedzend d’al§ia uzemna rezerva vysiieho ob¢. vybavenia. Juzne od navrhovanych bytovych
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domov je vymedzena Uzemna rezerva pre bytové domy. Tym sa vytvori uceleny pas

trojpodlaznej bytove] zastavby pod hrebenom a krajinarsky sa ohranii nizkopodlazna zastavba

v udoli zo zapadu a vychodu. ’

Ciel'om zmeny bolo minimalizovat’ désledky na principy schvalenej UPD a uz zapocaté
investicie. Je dodrzany navrhovany pocet bytov a obyvatelov aj ked’ v prospech bytovych
domov. V udoli je funkéne vymedzena rezerva pre vystavbu rodinnych domov.

Vicsina zasad regulujucich kvalitu je viditelna z vykresu ¢. 1. Tie st rozdelené na:

- zavidzné — spdsob zastavby, funkéné vyuZitie, stavebna Ciara / vzdialenost’ okraja zastavby od
verejne] hranice pozemku 6 — 10 m/, odstupy od okraja pozemku, podlaznost, orientacia
vstupov a pod. )

- smemé — velkost a tvar pozemku, koeficient zastavania pozemku, hlbka zastavby, tvar
strechy, forma a pod.

Vo vieobecnosti mozno konitatovat’, Ze pre vystavbu si navrhované samostatne stojace
rodinné a bytové domy - monofunkéné a viacfunkéné, | — 3 podlazné s vyuzitim podkrovia a
suterénu a tvaru strechy so sklonom 0° - 45°,

5. Navrh verejného dopravného vybavenia

Dopravna Struktira je v silade so schvalenou UPD. Zmena trasovania okruznej — vyi3ej
obsluznej komunikacie (C1 — MO 8/60) reSpektuje 6 — 8% sklon, nakolko bude nositel'om
autobusovej dopravy DPMK. Napojenie na zberni komunikaciu Bl — MZ 16,5/60 je uroviove,
¢o st vyziada svetelne riadenu knizovatku a rozSirenie o odboCovacie a zarad'ovacie pruhy.
Ostatné obsluzné a pristupové komunikacie budu funkénej tr. C2 a C3 a kat. MO 8/40.

Staticka doprava je rieSena v stlade s STN, teda pozadované poCty odst. pléch a
parkovisk su rie§ené na pozemkoch investora.

6. Navrh verejného technického vybavenia

Siete technického vybavenia si viazané na nova S§truktGru komunikacii, avak ich
systém a dimenzie sa nemenia, nakol'ko sa nemenia kapacity funkcii.

Od roku 1993, teda od schvalenia UPD sa vybudovala splaskova kanalizacia Na doline a
dobudovali sa siete na ul. Bukovej a Brestovej. Zmenou je spdsob odvedenia splaskovych a
dazdovych vod. Na okruznej komunikacii pribudne dazd'ova kanalizacia ana ostatnych
pricestné rigoly.

7. Prvé poradie vystavby

Disponibilita vykonu jestvujicich sieti vymedzila v platnej UPD celi oblast’ Zapad, / je
predmetom Zmeny UPD / do 1. etapy, ¢o nemenime.

Do 1. etapy je zahrnuté aj prepojenie ul. Bukove] Na dolinu a ul. Brestovej cez ul.
Jasentovu na krizovatku Furca.

8. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb

vietky obsluzné a pristupove komunikacie s chodnikmi a liniovou zelefiou
plochy verejne) zelene
plocha arealu pred$kolského zariadenia
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9. Doporuéenia d’alSieho postupu pre realiziciu zameru UPD
Vypracovat' technicku $tudiu okruznej komunikacie s cielom definovat’ jej priestorové
vedenie (vyska a Sirka — nasyp, zarez, opomy systém a pod.) pre ucely vystavby v jej dotyku.
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