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1. Uvod 

Me Kosice - Knisna n/ Hormidom ma spracovany UPN-Z z L 1994, ktory bol schvaleny 
mestskym zastupitel'stvom C. 545 v L1997. Zmeny a dop1nky lokalit: Pri hospodarskom dvore, 
Pri cintorfne a Pri jazere boli spracovane v r, 1998 a schvalene unesenim MZ C. 595 v r. 1998. 
Dalsie ZaO boli vypracovane v 10kalitach Pri mlyne - c.uzn.464 1'.2004, Pri cintorfne
c.uzn.791 r.2005, Na hore I - c.uzn. 1240 r,2006 a Vychod - 1'.2007. 

Pocas jeho platnosti doslo k Zmenam a dop1nkom UPN-VUC Kosickeho kraja a HSA 
Kosice. 

Oavodom 0 bstarania Ooplnku lizemneho planu zany Krisna n/ Hornadom, 
10k. No hore II je umoznif nove investicie v oblasti byvania, obCianskej vybavenosti 
a rekreacie, vo viizbe na ZaD UPN - HSA Kosice do r. 2020 a neskar, . 

Ciel'om je optimalizovanie podmienok byvania, podchytenie d'alSfch vyvojovych etap 
obytneho okrsku Na hore ajeho vyvazeneho zapojenia do organizmu obce. 

Oop1nok je prezentovany v nadviiznosti na 10k. Na hore I a je v sulade so Zadanfm 
Urbanistickej stlldie Krasna - Vychodne mesto pre spracovanie Zmeny a doplnku UPN - HSA Kosice 
a Vyhodnotenim pripomienok z prerokovania Doplnku UPN-Z Krasna nIH. 

2. Vymedzenie a charakteristika rieSeneho uzemia 

Predmetom riesenia su plochy v extraviIane obce vymedzene: - z juhu hranicou obytnej 
skupiny Na hore I, zo zapadu terennoll hranou a hranicou stavebnej uzavery, zo severu okrajom 
parciel c.117/24/0/3 a 117/45/0/3 a z rychodu ucelovou cestou TEHO. Niektore siete su 
napojene aj mimo rieseneho lizemia v majetkovo vysporiadanych trasach. 

Obytna skupina Na hore II je 2. etapou rystavby rozsiahleho obytneho okrsku Na hore. 
Je napojeny na obec rozostavanou obsltiZnou komunikaciou a peso - Jesty. miestnou 
komunikaciou popri cintorfne. 

Uzemie sa pol'nohospodarsky vytiZiva a je vedene ako oma pada nizkej kvality BPEJ. 
Zapadnym okrajomje vedena hranica Stavebnej uzavery (zosuvne uzemie ciastocne zarastene 
samonaletom), vyh1asena ObUZP Kosice IV v r.1991. SV je trasovane elektr. vedenie VVN 
110 kV sOP 15 m od krajneho vodica. 

RieSene uzemie (hlavne jeho zapadmi cast') sa nachadza v prieniku leteckYch 
prekazkorych rovin s terenom OP Letiska Kosice stanovenych LU SR, rozh. c. 313-477
OP/2001-2116 zo dna 9.11.2001. Z vyhlasenych OP letiska vyp1yvaju obmedzenia: vyskove 
obmedzenie stavieb, zariadenf, staY. mechanizmov, porastov a pod. je stanovene OP vodorovnej 
roviny s vyskorym obmedzenfm 265 m n.m. B.p.v a OP kuzelovej plochy - sklon 4% 
s ryskovym obmedzenim 265-389 m n.m. B.p.v. Nad tuto vysku je zakazane umiestnovat' 
stavby a zariadenia bez suhlasu LU SR. 

Teren v SZ casti uz presahuje stanovene vysky. LU stanov]I vyskove obmedzenie 
objektov, zariadeni, stay. mechanizmov a porastov 10m nad urovnou terenu. 

3. Vazba na UPD - vUe Kosickeho kraja a HSA Kosice 
Predmetnej 10kality Na hore-II sa UPD Kosickeho kraja netYka. V ZaD UPO mesta 

Kosice je navrhovana preloz.ka VVN 110 kV elektr. vedenia na severny okraj k.u. Krasna. 

4. Podklady a materhily 

Mapove podklady 
Ako mapovy podklad sluzila schvalena UPD, ROEP a rozpracovany PPU Krasna 
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nlHomadom v M 1: 2000. 
Ostatne podklady 

Zadanie Urbanistickej studie Krasna - Vychodne mesto pre spracovanie Zmen 
a doplnku UPN - HSA Kosice ( UHA mesta Kosice, 2008) 

- US Krasna - Vychodne mesto (Atrium Kosic.e, 2008) 
- ZaD UPN-HSA Kosice, lok. Krasna - Vychodne mesto ( Atrium Kosice, 2008) 
- UPN-Z Knisna nI Homadom (Urban Kosice, 1994) 
- vsetky ZaD UPN-Z Krasna nlHomadom (1998 az 2007) 
- laD UPN-HSA Kosice (UHA Kosice, 2004) 
- ZaD UPN-vue Kosickeho kraja (Urbi Kosice, 2004). 

5. Navrh urbanisticko - architektonickej koncepcie 

Priestorova, funkcna a prevadzkova koncepcia obytneho okrsku Na hore vychidza z US 
Vychodneho mesta a pozostava z troch etap. Prva - Na hore 1(82 RD) je v stadiu realizacie, 
druhaje predmetom Doplnku a tretiaje uzemnou ponukou pre cca 650 RD a +100 bytov v BD. 

lakladna schema spoCiva z vymedzenia hlavnej spolocenskej a dopravnej osi pozdlz 
jesv. cesty TEHO a priecnych mistupnych - spolocenskych ramien v intervale cca 300m. lvysmi 
cast' bude tvorem! obytnymi ulicami v severojuznom smere. Na zapadnom okraji je vymedzena 
rekreacno oddychova zona kopirujuca terennu hranu a bude priestorovo prepojena na nastupne 
ramena. Na ich zaciatku budu zastavky MHD. Na konci obytneho suboru bude otocka 
autobusov. 

Navrhovanych je 332 rodinnych domov a 18 bytov v progresivnej nizkopodlaznej forme 
s celkovYm poctom cca 350 bytov a poctom cca 1200-1400 obyvatel'ov. Pozemky pre RD Sll 
navrhovane od cca 550 do 1200 m2. Domy pozdlz zbernej komunikacie a nastupnych ramien 
mozu byt' polyfunkcne, ostatne nie. Tu je mozne zlucovanie zastavby do dvojdomov. KaZda 
obytna ulica bude osadena jednotnou strukturou domov. Stavebna ciara je pre kaZdu ulicu 
specifikovana v zavislosti od j ej vYznamu a pohybuje sa od 5 do 10m. Oplotenie na hlavnych 
osiach (zberna komunikacia a nastupne ramena) bude od ulice v jednotnej vyske 1,2m 
najlepsie vegetacne. Oplotenie medzi susedmi bude do v 1,5m - najlepsie z transparentneho 
materiilu. 

Parkoviska budu viazane na priStUpOVll komunikaciu. 
Potreba obCiansk6ho vybavenia bude komplexne riesena v 3. etape. Dovtedy budu 

potreby saturovane v obci, na JV pIoche pri vstupe a v polyfunkcnych domoch. V rekr. zone 
bude mat' kaMe rameno umiestnenu univerzalnu sportovu plochu. Tu je navrhovany aj turist. 
chodnik pokracujuci cez terennu hranu k Miestnemu uradu Krasna nIH. a do samotnej obce 
a sidliska. 

Regulativy su rozdelene na: 

- zavazne: sposob zastavby - rodinne domy: samostatne stojace s moznost'ou zdrtiZenia 
do dvojdomov (3 nistupne ramemi) 

progresivna forma: moznost' zoskupenia do radovej zastavby 
koeficient zastavania pozemku max. 0,2-0,25, 
hibka z6stavby 10-15 m, 
funkcne vyuiitie: samostatne bYvanie, 

obCianske vybavenie, 
moznost' zmiesanej funkcie byvania a obCianskeho vybavenia 

stavebna Ciara - vzdialenost' okraja zastavby od verejnej hranice pozemku 5 - 10 \TI, 

odstupy od okraja pozemku - min. 2m, 
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podlaznost': max.2NP,
 
orientacia vstupov od ufice.
 

- smerne: vel'kost' a tvar pozemku, 
tvar strechy - vzdy jednotny v r6znych obytnych uliciach (sikma a plocha), 
forma objektov - sucasny architektonicky vyraz, 

sp6sob oplotenia - oplotenie od ulice bude jednotnej vysky I,2m - najlepsie vegetacne; 
bude komponovane s nikou pre separovany komumilny odpad a odcitavacimi zariadeniami sieti 
TI; vyska plota medzi susedmi max.l,5m - najlepsie z transparentneho materiaJu. 

Vo vseobecnosti mozno konstatovat', ze pre vystavbu Sll navrhovane samostatne stojace 
rodinne domy s moznost'ou zdruzenia do dvojdomov v priestore troch nastupnych ramien 
monofunkcne a viacfunkcne, 1-2 podlazne s vyuiitim podkrovia a suterenu a tvaru strechy so 
sklonom 00 

- 45°. 
Uzemny plan stanovuje subor zavaznych regulativov funkcneho vyuzivania uzemia. 

Urcujucouje hlavna funkcia podl'a potreby specifikovana suborom doplnkoveho funkcneho 
vyuiitia. Regulacne bloky su priestorovo vymedzene v grafickej casti. 

Medzi stavebne pozemky nemozno zaradit' uzemie Stavebnej uzavery a ochranneho 
pasma VVN 110 kV elektrickeho vedenia. 

6. Ochrana prirody a tvorba krajiny 

V sucasnej dobe sa v riesenej lokalite nenachadzaju plochy, alebo objekty chranene v 
zmysle zak.NR SR c.543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. 

Rozsah Doplnkov nema bezprostredny vplyv na prvky ochrany prirody a preto sa 
nevyhotovovala samostatna cast'. Miestny biokoridor je v plnom rozsahu respektovany. 

7. Navrh verejneho dopravneho vybavenia 

Zhodnotenie sucasneho stavu 
Riesene uzemie obytneho suboru Krcisna nad Hornadom je na nadradeny komunikacny 

system mesta napojene cez miestne komunikacie cestou II/552 (Ukrajinska ulica). 
Uzemie obytneho suboru je zjuhu vymedzene hranicou existujuceho obytneho suboru 

82 bj. a z vychodu existujucou pristupovou cestou smerujucou ku odkalisku TEHO. V prejazde 
zastavanym uzemim Krasnej nad Homadom v severnej polohe je tato cesta tesne obostavana 
a nie je mome jej priestorove rozsirenie. 

Pre potreby vystavby a nasledne pre dopravne spristupnenie lokality s 82 bj. bola 
zrealizovana prepojovacia cesta medzi lokalitou rodinnych domov a cestou ku Kosickej 
Polianke. 
Ntivrh zakladnych a obsluinych komunikticii 

Navrh zakladneho komunikacneho systemu rieseneho obytneho uzemia vychadza z 
koncepcie dopravneho riesenia urbanistickej studie "Krasna - Vychodne mesto". 

Do systemu zbernych komunikacii funkcnej triedy B3 radime prepojovaciu cestu 
vedenu severne od cintorfna a predlzenie ulice Smutnej so smerom na odkalisko TEKO. 
Komunikacie navrhujeme prestavat' na kateg6riu MZ 8/40. V zmysle STN 73 6110 ide 
o dvojpruhovu mestsku komunikaciu so sirkoujazdnych pruhov 3,Om a obojstrannym vodiacim 
pruzkom sirok)'m 0,5m. V I. etape navrhujeme pozdfz komunikacie jednostranne zrealizovat' 
peSi chodnik min. sirky 2,Om. 

Zbema komunikacia B3 bude obsluhovat' zastavane lhemie aj osobnou hromadnou 
dopravou. V sevemej polohe rieSenej lokality je navrhovami otocka a na zastivkach MHD 
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navrhujeme vybudovat' samostatne zastavovacie pruhy muno jazdnych pruhov vozovky 
komunikacie. 

Ostatne komunikacie riesenej lokality maju charakter obsluzny aje navrhovany 
pravouhly rostovyl ulicny system stroma napojovacimi bodmi na zbernu cestu B3. 

Obsluzne komunikacie radfme do funkcnej triedy C2 a vylstavbu navrhujeme v kateg6rii 
MO 7,5/40 a 6,5/40, so sfrkou vozovky 6,5 a 5,5 m a obojstrannymi chodnikmi pre pesich min. 
sfrky 1,5m, v zmysle STN 73 6110. Pozadovana sirka ulicneho priestoruje min. 8,5 - 10 m so 
zabezpecenfm rozhl'adovych pasiem v krizovatkach. 

Komunikacie funkcnej triedy C2 su doplnene obsluznymi a slepo ukoncenymi cestami 
funkcnej triedy C3, s navrhom kateg6rie MO 6,5/40. 
Navrh parkovacich statf 

V riesenej lokalite prevlada vystavba rodinnych domov. Parkovanie a garazovanie musf 
byt' zabezpecene na vlastnom pozemku. Pre parkovanie mivstev v obytnych okrskoch stanovuje 
STN 73 611 0 ukazovatel' 1 statie na 20 0 byvatel'ov. Pre potreby rodinnej zastavby navrhujeme 
parkoviska 0 celkovej kapacite 60 stat! realizovat' na vlastnych pozemkoch. 

Pre obyvatel'ov v progresfvnej fonne zastavby navrhujeme parkovanie na tenSne, 
s poctom jedno statie na 1 b.j., s pOuZitfm koeficienta 1,2 pre mesto Kosice. Celkova potreba 
parkovacich statf pre potreby tychto domov je 21 statf. 

8. Navrh verejneho technickeho vybavenia 

Vodne hospodarstvo 

8.1 Zasobovanie pitnou vodou 
Zasobovanie pitnou vodou riesenej mv "Na hore II" bude z verejneho vodovodu 

mestskej casti Kosice - Kn'tsna nad Hornadom napajaneho z vodovodu mesta Kosice. 
K okraju lokality je privedene potrubie DN 160 napojene na celoobecnu rozvodnu siet'. 

Prevadzkovy tIak v prfvodnom potrubi v mieste napojenia na Adamovej ulici je 0,45 MPa. Jeho 
dosah nepostacuje na gravitacnu dodavku vody do riesenej lokality. 

Navrh riesenia 
Na privodnom potrubf ON 160 na dolnom okraji lokaIity sa zriadi AT stanica 

zosil'i1ujuca prevadzkovy tlale, ktora zabezpeCi zasobovanie 350 bytov pitnou vodou s 
pOZadovanymi parametrami. Sucasne bude vybudovane vytlacne a distribucne potrubie do 
vodojemu 2xl 50 m3 na k6te 280 m n.m. pre potreby celeho okrsku - cca 4400 obyv. a 1100 
bytov. 

Vypocet potreby pitnej vody 
Vypocet potreby pitnej vody sa vykona podl'a vyhlasky MP SR c. 477/2000 Zb. a 

vyhhisky MZP SR c. 684/2006 Zb. Pre sidla s vodomerom v kaZdom dome mozno znizit' 
potrebu vody 0 25%. 
- Lokalita "Na hore II" je urcena na lBV a BD - 350 bytov pre 1200-1400 obyvatel'ov. 
- ObCiansku vybavenost' predstavuju 3 polyfunkcne o~jekty. 

- Specificka potreba vody pre byty s Iokalnym ohrevom vody a vallovym kupel'omje 
135 l/osobu/den. 

- Koeficient dennej nerovnomernosti vyhodnotenej pre mestsky vodovod je leo = 1,22. 
- Koeficient hodin~vej nerovnomemosti vyhodnotenej pre mestsky vodovod je kh = 1,8. 

Priemerna delIDa potreba vody: 
Qd= 1200 x 135 xO,75 = 122 400 11den 
obCianska vybavenost' 3x 1500 45001/den 
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= 126 900 lIden = 1,5 lis 

Maximalna denna potreba vody:
 
Qdm3x = 1,22 x 126 900 = 154 820 lIden = 1,8 lis
 

Maximalna hodinova potreba vody:
 
Qhmax = Qdmax X kh = 1,8 lis x 1,8 = 2,4 lis
 

Maximalnu hodinovu potrebu pitnej vody Qhmax = 2,4 lis do riesenej lokality zabezpeci AT
 
stanica s vykonom 20 lis.
 

Rozvodnti siet'
 
Na riesenej lokalite bude vodovodna rozvodna siet' do vsetk)rch uric pre umoznenie 

napajania kazdeho domu priamo pripojkou cez vodomery v sachtach. Na vodomernej sieti budu 
zriadene po 120 m vonkajsie poziarnej hydranty, ktore budu sluzit' aj na odvzdusiiovanie a 
odkalovanie potrubnej siete. 

Ochrannepasmo 

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pasmo ochrany pre vodovodne potrubie do priemeru 
500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia aDzp je mozne 
zredukovat' ochranne pasmo na 1 m. 

8.2 Odvadzanie a zneskodiiovanie odpadovyclz viJd 

adpadove vody budu odvadzane a zneskodilovane podl'a ich povodu a druhu. Povrchove 
vody atmosferickeho p6vodu zo striech, spevnenych plOch a pozemkov budu zachyffivane na 
pozemkoch. Vody z verejnych priestranstiev vozoviek a chodni~ov budu odtekat' ulicnymi 
profihni, kanalizaciou a rigolmi do odvodilovacej priekopy pozdlz zbernej komunikacie. 

Splaskove vody bude odvadzat' jestvujuci tlakovy zberac DN 125 ul. Novou a Sturovou 
cez most a novou trasou do cerpacej stanice na Galaktickej ulici a cez nu do COY Kosice 
Koksov Baksa. 

Ntivrh riesenia 

Zastavba 350 RD a BD pre 1200-1400 obyvatel'ov bude odkanalizovana gravitacnou 
kanalizaciou, ulicnymi stokami DN 300 a hlavnym zberacom DN 300 precerpanym do zberaca 
tlakovej kanalizacie DN 125. System bude kombinovany tlakovou splaskovou kanalizaciou. 

Vypocet mnoistva splaskovych viJd 

Priemerna spotreba pitnej vody Qp = 1,5 lis (vid' vypocet vyssie) 
Maximalne mnozstvo splaskov)rch vod: 
Qhmax = Qp X khmax = 1,5 x 3,0 = 4,5 lis 
MinimaJne mnozstvo spJaskovych vod: 
Qhmm = Qp x l<J,min = 1,5 x 0,6 = 0,9 lis 

Posudenie kapacity kanalizacneho tlakoveho potrubia vykonane projektantom 
kanalizacie preukazuje, ze tlakove potrubie DN 125 rna kapacitu Qhmax = 18,58 lis a spol'ahlivo 
odvedie vyssie vypocitane mnozstvo splaskovych vod riesenej lokality. 

Ochranmipasmo 

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pasmo ocbrany pre kanalizacne potrubie do priemeru 
500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia aDzp je mozne 
zredukovat' ochranne pasmo na I m. 
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Energetika 

8.3 Zasobovanie elektrickou energiou 
Terajsf stav 

Lokalita "Na hore 1" v mestskej casti Kosice - Knisna nad Homadom je napojemi na 
distribucne VN vedenie V 325 cez VN pripojku kablom v zemi. Pripojka napaja kioskovu 
trafostanicu s vykonom 400 kVA umiestnenu vedra prijazdovej komunikaeie k lokalite. 
Navrh riesenia 

Potreba elektrickeho rykonu sa stanov! v zmysle elektrifikacnej smemiee c. 2/82 
koneemu SEZ pre plynofikovany obytny subor IBV s elektrinou pre osvetlenie a domace 
elektrospotrebice podl'a: 

Tab. C. 3 - Sb (kVA/byt)
 
Kateg. A: vyvody NN 1,7 kVA/byt DTS VN/NN 1,5 kVA/byt
 
Pocet bytov: 350 RD v lBV, BD a polyfunkcny objekt ako obCianska vybavenost'
 
Potrebny vykon Sb = 349 xl,S = 525 kVA
 

Potrebny prikon z pociatku bude zabezpecovat' jestvujuca trafostanica 400 kVA a 
postupom zastavby neskorsie bude vybudovami d'alSia trafostaniee 630 kVA. 

Trafostaniea 630 kVA bude kioskova napajana VN kablom v zemi, odbocujueim od VN 
pripojky jestvujueej trafostanice 400 kVA. Trasa VN kibla povedie okrajomjestvujueej eesty. 

Rozvodna siet' 
Rozvody NN budu vedene uloznymi kablami pod ehodnikmi, z ktoryeh sa napoja 

rozvadzace s elektromermi, jednotlivyeh odberatel'ov, umiestnenych v oplotenf na hranieiaeh 
pozemkov. 

Pre pripojenie novych trafostanfc TS je potrebne realizovaf rekonstrukeiu VN el. 
vedenia C. 325 z ES Kosice - Juh po UVc.2 podl'a PL c.2094. 

Verejne osvetlenie 
Vonkajsie osvetlenie komunikaeif bude ryloznfkovymi svietidlami na cestnyeh 

osvetl'ovacieh stoziaroeh napajanyeh kablami v zemi. Ovladanie osvetlenia bude automatieke 
pomoeou fotobuniek. 

Stanovenie ochrannych pasiem 
Pre VN 22 kV vedenie kiblove v zemi - 1m po oboeh stranieh od krajneho kabla. 

8.4 Zasobovanie plynom 

Terajsf stav 

Mestsk<i cast' Kosiee - Krasna nad Hornadom je zisobovana plynom cez RS 1200 
VTLlSTL z VTL plynovodu Haniska - Drienovski Nova Yes DN 500 PN 40 preehadzajueim 
vyehodnym okrajom obee. Z regulacnej stanice vystupujuee zasobovaeie potrubie DN 150 je 
vedene cez priI'ahle uliee do stredu obee kde sa rozvetvuje do vsetk)'eh uHe v obei. 
Prevadzkovy tlak v potrubi miestnej siete je max. 100 kPa min. 20 kPa. 

Navrh riesenia 
Napijanie 350 RD bude z regul staniee norym privodnym STL potrubfm D 160 

zokruhovanym na miestnu siete HDPE D 160 odbocujucim od ulicneho plynovodu na 
Adamovej ulici a privedenym k okraju lokality I. 

Na lokalite bude plyn rozvedeny okrajomjestvujlleej eesty a odbockami do jednotlivych 
obytnych zon. V kazdej obytnej zone sa odbocky rozvetvia do ulicnej siete plynovodov. Ulicne 
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plynovody budll ulozene v chodnfkoch pri feSpektovanf vzajomnej polohy sieti podl'a nonny. 
Ku kazdemu pozemku privedie STL plyn domova prfpojka do regulatora plynu STLfNTL s 
plynomerom osadenym okraji pozemku. Plyn bude vyuzfvany na varenie, vykurovanie a 
erfpravu TUV. 

s~~~~u~:aP;~;~i~i~~~~:~e-3~Q.¥_:-----. N~j/h~d--'------l------Nm3/rol~ ---------

Prfp;~~ajedAl~'~~~~;;ie' -. ---.. - -O)5-~35'O~6,9= 471 150x350xO,9= 47300; 
. - ..- -- ..- ._..- .. -. - .• -.--- - ..---......... _ .. I.... '..- -..... - . -- J
 

Prfprava TUV 0,20 x 350 x 0,9 = 63 i 400 x 350 x 0,9 = 126000:
 

Vy~;~v~l;i~'RO- .---lJ5--~-350 ~(\9~' 362 [. 3850~3-50- x 0,9 = 1 212700'
 
- _. - - _._.__ ..- --.---- -_.._- --------1 .. ----- ----. -- __~ .. . __ _.._ _. 

i ~P.?~~ .____1..___ _._~~5~~}50 x 0,9 = 473 : ~_4~~ _~_!~_O x 0,9 = 1 386000: 

Krytie prirastku zat'aZenia najestvujucu regulacnu stanicu RS 1200 posudi 
prevadzkovatel' plynovodov po dohode s investorom, bud' vybudovanfm novej regulacnej 
stanice, alebo rekonstrukciou existujucej regulacnej stanice. 

Ochrannepasma 

- pre p1ynovod v zastavanom uzemi - 1 m na kaidu stranu od osi plynovodu 
- pre technologicke objekty - 8 m od p6dorysu zariadenia. 

8.5 Zcisohovanie teplom 

Terajsi stal' 

Zasobovanie teplom v mestskej casti Kosice - Krasna nad Homadom je individualne 
prev8ine ustrednym vykurovanim lokalnym kotlami na plyn. 

Plyn sa vyuziva aj na varenie a pripravu TUV. Vyuzivaju. sa aj elektricke bojlery a 
konvektory. 

Na lokalite IBV "Na hore II" bude zasobovanie teplom komplexne plynofikovane to 
znacf, ze plyn sa bude vyuzfvat' pri vykurovani, prfprave TUV aj pri vareni. 

NcilJrh riesenia 

Individua1ne zasobovanie teplom sa navrhuje na celej lokalite "Na hore II" lokaInym 
ustrednym vykurovanim a komplexnou plynofikaciou domacnosti. 

Potrebne mnozstvo paliva - zemneho plynu je vyhodnotene v predos1ej kapitole 
zasobovania plynom. 

Pre vyhl'ad mozno predpokladaf aj Ciastocne individuaIne vYuZivanie altemativnych 
zdrojov tepla (solame panely, tepelne cerpadla, geotermaIna energia) a obnovitel'ne zdroje pallv 
(bioplyn, veteme generatory elektriny) ciel'om znizovania spotreby paliv a ll<lkladov pri 
zabezpecovani optimalnej tepelnej pohody v rodinnych domoch. 

8.6 Telekomunikacie 

Terajsi stUlJ 

Miestne telef6nne rozvody v mestskej casti Kosice - Krasna nad Hornadom su 
s po1ovice zavesnymi kablarni na drevenych podpernych bodoch a spolovice ulomymi kablami 
v zemi. Telef6nnych ucastnikov zapaja digitalna automaticka ustrediia (DATU) kioskova 
umiestnena na rohu I-Iomej ulice. Ustrednaje dimenzovana na zabezpecenie TK sIuzieb pre 
vsetkych obyvateI'ov mestskej casti, PodI'a scitania obyvatel'stva., domov a bytov bolo v roku 
2001 na miestnu DATU pripojenych 710 bytovych HTS. V obci su. 2 verejne telef6nne 
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automaty. 

Navrh riesellia 
Miestna telefonna sid bude rozsfrena do Iokality lBV "Na Hore II" od ATU na Hornej 

u1ici uIoZn)'ffii telefonnymi kablami. Telefonne kable budu vedene pod chodnikmi po jednej 
strane nOv)rch miestnych komunikacii. Pdpojky budu kablove cez rozdel'ovacie spojky po 
hranicu pozemku. Kapacita kablov sa navrhuje 2 Pp pre RD (byt). 

BUanda potreby HTS a pripojok v lokalite IBV"No Hore II" 
HTS Pp 

Pocet bytov: 300 600 
Pocet HTS: 300 600 
PocetVTA: I 

Mestska cast' vratane lokality je pokryta sigmilom operatorov mobilnych sieti. 

Rozhlas a televizia 
V Krasnej funguje miestny rozhlas s ustrednou v budove miestneho uradu. Rozvody su 

vedene do vsetlcYch ulfc a budu rozsfrene aj do lokality lEV. Riesene lizemie je pIne pokryte 
signaImi verejnopravneho rozhiasu a televfzie aj komercnych medii. 

Postove sluiby zabezpecuje Postovy urad v budove na Opatskej ulici c. 13. 

9. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb 

9.1. Verejnoprospesne stavby vyplf.rvajitc zo ZaD UPN-VUC Kosickeho kraja: 

1.6.11 - prelozka cesty lI/552 v Me Krasna 

9.2. Verejnoprospesne stavby vyplyvajitce zo ZaD UPN-HSA Kosice, 10k. Krasna - Vychodne 
mesto: 

1- vybudovanie casti zbernej komunikacie MZ B2 pozdlz cesty R2 
2a - preIozka VVN 110 kV elektr. vedenia 
2b - vybudovanie vytlacneho vodovodu s es a vodojemu 2x150 m3 
2c - vybudovanie gravitacnej kanalizacie pozdlz cesty TEKO s es a tlakovej kanalizacie 

do es na ul. Ga1akticka 
2d - rekonstrukciajestv. regul. stanice plynu v Krasnej niH a plynovodna pdpojka 
2e - rekonstrukcia VN el. vedenia c. 325 z ES Kosice - Juh po UVc.2 podl'a PL c.2094 
2f - prek1adka VTL plynovodu. 

9.3. Verejnoprospesne stavby vyplf.rvajitce z Doplnku UPN-Z Krasna nI Horn6dom: 

1 - vsetky verejne zberne, obsluine a prfstupove komunikacie s chodnikmi a rigoimi 
2 - vsetky lime, objekty a zariadenia verejneho technickeho vybavenia - vodovodny a 

kana1izacny system, odvodnenie, system zasobovania plynom, elektr. energiou a system 
te1efonizacie. 

10. Vyhodnotenie dosledkov stavebnych a inych zamerov na PP 

Zakiadne vychodiskove podklady:� 
hranice sucasne zastavaneho uzemia k 1. 1. 1990 a rozsirenej v r. 1996 (KUKosice),� 
druhy pozemkov a BPEJ (ROEP Knisna niH),� 
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odvodenia (SVP, odstepny zavod hydromelionicie Bratislava)� 
kontaminacie PP (VillOp - reg. pracovisko Banska Bystrica).� 

P6da v riesenom uzemi je zaradena do 8. kva1itativnej skupiny BPEJ. P6dy patria do 
skupiny p6d p1ytke na roz1icnych inych substratoeh stredne t'aike az l'ahke, na rovinaeh stredne 
az si1no ske1etove. 

Hydromelioracne stavby v sprave SVP, sa v riesenom uzemi nenaehidzaju. 
Pol'nohos,Podarska p6daje intenzivne vyuzivana PD Ol'sava, ako orna pada. 
Podl'a VUPaP je pada z hl'adiska kontaminaeie zarademi do kateg6rie 

pod A - nekontaminovane pody (obsah vsetkyeh hodnotenyeh rizikovyeh 1itok je pod limitom). 
Doplnok - UPD riesi rozvoj novych ploch byvania, sportu a oddychu mimo hranicu 

zastavaneho uzemia k 1.1.1990. Riesena 10ka1ita nadvazuje na rozostavanu obytnu skupinu Na 
hore 1. Nevyhnutne trasy T1 su vedene vo vysporiadanych koridoroch. Podl'a Vyhodnotenia 
zaberu UPN - HSA Kosice pokrac~ieme v cis10vani, tj zaberova p10eha v Krasnej rna c. 205 
a podCisla od 1 -27. 

Ce1kovo je teda navrhovanych na zaber p6dy 27 novyeh podlokalit v ramei 10k. c.20S a 
to mimo zastavaneho llzemia v rozsahu 31,0797 ha. Po1'nohospod. p6dy je 29,9910 ha. 
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