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1. Uvod

MC Kosice - Krasna n/f Bomadom ma spracovany UPN-Z z . 1994, ktory bol schyileny
mestskvm zastupstelstvom &. 545 v £.1997. Zmeny a doplaky okalit: Pri hospodarskom dvore.
Pri cintorine a Pri jazere boli spracované v r. 1998 a schvalend uneseniin MZ €. 395 v r. 1998.
Dalgie ZaD boli vypracované v iokalitich Pri mlvne — ¢.uzn.d464 ¢.2004, Pri cintorine -
¢.uzn. 701 v2005. Nz hore I - &uzn, 1240 r.2006. Vychod —1.2007 a Nz haore [1 - 6/2008.

Pocas jeho platnosti dodlo k Zmendm a doplnkom UPN-VUC Kosického kraja a HSA
Kosice

Dévodom obstarania Zmeny tzenmého plénu zény Krisna o/ Hornddom,
lok. Na hore II je reorganizovat’ zdstavbu RD v 1. ndstupnom ramene obytnej z0my
a vylGCiv pesiu - prepojovaciu komunik4cin, uakolko v nej nebudi vedené siete T

Ciel’om je optimalizovanie podmienok vyu¥itia tejto obytnej skupiny a jej
vyvaZeného zapojenia do organizmu celej obytnej zény. |

Zmena je prezentovani v nadviiznosti na Doplook UPN-Z Krasna n/Hornidom.
tole. Na hoye 11.

2. Vemedzenie a charakieristilia ricfeného izemia

Predmetom Zmeay si piochy navrhevané v Dopirku UPN-Z Krasnn n/Hornadom,
lok. Na hore IX. ktoré sa nachadzajit v extravildne obcee 4 st vymedzené: - z juhu a zapadu
okrajom realizovanyeh obsluZnych komusnikicii, severnym ckrajom prepojovace]
komunikicic a% vychodu okrajom zberne] komunikiicie (v socasnosii ulelovd cesta
TEHQO) — parcela &117/10/0/3 a Cast’ parcely L117/11/0/3.

Obytné skupma Na hore 1l je 2. stapou vgstavby rozsiahleho obymeho okssku Na hore.
Je napojeny na obec rozostavanou obsluzrou komurikiciou a peso - jestv. miestnou
komunikaciou popri cintorine.

Uzemie sa [\ol’nohospodérsky vyuziva a je vedené ako cmaé pdda riszket kvaivy BPES.
Zapadoym okrajom je vedené hranica Stavebnes uzdvery (zosuvné dzemie Ciastoéne zarasiené
samonaletom), vvhlasena ObUZP Kogice 1V v r.1991. SV | Je trasované eiekar. vedenie VVN
110 kV s OP 25 m od korajného vodica.

Riesené lizemie (hlavne jeho zépadnd cas{) sa nachédza v prieniky feteckych
prekazkovych rovin s gerénom OP Letiska Kosice stanovenveh LU SR. rozh. ¢ 3i3-477-
OP/2003-2116 zo diia 9.11.2001.

Juzne od riedeného. dzemia st evidované pozosiatky zaniknutého benedikiinského Kldstora
s hospodiiskym zéazemim.

3. Viizba na UPD - VUC KoSického kraja a RSA KoSice

Predmetnej fokality Na hore-IT sa UPD Kogického kraja medotyka. V ZaD UPN-HSA
Kogice je pavrhovand prefozka VVN 110 kV elektr. vedenia na severny okraj k.\i. Krdsna.

4. Podkiady a materialy

Mapové podklady ) _
Ako mapovy podklad slizila schvilend UPD. ROEP arozpracovany PPU Krdsna
n/Hornadom v M 11 2000.
Ostatng podklady
- ZaD UPN-HSA Kosice, lok. Krasna — Vychodné mesto (Atrium Kofice, 2008)
- Dopluok UPN-Z Krésna n/ Hornadam, lokalita Na hore II (Airiuin KoSice, Z008)
- UPN-Z Krésna n/ Hornadom (Urban Koswe 1994)

)



- ZaD UP\ HSA Kosice (UHA Kosice, 2004)
~ ZaD UPN-VUC Kodického kraja (Ulbl Kodice, 2004).

5. Navrh urbapisticko — architektonickej koncepcie

Priestoyova, fupxeéna a prevadzkova koncepcia obytného okisku Na hore vychadza z
ZaD UPN-HSA Kosice, lok. Krasna — Vychodné mesto » pozostdva z rach etép. Prvé - Na
nore i (82 RD) je v §tddiu realizacie, druhd je predimetom Doplnku UPD - je v $tadiu realizécie
2 irelia je Gzemnou pomnkou pre cca 650 RD a +100 bywov v BD.

Zakladnd schéma riesenia spotfva z vymedzenia hiavngj spoiotenskej a dopravne| osi
pozdiz jesv. cesty TEHO a prie¢nveh nastupnvch - spolofenskych ramien v 1ntervale cca 300m.
Zvysna €ast’ bude tvorena obyinyini ulicami v severojuziiom smeve. Na zadpadnorn okraji je
vymedzena relkreadno oddychové zdina kopirujica terénnu hranu a bude priestorovo prepojenz
na nastupné ramend. Na ich zatiatku budd zastdvky MHD. Na kenci obytného subocu bude
otocka autobusov.

Zuena UPD sa dotyka L. priefneho ndstupného - qp(‘hcrnslm‘m ramena a to
preusporiadanim domov severne od komunikacie. V platnej UPD st vstupy domov
arientovaue do yramena™ a2 v Zmene si odvratené - do troch kelmych ulic. Oproti platue]
UPD je navrhovanyeh o 2 RD viacej na celovy podet § RI.

Navrhavané je zrulenie pedej spojoviacej komunilkdcie z ddvedu vedenia sieti VI
v aliciach. Vercjna zeledt v ,ramene" je navrhovani na redukciu. Z verenéhio priestoru je
navriovené vyly€enie odvodiovacieho rigola, nakolko je odvod povrchovej vody rieSeny
pridiazbou v telese vozovky.

Navrhovanych je 33242 rodinpych domov a 18 bylov v peogresivne) nizkopod!aZnej
forme 5 celkovym poctom cca 350 bytov a poltom cca {200-1400 obyvatel'ov. Pozemky pre
RD 50 navitované od cca 330 do 1200 m2. Dom, pozdiz zbernej komunikdcie a ndstupnych
ramien mdzu byt polyfunkEné, ostatné nic. Tu je moZné zluovanie zistavby do dvojdomov.
Kazdé obytnd ulica bude osadend jednotnou dtruktarou domov. Stavebnd iava je pre kazdu
ulicu 3pecifikovana v zévislosti ¢d jei vyznamu z pohybuje sa od S do 10 m. Opiotenie ra
hiavayceh osiach (zbernd komunikacia a nastupné ramené) bude od ulice v jednotne] vySke 1.2m
- najlepSie vegetacné. Oplotenie medzi susedmi bude do vySky !,5m - najlepsie z
transparentného materialu.

Parkoviskd budd viazané na pristupova komunikdciu.

Potrebe oblianského vybavenia bude komplexne vieSena v 5. ctape. Doviedy budu
potreby saturované v obti, na JV ploche pri vstupe a v polyfunkénych domech. V reky. zdne
bude mat’ kazdé rameno umiestnenu univerzdlou $portovd ploctiu. Tu je navehovany a) turist.
chodnik pokradujuci cez terénnu hranu k Miesmemu Oradu Krasna n/H. a do samotne) obce
a sidliska.

Regulalivy si rozdelené na:

- zavAzné: spdsob zastavby - rodinné domy: samostalue stojace s moznostou zdruzenia
do dvojdomov (3 nastupné ramend)
progresivia forina: moznost’ zoskupenia do radove} zdstavby
koeficient zasiavania pozenku max. 0.2-0,25,
hibha zasravby 10-75 m,
Junkené vwizitie: samostamé byvanie.
oblianské vybavenie,
moZnost zmiesanej funkcie byvania a obéianského vvbavenia
stavebnd ¢iara - vzdiatenost okraja zdstavby od verejnej branice pozemku 5 - 10 m.



odstupy od ckrajo pozemku - min. 2m,

podlaznosr. max. 2NP,

orientdcia vstupoy od ulice.
- smerné: velkest a fvar pozemiu,

tar sirechy - vzdy jednotny v roznych obyinych uficiach {3ikma a ploché).

Jorma objekrov ~ sttasny architektonicky vyraz,

spdsob oplorenia — oplotente od ulice bude jednoinej veiky 1. 2m - najlepsie vegetadne:

bude komponované s nikou pre sepsrovany komunalny odpad a od¢ilavacimi zariadeniami siet
71, vyska plota medzi susedmi max.1,5m — najlepsie z transparentného materialu.

Vo vieobecnosti mozno kontatovar, ze pre vystavbu st navehované samostatne stojace
rodinné domy s moznostou zdruZenia do dvojdomov v pricstore troch néstupnych ramien -
monofunkéné a viacfunkéné, 1-2 podlazné s vvuzitim podkrovia a suterény a tvaru strechy so
skiopam 0° ~ 43°, '

Uzemny plan stanovuje sabor zaviznych regulativov funkéného vyuzivania Gzemia.
Urtujacou je hlavna funkcia podPz potreby Specifikovana stborom doplnkového funkénéhe
vyuZzitia. Regulaéné blolcy 50 priestorovo vymedzené v graficke) Casti.

Medzi stavebné pozemky nemoZno zaradit' Uzemic Stavebne) uzdvery a ochranngho
pasma VVN 1 (0 kV elektrického vedenia.

VzhPadom na pozostatky zaniknutého benediktin. kldsiora s hesp. z&zemim juzne od rieseného
Gzeinia je potrebne}': u vacsich staviedb a liniovych stavieb vyZziadat stanovisko KPU KoSice.

6. Ochrana prirody a tvoerba krajiny

V séasuej dobe sa v riedene| lokalite nenachadzaji plochy. alebe obiekty chrénené v
rmysle zak NR SR ¢.543/2002 Z. 2. 0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskordich predpsev.

Rozsah Doplnkov nemé bezprostredny vplyv na prvky ochrany prirody a preto sa
revyhotovovala samostaind Cast, Miestay biokeridor je v plnom rozsahu reépekiovany.

7. Navrh verejného dopravného vyhavenia

Zhodnotenie salasného stavu

Riesené Ozemie obytného soboru Krasna nad Hornddomn je na nadradeny komunikaény
systém mesta napojené cez miesine komunikacie cestou 11/552 (Ukrajinska ulica).

Uzemie obytméhq stiboru je z jubu vymedzené hranicou existjiceho obyného stkeru
82 b.j. a z vychodu existujiicou pristupovou cestou smerujdcon ku odkalisku TEHO. V prejazde
zastavanym Yzemim Krasnej nad Hornddom v severne] polohe ie tato ceswa tesne obostavanég
a nie je moZné jey priestorové vrozsirenije.

Pre potreby vystavby anasledre pre dopravné spristupnenie lokality s 82 b.j. bola
wealizovand prepojovacia cesta  medzi lokalifou rodinnych domov a cestou ku Kogicke;
Polianke.

Ndvrh zakludnych a obsluinich komunikdcii

Navrhy zakladného komunikaéného systému riedeného obytaého Gzemia vychadza z
koncepcie dopraviného riedenia urbanistickej Sindie . Krisna — Vychodné mesto®.

Do systému zbemych komunikacii funkénej triedy B3 radime prepojovaciu cesiu
vedent severne od cintorina a predlzenie ulice Smutnej so smerom na odkalisko TEKO.
Koemunikacie navrbujeme prestavat’ na kategdriv MZ 8/40. V zmyste STN 73 6110 ide
o dvojpruhovd meswskd komuaikéaciv so §irkou jazdnych prubov 3.0m a obojstrannym vodiacim
prizkom Sirokym 0,5m. V 1. etape navrhujeme pozdii komunikécie jednostranne zrealizovat
pesi chiodnik min. Sirky 2,0m.



Zbema komunikdcia B3 btde cbsluhoval zastavané tzewic aj csobrou hromadneun
dopravou. V severnej polohe riefenej lokality je navrhovana oto¢la anz zastdvkach MHD
navrhujeme vybudovar samostatné zastavovacie pruhy mime jazdnych pruhov vozovky
komuntkdcte,

Ostatné komunikacie riedenej lokality  maju charakter obsluzny aje navrhovany
pravouhly roStovy uliény systém s troma napojovscimi bodini na zbernd cestu B3.

Obsluzné komunikécie radime do funkénej triedy C2 a vystavbu navrhujeme v kategdnii
MO 7,5/40 a 6§,5/40, so Sirkou vozovky 6,5 a 5,5 m a ohojstragnym’ chodnikmi pre pesich min.
Sirky 1,5m, v zmysle STN 73 §110. Pozadovand §itka uii¢ného priestoru je min. 8.5 -~ 10 m so
zabezpedenim rozhladovych pasiem v krizovatkéch.

[Komunikacie funkéne) triedy C2 st dopliené obsluZaymi a slepo ukonéenymi ceslami
funkéne riedy C3, s navrhom laategérie MO 6.5/40.

Navrl parkovacich stari

V niedenej lokalite previada vystavba radinnych domov. Parkovanie a gardZovenie musi
byt zabezpedené na vlastnom pozemku. Pre parkovanie navstev v obyvtaych okrskoch stanovu)e
STN 73 6110 ukazovalel | stdtie na 20 ohyvatelov. Pre powreby rodinitej zastavby navrhujenie
parkoviska ¢ ceikovej kapacite 60 stdti realizovaC na vlasmyeh pozemxoch.

Pre obyvaielov v progresivne) forme zdstavby navrhujeme parkovanie na teréne,

.5 podtom jedno statie na } b, s pouZitim koeficienta 1.2 pre mesto Kedice. Celkova poireba
parkovacici siéti pre potreby tychto domov je 21 stiti.

Ochranné pasma letiska Kogice st stanoveaé rozhodnutim LU SR zn. 313-477-0P/2001 -
2116 2:.2001216kajs sa vyskovych obmedzeni, vedeni VN 2 VYN — nad 1.5 km atechn.
abmedzeni.

Ochranné pasma letiska Kosice

Z vyhidsenych OP letiska vyplfvaji obmcedzenia kuZelovej prekazkovej plochy
(4:25) s vyikovym obmedzenim 340 - 465 m n.ex. B.p.v. Nad tato vyiku je zakdzand
umiestioval akékolvek stavby a zariadenia bez predchidzajiceho siblasu LU SR. Cast’
terénu k.. uZ vsiafasnosti presahuje vySky stanovené OP — tu je limitujica vyika
objcktov, zariadeni a pouZitia stav. mechanizmov {2m nad dreviou ferénu.

LU povol’uje v OP Jetiska nasledovné:

- stavby vysoké 100 m a viac nad terénom

- stavby vysoké 30 m a viac umicstnené na prirodnych a umeclych vvvySeninach, ktoré
vyiénievaji 100 i a viae nad okoliti krajinu

- zariadenia. kforé méZu rudit’ funkeiu feteckych palubnych pristrojov a leteckych
pozemnych zariadeni (priemysel, vadu¥né elektrické vedenia 110 kV a viac, energet.
zariadenia a vysielacie stanice a pod.)

- zariadenia, ktoré mbéZu ohrozif' let lietadiel (generovanie, alebo zosiliiovanie
elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld a silné svetelné zdroje).

8. Navrh vereiného techuického vybavenia
Yodné hospodarstvo

8.1 Zdsobovanie pitnou vodoxn

Zasobovanie pitnou voaou riefenej IBV ,Na hore 1{* bude z vereiného vodovodu
mnestskej Lasti Kodice — Krdsna nad Hornddom napéjanéeho z vodovodu mesta Kodice.

K okraju fokality je privedené porsubie DN 169 napojené na ceioobeenil rozvodni siel’.
Pravidzhovy tlak v privodnom potrubj v mieste napcjenia s Adamovej ulici je 045 MPa. Jero
dosalh neposiaduje na gravitaénl dodavku vody do riesene; lokality.



Ndvrk rieSenia

Na privodnom potrubi DN 160 na dolnom okrajt Jokality 52 zriadi AT stanica
zosiliujuca prevadzkovy tak, kiord zabezpedi zasobovanie 350 bytov pimou vodou s
poZadovanymi parametrami. SiZasre bude vybudované vytlatné a distribu¢né potrubie do
vodojemu 2x150 m3 va kéte 280 m n.m. pre poireby eclého okrsko — cca 4400 obyv. a 1100
bytov.
Vipoler potredy pitnej vody

Vypatet potreby pitnej vody sa vykena podla vyhlasky MP SR ¢. 477/2000 Zh. a
vyhlasky MZP SR & 684/2006 Zh. Pre sidla s vodcmerom v kazdom dowme mozno zai%it
potrebu vody o 25%.
- Lokalita \Na hote 1™ je uréena na IBV a BD — 350 bytov pre 1200-1400 obyvatelov.
- Obtiansku vybavenost predstavuji 3 polyfunkéné objekty.
- §peciﬁoké potreba vody pre byty s iokdlaym ohrevom vedy a vafiovym kitpelom je

[35 lfosobu/den.

- Koeficient dennej nerovhomernost vyhodnotenej pre mestsky vodovod je kg = 1.22.
- Koeficient hadinovej nerovnomermosti vyhodnotenej pre mestsky vodovod je k, = 1.8.

Priemema detina potreha vody:
Q= 1200 x )35 x0.75 =122 400 [/den
ob¢ianska vvbavenost 3x | 5060 4 500 I/dets

* 126 900 l/der = 1,5 Vs

1l

Maximalna denna poireba vody:
Qdm(g\ l 22 ‘( 26 900

154 820 i/defi = 1.8 Vs

Maximalna hodinova potreba vody:
Qriran ™ Qumea X ki = 1,8 Vs x 1.8 =24 |/s

Masimainy hodinovy potrebu pitnej vody Qhmex = 2,4 1/s do nielene] lokality zabezpedi AT
stanica s vwkonom 20 I/s.
Rozvodnad sier

Na njesene] lokalite bude vodovodna rozvodna siet’ do vietkych ulic pre umoZnenie
napajania kaZzdého domu priamo pripojkou cez vodomery v Sachtach. Na voedemernej sieti budt
zriadené po 120 m vonkajsie poziarnej hydranty, kioré budd siazit aj na odvzduSitovanie a
odkalovanie potrubnej siete.
Ochranné pasmo

Zakon 44272002 Zb. vymedzuje pasmo ochrany pre vodovodné potrubie do priemeru
300 mun 1.5 m obOJm“r ne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia QUZP je mozné
zredukovat ochranné pasmo na | n.

8.2 Odvddzanie a tneSkodrovanie odpadovych vod

Odpadové vody budl odvadzané a zneskodiiovand podia ich povodu a druhu. Povechové
vody atmosferickéhc povodu zo striech, spevnenyeh pléch a pozemkov budia zachytivané na
pozemkoch. Vody z verejnych priestranstiev vozoviek a chodnikov budi odtekat’ uliCuymi
profilmi. kanatizaciou & rigolmi do odvodfavace] priekapy pozdiZ zbernej komunikacie.

Splagkové vody bude odvédzat jestvujict thakovy zberaé DN 125 ul. Nevou a Storovou



€€z 1MAst 2 novou trasou do éerpaceg stanice na Galaktickej ulict a cez vin do COV Kesice —
Koksov Baksa.

Ndvrk rieSeniu

Zastavba 350 RD a BD pre 1200- {400 obyvatelov bude odkanalizovana gravitaénou
kanatizaciou, uisénymi stokami DN 300 a hlavaym zberacom DN 300 precerpanym do zberada
tlakovej kanatizacie DN 125, Systém bude kombinavany tlakovou splaskovou kanalizaciou.
Vipocet mnoisiva splaskevych véd

Priemema sporreba pitne) vody Q, = .5 ¥/s (vid’ vypodet vysiie)

Maximélne mnozsivo splaskovych vod:
tht\ QP X Kipan = 1,5 X 3,0 =45 s
Minimiélae mnoZstvo splagkovych vad:
Qnmin = QD X Kpn = 1.5x 0,6 =0,9 /s

Posddenie kapacity kanalizatného tiakového potrubia vykonané projektantom
kanalizacie preukazuje, Ze rlakové porrubie DN 125 md kapacitu Quumex = 18.38 I7s a spolahlivo
odvedie vy3sie vypocitané mnozsivo splaslkovych vod rieSenej lokality.

QOchranné pdsmo

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pdsmo ochwany pre kanalizatné potrubie do prizmeru
- 500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potzubja. V pripade rozhodnutia GUZP je mozné
zredukovat ochranmé pasmo na | m.

>
Energetika

8.3 Zdsobovanie eleiirickou energiou

Lokalita , Na hore I v mestskej €asti KoSice —~ Krdsna nad Hornddom je napojena na
distribuéné VN vedenie V 325 cez VN pripojku kdblom v zemi. Pripaika napdja kioskovd
wrafostanicu s vykonom 400 kVA umiestnentt vedla vrijazdovej komunikécie k tokahte.
Ndvrh rieenia

Potreba elekirickéne vykonu sa stanovi v zmysle zlektrifikacnej smemice €. 2/82
koncemu SEZ pre plyaofikovany obytny subor IBV s elektrineu pre osvellenie 2 domace
elektrospotrebiée podla:

Tab. &. 3 — S (kVA/byl)

Kateg. A: vovody NN 1,7 kVA/byt DTS VN/NN 1.5 kKVA/byt
Podet bytov: 350 RD v IBV.BD a polyfunk&ny objekt ako cbéianska vybavenost
Pouebny vykon S, = 349 x 1.5 =525 kVA

Potrebny prikon z pofiatku bude zabezpeCovat jestvujica trafostanica 400 kVA a
postupom zastavby neskordie bude vybudovana d'ai§ia trafostanice 630 kVA.

Trafostanica 630 kVA bude Kioskové napajand VN kéblom v zemi, odbolujicim od VN
pripojky jestvujicej trafostanice 400 kVA. Trasa VN kdhbla povedie okrajom jestvujicej cesty.
Rozvodna siet’

Rozvody NN budi: vedené aloznymi kablami pod chodnikmi, z ktorych sa napoja
rozvédzade s elektromermi. jednothivych odberatelov, umiestnenveh v oploteni na hvaniciach
pGzemkov.

Pre pripojenie novych trafostanic TS je potrebné realizova?t rekonsaukein VN el.
vedenia ¢. 325 z &S Kosice — Juh po UV¢.2 podla PL ¢.2094.

Verejné osvetlenie

Vonkajsie osvetlenie komunikacii bude vyloznikovymi svietidlami na cestych

asvetlovacich stoZiarech napajanych kéblami v zemi. Ovlddanie osvetlenia bude automatické
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pomocou fotobumek.
Stanovenic ochrannpch pidsiem

Pre VN 22 kV vedenic kablové v zemi ~ Im po oboch stranach od krajného kabla.

Pre vzdusne elexiricke vedenie 110 kV aZz 400 kV - 25 m od krajného vodita na kazdu
swanu {v ochrannom pasme vonkapiche elekinickébo vedenia a pod vedenim je zakazand
zriad'ovat stavby a kon3trukcie, pestovat’ porasty § vvikou presahujlicou 3 mi...).

8.4 Zasobovanie plynom

Mestska East” KoSice — Krasna nad Hornddom je zasobovana plveora cez RS 1200
VTL/STL z VTL plynovedu Haniska — Drienovské Nova Ves DN SO0 PN 40 prechddzajucim
vvchodnym ckrajom obcee. Z regulaénej stanice vystupujlice zasobovacie potrebje DN 150 je
vedené cez priFahlé ulice do stredu obee kde sa rozvetvije do vietkyeh ulic v obci
Previadzkovy tlak v potrubi miesne; sieie je imax. 100 kPa min. 20 kPa.

Navrh rieSenia

Napajanie 350 RD bude z regul stanice novyni privodnvm STL potrubim D 160
zokruhovanym na miestnu sisie HDPE D 160 odbogujiicim od uiiénéno plvaevodu na
Adamovej ulici a privedenym k okraju {okality {.

Na lokalite bude plyn rozvedeny okrajom jestvujicej cesty a odboékami do jedoothivyeh
obvinvch zén. V kﬁ?d&j obytnej zéne sz odbocky rozvetvia do vlignej sicte plvnovodoy. Ulidné
plynavody budiliioZené v chodnfkoch pri re§pektovani v7ajomnej poioly sieti podla normy.
Ku kazdému pozemku privedie STL plyn domovi pripojka do regulatora plynu STL/NTL s
p]ynomerun osadenvm okraji pozemku. Plyn bude vyuZivany na varenie, vykurovanie 2
yipravu TUV
%trukm ra potredy plvinu pre 350 RD:

Hodinova a rof na Dozrcha N hod N /rok
“Priprava jedal - varenie N 015x350009= 47  150x330509 = 47300
Priprava TUV.  0,0%350x09= 61'  00x35010.9= 126000
Vykurovanie RD L,I15x350x0.9=362. 3850 x 350x0.9= [ 212 700
Spotu C 150x350x09=473 4400 x 350 x 0.9 = | 386 040

o
Kryiie prirastku zataZenia na jestvujocu regulaénd stanicu RS 1200 posodi
prevadzkovate! plynovedov po dohode s investorom, bud” vybudovanim novef reguladne;
stanice, alebo rekondirukeion existujicef reguladng} stanice.
Ochranré pdsmu

- pre plynovod v zastavanom Gzemj - | m na kazdd stranu od os) plynovodu
- pre technologické objekty — 8 1n od pddorysu zariadeia.

8.5 Zisobovanie replom

Zasobovanie teplom v imesiske) <asti Kosice - Krdsna nad Homdadom je individudine
prevaZne Gsuwednym vykurovanim fokalnym kotami na plys.

Plya sa vyuziva aj na varenie a pripravu TUV. VyuZivaia sa aj elektrické bojlery a
konvekeory.

Na lokalite IBV , Na hove 11" bude zdsobovanie tenlom komplexne plynofikované o

v

znadi. ¥e plyn sa bude vyuzival pei vykurovani. priprave TUV aj pri vareni.
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Ndvrfi rieseniu

[ndividuilne zasobovanie 1eplom sanavrhuje na ceiej Jokalite . Na hore f1* lokdlnym
Ustrednym vykarovanim a komplexnou plynofikaciov domacenosti.

Potrebné muozstve paliva — zcmného plynu je vyhodnoteré v predoslej kapitoie
zasobovama plynom.

Pre vvhlad moZno predpokladat aj Ciastoéne individudlne vyuZivanie alternativaveh
zdrojov tepla (solérne panely, tepeiné Cerpadia, geotermalna energia) a obnoviteiné zdroje paliv
(bioplyn. veterné generatory elektriny) ciefom znizovania spotreby paliv a ndkladov pn
zabezpecovani optirnainej tepeine) pohody v codinnych domoch.

8.6 Teiekomunikdcie ’

Mizstne telefonne rozvody v mestske) Easti Kosice — Krasna nad Hornadom st
s polovice zdvesnymi kdblami na drevenych podpemyceh boadoch a spolovice filoznymi kablami
v zemi. Telefonnyeh ulastnikov zapdja digitalna automaticka Ostredfia (DATU) kioskové
umiesinend na rohu Hornej ulice. Ustrednia je dimenzovand na zabezpelenie TK stuZieb pre
viethych obyvatelov mestskej Casti. Podl'a s¢itznia obyvatelstva, domov a bytov bolo v roku
2001 na miestnu DATU pripojenych 710 bytovych HTS. V obci s 2 verejné telefénne
_automaly. '
Ndvrft rieSenia

Miestngptelefonna sict bude rozsirens do lokality 1BV \Na Hore [1“ od ATU na Hormej
ultci vloZn¥mi telefdnnymi kablami. Telefonne kabte budd vedené pod chodnikmi po jednej
strane novych micstnveh komunikacti. Pripojky budi kdblové cez rezdelovacie spojky po
hranicu pozemku. Kapactta kablov sa navriwje 2 Pp pre RD (byt).
Bllancia potreby HTS a4 pripojok v lokalite ,Nu Hore 11

HTS Pp
Pocet bylov: 300 6990
Pocet HTS: 300 6090
Podet VTA: |

Mestska Cast” vratane lokality je polkeryta signdlom operatorov mobilnych sieti.
Rozlhlas a televizia

V Krasnej funguie miestny rozhlas s Gstsediou v budove miestneho oradu. Rozvody st
vedené do vietkyeh ulic a budd rozdirené aj do lokatiry 1BV. RieSené dzemie je pine pokivté
signalm? verejnopravaeho rozhlasu a televizie aj komercnych médii.

Postové sluzby zabezpecuje Postovy firad v budove na Opatske; ulici €. 13.

9. Vymedzenie veregjnoprospeinych stavieb

9.1 Verejnoprospesné stavhy vyphrujiic zo ZaD UPN-VUC Kosického kreja:
1.6.11 — prelozka cesty 11/552 v MC Krasna

9.2.Verejuoprospesré stavby vyplyvajice 20 ZaD UPN-HSA Kosice, lok. Krdsna — Vychodné
mesto!
2a - preloika VVN 110 kV elektr. vedenia
2b - vybudovanie vytlatného vodovodu s CS a vodojemu 2x 1350 m3
2¢ - vybudovanie gravitacnej kanalizacie pozdiz cesiv TEKO s CS a tlakovej kanaiizicie
do €S na ul. Galaktické



«

2d - rekenstndkeia jestv. regul. stanice piynu v Krdsnej n/H a pivnovodna pripojka

s

¢
2e - rekonstrukeia VN el. vedenia €. 325 z ES Kosice — Juh po UVE.2 podia PL ¢.2094.

9.3 Verejnoprospesné stavhy vyplivajice = Dopluiou LIPN-Z Kydsne nf Hornddom.
lokalite Na hore 1I:
1 - v3etky versjné zberns, obsluZné a pristupcve komunikacie $ chodnikomi & rigoimi
2 - v8etky linie, oojekly 2 zariadenia vergjného technického vybavenia — vodovodny 2
kanalizainy systém, odvodnenie, systém zasobovania plynom, eleklr. energiou a systém
telefonjzéacie.

Vzhl'adom na pozostatky zaniknuzého benediktin. kiddtora s hosp. zazemim juzne od riesenéhc
Gzemia je potrebné u vicSich stavieb a linlovych stavieb vyZiadst stanovisko KPU Kosice.

10. Vvhiodnotenie dasledkov stavebayeh a inYch zamerov na PP

Zakladné vychodiskové podklady: ‘
- hrapice si&asne zastavangho Gzemia k 1. 1. 1990 a rozdirenej v r. 1996 (KU Kosice),
- druhy pozemkov a BPEJ (ROEP Kréasna o/H),
- odvouema (SVP, odStepny zavoc hydromelicracie Bratisiava)
- kontamindcie PP (VUPOP —reg. pracovisko Banskd Bysuica).

Poda v fetenom Uzemi je zavadena do 8. kvalitativnej skupiny BPEJ. Pady patria do
skupiny pdd plytké na roztiénych inych substratoch stredne fazlké az Fahké. na rovinach stredae
az silno skeietové.

ilydrometioraéné stavby v sprave SVP. sa v rieSenom Hzemi ncnachddzajd.

Polnohospoddrska pdda je intenzivne vyezivana P Otdava. ake omnd pdda.

Podla VUPaP je pdda z hladiska kontamindcie zaradend do kategdrie
pod A - nekontaminované pddy (obsah vetkych hodnotenych rizikovyeh aiok je pod linitom).

Zmena - UPD riedi upravu pléch byvania, verejnej zelene a dopravy v rozsahu
vydaného rozhodnutiz k ZaD UPN-IISA Kosice, Krasna — Vychodné mesto a UPN-Z
Krisna n/Hornadom, fok. Na hore IL

Z uvedeného dovodu nebol vyhodnocovany zibey PP,

MY



