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Uvod, zakladné daje

Zmeny adoplnky uzemného planu zony Krasna nad Hornadom — Kosice, lakalita
Vyehed-PY Development s0 spracovana na zaklade zmluvy o dielo & 08/07
Uzemny plan zany Krasna nad Homadom — KoSice bol spracovany v rokoch 1981-1994
a schvaleny uznssenim mestskéha zastupitelstva & 545 zo dna 200219497, Zmeny
a doplnky Dzemnéno planu zony Krasna nad Hormadom, lokality Pri hospadarskam dvora, Pri
cintorine, P jazere, Ma hore atd. boli spracovane v roku 1898 - 2006 a schvalena Mesiskym
zastupitelstvom v Kosiciach uzneseniami&..............

Zmeny adoplnky UPN — zony Krasna nad Hormadom KoSica, lokalita Vychod-Py
Development s0 spracované v solade so slavsbnym zakonom & 5076 b vratans
naslednych zmien a doplnkav a vwhiasky MZF SR & 55/2001 Zz o UPP a UPD. Lmeny
a doplnky UPMN - zany s0 spracovang ako samostatna prilcha k schvaleneg) LPD, Graficka
cast je spracovand ako samostatna priesvitka v M1-2000 a podrobnejsia riesenie v zmysle
stavebngho zakona v mierke W 11000, textova cast je spracovana v rozsahu zrmuen

a doplnkoy vratane navrhu zmien a doplnkov zavaznej casti (§ 17, vyhlasky & 55/2001 £Z.2.)
1. Hlavné ciele a ulohy riedenia zmien a doplnkoy UPN - z6ny:

Hiavnym ciglom je spracovanie navrhu  urbanisticke] koncepcie priestoroveho
a funkcného uspariadania tzemia a pozemkov vratane navrhu novej bytove] vystavby formau
redinnych domov podla pofiadaviek investora. PoZaduje sa spracovanie navehu riesenis
verejnseho, dopravneho a technického wybavenia dzemia vratane stanovenia zastavovacich
podmienak na umiestnenie jednotlivych stavieb.

Zmeny a doplnky UPN — zony Krasna nad Hamadom - Kodice, lokalita Vychod-PY
Development sU0  spracovang na  geodetickom  zamerani  dodanéhe  nvestorom g

katastrainych mapach riesengho dzemia v hlavnych vykresoch v M 12 000a v i 1 1000,
2. Vyhodnotenie doterajdicho UPN — zdny
Zmeny a doplaky UPN — zdny Krasna nad Hormadom — Koice {1998) riedili lokalitu

Wychod-PY Development pre bytovd funkciv s navrhovanou vystavbou rodinnych domoy

mesiskeho typu

Zal UPN zany Krdsna nad Hornadom - PaMAGRAF s ra,, [ng Martin HUDEC
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3. Udaje o salade rigSenia so zadanim

Uzemné a hospodarske zasady pre spracovania LPMN — zony mestske| dasti Krasna
nad Hornadom - Kogice wypracovang v B0-tych rokoch minulého storogia sa nezachovall

Prato sa nespracovava vyhodnotenie o sulade resSenia dzemia so zadanim,
4. Udaje o pouzitych vychodiskovych podkladoch a vysledky pracovnych prerokovani.

Pri pracach na zmenach a dopinkoch LUPN - zény boli pouZite nasledovng
wychodiskove podklady.
- watipne podklady dodane od investora PV-Development s.r.0,
- UPN — z6ny Krasna nad Hornddom — KoSice, dopracovania (1994)
- zmeny a doplnky UPN — zény Krasna nad Hormadom - Kogice (akiualne znenie)
- UPN — zany mestskes] casti Krasna nad Homadom, Kosice, dopracovanie, regulativy pre
gzemny rozvo) (1997)
- Katastralna mapa riedenehoe uzemia {invastor)
- zamerania Gasli rigsengho zemia (investor)
. UPN HEA Kogice, plainé znenie
Tuikowy koncept riesenia zmien a doplnkoy UPN — zany bol pracovne prerokovany s PY
Development s.r.o. dia 26.03.2007, Prpomienky a pofiadavky invesiora si zapracovane do
navrhu ZaD UPN — zény,

.  Mavrhy riesenia zmien a dopinkov tizemneho planu zony
1. Vymedzenie ricdeného Uzemia

Riegenym tzemim ZaD LPN — zdny je lokalita , Vychod-PV Development’. Rieseng
Uzemie balo wwmedzena viastnickymi velahmi investara v nasledovnom rozsahu
- parcely na wyehodne] éasti zastavangho uzemia miestne Casti Krasna nad Hornadom
parcela & 686/113, parcela ¢.686/112, parcela C684/M111.
Tielo parcely tvoria riefeng Uzemie zmian a doplnkoy UPM zdny Krasna nad Hornédom
v zmysle stavebneho zakona.

- z vychodu vadnym tokom rieky Hornad

Zal URN zany Krasna nad Hernadam PAMAGRAF s.ro0., Ing, Martin HUDEC
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Rietene Uzemie bola vymedzené v graficke] prilohe ako sicast vstupnych podkladoy

Investora.

Zoznam vlastnikov v rieSenom Gzemi je nasledovny:

Parcela éislo Viastnik
86/113 PV DEVELOPMENT sra, Kosice
G612 PV DEVELOPMENT sr0, Kosice
. GEE/111 © PW DEVELOPMENT =10, Kosics

vidd. kopia list viasinictva z katastralne mapy [F‘silah.;f:.zj
2. Charakteristika rieseného Gzemia

Riegené Uzemie, lokalita Vychod-PY Development je s fasti pozemok stardieho
rodinngéhs  damu  (p.&. BB88/113) adalsie parcely (pf B86M12 a §86/113) =i

nechhospodarovana polnohespodarska poda
3. Nyhodnotenie limitov vyuZitia dzemia

Pri pavrhu ZaD UPN — zony boli respektovang  nasledovné ochranne pasma
a navrhované trasy vereiného dopravného vybavenia Uzemia:
- achranne pasmo VTL pl}rnﬂvudu 15 m od okraja potrubia, I-c;mre zasahuje do sevarne] Casti
riedencho tzemia.

- majetkovo pravne vetahy pozemkov podla katastralng] mapy

4. Mavrh urbanisticke] koncepcie priestorového usporiadania Uzemia a funkénghao

vyuZitia pozemkov

ZaD UPN — zany navrhuju ake hlavnd  pripustng funkeciu vyuZitia pozemkoy, obytng
Ozemie, pozemky uréené pre vystavbu rodinnych domov meslskeho typu. Nawihue sa
wystavba 14 rodinnych domoy mestského typu. Aka doplnkovo funkcneg wyuzitie sa
nenavrhuje Fiadna ind vystavba a wyuzitig,

Riesenie priestoravého usporiadania Gzemia, navrh pozemkoy pre vystavbu redinnych
domoy a navrh verejnéha dapravngho vybavenie strikine reSpaktvje jestvujice usporiadanie
pozemkov podia katastrdlng] mapy, L. viastnicke vztahy vo viasinicive M Development

S,

Fal UBM zany Krasna nad Hornddam PANAGRAF s.r.0., Ing. Martin HUDEC
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o Navrh rieSenie bjvania , navrh crganizacie uzemia

Zalh UPMN zany navrhua wystavbu rodinngeh domov mestskeho lypu v jednom
samostatnom bloku A s pozemkami uréenymi pre vyetavbu rodinnych demeoy vymedzenych
navrhovanou miestnou  komunikaciou. Celkovy rozsah navrhovane] wystavby rodinnyeh

domov na lokalite Wychod-PV Develapment je nasledoviy |
Blak A - navrhovanych 14 RD /14 BJ

Celkova kapacita ohytného stbaru Vychod-PY Development je 14 rodinnych domov { BJ )

s 55 obyvatelmi pri ukazovatel 4 obyvatelia / byt / rodinny dom.

s Mavrh riesenia obéianskej vybavenosti
Ma lokalite Wychod-PY Development sa nenavrhuje wystavba vergne| oblianske)

wybhavenosii,

e Navrh riesenia zelene
Ma lokalite Vychod-PY Development sU navrhnuté plochy verejnej zelene nasladovne |
- pas sprievodne] zelene pozdiZ navrhovanych miestnych komunikacil urigany pre uloZenis
technicka] infrastruktinyg.
Najvadsie plachy bude tworll wyhradena zelefi na navrhovanych pozemkoch redinnych

domov mestskeho typu.

5. Navrh verejnej dopravy

a. Cestna doprava

Zaszady koncepcie vergjne] dopravnej vybavenosti Uzemia stanovena v UPN — zany
Krasna nad Homadom — Kosice (1997} a v ZaD UPN — zany (r.1998) zostavajl nezmenens,
Hlavnou dopravnou osou mestske] Easti Krasna nad Horadom je jeslvujuca trasa prietahy
cesty 11652 Kodice — Velke KapuSany, hranica s Ukrajinou, ktora je napojana na dialnicny
privadzac mesta v trase Cerveny Rak — Nizné Kapustniky — krizovatka pregoveka, setovska
— seyverna  dialniena krizovatka (vonkajsi dopravny okrunh mesta). Redpektuje sa trasa
navrhovane] preloZky cesty 11652 juine od lokality Vychod-PY Development mimo dzemie

sivisle] zastavky miestne] &asti stbefne s dopravoym  koridorom  Zelezniénych  tradi

v kategdril © 8.5/70. Jestvujlica cesta |l triedy £552 sa zachovava ako hlavna zbems
ZaD UPM zdny Krasna nad Hernadam PANAGRAF s.r.o., [ng. Martin HUDEC
Sprievodna sprava
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komunikacia va funkéne| triede B2 v kategari MZ 11,560 Menovana komunikaciz bude

nositefom hromadne] autobusove] dopravy Ochranné pasmo cesly druhe triedy v zmysle

sAkona & 13561 Zb  awyhlagky & 3584 Zb. je stanoveng na 20 metrov  od nsi

komunikacia,
Riefena lokalita Vychod-PyW Development s_naurhnuanuu pristupovou komunikaciou bude
napojend na jestvujlcl pristah cesty (11552 (Ukrajinski ulicu ) v jednom napojovacom bode,
Miestna pristupova kamunikacia sa navrhuje ako cbsluzna kemunikacia Co v kategarii MO
6 5/40 —Jadnosmerna komunikacia miestna, podia STW 73 0110, Fo wychodne] sirans
migstng] komunikdcie sa navrhuje vybudovanie odvodhovacieho rigolu nadvazujiceho na
krajnicu miestne] komunikdcie, MNa zapadng] slrang miestne] komunikacle sa navrhuje

wyhudovarie pasu zelene v Sirke 1.5 m a nasledne chodnika pre pesich v girke 1.5 m,
b. Parkovanie a garazovanie

Mavrh odsiavnych pléch v abytnom dzemi so sUstredenou zastavbou rodinnych
domov sa navihuje riesit wystavbou garaZe na pozemku alebo v abjekie rodinneho domu

v pomera 1 RO = 1 garaz.
¢. Hromadna osobna doprava

Hlavnym nosifelom prepravnych vztahov v sdugasnosti a po yybudovani obytného
ziboru RD na lokalite Wychod-PY Development v hremadne) osobngj doprave bude
autobusova celomestska MHD. Zastavka autabusove] MHD sa nachadza na Ukrajinskej ulici
ma prietahu cesty (1552, |zofony pedej dostupnostl k zastavke MHD =0 maximalne 500-
G00m

d. Negativne O&inky hluku z dopravy.

Fre zhodnotenie predpokladanych nepriaznivich O2inkov hiuku z dopravy na rieSend
obyine tzemie lakality Wychod-PY Development sa ako zdroj hluku kvantifikuje:
. wslOSasnast priebeina automobilovd doprava po jestvujicom prietahu cesty 11552
(Ukrajinska ulica) po juZnom akraji lokality.
priebefna felezniéna doprava na hlavneg) Zelezmcne frati Kosice —Cierna nad Tisou juzne

ad riesana) lokality

zaD UPN zony Krasna nad Hornadom PaNAGRAF s.r.o. Ing. Martin HUDEC
Sprievodna sprava
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- wyhladove priebezna automaobilova doprava po preloZke cesty 10552 po juinom okrajl

Iokality,
NMegativne uéinky nadmerného hluku sa navihuje eliminovat
- wysadenim vysoke] izolatng) zelene pozdiz prelozky cesty 111552,
Ma raklade wysledkov celodtatneho scitania dopravy (r2000) nebude navrhovane obyine

Uzamie zasiahnutd nadmernym hiukom z EE'E-:[I'IEj dopravy nad B0 dBa.
6. Mavrh vergjnej technicke] vybavenost

6.1. Vodné hospodarstvo

a. Zasobovanie pitnou vodou

e Sucasny stav

Mestska fast Kosice-Krasna nad Hornadem je zasobovana pitnou vodou napojenim
na vodarensky systém mesta Kodice. Vodovod je wwbudovany z potrubia PYC DN 80 - 200
a je napojeny na vodovodn( siet’ sidiiska Mad  jazerom a Krasna potrubia DN 400 na
TE||.JI'-‘E.HE] ulici. Z miesta napojenia je potrubim DN 200 zasobovana mestska &ast’ Krasna nad

Hornadom.

« Navrh riesenia
Pre riedend lakalite Wychod-PY Development” o navrhovane] kapacite 14 rodinnych

domov pre 56 abyvatelov j& potreba vady pre chyvatelov a vybavenost nasledovna:

56 obyy, x 15 Lobyy " dafi’ = 8.4 m daf’

Priemerna potraba vody: g.4midef’ - 0,11s8"

Maximalna denna potreba vody: Ke=16 1344 miden’ - 01615
Maximalna hodinova patreba vody,  Ka= 1.8 S

Poziarna potreba B.7 187
Roéna spotizba vody calkom: 2130 m*rok

Vodovadna siet pre navrhovanl  [okalitu sa napaji na jestvujuce rozvody v jecnom
bade na Ukrajinskej ulici DN 100, Druhé napojenie je v budicnosti moZne ako zokruhovanie
cez Pragnd ulice. Trasy navrhovangého vodovodu DN 100 i v navrhovane] miestne]
komunikaci a pasu zelene. 7 vodavodu je navrhnuté napojenie pripojok, ktorych verejna cast
za bude realizovat’ v réamci vystavby vodovedu cca 0.5 m za chodnik. Ma trase vodovodu

bud navrhnuté podzemne poiiarme hydranty.

ZaD UPH zony Krasna nad Hornadom PAMAGRAF s.ra., Ing, Martin BUDEC
Sprievodnd sprava
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Ochranné pasma jestvujdcich wodovodnych potrubi 2 m budd zachovana
v zmysle STN a poziadaviek prevadzkovatelfa W5 a.s. zavod Kosice

b, Odkanalizovanie a ¢istenie odpadovych vid

= Sléasny stav X

Celé Uzemiz mestske] casti Krasna nad Hormmdadom je rovinaté preto po roznych
stidiach sa rozhodlo, Ze celé (dzemie bude cdkanalizovang delencu kanalizaciou s lym, Ze
na odvedenie splaskovych odpadovych wdd  sa wybuduje Hakova kanalizacia typu
FRESSKAN, Ma zaklade tohoto rozhodnutia sa vypracovala projekiova dokumentacia finmou
PROACUA Kodice. Systém tlakove] kanalizacie riedi kanalizagnl pripojku s cerpacou
stanicou z kaZzdého domu, objektu, ktorou sa splaskove ocdpadové vody prederpajl do uliéng
stoky Siet uliénych stk Osti do zberaca A", Klory zalstujs do hlavného kanalizacneho
zheraca A° DN 2800/2200 do mestske] COV v KokSov-Baksi Na rieSencm dzemi lokalily

Vvichod-PY Development nig je v sifasnosti wwoudovana Ziadna kanalizacia.

= Mavrh riesenia

Pri navrnu odkanalizovania lokality Vychod-FV Development sa zachovava prjala
koncepoia delene]  splaskove] kanalizacie. Fre riegené (zemie sa navrhuje wybudoval
kanalizaéng siet so zberatom DM 110 Ostiacim do hlavného kanalizaéneho zberada na ulici
Ukrajinske] DN 400, MnoZstvo odpadovych vad z riedene] lakality je totoZné s potrebou vody
(s = 8,4 mb.den” = 0,1 Ls”. Splaskova kanalizaéna siet sa navrhuje v rozsahu navrhovane]
zastavby RD. MNavrhovana splaskova xanalzacia o profile DN 110 je trasovana v oS
navrhovanych miestnych komunikacn, 2 navrhovane] kanalizacie budd wysadeng odbolky
pre verajnt cast pripojky, Vergjnd éasl pripojky bude kondit' 0.5 m za chodnikom. Vody
z povrchoveho oditoku sa odvedd povrchovymi rigolmi na vychodne) &asti missing)
komunikacie so zaustenim do rigola vpri Slatng] ceste 111552 v juZngj Gasti riefenaho vzemia.

Pred zaustenim do rigola sa zriadi daZdova nadrz s lapadom benzinu a clejov..
c. Vodne toky

Riesenym Gzemim lokality Vychod-PY Development netanguje Ziaden vodny tok

7a0 URN zony Krasna nad Hornddom BANAGRAF s.r.a., Ing, Marlin HUDEC
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6.2. Energetika
a. Zasobovanie elektrickou enargiou

o Prelozky VN
7 dévady  planovane] wystavby RD v lokalite Vychod-PY  Development  sa
nenavrhujemea Fadne prelozky VN vedeni Cez rieSeng Uzamie netanguje Ziadne alekincke

vadenie.
s Stanovenie ochrannych pasiem.

- pre WN 22KV vedenie vzduing voreng izalovanymi vodiémi je stanovené ochranng pasmo
2m na obe strany vedenia od krajnych vadicov
pre WM 22kV kabelove vedenie je ochranne pasma 1m na obe strany

- MM vedania sa nechrania ochrannymi pasmami, postupuje sa v zmysle prisiudnych STH.

o Celkova koncepcia napajania

Pre planovant |18Y azariadenia obdianske] wybavenastt v lokalite Vychod-PY
Development mesiske] Sasti Krasna nad Hornddom Kofice sa neuvaZuje s vystavbou novych
transformatnych stanic. RieSené Uzemie vystavby 14 rodinnych: domov bude zabezpefené
z jestvujice] trafostanice juzne od nesengho dzemia na Ukrijinske) ulici Ts £.--.Z jastvujice]
trafostanice bude zemnym kablom popod Statnu cestu V552 napojens rieSeng Ozemie na

wysiavhu 14 redinnych domoy

o Zikladné technicke Udaje
Rozvodna siet - VN - 3 AC 22000V, 50Hz, IT
MM - JPEN AC 4000230V, 50Hz, TN-C (napajacie rozvady)
IN/PE AC 400230V, 50Hz, TH-S (vnilormé instalacia)

Ochrana prad drazom elektrickym prodom v normalng] prevadzke

-izalovanim Zivych Gasti

- zahranami alebo krytmi

- prekazkami
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom pri poruche

- samoecinnym odpojenim napajania v sigh [T (VM)

- samocinnym odpojenim napajania v siell TH (NN}

Zah UPN zany Krasna nad Hornddaom PAMAGRAF s.r.0., ng. Martin HUDEC
Sprievodns sprava
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- pouitim zariadeni triedy cchrany |l alebo rovnocenncou izoléciou

Frostredie - 411 — vonka)sis
Fotrebiny prikon @ 84 KW - gre cca 14 rodinnych domov 1BY
Fotna spotreba elekiricke] energie: 28000 Kw/rok

= Vonkajsie NN rozvody

£ MM rozvadzalov v transformacnych staniciach sa zemnymi NN kablam: typu MAYY
4x160mm* napoja rozpojovacie istiace skrine. Z tychto skrifl sa zemnymi MM kablami typu
NAYY 4x25 mm® napoja elektromerové rozvadzade jednotlivych odberatelioy umiesinens
v oploteni na hraniciach pozemkov. Kable budd dimenzované s ohladom na maximaine
pradove zafaZenie a dovaleny Obytok napatia. Traza NN kablov povedie v chednike v
subehu s dalsimi inZinierskymi siefami. Kable NN budd uloZzeng vo vykope v predpisang
hibke v pieskovom 162ke s tehlovym ochrannym krytim & wystraznou VG féliou, Pri
kriZovani podzemneho vedenia s kemunikaciami alabo s inymi nzinierskymi sietami sa kable
uloZia do chraniciek.

Vietky objekty budd chrédneng pred atmosferickym  prepatim  bleskazvodnou
sustavou, ktora bude navrhnuta v zmysle STH 341390,

¢ Vonkajsie osvetlenie

Vonkajsie osvellenie pozostdva z vonkajgieho  osvellenia  pristupovych  ciest,
Prislupove cesty navrhujeme osvetlit' pomocou cestnych osvetlovacich stofiaroy, ktoré sa
wyzbroja vonkajsimi svietidlami na wylaZnikoch. Intenzita osvetlenia je stanovena v zmysle
STH 36 0451, Osvetlenie sa napoji kablami typu AYKY, Kloré sa uloZia vo volnom teréne v
zemi - wo wykope v pieskovom 18Zku s predpisanym krytim. Trasa kablov pre vergjna
csvellenie povedie v zeleni vedla rigola v stbehu so slabopridovymi kablami Pri krizovani s
miestnymi komunikaciami a podzemnymi inZinierskymi sietami sa kabel ulofi do beténowyeh
chraniiek. Spolu s kablom VO sa va vykope uloZl g zemniaci pas FeZn, s ktarym sa vodive
prepoja vietky osvetlovacie stofiare

VonkajSie osvetlenie sa bude oviadat’ bud automaticky pomocou fotobunky, alebo

spinacimi hodinami.

s«Ochrana zdravia a bezpecnost' pri praci
Prace na eleklrickom zariadeni mézu vykonavat len  kvalifikovani pracovnici podla
prislusne) vyhlatky, Obsluhu el zariadeni mdZe vykonavat pracovnik poudeny (§20 wyhl,

7182002 Z:z) Udrzbu mdZe wykondval pracovnik s predpisanou  kvalifikaciou -
Zal UPM zany Krasna nad Hornadam PANAGRAF s.r.o., Ing, Martin HUDEC
Sprievadna sprava
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Elektratechnik (521 wyhl & V182002 Zz) @ vysSou, v rozsahu osvedienia pri dodrani

nodmienok ustanovenych predpismi na zaistenis bezpeénosti a ochrany zdravia pr praci,
hezpecnaost technickych zariaden! a bezpatnastno-technickymi podiadavikami. Vykonavanie
elektrickych indtalacii NN je povaZovane za pracu na el zariadaniach bez napdtia, resp. Za
pracu v blizkost tasti pod napatim.

Zuyyiené nebezpedenstvo Grazu je pri pouZivani elektrického rucnsho naradia,
prenosnych svistidiel, zvaracich agregaloy  a pri presunoch fazkeho zariadenia, Pri tychio
pracach je nutné dhbat na kvalitu pouzivanych  pomdcck a dodraziaval prislusne
hezpetnostné predpisy. Obsluhu, Odribu, prehliadiy a skasky elekirickeho Zariadenia je

nutné wykandvatl v zmysle vyhlasky & 7182002 £z, prilcha & 3.
b, Zasobovanie zemnym plynom

e SGCasny stay

W sifasnom obdobi j& obytng Uzemie mestske] éasti Krasna nad Hornadom
zasobovang zemnym plynom 2 VTL dialkovéhno plynovodu Haniska — Drienovska Mova Ves
ON 500, PN 4.0 MPa prechadzajuci vyochodne od rieseného uzemia lokality Wychod-PV
Development . Ma neho je napojeny VTL RS owykona 200mh. Predmetnd RS 1200
zabezpetuje zasochovanie odberatelov zemngho plynu MC Krasna nad Homadom MG
¥razna nad Hornadom je plynofikovand, koncowy dsek STV FI|¥II'II:I'JDL1LI je premosteny cez
neku Horndd na pravy breh kde napaja STL RS o vykone 1200 Nm*f hod.. W predmetne
STL RS je redukovany tiak plynu na nizkotlak. Zastavba RD saverne od Ukrapnske| ulice je

zasobavana zemnym plynom MTL rozvodom,

» Navrh riesenia

Pre uvafovang odbery zemneho plynu je na lokalite Vychod-PYV Development
navihinuty NTL D80 rozved zemngho plynu napojeny na jestvujuci NTL rozvod na Ukrajinske]
ulici  Predpokladang odbary  zemneha  plynu s0 uréeng pre potreby  wykurovania
navrhovanych RD a wybavenastl, pre priprava TWU 2 na varenie. Material navrhovanych
rozyodov NTL bude PLE. Jastvujice rozvody NTL zemného plynu a RS 5TL/ NTL umoZnuju
plynafikaciu lakality Vychod-PY Development. Pre 14 RD sa uvaiuje odber mi, 56000 m ok,
Pre jeden RD sa wvaiuje s priemernou rodnou spotrebou zemného plynu Cag = 3500 a2 4000
m° fhod. Pre jeden RD sa uvaZuje s premernou hodinovou spotrebou zemného plynu e =

26 a7z 35 Nm* /hod. Nawhované NTL rozvody zemngho plynu a body napojenia su

Zal PN zony wraszna nad Haornadom FANAEEHF'-I: 5.r.0., Ing. Martin HUDEC
Sprievodnd sprava
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1
yyznacené v graficks| casti UPD vo vykrese 6 Nove vetvy plynovody budd po calg) dizke

k3
uleZeng pad chodnikovym telesom, Kazdy RD bude mat’ samostatnd plynovd pripojku.

6.3, Telekomunikacic

Caz neiend lokalitu neprechadza|u dialkove opticke kable {DOK), Danu skutocnast je
nutng pravarit v elape uzemneho konania na T-com, Fostova ul Kofice, Pred spracovanim
projektove) dokumeniacie na stavebng povolenie je potrebne wyiyeit' trasu DOK, v pripade
ked sa tam budd nachadzal DOE pn ceste V5520 Zmeny a doplnky PN — zony sa
nenavrhuja Ziadna prekladka DOK v riesenom Uzemi nakalke nie jej vedomoest o tangovani
DOK cez nesena uzemie,

Ma riedenocm Ozemi sa uvazujg s 200% tel=skomunikaciou &), pre 14 BED je potrebnych
28 Pp. Bed napojenia na VTS pre navrhovand zastavbu RD bude stanoweny v elape
dzemneho a stavebnehe konania, Slabopradove lelekomunikacng rozvody s0 navrhované
v pase zelzne po jednel slrang nove] migstne] komunikacie. 2 hlavnyeh ras slabopradovych
razvodoy sa jednotlivé RD napoja kablami TCEPKPFEL 12N 0.4 cez rozdelovacie spajky ..

Cez nesena uzemie neprachadza kemuntkacny kabel mohilnych operatoroy,
7. Urcenie zastavovacich podmienok na umiestnenie stavieb
fmeny a doplnlky LUPHN — zany Krasna nad Hornadom — Kodice na lokalite Wychoad-PW

Davelopment uréujl nasledovngé zastavovacie podmignky  na umiestnenie stavieb na

jednotlivych pozemkoch:

Zab UPM zony Krasna nad Hornadam PAMAGRAF 5,10, Ing, Martin HUDEC
Sprievodna sprava
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b. Intenzita zastavania Uzemia

Ma rieseng| okalite Viychod-PY Development sa stanovuje nasledovny maximalny koeficient

zastavanosli pozemkov KD a vybavenosti

Blok RD A Kz =max 0,30 {RIY

(poznamka — Kz = koeficient maximalngj zastavanost pozemkav)
c. Pripustnost’ architektonického riegenia stavieb

Unavrhovane] zastavby RD azmisfancho dzemia sa wyfaduje Sikmy sklon slrechy,

pozemsy RD musia byt oplotené

g MNavrh pozemkov na verejnoprospesné stavhy a na vykonanie asociacii

Mavrh pozemkov na vergjnoprospesne stavby v silade so stanoviskom ohjednavatela
sa naspracovava. Nenavrhujt sa pozemky pre vergneprospesné stavby. Wystavba RD
a vybavenasl na lokalite Vychod-PVY Development si vyZaduje asocidciu jestvujice] zastavby

{starsi rodinny dom) na parcele Gislo 685/113..

9. Urcenie pozemkov, ktoré nemoino zaradit’ medzi stavebné pozembky
Medzi stavebné pozemky nemozno zaradit Uzemie:

-wymedzene ochrannym pasmaom (15m 3 WTL plynovedu.
10. Navrh vecnej a casovej koordinacie vystavhy
Zhladiska wvecne] aasove] etapizacie wystavby RD, nadvazne] doprayne

a technicke] vybavenosli Gzemia sa ako prva etapa wystavhy uréuje vystavba RO na calom
riesenom uzemi na parcelach & 686/113. 686/112, BAG/11

ZaD (PN rany Krasna nad Hormadom  PANAGRAF 5.r.0 . Ing. Martin HUDEC
Sprievodng sprava




