PO S E X g arch Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PRESOV

KOSICE KRASNA NAD HORNADOM
ZMENY A DOPLNKY UZEMNEHO PLANU ZONY 2013

NAVRH
Zmeny a doplnky zaviznyeh regulativov dzemncho rozvola

CISTOPIS

schvallovacia I.If"a.fl
BLh‘n’ﬂiUJﬁE! urgﬁn .-’ 'F;;;.‘. :

OpPravnend oso Em‘: L% N
MUDr. Richard Ra%i, PhD,,

PRESOV X1, 2013




UPN-Z KRASNA NAD HORNADOM - ZMENY A DOPLNKY 2013 - AVAZNA CAST STRANA 1

A2/ ZMENY A DOPLNKY ZAVAZNYCH REGULATIVOV UZEMNE HO ROZVOJA
l. UVOD

Regulativy izemného rozvoja mestskagti Krasna nad Hornadom (zavaza& UPN zony ) schvalené
uznesenim Mestského zastupstea v KoSiciache. 545 z XIX. rokovania #la 20.11.1997 a Doplinkov
regulativov Uzemného rozvoja zény lokalita Pri j@azechvaleny uznesenim Mestského zastigiite
v KoSiciach¢. 986 z XXI. rokovania tfa 23.11.2006 a zmien a doplnkov regulativov Gzenongdzvoja
UPN-Z Krasna nad Hornadom 2011 schvaleny uznes#fdsiského zastupitstva v KoSiciachs. 464
dina 10.12.2012 sa upravuju a diygll nasledovne:

ll. REGULATIVY A LIMITY ZAVAZNE
1. Regulativy funkéného vyuZivania pozemkov a stavieb

NiZSie uvedené regulativy st zdokumentované vghaficasti vo vykrese&. 1 Komplexny urbanisticky
navrh, navrh dopravy vm 1:2 000. Urbanisticka l&tita, priestorova organizacia zastavby a vsetky
regula&né prvky zobrazené v tomto vykrese su zavazné.

Pbvodné zavazné regulativy pre GUzemny plan zényskejstasti Krasha nad Hornadom sa menia
a dopiiaju nasledovne:

1.1. Lokalita IBV Zahumnie

Z&kladné pripustné fugké vyuzivanie GUzemia je:
- obytné tzemie s pozemkami a stavbami samosséjecich rodinnych domov.

Z&kladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov RD je:
- vystavba RD, obytna zdle

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov je:
- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebregs motorové vozidla, drobné stavby pre
hospodarske a prevadzkové funkcie podporujuce dtdrimvania, hospodarska agle

Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.

Z&kladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov zahrad je:
hospodarska zeie drobné stavby hospodarskych objektov a zahradoiatiek, okrasna zale

Zakazujuce funkné vyuZzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futké vyuZivanie.

1.2. Lokalita IBV Pri ihrisku

Z&kladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov a stavieb je:

- obytné Uzemie s pozemkami a stavbami samossatj@cich rodinnych domov, radovych rodinnych
domov a dvojdomov,

- Uzemie s pozemkami a stavbaméiahskej vybavenosti,

- Uzemie pre parkovu zaéle ihrisko,

- Uzemie namestia pre spevnené peSie plochy,hplgarkovo upravenej zelene apre doplnky
urbanistického mobiliaru peSich zoén.
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Z&kladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov RD je vystavba RD a oby&ié&iz

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov RD su:
- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebregs motorové vozidla, drobné stavby pre
hospodarske a prevadzkové funkcie podporujuce dtdrimjvania, hospodarska agle

Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- v8etko ostatné furké vyuZivanie.

Z&kladné funkné vyuZzivanie pozemku OV:

- vystavba objektov alanskej vybavenosti s prevadzkamicé@mskej vybavenosti, ktoré nepdsobia
rusivo na obytnu funkciu (hluk 60 dB cezig®0 dB v noci - predovietkym prevadzky adminisigat
kultdry a zaujmovej¢innosti, zdravotnictva, lekarne, predajne potrawdmgérie, obuvi, textilu,
prevadzky oberstvenia a verejného stravovania, nevyrobné sluzby

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov OV:
- nie je definované

Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.

Z&kladné funkné vyuzivanie pozemku namestia:
- spevnené plochy peSich komunikécii a priestradstverejnd zele prvky mestského mobiliaru,
vodné atrakcie.

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov namestia:
drobné stavby stankov bez pevného spojenia so zemmax. GZitkovou plochou

Zakazujuce funkné vyuZzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futké vyuZivanie.

Z&kladné funkné vyuZzivanie pozemku verejnej zelene a Sportovisk
- parkovo upravené plochy zelene, plochy ihriskgeti a mladez.

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuZitie:
- peSie komunikacie.

Zakazujuce funkné vyuZzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fukdké vyuZivanie.

1.3. Lokalita Pri jazere

Z&kladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov a stavieb je:
- obytné Gzemie s pozemkami a stavbami rodinnyomal a bytovych domov - regulaé Uzemia
AB,CD, E.

Z&kladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov RD a BD je:
- vystavba RD, vystavba BD, obytna 2ele

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov je:
- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebregs motorové vozidla, drobné stavby pre
hospodarske a prevadzkové funkcie podporujuce dtdrimljvania, hospodarska agle
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Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.
Na Uzemi medzi déhtovacimi kanélmi pri ul. Ukrajinskej sa zriadi zating parkovisko.

1.4. Lokalita Na Hore Il

Z&kladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov a stavieb je:
- obytné Uzemie s pozemkami a stavbami samosstdiacich rodinnych domov.

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov je:
- nestanovuje sa.

Zakazujuce funkné vyuZzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.

1.5. Lokalita ReSov majer

Z&kladné pripustné fugké vyuzivanie rieSeného Uzemia je:
- obytné Uzemie s pozemkami a stavbami samosstdiacich rodinnych domov.

Z&akladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov RD je:
- vystavba RD, obytna zdle

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov je:
- garaze osobnych vozidiel, odstavné stojiska psebné motorové vozidla, drobné stavby pre
hospodarske a prevadzkové funkcie podporujuce dtdrimvania, hospodarska agele

Zakazujuce funéné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futké vyuZivanie.

VyS&Sie vedené regulativy st zdokumentované v de@fficasti vo vykrese. 1 Komplexny urbanisticky
navrh, navrh dopravy v m 1:2 000.

2.) Regulativy priestorového usporiadania pozemkoa stavieb
Menované regulativy sa dityaju nasledovne:
2.1. Lokalita IBV Zdhumnie

- navymedzenych plochach pozemkov RD realifayatavbu samostatne stojacich rodinnych domov,

- realizacia RD v Uzemi BP VTL plynovodu je podngaa suhlasom spravcu - SPP,

- nadmerne zdhrady zasahujice do ochranného athezmého pasma VTL vyuZako hospodéarske
zéhradky.

2.2. Lokalita IBV Pri lhrisku

- na pozemku. 1646/149 realizovanamestie s atribatmi peSej zony - kombinaciagheSpevnenych
pléch s plochami parkovo upravenej zelene a prvkemastského mobiliaru,

- v centralnejéasti lokality na vymedzenom pozemku realizbwariadenia ofianskej vybavenosti s
orientaciou hlavnych néstupov do namestia. Zasabievarientovd z JZ strany z miestnej
komunikacie,
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- na pozemkoch v juhozapadrdejsti obytného suboru v Uzemi be&paestného padsma VTL plynovodu
realizova plochy verejnej zelene v kombinécii s ihriskami,

- na ostatnych plochach realizévaystavbu rodinnych domov formou samostatnych Rinjadbmov
a radovych RD pdth vykreswt. 1 - Komplexny urbanisticky navrh.

2.3. Lokalita Pri jazere

- v severovychodnejasti lokality realizové nizkopodlaznu bytovu vystavbu,
- pri ceste 11/552, v priestore medzi latiiovacimi stokami a kandlmi realizavaachytné verejné
parkovisko,

2.4. Lokalita Na Hore I

- objekty RD navrhovanej zastavby budl osaden&iblik severnej hranici pozemku - min 2 m od
hranice pozemku.

2.5. Lokalita ReSov majer

- napozemky. 11783 realizouvavystavbu samostatne stojacich RD,
- pre realizaciu pristupove] komunikacie a zriademidekvatneho uwiného priestoru rezervowa
dostat@ny koridor.

3.) Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivycphbozemkoch s utenim zastavovacich podmienok

Zmeny a doplnky zény Krasna nad Hornddom 2013 stgaanasledujuce zmeny a doplnky zavaznych
regulativov umiestnenia stavieb a zastavovacicimparbk.

3.1. Lokalita IBV Zahumnie

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

- max. vySka objektov RD 2.n.p. + podkrovie,

- vySka hreb#a RD max. 12 m nad Uroie¢erénu pri vstupe do objektu,

- strecha - Sikma4,

- koeficient zastavanosti pozemkov Kz = max. 0,4,

- stavebn&fiara - min 5m od utinej ciary, ostatné vzdialenosti od susednych pozemkeulade
s vyhlaSkouw. 55/2001 Z.z.,

- min. Sirka hlavnych ulhych koridorov 8 m,

- min. Sirka vozidlovej komunikécie 5,5 m,

- peSie komunikacie vedené min. po 1 strangného koridoru,

- min. irka pesej komunikacie 1,5 m bdpsv VO,

- parkovacie stojiska rieSené na pozemkoch RDoctep2 stojiska /RD,

- stoZiare verejného osvetlenia budd umiestnenél'gpatoznosti v zelenych pasoch, v pripade
umiestnenia stozZiarov VO na chodniku budu tieto estniené pri oploteni pozemkov RD, pri
zachovani min. prechodnej Sirky 1,5 m,

- realizacia objektov RD zasahujucich do bénpstného pasma VTL plynovodu je podmienena
sthlasnym stanoviskom spravcu - SPP,

- vySka oplotenia od ulice bude max. 1,5 m nad éirapraveného terénu.

3.2. Lokalita IBV Pri lhrisku

Pri vystavbe obytného suboru reSpektowasledujlice regulativy:
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- na ukoreniach slepych komunikacii zrealizavabratiska pre vozidla osobnej dopravy a technickej
obsluhy Uzemia v stlade s STN,

- max. vySka oplotenia pozemkov RD 1,5 m nad taréno

- vzhtadom na komplikované zakladacie pomery v lokaligkladanie realizova na zéklade
spracovaného stavebno-geologického posudenia,

- vytvorit podmienky na zachytavanie a vsakovaniefdagj vody v rdmci jednotlivych pozemkov RD,

- vySka objektov so Sikmou strechou bude max. laagmdkrovie,

- vy3ka objektov s plochou strechou bude max. 2 n.p

- stavebnd@iara min 5 m od udinejgiary,

- parkovacie stojiska rieSené na pozemkoch RDoctep2 stojiska /RD,

- v objekte OV povoti iba také prevadzky, ktoré nepdsobia rusivo narabfainkciu ( hluk 60 dB cez
dei, 55 dB v noci - prevadzky administrativy, kultteyzaujmovejcinnosti, zdravotnictva, predajne
potravin, drogérie, obuvi, textilu, lekarne, prexi@dd olzerstvenia a verejného stravovania,
nevyrobneé sluzby.

Vzhradom na charakter lokality stanovuje sa povitinmed povdiovanim akychktvek stavieb v danej
lokalite spracov& Ugelovy inZiniersko-geologicky prieskum sbien zistenia mechanickych
a chemickych vlastnosti podloZia.

Regulativy pre vySkové, hmotové, polohové osadestigektov ako aj koeficienty zastavanosti su
navrhnuté v ramci jednotlivych regdlaych izemi nasledovne:

Regul&né tzemieA - rodinné domy:

- typ strechy - plocha,

- max. vyska 2 n.p.,

- koeficient zastavanosti pozemku max. 0,5,

- stavebndiara - 5 m od ulinej ¢iary (pod’a vykresus.1 - Komplexny urbanisticky navrh),
- vramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 stojiska /RD.

Regul&né tzemieB - rodinné domy:

- typ strechy Sikma4,

- max. vySka 1 n.p plus podkrovie,

- koeficient zastavanosti pozemku max. 0,5,

- stavebndiara - 5 m od ulinej ¢iary (pod’a vykresus.1 - Komplexny urbanisticky navrh,
- vramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 stojiska /RD.

Regul&né uzemieC - okianska vybavena's

- forma zéstavby - objekty stanskej vybavenosti,

- typ strechy ploch4,

- max. vyska 2 n.p.,

- koeficient zastavanosti pozemku Kz = max. 1,0,

- stavebnd&iara - hranica pozemku (ptalvykresw:.1 - Komplexny urbanisticky navrh),
- hlavné nastupy do prevadzok orientbzenamestia,

- z&sobovanie prevadzok orientéwalZ strany z miestnej komunikacie.

Regul&né tzemidd- namestie - kombinacia peSich spevnenych plodbchzelene:
- koeficient zastavanosti spevnenymi plochami Kmax. 0,4.

Regul&né Uzemiee - verejné priestranstva - kombinacia peSich spejsteploch a zelene -
- koeficient zastavanosti spevnenymi plochami Knax. 0,2.

Regul&né UzemieF verejna zelg a Sportoviskd - kombinacia verejnej zelene, Spisko a peSich
spevnenych pléch:
- koeficient zastavanosti spevnhenymi plochami Knax. 0,2.
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3.3.) Lokalita Pri jazere

Pri vystavbe rodinnych a bytovych domov reSpekfavasledujlce regulativy stanovené pre jednotlivé
regula&né Uzemia A-E:

Regul&né tzemieA:

- typ objektov - samostatne stojace RD,

- maximalna podlazndé® nadzemné podlaZia vratane podkrovia,

- koeficient zastavanosti pozemkov objektmi a speymi plochami Kz = max 0,4,

- typ strechy - plocha, Sikma (dodfagtmus min. 3 RD velth seba s rovnakym typom strechy),

- stavebn&iara - 10 m od osi cesty, resp. 5,75 m odndj ¢iary (pod’a vykresué.1l - Komplexny
urbanisticky navrh).

Regul&né tUzemieB:

- typ objektov - radové RD,

- maximalna podlazné nadzemné podlazia,

- koeficient zastavanosti pozemkov objektmi a speymi plochami Kz = max 0,45,

- typstrechy - plocha,

- stavebn&iara - 10 m od osi cesty, resp. 5,75 m odndj ¢iary (pod’a vykresué.1l - Komplexny
urbanisticky navrh,

- vystavba objektov navrhovanych RD zasahujuciclzétopového Gzemia je podmienend realizaciou
proti zatopovej bariéry v duchu pdvodného navrhuNUR pripadne navySenim Grovne terénu
kritickej plochy nad Urovie zatopovegiary.

Regul&né tzemie C

- typ objektov - samostatne stojace RD,

- maximalna podlazngé® nadzemné podlaZia,

- koeficient zastavanosti pozemkov objektmi a speymi plochami Kz = max 0,4,

- typ strechy - plocha,

- stavebn&iara - 10 m od osi cesty, resp. 5,75 m odndj ¢iary (pod’a vykresué.1l - Komplexny
urbanisticky navrh.

Regul&né tzemieD:

- typ objektov - trojdom, okrajové RD radovej zaktg,

- maximalna podlazndé® nadzemné podlaZia,

- koeficient zastavanosti pozemkov objektmi a speymi plochami Kz = max 0,5,

- typ strechy - plocha,

- stavebn&iara - 10 m od osi cesty, resp. 5,75 m odndj ¢iary (pod’a vykresué.1l - Komplexny
urbanisticky navrh).

Regul&né tUzemiee:

- typ objektov - bytové domy,

- maximalna podlazndgl nadzemné podlaZia,

- koeficient zastavanosti Kz = max 0,6,

- typ strechy - plocha,

- stavebn&iara - 15 m od osi cesty, resp. 5,25 m odndj ¢iary (pod’a vykresué.1l - Komplexny
urbanisticky navrh),

- na ploche parkoviska vyhradeného pre byty v bytbhvdomoch vysadi vysokd liniova zelg
v hustote min. 1 strom /4 parkovacie stojiska.
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V3eobecné regulativy:

- objekty RD navrhovanej zastavby budl osaden&iblik severnej hranici pozemku - min 2 m od
hranice pozemku,

- na pozemkoch RD budu rieSené parkovacie stojigi@te 2 stojiska / RD,

- kazdy RD bude mazabezp&ené v rdmci pozemku zachytavanie diaej vody,

- ostatné vzdialenosti od susednych pozemkov buslilade s vyhlaskott 55/2001 Z.z.,

- na ploche verejného parkoviska bude vysadenékaydiniova zelgd v hustote min.1 strom / 2
parkovacie stojiska,

- Uzemie navrhovanych bytovych domov navysiinimalne na urowe prilahlej jestvujlce;j
miestnej obsluznej komunikacie.

3.4. Lokalita Na Hore Il

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

- koeficient zastavanosti pozemku max. 0,4,

- typ strechy - Sikma alebo poch6dzna,

- max. vySka zastavby 2 nadzemné podlaZia s poihkrov

- stavebnaiara 5,5 m od utingj ¢iary a 8,75 m od osi cesty, resp. 5 m odndj ¢iary a 9,25 m od osi
cesty,

- vramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stojiska /RD.

3.5. Lokalita ReSov majer

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:
- podmienkou povibvania stavieb je:
- zrealizovd rekonstrukciu pristupovej komunikacie v smereéloéisnej,
- vykonanie delového inziniersko-geologického prieskumu daie zistenia zakladovych pomerov,
v pripade potreby zabezfmnie ochrany pred svahovymi pohybmi,
- maximalna vySka objektov RD 1n.p. + podkrovie,
- typ strechy - Sikma,
- koeficient zastavanosti pozemku objektmi a spaymi plochami Kz max. 0,4,
- stavebndiara od osi cesty 9,7 m,
- vramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stojiska /RD.

4.) Regulativy umiestnenia verejného dopravného vavenia

Zmeny adoplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom 2013 ostajd nasledujice zmeny a doplnky
regulativov umiestnenia verejného dopravného vyhiave

4.1. Lokalita IBV Zahumnie

- navrhovany komunikay systém napgaji na jestvujlci systém miestnych komunikacii v @ati
Prasna, Zelena, K majeru, Krajna, Ortoviska a Minsk

- miestne obsluzné komunikacie realizbvgparametroch C2-MO 6,5/40, C3-MO 6,5/30,

- jestvujucu miestnu komunikaciu v ul. Pra3na zntaiova a rozsim v celej dzke na parametre C2-
MO 6,5/40,

- upokojené komunikacie realizava parametroch D1- § 4,0, D1- § 3,0,

- pri zastavkach MHD realizovaastavkové pruhy,

- v koncovej polohe ul. Prasna zrealizovavrhované obratisko.
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4.2. Lokalita IBV Pri ihrisku

navrhovany komunikany systém napdjina jestvujice komunikacie,

slepé komunikacie ukeéit obratiskom pre osobné vozidla s vozidla obslutgniia v sulade s STN,
slepé komunikacie realizova kategorii MO 6,5/30,

prejazdnu komunikaciu realizo¥/a kategoérii MO 7,5/40,

pri zastdvkach MHD realizovaastavkoveé pruhy,

v uli¢nych koridoroch realizoamin. jednostranné peSie komunikacie o min. Sirkend,

v ramci pozemkov RD realizovlochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stania /RD.

4.3. Lokalita Pri Jazere

pre byty v navrhovanej zastavbe BD na severowyobm okraji rieSeného Uzemia realizbva
navrhované plochy statickej dopravy W25 parkovacich miest,

v Uzemi vjazdu do arealu z ul. Ukrajinska priatitovacich kanaloch realizowvaavrhované zachytné
parkovisko o kapacite 60 stojisk,

pre navrhované RD v SZAsti realizova slepu pristupovd komunikaciu v kategorii MO 5,5/30

4.4, Lokalita Na Hore Il

V tejto lokalite sa v dokumentacii ZaD 2013 nergedopravné zariadenia.

4.5. Lokalita ReSov majer

nutnogou a podmienkou vystavby je rekonstrukcia zdevasteykomunikacie v smere od Krasnej,
rekon3truovémiestnu pristupovi komunikaciu na parametre kateddOK 3,75/30.

5. Regulativy umiestnenia technického vybavenia Umga

5.1. Vodné hospodarstvo

5.1.1. Lokalita IBV Zahumnie

reSpektové stanovisko VVS, a.s. k PD pre Uzemné rozhodnutéi¢e - Krasna, 1BV Zahumnig

16869/2012/0/UVR tia 22. februara 2013:

- rozvod pre IBV Zahumnie - Krasna sa rjiapa terajSi vodovodny rad smerujici z Krasneptka
D 160,

- splaskova kanalizicia tlakova bude zalstenaedajSej splaskovej kanalizacie tlakovej obce.
Zaustenie IBV Krasna Zahumnie sa prevedielpatkovania s VVS, a.s. v jednom bode, a to na
Ukrajinskej ulici, do terajSej tlakovej kanalizade110.

- zhodnotenie lokality bolo pre 195 RD - 873 ohiglav a tieto Udaje su limitujucedalSi narast
nad tieto hodnoty nie je pripustny Valdlom na kapacitu jestvujicej tlakovej kanalizacie,

odvadzanie dafovych vdd z verejnych komunikacii rigSivsakovanim do podloZia dédvou

kanalizaciou zaustenou do vsakovacich nadrzi,

tlakova a dadovl kanaliziciu trasovav telese cesty,

dazfova voda zo striech RD a zo spevnenych pléch nampkach RD bude odvadzana do podloZia

individualnymi trativodmi.

5.1.2. Lokalita IBV Pri ihrisku

zasobovanie suboru pitnou vodou zabétpe verejného vodovodu,
navrhovany rozvodny vodovodny systém nappd jestvujici verejny rozvod vody v pahlej ulici,
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rozvody navrhovanej distrinej siete vodovodu traso/a chodniku resp. zelenom pase,
odvadzanie splaskovych vdd z navrhovanej zagtaghlizova navrhovanou tlakovou kanalizaciou,
ktora bude napojena na jestvujucu tlakovl kanalizAcdvoch bodoch v pifahlych uliciach

jestvujlucej zastavby.

5.1.3. Lokalita Pri jazere

navrhovanu zastavbu BD napbjia verejny vodovod a spladkovl kanalizaciu trasévapriahlej
miestnej komunikacii,

da#l’ové vody zo striech a spevnenych ploch zvsvrchovymi rigolmi do rieky Hornad,

vedenia budu trasované vanich profiloch - vodovod mimo cestné teleso, kardalia v cesthom
telese.

5.1.4. Lokalita Na Hore I

Uzemie je vybavené kompletnou technickou vybaséma Pri zastavbe Uzemia reSpektova

jestvujacu infrastruktaru.

5.1.5. Lokalita ReSov Majer

navrhovana zéstavba bude zasobovana vodou idandhaych studni,

splasky budl zachytavané v nepriepustnych indadidych Zumpach a pravidelne vyvazané
zmluvnym odberai®m,

dazfova voda zo striech RD a zo spevnenych pléch nampkach RD bude odvadzana do podloZia
individualnymi trativodmi,

pozemky RD budu vybavené akumitrgmi nadrzami na zachytavanie da¥ej vody.

5.2. Energetika

5.2.1. Lokalita IBV Zahumnie

zrudt’ jestvujacu dpovi TS 9 na rieSenom Gzemtas jej VN pripojky prechadzajicu Gzemim
zastavby,

zasobovanie Uzemia zabe&ipez jestvujucej vzdusnej VN pripojky k TS9, (ktorade ukoitena pred
hranicou obytnej zastavby) cez navrhované TS1,d$33,

napojenie transforngaych stanic zabezpi€ podzemnym VN kablom,

distribitné NN rozvody realizovapodzemnymi kablami trasovanymi v koridoroch ulionm cestné
teleso,

navrhovanu distribtnd NN sig” prepojt’ na jestvujdce NN rozvody v jdhlej zastavbe zat@lom jej
zokruhovania,

Uzemie bude zasobované plynom cez STL rozvoditidrsisovanu v koridoroch ulic,

napojenie - z jestvujuceho STL vedenia od RS AL v ulici Krajna,

navrhovanu distrikind STL si€ prepoji’ na jestvujuce STL rozvody plynu v ul. Prasna aul.
Kladenska zadelom jej zokruhovania.

5.2.2. Lokalita Pri ihrisku

premiestni jestvujucu TS z priestoru navrhovaného namestiaavahnutu lokalitu za pozemok OV
a poda potreby zvy§ijej vykon,

nahradf jestvujuce vzdusné napojenie TS podzemnym VN kélilasovanym za hranicu obytného
dzemia,

distributné NN rozvody realizowapodzemnymi kablami,

navrhovanu distribtnd NN si@’ prepojt’ na jestvujuce NN rozvody v pehlej zastavbe zacé@lom
zokruhovania rozvodnej siete,
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- zdroj plynu pre rieSené Uzemie - STL rozvodyiVahlej zastavbe,

- navrhovanu rozvodnu STL si@apojt’ na jestvujice STL rozvody z&e&lom zokruhovania rozvodnej
siete v navrhnutych 3 bodoch,

- vedenia STL plynovodu, NN vedenia, trasvauli¢nych koridoroch mimo cestné teleso.

5.2.3 Lokalita Pri jazere

- navrhovand zastavba BD sa napoji na jestvujucekéiiové rozvody v pfahlej ulici cez jestvujuce
rozvodné skrine,

- z&sobovanie teplom navrhovanej zastavby BD zafégzpapojenim na teplovod navrhovany v tejto
lokalite,

- ostatné regulativy platia pévodné.

5.2.4. Lokalita Na Hore I

- Uzemie je vybavené kompletnou technickou vybasémo Pri zastavbe UGzemia reSpektbva
jestvujacu infrastruktaru.

5.2.5. Lokalita ReSov Majer

- zdrojom energie pre navrhovanu zastavbu budeygsti NN rozvod v Gzemi,
- v pripade potreby rekonstruaVj@stvujlicu TS na potrebny vykon.

6. Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajée zvymedzenia pléch vyZadujucich
zvySenu ochranu

Ochranné a bezprostné pasma
RieSeného Uzemia sa dotykaju nasledujuce ochrahegp@nostné pasma:

Ochranné pasma:
RieSeného Uzemia sa dotykaju nasledujlice ochraasrégn

- ochranné pasmo kuisrej plochy letiska KoSice (sklon 4 % - 1:25) skggym obmedzenim 280 -
355 m n.m. Bpv,

- ochranné pasmo 4 m pre plynovod s menovitouasfeu do 200 mm na obe strany od osi potrubia,

- ochranné pasmo 8 m pre plynovod s menovitouasfeu od 201 mm do 500 mm na obe strany od
osi potrubia,

- ochranné pasmo 8 m pre technologické objekdgula&na stanica,

- bezpé&nostné pasmo 20 m pri plynovodoch s tlakom od OR&Mo 4,0 MPa a s menovitou sveftns
do 350mm,

- bezpénostné pasmo 50 m pri plynovodoch s tlakom od ORaMo 4,0 MPa s menovitou svetios
nad 350 mm,

- bezpénostné pasmo 50 m pri regétg/ch staniciach,

- ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia dri napati do 110 kV na obe strany od
krajného vodia,

- ochranné pasmo vzdusného 22 kV vedenia - 10 abaatrany od krajnych vattiv.

Cinnog’ v Gzemi ochrannych a bezpestnych pasiem stanovenych na ochranu tychto etiekgch
vedeni a zariadeni musitby stlade so zakonorh 656/2004 Z.z. o energetike pripadne so suhlasom
spravcov uvedenych zariadeni.

Rodinné domy mdézu Wyumiestnené mimo ochranného aj beérmstného pasma VTL plynovodov

v zmysle 8 56 a 8 57 energetického zaken@b6/2004 Z.z. Umiesthistavby v bezpsostnom pasme je
mozné v zmysle TPP 906 01 - pravidlo o uniiegani stavieb v ochrannych a beapastnych pasmach
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distribuinych sieti. V takom pripade je nutné spracoP® umiestnenia stavieb v zmysle TPP 906 01
a zasld ju na odsuhlasenie.

7. Vecnd koordinacia vystavby
Realizacia navrhovanych obytnych suborov bude phebiv nasledujlcej vecnej postupnosti.

- Vystavba inZinierskych sieti vratane pripojok particu pozemku
- Vystavby komunikacii
- Vystavba rodinnych domov, bytovych domov, objekbi¢ianskeho vybavenia

8. Pozemky na verejnoprospedné stavby a na vykorianasanacii. Zoznam verejno-prospesnych
stavieb

Pozemky na verejnoprospesné stavby:

Zahumnie - KN-C para. 5853/9, 5854/1 rekonStrukcia a rozSirenie tetesay v ul. Prasna na kategériu
MO 6,5/40 a realizacia peSej komunikacie.

Zahumnie - KN-C par¢. 1904/6, 1653/13 realizacia obratiska v koncowdppe ul. Prasna.
Zahumnie - KN-C par¢. 10329, 10304 realizacia zastavky MHD.

Pri ihrisku - KN-C para. 12906, 12907, 12908, 12909,12898 realizacia pkglv'N.
Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

01 - rozSirenie MK v ul. Prasna vratane koncovéhratiska,

02 - peSia komunikacia v ul. Prasna,

03 - zastavka MHD v lokalite Zahumnie,

04 - preloZzka VN vedenia v lokalite Pri ihrisku.

Plochy na vykonanie asanacii sa nenavrhuja.
9. Zmena v8eobecného zavazného regulativu platnépie celé tzemie zény Krasna nad Hornddom

Str. 16 , Kapitola
B./ Cast’ obytna Krasna nad Hornadom

podkapitola

1./ Bytova funkcia

v odstavci

Regul&né prvky pre priestorové a architektonické rieSenie

sa rusi nasledujuci reguday prvok v prvej odraZzke
- maximalny péet navrhovanych objektov rodinnych domov pmaavrhu UPN-z6ny na jednotlivych
lokalitach.

Upraveny odstavec bude thaasledujlice znenie:
Regul&né prvky pre priestorové a architektonické rieSenie

- maximalna podlazné2 n.p. plus vyuZitie obytného podkrovia,

- maximalna vEkos pozemku nie je obmedzend, reSpektoyastvujucu parcelaciu pozemkov
a vlastnicke wahy. Minimalna viékos® pod’a navrhu UPN-zony,

- Sirka stavebného priestoru od osi pristupoespiknikacie na jednotlivych lokalitAch piadnavrhu
UPN-zény,

- tvar strechy zastavby v jednotlivych lokalitaghod’a navrhu UPN-zény.
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