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A.3.1. ZAVAZNE REGULATIVY VO VZTAHU K NADRADENEJ UPD

A.3.2. ZAVAZNE REGULATIVY NA UROVNI RIESENIA ZONY

presunut rezervne plochy dopravnych zariadeni do lokality Vychodné mesto.
upravit kategoériu sucasnej cesty 11/552 na kategériu MZ 19/50 (MZ 12/50).
predizit trasu elektridiek do vychodného mesta po Ukrajinskej ulici.

Dopravnu obsluhu zabezpecit troma pristupmi a obsluznymi komunikaciami funkénej
triede C3 a kategérie MO 8/40

upravit funkénu napln uzemia podfa Komplexného navrhu tejto dokumentacie

V grafickej &asti tejto dokumentacie sU naznalené regulativy umiestnenia objektov
k ulicnej Ciare a k ostatnym objektom

Poloha navrhovanych komunikacii a Sirkové usporiadanie je podla grafickej &asti tejto
dokumentacie

Navrhovana je dvojpruhova miestna komunikacia C3 kategdrie MO 8/40 s obojstranny
mi chodnikmi Sirky 2,0m

Komunikacie a verejné plochy realizovat' s verejnym osvetlenim v stlade s STN
Dodrzat trasy inzinierskych sieti podfa grafickej ¢asti tejto dokumentacie

Vybudovat zastavku MHD na Ukrajinskej ulici

Dodrzat maximalnu vy$ku zastavby podla tabulky &1

Zrealizovat parkovd Upravu s verejnou zelenou a drobnou architektirou popri S-J
pesom tahu

Vybudovat dostatoény poéet parkovacich stati pozdiz obsluznych komunikacii.

Na streSnych rovinach vnimanych zhornych podiazi realizovat v primeranej miere
vegetacne plochy

Koeficienty zastavanosti objektmi — KZO, podiel zastavanej plochy a plochy pozemku,
od zastavanej plochy je mozné od&itat plochy vegetaénych striech

Koeficienty zastavanosti objektmi a spevnenymi plochami — KZ, podiel sucétu
zastavanej plochy objektmi a spevnenymi plochami a plochy pozemku, od zastavanej
plochy je mozné odéitat’ plochy vegetaénych striech a plochy spevnené zatravinovacimi
tvarnicami so zivym porastom.

Index podlaznej plochy IPP, podiel podlaznej plochy a plochy pozemku

Dodrzat maximalne hodnoty KZO, KZ a IPP podla tabulky ¢.2

Dodrzat funk&nu naplf objektov podla tabulky ¢.2
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Tabulka ¢.1

Oznadenie
bloku

Oznadenie
objektu

Polet nadzemnych

podlazi

podlaZi

PocCet podzemnych

A

A1

13

A2

A3

A4

| AS

AB

A7

A8

A9

A10

B1

B2

B3

B4

BS

B6

B7

B8

C1

C2

C3

C4

C5

C6

c7

C8

C9

C10

C11
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Tabulka ¢.2

Urbanisticky
blok

Plocha

Funkcia

KZO KZ

PP

A

25486,2

VBV, OV

0,20

0,40

1,65

B

17757,9

NBV

0,20

0,30

0,50

C

17090,8

NBV

0,20

0,30

0,40

Spolu

60335

VBV — viacpodlazna bytova vystavba
NBV - nizkopodlazna bytova vystavby
OV - obgianska vybavenost komercna/zakladna
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