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3. Nivrh urbanisticko — architektonickej koncepcie

Priestorova, funk&na a prevadzkova koncepcia obytného okrsku Na hore vychadza z US
Vychodného mesta a pozostava z troch etap. Prva — Na hore 1(82 RD) je v stadiu realizicie,
druha je predmetom Doploku a tretia je tizemnou ponukou pre cca 650 RD a +100 bytov v BD.

Z4Kladn4 schéma spotiva z vymedzenia hlavnej spoloenskej a dopravnej osi pozdiz
jesv. cesty TEHO a prie¢nych nastupnych - spolo¢enskych ramien v intervale cca 300m. Zvy$na
gast’ bude tvorend obytymi ulicami v severojuZznom smere. Na zdpadnom okraji je vymedzend
rekrea¢no oddychovd zéna kopirujuca terénnu hranu a bude priestorovo prepojena na nastupné
ramena. Na ich zaéiatku budi zastavky MHD. Na konci obytmého saboru bude otocka
autobusov.

Navrhovanych je 332 rodinnych domov a 18 bytov v progresivnej nizkopodlaznej forme
s celkovym poctom cca 350 bytov a poctomn cca 1200-1400 obyvatel'ov. Pozemky prc RD st
navrhované od cca 550 do 1200 m2. Dmny pozdlZ zbernej komunikéacie a nastupnyvch ramien
mdzu byt polvfunkcné, ostatné nie. Tu je moZné zlucovanie zastavby do dvojdomov. Kazda
obvma ulica bude osadena jednotnou Struktdrou domov. Stavebna Ciara je pre kazda ulicu
spemf kovana v zdvislosti od jej \njznamu a pohvbuje sa od 5 do 10 m. Oplotenie na hlavnych
osiach (zberna komunikécia a nastupné ramena) bude od ulice v jednotnej vyske I,2m -
najlepdie vegetaéné. Oplotenie medzi susedmi bude do v 1,5m — najlepSie z transparentného
materialu.

Parkoviskd budu viazané na pristupovi komunikaciu.

Potreba obcianského vybaveria bude komplexnc riefena v 3. etape. Dovtedy budi
potreby saturované v obci, na JV ploche pri vstupe a v polyfunkénych domoch. V rekr. zone
bude mat’ kazdé rameno umiestnen univerzalnu §portovit plochu. Tu je navrhovany aj turist.
chodnik pokracujlici cez terénnu hranu k Miestnemu uradu Krdsna n/H. a do samotnej obce
a sidliska.

Regulativy su rozdelené na:

- zavazné: sposeb zastavby - rodinné domy: samostatne stojace s mozZnost'ou zdruZenia
do dvojdomov (3 ndstupné ramend)
progresivna forma: inoZnost’ zoskupenia do radovej zastavby
koeficient zastavania pozemku max. 0,2-0,25,
hibka zdstavby 10-15 m,
funkéné vyuzitie: samostatné byvanie,
ob&ianské vybavenie,
moznost zmieSane] funkcie byvania a obéianského vybavenia
stavebna iara - vzdialenost’ okraja zastavby od verejnej hranice pozemku 5 10 m,
odstupy od okraja pozemky ~ min. 2m,
podlaznost> max. 2NP,
orientacia vstupoy od ulice.
smerné: velkost a tvar pozemky,
tvar strechy - vzdy jednotny v réznych obytnych uliciach (Sikma a plochd),
Jforma objektav — sGéasny architcktonicky vyraz.
sposob oplotenia — oplotenie od ulice bude jednotnej vysky {.2m - najlepSie vegetacné:
bude komponované s nikou pre separovany komundlny odpad a odéitavacimi zariademami sieti
TI; vygka plota medzi susedmi max.1,5m — najlepsie z transparentného materialu.

Vo vieobecnostt mozno konstatovat, Ze pre vystavbu st navrhované samostatne stojace
rodinné domy s moZnostou zdruzenia do dvojdomov v priestore troch néstupnych ramien -
monofunkéné a viacfunkéng, 1-2 podlazné s vyvuwzitim podkrovia a suterénu a tvaru strechy se
sklonom 0° - 43°.

Uzemny plan stanovuje sibor zdvdznych regulativov funkéného vyuZivania Gzemia.
Urdujticou je hlavna funkcia podFa petreby $pecifikovand suborom doplnkového funkéného
vyuZitia. Regulaéné bloky st priestorovo vymedzené v grafickej Casti.

Medzi stavebné pozemky nemozno zaradit’ \zemie Stavebne) uzavery a ochranného
pasma VVN 110 kV elektrického vedenia.



9. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb

9.1.Verejnoprospesné stavby vyplyvajic zo Zab UPN-VUC Kosického kraja:
1.6.11 — prelozka cesty 11/552 v MC Krasna

9.2.Verejnoprospesné stavby vyplyvajice zo ZaD UPN-HSA Kosice, lok. Krédsna — Vychodné
mesto:

1 — vybudovanie Casti zbernej komunikacie MZ B2 pozdji cesty R2

2a - prelozka VVN 110 kV elektr. vedenia

2b - vybudovanie vytlatného vodovodu s CS a vodojemu 2x150 m3

2¢ - vybudovanie gravitaénej kanalizécie pozdiz cesty TEKO s CS a tiakovej kanalizicie
do CS na ul. Galaktickd

2d - rekonStrukcia jestv. regul. stanice plynu v Krasnej n/H a plynovodna pripojka

2e - rekonstrukcia VN el. vedenia ¢. 325 z ES Ko3ice — Juh po UVE.2 podla PL ¢.2094

2f - prekladka VTL plynovodu.

9.3.Verejnoprospesné stavby vyplyvajice z Doplnku UPN-Z Krdsna n/ Hornddom:

1 - vBetky verejné zberné, obsluzné a pristupové komunikéacie s chodnikmi a rigolmi

2 - vietky linie, objekty a zariadenia verejného fechnického vybavenia — vodovodny a
kanalizaCny systém, odvodnenie, systém zasobovania plynom, elektr. energiou a systém
telefonizacie.





