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Vi Obla - komplexny urbanisticky navrh a navrh dopravy (podklad + naloZka navrhu)
V2,3  Obla- spojeny vykres navrhu technickej infrastruktiry (podklad + nalozka navrhu)

Vi Pri cintorine - komplexny urbanisticky navrh a navrh dopravy (podklad + naloZka navrhu + na-
lozka Clenenia regulacnych celkov)
V2,3 Pricintorine - spojeny vykres navrhu technickej infrastruktdry (podklad + nélozka navrhu)



A - SPRIEVODNA SPRAVA K NAVRHU ZMIEN A DOPLNKOV UPN Z KAVECANY

Tieto zmeny a doplinky st spracované na zaklade poziadavky UHA mesta Kosic, ktoré nimi chce
rieSit problémy dvoch lokalit miestnej Casti KoSice — Kavec€any:

Lokalita Obla predstavuje pozemok, na ktorom v minulosti stél jeden starsi rodinny dom tradic-
ného typu. V si¢asnosti je dom zbarany, pozemok vyrovnany a pripraveny pre novu vystavbu. ZaD rieSia
umiestnenie radovej zastavby rodinnych domov

Lokalita Pri cintorine predstavuje subor pozemkov vo svaZitom teréne, ktoré su z hornej aj dol-
nej Casti ohrani¢ené uz zvacSa obostavanymi ulicami. ZaD rieSia problém umiestnenia dalSich rodinnych
domov v lokalite, ktora méa problematicky dopravny pristup.

Al - Lokalita Obla

je lokalitou leZiacou severne od kostola v intenzivne zastavanej starSej ¢asti obce. Terén je svazi-
ty smerom na z&pad. RieSené Uzemie pozostava z parciel vymenovanych v Casti zavaznych regulativov
Uzemie teda pozostava z pozemkov, ktoré tvoria ulicu, t.¢. spristupriujicu existujice domy a pozemok va
vychodnom okraji Uzemia, ktory sa navrhuje na zastavanie. Ulica dlha cca 70 m je slepd. Na danom po-
zemku sa navhuju 4 radové rodinné domy jednobytové. Stavebna €iara je rozdielna pre 1. a 2. nadzemné
podlaZie — 6,0 a 2,0 m. Dopravné spristupnenie pozostava z komunikécie MO 4,25/40 bez chodnika.
Otacanie automobilov bude mozné na spevnenych plochéach pred pozemkom kazdého domu. Umiestiio-
vanie automobilov v pocte 2 kusy na dom na vlastnych pozemkoch. Ulica je navrhnuta tak, aby auté pred
vyjazdom zo svojho stanovista mali primerany vyhlad na celd dlzku komunikacie. Zadstenie komunikacie
do Oblej musi byt vyrieSené tak, aby vozidlo zab&cajlce vpravo z Oblej malo dostatocny priestor na za-
stavenie a danie prednosti vozidlu vychadzajicemu na Obld. (Obla je jednosmernd) Umiestnenie smet-
nych nadob bude na zaudsteni navrhovanej komunikacie do Oblej. Oplocovanie pozemkov smerom do
navrhovanej komunikéacie bude umoznené len na nezastavanej ulicnej fronte v rovine stavebnej Ciary 1.
nadzemného podlazia. K regulativom je spracovana graficka priloha so zavéznou platnostou.
VSetka potrebné technické infrastruktara je pritomnd v Oblej ulici.
Na danej lokalite nie je vylu€eny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy drad mdZe nariadit’ vyko-
nanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

InStalovany vykon — inStalécia bytu + varenie, UK+TUV je centralne plynom

4xRD &4 12 kW Pi= 48 kW

Vypoctovy vykon 4x RD & 7 kW Pp = 28 kW

ZataZenie NN siete VSD

4 OM - tarifa D1, D2 — z&taZ spolu MRK = 3,88 x 4 = 15,53 kW

Predpokladana ro¢na spotreba el. energie: A =16 MWh

V navrhovanej ulici sa navrhuje vybudovat NN vedenie zemnym kablom. Propojovaci bod na Oblej ul.

Slabopridové rozvody

V ulici st vzdu$né rozvody UPC. Tieto sa navrhuju ulozit do zeme.



Zasobovanie plynom

Ustredné vykurovanie a varenie s pouzitim zemného plynu. Zdrojom pre zasobovanie zemnym plynom
RD bude jestvujuci STL plynovod uloZeny v rieSenej ulici.
Spotreba plynu je nasledovna:

Max hod.Qh (m3/hod) Ro¢na Qr (m3/r)
Celk. spotreba plynu na vykurovanie aTUV | 5,37 8588
Celkova potreba plynu na varenie 4,4 7040
celkom 9,77 15628

Zasobovanie pitnou vodou

Potreby vody pre navrhovan( vystavbu st v zmysle nasledovného vypoctu:

Vzorec | Vypocet Potreba |/den Potrebal/s | Potreba pre 4 domy
Qp - VypocCtova potreba | N*q 4*125 580 0,0067 0,0268 /s
Qm - maximalnadennd | Qp*kd | 580*1,6 928 0,011 0,044 1/s
Qh — max. hodinova Qm*kh | 0,011*1,8 0,0198 0,07921/s
Qr rocna Qp*d 580*365 211,70 846,8 m3

Vodovod je vedeny ulicou Oblou, z neho sa vypoja zdruzené pripojky vody pre novonavrhovanu zéstav-
bu.

Odkanalizovanie splaskovych véd

V navrhovanej ulicke sa nachadza splaskova kanalizacia DN 40 tlakova. Mnozstvo splaskovych véd je
zhodné s potrebou vody.

Odkanalizovanie dazdovych vod

Bilancia dazd'ovych odpadovych véd:

Qr=r.A.C=3,581/s pre jeden radovy dom

A=1194m2

C=10

r=0,031/s.m2

Dazd'ové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budd pouzité ako UzZitkova voda, alebo
bude zabezpecené ich vsakovanie do podloZia.

A2 - Lokalita Pri cintorine

leZi na vstupe do miestnej Casti smerom od KoSic. Jedna sa o subor rodinnych domov relativne
novy, organizovany do dvoch ulic, ul. Pod Vitalinou a ul. Na Hérke. Terén je svaZity smerom na severovy-
chod. V pripade samotného rieSeného Gzemia, ktoré pozostava z parciel vymenovanych v ¢asti zavaznych
regulativov, sa jedna o pozemky zastavané rodinnymi domami a pozemky uréené pre vystavbu rodinnych
domov, z ktorych niektoré su pristupné z ul. Pod Vitalinou, dalSie mézu byt pristupné po vybudovani
novej komunikéacie. Problémom lokality je nevhodna parcelacia, ktord umozriuje zastavat' niektoré po-
zemky len za cenu kompromisov, odpor vlastnikov k Uprave parcelacie a snaha €asti obyvatelov zabrénit
daldej vystavbe.
Na pozemkoch pristupnych z existujicej komunikécie Pod Vitalinou sa navrhuje regulécia pre novud vy-
stavbu. Samotna komunikacia ul. Pod Vitalinou ma navrhovanu kategériu MO 7,5/40 a nie je predmetom
rieSenia zmien a doplnkov.
Na spristupnenie dalsich pozemkov sa navrhuje na pozemku 1609/74 nova komunikacia kategérie MO
5,0/40 odvodené od kategorie MO 3,75/40 so Sirkou vozovky 3,0 m a spevnenymi krajnicami 0,5 a 1,5 m.
Chodnik sa nenavrhuje. Umiestriovanie automobilov je na vlastnych pozemkoch v pocte 2 ks/dom. Z
tejto komunikacie sa navrhuje spristupnit’ 4 ks rodinnych domov. Spominand komunikécia, ktora stipa




do kopca sa pripaja cca kolmo na dalSiu novonavrhovani komunikéciu kategérie MO 6,0/40. Z tejto ko-
munikacie navrhujeme spristupnit dalSie rodinné domy.

RieSené Uzemie pre potreby definovania regulacie bolo rozdelené na 3 plochy. Ku komplexnému vykresu
je spracovana néalozka so schémou €lenenia Uzemia na regulacné celky a zavazna Cast obsahuje grafické
schémy navrhu profilov zastavby na jednotlivych regulacnych celkoch.

Na danej lokalite nie je vylu€eny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy Grad mdZe nariadit’ vyko-
nanie prieskumu.

Zasobovanie elektrickou energiou

Lokalita je zAsobovana zo stoZiarovej trafostanice TS22/04 kV pri cintorine o vykone 250kVA. VSetky no-
vé kabelové rozvody navrhujeme uloZit do zeme.

Zasobovanie pitnou vodou

Potreby vody st v zmysle nasledovného vypoctu:

Potreba
. Potreba N Potreba pre 24
Vzorec Vypocet /der/ 1 dom I/den/24 domov

domov
Qp - Vjpottovapo- |\ 4%125 580 13920 | 0,1611/s
treba
dQ:;'];émax'ma'”a Qp*kd 580*1,6 928 22072 | 0,25781/s
Qh —max. hodinova | Qm¥*kh 0,0161*1,8 0,03021/s
Qrrocna Qp*d*24 580*365*24 50080,8 m3

Odkanalizovanie splaskovych vod

Splaskova kanalizacia v navrhovanej uli¢ke sa zaUsti do tlakovej kanalizace vedenej ulicou Pod Vitalinou.
MnoZstvo splaskovych véd je zhodné s potrebou vody.

Odkanalizovanie dazdovych vod

Bilancia dazdovych odpadovych véd:

Qr=r.A.C=4,51/s pre jeden rodinny dom

A=150m2

C=10

r=0,031/s.m2

Dazdové vody budu zo striech odvedené na vlastny pozemok, kde budd pouzité ako UZitkova voda, alebo
bude zabezpecené ich vsakovanie do podloZia.

Dalsie plochy v blizkosti lokality Pri cintorine

Zapadne od lokality sa nachadza nezastavana plocha, ktora v UPN HSA Kosice je definovana ako plocha
pre byvanie v malopodlaznej zastavbe, ¢ize napr. v rodinnych domoch. V UPN Z Kavegany je potom funk-
cia tychto pozemkov definovana presnejsie, ako ,,plochy sikromnych zahrad“. Tato lokalita nie je pred-
metom rieSenia tychto zmien a doplnkov. Vystavbe na tychto plochach v zmysle UPN HSA zatial brani
nemoznost dopravného spristupnenia. Uvedenu lokalitu bude mozné zastavat v pripade, ak dbjde

k dohode medzi zaujemcami o vystavbu a majitelmi pozemkov, ktorych by sa dopravné spristupnenie
lokality tykalo. Lokalitu je moZné spristupnit zdola od koSickej cesty po komunikacii parc. €. 1602/2, po-
kial bude uvolnena pre rozsirenie alebo od juhu, pokial d6jde k dohode majitelov ohladom jej rozSirenia
a pripadnych nasypov na zmiernenie sklonu a nakoniec cez parcelu napr. 1609/25 alebo vedlajSiu a pod.,
pokial ju jej majitelia Ciastocne uvolnia na dany Ucel. Zatial na tychto parcelach ostava v platnosti terajsi
UPN Z s funkciou sukromné zahrady.




B - ZMENY A DOPLNKY REGULATIVOV PRE PRIESTOROVE USPORIADANIE A FUNKCNE VYUZIVANIE

POZEMKOV A STAVIEB (Z&vézn4 Cast)

B1 - Lokalita Obla

K regulativom je spracovana graficka priloha so zavéznou platnostou

Zoznam pozemkov

k.u. Kavetany, KN C 382/1; 383; 389/1; 389/2; 392;
382/5; 382/6

Regulativy funkéného vyuZivania pozemkov

Ur¢end funkcia pozemkov

pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

Ziadna

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Maximalny pocet domov/bytov 4/4

Spbsob zastavby radovy

Max. podlaznost 2 nadz. podlaZia
Max. vySka domov od okolitého terénu 8m

Max. koeficient zastavanosti * 0,4

min. podiel zelene** 0,6

Stavebna Ciara pre 1. nadz. Podl.*** 6,0m

Stavebna Ciara pre 2. nadz. Podl. 2,0m

Oplotenie pozemkov

do komunikécie 4,25/40 v rovine fasady, max. vyska
1,20 m, inde na hranici pozemkov

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie

Jednopruhové obojsmerna MO 4,25/40, odvodené od
MO 6,0/40 s vyhybriami v rdmci pozemkov. Zalstenie
do Oblej s moznostou zastavenia zatacajlceho vozidla z
Oblej

Odstavovanie vozidiel

Na vlastnom pozemku

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla/dom

Odvoz odpadkov

Bez potreby vjazdu do navrhovanej komunikacie

Zéasobovanie pitnou vodou

ZdruZena vodovodna pripojka

Odvedenie splaskovych vod

Do obecnej tlakovej kanalizacie

Odvedenie dazdovych vod

Z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych po-
zemkov domov vsakovanim na vlastnom pozemku

*koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku
**podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou zastavanou stavbami

vratane vodonepriepustnych ploch

***stavebna Ciara je vzdialenost linie fasady stavby od okraja pozemku smerom d




B2 - Lokalita Pri cintorine

K regulativom je spracovana graficka priloha so zavaznou platnostou.

Lokalita je rozdelena na regulacné celky, ozn. 1,2,3 v zmysle grafickej prilohy.

Zoznam pozemkov

k.0. Kavecany, KCN: 1609/46, 1609/54, 1609/48, 1609/56, 1609/49,
1609/57, 1609/61, 1609/64, 1609/65, 1609/70, 1609/74, 1609/75,
1609/33, 1609/18, 1609/79

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Urcend funkcia pozemkov

1,2,3

Pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k urcenej funkcii

1,2,3

Ziadna

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

1 15/30
Maximalny pocet domov/bytov 2 4/4
3 4-5/5
Sposob zastavby 1,2,3 Samostatne stojace rod. domy, dvojdomy
1 2 nadz. podlazia a podkrovie
Max. podlaznost
2,3 2 nadz. podlazia
Max. koeficient zastavanosti* 1,2,3 0,40
Min. podiel zelene** 1,2,3 0,60
13 50m
Stavebna Ciara pre 1. nadz. podl.
2 5,0
1,3 50m
Stavebna €iara pre 2. nadz. podl.***
2 Min.2,0m

Oplotenie pozemkov

1.3(sev. str. ul)

Priehladné v.1,50 m, podmurovka v. 0,60 m

2,3 (juz. str. ul.)

V rovine stavebnej ¢iary 1.np, v. 1,50 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikacie 1 (Existujdci uliény koridor)-MO 7,5/40
2 MO 5,0/40
3 MO 6,0/40

Odstavovanie vozidiel 1,2,3 Na vlasthom pozemku

Dimenzovanie statickej dopravy 1,2,3 2 vozidla/dom

Zasobovanie pitnou vodou

ZdruZenda vodovodna pripojka

Odvedenie splaskovych véd

Do obecnej tlakovej kanalizacie

Odvedenie dazdovych vod

Z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych
pozemkov vsakovanim na vlastnom pozemku

*koeficient zastavanosti je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku
**podiel zelene je pomer medzi plochou zelene vratane vodopriepustnych pléch a plochou zastavanou stavbami

vratane vodonepriepustnych ploch

***stavebna Ciara je vzdialenost' linie fasady stavby od okraja pozemku smerom do ulice




C - DOLOZKA CIVILNEJ OCHRANY PRE LOKALITY OBLA A PRI CINTORINE

Uvedené lokality, ktoré riesi tato zmena UPNZ predstavuiju lokality malého rozsahu pre byvanie
v rodinnych domoch. Konkrétne, lokalita Obla navrhuje 3 rodinné domy a lokalita Pri cintorine 6 rodin-
nych domov nad doteraz navrhovany poCet. V domoch je moZné umiestnit' aj ob¢iansku vybavenost. SU-
¢asny UPNZ nedisponuje dolozkou CO. V pripade ohrozenia sa mestska Cast' riadi planom ukrytia obyva-
telstva, ktory je uloZzeny na Miestnom (rade mestskej ¢asti. Ulicna siet' je navrhovana primerane poctu
navrhovanych rodinnych domov a umoziuje bezpecnl evakudciu v pripade ohrozenia. V zmysle predpisu
€. 166/1994 Z. z. sa izemny obvod KoSice zaraduje do |. kategdrie ohrozenia. V zmysle 84, ods. 5, pism.
d) Za&kona 532/2006 Z. z. na Uzemiach kategorii | az IV v bytovych a rodinnych domoch s kapacitou ukry-
vanych do 50 osdb je potrebné pre ukrytie obyvatelstva zriadovat plynotesné Ukryty alebo jednoduché
Ukryty budované svojpomocne (dalej JUBS). Zmeny a doplnky navrhuja ukrytie obyvatelstva v JUBS. JUBS
je mozné zriadit' v kazdom z navrhovanych rodinnych domov. Narast poctu ukryvanych osdb v lokalite
Obl& je 12 osdb, v lokalite Pri cintorine 24 oséb. K dolozke je spracované grafickd priloha.
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