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2. Urbanistickeé riesenie lokality.

2.1. Urbanisticka struktira a kompozicia.
Princip urbanistickej koncepcie a kompozicie rieSenej lokality zostava nezmenena
okrem posunutia uliégného priestoru. Styl zastavby zodpoveda prirodzenému charakteru
zastavby prevazne izolovanych rodinnych domov.

2.2.Funkcné ¢lenenie riesenej lokality.
Funkéne je navrhovana pre obytnu funkciu formou rodinnych domov. Priestor medzi
cintorinom a byvalym hospodarskym dvorom je zastavba koncepCne Clenend pravouhlym
dopravnym systémom napojenim na komunikaciu smerom k vyrobnému aredlu.

2.3.Regulacia funkéného vyuzitia ploch a zastavby. ]
Urbanistickym riesenim v navrhovanych lokalitdch ZaD &5 UPN-Z sa nemeni
a urené je pre obytnu funkciu.

2.3.1. Obyiné tzemia BC
a) Uzemie sluzi:

» pre byvanie s prislichajicimi nevyhnutnymi zariadeniami {napr.: garaz, hospodarska
stavba k rodinnému domu, verejné a technické vybavenie, zelef a detské ihriska.)
b) na tzemi je pripustné umiestriovat:

» rodinné domy s objektmi pre doméace hospodarstve a pre chov drobnych
hospodarskych zvierat a objektmi doplhujicimi funkciu byvania

o stavby z&kladného obéianskeha vybavenia

s plochy zelene
¢) na tzemi je zakazané umiestiiovat:

+ plochy zakladnej, vy$ej, dopravnej, rekreacnej a Sportovej vybavenosti, priemyselnej
a polnohospodarske]j vyroby, skladového hospodarstva a zariadeni.

2.3.2. Dalsie zavazné a smerné regulativy zastavby.

Okrem tychto zavaznych regulacnych kodov, kiorymi sa stanovuje funkéna a
stavebnd pripustnost lzemného wvyuzitia sa Gzemnym planom uruje (v komplexnom
urbanistickom navrhu);

e zavazna ulicna Cd&iara totoZna zhranicou pozemku, ktora vymedzuje volhy
komunikacny priestor ulice,

e 73avaznd stavebna Ciara je situovand 4,5m od uliCnej Siary dovnuitra pozemku, ktord
stavebny objekt nesmie prekrocit smerom k ulicnej Ciare, od stavebnej ¢iary smerom
dovnutra pozemku médze objekt adstipit max 5m,

» pripustnd vyska zastavby, uvedena v minimalne a maximalne doporu¢enom podéte
nadzemnych podlazi (napr.: lI+p} do podlaZia je zahrnuté aj obyiné podkrovie,

e pripustna intenzita zastavanosti, ktord je udana percentualne ako pomer najvacsej
pripustnej stavebne vyuZitelnej plochy k celkovej ploche pozemku (napr. 40%), pri
obé¢ianskej vybavenosti nezastavané plochy pozemku musia byt v max. miere vyuzité
pre zeleri. Do zastavanosti pozemku sa podita iba plocha objektov, plochy
pristupovych komunikacii a chodnikov sa do zastavanosti pozemkov nepoéitaja.
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