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Súhrnný obsah dokumentácie: 
 

Elaborát urbanistickej štúdie je vypracovaný v tomto rozsahu: 
 
 

A. Textová časť 
• Sprievodná správa 

 
B. Výkresová časť 
v zložení výkresov: 

1. Širšie vzťahy         m 1: 20 000 
2a, b Komplexný urbanistický návrh      m 1: 10 000 
3. Návrh verejného technického vybavenia 
 vodné hospodárstvo        m 1: 10 000 
4. Návrh verejného technického vybavenia 
 energetika a telekomunikácie      m 1: 10 000 
 
 
 Textová a výkresová časť zmien a doplnkov je vypracovaná a obstarávateľovi dodaná 
v troch vyhotoveniach čistopisu po prerokovaní v papierovej forme zviazané do formátu A4 a 
1x ako digitálny záznam na magnetickom médiu. 
 
 



Urbanistická štúdia MČ Barca 
december 2009 

 
 

 

4

 
 

1. Základné údaje. 
 
Názov obce:     Košice mestská časť Barca 
Okres:      Košice IV 
Kraj:      Košický 
 
 

1.1.  Dôvody zadania urbanistickej štúdie. 
Na základe podnetu samosprávy MČ Barca na spracovanie doplnku územného plánu 

na území južne, západne a východne od zastavaného územia sa obstarávateľ rozhodol pre 
spracovanie overovacej urbanistickej štúdie, ktorá by zhodnotila možnosti celého 
disponibilného územia a podmienky jeho zástavby. Na základe zapracovania pripomienok 
z prerokovania bude spracovaný doplnok územného plánu zóny Barca. 

Hlavným cieľom štúdie je doriešiť možnosti dopravného napojenia na jadrové mesto, 
systém MHD, koncepciu inžinierskych sietí a navrhnúť funkčné využitie a formy zástavby pri 
rešpektovaní prírodných daností a požiadaviek na kvalitné životné prostredie. 

 
 

1.2. Vymedzenie riešeného územia. 
Riešené územie zaberá plochy juhozápadne od zastavaného územia Barce. Zo 

západu je ohraničené Priemyselným parkom Pereš a záujmovým územím letiska, zo severu 
hranicou zastavaného územia, z východu a juhu katastrálnou hranicou Barce. Širšie vzťahy 
dokumentujú väzby na nadradenú komunikačnú sieť, nadradené inžinierske siete a na 
urbanistickú štruktúru mesta. 

 
 

1.3. Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich z územno plánovacej 
dokumentácie. 

Riešenie urbanistickej štúdie musí vychádzať z princípov riešenia územného plánu 
mesta s cieľom zachovať kontinuitu urbanistického usporiadania územia. Z nadradenej 
územnoplánovacej dokumentácie rešpektovať trasu rýchlostnej komunikácie R2 a R4 
vrátane križovatiek. 

 
 

1.4. Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia.  
Urbanistická štúdia je spracovaná jedným spracovateľom, riešenie sa prerokuje a na 

základe výsledku prerokovania odborných posudkov sa dopracuje výsledné riešenie, ktoré 
bude podkladom pre spracovanie doplnku ÚPN HSA Košice a východiskom pre spracovanie 
podrobného riešenia – doplnku ÚPN-Z. 

 
 

1.5. Požiadavky na obsah urbanistickej štúdie. 
Pred spracovaním urbanistickej štúdie je potrebné preskúmať a vyhodnotiť ekologické 

faktory a zeleň a taktiež v zjednodušenej forme aj vlastnícke vzťahy. 
Navrhnúť: 
1. funkčné využitie riešeného územia, vrátane zásad pre kompozíciu a tvorbu 

mestských priestorov. Územie využiť pre obytnú funkciu, výrobu nezávadného charakteru, 
občiansku vybavenosť a športovo – rekreačné funkcie 

2. systém zberných a obslužných komunikácií a ich napojenie na komunikačný 
systém mesta a na nadradenú komunikačnú sieť 

3. systém peších ťahov a priestranstiev 
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4. cyklistické cesty vo väzbe na jestvujúcu sieť 
5. systém verejnej zelene a jeho zapojenie do M ÚSES 
6. riešenie inžinierskych sietí 
7. kompozičné princípy tvorby priestorov 
8. etapizáciu a postup výstavby 
Pri riešení rešpektovať: 
1. R ÚSES a M ÚSES podľa spracovanej dokumentácie 
2. trasu rýchlostnej komunikácie R2 a R4 
3. ochranné pásma letiska, ČOV, železnice, spaľovne, nadradených inžinierskych 

sietí, komunikácií 
4. prepojovaciu komunikáciu do Krásnej 
 

1.6. Spôsob spracovania a prerokovania ÚPP. 
Spracovanie Urbanistickej štúdie MČ Barca bude vychádzať z dikcie a ustanovení 

stavebného zákona s vyplývajúcimi zmenami a doplnení následných zákonov a vyhlášky 
č.55/2001 Ministerstva životného prostredia SR, ktorým sa stanovujú podrobnosti obsahu a 
úpravy územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií. 

Zmeny a doplnky budú verejne prerokované, dotknutými orgánmi a organizáciami 
štátnej správy, samosprávy a občanmi. 

 
1.7. Zoznam podkladov - údajov poskytnutých obstará vateľom a 

investorom: 
• Technickohospodárska mapa – KN vo vektorovom spracovaní, 
• Technická mapa vo vektorovom spracovaní m 1:10 000, 
• Platný ÚPN-HSA Košice, 
• Trasy technickej infraštruktúry, 
• Štúdia priemyselného areálu EUROPARK Barca (Habeso s.r.o. KE,  2008) 
• Dopravnotechnická štúdia prepojenia ciest II/552 Krásna nad Hornádom – I/68 Barca, 
• Areál mototuristického centra, 
• Stanovenie plošnej hlukovej záťaže z leteckej prevádzky na Letisku Košice, 2009 
 
 

2. Urbanistické riešenie. 
 

2.1. Charakteristika riešeného územia. 
V súčasnosti sú to nezastavané pozemky prevažne ornej pôdy, ktoré sa využívajú na 

poľnohospodárske účely. Územím prechádzajú hlavné trasy technickej infraštruktúry, 
železničnej a cestnej dopravy. Na západnom okraji riešeného územia sa nachádza letisko 
Košice, ktoré oddelené od jestvujúcich plôch nízkopodlažnej zástavby plochami ornej pôdy. 
Za východnou hranicou riešeného územia, ktorú tvorí železničná trať je jestvujúca 
priemyselná zóna sídliska Nad Jazerom a štrkovisko Krásna. Táto lokalita je nezastavaná 
okrem areálu spaľovne a ČOV pre mesto Košice. 

Dopravne je územie napojené na hlavné trasy ciest I. a II. triedy a železnicu. Cez 
riešené územie prechádzajú dôležité trasy technickej infraštruktúry (vodovod, kanalizačný 
zberač, trasy VN vedení, diaľkového komunikačného kábla, trasy plynovodu....). 

Pozemky sú prevažne rovinaté s minimálnym prevýšením. Terénny zlom sa 
nachádza v severnej časti územia medzi letiskom a korytom Myslavského potoka, ktorého 
priestor je určený ako biokoridor. 
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2.2. Funk čná a urbanistická štruktúra riešeného územia. 

Princíp urbanistickej koncepcie riešenej lokality spočíva najmä v prirodzenom 
naviazaní na logiku doterajšieho urbanistického vývoja a súčasnú urbanistickú štruktúru 
funkčného členenia jestvujúcej zástavby. Koncepcia dopravnej obsluhy riešeného územia sa 
napája na jestvujúci obslužný systém, pričom trasovanie navrhovaných komunikácií 
akceptuje hlavné koridory technickej infraštruktúry. Členenie jednotlivých navrhovaných 
funkcií vychádza z väzieb na jestvujúcu zástavbu, ktorá pri obytnej funkcií rozvíjaná medzi 
letiskom a zastavaným územím Barce. Prechod medzi obytnou a výrobnou funkciou je 
dotváraný plochami občianskej a športovej vybavenosti s rôznymi polyfunkčnými 
možnosťami s plochami a líniami verejnej a izolačnej zelene. Cintorín je riešený alternatívne, 
kde z hľadiska koncepcie je výhodnejšie ho situovať bližšie k letisku mimo obytnej funkcie 
z dôvodu jeho 50m ochranného pásma, ktoré limituje okolitú zástavbu. Plochy verejnej 
statickej dopravy sú situované do dopravných uzlov pri výrobných funkciách. 

Územie je rozdelené do následných lokalít: 1. Priemyselný park Pereš, 2. Barca – 
Klenovo, 3. Barca - Pod brehom, 4. Barca - Kapitulské, Kapustnice, 5. Šebastovce. 

Výrobné lokality sú určené predovšetkým k realizovaniu ľahkej priemyselnej výroby, 
kompletizačnej a montážnej výroby - elektrotechnický priemysel a strojársky priemysel, 
stavebný priemysel predovšetkým v oblasti drevovýroby, stolárstva, zámočníctva a pod., 
skladovacích priestorov - logistický areál, informačné technológie a podobne. 

Urbanistická koncepcia je riešená v dvoch alternatívach A a B. Pričom nasledujúca 
tabuľka zohľadňuje kapacity pre alternatívu A. 
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1. Priemyselný park Pereš   41,3605 1,7857   0,3433   3,9422 1,0915 48,5232 2 8 260 

2. Barca - Klenovo 23,5439 16,9312 20,0462 2,0735 71,635 4,405   1,0603 139,6951 785 3140 750 

3. Barca - Pod brehom 14,186 1,9659     3,5013       19,6532 30 120 130 
4. Barca - Kapitulské, 
Kapustnice 154,5539 31,8058 8,7913 2,6465       27,5207 225,3182     1200 

5. Šebastovce     0,9219 1,7559 3,2988 1,706     7,6826 40 160 30 

Spolu 192,2838  92,0634 31,5451 6,4759 78,7784 6,111 3,9422 29,6725 440,8723 857 3428 2370 
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3. Doprava. 

Riešené územie urbanistickej štúdie Barca je ohraničené dôležitými cestnými 
a železničnými dopravnými tepnami: 

 
- zo severu je riešené územie tangované v smere východ-západ obchvatovou cestou 

Červený rak. Ide o rýchlostnú štvorpruhovú cestu so stredným deliacim pásom 
zelene. Je vybudovaná kategórie MR 23,5/80, plní funkciu rýchlostnej obchvatovej 
cesty pre odklonenie tranzitnej dopravy mimo mesta a je radená do funkčnej triedy A-
2. Radiálny a základný komunikačný systém mesta je na obchvatovú cestu Červený 
rak napojený týmito mimoúrovňovými križovatkami: 

  
• v západnej polohe sa cesta Červený rak napája mimoúrovňovou štvorlístkovou 

križovatkou na cestu I/50 so smerom Bratislava-Nitra-Zvolen-Lučenec-Rožňava-Košice,  
• mimoúrovňovou križovatkou vonkajšieho okruhu mesta (Alejova ulica), s prepojením s 

mimoúrovňovou križovatkou N. Kapustníky a radiálou I/68 tvorenou ul. Osloboditeľov - so 
smerom Prešov-Košice-Milhosť-hranica s MR). 

• vo východnej polohe mimoúrovňovou križovatkou s napojením obchvatovej cesty Červený 
rak na cestu II/552 a na sieť obslužných ciest Sídliska nad Jazerom. 

• Na obchvatovej komunikácii Červený rak je v úseku medzi mimoúrovňovými križovatkami 
s cestami I/50 a I/68 zrealizované napojenie územia Všešportového areálu ulicou Pri 
prachárni. Ulica Pri prachárni je vybudovaná kategórie MO 14/50, plní funkciu obslužnej 
komunikácie funkčnej triedy C 1, na cestu Červený rak je napojená pravými odbočkami. 
Tento dopravný uzol je dočasným riešením s jeho plánovanou prestavbou do definitívnej 
mimoúrovňovej trubkovej križovatky. Z tohto dopravného napojenia je možnosť prejazdu 
na parkoviská OC Optima jednosmernou komunikáciou. 
 
 

- Z východnej strany je riešené územie tangované cestou II/552 so smerom na 
mestskú časť Krásna nad Hornádom a Trebišov. Cesta II/552 plní funkciu zbernej 
komunikácie funkčnej triedy B2. V prejazde sídliskom je vybudovaná kategórie MZ 
11,5/40, so zriadenými samostatnými zaraďovacími pruhmi pre možnosť odbočenia 
vľavo do sídliska. V prejazde MČ Krásna nad Hornádom je cesta vedená 
v stiesnených pomeroch a v zmysle STN 73 6110 ju radíme do kategórie MZ 8,5/40. 
Po ľavej strane cesty v smere jazdy na MČ Krásna nad Hornádom je vedená 
električková trať, ktorá je od vozovky cesty II/552 oddelená líniovým pásom zelene. 
Otočka električky je zrealizovaná pri Goliánovej ulici. 

V zmysle ÚPN HSA Košice a ÚPN VÚC Košického kraja je navrhované 
rozšírenie cesty II/552 na štvorpruhovú komunikáciu kategórie MZ 22,5/50. 
V zastavanom území MČ Krásna nad Hornádom je zo západnej strany zástavby 
navrhovaná výstavba preložka cesty II/552 taktiež štvorpruhovou komunikáciou. 

 
V smere sever – juh je riešeným územím vedená trasa cesty I/68. Cesta I/68 je 

súčasťou významnej dopravnej trasy celoštátneho a medzinárodného významu, ide 
o ťah s označením E 71. Cesta I/68 vedúca zastavaným územím mestskej časti 
Barca je v severnej časti Barce vybudovaná ako štvorpruhová komunikácia so 
stredným deliacim pásom, kde je vedená električková trať po obratisko električiek 
severne od čerpacej stanice PH OMV. V ďalšom úseku cesty I. triedy, južným 
smerom je po križovatku s ulicou Podnikateľskou v stredovom deliacom páse 
ponechaná územná rezerva pre vedenie električkovej trate. Cesta je v tomto úseku 
vybudovaná kategórie MZE 26,0 ( red. MZE 31,0/60 ).  

V južnej časti zastavaného územia Barce je cesta vybudovaná ako 
štvorpruhová smerovo nerozdelená kategórie MZ 15,5/60. Vo výhľade sa uvažuje 
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s rozšírením tejto komunikácie na smerovo rozdelenú 4 pruhovú komunikáciu 
s možnosťou predĺženia električkovej trate po Podnikateľskú ulicu. V extraviláne je 
cesta I/68 vybudovaná kategórie C 11,5/90. 

V zmysle ÚPN HSA Košice a ÚPN VÚC Košického kraja je navrhované 
rozšírenie cesty I/68 na štvorpruhovú s realizáciou preložky cesty I/68 mimo 
zastavané územie MČ Šebastovce. 

 
Na nadradenej cestnej sieti štátnych ciest ako aj na základnej cestnej sieti 

mesta Košice sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho dopravného 
sčítania z roku 2005. 

Na jednotlivých pre územie charakteristických sčítacích úsekoch ciest sú v 
stužkovom diagrame zobrazené intenzity dopravných prúdov. V diagrame sú 
uvedené ročné priemerné denné profilové intenzity dopravy v skutočných vozidlách 
za 24 hod.   

 
 

 
 
 

3.1. Nadradená cestná sie ť európskeho významu: 
 
V UŠ je rešpektovaná koncepcia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. V južnej 

polohe riešeného územia ide o trasu rýchlostnej cesty R2 Rimavská Sobota – Košice, 
ktorá sa južne od MČ Šebastovce napája mimoúrovňovou križovatkou na cestu I/68 
a pripravovanú výstavbu rýchlostnej cesty R4 št. hranica SR/MR Milhosť-Košice. 

V súčasnosti je príprava rýchlostných ciest nasledovná: 
• cesta R4 je v štádiu prípravy výstavby, je vydané stavebné povolenie na stavbu a so 

samotnou výstavbou sa začne v roku 2010, 
• rýchlostná cesty R2, je v štádiu vyhodnocovania pripomienok k hodnoteniu vplyvov na 

životné prostredie (EIA) a na základe hodnotenia bude vybratý optimálny variant vedenia 
trasy R2, 

• rýchlostné cesty R2 a R4 vedené v peáži východne od mesta Košice sa pri Košických 
Olšanoch napájajú mimoúrovňovou križovatkou na diaľnicu D1 Poprad – Prešov-Košice-
Michalovce-Záhor-št.hranica SR/Ukrajina. V súčasnosti je vydané územné rozhodnutie 
pre výstavbu diaľnice D1 v úseku Budimír - Bidovce. 
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Výstavba týchto dôležitých úsekov dopravnej infraštruktúry, bude mať 

významný dopad na rozvoj riešeného územia z dôvodu jeho výhodnej dopravnej 
napojiteľnosti na sieť rýchlostných ciest a diaľnic. 

   
 

3.2. Návrh základnej a obslužnej cestnej siete rieš eného územia: 
 
Základný komunikačný systém riešeného územia je tvorený cestami I. a II. tried, 

ktoré budú napojené na sieť rýchlostných ciest a diaľnice D1. 
 
Paralelne s trasou rýchlostnej cesty R2 je územím riešeným UŠ Barca 

navrhovaná prepojovacia komunikácia ciest I/68 a II/552, ktorá je v UŠ akceptovaná. 
Trasa bola prevzatá z „Dopravnotechnickej štúdie  prepojenia ciest II/552 Krásna nad 
Hornádom – I/68 Barca“, ktorá bola spracovaná spoločnosťou INGRES s.r.o., Prešov 
v dec.2002 ( boli spracované tri varianty riešenia). 

Navrhovaná trasa križuje železničnú trať v smere na Milhosť a koľajisko 
v železničnej stanici Krásna nad Hornádom. Vzhľadom na konfiguráciu terénu 
a niveletu železničných tratí  je najvýhodnejšie riešenie kríženia so žel. traťou 
podjazdom a kríženie s koľajiskom nadjazdom. 

Kríženie prepojenia ciest s preložkou cesty II/552 je navrhované riešiť, 
vzhľadom na priestorové možnosti v tejto oblasti, okružnou križovatkou. Úsek medzi 
okružnou križovatkou a súčasnou cestou II/552 sa prepojí dvojpruhovou 
komunikáciou. 

Kríženie prepojenia ciest s cestou I/68 severne od MČ Šebastovce navrhujeme 
vyriešiť mimoúrovňovou križovatkou s rešpektovaním preložky cesty I/68 vedenej 
východne od zastavaného územia Šebastoviec s možnosťou napojenia dopravnej 
obslužnosti územie medzi cestou I/68 a letiskom Košice. 

Navrhované prepojenie ciest I/68 a II/552 vytvorí podmienky pre urbanizáciu 
tohto územia. Vzhľadom na to bola štúdiou navrhnutá aj kategória cesty MZ 23,5/70 
a funkčná trieda B1.  

 
 

3.3. Železni čná sie ť európskeho významu. 
 
Riešeným územím UŠ Barca vedú do železničného uzla Košice dve železničné 

trate európskeho významu:  
• štátna hranica s UR – Čierna nad Tisou – Košice – Žilina ako súčasť európskeho koridoru 

č. V (západo-východný tranzitný koridor), zaradená do dohody AGTC a AGC ako trasa C-
E 40, 

• štátna hranica s MR – Čaňa – Košice – Kysak – Prešov – Plaveč – Muszyna (PR) ako 
súčasť európskeho železničného koridoru č. IX ( severo-južný tranzitný koridor), zaradená 
do dohody AGTC ako trasa C 30/1, 

V južnej polohe je riešené územie tangované v smere východ - západ 
širokorozchodnou traťou so smerom štátna hranica s Urajinou – Maťovce – Haniska 
pri Košiciach, ktorá je jednokoľajná a elektrifikovaná. Trať je využívaná len pre 
nákladnú dopravu a to v rozhodujúcej miere pre dovoz surovín zo Spoločenstva 
nezávislých štátov. 
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3.4. Letecká doprava. 

 
V západnej polohe riešeného územia UŠ Barca sa nachádza areál letiska 

Košice, so vzletovou a pristávacou dráhou orientovanou na mesto Košice so smerom 
sever-juh. Letisko Košice je medzinárodné letisko, ktorého moderný energetický 
systém, svetelné zabezpečenie, monitorovacie a navigačné systémy radia letisko do 
II. Kategórie ICAO ako verejné letisko s medzinárodným významom.  

Nový terminál je v prevádzke od roku 2005. Prevádzkovateľom letiska je 
obchodná spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice a.s.. V priebehu rokov 2006 až 
2008 boli realizované viaceré investičné akcie podľa investičného plánu, ktorý je 
stanovený na roky 2006 až 2016. Najvýznamnejšie investičné akcie sú rozšírenie 
plôch – stojiská pre lietadlá, úpravy v termináli, ktoré zabezpečujú plynulý chod pre 
SCHENGEN a non SCHENGEN. 

Mesto Košice ako celok svojím dopravným významom a vybavením vytvorí 
„transformačný dopravný uzol“, kde bude možné vykonávať zmeny dopravných 
systémov v priebehu dopravných procesov. Na túto činnosť sú už v súčasnosti 
vytvorené reálne podmienky. Spádové územie letiska Košice územne pokrýva celú 
východnú polovicu Slovenska, severnú časť Maďarska, časť Ukrajiny s mestom 
Užhorod a Poľska po mesto Rzeszow, teda územie v okruhu cca 150 – 200 km. 

Návrh UŠ Barca rešpektuje  rozvojové zámery letiska Košice zamerané na 
modernizáciu a rozvoj leteckej prevádzky. Okrem iného ide o zámer predĺženia 
súčasnej VPD = 3 100 m o 1 240 m severným a o 740 m južným smerom na celkovú 
dĺžku 5 080 metrov. 

 
V septembri 2009 bola spoločnosťou Norsonic Slovensko spracovaná plošná 

hluková záťaž v dotknutom okolí letiska. Hluková záťaž bola stanovená z leteckej 
prevádzky, ktorá bola na letisku v roku 2008 a pre predpokladanú výhľadovú záťaž. 

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. sú  stanovené prípustné hladiny 
hluku pre územie zasiahnuté hlukom z leteckej prevádzky. Územia v okolí letísk sú 
rozdelené do kategórií. Územie v okolí letiska Košice patrí do kategórie III. a IV. 

Vo vyhodnotení hlukovej štúdie bolo porovnané meranie hluku s výpočtom 
v šiestich meracích bodoch. Na riešenom území UŠ boli meracie body 
v Šebastovciach a na juhu MČ Barca. 

Pri predpokladanej prevádzke s maximálnym využitím kapacity terminálu letiska 
bude dochádzať k prekročeniu prípustných hladín hluku v nočných hodinách okrem 
iných porovnávaných bodov aj na okraji MČ Barca. 

Podľa spracovateľa štúdie je predpoklad, že v budúcnosti budú na mestských 
letiskách pristávať „tichšie letúne“ a prevádzka letiska Košice nebude spôsobovať 
v dotykových sídelných územiach prekročenie prípustných hladín hluku. 
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4. Vodné hospodárstvo. 
 

4.1. Zásobovanie pitnou vodou. 
4.1.1. Stav 
Spotrebitelia v Barci a mestskej časti Šebastovce sú zásobovaní pitnou vodou z 

košického mestského vodovodu. Vodovod je napojený na vodovod mesta Košice cez 
rozvodnú sieť v Barci. Akumulácia vody je zabezpečená vo VDJ Červený Rak I. a II. s min. 
kótou hladiny 253,60 m.n.m. v rozsahu 5 000 a 6 000 m3. Tieto vodojemy zabezpečujú 
akumuláciu vody pre I. tlakové pásmo v Košiciach. Skupinový vodovod je napojený na 
prívodné potrubie DN 400 mm z Barce do obce Šebastovce. Rezerva kapacity potrubia 
v súčasnosti je 43 l/s ( podľa údajov schváleného ÚPN – Z ) a dáva možnosť kryť aj prípadné 
potreby aktivít plánovaných na rezervných plochách v intraviláne obce. 

 
4.1.2. Návrh riešenia 
V dôsledku zabezpečenia potrebných tlakových pomerov na celom skupinovom 

vodovode sa vybudovalo prívodné potrubie DN 400 mm do Šebastoviec v dl. 2000 m a tým 
sa zabezpečila doprava vody pre potrebu skupinového vodovodu mimo rozvodnú sieť v 
Barci.  

Zásobovanie pitnou vodou navrhovaných lokalít 1až 5 podmieňujeme pre návrhové 
obdobie rozšírením jestvujúcej vodovodnej siete v zmysle urbanistickej koncepcie. Jestvujúci 
vodovodný systém – obecný vodovod zabezpečí dodávku pitnej vody pre všetkých 
obyvateľov sídla. Na systém zásobovania pitnou vodou budú napojené všetky nehnuteľnosti 
uvedených lokalít včítane občianskej vybavenosti a iných odberateľov. Rozvodnú sieť 
(navrhovanú) odporúčame podľa možností uložiť pozdĺž jestvujúcich komunikácií prevažne v 
súbehu s inými sieťami. Sieť je kombinovaná - zaokruhovaná a vetvená s možnosťou 
zaokruhovania pri ďalšom rozvoji sídla. Navrhujeme vybudovať sieť vonkajších požiarnych 
hydrantov v zmysle STN 73 08 73 každých 120 m v navrhovaných lokalitách. 

 
Potreba vody pre riešené lokality v RD: 
 

Lokalita Predpokladaný 
počet RD 

Predpokl. počet 
obyvateľov 

1. Priemyselný park 
Pereš 

2 8 

2. Barca - Klenovo 785 3140 
3. Barca - Pod 

brehom 
  

4. Barca - Kapitulské, 
Kapustnice 

30 120 

5. Šebastovce 40 160 
Spolu  857 3428 

 
 
4.1.3. Obyvate ľstvo: 
Výhľadová potreba vody je stanovená v zmysle „Úprav Ministerstva 

pôdohospodárstva SR č. 477/99-810“ z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody pri 
navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných 
zdrojov.  

Byty sa nachádzajú v rodinných domoch, kde odber vody bude meraný samostatne 
pre každý  byt. Z toho dôvodu podľa štvrtého článku bodu 3 čl.5 Úpravy č.14 navrhujeme 
špecifickú potrebu znížiť o 10 %. 
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Podľa demografických údajov získaných na základe prieskumu a podľa údajov 
Obecného úradu je určená celková potreba vody pre návrhový rok 2015.  
 
Občianska a technická vybavenosť:  
špecifická potreba pitnej vody - 25 l/o/deň pre obce s počtom  obyvateľov od 1001 do 5  000.      
 
     Výpočet potreby vody pre bytový fond s lokálnym ohrevom teplej vody a vaňovým 
kúpeľom  
    3428 obyv x (135 l/os/deň -15 l/s (cca10% = 120 l/s) =                                    411 360 l/deň         
 
 3428 obyv x 25 l/os/deň =                                                                           85 700 l/deň 
             ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   S p o l u  (priemerná denná potreba)   =                                                          497 060 l/deň 
 
Celková potreba vody pre obyv: 
      Qp  - Priemerná denná potreba vody :     497 060 l/deň  =    5,75 l/s    

      Qm = Qp x kd = 5,75 x 1,6 =   9,20 l/s =    794 880 l/d =  794,88 m3/d 

      Qh = Qm x kh = 9,20 x 1,8 = 16,56 l/s = 1 430 784 l/d =  1 430,78 m3/d 
Výpočet potrebnej akumulácie: 
 V zmysle platných noriem odporúčaná veľkosť vodojemu sa pohybuje v rozmedzí 60 až 100 
% z Qm. 

Qm = 9,20 l/s =    794 880 l/d =  794,88 m3/d 

V = 794,88 m3/d x 0,6 = 476,9 m3/d 
 
Ako už bolo uvedené spotrebitelia v Barci sú zásobovaní pitnou vodou z košického 

mestského vodovodu. Napojenie je vykonané potrubím DN 325 s kapacitou 68 l/s. 
Výhľadovú hodinovú potrebu vody vykryje jestvujúca prepravná kapacita potrubia DN 325 s 
rezervou.   

Priemysel + závadná a nezávadná výroba 
Potreba pitnej vody pre priemyselný park a ostatné plochy závadnej a nezávadnej výroby je 
vypočítaná jednotlivo pre lokality s výhľadom do r. 2020. Pri výpočte bolo uvažované 
množstvo pracovníkov v cieľovom roku 2020. Potreba na jedného pracovníka je vo výpočte 
uvažovaná 120 l/os/sm, s pripočítaním 30 l/os na stravu. Pre jednotlivé lokality bola 
vypočítaná potreba následovne :  
Lokalita 1 
Počet pracovníkov –  260 os, počet stravníkov – 80 os. 
Qd = 33,6 m3/d, Qp = 0,39 l/s, Qh = 1,44 l/s, Qr = 8 400 m3/r. 
Lokalita 2 
Počet pracovníkov – 750 os, počet stravníkov – 250 os. 
Qd = 97,5 m3/d, Qp = 1,12 l/s, Qh = 4,144 l/s, Qr = 24 375 m3/r. 
Lokalita 3 
Počet pracovníkov – 130 os, počet stravníkov – 40 os. 
Qd = 16,8 m3/d, Qp = 0,2 l/s, Qh = 0,72 l/s, Qr = 4 200 m3/r. 
Lokalita 4 
Počet pracovníkov – 1 200 os, počet stravníkov – 400 os. 
Qd = 156,0 m3/d, Qp = 1,8 l/s, Qh = 6,67 l/s, Qr = 39 000 m3/r. 
Lokalita 5 
Počet pracovníkov – 30 os, počet stravníkov – 10 os. 
Qd = 4,0 m3/d, Qp = 0,05 l/s, Qh = 0,17 l/s, Qr = 1 000 m3/r. 
Celková potreba pitnej vody 
Qd = 307,9 m3/d, Qp = 3,56 l/s, Qh = 13,14 l/s, Qr = 76 975 m3/r. 
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Potreba priemyselnej vody pre areál priemyselného parku je predbežne vyčíslená a 
vypočítaná s výhľadom do r. 2020. Pri výpočte bolo uvažované množstvo vody prevzaté 
s obdobných areálov, upravené o špecifika tohto parku a možnosti zdroja vody. 

 
 

4.2. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd. 
4.2.1. Súčasný stav. 
Odkanalizované je celé územie sídla a každá ulica má svoje kanalizačné potrubie 

primeraného prietočného profilu. Kanalizácia je jednotná pre splašky a dažďové vody a je 
vyhovujúca. Stoková sieť v prevažnej časti obce je priemeru DN 300 z  PVC. Splašky sú 
dopravované do ČOV v Kokšov – Bakši, prostredníctvom kmeňového zberača DN 2200. Pre 
nové ulice podľa riešenia územného plánu navrhujeme kanalizačné potrubie podľa dimenzií 
potrubí v priľahlých uliciach do ktorých ústia. 

 
4.2.2. Návrh riešenia. 
Navrhujeme dobudovať splaškovú kanalizačnú sieť v navrhovaných lokalitách, ktorá 

by zabezpečila odvedenie splaškových vôd do ČOV. V návrhu UŠ sa uvažuje s napojením 
všetkých RD a objektov technickej a občianskej vybavenosti na verejnú kanalizáciu. Potrubie 
splaškovej kanalizácie je dimenzované na dvojnásobok maximálneho prietoku. Pri malých 
množstvách budú použité minimálne prípustné svetlosti potrubia podľa použitého materiálu, 
teda kanalizačná sieť bude PVC DN 300. Trasovanie kanalizácie je dané terajšou zástavbou 
a sklonom terénu v krajniciach ulíc, resp. v ich polovici v súlade s normami STN 73 60 05 a 
STN 73 67 01. Pri štátnej ceste bude kanalizačné potrubie uložené mimo cestného telesa. 
Vo väčšej časti povedie v súbehu s vodovodným potrubím. Z navrhovaných lokalít odviesť 
dažďovú vodu pomocou rigolov a napojiť na jestvujúci systém.  

 
Výpočet množstva splaškových vôd v riešených lokalitách: 

Množstvo splaškových odpadových vôd je zhodné s vypočítanou priemernou potrebou pitnej 
vody za sekundu Qpc = 5,75  + 3,56 l/s = 9,31l/s . 
Množstvo splaškových vôd rok 2020:  
 Obyvateľstvo + OV 
      Q

p
  - Priemerná denná potreba vody :     497 060 l/deň  =    5,75 l/s    

      Q
m = Qp x kd = 5,75 x 1,6 =   9,20 l/s =    794 880 l/d =  794,88 m3/d 

      Q
h = Qm x kh = 9,20 x 1,8 = 16,56 l/s = 1 430 784 l/d =  1 430,78 m3/d 

       Qr = Q
p
 x 365 dní = 497,06 x 365 = 181 427 m3/rok  

 
Priemysel + závadná a nezávadná výroba 

      Qd = 307,9 m3/d, Qp = 3,56 l/s, Qh = 13,14 l/s, Qr = 76 975 m3/r. 
 

 
 

5. Energetika a energetické zariadenia. 
 

5.1. Zásobovanie elektrickou energiou 
5.1.1. Súčasný stav 
Napájanie samotného sídla je realizované 22kV vzdušným a káblovým vedením 

prostredníctvom 22/0,4kV trafostaníc, zásobujúcich súčasnú bytovú, priemyselnú aj 
občiansku zástavbu. Miestna sekundárna 0,4kV sieť vodičov AlFe6 spoľahlivo zásobuje 
všetkých odberateľov v obci kvalitným prúdom bez častých prerušení. 

Územie budúcej výstavby je rozdelené na lokality 1. – 5. s uvedenou predpokladanou 
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etapizáciu výstavby. Pre potreby uvedenej štúdie sa výpočet vykoná samostatne pre potreby 
RD a následne pre potreby PP a výroby.   

 
5.1.2. Návrh riešenia. 
Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond sú 

vypočítané v zmysle zásad pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky 
Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku 
P1 z roku 1990.  

 
Kategória  Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./  

Vývod NN  
 

DTS vn/nn  
 

A 1,7 1,5 
B1 2,4 2,0 
B2 5,2 5,0 
C1 10,0 9,0 
C2 14,5 14,5 

 
Príkon podľa jednotlivých kategórii: 

• kategória A – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA 
• kategória B1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + 

príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA 
• kategória B2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + 

príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej 
úžitkovej vody 

• kategória C1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + 
príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej 
úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a akumulačné 

• kategória C2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + 
príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej 
úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a akumulačné + 
elektrické vykurovanie akumulačné 
 

Potreba elektrickej energie – návrh: 
 
RD - 857 ( b.j.) v RD 

Riešený počet 857 bytov v RD je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategorie 
bytového odberu nasledovne: 

 
Kategória  Podiel bytov 

% 
 

Počet 
bytov 
 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Celkový príkon  
kVA 
DTS 
 

Vývod NN  
 

DTS vn/nn  
 

A 75 642 1,7 1,5 963,0 
B1 0 0 2,4 2,0     0,0 
B2 20 172 5,2 5,0 860,0 
C1 5 43 10,0 9,0 387,0 
C2 0 0 14,5 14,5     2210,0 

SPOLU        302,0 
 
Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia 
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obytného súboru asi 20 % v špičke u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie 
C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých kategóriách ( bj + vyb.) 
bude nasledovné:  

 
 

Kategória  Podiel bytov 
% 
 

Počet 
bytov 
 

Merné zaťaženie Sb 
/kVA/b.j./ 

Celkový príkon  
kVA 
DTS 
 

Vývod NN  
 

DTS vn/nn  
 

A 75 642 2,04 1,8 1155,0 
B1 0 0 2,9 2,4     0,0 
B2 20 172 6,8 6,5 1118,0 
C1 5 43 14,0 12,6 542,0 
C2 0 0 14,5 14,5     0,0 

SPOLU  2815,0 
 
Výpočet počtu transformátorov : 

∗ DTS sú navrhnuté s transformátormi od 250 kVA až 630 kVA,  podľa výpočtového 
zaťaženia vo funkčno-priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre 
zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa 
výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.  

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom : 
 nT = (PPOS x Zp) : STh 

PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru 
Zp     - koeficient prídavného zaťaženia 
STh    - hospodárna jednotka DTS 630 kVA 
Počet transformátorov pre návrhové obdobie : 
 nT-NO = (2815 kVA x 1,3) : 630 = 5,8 = 6 ks 
Je potrebných 5,8 ks, teda 3 trafostanice - 3x o výkone 2x630 kVA; 

Odber elektrickej energie sa skladá z potrieb rodinných domov, občianskej 
vybavenosti a podnikateľských aktivít. Súčasný nainštalovaný výkon nebude vyhovovať pre 
výhľadové potreby elektrickej energie. Pre zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou 
energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme: 
 

• vybudovať kioskové trafostanice ESRD1-4 typu (viď grafickú časť) a vybaviť 
transformátorom 2x630 kVA; 

• Distribučné trafostanice v zástavbe budú napájané silovými káblami 22 kV uloženými 
v zemi. Káblová sieť bude zokruhovaná. Trafostanice pripojené slučkami.  

• vybudovať VN prípojku káblom  
• Vonkajšie 22 kV vedenia kolidujúce s budúcou zástavbou budú nahradené úložnými 

22 kV káblami v zemi – viď grafickú časť; 
• vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením  
• Z rozvádzačov NN v trafostaniciach sa zemnými NN káblami napoja rozpojovacie 

istiace skrine. Z týchto skríň sa zemnými káblami NN napoja elektromerové 
rozvádzače jednotlivých odberateľov umiestnené v oplotení na hraniciach pozemkov, 
alebo v múre bytových domov. Trasa NN káblov povedie v chodníku v súbehu s 
káblami slaboprúdu, vedeniami vodovodu a plynu.  

• v lokalitách  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho 
vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod 
VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej 
ryhy NN siete;  
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Priemysel + závadná a nezávadná výroba. 

Dodávku elektrickej energie pre priemyselný park (v prípade malých odberov) 
navrhujeme zabezpečovať z primárneho 22 kV vzdušného vedenia. Nové požiadavky na 
zvýšenie nárokov na elektrický výkon z tohto vedenia sú obmedzené a predpokladáme, že 
nebudú postačovať na pokrytie spotreby predpokladanej celkovej spotreby po roku 2020 
v priemyselnom parku. 

Ak budeme vychádzať z predpokladanej plošnej energetickej náročnosti  - 0,15 
MW/ha, výsledná potreba bude cca  33,75 MW. 

Pre činnosti nad rámec možností súčasnej prenosovej cesty v priemyselnom parku 
a zabezpečenie predpokladaného požadovaného príkonu, bude potrebné zabezpečiť a 
vybudovať  nasledovné energetické zariadenia nevyhnutné pre bezproblémový chod 
prevádzky jednotlivých závodov: 

vybudovať trafostanice EPP1-4, Na základe predpokladaných výkonových bilancii pre 
uvedenú zástavbu je potreba 33 750 kW. Preto pre tento uvažovaný príkon je potrebné 
vybudovať cca šestnásť trafostaníc každá o výkone 2x1000 kVA resp. 3x630 kVA. Tieto 
trafostanice budú napojené na jestvujúci 22kV distribučný VN rozvod. Trafostanice budú 
napojené káblovou slučkou VN káblom 3x NA2XS(F) 2Y lx240mm2. Transformačné stanice 
navrhujeme ako betónovú kioskovú typu TBSV určená je pre trvalú montáž v káblových 
rozvodoch elektrickej energie o napätí 22kV. Transformačné stanice sú riešené ako blokové 
s vnútorným ovládaním.  

Odporúčame napr. trafostanice radu PET ZOSTAVA fy EEIKA Brno. Sú určené pre 
prevádzku v 22 kV i 35 kV sieti rozvodných závodov, i pre napájanie súkromných 
odberateľov. Sú určené aj pre napájanie priemyselných zón s distribučnými i odberateľskými 
vývodmi. Trafostanice je možné napojiť k zemnému káblovému i voľnému vedeniu 
(kabelozvodom). Trafostanice je možné umiestniť do voľnej krajiny, obytnej zástavby 
i priemyselnej zóny. Je možné ich osadiť ľubovoľným množstvom technológie i ľubovoľný 
inštalovaný výkon ktorý je možné dosiahnuť zapojením niekoľkých transformátorov do 
výkonu 1000 kVA. 

V grafickej časti sú predbežne navrhnuté štyri trafostanice uvedeného výkonu, ďalšie 
podľa potrieb rozvoja priemyselného parku, priamo z príslušnej ES Košice dvojitým 
(kábelovým, resp. vzdušným) 22 kV vedením až do areálu PP. 
Vonkajšie vedenia riešiť vodičmi 3x 110/22 AlFe, podzemné vedenia káblom 20 – NA2XSY 1 
X 150 mm2. Vnútroareálové rozvody VN riešiť okružným kábelovým vedením, transformovne 
VN/NN zásobovať elektrinou z oboch strán, pripojené slučkou na rozvody VN. 
 
Ochranné pásma :  

Zákon 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou 
od 1.1.2005 stanovuje: 

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné 
pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený 
na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a 
zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je 
vymedzené zvislými rovinami po oboch  stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí : 
a) od 1 kV do 35 kV vrátane  
1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,  
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,  
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,  
 

V ochrannom pásme vonkajších vedení je bezpodmienečne nutné dodržiavať 
obmedzenia uvedené v § 36, odseky 4,5,6. 

Z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových 
možností vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je 
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nepostačujúci pre uvažovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou výstavby a ďalšie 
požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových 
energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN sekundárnej siete. V 
prípade potreby sa zvýšia výkony jestvujúcich trafostaníc výmenou NN rozvádzačov 
trafostaníc. UŠ navrhuje zvýšiť kapacitu niektorých jestvujúcich transformačných staníc a 
vybudovať ďalšie zahusťovacie distribučné trafostanice v zmysle navrhovanej urbanizácie 
územia, ako aj pripravovaných investičných akcií správcu a prevádzkovateľa.  

Na záver je potrebné podotknúť že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku 
výstavby do plánovaného ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne 
aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. siete podľa skutočného postupu 
výstavby nových RD, OV a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho 
súdobého príkonu obce. 

 
Navrhované trafostanice 
(číslovanie trafostaníc je účelové a výkony sú informatívne) 

 
Označ. Miesto (názov) T y p  Výkon [kVA] 
EPP1  Priemyselný park kiosková 2 x 1 000 

resp.3 x 630 
EPP2  Priemyselný park kiosková 2 x 1 000 

resp.3 x 630 
EPP3  Priemyselný park kiosková 2 x 1 000 

resp.3 x 630 
EPP4  Priemyselný park kiosková 2 x 1 000 

resp.3 x 630 
 
 Ideové rozmiestnenie jestvujúcich energetických zariadení, trasy rozvodov a ich 
kapacity sú zdokumentované v grafickej prílohe. 

 
 

5.2. Zásobovanie teplom 
 
5.2.1. Súčasný stav 
V riešenom sídle je odber a dodávka tepla pre potreby vykurovania a prípravu TÚV 

uskutočňovaná nasledovne: 
RD len z lokálnych tepelných zariadení na báze spaľovania prevažne plynných palív, 

resp. v malej miere elektrickou energiou.  
 
5.2.2. Návrh riešenia 
Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Vykurovanie navrhovaných 

objektov RD, OV, podnikateľských aktivít bude prevažne na báze spaľovania zemného 
plynu. Jednotlivé odbery pri rozširovaných objektoch budú kryté z rezerv vlastných kotolní, 
prípadne ich rozšírením a zväčšením ich kapacity.  

 
 

5.3. Zásobovanie plynom 
 
5.3.1. Súčasný stav 
Barca je plynofikovaná. Obec je napojená cez RS 1 200 VTL/STL s jej umiestnením 

pri miestnom cintoríne. Uvedený stav bude vyhovujúci i pre návrhové obdobie, z ktorého sa 
bude odvíjať plynofikácia pre navrhované objekty RD, OV a podnikateľské subjekty v sídle.  

Stav obyvateľstva a bytového fondu 
Vychádzame z predpokladu, že potreba zemného plynu pre sídlo, zhodnotenie 
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celkového stavu sietí bola vykonaná v schválenom ÚPN-Z spracovanom architektonickým 
štúdiom ARKA z roku 1994. Predmetom bilancií zemného plynu tejto UŠ je potreba len pre 
navrhované lokality 1-5.  

 
Štruktúra spotreby plynu  v navrhovaných RD 

Hod. a ročná potreba plynu Nm3/hod tis. m3/rok 
Príprava jedál – varenie     0,15 x 857 x 0,9 =   115,7        150x857x0,9 =      115,7 
Príprava  TÚV      0,20 x 857 x 0,9 =   154,3       400x857x0,9 =      308,5  
Vykurovanie rodinných (RD)     1,15 x 857 x 0,9 =   887,0      3850x857x0,9 =    2969,5 

Spolu RD:     1,50 x 857 x 0,9 = 1157,0     4400x857x0,9 =    3393,7 
 
Pre stanovenie odberu množstva plynu boli použité Smernice GR SPP. Miestne 

plynovody sú navrhované tak, aby boli schopné zabezpečiť dodávku plynu aj pri zvýšenom 
náraste spotreby než je uvažovaný. Tlaková hladina v miestnej sieti je do 300 kPa. 

 
5.3.2. Návrh riešenia 
V navrhovaných častiach RD, i pre plochy príp. urbanistickej rezervy vybudovať STL, 

NTL rozvod plynu v nadväznosti na jestvujúci rozvod s domovými prípojkami a regulátormi 
plynu STL/NTL.  

Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 
73. Upresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej 
a projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb 
jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu 
prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po 
etapách. 

 
Priemysel + závadná a nezávadná výroba 

označenie v legende 
+ názov 

     0bjem 
 (m3 ) 

Potr. tepla 
     ( kW ) 

    Príkon  
     (m3/h ) 

Ročná 
spotreba 
 (tis.m3/rok ) 

  1. PRIEMYSELNÝ PARK 5 964 000 110 928    10 694 560  
 
     Prepočet potreby plynu pre vykurovanie je vypočítaný orientačne.  
 
- predpokladaná plocha zástavby v priemyselnej zóne halami a budovami cca: 
 P = 2 840 000 m2 = 284,0 ha, 
-predpokladaná vykurovaná plocha budovy cca 25-30%, ostatne plochy budú nevykurované, 
- výška hál.... cca 7,0m  
- obostavaný priestor : 2 840 000 x 0,3 x 7 =  5 964 000 m3 
- merná strata budovy,haly pre vnútornú teplotu 20 oC , q = 20 W/m2 
- výpočet potreby tepla:  Qn = V x q  =  5 964 000 x 20  =   110 928 000 W 
 
Maximálny  hod. odber  - Qm:              
 
                 Qh x 3,6                        110 928 x 3,6 
Qm   =  –––––––––––––––-  =   ––––––––––––––    =   10 693,58 m3/h  
               33,9 x 0,92                       31,12 
 
 Z hľadiska odberu sa bude jednať o odberateľov kategórie strednoodberatelia. 
Tlakové pomery v plynovode budú v rozsahu STN 386415 a 386413. Investor si musí 
zabezpečiť povolenie na odber plynu v dostatočnom predstihu ešte pred začatím stavebného 
konania. 
   Plyn v plánovaných areáloch, stavbách bude slúžiť ako vykurovacie médium pre 
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účely prípravy tepla  systému ÚK, prípravy TÚV v plynových kotolniach a pre technologické 
účely v priemyselnom parku.  
 Pre max. hod. odber do 300 m3 a denný odber do 5000 m3 ( predpoklad v I. etape ) 
navrhujeme napojiť na jestvujúci STL plynovod po dohode so správcom siete, ktorý  
rozhodne a stanoví miesto napojenia. V prípade odberu plynu nad uvedené hodnoty bude 
potrebné vybudovať VTL prípojku plynu DN 80 - 100, ku areálu priemyselného parku 
a osadiť vlastnou regulačnou stanicou plynu RSBarca PP 1-3  o výkone 1x5000 m3/h a 2x3000 
m3/h.  
Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73. 
Dodržať ochranné pásma v zmysle Energetického zák. 656/2004 Z.z. Vybudovať  STL 
rozvody plynu pre plynofikáciu príp. kotolní na tuhé palivo. 
 

Spresnenie bilančných nárokov na odber zemného plynu bude predmetom prípravnej 
a projektovej dokumentácie jednotlivých stavieb na základe individuálnych potrieb 
jednotlivých investorov. Rast potreby plynu v jednotlivých rokoch nie je možné v tomto štádiu 
prípravy presne stanoviť. Je predpoklad, že zvyšovanie odberu plynu bude prebiehať po 
etapách. 

V nadväznosti na predpokladanú urbanistickú koncepciu UŠ Pradiareň Kežmarok sa 
predpokladá s rozšírením jestvujúcej STL plynovodnej siete pre potrebu zásobovania 
zemným plynom plánovanej navrhovanej zástavby. Zemný plyn bude využívaný pre potrebu 
vykurovania, varenia a prípravu teplej vody. Pri určovaní odberových množstiev pre 
odberateľa v kategórii RD (alt. byty s vlastným plynovým kúrením, prípravou TÚV a varením) 
je predpokladaný (v teplotnom pásme –12 °C) max. ho d. odber ZP =1,4 m3/h – (cca 70 % 
budúcej zástavby). Ročná spotreba na jednotku (RD) je uvažovaná 4400 m3/ rok. Prepočet je 
vztiahnutý na navrhované plánované budúce funkčné plochy. V kategóriách vybavenosti, 
rekreácie a výroby sa prepočet vztiahol na priemernú potrebu tepla na predpokladanú 
funkčnú plochu. 

 
Ochranné a bezpe čnostné pásma plynárenských zariadení. 
Zákon 656/2004 Z.z. § 56,o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou 

od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa 
zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo. 
a)   4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
e)  1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. 

tlakom nižším ako 0, 4 MPa, 
f)    8m pre technologické objekty. 
Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, 

armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia. 
Bezpečnostné pásmo. 
a) 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom 

priestranstve a na nezastavanom území, 
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 

zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ 
distribučnej siete. 

 
 

5.4. Telekomunikácie. 
Miestne telefónne rozvody sú tvorené prevažne vzdušným vedením do všetkých ulíc 

na drevených podperných stĺpoch, v blízkosti ústredne úložnými káblami. Domové prípojky 
sú realizované obdobne vzdušným vedením. Miestnu sieť je potrebné rozšíriť z hľadiska 
návrhu. Navrhované siete odporúčame pokladať len formou káblových vedení dostatočnej 
kapacity. Postupnú kabelizáciu miestnej vzdušnej telefónne siete je potrebné realizovať v 
nadväznosti na existujúce rozvody a v súčinnosti s programom telekomunikácií. 
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5.4.1. Návrh riešenia 
Vychádzame z predpokladu, že zhodnotenie celkového stavu sietí bolo vykonané 

v schválenom ÚPN-Z spracovanom architektonickým štúdiom ARKA z roku 1994. 
Predmetom telekomunikačných bilancií tohto doplnku je potreba len pre navrhované lokality 
A – E.  

V rámci novej výstavby sa telekomunikačné rozvody prevedú úložnými káblami 
s vazelínovou zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE s priemerom žíl plynúcich 
z útlmového plánu. 

Trasy navrhnúť s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle platnej priestorovej 
normy. Telefónnu sieť v navrhovaných lokalitách sústrediť do jedného sústreďovacieho bodu 
s umiestnením na pozemku cca 4 m2 s prístupom z verejnej komunikácie.  

Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 2 páry na byt a pri 
nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase prípravy 
výstavby telefónnej siete.  

 
Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v lokalitách 1-5 :  
Pre 857 bytových  jednotiek   857 HTS 
vybavenosť 30 % z bytového fondu  257 HTS 
priemysel       25 HTS 
urbanistická rezerva      15 HTS 
C e l k o m               1154 HTS 
 
Pre bezporuchový chod siete odporúčame vykonať nasledovné opatrenia: 

• dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS, s 10% káblovou 
rezervou; 

• jestvujúca telefónna sieť je realizovaná v prevažnej miere nevyhovujúcim vzdušným 
vedením, bude potrebné uvažovať s jej rekonštrukciou a rozšírením na rozvody 
káblové, uložené v zemi; 

• v prípade kabelizácie telefónneho rozvodu súbežne ukladať vodiče pre rozvod 
káblovej televízie; 

• územie sa nachádza v pásme pokrytia sieťami mobilných operátorov Orange a T-
mobile; 
 
 

5.5. Ochranné pásma 
5.5.1. Vodné hospodárstvo: 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred 

poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (v zmysle § 19 ods. 2 písm. b) zákona č.442/ 
2002 Z.), ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodných zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie 
sú dotknuté. Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od 
vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizačného potrubia na 
obidve strany - 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm. 
Podrobná špecifikácia činností zakázaných v ochrannom pásme verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie – viď §19 uvedeného zákona. 

 
5.5.2. Energetika: 
Zákon 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou 

od 1.1.2005 stanovuje: 
Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné 

pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený 
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na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a 
zdravia osôb a majetku.  

Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na 
vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí: 

od 1 kV do 35 kV vrátane: 
• pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m, 
• pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m, 
• pre zavesené káblové vedenie 1 m 

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené 
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 
meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. 

Táto vzdialenosť je: 
• 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej 

techniky, 
Podrobná špecifikácia činností zakázaných v ochrannom pásme vonkajšieho 

nadzemného (podzemného) elektrického vedenia a nad (pod) týmto elektrickým vedením - 
viď §36 uvedeného zákona. Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch 
povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo 
distribučnej sústavy. 

Zákon 656/2004 Z.z. §56 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov s účinnosťou 
od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa 
zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov. 

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti 
priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou 
od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia 
meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského 
zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej 
časti plynárenského zariadenia je 

• 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 
• 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm, 
• 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území sídlo 

s prevádzkovým tlakom nižším ako 0, 4 MPa, 
• 8 m pre technologické objekty. 

Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, 
armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia. 

 
Bezpečnostné pásma  
Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na 

plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a 
majetku osôb.  

Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený 
vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia 
meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo 
od pôdorysu plynárenského zariadenia je: 

• 10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa prevádzkovaných na voľnom 
priestranstve a na nezastavanom území 
Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej 

zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ 
distribučnej siete. 

 
 


