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A. Sprievodná správa: 
 
1. Identifikačné údaje, účel spracovania, podklady 
 

 
Identifikačné údaje: 

Stavba:    Obslužný areál FNLP Košice /Nemocnica 3/     
 
Objednávateľ :  Mesto Košice zastúpené Útvarom hlavného architekta mesta Košice 
   Hlavná 68, 042 65 Košice 
    
Autori :    Ing.arch. Ján Kostrian, Ing.arch. Július Rybák, autorizovaný architekt SKA,ČKA  
   
Spolupráca:  Ing.arch.Ľ. Bobák, Ing.ach. K. Gáboríková, Ing.P.Mikolaj 
 
Externá spolupráca: Ing. J.Lipták – dopravné riešenie 
   L.Andráš – silnoprúd, slaboprúd 
   E.Csárváriová – voda kanál, plyn 
   Ing. F.Skrežina – potreba tepla 
 
Externý konzultant: prof.Ing.E.Lumnitzer,PhD - SjF TÚ Košice, /hlukové pomery v území/ 
 
Projekt:   G-ATELIER, s.r.o. 
   Banícke nám.č.10, Gelnica, SR  
   IČO: 36 776 637 
   www.g-atelier.sk 
 
Stupeň PD:                Urbanistická štúdia /dátum 01-2009/ 
 

Štúdia, vychádzajúc zo spracovaného zadania, má priniesť návrh koncepcie možného priestorového 
a funkčného usporiadania územia vrátane určenia základných limitov a regulatív jeho rozvoja. Po prejednaní 
a dopracovaní by mala štúdia slúžiť ako podklad k prípadnej úprave ÚPN-HSA Košice a k regulácii prestavby 
daného územia. 

Účel spracovania štúdie: 

 

− zadanie vrátane hraníc riešeného územia 
Podklady poskytnuté obstarávateľom: 

− informácie z technickej mapy sídla 
− ortofotomapa 
− RÚSES okresu Košice – Mesto (Ekopolis, 1995 ) 
− MÚSES Košice – návrh (SAŽP, 2007) 
− Urbanistické štúdie rozvojových zámerov v dotyku s riešeným územím 
− stav ÚPN-HSA Košice  
 
2. Zadanie štúdie a vymedzenie územia 
Urbanistická štúdia /ďalej ÚŠ/  bola spracovaná na základe zadania vypracovaného obstarávateľom.  
Zadanie určuje pre spracovanie štúdie nasledovné hlavné ciele: 

• návrh koncepcie budúceho priestorového a funkčného usporiadania územia  
• návrh možnej etapizácie rozvoja územia so zreteľom na zámery existujúcich vlastníkov 
• návrh spôsobu dopravného a technického napojenia územia na dopravný systém mesta a na verejnú 

technickú infraštruktúru,  
• návrh formy a miery urbanizácie riešeného územia rešpektujúc požiadavky na ekológiu a životné 

prostredie ako i rozvojové zámery plánované v najbližšom okolí. 
Zároveň zadanie vymedzuje riešené územie koridormi miestnych komunikácií – Tr.SNP, Popradská, Ipeľská. 
 
 

http://www.g-atelier.sk/�


3. Existujúci stav územia 
 
Územie je predstavované obslužným areálom Fakultnej nemocnice L.Pasteura v Košiciach /ďalej FN/, ktorý 
v sebe obsahuje pomocné a doplnkové prevádzky areálu FN, s ktorým je dané územie prepojené ponad 
koridor Tr.SNP mostným telesom s obslužnou komunikáciou.  V území sprístupnenom dnes z Ipeľskej ulice 
samostatným vjazdom sa okrem administratívnych prevádzok pôvodne nachádzali priestory garáží, dielní, 
práčovne, zvieratníka, plynovej kotolne a technického zázemia. Pôvodné funkčné využitie objektov je 
znázornené na výkrese Inžinierske siete - stav . V posledných rokoch došlo v území k vybudovaniu heliportu 
so zázemím a k odčleneniu administratívnych prevádzok /RÚVZ, ÚDZS/. Areál má vybudovanú sieť 
obslužných komunikácií. Na nezastavaných plochách územia sa nachádza zeleň predstavovaná trávnatými 
plochami a pôvodnou sadovou úpravou, ktorá v sebe obsahuje vzrastlú zeleň.  Územie je mierne klesajúce 
východným smerom. 
 

Zastavaná plocha objektmi:   12.854 m2 /s legalizovanou prístavbou objektu RÚVZ/ 
Základné údaje areálu: 

Plocha spevnených plôch a parkovísk:  22.579 m2 
Plocha zelene:     41.976 m2  
Celková veľkosť riešeného územia:  77.409 m2 
 
Územie je prevažne vo vlastníctve SR, v správe FN okrem západného cípu územia a plôch vo vlastníctve 
RÚVZ a ÚDZS ako i severovýchodnej časti územia, ktorá je ohraničená Popradskou ul., Tr.SNP a obslužnou 
komunikáciou nadväzujúcou na vnútroareálové mostné teleso. /viď.výkresová časť ÚŠ/. RÚVZ má 
legalizovanú dostavbu samostatného administratíneho bloku, ktorá je zapracovaná do návrhu ÚŠ. 
 
Vzhľadom na realizované zefektívňovanie prevádzok FN je predpoklad postupného uvoľňovania dnes 
využívaných prevádzkových priestorov nachádzajúcich sa v riešenom území ako i postupných zmien 
v technickom zabezpečení prevádzky FN, ktoré by umožnili vymiestnenie jej technického zázemia 
z riešeného územia /výroba pary a pod./  
Do územia bola premiestnená prevádzka heliportu, ktorá má stanovené ochranné pásma letiska. /viď. 
regulačný výkres ÚŠ/ Prevádzka heliportu si vyžaduje riadenie dopravy na susediacej účelovej komunikácii v 
čase prevádzky heliportu s využitím rámp.  
 

Areál je vybavený rozvodmi inžinierskych sietí. /jednotná kanalizácia, pitná voda, teplovod, parovod, STL 
plyn, VN a NN rozvody, slaboprúdové rozvody/. 

Napojenie areálu na inžinierske siete a vnútroareálové rozvody 

Areál má funkčné napojenie na verejnú kanalizáciu ležiacu v koridore ulice Ipeľská ako i napojenie na verejný 
rozvod pitnej vody so samostatným meraním. 
V areáli sa nachádzajú vedenia VN vo vlastníctve VSE ako i FN. V riešenom území sa nachádza meranie 
spotreby na strane VN, ktoré slúži pre celý areál FN. Vnútroareálovým rozvodom je napájaných 7 trafostaníc 
v správe FN. V severnej časti areálu v dotyku s Popradskou ulicou sa nachádza trafostanica slúžiaca pre 
potreby DPMK.  V území sa nachádza i VN prípojka VUSCH Košice.  Celý areál FNLP je napojený na 
centrálny zdroj tepla. Meranie spotreby je umiestnené v koridore Tr.SNP v blízkosti vnútroareálového 
mostného telesa. 
V rámci prípravy podkladov boli spracovateľom ÚŠ zabezpečené doklady o sieťach vo vlastníctve 
distribučných spoločností a DPMK. Tieto doklady sú súčasťou dokladovej časti UŠ. 
 
Celé riešené územie je v platnom stave ÚPN HSA Košice funkčne začlenené k plochám občianskej 
vybavenosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Návrh riešenia 
4.1 – Základné princípy a limitujúce faktory 
Návrh vychádza z predpokladu, že v rámci efektivizácie prevádzky FN dôjde k postupnému uvoľňovaniu 
uvedeného obslužného areálu, čím by nastala možnosť alternatívneho využitia predmetného územia. 
Postupnosť tohto procesu vytvára nutnosť stanovenia regulácie ďalšieho využitia územia ako celku. 
Limitujúcimi  faktormi rozvoja územia okrem geomorfologických charakteristík sú: 
- poloha územia a jeho väzby na existujúcu mestskú štruktúru 
- väzby na základný komunikačný systém sídla a možnosti nového napojenia územia na tento systém 
- zámer na začlenenie účelovej komunikácie FN s mostným telesom do komunikačného systému sídla vo 
väzbe na pripravovaný zámer prezentovaný urbanistickou štúdiou Nemocnica I 
- zachovávané prevádzky v území a ich charakter /heliport, RÚVZ, ÚDZS, technické zázemie DPMK/ 
- hlukové pomery v území s pomerne vysokou hlukovou záťažou dopravným hlukom v dotyku územia 
s ohraničujúcimi komunikáciami  
- možnosti napojenia územia na technickú infraštruktúru, jeho terajšie vybavenie a ochranné pásma 
existujúcich sietí 
- existencia heliportu v riešenom území s ochrannými pásmami a s nutnosťou riadenia dopravy na priľahlej 
komunikácii v čase prevádzky heliportu. 
- charakter zástavby v dotyku s riešeným územím 
4.2 – Popis urbanistického návrhu a kapacitné údaje 
Návrh prezentuje možnosť polyfunkčného využitia územia s prevahou občianskeho vybavenia mestského 
významu v novonavrhovanej štruktúre mestského typu, ktorá nadväzuje na novú dopravnú kostru územia.   
Základným predpokladom plnohodnotnej realizácie zámeru je navrhované premiestnenie vjazdu do územia 
z Ipeľskej ulice, kde jeho odsunutím od križovania Ipeľskej ulice a Tr.SNP spolu s navrhovanými úpravami 
samotnej Ipeľskej ulice dôjde k zvýšeniu prejazdnosti v tomto križovaní. Návrh predpokladá zachovanie 
dvojsmernosti na ulici Popradská. Koncept návrhu dopravnej kostry v riešenom území bol spracovávaný 
v dvoch variantoch, kde po dohode so zástupcami FNLP a ÚHA Košice bol vybratý na dopracovanie 
prezentovaný /ortogonálny/ návrh, ktorý z väčšej miery rešpektuje existujúcu polohu obslužných komunikácií 
a tým zvyšuje možnosti na realizáciu zámeru i po menších častiach. Návrh v koridore Ipeľskej ulice 
predpokladá jej úpravu spojenú s realizáciu nového dopravného napojenia územia ako i s doplnením 
odbočovacích pruhov v existujúcom križovaní s Tr.SNP. Návrh rešpektuje dnešné trasy MHD, kde počíta 
s presunom dvoch autobusových zastávok v hornej časti Ipeľskej ulice. Hlavný nástup pre peších do 
riešeného územia je navrhovaný v priestore dnešného vjazdu, kde je možné uvažovať i so zachovaním 
architektonicky zaujímavého objektu dnešnej vrátnice. 

Návrh predstavuje ortogonálnu štruktúru zástavby umiestňovanú do jednotlivých blokov vytváraných 
dopravnou kostrou obsluhy územia. Orientácia štruktúry nadväzuje na hmotovú štruktúru areálu FN a je na 
jednej strane konfrontovaná s uvoľnenou štruktúrou obytného súboru Terasa a s individuálnou bytovou 
zástavbou s významným podielom zelene v oblasti ulice Račí potok. 

Navrhované funkčné využitie územia 

Návrh počíta so zachovaním existujúcich administratívnych prevádzok v území /RÚVZ, ÚDZS/, kde sa počíta 
i s plánovanou dostavbou nového krídla objektu RÚVZ.  Zároveň návrh zachováva prevádzku heliportu, kde 
predpokladá prestavbu obslužného objektu len na existujúcom pôdoryse. 
Budúce funkčné využitie územia je značne limitované hlukovými pomermi v území a je uvádzané 
s predpokladom možnosti jeho upresňovania v rámci možných budúcich investičných zámerov. Územie je 
v návrhu členené do priestorových blokov ohraničovaných navrhovaným komunikačným systémom./I.-VIII./ 
V dotyku s ohraničujúcimi komunikáciami Ipeľská a Popradská sú navrhované komerčné a administratívne 
prevádzky /označenie vo výkresovej časti dokumentácie: E,B,E/ prípadne v dotyku s Popradskou ulicou 
v severnej časti územia je navrhovaný študentský komplex s jednostranne na juh orientovaným ubytovacím 
objektom, ktorý tvorí hlukovú bariéru chrániacu vnútro areálový priestor pred hlukom z dopravy. Tento 
študentský komplex je doplnený v priestore objektu zvieratníka o doplnkový objekt športového zamerania /G/. 
V strede riešeného územia návrh umožňuje realizáciu i dvoch polyfunkčných objektov /D,F/, kde je možné 
umiestiť i obytné funkcie. Navrhovaná štruktúra vytvára vnútroblokové uvoľnené priestory, ktorými je vedený 
hlavný peší ťah územím. V nadväznosti naň ako i na koridor Ipeľskej ulice návrh predpokladá komerčné 
využitie parterov plánovaných objektov. Vo väzbe na Ipeľskú ulicu je navrhnuté u objektov A,B,E prekrytie 
pešieho ťahu na ktorý nadväzuje komerčne využitý parter  týchto objektov. V priestore medzi objektmi RÚVZ 
/I/ a obslužným objektom heliportu /J/ je v návrhu umiestnený objekt občianskej vybavenosti s možnosťou 
umiestnenia administratívnej, prípadne vzdelávacej funkcie. Novonavrhované objekty majú z väčšej časti 



vykryté potreby statickej dopravy v podzemných podlažiach pri minimalizácii vonkajších parkovacích plôch, 
ktoré by v prevažnej miere mali slúžiť len ku krátkodobému stániu. 

Riešené územie je v dotyku s, v danom priestore značne uvoľneným, koridorom Tr.SNP, ktorý zachováva bez 
zmeny s vyznením voľnej plochy areálu RÚVZ. Koridor Ipeľskej ulice je výškovo určený 8 podlažnými 
existujúcimi obytnými budovami dopĺňanými nižšími objektmi občianskej vybavenosti, kde v náprotivnej 
polohe návrh predpokladá zástavbu o výške 4-6 podlaží. Výška 6 podlaží je navrhovaná v nárožných 
polohách jednotlivých blokov zástavby.  V koridore Popradskej ulice sa dostáva riešené územie k dotyku s 
dvoj až trojpodlažnou voľnejšou obytnou štruktúrou, na ktorú reaguje znížením počtu podlaží v priestore 
daného koridoru na 2 až 4 nadzemné podlažia.  Navrhovaný objekt v križovaní ulíc Ipeľská a Popradská 
objekt A je navrhovaný s meniacim sa počtom podlaží 3-6. Počty navrhovaných podlaží jednotlivých časí 
plánovanej zástavby sú znázornené v komplexnom výkrese štúdie a vo výkrese regulatív a boli overené 
v trojdimenzionálnom digitálnom modely s rešpektovaním rozdielnosti výšok podlaží pri komerčných 
a obytných podlažiach jednotlivých častí zástavby. 

Výškové úrovne navrhovanej štruktúry. 

Návrh počíta so zachovaním plôch zelene v koridoroch komunikácií ohraničujúcich riešené územie, so 
zachovaním voľných plôch zelene v dotyku s Tr.SNP /areál RÚVZ/, ktoré by mali byť sprístupnené pre 
verejnosť a doplnené parkovou úpravou, ďalej so zachovaním zelenej plochy vo východnom cípe územia. 
V riešenom území je navrhovaná zeleň lemujúca koridory ciest a peších ťahov ako i zeleň umiestňovaná vo 
vnútroblokových priestoroch určených pre pobyt peších. Tieto priestory sú v návrhu doplnené vodnou 
plochou. Na zachovávaných voľných plochách návrh počíta so zachovaním a dopĺňaním existujúcej vzrastlej 
zelene. 

Návrh plôch zelene 

Základné údaje návrhu po jednotlivých blokoch 
 Územie 

celkom 
Blok I. Blok II. Blok III. Blok IV. Blok V. Blok IV Blok 

VII. 
Blok 
VIII. 

Celková veľkosť  
/m2/ 

75 267 5 277 5 092 10 912 10 993 10 914 17 180 9 125 5 774 

Zastavaná  
plocha objektmi  
/m2/ 

15 958 1 451 1 884 3 432 3 095 2 797 2 531 768 0 

% zastavanej plochy 
objektmi   /m2/ 

21,2% 27,5% 37,0% 31,5% 28,2% 25,6% 14,7% 8,4% 0% 

Plocha komunikácií 
a spev. Plôch  /m2/ 

24 087 1 843 2 043 2 984 4 996 3 288 4 074 3 332 1 527 

Zastavané plochy 
celkom  /m2/ 

40 045 3 294 3 927 6 416 8 091 6 085 6 605 4 100 1 527 

% zastavaných 
plôch celkom /m2/ 

53,2% 62,4% 77,1% 58,8% 73,6% 55,8% 38,4% 44,9% 26,4% 

Vodné plochy   /m2/ 107 0 0 0 107 0 0 0 0 
Plochy  
verejnej zelene  /m2/ 

35 115 1 982 1 164 4 502 2 797 4 830 10 579 5 030 4 248 

% plôch zelene 46,6% 37,6% 22,9% 41,2% 25,4% 44,2% 61,6% 55,1% 73,6% 
          
Hrubá podlažná  
plocha zástavby 
/m2/ 

67 530 6 465 10 379 13 701 17 895 5 416 12 906 768 0 

Orientačná 
podlažná funkčná 
plocha /m2/ 

47 271 4 526 7 265 9 591 12 527 3 791 9 034 537 0 

Obostavaný priestor 
nadzem. objektmi 
/m3/ 

246.888 25.300 40.382 45.979 64.316 25.594 42.245 3.072 0 

Index podlažných 
plôch 0,90 1,22 2,03 1,25 1,627 0,49 0,75 0,08 0 

          
Počet parkovacích 
miest na teréne 123 3 17 25 19 12 40 7 0 

Počet  parkovacích 
miest pod terénom 850 80 100 350 200 40 0 80 0 

Celkový počet 
parkovacích miest 

973 83 117 375 219 52 40 87 0 

Poznámka: rozdielnosť celkovej veľkosti územia v existujúcom a v návrhovom stave je spôsobená navrhovanou úpravou šírky 
Ipeľskej ulice. 



 
 
Návrh možného funkčného využitia jednotlivých častí plánovanej výstavby 

Blok Označenie 
objektu 

Základná charakteristika objektu 
Orientačné kapacitné údaje 

I. A Funkčná náplň – administratíva s komerčne využitým parterom  
Hrubá podlažná plocha – 6465 m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 700 m2 
Počet zamestnancov: 200 
Kapacita podzemného parkingu: 80 stání 

II. B Funkčná náplň – administratíva s komerčne využitým parterom 
Hrubá podlažná plocha – 10.379  m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 900 m2 
Počet zamestnancov: 500 
Kapacita podzemného parkingu: 100 stání 

III. C Funkčná náplň - študenský domov so zázemím 
Hrubá podlažná plocha – 8.116 m2 
Počet ubytovaných: 500 
Kapacita podzemného parkingu: 350 stání /slúži i pre potreby D/ 

D Funkčná náplň - obytná funkcia prípadne súčasť areálu študentského bývania 
Hrubá podlažná plocha – 5.585 m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 500 m2 
Počet bytových jednotiek: 50, obyvateľov:150 
Kapacita podzemného parkingu: uvedená v D 

IV. E Funkčná náplň – administratíva s komerčne využitým parterom 
Hrubá podlažná plocha –9.395 m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 700 m2 
Počet zamestnancov: 450 
Kapacita podzemného parkingu: 200 stání /slúži i pre potreby F/ 

F Funkčná náplň – polyfunkcia s možnosťou umiestnenia obytnej funkcie s komerčne využitým 
parterom 
Hrubá podlažná plocha – 8.500 m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 500 m2 
Počet bytových jednotiek70, obyvateľov 210 
Kapacita podzemného parkingu: uvedené v E 

V. G Funkčná náplň – doplnková funkcia k študenskému bývaniu, šport, voľnočasové aktivity 
Hrubá podlažná plocha – 2.800 m2 
Počet návštevníkov: 120 
Počet zamestnancov: 15 
Kapacita podzemného parkingu: 40 stání 

K Funkčná náplň – administratíva /ÚDVZ/ 
Hrubá podlažná plocha – 2.234 m2 
Počet zamestnancov: 200 

L Funkčná náplň – technická vybavenosť /DPMK/ 
VI. H Funkčná náplň – administratíva prípadne vzdelávanie 

Hrubá podlažná plocha – 6.752 m2 
Komerčné plochy prízemia z toho – 750 m2 
Počet zamestnancov: 320 
Kapacita podzemného parkingu: 80 stání 

I Funkčná náplň – administratíva  /RÚVZ/ 
Hrubá podlažná plocha – 6.154 m2 
Počet zamestnancov: 300 
Kapacita podzemného parkingu: 80 stání 

VII. J Funkčná náplň – zázemie heliportu 
Hrubá podlažná plocha objektu: 768 m2 

 
Uvedené funkčné náplne môžu byť upresňované v priebehu prípravy realizácie jednotlivých častí zámeru na základe 
konkrétnych potrieb budúcich užívateľov pri zachovaní kvantitatívnych charakteristík príslušných častí navrhovanej 
štruktúry. 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 – Dopravné napojenie a dopravné riešenie, riešenie statickej dopravy 
Nosným dopravným systémom riešeného areálu budú prirodzene komunikácie tvoriace hranice riešeného 
územia  a plánované využitie existujúcej obslužnej komunikácie smerujúcej cez mostné teleso k plánovanej 
výstavbe /Nemocnica1 , Košice - bývanie/.  
 

 V rámci riešenia areálu sa navrhuje úprava Ipeľskej ul.  a z časti úprava Popradskej ul. Komunikácia Tr. SNP 
zostane bez úpravy. Ipeľská sa navrhuje s rozšírením počtu pruhov pre zabezpečenie zvýšenia priepustnosti 
dopravy v tomto uzle. Na križovatke s Tr. SNP sa navrhuje vybudovanie dvoch odbočovacích pruhov vľavo, 
jeden pruh priamo a jeden pruh vpravo. Šírka pruhov sa pre stiesnené pomery navrhuje 3,25 m. V 
nadväznosti na navrhovaný nový vjazd do riešeného areálu z Ipeľskej ulice sa uvažuje s vybudovaním ľavého 
odbočenia v smere od sídliska KVP do riešeného areálu a vybudovanie ľavého odbočenia do jestvujúceho 
sídliska v križovatke  pri navrhovanom vjazde. Vjazd do areálu sa navrhuje samostatným odbočovacím 
pruhom  a výjazd z areálu sa navrhuje samostatným zaraďovacím pruhom. Navrhuje sa zrušiť jestvujúcu 
zastávku pred križovatkou s Popradskou ul. a premiestniť ju až za túto križovatku vo väzbe na rozvojové 
zámery v území /UŠ Čičky/. Na Ipeľskej ul. by v tomto prípade zostali len dve autobusové zastávky. Jedna za 
križovatkou s Tr. SNP v smere na sídlisko KVP a druhá za križovatkou Ipeľskej ul. s Popradskou ul. v smere 
do centra. Navrhovanými úpravami spojenými s premiestnením vjazdu do riešeného územia sa zvýši 
priepustnosť Ipeľskej ul. a navrhovaná výstavba v riešenom areáli tak nespôsobí preťaženie dopravného 
systému v lokalite. 

Úpravy existujúcich komunikácií 

V rámci úprav Popradskej ul. sa navrhuje rozšírenie jestvujúcej komunikácie o vybudovanie ľavého 
odbočenia do riešeného areálu v smere od amfiteátra a navrhovaná úprava rieši aj križovatku Popradskej ul. 
s Tr. SNP rozdelením spoločného pruhu na jeden pruh priamy a jeden pruh doprava. Na Popradskej ul. sa 
navrhujú dopravné pruhy so šírkou 3,0 m. Návrh nepočíta s jednosmernením Popradskej ulice. 

Areál sa navrhuje dopravne napojiť z jestvujúcej Ipeľskej ul. samostatným odbočovacím a zaraďovacím 
pruhom. Z ul. Popradskej vybudovaním ľavého odbočenia. A tretím napojovacím bodom riešeného územia sa 
navrhuje napojenie na areál jestvujúcej fakultnej nemocnice a navrhované aktivity v rámci tohto areálu cez 
jestvujúci mimoúrovňový most nad Tr. SNP. Záťažou navrhovaného riešenia areálu je prevádzaka 
existujúceho heliportu  záchrannej služby. V rámci dopravného riešenia je potrebné opatriť zabezpečovacím 
zariadením ovládanie navrhovaných rámp pre odstavenie premávky na komunikáciách okolo heliportu 
v prípade pristávania alebo odletu vrtuľníka. Jedná sa o rampu na mimoúrovňovom moste v smere do areálu, 
rampu na vjazde do areálu z Popradskej ul. a rampu na komunikácii C-101 v smere z areálu na Popradskú 
resp. na mimoúrovňový most. 

Dopravné riešenie areálu. 

Komunikácie v rámci areálu sa navrhujú vo funkčnej triede C1 až C3 v kategórii MO 8/40  so šírkou medzi 
obrubníkmi 7,0 m. Po jednej strane komunikácií sa navrhuje viesť chodník pre peších so šírkou cca 2,5 m 
a po druhej strane komunikácií sa navrhuje vytvoriť zelený pás pre umiestnenie inžinierskych sietí. Navrhuje 
sa 5 miestnych komunikácií s rovnakou kategóriou označených vo výkresovej dokumentácii ako komunikácie 
C-101, C-102, C-103, C-104 a C-105. Tieto komunikácie zabezpečia dopravnú obsluhu navrhovaného areálu. 
Komunikácie sa navrhujú s asfaltovým povrchom s napojením na jestvujúce komunikácie s oblúkmi 
o polomere R=12m a oblúky napojenia jednotlivých vnútroareálových komunikácií s polomermi R= 10 m čo 
vyhovuje premávke nákladných vozidiel technických služieb a požiarnej techniky. Komunikácie sa navrhujú 
obrúbené chodníkovým obrubníkom betónovým s bočnou betónovou oporou vyvýšeným o 10 cm nad úroveň 
vozovky. Celková výmera komunikácií je cca 24 087 m2. Pre zabezpečenie odvodnenia komunikácií 
a spevnených plôch je potrebné osadiť cca 60 uličných vpustov s napojením na jestvujúcu resp. projektovanú 
kanalizáciu. Odvodnenie komunikácií bude zabezpečené pomocou priečnych a pozdĺžnych spádov do 
navrhovaných uličných vpustov. Všetky areálové komunikácie sa navrhujú so strechovitým priečnym spádom. 

Návrh statickej dopravy sa riadi pokynmi normy STN 73 6110 a príslušnými článkami pre potrebu odstavných 
a parkovacích miest pre jednotlivé funkcie navrhovaných objektov. Pre návrh potreby parkovacích miest sa 
uvažujú nasledovné koeficienty : stupeň automobilizácie 1:2, kv - súčiniteľ veľkosti obce 1,1 ( nad 100 000 
obyv.), kp súčiniteľ vplyvu polohy riešeného objektu 0,8 resp. 0,5 podľa toho či sa jedná o celomestský resp. 
miestny význam riešeného objektu a súčiniteľ kd sa rovná 0,9 pri deľbe dopravnej práce v pomere 25:75.  
V riešenom areáli sa navrhuje nasledovný zoznam objektov s uvedenými funkciami a výpočtom základnej 
potreby parkovacích miest podľa tabuľky normy STN 73 6110 : 

Statická doprava. 

 



A.Objekt 
Administratíva – 300 zamestnancov      43 pm 
Komerčné plochy prízemia – odbytová plocha 700 m2, zamestnanci – 25  23 pm + 5 pm 
N = 43 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =40,86      41 pm 
N = 28 x 1,2 x 1,1 x 0,5 x 0,9 =16,63      17 pm 
 
B.Objekt 
Administratíva – 500 zamestnancov      74 pm 
Komerčné plochy prízemia – odbytová plocha 900 m2, zamestnanci – 30  30 pm + 6 pm 
N = 74 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =70,33      70 pm 
N = 36 x 1,2 x 1,1 x 0,5 x 0,9 =21,38      21 pm 
 
C. Objekt 
Ubytovanie internáty – 500 ubytovaných     250 pm  
Zamestnanci – 10        2 pm 
N = 252 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =239,5      240 pm 
 
D. Obytný objekt  
50 bytov – 150 obyvateľov       75 om  + 8 pm 
Komerčné plochy prízemia – 500 m2, zamestanaci – 16    20 pm 
N = 75 x 1,2 + 28 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =116,61    117 pm 
 
E.  
Administratíva – 450 zamestancov      64 pm 
Komerčné plochy prízemia -700 m2, zamestnanci – 25    23 pm + 5 pm 
N = 64 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =60,83      61 pm 
N = 28 x 1,2 x 1,1 x 0,5 x 0,9 =16,63      17 pm 
 
F. Obytný objekt 
70 bytov, 210 obyvateľov       105om + 11 pm 
Komerčné plochy prízemia – 500m2, zamestanci  - 16    17 pm + 3 pm 
N = 105 x 1,2 + 31 x 1,2 x 1,1 x 0,5 x 0,9 =144,41    144 pm 
 
G. Šport, doplnkové funkcie 
120 návštevníkov, 15 zamestnancov      30 pm + 2 pm 
N = 32 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =30,41      30 pm 
 
K 
Administratíva – 200 zamestnancov      29 pm 
N = 29 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =27,56      28 pm 
 
L – technická infraštruktúra 0 
 
H  objekt 
Administratíva -  320 zamestnancov      46 pm 
Komerčný parter – 750 m2, - zamestnancov 30     25 pm + 6 pm 
N = 77 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =73,18      73 pm 
 
I objekt 
Administratíva – 300 zamestancov      43 pm 
N = 43 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =40,86      41 pm 
 
J Heliport 
10 zamestnancov        2 pm 
N = 2 x 1,2 x 1,1 x 0,8 x 0,9 =1,90      2 pm 
 
 
 
 
 
 
 



Celková potreba parkovacích miest po korigovaní základnej potreby parkovacích miest lokálnymi koeficientami podľa 
jednotlivých funkcií navrhovaných objektov riešeného areálu je nasledovná: 
A  =  58  odstavných a parkovacích miest 
B = 91 odstavných a parkovacích miest 
C = 240  odstavných a parkovacích miest 
D = 117 odstavných a parkovacích miest 
E = 78 odstavných a parkovacích miest 
F = 144 odstavných a parkovacích miest 
G = 30 odstavných a parkovacích miest 
K = 28 odstavných a parkovacích miest 
H = 73 odstavných a parkovacích miest 
I = 41 odstavných a parkovacích miest 
J = 2 odstavných a parkovacích miest 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CELKOM: 902 odstavných a parkovacích miest 
 
Parkovacie miesta sa v rámci riešeného areálu navrhujú zabezpečiť v prevažnej miere ako parkovanie 
v rámci navrhovaných objektov vybudovaním podzemných garáží.  Návrh predpokladá vybudovanie 123 stání 
na teréne a 850 stání v podzemných garážach, ktoré sú  lokalizované v jednotlivých blokoch zástavby. Ich 
presné počty by mali byť upresňované na základe upresnenia budúcej funkčnej náplne jednotlivých objektov 
a konkrétnych ich kapacitných údajov. 
 
4.4 – Kapacitné potreby na inžinierske siete 
 
PITNÁ A POŽIARNA VODA 
VÝPOČET  SPOTREBY VODY PODĽA VYHLÁŠKY  č.684/2006  Z.z. 

- denná potreba vody : 
   Qm = Qp x kd 
   Qp =  2070 os. adm. x 60 l/deň + 142 zam.komerč.x 80 l/deń + 500 ubyt.intern.x 200 l/deň + 360 os.obyt.dom x 145 +      
10 os.zam.intern. x 180 l/deń + šport 15 zam.x.180 l/deň + 120 návštev. x 3 l/návštev. + heliport 10 zam.x   80  l/deň =   
293 420 l/deň 
   Qp =    293 420 l/deň 
   Qm =   293 420 x 1,2 =  352 104 l/deň 
   Qm =   352 104  l/deň 
- hodinová potreba vody 
   Qh =   Qm x kh 
   Qh =   352 104 x 1,8 =  633 787  l/deň  = 26 408  l/hod 
   Qh =   7,33  ls-1 

-  ročná spotreba vody  154 m3/deń x 365 + 140m3/deň x 260 = 92 610 m3/rok 

Potreby požiarnej vody by boli pokryté vonkajšími hydrantmi umiestňovanými na plánovaných nových 
vonkajších vodovodných potrubiach a vnútornými hadicovými zariadeniami inštalovanými v jednotlivých 
objektoch. 
KANALIZÁCIA 
Výpočet množstva dažďových vôd podľa  STN  EN 12056 – 3: 
Strechy 
Qd=  r  x  A  x  C 
Qd=  0,03 x 1 x  16 492  =  494,76  ls-1 
Qd=  494,76  ls-1 
Spevnené plochy podľa STN 73 67 01 pri period.dažďa p= 0,5 a krit.dažďa 15 min. 
Qd=  φ x Ss  x qs 
Qd=  0,8 x 2,40 x 148 =  284,16  ls-1 
Qd=  284,16  s-1 
Zeleň 
Qd=  0,15 x  3,51 x 148 = 77,92  ls-1 
Qd=   77,92  ls-1 
Spolu   856,84 ls-1 
 
Splaškové vody sú podľa spotreby vody t.j. 7,33  ls-1. 



Budovaná vonkajšia kanalizácia bude zaústená do existujúcej verejnej siete DN 500 nachádzajúcej sa 
v dotyku s riešeným územím. Časť dažďových vôd by bola zachytávaná v území prostredníctvom zberných 
šácht a následne využívaná na trvalú starostlivosť o plánovanú zeleň. 
 
 
POTREBA TEPLA,  ZEMNÝ PLYN 
Vykurovanie blokov 1-8  sa navrhuje blokovými zdrojmi tepla alternatívne: 
 - OS odovzdávacie stanice napojené na centrálny zdroj tepla TEKO,  
 -  plynové kotolne. 
  
Tepelná bilancia ÚK: pre tento stupeň  projektovej dokumentácie  je   vypočítaná na základe obostavaného 
priestoru, pri dodržaní normových potrieb tepla   E1,N    podľa STN 73 0540-2 . 
Tepelná bilancia TÚV - Teplá úžitková voda -  podľa normových potrieb a účelu objektu.   
 
Tepelná bilancia hodinová a ročná  
  

                   Hodinová potreba tepla max. Ročná potreba tepla       a           plynu 
  

           ÚK 
          kW/h 

 
TÚV   

 kW/h 

            
         ÚK + TÚV    

kW/h  

teplo 
ÚK + TÚV    
 kWh/rok                 

  Plyn 
ÚK + TÚV    

         m3 /rok 
Blok 1     objekt A   510  50   560    630 000   70 000 
 Blok 2    objekt B   810  80   890               1 010 000 110 000 
 Blok 3    objekt C + D 920 180 1100 1 150 000 120 000 
 Blok 4     objekt  E +F        1300 110 1410 1 600 000 170 000 
 Blok 5     objekt G + K +L 510  30   540    650 000   70 000 
Blok 6      objekt   H + J 850  50   900 1 050 000 110 000 
Blok 7     objekt J   60   3    63      80 000   10 000 
Blok 8      
 CELKOM 4960 503 5463 6 170 000 660 000 

                                                                                                            
 

Ročný odber ÚK + TÚV:                         660 000 m3/rok 
Celková potreba plynu pre celý súbor: 

maximálny hodinový odber ÚK + TÚV :       575 m3/hod. 
  
Možnosť napojenia na centrálny zdroj tepla by si vyžiadala úpravu existujúceho merania odberu FNLP 
ležiaceho v koridore Tr.SNP, kde sú spoločne merané vetvy teplovodu obsluhujúce i FNLP ako i riešený 
obslužný areál FN. 
 
SILNOPRÚD 
Orientačný výpočet potrieb po jednotlivých bokoch: 
 Hrubá 

podlažná 
plocha 
M2 

Úžitková 
podlažná 
plocha 
M2 

Obostavaný 
priestor 
M3 

 Inštalovaný 
výkon 
Pi (kW) 

Súčasný výkon 
Ps(kW) 

BLOK 1 6.465 4.526 25.300  295 190 
BLOK 2 10.376 7.265 40.382  470 305 
BLOK 3 13.701 9.591 45.979  585 355 
BLOK 4 17.895 12.527 64.316  760 500 
BLOK 5 5.416 3.791 25.594  245 160 
BLOK 6 12.906 9.034 42.245  585 380 
BLOK 7 768 537 3.072  195 125 
BLOK 8 0 0 0  0 0 
       
Územie 
celkom 

67.530 47.271 246.888  3.135 2015 

 



BILANCIA  ELEKTRICKEJ  ENERGIE 
Inštalované a súčasné očakávané výkony jednotlivých blokov sú uvedené v tabuľke. 
Celkový inštalovaný výkon   Pi  =  3 135,0 kW 
Očakávaný súčasný výkon   Ps  = 2015,0 kW 
Tento energetický príkon je možné zaistiť výstavbou 4 transformačných staníc o výkone 630kVA. 
Transformačné stanice sa prepoja VN káblami uloženými v zemi. 
Napäťová sústava: - VN – 3x22kV, 50Hz / IT 
Vzhľadom na to, že v strede riešeného územia sa dnes nachádza VN meranie celého areálu FNLP 
podmienkou pre realizáciu zámeru je úprava napojenia samotnej FN. Plánované distribučné trafostanice 
budú umiestnené v navrhovaných objektoch a budú budované nadväzujúc na postup realizácie zámeru.  
 
SLABOPRÚD 
Územie bude vybavené káblovými slaboprúdovými optickými rozvodmi v príslušných kapacitách, ktoré budú 
upresnené na základe požiadaviek budúcich užívateľov a budú napojené na voľné kapacity 
prevádzkovateľov. Vedenia budú uložené v koridoroch umiestnených pozdĺž budovaných komunikácií.  
 
4.5 – Životné prostredie 
 
Ochrana ovzdušia 
V území sa dnes nachádzajú trvalé zdroje znečistenia ovzdušia predstavované existujúcimi plynovými 
kotolňami. 
Návrh predpokladá využitie možnosti napojenia plánovanej výstavby na centrálny zdroj tepla, čím by 
nedochádzalo k umiestňovaniu nových významnejších zdrojov znečistenia ovzdušia do riešeného územia. 
Legalizovaný zámer dostavby areálu RÚVZ obsahuje výstavbu samostatnej plynovej kotolne pre daný objekt.  
Ochrana prírody a krajiny 
Územie sa nenachádza v chránenom území a nie je na ňom zdokumentovaný výskyt chránených druhov 
fauny a flóry ako i nie je plochou slúžiacou na prírodovedné a kultúrno-vedecké účely. V rámci realizácie 
zámeru dôjde k odstráneniu časti existujúcej vzrastlej zelene nachádzajúcej sa v území. Uvedené úpravy 
musia byť legalizované formou súhlasu príslušného orgánu štátnej ochrany prírody v zmysle zákona 
č.543/2002 Z.z.  
Ochrana pred hlukom 
V priebehu spracovania návrhu bolo spracované posúdenie akustickej situácie v križovaní ulíc Ipeľská-
Popradská, ktoré zobrazuje akustickú situáciu vzhľadom na predpokladanú intenzitu dopravy. Toto posúdenie 
dokladuje, že v plánovaných miestach fasád budúcej výstavby je možné predpokladať ekvivalentné hodnoty 
A akustického tlaku v rozmedzí 68-70dB /pre rannú špičku/, čo ovplyvňuje možnosti umiestňovania funkcií 
v zmysle požiadaviek vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z.z. Návrh ÚŠ zohľadňuje tieto skutočnosti v navrhovanej 
funkčnej náplni plánovanej zástavby v dotyku s koridormi ohraničujúcich komunikácií. 
Ochrana pred škodlivými účinkami radónu 
V danej konkrétnej lokalite nebolo realizované meranie radónového rizka. Predpokladaný výskyt týchto rizík 
/v kategórii nízkeho a stredného radónvého rizika v zmysle STN 730601/ bude možné eliminovať 
protiradiačnými opatreniami v rámci realizácie jednotlivých častí stavby, ktorej musí predchádzať meranie 
tohto rizika v konkrétnom území. 
Svetlotechnika 
Štruktúra zástavby a navrhované  odstupové vzdialenosti umožňujú splnenie normových požiadaviek daných 
príslušnými STN 
Vodné hospodárstvo 
V území je plánované vybudovanie novej kanalizačnej siete napojenej na jednotnú verejnú kanalizáciu. Za 
účelom zníženia objemu odvádzaných dažďových vôd sa predpokladá ich čiastočný záchyt a následné 
využitie v rámci trvalej starostlivosti o sadové úpravy. Dažďové vody z parkovacích plôch budú odvádzané 
cez dažďové vpuste vybavené vstavanými odlučovačmi ropných látok. Nakladanie s odpadovými vodami 
bude v súlade s ustanoveniami zákona č.364/2004.Z.z. 
Odpadové hospodárstvo. 
Odpady spojené s realizáciou a prevádzkou plánovaných stavebných objektov je možné rozdeliť na dva 
základné druhy: 

- odpady vznikajúce pri realizácii plánovanej investície  
- odpady vznikajúce v priebehu užívania plánovaných stavebných objektov 



Pre likvidáciu odpadu pri výstavbe a jej prevádzke platí povinnosť daná zákonom č.409/2006 Z. z. o 
odpadoch. Súčasťou realizácie stavby je i odstránenie časti existujúcej zástavby. V prípade, že sa v priebehu 
daných demolácií zistí výskyt pôvodných stavebných konštrukcií na báze azbestu bude odstraňovanie 
zabezpečené autorizovanou osobou. 
Odpady vznikajúce prevádzkou už hotových stavieb sú zatriedené v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001, 
ktorou je daná kategorizácia týchto odpadov nasledovne: 
20 01 01            papier a lepenka 
20 01 39            plasty 
20 01 02            sklo 
20 01 40            kovy 
20 01 21            žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
20 02 01            biologicky rozložiteľný odpad 
20 03 01            zmesový komunálny odpad 
20 03 07            objemný odpad 
Súčasťou stavieb bude i výstavba, do objektov vstavaných, krytých stanovíšť zberných veľkoobjemových 
nádob na odpady. Bude sa jednať o zberné nádoby /1100l/ pre ZKO/ zmesový komunálny odpad/ a 
separovaný zber, plasty,sklo. Množstvá jednotlivých druhov odpadov budú upresnené v závislosti od 
konkrétnych kapacít a charakterov plánovanej výstavby v ďalšom stupni PD. 
Prevádzkovateľ stavieb musí zmluvne zabezpečiť zneškodňovanie jednotlivých druhov odpadu v súlade 
so všeobecne záväzným nariadením mesta Košice o zneškodňovaní odpadov. Areál neobsahuje žiadne 
zariadenie na zneškodňovanie odpadov. 
 
4.6 – Regulatívy a limity budúceho rozvoja územia 
 
Základné regulatívy budúceho rozvoja územia sú obsahom samostatného výkresu vo výkresovej časti UŠ.  
Regulácia určuje: 

- základnú dopravnú kostru územia vrátane jej plánovaného napojenia na dopravný systém sídla 
- základné členenie územia do jednotlivých blokov a základné charakteristiky prípustnej zástavby, 

podielu verejnej zelene a indexu podlažných plôch 
- polohy navrhovaných uličných čiar a maximálne podlažnosti jednotlivých častí zástavby 
- zásady pre umiestnenie budúcich koridorov inžinierskych sietí 
- zásady pre pokrytie potrieb statickej dopravy v území 

 
Určujúce regulatívy návrhu pre jednotlivé časti územia: 

 Územie 
celkom 

Blok I. Blok II. Blok III. Blok IV. Blok V. Blok IV Blok 
VII. 

Blok 
VIII. 

Celková veľkosť  /m2/ 75 267 5 277 5 092 10 912 10 993 10 914 17 180 9 125 5 774 
Max. zastavaná  
plocha objektmi  /m2/ 

15 958 1 451 1 884 3 432 3 095 2 797 2 531 768 0 

Max % zastavanej 
plochy objektmi   /m2/ 

21,2% 27,5% 37,0% 31,5% 28,2% 25,6% 14,7% 8,4% 0% 

Max% zastavaných 
plôch celkom /m2/ 

53,2% 62,4% 77,1% 58,8% 73,6% 55,8% 38,4% 44,9% 26,4% 

Max.index 
podlažných plôch 0,90 1,22 2,03 1,25 1,627 0,49 0,75 0,08 0 

Minimálne plochy  
verejnej zelene  /m2/ 

35 115 1 982 1 164 4 502 2 797 4 830 10 579 5 030 4 248 

Minimálne % plôch 
zelene 

46,6% 37,6% 22,9% 41,2% 25,4% 44,2% 61,6% 55,1% 73,6% 

 
Budované kapacity plôch statickej dopravy musia rešpektovať ustanovenia STN 73 6110 a jej príslušných článkov pre 
potrebu odstavných a parkovacích miest pre jednotlivé funkcie navrhovaných objektov. Pre návrh potreby 
parkovacích miest je nutné uvažovať s nasledovnými koeficientmi : stupeň automobilizácie 1:2, kv - súčiniteľ 
veľkosti obce 1,1 ( nad 100 000 obyv.), kp súčiniteľ vplyvu polohy riešeného objektu 0,8 resp. 0,5 podľa toho 
či sa jedná o celomestský resp. miestny význam riešeného objektu a súčiniteľ kd sa rovná 0,9 pri deľbe 
dopravnej práce v pomere 25:75. 
 



Minimálne vzdialenosti od existujúcej zástavby sú stanovené v koridore Popradskej na 28,5m a v koridore 
Ipeľskej na 37,9m. Odstupy uličných čiar v navrhovanej zástavbe sú znázornené na výkrese regulatív. 
 
Maximálne podlažnosti jednotlivých častí plánovanej výstavby sú uvedené na výkrese regulatív UŠ. 
 
Neprípustnými funkciami pre umiestnenie v riešenom území sú priemysel, sklady a stavebná výroba. 
 
Návrh predstavovaný navrhovanou reguláciou rešpektuje existujúce limitujúce faktory v území. /ochranné 
pásmo heliportu, zaťaženie územia dopravným hlukom, možnosti napojenia územia na komunikačný systém 
sídla a technickú infraštruktúru. 
 
4.7 – Možná etapizácia realizácie zámerov 
 
Návrh prezentuje možnosť realizácie zámeru v dvoch základných etapách, ktoré budú determinované 
spôsobom a rýchlosťou uvoľňovania územia, vlastníckymi vzťahmi v území ako i možnosťami na realizáciu 
zmien v technickej obsluhe územia.  
 
1. ETAPA - Do vybudovania nového napojenia územia na Ipeľskú ulicu 
V tejto etape je navrhovaná výstavba na plochách, ktoré nie sú v kolízii s existujúcimi prevádzkami a kde je 
možné uvedenú výstavbu napojiť na existujúce komunikácie areálu, prípadne je možné realizovať výstavbu 
s dočasným napojením na miestne komunikácie. Rozsah tejto etapy je dokumentovaný na samostatnom 
výkrese ÚŠ. V rámci tejto etapy je možné uvažovať s realizáciou objektu na západnom nároží územia 
spojenou s  realizáciou jeho dočasného dopravného napojenia na Ipeľskú ulicu a trvalým napojením na 
Popradskú ulicu, ďalej s realizáciou objektu v priestore pôvodného Zvieratníka a realizáciou objektu 
v priestore medzi areálom RÚVZ a heliportom. Základná regulácia výstavby v týchto územiach je uvedená na 
výkrese regulatív. Napojenie tejto výstavby na technickú infraštruktúru by bolo realizované tak, aby 
umožňovalo realizáciu úprav technickej infraštruktúry spojenej s realizáciou 2.etapy zámeru.  
 
2. ETAPA -Po vybudovaní nového napojenia na Ipeľskú ulicu 
Predpokladom realizácie zámeru v tejto etape je uvoľnenie rozhodujúcej časti územia ako i príslušných zmien 
v technickom zázemí prevádzky FN. Podmieňujúcim je i realizácia nového dopravného napojenia územia na 
Ipeľskú ulicu vrátane úprav samotnej Ipeľskej ulice. 
 
4. Záver 
 
Dokumentácia predstavuje návrh komplexnej prestavby konkrétneho územia s úpravou jeho funkčného 
využitia, jeho dopravnej obsluhy vrátane jej napojenia na dopraný systém sídla. Po prejednaní a zapracovaní 
pripomienok z jej prejednania by mala slúžiť ako podklad k prípadnej úprave ÚPN HSA Košice  a pre 
reguláciu rozvojových zámerov v predmetnej lokalite. 
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