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Žiadosť o vydanie zmeny povolenia prevádzky 

Koksovňa
podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia 
November 2013
A        Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
1.
 Základné informácie 

	1.1
	Názov prevádzkovateľa a stavebníka 
	U. S. Steel Košice, s.r.o.

	1.2
	Právna forma
	Spoločnosť s ručením obmedzeným

	1.3
	Druh žiadosti
	Jestvujúca prevádzka podľa  zákona o IPKZ
	X

	
	
	Nová prevádzka podľa zákona o IPKZ
	

	
	
	Nová prevádzka, pre ktorú začne stavebné konanie po nadobudnutí účinnosti zákona  o IPKZ


	

	1.4
	Adresa sídla prevádzkovateľa a stavebníka 
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	1.5
	Poštová adresa (pokiaľ sa líši od vyššie uvedenej)
	-

	1.6
	www adresa
	www.usske.sk

	1.7
	Štatutárny zástupca, 

funkcia v spoločnosti
	Ing. Miloš Fodor        -  Riaditeľ pre BAT – pre IPKZ

Ing. Peter Petričko - Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu - pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich  

	1.8
	IČO
	36 199 222

	1.9
	Kód OKEČ (NACE), NOSE-P
	OKEČ 27.10, NOSE – P 104.12

	1.10
	Výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie
	11711/V
	Príloha č. 
	

	1.11
	Splnomocnená kontaktná osoba 
	Ing. Dušan Králik, tel. č. +421(0)55 673 2904, 

mobil: +421(0) 917 731 106, 

e-mail:   dkralik@sk.uss.com
Ing. Dušan Janoško, tel. č. +421(0)55 673 5356, 

mobil: +421(0) 917 952 158 

e-mail : djanosko@sk.uss.com

	1.12
	Identifikácia spracovateľa predkladanej žiadosti
	útvar Riaditeľa pre BAT úseku VP pre energie, environment a technické inšpekcie,  U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice



2.
 Informácie o povoľovanej prevádzke 
	2.1
	Názov prevádzky a stavby
	Koksovňa

	2.2
	Adresa prevádzky a stavby
	Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

	2.3
	Umiestnenie prevádzky a stavby
	Kraj: Košický

Okres: Košice II.

Katastrálne územie: Železiarne
V juhozápadnej časti areálu spoločnosti  U. S. Steel Košice, s.r.o.

Divízny závod Koksovňa
Prevádzka: Koksovňa

	2.4
	Počet zamestnancov
	Bez zmeny

	2.5
	Dátum začatia a predpokladaného ukončenia činnosti prevádzky a stavby
	Stavba:

začiatok:   január 2014
predpoklad ukončenia stavby: december 2014


	2.6
	Kategória činnosti, do ktorej prevádzka spadá podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ
	1. Energetika
bod 1.3 Výroba koksu - výroba metalurgického koksu na zariadení veľkopriestorovej koksárenskej batérie koksovaním uhoľnej vsádzky

	2.7
	Hodnota príslušného rozhodovacieho parametra v danej kategórii (podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ)
	Nie je stanovená porovnávacia hodnota kapacitného parametra



	2.8
	Projektovaná hodnota vyššie uvedeného rozhodovacieho parametra
	Bez zmeny

	2.9
	Prevádzkovaná kapacita a prevádzkovaná doba (hod.)
	Bez zmeny

	2.10
	Zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a 3 zák. č. 223/2001
	Nevykonáva sa

	2.11
	Kategorizácie zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Prílohy č.1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.
	1. Palivo energetický priemysel

1.3.1 – Výroba koksu 

             prahová hodnota    > 0

	2.12
	Trieda skládky odpadov
	Nevzťahuje sa


4.
Základné informácie o stavebných objektoch prevádzky

	4.1
	Územné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	A/2013/17 830-3/II/FIL  zo  dňa  08.08.2013  

	4.2
	Stavebné povolenie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	4.3
	Kolaudačné rozhodnutie
	Číslo rozhodnutia

a dátum jeho vydania
	-

	4.4
	Stavebník
	U. S. Steel Košice, spol. s r.o. Košice , IČO: 36199 222

	4.5
	Projektant
	Názov stavby:
Navýšenie  chladiacej  kapacity  Odsírenia  DZ  Koksovňa - Stavba  č.1279 BK 

Spracovateľ projektu:

HPK engineering  a. s.,  Košice





Adresa:       Němcovej  30,
                     042 18 Košice
Zodpovední projektanti :


	
	
	Ing. Mikuláš Ľaš - hlavný inžinier projektu , autorizovaný stavebný inžinier, 

Číslo osvedčenia: 0274*Z*1 – Pozemné stavby

Číslo osvedčenia: 0274*Z*3-1 – Statika stavieb 



	
	
	Ing. Gabriel Šoltés, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 5612*14 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 



	
	
	Ing. Soňa Lengyelová, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 0678*14 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 



	
	
	Ing. Ľubica Ďurašková, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 0586*Z*3-1 – Statika stavieb 



	
	
	Ing. Dana Wagnerová, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 5827*14 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 



	
	
	Ing. Ján Plavecki, špecialista požiarnej ochrany, 

Číslo osvedčenia: 28/2012


	
	
	Ing. Ján Zajac, autorizovaný stavebný inžinier,
Číslo osvedčenia: 1310* Z *A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo 



	
	
	Doc. Ing. Ján Jadlovský, elektrotechnik špecialista- projektant elektrických zariadení

Číslo osvedčenia: 3279* Z *5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 


	
	
	Ing. Pavol Kohúth, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 1549*Z*2-2 – Inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia Vodohospodárske stavby


	
	
	Ing. Martina Zlacká, autorizovaný stavebný inžinier,

Číslo osvedčenia: 5828* 14 – Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 



	4.6
	Zhotoviteľ
	Bude určený výberovým konaním

	4.7
	Rozpočtové náklady
	-

	4.8
	Parcelné čísla a druh stavebného pozemku, s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľnosti
	Parcelné čísla pozemkov a súpisných čísiel objektov, ktorých sa stavba priamo dotýka:

Čísla parciel sú uvedené z KÚ Železiarne (okres Košice II., obec Košice-Šaca, parcely registra „C“ - vlastník U. S. Steel Košice, s.r.o.

LV 753:

Parcela číslo (súpisné číslo stavby): 150, 166/5 (1682), 166/59, 166/81 (1717), 195/1, 195/65 (1891), 195/100, 195/104, 196, 198/1,  198/6  (1947),  202,  203/21 (2002), 203/83 (2031),  203/96,  203/124 (2925).     



	4.9
	Parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo súvisiacich pozemkov, s uvedením subjektov, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom
	Parcela číslo (súpisné číslo stavby): 164/113, 166/1, 166/2 (1679), 166/3 (1680), 166/4 (1681), 166/6 (1683), 166/7 (1684), 166/8 (1685), 166/9 (1686), 166/19 (1695), 166/20 (1696), 166/21 (1697), 166/22 (1598), 166/77 (1716), 166/83 (1718), 166/84 (1719), 166/86 (1720), 166/87 (1721), 166/88 (1722), 166/89 (1723), 166/94 (1724), 166/95 (1725), 166/103 (1728), 166/104, 166/112, 166/113 (1731), 166/116, 166/120, 166/121, 166/122 (2512), 195/15, 195/16 (1850), 195/17 (1851), 195/18, 195/19, 195/20 (1852), 195/21 (1853), 195/22 (1854), 195/23 (1855), 195/24 (1856), 195/25 (1857), 195/26 (1858), 195/55 (1885), 195/81 (1903), 195/82 (1904), 195/83 (1915), 195/84 (1905), 195/85 (1906), 195/87, 195/103, 195/115 (1922), 195/118, 195/119 (1923), 195/120, 195/151, 195/152, 195/153 (1933), 195/154, 195/155, 195/156, 195/158, 195/159, 195/170 (2436), 195/171, 195/172 (2435), 198/2 (1943), 198/3 (1944), 198/4 (1945), 198/5 (1946), 198/7 1948), 198/8 , 198/9 (1949), 198/12, 198/13 (2926), 199/1, 199/7 (1952), 199/8 (1950), 199/9 (1953), 199/10 (1954), 199/11 (1955), 199/12, 199/13 (1956), 199/20 (1957), 199/21 (1958), 199/22 (1959), 203/20, 203/23, 203/24 (2003), 203/25 (2004), 203/36 (2014), 203/37 (2015), 203/38 (2016), 203/39 (2017), 203/43 (2018), 203/48 (2042), 203/82 (2030), 203/85 (2033), 203/86 (2034), 203/92, 203/101, 203/104, 203/125

Právny vzťah k uvedeným parcelám a stavbám ležiacich na nich je evidovaný na LV č. 753, katastrálne územie Železiarne. Tieto parcely a stavby sú vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, Košice. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

	4.10
	Členenie stavby na stavebné objekty
	Dokumentácia stavebných objektov je členená nasledovne:
SO 065
         Vodné  hospodárstvo

SO 065.1 - 
Čerpacia  stanica  a chladiaca  veža

SO 065.2 - 
Stavebné  úpravy  v objekte  strojného  chladenia

SO 065.3 - 
Základy  a OK  pre  potrubie  chladiacej  vody

SO 065.4 - 
Kanalizácia

SO 065.5 - 
Bleskozvod  a  uzemnenie



	4.11
	Členenie stavby na prevádzkové súbory
	Dokumentácia prevádzkových súborov je členená nasledovne:
PS 65
      Vodné  hospodárstvo

ČPS  65.1 -     Prevádzkové zariadenie technológie
  ČPS 65.2 -     Prevádzkový  rozvod  silnoprúdu,  riadiaci  systém  a  MaR 


5.
 Informácie k žiadosti o zmenu vydaného integrovaného povolenia 

	5.1
	Názov prevádzky podľa platného integrovaného povolenia
	Koksovňa  spol. U. S. Steel Košice, s. r. o. 

	
	
	

	5.2
	Číslo platného integrovaného povolenia
	919-27430/2007/Haj/570021306, zo dňa 22. 08. 2007 zmenené následnými vydanými rozhodnutiami: 

- č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1, zo dňa 11. 02. 2008, 

- č. 5233-20575/2008/Wit/570021306/Z2, zo dňa 25.06.2008  

- č. 5225-20668/2008/Haj/570021206/Z3, zo dňa 19. 06. 2008

- č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4, zo dňa 25. 09. 2008

- č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5, zo dňa  05. 11. 2008

- č. 7320-37234/2008/Mer/570021306/Z6, zo dňa 24. 11. 2008

- č.   461-11321/2009/Haj/570021306/Z7, zo dňa  06. 04. 2009

- č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8, zo dňa  10.02. 2009

- č. 7173-237391/2010/Wit/570021306/Z9, zo dňa  20.09. 2010

- č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10, zo dňa  10. 05. 2011

- č. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11, zo dňa  30. 06. 2011

- č. 6299-31034/2011/Haj/570021306/Z12, zo dňa  14. 11. 2011

- č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14, zo dňa 25 03.2013
- č. 5288-25735/2013/MIL/570021306/Z15, zo dňa 28.06.2013


	5.3
	Hodnotenie vplyvov na životné prostredie zmenou zariadenia
	Nie
	-
	Áno
	-

	
	
	Práve prebieha
	-
	Príloha č.
	-

	5.4
	Zdôvodnenie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia
	Zmena integrovaného povolenia predmetnej prevádzky podľa zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. – o IPKZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa týka:
- v oblasti povrchových a podzemných vôd

V zmysle  § 3 ods. 3 písm. b) bod 2  zákona  NR SR č. 39/2013 Z.z. o IPKZ konanie o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby



B 
Údaje o prevádzke a jej umiestnení 

1.
Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby a služieb 
	P. č.
	Opis prevádzky

	
	Projekt stavby “ Navýšenie  chladiacej  kapacity  Odsírenia  DZ  Koksovňa - Stavba č.  1279 BK“, číslo zákazky: 14052, vypracovaný v termíne  10/2013,  rieši  vybudovanie navýšenie  kapacity  chladiaceho  okruhu  inštalovaného  na DZ Koksovňa.
Stavba sa bude realizovať v nevyužitých priestoroch existujúcich chladiacich veží v dotknutom prevádzkovom súbore  Chémia prevádzky Koksovňa v juhozápadnej časti areálu U. S. Steel Košice, s. r. o.
Predmetná stavba bude realizovaná na pozemkoch, kde sa nevyskytujú stromy a porasty, ktoré by boli v priamej kolízii s budúcou výstavbou. 
Súčasný stav:
V súčasnosti  je chladiaca voda pre účely strojného  chladenia privádzaná  z prevádzkovaného chladiaceho okruhu  č.2, ktorý zabezpečuje prietok chladiacej  vody pre viaceré technologické zariadenia PS Chémia  prev.  Koksovňa.  Vratná  voda  po oteplení  v technologických zariadeniach má  rôznu  teplotu.   Regulácia   takéhoto   okruhu   je  preto  veľmi  obtiažna   a  nerovnomerná. Chladiaci  okruh  strojného chladenia pritom  pre optimálnu  prevádzku  vyžaduje  rovnomernú teplotu chladiacej  vody.
Návrh riešenia:
Navýšenie chladiacej kapacity chladiaceho okruhu  pre technologické zariadenia PS Chémia sa dosiahne zrealizovaním   dvoch    nových    chladiacich   veží   s   príslušenstvom   a   zároveň   vytvorením samostatného  okruhu   chladiacej  vody   pre  okruh   strojného   chladenia. Týmto riešením sa zabezpečí regulácia požadovanej  teploty  chladiacej   vody  +26± l 0C  sekundárneho okruhu   chladenia v  absorpčných  chladičoch  strojného   chladenia.   Oddelením   chladiaceho   okruhu odsírenia od okruhu  pre strojné chladenie  sa dosiahne možnosť  lepšej regulácie obidvoch okruhov.
Navrhovaným riešením sa vytvoria dva samostatné okruhy, a to okruh chladiacej vody zo strojného chladenia pre koncové chladiče a chladiče na odsírení a okruh vežovej chladiacej vody č. 2 pre chladiče na odsírení. Oddelenie na dva samostatné okruhy bude v prevádzke iba pri vonkajších teplotách vyšších ako + 15 0C (od polovice apríla do polovice októbra, t.j. cca 6 mesiacov). Pri nižších vonkajších teplotách ako + 15 0C nie je účelné prevádzkovať strojné chladenie, preto v tom čase  bude  v prevádzke  pre  všetky  technologické  zariadenia chladiaci  okruh  č.  2 vežovej chladiacej vody.
Realizáciou predmetnej stavby  budú  dotknuté    nasledujúce  jestvujúce  stavebné  objekty:
· Rozvodňa  T12

· Rozvodňa  R12

· Káblový  kanál  medzi  T12/R12  a  čerpadlovňou
· Rozvodňa  čerpadlovne

· Velín  na  odsírení

· Vonkajšie  potrubné  rozvody

· Čerpadlovňa  chladiacej  vody

· Strojné  chladenie
Stavba je členená na:

-  SO 065 - Vodné hospodárstvo 
-  PS 65    -   Vodné hospodárstvo
Popis stavebného objektu:

SO 065
 Vodné  hospodárstvo

SO 065.1 - Čerpacia  stanica  a chladiaca  veža
V rámci tohto SO sa vybuduje objekt čerpacej stanice ( čerpadlovne ) vrátane potrebných základov pod strojné zariadenia a zásobný bazén ochladenej vody pod chladiacimi vežami, ktorý bude zároveň slúžiť aj ako nosná konštrukcia pod samotné ventilátorové chladiace veže.
Čerpacia stanica

Za účelom inštalácie 3 kusov nových horizontálnych čerpadiel Sigma sa vybuduje nový objekt čerpacej stanice v priestore vedľa jestvujúcich chladiacich veží okruhu č.2 a čerpadlovne okruhu 1-4 a 2. Spodná časť bude pozostávať zo  zaizolovanej železobetónovej vane, ktorej betónová podlaha bude 1,0m pod úrovňou jestvujúceho terénu na úrovni –2,800m. 

V rámci čerpacej stanice sa vybudujú základy pod nové čerpadlá, základ pod filter, základy pre kotvenia potrubných trás. 
Betónová podlaha bude opatrená vnútornou vodotesnou a chemickou izoláciou a vyspádovaná do najnižšieho bodu, v ktorom bude kanalizačná vpusť zaústená do kanalizačnej šachty. 

Priestor nad novými čerpadlami bude zastrešený ľahkou oceľovou konštrukciou s odnímateľnou strechou v priestore nad čerpadlami.
V budove čerpacej stanice sa urobia prestupy v železobetónovej stene pre priechod sacích potrubí od nových čerpadiel 3xDN400. 
Chladiaca veža

Novoinštalované chladiace veže budú umiestnené na novovybudovanom zásobnom železobetónovom bazéne pre dve veže. Na strane bazéna smerom k novej čerpadlovni bude vybudovaný prístavok s úrovňou dna –2,800m, ktorý bude vybavený tromi prestupmi pre sacie potrubie DN400 nových čerpadiel. Prístavok bude prekrytý plechom, vybaveným stúpadlami, zábradlím a otvorom pre vstup do bazénu. Dno a steny bazéna budú opatrené vnútornou vodotesnou a chemickou izoláciou a vyspádované do najnižšieho bodu, ktorý sa nachádza v rohu prístavku, odkiaľ bude bazén vypúšťaný. Bazén bude vybavený troma prestupmi pre potrubie regulačného obtoku, bezpečnostného prepadu a vypúšťania bazénu. Ďalej jedným prestupom pre potrubie bočnej filtrácie a jedným prestupom pre potrubie doplňovacej vody. Potrubie vypúšťania bazénu bude vybavené uzatváracím šupátkom a s potrubím bezpečnostného prepadu bude zaústené do kanalizácie. 
Oceľová konštrukcia
Táto časť projektu rieši nosnú oceľovú konštrukciu pre strechu čerpacej stanice. Steny nie sú opláštené. Strechu nad pôdorysom osove 6,0 x 10,8 m tvorí krytina z lakoplastovaných trapézových profilov, ktoré budú pripájané na väznice s max. rozpätím 3,8 m. Rozmiestnenie väzníc rešpektuje požiadavku technológie, aby po odobratí krytiny vznikol dostatočne veľký otvor pre montáž čerpadiel cez strechu. Trapézové plechy musia byť demontovateľné. Strecha je navrhnutá s jednostranným sklonom 5%. Rovina strechy je po obvode doplnená vodorovným stužením.

Hlavnú nosnú konštrukciu tvoria jednoduché priečne rámy vo vzdialenostiach 3,5+3,0 +4,3 m, ktoré budú kotvené na železobetónovú konštrukciu spodnej stavby v úrovni –1,200 m na jednej a –1,600 m na druhej strane.. Rámové priečelia sú v sklone strechy, t. j. 5%. Konštrukcia je v pozdĺžnom smere vystužená v jednom poli zvislými tužidlami.

Súčasťou dodávky OK sú aj oceľové schody v úrovni čerpacej stanice –2,800 m na –1,600 m, široké 800 mm, stupne sú z plechu s oválnymi výstupkami, rúrkové zábradlie vysoké 1100 mm.
OK budú ošetrené základným a vrchným náterom - vysokosušinový epoxidový v hrúbke 2x100 (m.

Zdravotnotechnická inštalácia
Rieši kanalizáciu, ktorá bude slúžiť pre odvádzanie dažďových vôd zo strechy novej čerpacej stanice a pre odvádzanie technologických odpadových vôd z bazéna chladiacich veží a filtra umiestneného v čerpacej stanici.


Podlaha novej čerpacej stanice sa navrhuje odvodniť pomocou veľkokapacitného vtoku s liatinovým rámom a liatinovou mrežou s mechanickou zápachovou uzávierkou. Potrubie od vtoku sa navrhuje z PVC-KG rúr profilu DN150. Bude zaústené útesom do kanalizačnej šachty. Keďže sa podlaha novej čerpacej stanice nachádza pod úrovňou terénu, teda pod hladinou možného vzdutia odpadových vôd, navrhuje sa na potrubie v šachte osadiť spätný uzáver.

Dažďové vody zo strechy novej čerpacej stanice budú odvádzané vonkajším dažďovým  odpadovým potrubím DN100. Bude zaústené do liatinového lapača strešných splavenín DN100 s liatinovou rúrou DN100 dĺžky 1500 mm. Potrubie od lapača sa navrhuje z PVC-KG rúr profilu DN125. Bude zaústené do kanalizácie
Vypúšťanie bude zabezpečené potrubím z HDPE rúr profilu D200, ktoré bude umiestnené na dne bazéna v mieste vypúšťacej jímky. Na vypúšťacom potrubí vedľa bazéna bude umiestnený posúvač DN200 s nadzemným mechanickým ovládaním, pomocou ktorého bude bazén vypúšťaný. Za posúvačom sa navrhuje vypúšťacie potrubie z PVC-KG rúr profilu D200. 

Bezpečnostný prepad bazéna bude zabezpečený potrubím z HDPE rúr profilu D200, ktoré bude vyvedené tesne nad prevádzkovú hladinu bazéna. V zemi sa navrhuje potrubie bezpečnostného prepadu z PVC-KG rúr profilu D200. Spolu s vypúšťacím potrubím bude zaústené do kanalizačnej šachty.

Zemné práce

Výkop sa navrhuje s kolmými stenami s príložným pažením. Kanalizačné potrubie sa uloží na zhutnené lôžko z piesku. Zhutnený bočný a začiatočný zásyp sa navrhuje z piesku. Zhutnený hlavný zásyp sa navrhuje výkopovou zeminou. 
Elektroinštalácia

Predmetom tejto časti SO je návrh svetelnej elektroinštalácie v objekte čerpacej stanice. Priestory budú osvetlené žiarivkovými svietidlami 2x36W s vyšším krytím, určené do prašného a vlhkého prostredia. Ovládanie bude ručné, od vstupu do miestnosti, sériovým prepínačom s minimálnym krytím IP44. Svietidlá budú inštalované na strop.

SO 065.2 - Stavebné  úpravy  v objekte  strojného  chladenia

V rámci búracích prác sa vysekajú otvory 2xDN200 pre  prestup potrubí v obvodovej sendvičovej stene objektu strojného chladenia.
V rámci stavebného riešenia objektu je navrhnutý nový železobetónový základ pod čerpadlo Sigma. Pred betónovaním základu sa vyvŕtajú otvory pre prepojovaciu výstuž do jestvujúcej betónovej podkladnej dosky objektu. Do otvorov sa osadí lepiaca malta a prepojovacia výstuž. 

SO 065.3 - Základy  a OK  pre  potrubie  chladiacej  vody
Predmetná časť SO rieši vybudovanie základov pod oceľovú konštrukciu určenú pre potrubia chladiacej vody. Ďalej rieši nosné oceľové konštrukcie (podpery) pre potrubné trasy A, C a D pre potrubia chladiacej vody.  Potrubia na trasách B a E budú uložené priamo na betónové základy.

Od novovybudovaného objektu čerpacej stanice a chladiacich veží budú vedené prívodné a odvodné potrubné trasy DN500 ochladenej a oteplenej vody smerom k zariadeniu strojného chladenia. Potrubie DN500 bude vedené nad zemou v prejazdnej výške min.4,5m nad úrovňou terénu a umiestnené na nosných oceľových konštrukciách. Pod oceľové konštrukcie sa vybudujú betónové pätky ako aj betónová pätka pod potrubie DN80 prídavnej vody k novým chladiacim vežiam.

Ďalej budú vedené zo stanice zdroja chladu prívodné a odvodné potrubné trasy ochladenej a oteplenej vody smerom k potrubiu prívodnej a odvodnej vody z koncových chladičov. Potrubie bude vedené nad zemou v prejazdnej výške a umiestnené na nosnej oceľovej konštrukcií, pod ktorú je nutné vybudovať betónové pätky. 

OK budú ošetrené základným a vrchným náterom - vysokosušinový epoxidový v hrúbke 2x100
SO 065.4 – Kanalizácia
SO rieši kanalizáciu, ktorá  bude slúžiť pre odvádzanie dažďových vôd zo strechy novovybudovaného objektu čerpacej stanice a pre odvádzanie technologických odpadových vôd z bazéna chladiacich veží a filtra umiestneného v čerpacej stanice zo zaústením  do existujúcej kanalizácie USSK. Kanalizácia bude končiť pred navrhovanou novou čerpacou stanicou a bazénom chladiacich veží šachtou Š2, kde bude následne pokračovať vnútorná kanalizácia.
Kanalizácia sa navrhuje z PVC-KG potrubia hladkého s hrdlom profilu DN200 v dĺžke 9,34m. Napojenie na existujúcu kanalizáciu USSK sa navrhuje vybudovaním sútokovej šachty Š1. Kanalizačné šachty sa navrhujú ako typové betónové. Spodná časť šachty sa navrhuje z monolitického betónu. Pre napojenie potrubia PVC-KG sa v šachtových dnách navrhujú šachtové vložky. Vstupné časti kanalizačných šachiet sa navrhujú z betónových skruží, ktoré sú vybavené kanalizačnými stúpadlami. Šachty sa opatria liatinovými poklopmi pre zaťaženie D400

SO 065.5 - Bleskozvod  a  uzemnenie

Predmetom riešenia  tohto SO je návrh vonkajšej ochrany pred atmosférickými výbojmi a uzemnenia pre objekty čerpacej stanice, chladiacej veže a potrubia chladiacej vody. 

Pre objekty čerpacej stanice a potrubia je navrhované základové uzemnenie navzájom medzi sebou prepojené, s vyvedenými skúšobnými svorkami určenými na pripojenie zvodov a technologických zariadení. Zachytávacia sústava bude riešená aktívnym bleskozvodom uchyteným k jednej z chladiacich veží,  z ktorého bude vedený jeden zvod ku skúšobnej svorke. navrhnutý aktívny bleskozvod, bude zabezpečovať ochranu pred priamym zásahom blesku. 

Popis prevádzkového objektu:
PS 65  Vodné  hospodárstvo
ČPS  65.1 -     Prevádzkové zariadenie technológie

Navrhnuté technologické zariadenie bude zabezpečovať počas  letných mesiacov v koncových chladičoch dostatočné dochladenie koksárenského plynu na vstupnú hodnotu  max.230C, ktorá je potrebná pre správne prevádzkovanie práčok AMASULF v rámci technológie odsírenia KP.
Pre zaručenie dochladenia plynu na koncových chladičoch bude v rámci úprav vybudovaný nový chladiaci okruh s čerpacou stanicou a chladiacimi vežami. Celkový potrebný výkon čerpacej stanice je 1142 m3/h a tlaku max 7 bar pre zabezpečenie správnej funkcie okruhu absorbéra zariadení strojného chladenia 
( CARRIER ) a tým aj jeho okruhu výparníka, z ktorého je okruhom výparníka dopravované chladiace médium ( vodu 12°C ) do koncových chladičov.

Súčasťou realizácie stavby je aj potrebná úprava existujúcej technológie strojného chladenia v budove SO 206, kedy dôjde k jeho rozdeleniu na dva samostatné okruhy. V rámci úprav bude inštalované nové čerpadlo o prietoku 235m3/h a tlaku max 7,5 bar. Rovnako budú upravené existujúce potrubné rozvody a zhotovené nové potrubne trasy.

ČPS  65.1.1 -  Chladiaci okruh 1142 m3/h
Nový  chladiaci okruh bude  zabezpečovať požadované parametre vežovej vody vstupujúcej do absorbéra strojných chladičov. Na zabezpečenie správnej funkcie strojného chladenia pri pôvodne projektovaných parametroch , bude vybudovaná nová čerpacia stanica osadená 3 ks čerpadiel SIGMA, 2ks  prevádzke 2 +1ks ako záloha. Budú umiestnené v priestore čerpacej stanice na spoločnom oceľovom ráme na železobetónových základoch. Napojenie čerpadiel bude do nového spoločného výtlačného zberača DN 500 pomocou jednotlivých výtlačných rádov spätných klapiek DN 250 PN10 a uzatváracích klapiek DN 250 PN10.

V priestore čerpacej stanice bude pre potreby bočné filtrácie umiestnený nový filtračný automat HYDAC RF3 - 0. Čerpacia stanica, chladiaca dvoj veža a strojné chladenie ( CARRIER ) bude prepojené novými potrubnými rozvodmi
V blízkosti novej čerpacej stanice bude vybudovaná jedna chladiaca dvoj veža CTF 025 / 2. Táto dvoj veža bude umiestnená na novo zhotovenom spoločnom železobetónovom bazéne. 
Chladiace dvoj veže sú navrhnuté na 100% požadovaného chladiaceho výkonu 13,29 MW s axiálnym ventilátorom, ktorý bude umiestnený v difúzore. Veža má sklolaminátový samonosný skelet spolu s difúzorom. 

Prívod vody k chladiacej veži bude napojený na novo budovaný rozvod s vetvami k jednotlivým bunkám DN 300 opatrenými uzatváracími klapkami.

Ochladená voda bude zhromažďovaná v novovybudovanom bazéne chladiacich veží, odkiaľ bude odsávaná čerpadlami. Proti preplneniu bude bazén chránený bezpečnostným prepadom vyvedeným do kanalizácie.
Pre priebežné odstraňovanie mechanických nečistôt z predmetného chladiaceho okruhu je navrhnutá bočná filtrácia cirkulačnej vody s výkonom 80 m3/h. Filtrácia prebieha pomocou sít, kde sú zachytávané nečistoty. 
K preplachu siete dochádza pri dosiahnutí nastaveného diferenčného tlaku pomocou filtrovaného média (vody v chladiacom okruhu). Odpadové vody z preplachu filtrov budú zaústené do kanalizácie. 

Napojenie filtra bude z nového spoločného výtlačného zberača čerpadiel DN 500 pomocou vetvy DN 150 opatrené uzatváracími klapkami a meraním prietoku, ktoré bude zaústené do bazéna chladiacich veží.

Pre zaistenie hlavného prívodu a odvodu chladiacej vody o prietoku 1142m3/h do a z absorbéra strojného chladenia ( CARRIER ) bude vybudované nadzemné  potrubné potrubie DN 500. 

Pre potreby prepojenia chladiaceho okruhu 1142m3/h s koncovými chladičmi bude zhotovená nadzemné trasa DN 400 , ktorá bude pripojená na existujúce rozvody chladiacej vody pri budove čerpacej stanici. Ďalej budú zhotovené trasy regulačného obtoku DN 300, bočná filtrácia DN 150, doplňovacej vody DN 80 , odluhu DN 50 a preplachu filtra DN25 .Taktiež dôjde k rekonštrukcii existujúcich potrubných rozvodov v priestore pred koncovými chladičmi, ktoré budú medzi pripojovacími miestami nahradené potrubím DN250. Existujúce prívodné a odvodné potrubie DN 500 v tých istých miestach bude prepojené regulačným obtokom.

Na všetkých potrubných rozvodoch budú osadené armatúry a prietokomery .

Chemická úprava vody bude vykonaná z existujúceho zariadenia chemického dávkovania v budove existujúcej čerpacej stanici okruhu č 2 a to zhotovením novej trasy zaústenej do chladiaceho okruhu 1142m3/h Toto chemické dávkovanie zaistí požadovanú kvalitu chladiacej vody zodpovedajúcej zloženiu chladiacej vody existujúceho okruhu č.2. pri projektovaných parametroch nového chladiaceho okruhu 

Chemický režim chladiaceho okruhu 1142m3/h bude riadený a zabezpečovaný udržiavaním optimálneho zahustenia (regulácia odluhu), priebežným odstraňovaním mechanických nečistôt (bočná filtrácia) a riadeným dávkovaním vhodných kondicionačných chemikálií. Týmto sa dosiahne požadovanej ochrany proti nadmernej korózii, proti tvorbe usadenín na teplovýmenných plochách a výplniach chladiacich veží a proti negatívnemu pôsobeniu mikroorganizmov. 

Dávkovanie chémie bude prevádzkované v automatickom režime v závislosti na množstve doplňovacej vody do chladiaceho okruhu 1142m3/h.  Množstvo doplňovacej vody je riadené inštalovanými snímačmi merania výšky hladiny v bazéne novej chladiacej dvoj veže. Pokles hladiny v bazénoch je spôsobený odparovaním odletom a automatickým odluhu.

Odluhu bude riadený od nastavenej hodnoty vodivosti namerané na snímačoch vodivosti inštalovaných v bazéne novej dvoj veže. Pri dosiahnutí limitnej hodnoty vodivosti sa automaticky otvára armatúra na potrubie odluhu. Doplňovacia voda bude odoberaná z existujúceho rozvodu doplňovacej vody okruhu č.2 umiestneného za chladiacou vežou

ČPS  65.1.2 -  Úprava strojného chladenia

Z dôvodu zaistenia dostatočného množstva chladiacej vody pre správnu funkciu koncového chladiča musí dôjsť k úprave na existujúcom zariadení strojného chladenia. Pri úprave dôjde k rozdeleniu existujúceho uzatvoreného chladiaceho okruhu výparníka na dva samostatné okruhy s vlastným strojným chladičom (CARRIER). Jeden okruh bude použitý pre chladenie koncových chladičov a druhý okruh pre odsírenie KP. Po rozdelení každý okruh  bude zabezpečovať prietok chladiacej vody 235m3/h.

Pri realizácii je nutné inštalovať do budovy strojného chladenia SO 206 nové čerpadlo KSB, ktoré sa napojí na existujúce potrubné rozvody, ktoré budú upravené a doplnené o armatúry a potrubia.

Potrubný systém sa bude skladať z jednotlivých potrubných trás, ktoré sú nadimenzované tak, aby zabezpečovali spoľahlivú prevádzku celého komplexu strojného chladenia.

Pre zaistenie hlavného prívodu a odvodu chladiacej vody z výparníka strojného chladenia (CARRIER) o prietoku 235m3/h do a od koncového chladiča, bude vybudované nové nadzemné potrubie DN 200 v budove strojného chladenia SO 206. Potrubia a armatúry sú navrhnuté na PN 16 (prevádzkový tlak 6,6 bar) a zakončené pred budovou strojného chladenia a to pripojením na novo budovanú trasu DN 400

Nové inštalované potrubia DN 200, rozdeľovač, zberač a armatúry budú opatrené parotesnou tepelnou izoláciou, ktorá zabráni tepelným stratám a orosovaniu potrubia. 
ČPS 65.2 -     Prevádzkový  rozvod  silnoprúdu,  riadiaci  systém  a  MaR
ČPS 65.2.1 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu
ČPS  rieši:

· dodávku a montáž napájacích a ovládacích káblov pre prepojenie motorov čerpadiel, motorov  ventilátorov, armatúr a ovládacích krabíc

· úpravu rozvodne T12/R12

· dodávku a montáž rozvádzačov v rozvodni čerpadlovne

· dodávku a montáž ovládacích krabíc

· dodávku a montáž nových káblových trás

Napojenie nových 3 ks čerpadiel 1M1 až 3M1 bude realizované z VN rozvodne R12/T12.

Motory čerpadiel budú napájané VN káblami. Napájacie a ovládacie káble čerpadiel budú vedené po existujúcich VN a NN trasách samostatne. 

Na motoroch čerpadiel 1M1-3M1 budú merané teploty vinutí motora a teploty ložísk motora. V prípade prekročenia medzných hodnôt teplôt určených výrobcom, bude príslušný motor čerpadla vypnutý. Hlásenie o jeho vypnutí bude zobrazené na obrazovke obsluhy. V prípade že budú čerpadlá v automatickom režime, bude spustené náhradné čerpadlo.

Ďalej projekt rieši:

·    napájanie uzatváracích a regulačných armatúr chladiaceho okruhu 1142 m3/h 

·    napájanie HYDAC filtra 1M2 - ovládanie filtra bude plne automatické z miestnej ovládacej skrine filtra.

· ovládanie motorov chladiacich veží 1M3 a 2M3:
· napojenie čerpadla strojného chladenia 1M4 a uzatváracích a regulačných armatúr  
· napájanie uzatváracích a regulačných armatúr koncových chladičov 

· napájanie prietokomerov 
ČPS 65.2.2- Riadiaci systém, MaR
ČPS  rieši:

- nový riadiaci systém umiestnený v NN rozvodni čerpacej stanici,

- zapojenie ovládacích obvodov čerpadiel 1M1 až 3M1

- zapojenie ovládacích obvodov motorov chladiacich 1M2 a 2M2 

- ovládanie uzatváracích a regulačných armatúr

- snímanie teplôt ložísk a vinutí motorov a teploty ložiska čerpadiel 

- meranie hladiny a teploty vody v bazéne chladiacej vody 

- meranie prietoku, tlaku a teploty vody v  potrubí 

- pripojenie signálov zo  stanice chemického dávkovania


2.
Mapový list lokalizujúci umiestnenie povoľovanej prevádzky v rámci celého závodu
	P. č.
	Názov listu
	Referenčné číslo mapového listu z katastrálnych máp
	Príloha č.

	1.
	Kópia katastrálnej mapy

	kat. územie: Železiarne, obec Košice-Šaca č. zákazky: 10771/2013, zo dňa 17.7.2013
	2


3.
Opis prevádzky

	3.1
	Názov technologického

uzla
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	Podrobný popis novozriadeného SO a PS s popisom technologických celkov je uvedený v časti B, bod č.1 - Všeobecná charakteristika prevádzky z hľadiska technického, výroby  a služieb 

	3.2


	Názov skladu, medziskladu, skladovacích a prevádzkových nádrží, potrubných rozvodov a manipulačných plôch surovín, výrobkov, pomocných látok a odpadov
	Projektovaná kapacita
	Technická charakteristika
	Odkaz na blokovú schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	Bez zmeny
	
	
	

	3.3
	Názov ostatných súvisiacich činnosti
	Charakteristika a opis činnosti
	Väzba činnosti na vyššie

charakterizované technologické uzly a sklady
	Odkaz na blokovú

schému v prílohe č.

	P. č.
	
	
	
	

	
	Bez zmeny
	


C
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok  a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú 

1.
Suroviny, pomocné materiály a ďalšie látky, ktoré sa v prevádzke používajú 
1.1
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok 
	P. č.
	Prevádzka
	Surovina, pomocný materiál, ďalšie  látky
	Opis  a vlastností
	CAS
	Spotreba 
	Množstvo využité ako výrobok za rok (%)

	
	PS Chémia – čerpacia stanica okruhu č.2 -chladiaci okruh 1142 m3/h
	Inhibítor korózie: Flogard MS6209
	Prostriedok  na úpravu chladiacej vody za účelom ochrany proti tvorbe nadmernej korózii
	13598-367-3

7664-38-2
	019 l/h
	

	
	
	Protinánosový inhibítor: Depositrol BL6501
	Prostriedok na úpravu vôd z chladiacich zariadení používaný proti tvorbe usadenín
	903573-39-7
2809-21-4
	0,096 l/h
	

	
	
	Neoxidačný biocid: 
Spectrus NX1164
	Prostriedok proti negatívnemu pôsobeniu mikroorganizmov používaný na úpravu vôd z chladiacich zariadení
	10377-60-3
55695-84-09
	22,5 l/dávka
	


1.2
Voda používaná na výrobné a prevádzkové účely 
	1.2.1
	Zdroj vody
	Využitie v prevádzke
	Spotreba technologickej a úžitkovej vody

	P. č.
	
	
	Ø (l.s-1)
	Max  (l.s-1)
	m 3.deň-1
	m 3 .rok-1
	Merná spotreba na jednotku výrobku (m3/t výrobku)
	% využitia vo výrobku

	
	Bez zmeny
	

	1.2.2
	Opis zdroja, povrchových, podzemných vôd, sekundárnych vôd, kvalita odoberaných vôd, úprava vody

	P. č.
	

	
	Bez zmeny

	1.2.3
	Opis riešenia zásobovania vodou a odkanalizovanie

	P. č.
	

	
	Pitná voda

Vplyvom tejto stavby sa nezvýšia nároky na spotrebu pitnej vody oproti súčasnému stavu. Neuvažuje sa s nárastom počtu zamestnancov. 
Úžitková voda

S nárastom potreby úžitkovej vody sa neuvažuje 

Požiarna voda

Nároky na potrebu vody na hasenie požiarov sa touto stavbou voči súčasnému stavu nemenia. 
Priemyselná voda

- množstvo vody pre plnenie okruhu chladenia jednorázovo jeden krát ročne  je 370 m3
- množstvo vody pre doplňovanie strát v kruhu chladenia je odhadované na 30 m3/h

Akumulačné priestory

Touto stavbou akumulačné priestory pre pitnú a priemyselnú vodu sú v rámci systému dodávky vody pre areál U. S. Steel Košice nezmenené.
Nároky na úpravu vody

Nevyžadujú sa.

Odpadové vody
V predmetnej stavbe vznikajú nasledovné odpadové vody:
· dažďové vody zo zriadených spevnených plôch ( strecha )
Celkový pôdorysný údaj strechy  A = 80 m2. 
Výpočet dažďovej vody:

- intenzita smerodajného 15 minútového dažďa i= 138 l/s.ha s periodicitou p =1

- ročný úhrn zrážok 706 mm

- súčiniteľ odtoku pre strechy  Ψ= 0,9

- prietok zrážkových vôd z povrchového odtoku Q= Ψ x i x A = 0,9 x 138 x 0,008 = 0,99 l/s

- ročné množstvo zrážok Qrok= 0,9 x 0,706 x 80 = 50,83 m3
- technologické odpadové vody z chladiaceho okruhu 1143 m3/h
- znečistená voda z preplachu automatického filtra bočnej filtrácie – množstvo vody na jeden preplach   25l/1,5s. Odhadovaná periodicita preplachu cca 1x za 10 hod. v závislosti od diferenčného tlaku. Pri predpokladanom odluhu v trvaní cca 5 min. je odhadovaný vznik 5 m3  odpadovej vody
- množstvo technologickej odpadovej vody z odluhu je odhadované na 10 m3/h

-  pri vypúšťaní okruhu jednorázovo jeden krát ročne odhadované  370 m3

Kvalita vypúšťanej dažďovej a technologickej vody do jednotnej kanalizačnej siete USSK bude v súlade s platným kanalizačným poriadkom USSK.




2.
Výrobky  a medziprodukty, ktoré sa v prevádzke vyrábajú
2.1
Výrobky alebo skupiny určených výrobkov 

	P. č.
	Prevádzka
	Výrobok alebo  určený výrobok
	Opis výrobku alebo určeného výrobku
	CAS
	Výroba (t.rok-1)

	
	Bez zmeny
	
	
	
	


2.2. 
Medziprodukty 

	P. č.
	Prevádzka
	Názov  medziproduktu
	Opis medziproduktu
	CAS
	Výroba za rok  (t/rok)
	Množstvo využité ako výrobok  (%)

	
	Bez zmeny
	
	
	
	
	


1. Energie v prevádzke používané alebo vyrábané

Teplo a palivá
V predmetnej  stavbe  sa  neuvažuje  s vykurovaním  objektov. 
Elektrická energia
Bilancia spotreby elektrickej energie pre zabezpečenie prevádzky novovybudovaných technologických zariadení:
Inštalovaný výkon:   
   Pi = 676,88 kW

Prevádzkový výkon: 
Pp= 473,82 kW

Spotreba el. energie/rok:
A= 27,2 MWh/rok
Ostatné energie
Predmetná stavba v rámci jej prevádzkovania nebude využívať ďalšie druhy energií.
D
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

2.2
 Produkované odpadové vody 
2.2.1
Zoznam zdrojov odpadových vôd 
	2.2.1.1
	Zdroj odpadovej vody
	Charakteristika odpadovej vody
	Produkované množstvo  odpadovej vody

	P. č.
	
	
	( (l.s-1)
	max.    (l.s-1)
	m3.deň.-1
	m3.rok-1
	Merná produkcia na  jednotku výrobku  

	1.
	Objekt novej  čerpacej stanice - strecha
	dažďová voda
	-
	-
	-
	51 
	-

	2.
	Chladiaci okruh 
1143 m3/h


	voda z preplachu automatického filtra bočnej filtrácie
	25l/1,5s
	-
	cca 12
	-
	-

	
	
	odpadová voda  z odluhu chladiaceho okruhu 
	10 m3/h


	-
	-
	-
	-

	
	
	vypúšťanie chladiaceho  okruhu
	-
	-
	-
	370
	-

	2.2.1.2
	Podrobný opis zdroja odpadových vôd a spôsobu čistenia odpadových vôd, účinnosť čistenia, charakter vypúšťania

	Vznikajúce dažďové a technologické  sa dostanú cez zberné žľaby a kanalizačné vpustu do jednotnej kanalizačnej siete USSK. Kanalizačná sieť USSK touto stavbou nebude zaťažená.


4. Nakladanie s odpadmi

4.1 Zdroje a množstvá produkovaných odpadov
Odpady vznikajúce počas realizácie stavby
	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

Predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. Schému v prílohe č.

	1. 
	Názov:

obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL

Kat. číslo:

15 01 10 

Kat. odpadu: N
	Priestory výstavby 
SO a PS
	Odpad vznikne z obalov náterových hmôt použitých pri povrchovej ochrane kovových konštrukcií, ktoré budú zrealizované v rámci výstavby. Odpad bezprostredne po vzniku sa odvezie na šrotovisko DZ Oceliareň, kde sa zhodnotí v rámci výroby ocele.


	Farba:

rôzna

Skupenstvo :

tuhé
	0,1
	-
	-
	DZ Oceliareň

USSK
	-

	2. 
	Názov:

železo a oceľ

Kat. číslo:

17 04 05

Kat. odpadu: O
	Demontáž  PS
	Odpad tvorí kovový šrot vznikajúci pri demontáži jestvujúcich oceľových konštrukcií. Vzniknutý odpad sa zhromaždí  vo vyhradenom priestore a následne odvezie na DZ Oceliareň za účelom zhodnotenia.
	Farba:

sivá
Skupenstvo :

tuhé
	0,5
	-
	-
	DZ Oceliareň

USSK
	-

	3. 
	Názov:

Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05

Kat. číslo:

17 05 06

Kat. odpadu: O


	Výstavba

SO 065
	Odpad vznikne pri výkopových prácach nových stavebných objektov, ktoré budú zriadené v rámci stavby. Vzniknutá zemina sa spätne použije na zásyp resp. úprava terénu pri jednotlivých SO. Nadbytočná zemina sa  odvezie na skládku NNO USSK za účelom zneškodnenia resp. do vyhradeného priestoru, ktorý sa nachádza v objekte Suchej haldy USSK ako vhodný  materiál použiteľný pre vykonanie rekultivácie jestvujúcich skládok USSK
	Farba:

hnedá

Skupenstvo :

tuhé
	cca 600
	-
	-
	Skládka NNO USSK

„zemník“

spätné využitie
	-


Odpady vznikajúce počas prevádzky
	P. č.
	Označenie odpadu
	Miesto vzniku odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)

Predpoklad
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania /

zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. Schému v prílohe č.

	1.
	Názov:

obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL

Kat. číslo:15 01 10 

Kat. odpadu: N
	PS Chémia
	Odpad vznikne z obalov od použitých chemických prípravkov, ktoré prevádzka využíva na zabezpečenie technologického procesu. Odpad bude zhromažďovaný vo vyhradenej nádobe a bude zneškodňovaný oprávnenou externou organizáciou.
	Farba:

rôzna
Skupenstvo :

tuhé
	0,1
	-
	-
	Externá organizácia
	-

	2.
	Názov:

Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kat. číslo:15 02 02 

Kat. odpadu: N
	PS Chémia
	Odpad vznikne pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad sa zhromaždí vo vhodných kovových nádobách a po naplnení sa predmetný odpad odovzdá externej spoločnosti za účelom zneškodnenia
	Farba:

rôzna
Skupenstvo :

tuhé
	0,1
	-
	-
	Externá organizácia
	-

	3.
	Názov:
 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12

Kat. číslo: 16 02 13

Kategória odpadu: N
	PS Chémia
	Odpad vznikne pri údržbárskej činnosti výmeny svetelných zdrojov obsahujúcich ortuť v novozriadenom SO. Odpad bude skladovaný vo vyhradených nádobách umiestnených v priestoroch PS Chémia. 

Odpad bude  odovzdávaný  na zneškodnenie oprávnenej osobe  
	Farba:

rôzna
Skupenstvo :

tuhé
	0,05
	-
	-
	Externá organizácia
	-


4.2
Odpady a ich množstvá preberané od iných držiteľov

	P. č.
	Označenie odpadu
	Spôsob nakladania s odpadom
	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu
	Prebrané množstvo odpadu za rok (t)
	Zhodnotené množstvo odpadu za rok (t)
	Zneškodnené množstvo odpadu za rok (t)
	Miesto zneškodňovania

/zhodnocovania odpadu
	Odkaz na blok. schému v prílohe č.

	
	Bez zmeny
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


E
Opis miesta prevádzky a charakteristika stavu životného prostredia v tomto mieste 

1.
Grafické znázornenie stavu územia prevádzky a jej širšieho okolia

1.1.
Mapa lokality a širšie vzťahy 
	P. č.
	Názov mapy
	Príl. č.

	1
	Situácia na katastrálnej mape – súčasťou PD -  zák. číslo : 14052
	

	2
	Kópia katastrálnej mapy:

kat. územie: Železiarne, obec Košice-Šaca č. zákazky: 10771/2013, zo dňa 17.7.2013
	2


I
Rozbor porovnania prevádzky s najlepšou dostupnou technikou 

1.
Porovnanie parametrov a  technologického a technického riešenia  prevádzky s najlepšou dostupnou technikou

	Sledovaný parameter 

alebo riešenie
	Hodnota parametra alebo riešenia prevádzky
	Hodnota parametra alebo riešenie  pre najlepšiu dostupnú techniku
	Zdôvodnenie  rozdielov /návrh opatrení a termín

	1.1
	Technologické alebo technické riešenie
	Návrh opatrení na zosúladenie plnenia záverov BAT:

Odd. 1.1 Všeobecné závery o BAT 

Bod 5. BAT

I. Jedná sa o riadenie pohonov pre čerpadlá. Pohony budú navrhované s ohľadom na úsporu energie a s ohľadom na finančné náklady.
II. Výber zariadení bude uskutočnený  s ohľadom na čo najvyššiu energetickú účinnosť. Jedná sa o pohony čerpadiel a chladiacich agregátov kondenzačných jednotiek skladovacích havarijných nádrží
Bod 13. BAT
V rámci ČPS65.2.2 – Riadiaci systém, MaR je riešený riadiaci systém, ktorý bude kontinuálne upravovať a optimalizovať procesy v režime on-line. Nový riadiaci systém bude umiestnený v rozvodni čerpacej stanice. Do hlavného PLC budú privedené signály z nových technologických zariadení za účelom ovládania motorov ventilátorov, motorov čerpadiel, ovládanie klapiek uzatváracích a regulačných armatúr. Nový riadiaci systém bude ďalej zabezpečovať snímanie teplôt ložísk, vinutí motorov a teploty ložiska čerpadiel, meranie hladiny a teploty vody v bazéne chladiacej vody, meranie prietoku, tlaku a teploty vody v  potrubí ako aj snímanie signálov zo  stanice chemického dávkovania chemických prípravkov.
	Legislatívny predpis:
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (2012/135/EÚ) z 28. februára 2012, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre výrobu železa a ocele
Odd. 1.1 Všeobecné závery o BAT 

Bod 5. BAT má slúžiť na minimalizáciu spotreby el. energie pomocou jednej z týchto techník alebo ich kombinácie: 

I. systémy na riadenie hospodárenia s elektrinou; 

II. zariadenia na brúsenie, čerpanie, vetranie a prepravu a iné elektrické vybavenie s vysokou energetickou efektívnosťou. 
Bod 13. BAT má slúžiť na meranie alebo hodnotenie všetkých relevantných parametrov potrebných na riadenie procesov z riadiacej miestnosti pomocou moderných počítačových systémov s cieľom kontinuálne upravovať a optimalizovať procesy v režime on-line, aby sa zabezpečilo stabilné a plynulé spracovanie, a tým aj zvýšená energetická efektívnosť a maximalizácia výťažku a zlepšenie postupov údržby
	Kritéria splnené


	1.2
	Parametre spotreby surovín a materiálovej bilancie
	
	
	

	1.3
	Parametre spotreby vody
	
	
	

	1.4
	Parametre spotreby energií a energetickej účinnosti
	
	
	

	1.5
	Ďalšie parametre
	
	
	


L
Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v písmenách A) až K) všeobecne zrozumiteľným spôsobom na účely zverejnenia 

	P. č.
	Zhrnutie

	
	Identifikácia žiadateľa:

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Vstupný areál U. S. Steel

044 54 Košice
Zdôvodnenie žiadosti:

V zmysle zákona č.39/2013 Z.z. o IPKZ ŽP v znení neskorších predpisov je spoločnosť USSK povinná vypracovať žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Koksovňa za účelom vydania stavebného povolenia na uskutočnenie  stavby „Navýšenie  chladiacej  kapacity  Odsírenia  DZ  Koksovňa - Stavba  číslo 1279 BK “podľa PD zákazkové číslo 14052,  ktorú  predložila  spoločnosť HPK engineering  a. s.,  Košice,  Němcovej  30, 042 18 Košice, vypracovaná  v termíne 10/2013. 
Účelom stavby je vykonať nevyhnutné úpravy na existujúcom zariadení pre zabezpečenie požadovaných garantovaných parametrov koksárenského plynu na jeho odsírenia. Súčasným prevádzkovým stavom nemožno týchto hodnôt počas letných mesiacov dosiahnuť. Koksárenský plyn sa dochladzuje koncovými chladičmi na vstupnú hodnotu max 23°C do práčok AMASULF.

Pre zaručenie dochladenia plynu na koncových chladičoch bude v rámci úprav vybudovaný nový chladiaci okruh s čerpacou stanicou a chladiacimi vežami. Celkový potrebný výkon čerpacej stanice je 1142 m3/h a tlaku max 7 bar pre zabezpečenie správnej funkcie okruhu absorbéra zariadení strojného chladenia ( CARRIER ) a tým aj jeho okruhu výparníka, z ktorého je okruhom výparníka dopravované chladiace médium do koncových chladičov.

Súčasťou realizácie stavby je aj potrebná úprava existujúcej technológie strojného chladenia v budove SO 206, kedy dôjde k jeho rozdeleniu na dva samostatné okruhy. V rámci úprav bude inštalované nové čerpadlo o požadovanom prietoku. Rovnako budú upravené existujúce potrubné rozvody a zhotovené nové potrubne trasy
V návrhu technického riešenia stavby sú zohľadnené aj opatrenia pre naplnenie podmienok, ktoré sú  uvedené v legislatívnom predpise EÚ ( viď kap. I, bod.1 tejto žiadosti)
 Ostatné  údaje žiadosti sú bez zmeny



M
Návrh podmienok povolenia

1.Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

Požadované zmeny sa týkajú:

IP č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7, zo dňa  06. 04. 2009

- strana č. 13 v časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 2.3.3.5 – Žiadame o zmenu popisu predmetného PS podľa nižšie uvedeného návrhu
Návrh znenia uvedeného bodu:

2.3.3.5 PS  Strojné chladenie

PS  Strojné chladenie slúži na zabezpečenie  dostatočného množstva ochladenej vody  cirkuláciou chladiacej vody cez absorpčné chladiče prostredníctvom  dvoch samostatných okruhov s vlastným strojným chladičom. Jeden okruh zabezpečuje chladenie koncových chladičov a druhý okruh je využívaný pre odsírenie koksárenského plynu. Každý okruh  zabezpečuje prietok chladiacej vody 235m3/h a teplotu ochladenej vody 12 °C. Chladiace okruhy sú riešené ako uzavreté a doplňovanie strát z odluhu a odparu je zabezpečované z PS Okruh chladiacich vôd.
Odôvodnenie: 
Z dôvodu realizácie stavby „“ Navýšenie  chladiacej  kapacity  Odsírenia  DZ  Koksovňa - Stavba č. 1279 BK“ v rámci ČPS 65.1.2 sa dopĺňa nové technologické zariadenia pre zabezpečenie predmetnej prevádzkovej  činnosti.
- strana č. 14 v časti I. B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke - bod 2.4 – Žiadame za uvedenú prvú vetu "PS Okruch chladiacich vôd......chladených ventilátorových vežiach."    doplnenie popisu 

Návrh znenia uvedeného bodu:

Ďalej na zabezpečenie chladenia absorbčných chladičov PS 206 sa využíva chladiaca voda z nového chladiaceho okruhu o prietoku 1142m3/h
Odôvodnenie: 
Z dôvodu realizácie stavby „“ Navýšenie  chladiacej  kapacity  Odsírenia  DZ  Koksovňa - Stavba č. 1279 BK“v rámci ČPS 65.1.1 sa dopĺňa nové technologické zariadenia pre zabezpečenie predmetnej prevádzkovej činnosti.
	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	V rámci uvedenej stavby nedochádza k osobitnému užívaniu vôd a ani inému nakladaniu s vodami, preto na uvedenú stavbu sa nevzťahujú povinnosti podľa §53 a §57 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v zmení neskorších predpisov.
	


2. Určenie emisných limitov 
	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Bez zmeny
	


3.
Opatrenia na prevenciu znečisťovania použitím najlepších dostupných techník 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Sú zohľadnené v technickom návrhu realizovaných technologických zariadeniach, ktoré budú prevádzkovať na základe najlepších dostupných techník
	


4.
Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, prípadne ich zhodnotenie alebo zneškodnenie 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Bez zmeny
	


5.
Podmienky hospodárenia s energiami 

	P. č.
	Opis podmienky
	Mesiac a rok realizácie

	
	Bez zmeny
	


6.
Opatrenia pre predchádzanie haváriám, a obmedzovanie ich následkov 

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Bez zmeny
	


7.
Opatrenia na minimalizáciu diaľkového  znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok realizácie

	
	Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv.
	


8.
Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

	P. č.
	Opis opatrenia
	Mesiac a rok dosiahnutia

	
	Bez zmeny
	


9.
Požiadavky na skúšobnú prevádzku a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke 

	P. č.
	Opis požiadavky alebo opatrenia

 

	
	Investor upúšťa od skúšobnej prevádzky. V rámci komplexných skúšok sa vykoná úplná funkčná skúška novozriadených technologických zariadení.


N
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv 

	P. č.
	Zoznam účastníkov konania

	1. 
	Ing. Miloš Fodor, Riaditeľ pre BAT - úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice 

	2. 
	Ing. Peter Petričko, Riaditeľ útvaru RSaHS, Vstupný areál U. S. Steel Košice, s r.o., 044 54  Košice

	3. 
	Mesto Košice, zastúpené primátorom mesta, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

	4. 
	Mestská časť Košice – Šaca, zastúpená starostom, Železiarenská 9, 040 15 Košice

	5. 
	Za spoločnosť HPK engineering  a. s.,  Košice
Ing. Mikuláš Ľaš - hlavný inžinier projektu , 

Adresa:    Němcovej  30, 042 18 Košice  


O   
Prehlásenie

Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o vydanie povolenia / zmenu povolenia.

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:                                 

                                Dátum  :    19. 11.  2013                       

(zástupca organizácie)
Vypísať meno podpisujúceho:   



Ing. Miloš Fodor
Pozícia v organizácii:                             Riaditeľ pre BAT - úseku VP pre energie,  environment a technické inšpekcie
Vypísať meno podpisujúceho:   
                       Ing. Peter Petričko 

       Pozícia v organizácii:                 Riaditeľ pre realizáciu stavieb a hospodársku správu          
	Pečiatka alebo pečať podniku:




P
Prílohy k žiadosti: 

1. Údaje s označením „utajované a dôverné“

	P. č.
	Názov a hodnota utajovaných údajov

	
	

	P. č.
	Názov a hodnota dôverných údajov

	
	


2. Ďalšie doklady 

	2
	 Ďalšie doklady :

	P. č.
	Výpis z katastra nehnuteľností k pozemkom, na ktorých je  alebo má byť prevádzka, ktoré je predmetom integrovaného povoľovania
	Príloha č.

	1.
	LV č. 753 – čiastočný, vydaný Správou katastra Košice pod číslom objednávky  10770/2013, zo dňa 17.07.2013
	1

	P. č.
	Rozhodnutia a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vydané pred podaním žiadosti, ktoré sa vzťahujú na prevádzku
	Príloha č.

	
	Zložka ŽP
	Druh povolenia, súhlasu, rozhodnutia, atď., kto vydal
	Dátum vydania
	Platnosť do
	Číslo jednacie príslušného spisu
	

	1. 
	ŠVS
	Vyjadrenie Ob.Ú.ŽP Košice
	2.8.2013
	
	OOZ ŽP/2013/2045
	4

	2. 
	ŠSMER
	Stanovisko Ob.Ú.ŽP Košice
	18.7. 2013
	
	2013/2067-2A
	5

	3. 
	ŠSOH
	Vyjadrenie Ob.Ú.ŽP Košice
	22.7.2013
	
	ŠSOH2013/2067/C-2
	6

	4. 
	Požiarna ochrana -  Stanovisko  OR HaZZ v Košiciach
	7.11.2013
	
	ORHZ KE3-2656-001/2013
	7

	5. 
	Stanovisko Úradu pre reguláciu ŽD Košice
	17.7.2013
	
	6561/2013/S4-V-Bk
	8

	6. 
	Stanovisko Mestskej časti Košice-Šaca
	31.7.2013
	
	1321-2/2013/Iž
	9

	P. č.
	Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvu na životné prostredie, ak sa na prevádzku vyžaduje
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Návrh programu alebo program odpadového hospodárstva
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Bezpečnostná správa, ak sa na prevádzku vyžaduje a ak súčasťou integrovaného konania je stavebné konanie
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Výpis zásad a regulatívov z územného plánu zóny, ak je zariadenie v zóne, na ktorú bol spracovaný územný plán zóny
	Príloha č.

	
	
	-

	P. č.
	Územné rozhodnutie, ak má ísť o novú prevádzku alebo rozšírenie jestvujúcej prevádzky
	Príloha č.

	1.
	A/2013/17830-3/II/FIL zo dňa 08.08.2013 právoplatného dňa 15.08.2013
	3

	P. č.
	Dokumentácia a projekt stavby v rozsahu potrebnom na stavebné konanie, ak súčasťou integrovaného povoľovania je stavebné konanie, okrem rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení, posudkov a stanovísk orgánov, ktoré sú dotknutými orgánmi v integrovanom povoľovaní
	Príloha č.

	1.
	PD zak. číslo : 14052, vypracovaná v termíne  10/2013
	

	P. č.
	Ďalšie doklady požadované podľa zložkových právnych predpisov v ŽP:


	Príloha č.

	
	Oblasť ŽP
	Druh dokumentu
	Dátum
	

	
	
	
	
	

	P. č.
	Prílohy vyplývajúce z odkazov uvedených v žiadosti   
	Príloha č.

	1. 1.
	Kópia katastrálnej mapy, kat. územie Železiarne, vydaná Správou katastra Košice pod číslom zákazky 10771/2013, zo dňa 17.7.2013
	2

	2. 2.
	Autorizačné osvedčenie projektantov podľa bodu A 4.5 v počte 11 ks

	10


	P. č.
	Imisno-prenosové posúdenie, rozptylová štúdia o kvalite ovzdušia
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Aktuálne protokoly z výsledkov meraní  (emisie do ovzdušia, vôd,  pôdy,  kvalita vôd v dotknutom toku, hluková štúdia,  a iné) 
	Príloha č.

	1.
	Prehlásenie statika k stavbe 
	11

	P. č.
	Materiálová bilancia prevádzky
	Príloha č.

	
	
	

	P. č.
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	Príloha č.

	1. 1
	Doklad o zaplatení správneho poplatku
	12

	2. 2
	Splnomocnenie na zastupovanie  projektantov v konaní IPKZ v počte 9 ks
	13

	3. 
	Poverenie USSK na konanie vo všetkých právnych úkonoch súvisiacich so zabezpečovaním plnenia zákonných ustanovení a predpisov v oblasti ŽP
	14

	4. 3
	Oprávnenie na zastupovanie USSK pre styk s orgánmi štátnej správy v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení a k všetkým právnym úkonom z toho vyplývajúcich
	15


3. 
Zoznam použitých skratiek a značiek
	P. č.
	Použitá skratka a značka

	1. 
	USSK – U. S. Steel Košice, s.r.o.

	2. 
	NO – nebezpečný odpad

	3. 
	KP – koksárenský plyn

	4. 
	SO – stavebný objekt

	5. 
	PS – prevádzkový súbor

	6. 
	OV – odpadová voda

	7. 
	OK – oceľová konštrukcia





























