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BÚRACIE PRÁCE, VÝKOPY, ZÁKLADY

ČASTI POZEMKU PAR. Č.3812/210 V K. Ú. HUŠTÁKY

ING.JURAJ ŠUTY
AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER
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DOMINO INVEST s.r.o.

SZAKKAYHO 1, KOŠICE

PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.284/2001 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁCACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

LEGENDA HMÔT

VI.2017

06062017

4A4

BÚRACIE PRÁCE
- VYBÚRAŤ JESTVUJÚCE KONTAJNEROVISKO:
      - VYBÚRAŤ OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU - CCA 230KG
      - VYBÚRAŤ BET. ZÁKLAD R.5,0x4,0x0,2M
- ODSTRÁNENIE OKRASNEJ DREVINY VRÁTANE KOREŇOVÉHO SYSTÉMU - KS:1
- VYBÚRAŤ JESTV. ASFALTOVÝ CHODNÍK HR.60MM, PRED KONTAJNEROVISKOM - 20,5M2

- ROZPRESTRETIE HUMUSU NA URČENÉ PLOCHY
- ÚPRAVA PLÔCH HRABANÍM A HNOJENÍM

- PREVIESŤ ZÁLIEVKU OSIATYCH PLÔCH

SADOVÉ ÚPRAVY
- DOVOZ HUMUSU - 4,0 M3

- OSIATIE UPRAVENÝCH PLÔCH TRÁVNYM SEMENOM - PARKOVÁ ZMES - 30M2

VÝKOPY
VÝKOP PRE ZÁKLADOVÚ DOSKU SA PREVEDIE KOLMO, STROJNE, NA HL. -0,350 MM

1. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ JESTVUJÚCE PODZEMNÉ VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV 
2. PRI KRIŽOVANÍ PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ OCHRANNÉ PÁSMA PODLA PLATNÝCH STN A 
PREDPISOV JEDNOTLIVÝCH MAJITELOV TÝCHTO VEDENÍ A SIETI
3. POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKÉHO BANSKÉHO 
ÚRADU č. 374/1990 Zb O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH, VYHLÁŠKU ÚRADU 
BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 59/1982 Zb V ZNENÍ VYHLÁŠKY č. 454/1990 Zb, VYHÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 718/2002 Zb, 
A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEDNOTLIVÝCH PRÁC POČAS REALIZÁCIE STAVBY 

POZNÁMKA

VÝKOP PRE NOVONAVRHOVANÚ CHRANIČKU PRE UPC SA PREVEDIE RUČŇE, NA HL. -1,000MM
ZEMINA IV.TRIEDY ŤAŽITEĽNOSTI.
PREBYTOČNÁ ZEMINA SA ODVEZIE NA NAJBLIŽŠIU SKLÁDKU CCA 20 KM.

POPOD CELOU CESTOU A SPEVENNOU PLOCHOU JE UPC ROZVOD 
- 2X JESTVUJÚCA CHRÁNIČKA HDP110, DO JESTV. CHRÁNIČKY 110 VLOŽIŤ HDP40
PRI REALIZÁCII NUTNÁ SONDA

ZÁSYP ZEMINOU

CHRÁNIČKA HDP40 - UPC - 25M

PO OSADENÍ CHRÁNIČKY PREVIESŤ SPÄTNÝ ZÁSYP ZEMINOU - 6,0M3

VÝKOPY

UPC - NOVONAVRHOVANÁ CHRÁNIČKA HDP40

ZÁKLADY


