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Na Kalvárii

Festivalové námestie
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PARTER 2 NP max.
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AKCENT 15 NP
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5 NP + 1 UP max.

10 NP max.
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ax.

4 NP + 1 UP max.
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SADA VÝKRES

SPOLUPRÁCA:

HLAVNÝ RIEŠITEĽ:

OPRÁVNENÁ OSOBA:

OBSTARÁVATEĽ:

MIERKA 1:1 000

ÚPN - Z

  SPRACOVATEĽ:  PEČIATKA OBCE:

MAREC 2023 - čistopis

LEGENDA:

ING. MILAN GAVALEC

ING.ARCH. ĽUBICA MOKRIŠOVÁ

ING.ARCH. JÁN SEKAN

ING.ARCH. VLADIMÍR DEBNÁR

MESTO KOŠICE

ING. JAROLÍM HERIBAN

Územný plán zóny Košice

- TLAČIARNE

ING. PAVEL TITL

ING. MICHAL NAGY

OP LETISKA KOŠICE A HELIPORTU NsP KOŠICE320 m .n.m.

HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA

KATASTRÁLNY PODKLAD

STAV NÁVRH

DOLOŽKA CIVILNEJ OCHRANY
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PROFESNÍ RIEŠITELIA:
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HRANICE ZÓN VÝŠKOVEJ REGULÁCIE

STAVEBNÁ ČIARA

OSTATNÉ PRÍSTUPOVÉ KOMUNIKÁCIE

TRASY ELEKTRIČIEK / OSI KOĽAJÍ

ZBERNÉ KOMUNIKÁCIE - VODOR. DOPR. ZNAČENIE

ZASTÁVKY ELEKTRIČIEK

BU
S

ZASTÁVKY AUTOBUSOV MHD

PLOCHY ZELENE

PRECHOD PRE CHODCOV

CYKLOCHODNÍKY

NAVRHOVANÉ OBYTNÉ PLOCHY

POLYFUNKČNÉ PLOCHY - OBČIAN. VYB. + BÝVANIE

VEREJNÁ ZELEŇ - PEŠIE PRIESTRANSTVO

EVAKUAČNÉ STREDISKO

SIRÉNA

ZHROMAŽDISKO

JÚBS - JEDNODUCHÝ ÚKRYT BUDOVANÝ SVOJPOMOCNE

MOŽNÉ ZDROJE RIZIKA:

ČERPACIA STANICA POHONNÝCH HMÔT

ZARIADENIA CO:
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SMER EVAKUÁCIE Z ÚZEMIA

KAPACITA ÚKRYTU1 900

1 900

230m.n.m. VRSTEVNICE

TRAFOSTANICATS

PEŠIE CHODNÍKY

DEFINÍCIA STAVEBNÝCH ČIAR:

Viď text záväznej časti, časť e) Regulatívy začlenenia stavieb

do okolitej zástavby a do krajiny.


