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1.1. d’alSie identifikacné udaje:

Zadavaci dokument: Pokyny pre vypracovanie UPN-Z od UHA MK, mé&j 1994
Katastralne Uzemie: Kosice - Lorincik

Kdd obce (Kosice): 599981

Kéd casti obce Kosice - Zapad: 803

Kéd kraja: 8 - Kosicky kraj

RIESITELSKY KOLEKTIV:
Ing. arch. Branislav Ivan
Ing. arch. Matus Cloviegek
Bc. Daniela Hlinkova
Martin Horvat

1.2. dévody obstarania ZaD UPD

Hlavnym dévodom obstarania zmien a doplnkov Uzemného planu Mestskej éasti Kosice - Loringik,
UPN-Z Loringik (dalej aj ako UPN-Z) bola potreba aktualizacie metodiky regulacie UPN-Z do podoby,
ktord je v stlade s metodikou definovanou §13, vyhl. Min. ZP SR &. 55/2001 Z.z. - o Uzemnoplanovacich
podkladoch a uzemnoplanovacej dokumentacii. Specifickymi dévodmi pre obstaranie zmien a doplnkov
UPN-Z su:

- adaptécia navrhovaného priestorového usporiadania stavieb na realne majetkovo-pravne pomery v
rieSenom Uzemi, definované aktualnou vektorovou katastralnou mapou,

- Uprava podrobnosti regulacie UPN-Z - v si¢asnom stave je Urover regulacie uliénych a verejnych
priestorov nedostato¢na a naopak regulacia pozemkov pre individualnu vystavbu je prili$ detailna a
neflexibilng,

- zapracovanie Ciastkovych zmien a doplnkov vyvolanych rozvojovymi potrebami mestskej Casti
Kosice - Lorin¢ik

- zapracovanie Ciastkovych zmien a doplnkov vyvolanych individualnymi a kolektivnymi potrebami
vlastnikov pozemkov v rieenom tzemi UPN-Z.

1.3. ciele a tulohy

HLAVNY CIEL

1.3.1. Uprava vykresovej skladby UPN-Z a grafickej prezentacie reguldcie do podoby podla § 13, vyhl. &.
55/2001 Z.z., ]
1.3.2. Uprava textovej ¢asti UPN-Z do podoby podl'a §13, vyhl. ¢. 55/2001 Z.z.

SPECIFICKE CIELE

1.3.3. Diverzifikacia intenzity zastavby a funkéného vyuZitia zastavaného Uzemia mestskej Casti s
vytvorenim centralnej zony zastavby,

1.3.4. koncepcia rieSenia verejnej zelene mestskej ¢asti: vytvorenie ,,zeleného” prechadzkového okruhu v
urbanizovanom Uzemi mestskej ¢asti s napojenim na SirSie suvislosti - cyklotrasa Lorin¢ik -
Pol'ovsky rybnik,

1.3.5. zmena principu regulacie priestorového usporiadania stavieb v rieéenom Gzemi UPN-Z. Navrhuje
sa klast vac¢si doraz na podrobnost regulacie v rdmci ulicnych a verejnych priestorov a naopak
uvolnenie regulacie v ramci sukromnych pozemkov pre vystavbu rodinnych domov. Navrh
regulacie cleni rieSené Uzemie do regulacnych blokov, ktorych velkost a tvar sU zavazné.
Priestorové usporiadanie pozemkov ako aj ich pocet v ramci konkrétneho regulaé¢ného bloku pre
vystavbu su vSak iba smerné tzn. nezavazné. Vo vSeobecnosti sa pre vystavbu rodinnych domov



neurcuju presné podmienky ohl'adom formy zastavy (radové domy versus samostatne stojace
rodinné domy), ale stanovuje sa subor opatreni pre vytvorenie optimalnej urbanistickej Struktury.
Doraz je kladeny na izolované formy zastavby s postupnym Ubytkom zastavby smerom do okolitej
krajiny. V centralnej Casti zastavaného Uzemia mestskej Casti, ktora zodpoveda historickému
centru povodnej obce Lorinc¢ik je regulacia nastavena smerom k intenzivnejSej urbanizacii a
vytvaraniu kompaktnej zastavby, charakteristickej pre centra sidiel. Okrem centrainej &asti MC
Kosice - Lorin¢ik su v rieSenom Uzemi identifikované dalSie dve ,urbanistické ohniska” s
intenzivnejSou zastavbou:
- lokalita Vy$ny Lorincik
- lokalita Lorinc¢ik Haje
Navrhovana regulacia v troch hore uvedenych ,ohniskdch zastavby” zodpoveda uz sucasnej
vystavbe, pripadne spolo¢enskému vyznamu tychto lokalit. Vo zvy$ku rieSeného Gzemia je naopak
navrhované postupné rozvol'nenie zastavby smerom do okolitej krajiny.

1.3.6. zmena priestorového usporiadania stavieb v Gzemi v o viacerych lokalitach rieSeného Uzemia
UPN-Z podla overovacich $tudii odsuhlasenych v rdmci Gzemnoplanovacej agendy UHA MK.

1.4. zoznam pouzitych podkladov
.4.a. Aktudlna vektorova katastralna mapa rie$eného Gizemia UPN-Z - zdroj UHA MK

1.4.b. Digitalna vrstevnicova mapa rieeného tizemia v podrobnosti 1,0 m . zdroj UHA MK

1.4.c. Uzemny plan hospodarsko sidelnej aglomeracie Kosice (UPN HSA Kosice)

1.4.d. Uzemny plan Mestskej asti Kosice - Lorinéik, UPN-Z Kosice - Loringik, stav ZaD januar 2014

1.4.e. Miestny Gzemny systém ekologickej stability mesta Kosice, september 2013, SAZP - zdroj Mesto

Kosice

1.4.f. Pokyny pre vypracovanie UPN-Z od UHA MK, maj 1994

1.4.g. Objednavka Mesta Kosice ¢. 040000180018, maj 2018

1.4.h. letecké snimky rieeného tizemia UPN-Z - zdroj Mesto Kosice - Gisplan mesta Kosice

1.4.i. stanoviskd dotknutych spravcov inzinierskych sieti v rieSenom Uzemi na zédklade oznédmenia o

zadati obstaravania UPN-Z, ZaD 2018

j. osobné konzultacie so spravcami inZinierskych sieti v riesenom Gzemi UPN-Z

. Urbanisticka $tudia Lorin¢ik - Centrum, april 2017, Ing. arch. Branislav lvan - arch. $tudio livinark

. Urbanisticka $tudia Lorin¢ik - Stred, april 2017, Ing. arch. Branislav lvan - arch. $tudio livinark

.Urbanisticka studia Lorin¢ik - Juhas -B, jun 2016, Ing. arch. Branislav Ivan - arch. $tddio livinark

. Sadové Upravy okolia klastora - studia, april 2014, Ing. Dusan Garaj - ZAPAMO

. Overovacia $tudia Kosice - Lorin¢ik (2) Sady, august 2014, Ing. arch. Jan Sekan - ARCHIKON

. Overovacia $tudia Lorin¢ik - Breziny - vychod, maj 2016, Ing. arch. Branislav Ivan - arch. stadio
livinark

. Overovacia $tudia Vys$ny Lorinéik ul. Macéakova, jun 2014, Ing. arch. Du$an Hudec - URBAN studio
S.r.o.

1.4.r. Overovacia studia Lorin¢ik - Za domovom dbéchodcov, april 2018, Ing. arch. Branislav lvan - arch.

Studio livinark

R S G G G G GRS
Rl
_0033_7\_‘_

—
»~
Neo]

1.5. vyhodnotenie doterajSieho uzemného planu zény

UPN-Z bol vo svojom stéasnom zneni spracovany v auguste 1994 a schvaleny uznesenim miestneho
zastupitel'stva v Kosiciach &. 49 v diioch 28.marca a 4. aprila 1995. Od schvéalenia UPN-Z neprebehla
ziadna vyznamnejSia aktualizacia a preroklvané a schvalované boli len Ciastkové zmeny a dopinky. V
stgasnosti uz navrh UPN-Z nespiiia poziadavky na metodiku regulacie definovant §13 vyhl. Min ZP SR
¢. 55/2001 Z.z. NavySe mnohé aplikované zmeny a doplnky trpia nedostato¢nou vzajomnou
koordinaciou, ¢oho vysledkom su v niektorych pripadoch nekompatibilné vazby medzi jednotlivymi
komunikaciami, navrhovanymi Giastkovymi koncepciami zasobovania Uzemia médiami (voda, kanal,
zemny plyn, elektricka energia) a rozdielna metodika regulacie v réznych ¢astiach rieSeného Uzemia. Z
tohto dévodu je nevyhnutna komplexna aktualizacia UPN-Z, ktora zabezpedi Upravu vykresovej skladby,
zjednotenie regulaénej metodiky UPN-Z a jej zoslladenie s poziadavkou aktudlnych zakonnych
predpisov.



1.6. prehl'ad schvalenych ZaD UPN-Z

Gi . . Ro’k . Datum Cislo .
islo ZaD Lok;llta Nazov ZaD obstazl;al;lanla schvalenia uzn:nszenla
001/1996 Pri ihrisku 1996 18.12.1997 740
002/1998 Klastor karmelitanov 1998 25.06.1998 869
003/2005 Breziny 2005 23.02.2006 989
004/2005 Kosariska 2005 23.02.2006 989
005/2010 5.1 UPN-Z Loringik - lokalita &. 1 2010 07.09.2010 1251
5.2 UPN-Z Loringik - lokalita &. 2 2010 07.09.2010 1251
5.3 UPN-Z Loringik - lokalita &. 3 2010 07.09.2010 1251
5.4 UPN-Z Loringik - lokalita &. 4 2010 07.09.2010 1251
006/2011 6.1 Lorin¢ik Zapad 2011 10.12.2012 465
6.2 IBV Vy$ny Lorin¢ik 2011 10.12.2012 465
6.3 Juh, Kosariska 2011 10.12.2012 465
6.4 Haje Il. 2011 10.12.2012 465
007/2013 Lorin¢ik - dom 2013 16.12.2013 806
1.7. prehl'ad navrhovanych ZaD 008/2018
Datum
spracovania
Lokalita ¢. Nazov ZaD Spracovatel' podkladu pre ZaD podkladu
8.1 Komplexna aktualizacia UPD vyhl. &. 55/2001 Min. ZP SR 2018-2020

Popis tpravy UPN-Z

Komplexnou aktualizaciou sa nahradza textova ¢ast platného UPN-Z, kedZe stiasna textova &ast, vzhladom na svoju obsahovt

stranku a Struktdru spracovania, nie je uplatnitelna v rdmci metodiky vyhl. ¢. 55/2001 Ministerstva ZP SR - o

Uzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii. V ramci vykresovej Casti dochaddza k zmene grafickej

interpretacie priestorového usporiadania stavieb na pozemkoch nasledovne:

Vykres &. 01  Sirsie vtahy - novy vykres Definuje vazby rieeného Gzemia UPN-Z na $irSie zastavané
Uzemie Mesta Kosice. Nedefinuje zavazné regulativy pre
vystavbu v ramci rieSeného Gzemia UPN-Z

Vykres €. 2 Komplexny urb. navrh - aktualizovany Zavazne definuje priestorové usporiadanie stavieb a pozemkov
v ramci uliénych koridorov, funkénu triedu a kategériu
komunikéacii, umiestnenie pesich a cyklistickych chodnikov a
funkéné vyuzitie pozemkov pre vystavbu. Smerne definuje
hmotovy charakter a priestorové usporiadanie zastavby na
pozemkoch.

Vykres ¢.3  Vodovod a kanalizacia - aktualizovany Zavazne definuje koncepciu zasobovania pitnou vodou a
odkanalizovanie rie§eného Gzemia UPN-Z

Vykres €. 4 Elektrifikacia, plynofikacia Zavazne definuje koncepciu zdsobovania elektrickou energiou a
plynom v rdmci rie$eného tzemia UPN-Z

Vykres 6.5  Regulaény vykres - novy vykres Zavazne definuje podmienky umiestnenia stavieb na
pozemkoch. Definuje rozdelenie rieseného Uzemia UPN-Z na
regulacné bloky, pre ktoré sU v ramci zavaznej Casti uréené
podmienky pre vyuZitie (regulacné listy).



Vykres ¢.6  CO dolozka - novy vykres Zavazne definuje koncepciu ukrytia obyvatelstva a evakuécie
obyvatelstva v ramci rieseného Gzemia UPN-Z v krizovych
situaciach.

Vykres €. 7 Schéma zavaznych casti - novy vykres Zavazne definuje umiestnenie verejnoprospesnych stavieb na
jednotlivych pozemkoch

8.2 Lorinéik - Centrum Ing. arch. Branislav Ivan - arch $tudio livinark april 2017

Popis riesSenia podkladu

Studia riesi zmenu priestorového usporiadania stavieb v rdmci dvoch navrhovanych ulic. Podstatou navrhu je Gprava uliéného
priestoru zUzZenim vozovky komunikacii a rozsirenim plochy pre uliénl zelen, ako aj intenzifikdcia zastavby navrhovanych
rodinnych domov. St&astou navrhu je aj zmena trasy BelZianskeho potok, ktorého koryto bolo v UPN-Z navrhované ako
otvoreny rigol v rdmci sikromnych pozemkov. Z dlhodobého hladiska sa tento navrh preukazal ako nerealizovatelny vzhladom
na nemoznost dospiet k spolodenskej dohode, ktord by takéto trasovanie umoziiovala. Stddia navrhuje BelZiansky potok
ponechat v dotknutom rozsahu ako zardreny (suc¢asny stav).

Popis Gpravy UPN-Z

Navrh Studie je zapracovany v celom rozsahu.

8.3 Lorincéik - Stred Ing. arch. Branislav Ivan - arch $tadio livinark april 2017

Popis rieSenia podkladu

Studia riesi zmenu priestorového usporiadania stavieb v rAmci dvoch navrhovanych ulic. Podstatou navrhu je Gprava uliéného
priestoru zUzenim vozovky komunikacii a rozsirenim plochy pre ulicnl zelen, ako aj intenzifikacia zastavby navrhovanych
rodinnych domov. St&astou navrhu je aj zmena trasy BelZianskeho potok, ktorého koryto bolo v UPN-Z navrhované ako
otvoreny rigol v ramci sikromnych pozemkov. Z dlhodobého hladiska sa tento navrh preukazal ako nerealizovatelny vzhladom
na nemoznost dospiet k spolodenskej dohode, ktord by takéto trasovanie umozfiovala. Stidia navrhuje BelZiansky potok
ponechat v dotknutom rozsahu ako zardreny (sucasny stav).

Popis tGpravy UPN-Z

Navrh studie je zapracovany v celom rozsahu.

8.4 Pod lesom Ing. arch. Branislav Ivan - arch $ttdio livinark april 2014

Popis rieSenia podkladu

Stadia reflektuje poZiadavku viastnika vyuZivat éast viastnych pozemkov na pestovatel'ské Géely (ovocny sad, vinica) a navrhuje
zmenu funkéného vyuZitia pozemkov KN-C parc. ¢. 234/1, 235/1, 235/2, 236, 237, 239/2, 240/1 a 241 z pozemkov pre vystavbu
rodinnych domov na pozemky vyhradenej zelene. V dosledku zmeny funkéného vyuZitia hore uvedenych pozemkov je
navrhované prerusenie dvoch miestnych komunikacii, ktoré maju zabezpecovat dopravnu obsluhu v dotknutom Gzemi.

Popis tpravy UPN-Z

Vo vykrese ¢. 02 - Komplexny vykres je zmenené navrhované funkéné vyuZitie hore uvedenych pozemkov na pozemky
vyhradenej zelene. Na uvedenych pozemkoch nebude mozna vystavba budov a bude mozné na nich realizovat iba vnutro
aredlové komunikacie a chodniky pre Udrzbu a uzivanie zelene, pripadne ind potrebnu technicku infrastruktaru.

8.5 Klastor bosych karmelitanov Ing. Dusan Garaj - ZAPAMO april 2014

Popis rieSenia podkladu

Stadia riesi koncepciu rozdelenia klastorného aredlu na verejni a neverejnt Gast. V oboch &astiach su navrhované sadové a
parkové Upravy s parkovymi chodnikmi a drobné stavby ako sklad dreva, altanky, vstupné brany a pod.

Popis Gpravy UPN-Z

V regulaénom bloku Z-008, ktory zodpoveda klastornému aredlu je vymedzena plocha pre vystavbu budov, v rdmci ktorej je
mozné riesit rozsirenie existujucej budovy klastora. Mimo tejto plochy je mozné umiestriovat drobné stavby v zmysle definicie
§139b stavebného zékona s podmienkou zachovania min. 77% podielu z celkového aredlu bez zastavby a pre umiestnenie
zelene.

8.6 Sady Ing. arch. Jan Sekan - ARCHIKON august 2014

Popis rieSenia podkladu




Stidia navrhuje vytvorenie dvoch novych miestnych obsluznych komunikacii, ktorym v navrhu UPN-Z zodpovedaj regulaéné
bloky U-024, U-025 a U-026. Vytvorenim novych komunikacii dochadza k zvySeniu intenzity zastavby v dotknutom Gzemi.
Sucastou navrhu je aj zmena funkéného vyuzitia KN-C parc. ¢. 35 zo sucasnych pozemkov verejnej zelene na pozemky pre
vystavbu rodinnych domov.

Popis tpravy UPN-Z

V ramci navrhu UPN-Z st vytvorené tri nové uliéné priestory U-024, U-025 a U-026, ktoré zodpovedajl navrhu priestorového
usporiadania zo studie. Riesené Uzemie ZaD ¢. 019/2018 je oproti Uzemiu v studii zvac¢sené, nakolko riesi aj zmeny trasovania
okolitych komunikécii, vyvolané Gpravou komunikécii v Gzemi $tidie. KN-C parc. &. 35 je v navrhu UPN-Z ponechané ako
pozemok pre verejnu zeler, nakolko do doby spracovania nedoslo k Uprave funkéného vyuzitia pozemku v rdmci nadradenej
UPD - Uzemny plan HSA Kosice. Tym padom nie je mozné zmenit funkéné vyuZitie tohto pozemku ani v navrhu UPN-Z.
Pozemok nadvazuje na navrhovany ,zeleny” prechadzkovy okruh, ¢o vytvara potencidl pre vyuZitie pozemku na poskytovanie
sluzieb v oblasti urbannej rekredcie, portu, ob&erstvenia a stravovania. V navrhu UPN-Z uvedenému pozemku zodpoveda reg.
blok Z-012, na ktorom je stanovena plocha pre vystavbu budov zameranych na stravovanie a sluzby, ako aj na stavby pre Sport
a urbannu rekreaciu.

8.7 Breziny - vychod Ing. arch. Branislav Ivan - arch $tdio livinark maj 2016

Popis rieSenia podkladu

Stidia navrhuje rozsirenie rieSeného Gzemia UPN-Z v stlade s regul4ciou vyplyvajlicou z nadradenej UPD - Uzemny plan HSA
Kosice. V dotknutom Uzemi je navrhovana siet 3 novych miestnych obsluznych komunikdcii, radenych paralelne v smere JV-SZ
a kolmo na prirodzené svahovanie terénu. Prevazna Cast Uzemia je navrhovana na zastavbu rodinnymi domami. Juzna cast
Uzemia je navrhovand na vyrobno-skladovy aredl. V ramci dotknutého Uzemia je vytvoreny koridor verejnej zelene, v ramci
ktorého bude trasovany uz existujlci zasobovaci vodovodny rad DN 700 z vodnej nadrze Vysny Bukovec.

Popis tpravy UPN-Z

Néavrh $tudie je zapracovany v celom rozsahu. Podmienkou pre naplnenie navrhu v zmysle ZaD 020/2018 je vyradenie 111/3406 z
cestnej siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikacii Mesta Kosice.

8.8 Ul. Macakova Ing. arch. Dusan Hudec - URBAN studio s.r.o. maj 2016

Popis rieSenia podkladu

Stadia navrhuje zmenu formy zastavby rodinnych domov z radovy domov na samostatne stojace rodinné domy. V slvislosti s
tym je navrhovana aj zmena velkosti a po¢tu stavebnych pozemkov v dotknutom tizemi.

Popis tpravy UPN-Z

Dotknuté tzemie $tadie sa v UPN-Z nachadza v ramci reg. bloku B-087. V zmysle navrhovanej regulacie UPN-Z sa pre reg. blok
B-087 nestanovuje zavéazna forma zastavby budovami. Pocet a tvar pozemkov v rdmci B-087 je rovnako nezavazny.

8.9 komunikacia Sabinovska Ing. Katarina Mitrova november
2017

Popis rieSenia podkladu

Zmena kategdrie miestnej komunikacie v stlade so zmenou nadradenej UPD - UPN HSA Kosice z miestnej zbernej na miestnu
obsluznui. Uprava trasovania chodnikov podla aktualnych majetkovo-pravnych pomerov.

Popis tpravy UPN-Z

Dokumentacia je zapracovana do navrhu UPN-Z v celom rozsahu. Sucastou je aj zmena funkéného vyuzitia pozemku KN-C
parc. ¢. 76 z pozemku pre rodinny dom na pozemok polyfunkénej zastavby.

8.10 Prepojovacia kom. Peres$ - Lorincik Ing. Vladimir Vydra jul 2015

Popis rieSenia podkladu

Dokumentécia pre realizaciu stavby prepojovacej komunikacie Peres - Lorin&ik zpodrobuije riesenie komunikacie v navrhu UPN-
Z v kontexte aktualnych majetkovo-pravnych pomerov.

Popis tpravy UPN-Z

V ramci reg. bloku U-057 dochadza k zmene priestorového usporiadania stavieb (zmena trasovania chodnikov a zmena
umiestnenia zastavok MHD). Sucastou zmeny je aj zrusenie pozemku pre obciansku vybavenost (dom smdtku) z dévodu
terénnej konfiguracie, ktora takuto vystavbu neumozniuije.



1.8. udaje o sulade UPN-Z so zadavacim dokumentom
UPN-Z je spracovany na zaklade zadania Utvaru hlavného architekta mesta Kosice z maja 1994. Tato
dokumentacia predstavuje zmeny a doplnky UPN-Z ako aj aktualizaciu metodiky UPN-Z.

2.RIESENIE UZEMNEHO PLANU ZONY

Zo severu tvori prirodzend hranicu rieSeného Uzemia pozemok lesa - Gréfov les, pricom stavebné
pozemky kopiruju jeho juznu katastralnu hranicu. Z vychodnej casti je rieSené Uzemie ohrani¢ené
katastralnym Gzemim Kosice - Peres, pricom &ast pozemkov v riesenom UPN-Z ma dopravni obsluhu
zabezpedenl prave miestnymi komunikaciami na tzemi MC Kosice - Peres. Z juznej a zapadnej strany
nema rieSené Uzemie prirodzené ohranicenie a vyustuje vol'no do okolitej krajiny.

RieSené Uzemie UPN-Z je graficky vymedzené vo vykrese &. 2 - Komplexny vykres. Z dévodu
prehladnosti pozemky zahrnuté v rieSenom Uzemi, identifikované prislusnymi parcelnymi ¢islami katastra
C, su uvedené v regulac¢nych listoch jednotlivych regulacnych blokov.

2.2. vazby vyplyvajlice z rieSenia uzemného planu obce

Rie$ené Uzemie UPN-Z je v nadradenej UPD - UPN HSA Kosice je v prevaznej miere definované ako
obytné plochy malopodlaznej zastavby - navrh a stav. Juzna ¢ast Uzemia je definovana ako navrhova
plocha zariadeni vyroby, skladov a stavebnej vyroby. Navrh UPN-Z vychadza z tohto funkéného vyuzitia
a vo vacsine rieSeného Uzemia uplatriuje vystavbu obytnych budov vo forme rodinnych domov, lokalne
vo forme bytovych domov do max. 4NP.

V zmysle zavaznych regulativov pre usporiadanie Gizemia HSA Kosice (Dalej ak ako regulativy UPN), &ast
B.Urbanisticka koncepcia, ods 10, sa v ramci monofunkénych pléch pripusta umiestnenie doplnkovych
funkcii, ktoré svojim charakterom nie su rusivé voci zakladnej funkcii (byvanie) a to do 19% z celkovej
plochy lokality. U obytnych ploch malopodlaznej zastavby - stav je umiestnenie doplnkovych funkcii
podmienené takymto navrhom v ramci platného tUzemného planu zény, schvaleného pre dané Gzemie.
UPN-Z tuto regulaciu vyuziva pre vytvorenie navrhu polyfunkénej zastavby v centrainej &asti rie§eného
Uzemia ako aj pre vytvorenie solitérnych objektov OV v ramci rieSeného Uzemia. Celkové zastUpenie OV
v ramci rie$eného Gzemia pritom nepresahuje limit 19% z plochy rieeného Gzemia UPN-Z.

Z UPN HSA je pre navrh UPN-Z taktieZ relevantna koncepcia dopravnej obsluhy rieeného tzemia UPN-

Z ako aj koncepcia zasobovania médiami. V zmysle UPN HSA Kosice je hlavny dopravny okruh MC

Kosice - Lorin¢ik zastipeny komunikaciami, ktoré zodpovedaju U-001, U-004, U-045, U-057 a U-023.

Tento dopravny okruh je v zmysle UPN HSA Kosice napojeny na nadradeny dopravny systém mesta

nasledovne:

- vychod - napojenie na dopravny systém MC Kosice - Pere$ ul. Bystricka - v UPN-Z uli¢ny priestor
U-056,

- juh - napojenie na cestu lIl. triedy &. 3406 - v UPN-Z uliény priestor U-001,

- zapad - dopravné vypojenie k existujicemu vodojemu Loringik I. - v UPN-Z uliény priestor - U-023

2.3. vyhodnotenie limitov vyuzitia Gzemia

PRIRODNE POMERY

Lesné pozemky

RieSené Uzemie UPN-Z je zo severnej strany ohraniéené lesnymi pozemkami, ktoré st sudéastou
biocentra regionalneho vyznamu BC-R Gréfov Les. Vzhladom na ekologicky vyznam tychto pozemkov,
ako aj na potrebu znacnej finanénej kompenzacie za pripadné vynatie takychto pozemkov z lesného
podneho fondu, predstavuje hranica lesnych pozemkov prirodzenu bariéru pre stavebny rozvoj Gzemia
MC Kosice - Loringik.



Spravne Uzemie MC Kosice - Peres

Ohrani¢uje rie$ené tzemie UPN-Z z vychodu a &iasto¢ne aj z juhu. Vassina tizemia MC Kosice - Pere$ je
uz zastavana rodinnymi domami.

Orna pbda

Zo zadpadu a z juhozédpadu je rie$ené Uzemie UPN-Z ohraniéené pozemkami, ktoré su suéastou
polnohospodarskeho poédneho fondu. MC Kosice - Loringik v stgasnosti nema vy&erpané kapacity
Uzemného rozvoja, ktoré su navrhované tymto UPN-Z vratane neskorSich zmien a doplinkov. Z
uvedeného dévodu nemozno odovodnit akykolvek zaber polnohospodarskej pédy nad ramec uz
schvéalenych zaberov v UPN HSA Kosice. V zmysle § 12, ods. (1) zakona &. 220/2004 Z.z. - o ochrane a
vyuzivani polnohospodérskej pédy a o zmene zakona &. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znedistovania Zivotného prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov je preto

nepravdepodobné, Ze by v buduicnosti doslo k vynatiu z pédneho fondu pre Ucel vystavby.

Vodné toky a vodné plochy

Riesenym tzemim UPN-Z v smere S > J pretekd vodohospodarsky vyznamny tok - Belziansky potok
(HCP 4-32-05), ktorého spravcom je Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p. Koryto potoka je
upravené v jeho juznej ¢asti, po rkm 20,000. Uprava koryta potoka véak nema dostato&nl kapacitu na
odvedenie navrhového prietoku Q100 ro¢nej vel'kej vody.

GEOLOGICKE POMERY

Radonové riziko

Rie$ené Uzemie UPN-Z sa nachadza v izoploche stredného rizika vyskytu prirodného izotopu radénu
Rn222 v pddnom vzduchu. Vyhlaska Min. zdravotnictva SR ¢. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o obmedzovani oZiarenia pracovnikov a obyvatelov z prirodnych zdrojov ionizujuceho
Ziarenia,definuje v § 6 subor opatreni, ktorymi je mozné obmedzit vyskyt Rnzz2 vo vnitornych priestoroch
budov. Tieto opatrenia vyhlaska deli na:

1. Zakladné preventivne opatrenia na obmedzenie oziarenia z radénu:
a. stanovenie radénového indexu pozemku,
b. projektovanie opatrenia a vykonanie opatrenia na zabranenie prieniku radénu z geologického
podlozia stavebného pozemku do budovy,
c. odvetranie podneho radénu z geologického podlozia stavebného pozemku mimo budovy alebo
d. zvySenie tesnosti kontaktnych konstrukcii a vytvorenie podtlaku pod budovou.

2. Zakladné napravné opatrenia v budove s moznym zvySenym vyskytom radénu:

a. znizenie prisunu radénu do budovy, ktorym je
a.1. zvysenie tesnosti kontaktnych konstrukcii,
a.2. vytvorenie podtlaku pod budovou,
a.3. zvysenie tesnosti kontaktnych konstrukcii a vytvorenie podtlaku pod budovou
a.4. zabranenie transportu radénu z nepobytovych priestorov do pobytovych priestorov,
a.5. vybudovanie tienenia zdroja radonu, ak je zdrojom raddnu stavebny material, alebo
a.6. odstranenie zdroja radénu,

b. zvySenie vymeny vzduchu v budove, ktorym je
b.1. zvySenie vymeny vzduchu v pobytovych priestoroch,
b.2. zvySenie vymeny vzduchu v nepobytovych priestoroch.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA UZEMIA

Zasobovanie pitnou vodou

Z hladiska zasobovania pitnou vodou je rie$ené tizemie UPN-Z rozdelené na dve osobitné vodovodné
sUstavy, samostatne zasobované vlastnym vodojemom (vid' vykres ¢. 3.3 - Voda, kanal). Tieto dve
sustavy nie su, vzhladom na rozdielne tlakové pasma, vzajomne prepojitelné. Juznou c¢astou rieSeného
Uzemia prechadza zasobovaci vodovodny rad DN 700, ktory do vodovodnej sustavy VVS, a.s. v ramci
Mesta Kosice privadza vodu z vodnej nadrze Bukovec.



Zasobovanie poZiarnou vodou

Zasobovanie Uzemia poziadnou vodou bude zabezpecené sustavou hydrantov umiestnenych na
jednotlivych vetvach verejného rozvodu pitnej vody. Z tohto dévodu je min. povolena dimenzia verejného
vodovodu DN 80.

Odkanalizovanie Uzemia

Vacésinova Cast rieSeného Uzemia je odvedend do zbernej vetvy splaskovej kanalizacie DN 300, ktora je
trasovana v ramci uliéného priestoru ul. Lorin¢ik (U-001). Vplyvom mierneho proti-spadu terénu v Useku
medzi U-004 a U-011 vSak nie je mozné dosiahnut optimalny spad potrubia a teda nie je mozné
efektivne vyuzit kapacitu kanalizaéného zberného potrubia. Pre odkanalizovanie celého rieSeného
tzemia UPN-Z je preto potrebné riesit alternativnu - paralelnt trasu splaskovej kanalizacie na odlahéenie
sUc¢asnej kanalizacnej sustavy.

Zasobovanie elektrickou energiou a zemnym plynom

V ramci rie$eného Uzemia UPN-Z sl v siéasnosti trasované viaceré vzdugné rozvody VN 22kV a NN. V
ramci koncepcie zasobovania MC Kosice - Lorinéik elektrickou energiou (vykres &. 04 - Elektrina, plyn) je
navrhované zakablovanie vS$etkych vzdusnych vedeni a ich uloZenie v rdmci prislusnych uli¢nych
koridorov. Tieto Upravy predstavuju vyvolané investicie pri konkrétnych rieSenia stavebnych pozemkov a
ich realizicia nepredstavuje priamu prekazku pri Gzemnom rozvoji MC Kosice - Loringik.

OCHRANNE PASMA (OP)

OP verejného vodovodu a verejnej kanalizacie

v zmysle zakona ¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a
doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulécii v sietovych odvetviach

§19

(1) K bezprostrednej ochrane verejnych vodovodov alebo verejnych kanalizacii pred poskodenim a na
zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti sa vymedzuje pasmo ochrany verejného vodovodu alebo
verejnej kanalizacie (dalej len ,pasmo ochrany"), ktorym sa rozumie priestor v bezprostredne;
blizkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie. Ochranné pasma vodarenskych zdrojov
podla osobitného predpisu tymto nie su dotknuté.

(2) Pasma ochrany su vymedzené vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho pdédorysného okraja
vodovodného potrubia alebo kanaliza¢ného potrubia na obidve strany
a) 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane,

b) 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.
(8) Pasma ochrany podla odseku 2 uréi rozhodnutim okresny Urad alebo okresny Urad v sidle kraja na
zaklade Ziadosti vlastnika verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatela.
Vlastnik verejného vodovodu alebo vlastnik verejnej kanalizacie, pripadne ich prevadzkovatel méze
na zaklade ziadosti poziadat okresny Urad alebo okresny Urad v sidle kraja o uréenie pasiem
ochrany inej vzdialenosti od vonkajsieho podorysného okraja potrubia, ako su ustanovené v odseku
2, z dévodu miestnych podmienok. Ziadost musi obsahovat odévodnenie uréenia inej vzdialenosti.
(4) Pri vydavani rozhodnutia prihliadne okresny uUrad alebo okresny Urad v sidle kraja na technické
moznosti rieSenia pri su¢asnom zabezpeceni ochrany verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizacie a na technicko-bezpe&nostnl ochranu zaujmov dotknutych osob.
(5) V pasme ochrany je zakazané
a) vykonavat zemné prace, umiestfiovat stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo
vykonavat ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii
alebo ktoré by monhli ohrozit ich technicky stav,

b) vysadzat trvalé porasty,

c) umiestriovat skladky,

d) vykonavat terénne Upravy.

(6) Vlastnik verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatel' je povinny na
zaklade Ziadosti poskytnut Ziadatelovi Udaje o moznom strete jeho zameru s pasmom ochrany do
30 dni odo dna doruc¢enia Ziadosti. Pri zasahovani do terénu vratane zasahov do pozemnych
komunikacii alebo inych stavieb v pasme ochrany je stavebnik, v zaujme ktorého sa tieto zasahy
vykonavaju, povinny na svoje naklady bezodkladne prispdsobit novej Urovni povrchu vsetky



zariadenia a prislusenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizacie majuce vztah k terénu, k
pozemnej komunikéacii alebo inej stavbe. Tieto prace méze vykonavat iba so suhlasom vlastnika
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, pripadne prevadzkovatela.

OP elektrifikacnej sustavy

v zmysle zékona ¢. 251/2002, Z.z. - o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

§43

1

@)

Na ochranu zariadeni suUstavy sa zriaduju ochranné pasma. Ochranné pasmo je priestor v
bezprostrednej blizkosti zariadenia sustavy, ktory je uréeny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej
prevadzky a na zabezpecenie ochrany zZivota a zdravia os6b a majetku.

Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po

oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodica.

Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodi¢ov je pri napati

a) od 1 kV do 35 kV vratane

- pre vodi¢e bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
- pre vodi¢e so zakladnou izoldciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
- pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

c) od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,

d) od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,

e) nad 400 kV 35 m.

Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2 m od

krajného vodi¢a na kazdu stranu.

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym vedenim je

okrem pripadov podla odseku 14 zakazané

a) zriadovat stavby, konstrukcie a skladky,

b) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujlicou 3 m,

c) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladrovat l'ahko horl'avé alebo vybusné latky,
e) vykonavat ¢innosti ohrozujlce bezpecnost oséb a majetku,
f) vykonavat ¢innosti ohrozujlce elektrické vedenie a bezpec¢nost a spolahlivost prevadzky sustavy.
Vyséadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujlicou 3 m vo vzdialenosti presahujicej 5 m od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, Ze tieto porasty pri pade
nemdzu poskodit vodice vzdusného vedenia.
Vlastnik nehnutel'nosti je povinny umoznit prevadzkovatelovi vonkajsieho nadzemného elektrického
vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten UCel umoznit prevadzkovatelovi vonkajsieho
nadzemného elektrického vedenia udrziavat priestor pod vedenim a volny pruh pozemkov (bezlesie)
so Sirkou 4 m po oboch stranach vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia. Tato vzdialenost
sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia
na vodorovnu rovinu ukotvenia podperného bodu.

Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po

oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie

od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

b) 3 m pri napéti nad 110 kV.

V ochrannom pasme vonkajsieho podzemného elektrického vedenia a nad tymto vedenim je okrem

pripadov podla odseku 14 zakdzané

a) zriadovat stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat trvalé porasty a pouzivat osobitne tazké
mechanizmy,

b) vykonavat bez predchadzajliceho suhlasu prevadzkovatela elektrického vedenia zemné prace a
iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevadzky,
pripadne staZit pristup k elektrickému vedeniu.

Ochranné pasmo elektrickej stanice

a) vonkajsieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su
vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej
stanice,



b) vonkajsieho vyhotovenia s napatim do 110 kV je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré su vedené
vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice,

c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni.

(10) V ochrannom pasme elektrickej stanice vymedzenej v odseku 9 pism. a) a b) je zakazané vykonavat
¢innosti, pri ktorych je ohrozena bezpeénost oséb, majetku a spolahlivost a bezpeénost prevadzky
elektrickej stanice.

(11) V blizkosti ochranného pasma elektrickych zariadeni uvedenych v odsekoch 2, 4, 7 az 9 je osoba,
ktora zriaduje stavby alebo vykonava cinnost, ktorou sa moéze priblizit k elektrickym zariadeniam,
povinna vopred oznamit takuto Cinnost prevadzkovatelovi prenosovej sustavy, prevadzkovatelovi
distribu¢nej sustavy a vlastnikovi priameho vedenia a dodrziavat nimi uréené podmienky.

(12) Kazdy prevadzkovatel, ktorého elektrické zariadenie je v blizkosti ochranného pasma a je napojené
na jednosmerny prdd s moznostou vzniku bludnych pradov spdsobujicich poskodenie
podzemného elektrického vedenia, je povinny prijat opatrenia na ochranu tychto vedeni a
informovat o tom prevadzkovatela podzemného elektrického vedenia.

(13) Na ochranu zariadeni na vyrobu elektriny vyrobcu elektriny platia ochranné pasma uvedené v
odseku 9 pism. a), ak osobitné predpisy72) neustanovuiju inak.

(14) Zriadovat stavby v ochrannom péasme elektroenergetického zariadenia mozno iba po
predchadzajicom suhlase prevadzkovatela sustavy. Suhlas prevadzkovatela slstavy na zriadenie
stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre Uzemné konanie a
stavebné konanie.

(15) Stavby, konstrukcie, skladky, vysadbu trvalych porastov, prace a ¢innosti vykonané v ochrannom
pasme je povinny odstranit na vlastné naklady ten, kto ich bez suhlasu vykonal alebo dal vykonat.

OP plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov

v zmysle zdkona ¢&. 251/2002, Z.z. - o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
§79

(1) Ochranné pasma sa zriaduju na ochranu plynarenskych zariadeni a priamych plynovodov.

(2) Ochranné pasmo na Ucely tohto zdkona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu
alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu
alebo od pédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia merany kolmo na os plynovodu
alebo na hranu pédorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu
stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu technologickej ¢asti plynarenského zariadenia je
a) 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

b) 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

c) 12 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 501 mm do 700 mm,

d) 50 m pre plynovod s menovitou svetlostou nad 700 mm,

e) 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prevadzkovanym
tlakom nizsim ako 0,4 MPa,

f) 8 m pre technologické objekty,

g) 150 m pre sondy.

h) 50 m pre iné plynarenské zariadenia zasobnika a tazobnej siete neuvedené v pismenach a) az g).

(8) Technologické objekty na Ucely tohto zadkona su regulacné stanice, filtracné stanice, armatirne uzly,
zariadenia protikordznej ochrany, trasové ohrevy plynu a telekomunika¢né zariadenia.

(4) Vlastnici pozemkov, ktoré sa nachadzaju v lesnych priesekoch, cez ktoré su vedené plynarenské
zariadenia prevadzkované s tlakom nad 0,4 MPa, sU povinni umoznit prevadzkovatelovi siete a
prevadzkovatelovi tazobnej siete zachovat volné pasy v Sirke 2 m na obe strany od osi plynovodu
distribu¢nej siete a tazobnej siete a v Sirke 5 m na obe strany od osi plynovodu prepravnej siete a
plynovodu, ktory je su¢astou zasobnika.

(5) Zriadovat stavby71) v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mozno iba po predchadzajicom
sthlase prevadzkovatela siete. Suhlas prevadzkovatela siete na zriadenie stavby v ochrannom
pasme plynarenského zariadenia je dokladom pre Uzemné konanie a stavebné konanie.

(6) Vykonavat ¢innosti v ochrannom pasme plynarenského zariadenia mézu osoby iba so suhlasom
prevadzkovatela siete a za podmienok uréenych prevadzkovatelom siete.

(7) Poskodenie plynarenského zariadenia, zariadeni, ktoré slizia na jeho ochranu, je zakazané. Osoba,
ktord poskodi plynarenské zariadenie alebo zariadenie, ktoré slizi na jeho ochranu, je povinna
okrem spdsobenej skody na plynarenskom zariadeni alebo zariadeni, ktoré slizi na jeho ochranu,



uhradit naklady na obnovenie dodavky a Skodu za uniknuty plyn, ktory unikol v dosledku
poskodenia plynarenského zariadenia alebo zariadenia, ktoré slizi na jeho ochranu. Pod nakladmi
na obnovenie dodavky sa na Ucely tohto odseku rozumeju naklady na zemné prace, dopravu,
material a pracovné naklady na opravu poskodeného plynarenského zariadenia alebo zariadenia,
ktoré sluzi na jeho ochranu.

OP lesa
v zmysle zékona ¢. 365/2005 Z.z. - zakon o lesoch

§10

(1) Ochranné pasmo lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

(2) Na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby a o vyuZiti Uzemia v ochrannom pasme lesa sa
vyzaduje aj zavazné stanovisko organu sStatnej spravy lesného hospodérstva. Na udelenie
zavazného stanoviska sa nevztahuje véeobecny predpis o spravnom konani.

OP Letiska

Riesené tzemie UPN-Z sa nachadza v OP Letiska Kosice, uréenych rozhodnutim Leteckého tradu SR
zn. 313-477- OP/2001-2116, zo dria 09.11.2001. Samotny terén v rieSenom Uzemi vSak uz presahuje
vysky stanovené tymito ochrannymi pasmami, tzn. tvori letecku prekazku.

- ochranné pasmo vzletového a priblizovacieho priestoru v smere vzletu (sklon 1,43% - 1,70)
s vySkovym obmedzenim 231 — 419 m n m Bpv
- ochranné pasmo vzletového a priblizovacieho priestoru v smere vzletu 19 (sklon 1,43 % - 1:70) s
vyskovym obmedzenim 280-327 m.n.m. Bpv,
- ochranné pasmo prechodovych ploch (sklon 12,5% - 1:8) s vySkovym obmedzenim 231- 265 m n m
Bpv.
- ochranné pasmo vodorovnej roviny s vy§kovym obmedzenim 265 m n m Bpv.
- ochranné pasmo kuzelovej plochy (sklon 4% - 1:25) s vyskovym obmedzenim 265- 465 m. n. m. Bpv .
Vzhladom k tomu, Ze rastly terén rieSeného Uzemia vo viacerych &astiach zasahuje do uvedenych OP,
bude potrebné pri viacerych pripadoch vystavby poziadat Dopravny Urad SR, Divizia civilného letectva o
udelenie vynimky z OP.

2.4. urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného usporiadania uzemia

KONCEPCIA PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA

Slcasné zastavané Uzemie MC Kosice - Loringik vzniklo postupnym rozsirovanim pévodnej sidelnej
Struktdry niekdajSej obce Lorinc¢ik. Spravnym zaclenenim medzi mestské Casti Mesta KosSice ako aj
priestorovym usporiadanim okolitého Uzemia dochadza k nesumernej intenzifikacii zastavby smerom k
Gzemiu MC Kosice - Pere$. V s¢asnosti mozno v ramci zastavaného Gzemia MC Kosice - Loringik
identifikovat tri tzv. ,ohniskd zastavby”, v ramci ktorych je urbanizacia vyraznejSia, nez v ostatnych
Gastiach zastavaného Uzemia:

1. centralna éast MC pozdiz ul. Lorin&ik a Belzianskeho potoka - pdvodna zastavba obce

2. lokalita Vysny Lorin¢ik - lokalita prevazne samostatne stojacich rodinnych domov

3. lokalita Lorincik - Haje - polyfunkéna obytna lokalita radovych rodinnych domov, bytovych domov a
doplinkovej obé&ianskej vybavenosti.

V navrhu UPN-Z je kladeny déraz na urbanizaciu pdvodnej centralnej ¢asti MC Kosice - Loringik a jej
postupnu transformaciu na polyfunkénd kompaktnu zastavbu s charakterom sidelného centra s pesSim
korzom prepéjajlici m jednotlivé usporiadané pozdiz U-001 do sUstavy budov obgianskej vybavenosti so
SirSim portféliom sluzieb. Pesie korzo centralnej ¢asti by malo byt napojené na ,zeleny” prechadzkovy
okruh, ktory bude prepajat viaceré casti zastavaného Uzemia a v jeho juznej casti vyusti popri



Belzianskom potoku do okolitej krajiny ako cyklotrasa smerovana na rybnik v MC Kosice - Polov. V
navaznosti na tento zeleny okruh s navrhované viaceré pozemky verejnej zelene, ktoré v okrajovych
Gastiach rieSeného Uzemia maju poskytnut priestor pre aktivnu urbannu rekreéaciu (outdoor outfit a pod.)
a v navaznosti na centralnu ¢ast a BelZiansky potok zas zelen s obc¢ianskou vybavenostou miestneho
vyznamu (bufet, bistro, kaviarer, pozi¢ovia a servis bicykloy, ...).

Hlavnym cielom hore uvedenej urbanistickej koncepcie je vytvorit v ramci MC Kosice - Loringik ststavu
verejnych priestorov pre socialnu interakciu obyvatel'stva a aktivne travenie volného ¢asu.

V rdmci navrhu sa rata s vizualnou dominanciou budovy miestneho Gradu MC, ako aj rimsko.katolickeho
kostola, ktord je vhodné podporit aj vizualnym spracovanim fasad a vhodnou volbou stavebnych
materidlov.

Vzhladom na velkost rie§eného Gzemia, ho UPN-Z &leni na viacero regulaénych blokov.

Regulaény blok predstavuje zakladnu priestorovu jednotku rieSeného Gzemia. Regula¢né bloky zdruzuju
pozemky s rovnakym typom zastavby a zvacés$a aj s rovnakym funkénym vyuzitim (napr. rodinné domy,
bytové domy alebo obdianska vybavenost, verejna zelen, uli¢ny priestor). Regula¢né bloky pre vystavbu
su spravidla ohrani¢ené ulicami, alebo inymi verejnymi priestormi. V pripade komplikovanejsich Gzemi,
kde je potrebné uplatnit viacero foriem regulacie, sa takéto Uzemia delia na viacero regulacnych blokov,
ktoré su potom ako skupina ohrani¢ené ulicami. Ulice tvoria samostatné regulacné bloky. Regula¢né
bloky st v rAmci zavéznej ¢asti UPN-Z oznac¢ované nasledovne:

Regulacné bloky pre vystavbu budov
Regulacné bloky zelene

Regulacné bloky uliénych priestorov

KONCEPCIA DOPRAVNEJ OBSLUHY UZEMIA

Zéklad dopravného systému rieSeného Uzemia tvori okruh miestnych zbernych komunikdcii, ktory je
definovany aj v ramci navrhu nadradenej UPD - UPN HSA Kosice. Tento dopravny okruh ma
zabezpecovat obsluhu Uzemia spojmi MHD a je na svojom vychodnom okraji napojeny na dopravny
systém MC Kosice - Peres.V juznej Sasti rie§eného tizemia sa napdja v dvoch bodoch a to napojenim na
statnu cestu lll. triedy ¢. 3406 (navrhovana na vyradenie z cestnej siete a na zaradenie do komunikacénej
siete Mesta Kosice ako B3 MZ 6,5/50) a na ul. Sabinovsku s pokradovanim do MC Kosice - Peres.
Dopravna obsluha jednotlivych regulaénych blokov je zabezpecovana sustavou miestnych komunikacii,
ktoré su napojené na hore uvedeny zakladny okruh.

Pesia doprava v Uzemi je zabezpecCena sustavou pesich chodnikov s obvyklou Sirkou 2,0 m, pricom
vacsina uliénych priestorov v rieSenou Uzemi méa navrhovany aspon 1-stranny pesi chodnik.

Cyklisticka doprava je zabezpecend navrhovanym okruhom pre cyklistov, ktory do znaénej kopiruje tvar

zakladného komunikaéného okruhu. V juzne &asti rieSeného Uzemia je cyklo-chodnik trasovany pozdiz
BelZianskeho potoka a vyustuje do okolitej krajiny s pokra¢ovani smerom na rybnik v Polove.

KONCEPCIA ZASOBOVANIA UZEMIA MEDIAMI

Zasobovanie pitnou vodou

RieSené Uzemie je zasobované dvoma zdrojmi pitnej vody, ktoré nezavisle zasobuju dve samostatné

vodovodné sustavy:

1. vodojem Lorincik I. - juhozapadna cast Uzemia: kapacita 2 x 150 m3, kéta dna = 339,5 m.n.m. Bpy,
kéta max. hladiny = 342,80 m.n.m Bpv. Je zasobovany vytlaénym vodovodnym potrubim DN 150,
ktoré don privadza vodu zo zasobovacieho vodovodného radu DN 700 - Horny Bukovec. Z
vodojemu je voda gravitacne distribuovana potrubim DN 160, trasovanym v U-023 a nasledne do
jednotlivych vetiev verejného vodovodu v Uzemi.



2. vodojem Lorinéik Il. - severovychodna ¢ast Uzemia: kapacita 2 x 250 m3, kéta dna = 380,0 m.n.m.
Bpv, kéta max. hladiny = 383,5 m.n.m. Bpv. Zasobovany vytlaénym potrubim DN 150 trasovanym ul.
Na Kosarisku v ramci Gizemia MC Kosice - Pere$ a v lokalite Vy$ny Lorinéik ako HDPS potrubie DN
140. Z vodojemu je voda distribuovana potrubim DN 150 a nasledne do dalSich vetiev verejného
vodovodu.

Vodovodna ststava - vodojem Lorinéik I.

kapacita: 2x150 m3 2100 os6b 566 domacnosti
koéta dna: 339,5 m.n.m. Bpv max. kota hladiny: 342,80 m.n.m. Bpv
max. uroven terénu pre tlakové pomery podl'a STN: 314, 00 m.n.m. Bpv

Vodovodna ststava - vodojem Loringéik II.

kapacita: 2x250 m?3 3500 os6b 943 domacnosti
kéta dna: 339,5 m.n.m. Bpv max. kéta hladiny: 342,80 m.n.m. Bpv
max. uroven terénu pre tlakové pomery podl'a STN 358,5 m.n.m. Bpv

Uliéné rozvody pitnej vody v ramci rieSeného Uzemia suU navrhované so zokruhovanim vetiev.

Vodovodné sustavy nie su navzajom prepojitelné z dovodu rozdielnych tlakovych pasiem. Po vycerpani
objemovej kapacity niektorého z existujucich vodojemov je akykolvek dalsi stavebny rozvoj v Uzemi
zasobovanom prislusnou vodovodnou sustavou podmieneny rekonstrukciou a rozsirenim daného
vodojemu. Vzhladom k tomu, Zze vySkové usporiadanie terénu v niektorych cCastiach zasobovaného
Uzemia prevySuje maximalnu Uroven pre zabezpecenie tlakovych pomerov vo vodovodnej sustave v
zmysle STN, je potrebné v takychto ¢astiach Uzemia zdsobovanie pitnou vodou riesit pomocou
automatickych tlakovych stanic (ATS) - vyznacené vo vykrese €. 3.

Odkanalizovanie Uzemia

Splaskova kanalizacia
V ramci navrhu UPN-Z st splagkové vody odvadzané nasledovne:

Vysny Lorin¢ik - splaskové vody su sUstredené do kanalizacnej vetvy DN 300 v ramci uliéného priestoru
U-067 a nasledne odvadzané do kanalizac¢nej siete MC Kosice - Pere$ cez napojenie na ul. Bystricka.

ZvySok rieSeneho uzemia - splaSkové vody su sustredené do zbernej vetvy DN 300 na ul. Lorin¢ik a
nasledne odvadzané do kanaliza¢nej zbernej stoky VVS, a.s. DN 300, trasovanej pozdlz l'avého brehu
Belzianskeho potoka s pokrac¢ovanim do kanaliza¢ného zberaca ¢. D8.

Dazdova kanalizacia

Dazdova kanalizicia v rdmci rie$eného Uzemia UPN-Z slGZi primarne na odkanalizovanie verejnych
komunikacii, chodnikov a spevnenych pléch. V ramci pozemkov pre vystavbu sa rata zo zachytavanim
dazdovych véd priamo na pozemku (v stlade s regulativmi UPN) a jej postupnou likvidaciou polievanim
zahrady a kontrolovanym vsakovanim do geologického podlozia.

Vy$ny Lorincik - dazdové vody su zbierané do dazdovej stoky DN 600 v ramci uliéného priestoru U-067
a nasledne odvadzané do terénneho rigolu v ramci Uzemia lesa, severne od arealu domova déchodcov.

Zvysok rieSeného Uzemia - dazdova kanalizacia je navrhovana v prevaznej vacésine tejto Casti rieSeného
Uzemia, avSak nepokryva cell Cast rieSeného Uzemia. V ramci koncepcie likvidacie dazdovych véd je
navrhované ich sustredenie do zbernej dazdovej stoky DN 400 / DN 500 v ramci ulicného priestoru
U-001 s naslednym odvedenim do recipientu - Belziansky potok.



Zasobovanie elektrickou energiou

Elektrick& energia je do rie$eného tizemia UPN-Z privadzana nasledovne:

1. Vzdusnym vedenim VN 22 kV, ktoré je napajané elektrickej stanice ES0220-05 Kosice IV. 110/22kV a
v ramci rie$eného Uzemia je ukonéené stipovou TS T2 400 kVA. V navrhu UPN-Z sa uvazuje so
zakablovanim hore uvedeného vzdusného 22 kV vedenia a svymenou stipovej T2 za kioskovt TS2
400kVA. TS2 bude v zmysle navrhu UPN-Z zokruhovana podzemnym kablovym 22 kV vedenim s
TS1 v mieste krizovania U-001 a U-004. Z TS1 ma pokrac¢ovat podzemny VN 22 kV rozvod do TS5 v
lokalite Lorin¢ik Haje. Podruzne sa z tohto rozvodu bude odpéjat vetva do TS7 400 kVA do TS6 400
kVA. TS5 by mala byt napojend na TS4 400 kV pod Vy$nym Lorin¢ikom. TS4 bude zokruhovana
spéatne do TS1.

2. Vzdugnym VN rozvodom 22 kV, ktory je v ramci UPN-Z navrhovany na zakablovanie. Tento vzdusny
rozvod sa napdja na TS1, odkial' zasobuje celu sustavu navrhovanych TS v ramci rieSeného Uzemia
UPN-Z.

Zasobovanie plynom

Sustava verejnych rozvodov zemného plynu v rieenom tzemi UPN-Z je napdjana nasledovne:
1. Privodné potrubie D 90 trasované pozdiz cesty ll. triedy &. 3406

2. napojenim na uliény rozvod D 80 na ul. Na Kosarisku (MC Kosice - Peres)

3. Napojenim na uliény rozvod na ul. Jahodna (MC Kosice - Peres)

4. Napojenim na uliény rozvod D 50 na ul. Gelnicka (MC Kosice - Peres)

5. Napojenim na uliény rozvod D90 na ul. Bystricka (MC Kosice - Peres)

Uliéné rozvody zemného plynu su v prevaznej miere navrhované ako zokruhované.

3.VYSVETLIVKY A POJMY

RieSené lUzemie

Cast spravneho Gzemia MC Kosice - Loringik, pre ktorti je spracovany navrh Uzemného planu zény -
Kosice - Lorin¢ik (UPN-Z). V ramci tohto Uzemia su vSetky stavebné aktivity koordinované navrhom
UPN-Z. Vsetky informacie spracované v ramci UPN-Z mimo tohto Uzemia maju len smerny charakter.

Pozemok

Pre Ucely tejto Uzemnoplanovacej dokumentacie oznacuje parcelu, alebo subor parciel, ktoré st v ramci

posudzovanej projektovej dokumentacie sucastou stavebného pozemku a ku ktorym ma stavebnik

prislusny pravny titul v zmysle stavebného zakona, tzn:

- sUhlas vlastnika pozemku s umiestnenim navrhovanych stavebnych objektov pre Ucely uzemného
rozhodnutia

= legitimny pravny vztah k pozemkom pre Ucely stavebného povolenia

Stavba

Pre ucely tohto UPN-Z predstavuje akukolvek stavbu tzn: objekt, budovu, spevneni plochu,
komunikéciu, okrem inzinierskych sieti.

Budova / objekt

Pre Ucely tejto Uzemnoplanovacej dokumentacie oznacuje trojrozmernd stavbu s obostavanym
objemom.

Spevnena plocha

Zahriiuje subor vsetkych spevnenych pléch na pozemku, vratane terds, vnutro pozemkovych
komunikécii ako aj odstavnych, parkovacich, skladovacich a pripadne inych pléch.

Drobn4 stavba

Definicie drobnych stavieb v zmysle zakona &. 50/1976 Z.z. - Zakon o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) je nasledovna:

§ 139



(6) Drobné stavby su stavby, ktoré maju dopinkovu funkciu pre hlavnu stavbu (napr. pre stavbu na
byvanie, pre stavbu obdianskeho vybavenia, pre stavbu na vyrobu a skladovanie, pre stavbu na
individualnu rekreéaciu) a ktoré nemoézu podstatne ovplyvnit Zivotné prostredie, a to
a) prizemné stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m2 a vySska 5 m, napriklad kélne,

pracovne, letné kuchyne, pristresky, zariadenia na nadoby na odpadky, stavby na chov drobného
zvieratstva, sauny, Uschovne bicyklov a detskych kocikov, Cakarne a stavby Sportovych
zariadeni,

b) podzemné stavby, ak ich zastavana plocha nepresahuje 25 m2 a hibka 3 m, napriklad pivnice,
zumpy.

(7) Za drobné stavby sa povazuju aj
a) stavby organizacii na lesnej pdde sliZiace na zabezpecovanie lesnej vyroby a polovnictva, ak ich

zastavana plocha nepresahuje 30 m2 a vySka 5 m, napriklad sklady krmiva, naradia alebo
hnojiva,

b) oplotenie,

c) pripojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizaciu vSetkych stavieb a
pozemkov a pripojenie drobnych stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizaciu hlavnej
stavby,

d) nastupné ostrovéeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodniky a na susedné
pozemky, priepusty a pod.,

e) reklamné stavby, na ktorych najvacésia informacna plocha je mensia ako 3 m2.

Podkrovie a ustupené podlazie

V niektorych regulacnych blokoch typu B-XXX sa povoluje, okrem beznych nadzemnych podlazi, aj
realizacia podkrovia, alebo ustUpeného podlaZia. Tato skutocnost je v takomto pripade uvedena v
regulac¢nom liste prislusného regula¢ného bloku, v bode 4.c - Podlaznost. V regula¢nych blokoch, ktoré
nemaju podkrovie, alebo ustipené podlazie uvedené v regulacnom liste, sa s realizaciou podkrovia,
alebo ustlipeného podlaZzia nepocita.

Podkrovie - oznacuje vnutorny priestor budovy, pristupny z najvy$Sieho nadzemného podlazia.
Vymedzeny je konstrukciou krovu a dalSimi stavebnymi konstrukciami. Za podkrovie sa povaZzuje
priestor, ktory ma aspor nad 1/3 podlahovej plochy Sikmu konstrukciu krovu a ktorého zvislé obvodové
steny nadvéazujice na Sikmu streSnd, resp. stropnu konstrukciu nie su vyssie ako 1/2 vysky bezného
nadzemného podlazia predmetnej budovy.

Ustlpené podlazie - oznacuje najvysSie podlaZzie budovy, ktorého zastavana plocha je najviac 50%
zastavanej plochy predoslého (predposledného) podlazia.

Vyska podlazia

Definuje vyskovy rozdiel medzi hornou Uroviiou stropnej nosnej konstrukcie dvoch po sebe
nasledujlcich podlazi.

Zelen

Oznaduje nezastavanu a nespevnenu plochu, na ktorej je umiestnena vegetacia, dreviny, pripadne
hospodarske plodiny.

UPN-Z

Oznaduje Uzemnoplanovaciu dokumentaciu Uzemny plan zény Kosice - Loringik.

UPN HSA

Oznaduje nadradenl Uzemnoplanovaciu dokumentaciu - GUzemny plan obce - Uzemny plan
Hospodarsko-sidelnej aglomeracie Kosice.

MC
Skratka: oznacuje mestsku cast Kosice - Lorin¢ik ako organizaciu verejnej spravy.
OoP

Skratka: oznacuje ochranné pasmo akéhokolvek druhu.

Stavebny zakon
Oznacuje zékon ¢. 50/1976 Z.z.- o lzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)



Pozemky a objekty rodinnych domov

Byvanie v rodinnych domoch. Miniméalne 50% podlaznej plochy stavieb musi slizit funkcii byvania. Do
50% podlaznej plochy je mozné umiestnit malu podnikatel'sku prevadzku bez negativnych vplyvov na
funkciu byvania, pokial' nie je stanovené inak tymto UPN-Z.

Pozemky a objekty bytovych domov

Byvanie v bytovych domoch. Minimalne 50% z podlaznej (Uzitkovej) plochy stavieb musi sluzit funkcii
byvania. Do 50% podlaznej plochy je mozné umiestnit malt podnikatel'sku prevadzku bez negativnych
vplyvov na funkciu byvania, pokial nie je stanovené inak tymto UPN-Z.

Pozemky a objekty polyfunkénej zastavby

Objekty obcianskej vybavenosti zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyrobu bez negativnych
vplyvov na byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie aj s moznostou trvalého byvania. Definicia
,polyfunkcie” pre Gcely UPN-Z nevyzaduje nutne, aby kazdy objekt obsahoval viacero funkcii.
Polyfunkéna zastavba predstavuje subor objektov, ktoré svojimi réznymi funkciami vytvaraju
diverzifikovanu urbannu $truktdru so zmieSanym vyuZitim pre trvalé byvanie, obg¢iansku vybavenost a
pripadnu nezavadnu vyrobu, pricom jednotlivé objekty v rdmci tejto zastavby mozu byt aj monofunkéne
zamerané na trvalé byvanie, obdiansku vybavenost, alebo nezavadnd vyrobu. V pripade zastipenia
viacerych funkcii v rdmci jednoho objektu nie je stanoveny podiel jednotlivych funkcii na podlaznej
ploche objektu.

Pobrezné pozemky

Belziansky potok je v zmysle vyhlasky Ministerstva ZP SR &. 211/2005 Z.z. zaradeny medzi
vodohospodarsky vyznamné vodné toky. V zmysle zakona ¢. 463/2004 Z.z. - Zakon o vodach, §49, ods.
(2) je pozdiz Belzianskeho potoka uréené pasmo tzv. Pobreznych pozemkov o $irke 10m od pobreznej
Giary Belzianskeho potoka. V zmysle Zakona o vodach je spravca vodného toku (Slovensky
vodohospodarsky podnik, $.p.) opravneny uzivat pobrezné pozemky pri sprave a Urdzbe vodného toku.
Na zéklade poziadavky spravcu Belzianskeho potoka je potrebné pozdiz Belzianskeho potoka ponechat
10 m Siroky volny manipulacny pas pozemkov. Akékolvek stavebné aktivity v pasme pobreznych
pozemkov sU podmienené stanoviskom spravcu Belzianskeho potoka.

V zmysle §50 Zakona o vodach maju vlastnici pobreznych pozemkov nasledovné povinnosti:

(1) Vlastnik pobrezného pozemku je povinny

a) umoznit spravcovi vodného toku vykon jeho opravnenia,

b) dbat o ochranu véd a zdrzat sa ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit prirodzeny rezim véd vo vodnom toku,
znedistit vodu alebo inak ohrozit jej kvalitu, znemoznit alebo stazit riadnu prevadzku a udrzbu vodného
toku a s nim slvisiacich vodnych stavieb,

c) umoznit za nahradu umiestnenie a prevadzku ciach, vodoctov, vodomerov a inych meracich zariadeni
na zistovanie Udajov o vodnom toku alebo plavebnych znakov.

(2) Vysku nahrady podla odseku 1 pism. c) navrhne ten, kto uvedené zariadenie osadza. Ak vlastnik
pobrezného pozemku nesuhlasi s navrhnutou vyskou nahrady, rozhodne o nej sud, narok na nahradu
Skody nie je tymto dotknuty.

(8) Organ statnej vodnej spravy méze vlastnikom pobreznych pozemkov bez nahrady zakazat vytinat
stromy a kry zabezpecujlce stabilizaciu koryta.

(4) Ak ide o pobrezny pozemok pri drobnom vodnom toku, je jeho vlastnik povinny udrziavat breh v
takom stave, aby sa netvorili prekazky, ktoré brania nehatenému odtoku vody, stazuju alebo znemoznuju
pristup k vodnému toku alebo podporuju usadzovanie plavenin alebo ukladanie splavenin.

(5) V pripade pochybnosti o urcenie hranice pobrezného pozemku rozhoduje organ Statnej vodnej
spravy.

Brehova giara
Priesec¢nica naklonenej roviny brehu a horizontalnej roviny prilahlého terénu.

VPS

Skratka pre verejnoprospesnu stavbu, definovanu znenim §108, ods. (2) a) zakona ¢. 50/1976 Z.z. -
o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), ako stavbu, pre ktorej uskutoc¢nenie je
mozné pozemky dotknuté predmetnou stavbou vyvlastnit, alebo k nim obmedzit viastnicke prava.



4. ZAVAZNA CAST UZEMNEHO PLANU

Regulaciu priestorového a funkéného usporiadania rieSeného Uzemia definuje vykres ¢. 02 - Komplexny
urbanisticky navrh a rieSenie dopravy, ktory zavazne reguluje funkéné vyuZitie jednotlivych pozemkov,
celkovu koncepciu pléch verejnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného napojenia rieSeného Uzemia

na_nadradeny dopravny systém Mesta KoSice. Poloha stavieb na jednotlivych pozemkoch a forma

zastavby definovana tymto vykresom nie je zavéazna.

41.c.

4.1.h.

4.2.b.

4.2.c.

Urbanisticka kompozicia

. Dominantnou funkciou v ramci rieSeného Uzemia je byvanie v rodinnych domoch. Doplinkovo je

byvanie rieSené formou bytovych domov a formou polyfunkénych objektov byvania a obcianskej
vybavenosti.

. Klast déraz na urbanizaciu v centralnej ¢asti rieSeného Uzemia, okolo ul. Lorin¢ik a na lokality vo

vazbe na zastavané Uzemie MC Kosice - Pere$. ZvySok rieSeného Uzemia je navrhovany pre
extenzivnejsiu zastavbu s postupnym Ubytkom zastavanosti smerom do okolitej prirodnej krajiny.
Ul. Lorin¢ik je navrhovana ako hlavny verejny priestor v rdmci rieSeného Uzemia s dérazom na
spoloCenské vyuzitie ulicnych parterov budov na zapadnej strane ulice (prevadzky obcianskej
vybavenosti s prioritnym zameranim na obchod a sluzby). Usporiadanie pesich chodnikov riesit s
priamou vazbou na zastavbu na zapadnom okraji ul. Lorin¢ik, s dérazom na “korzovy charakter”
chodnika. Sprievodné plochy pozdiz komunikécie v ramci tejto ulice vyuzit na izolaciu pesieho
chodnika od dopravnej komunikéacie a doplnit vysadbou vysokej zelene formou aleje.

. Vyuzit ekologicky potencidl BelZianskeho potoka v ramci centralnej Casti rieSeného Uzemia ako

prvku na zmiernenie dopadov klimatickych zmien v rdmci rieSeného Uzemia. Pozemky vo
vlastnictve MC resp. Mesta Kosice riesit ako verejné parkové plochy s intenzivnou vysadbou
vysokych drevin a podporovat priame prepojenie tychto pozemkov s vodnym tokom.

e. Zachovat dominantné vizualne pésobenie objektu miestneho Uradu a kostola.

Zastavané Gzemie MC mimo hlavného verejného priestoru riesit s dominantnou funkciou byvania v
rodinnych domoch, doplnkovo riesit obytnu funkciu formou bytovych domov a polyfunkénych
objektov tak, ako je to dokumentované vykresom €. 02 - Komplexny urbanisticky navrh.

. Ob¢iansku vybavenost mimo hlavného verejného priestoru riesit solitérnou zastavbou

polyfunkénych objektov a objektov obdianskej vybavenosti v zmysle vykresu ¢. 02 - Komplexny
urbanisticky navrh.

V ramci rie$eného Uzemia MC vybudovat vnitorny prechadzkovy okruh s cyklo-chodnikom a
chodnikom pre pesich, doplnenym intenzivnou vysadbou vysokych drevin. Tento okruh je
definovany regulaénymi blokmi U-001, U-004, U-046, U-065, U-057 a U-027. V juznom okraji
tohto okruhu vytvorit pokracovanie rekreacnej trasy s cyklo-chodnikom v ramci Z-002 a Z-001a s
pokragovanim do krajiny a smerovanim na rybnik v MC Kosice - Polov. Hlavny rekreany okruh
doplnit prepojovacimi trasami v ramci U-027 a U-045. V ramci uvedenych uliénych priestorov su
navrhované pasy alejovej kompozi¢nej zelene. V tychto pasoch je potrebné zabezpedit intenzivnu
vysadbu stromovej zelene. Zarover sa v tychto pasoch nesmu ukladat podzemné rozvody
inzinierskych sieti.

Vseobecné podmienky umiestiiovania stavieb

. Vyska stavieb a ich Casti, zariadeni staveniska ako aj zariadeni nestavebnej povahy v ramci celého

rieSeného Uzemia nesmie presiahnut 12,0 m nad pévodnym terénom. VA&Siu vysku, ako je
uvedené v tomto bode, je mozné navrhovat jedine na zaklade vynimky udelenej Dopravnym
uradom SR - Divizia civilného letectva. Aj v takomto pripade v§ak navrhovana vyska budov nesmie
byt vyssia, ako je uvedené v regulacnom liste pre prislusny regula¢ny blok typu B-XXX.

V pripade vystavby rodinnych domov v blizkosti Belzianskeho potoka je potrebné zabezpedit
adekvatnu protipovodriovl ochranu stavieb.

V ramci pozemkov pre vystavbu realizovat opatrenia na zadrzanie povrchového odtoku dazdovych
vod tak, aby miera odtoku dazdovych voéd ostala rovnaka, ako pred vystavbou. Likvidaciu
dazdovych vod riesit primarne zachytavanim a naslednym postupnym vsakovanim do podloZia



alebo jej vyuzitim na zavlahu zelene priamo na pozemku. Odvedenie dazdovych véd do verejnej
kanalizacie riesit iba v pripadoch ak geologické podmienky neumoziuju vsakovat dazdové vody
priamo na pozemku. Takéto rieSenie je potrebné podloZit hydrogeologickym posudkom, ktory
preukaze nemoznost likvidovat dazdové vody priamo na pozemku.

4.2.d. Parkovacie a odstavné plochy v rdamci verejnych priestranstiev (regulacné bloky typu U-XXX) a
vSeobecne verejne pristupnych priestranstiev realizovat formou vegetacnych tvarnic s
konstrukénou skladbou umoziujicou prirodzeny priesak dazdovych véd do geologického
podloZia a s minimalne 50% podielom vegetacného povrchu z celkovej plochy parkovacich a
odstavnych miest .

4.2.e. Prioritne je potrebné trasy podzemnych verejnych rozvodov inzZinierskych sieti zdruzovat a
umiestiiovat spoloéne do podlozi pesich chodnikov. Chodniky by za tyto Uéelom mali byt
projektované s rozoberatelnou konstrukénou skladbou v celom rozsahu (zhutfiované Strko-
pieskové vrstvy podloZia a na sucho kladena dlazba do pieskového 16zka). Podrobnejsie su tieto
poziadavky definované v regulacnych listoch jednotlivych regulaénych blokov typu U-XXX.

4.2.f. Krizovania trds podzemnych verejnych rozvodov ako aj sukromnych pripojok a miestnych
komunikacii je potrebné realizovat technikou pretlac¢ania popod komunikaciu, bez narusenia
povrchového krytu komunikacie. Realizacia prekopavkou je mozna jedine v pripadoch, ktoré
vylucéuju pouzitie pretlacania.

4.2.g. Technické objekty inZinierskych sieti (trafostanice, regula¢né stanice, automatické tlakové stanice,
precerpavacia stanice a pod.) riesit v Uzemi primarne ako podzemné, pripadne stavebne zdruzené
s inou priestorovou stavbou (v rAmci oplotenia, pripadne pristreSku pre zber odpadu, zapustené
do fasady atd.). V pripade nemoznosti stavebného spojenia technického objektu s inou stavbou,
riesit umiestnenie takéhoto technického objektu mimo vizualne exponovany priestor.

4.3. Urcenie stavieb, na ktoré sa nevyZzaduje rozhodnutie o umiestnené stavby

V ramci tohto UPN-Z sa neuréuiju ziadne stavby, na ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavby.

4.4. Regulacné prvky

Hranica oplotenia

Definuje umiestnenie pripadného oplotenia pozemkov. Zaroven predstavuje hranicu, od ktorej sa meria
dizka dopravného pristupu ku stavbe umiestnenej na pozemku. Pozemok medzi uliénou &iarou a uliénym
priestorom mozno od uli¢ného priestoru oddelit jedine vegetacnym predelom (kvetinovy zahon, zZivy plot,
vysadba zeme-kryvnych drevin a pod.) s max. vyskou 1,2 m od okolitého upraveného terénu. V
miestach, kde nie je stanovena uli¢na diara, sa za uliénu ciaru poklada hranica regulaéného bloku pre
vystavbu budov, pokial to nie je uvedené inak v regula¢nom liste prislusného regula¢ného bloku.

Stavebna diara:

Hranica zastavby budov na pozemku, ktora uréuje poziciu ulicnych fasad budov a ktoru nie je mozné
smerom do ulice prekrocit v Ziadnom nadzemnom podlaZzi. Pre stavebnu &iaru sa urcuju nasledovné
regulativy:

- Vystupujlce casti fasady ako pergola, markiza, balkén a podobne sa neposudzuju ak z pohladu od
ulice nevytvaraju plochu vadésiu ako 10% z celkovej plochy uliénej fasady a zarovers dizka ich
vyloZenia od fasady nepresahuje 1,5 m.

V rdmci nadzemnych podlaZi je mozné od stavebnej Ciary ustulpit s celou plochou fasady smerom do
pozemku max. o 1,0 m.

U budov s clenitou uli¢nou fasddou je potrebné, aby min. 40% z celkovej plochy uli¢nej fasady
dodrziavalo stavebnu ¢iaru.

Podzemné podlazie mdze stavebnu diaru prekrocit max. do vzdialenosti 2,0 m od uli¢nej Ciary na
pozemku, pokial horna Uroven konstrukcii podzemného podlazia neprevySuje Uroven okolitého
upraveného terénu v okruhu 5,0 m od vonkajsieho obvodu podzemného podlazia.

Plocha pozemku pre vystavbu

Cast pozemku uréena pre vystavbu. Mimo tejto plochy je mozné na pozemku umiestriovat jedine budovy
definované ako drobné stavby, v zmysle §139b stavebného zakona. Hlavné stavebné objekty mézu tato
plochu presiahnut smerom do hibky pozemku, kolmo od uliénej hranice pozemku, za nasledovnych
podmienok:



- minimalne 60% zastavanej plochy budovy je umiestnena v ramci plochy pozemku pre vystavbu,

- budova presahuje plochu pozemku pre vystavbu maximalne o 15,0 m,

- Cast budovy umiestnena mimo plochy pozemku pre vystavbu ma max. 1 nadzemné podlazie a
podkrovie,

- Cast budovy umiestnend mimo plochy pozemku pre vystavbu je ukonéena Sikmou strechou s
hrebenom orientovanym rovnobezne k spoloc¢nej hranici so susednym pozemkom,

- maximalna vyska casti umiestnenej mimo plochy pozemku pre vystavbu je 9,0 m od pdévodného
terénu.

Odstupy budov

V ramci UPN-Z nie sU definované konkrétne odstupy budov od hranic so susednymi pozemkami, pokial
to nie je explicitne uvedené vo vykrese ¢. 05 - Regulaény vykres. Pre stanovenie odstupov rodinnych
domov, ktoré nie s popisané v grafickej ¢asti UPN-Z, sa postupuje podla ustanoveni § 6, vyhl. &.
532/2002 Z.z. U bytovych domov, polyfunkénych objektov, objektov obcianskej vybavenosti, objektov
skladov a vyroby ako aj inych stavieb, ktoré nezodpovedaju definicii jednoduchej stavby v zmysle §139b
stavebného zékona, je pre uréenie odstupovych vzdialenosti potrebné spracovat posudenia, ktorymi sa
overi vhodnost navrhovaného umiestnenia stavby na pozemku a to podl'a charakteru stavby:

- posudenie protipoZiarnej bezpecnosti stavby

- svetlo-technicka studia

= hlukova studia

= rozptylové studia

- §tudia dopravného zataZzenia

= prip. iné

Koeficient zastavanosti - KZ:

UrCuje maximalnu moznu mieru zastavby pozemku budovami (ich nadzemnymi ¢astami) ako pomer
sUctu zastavanych pléch vSetkych budov na pozemku k celkovej vymere pozemku. Nie je mozné ho
navysit.

Podiel zelene na pozemku - PZ:

Stanovuje minimalne zastlpenie nezastavanych a nespevnenych pléch na pozemku z celkovej vymery
pozemku ako pomer sUctu nezastavanych a nespevnenych pléch na pozemku k celkovej vymere
pozemku. Nie je mozné ho znizit. Pri vyuZiti spevnenych pléch z vegetaénych tvarnic, ktoré umozriuju
prirodzeny priesak dazdovych vod do geologického podloZia, je mozné ich plochu zapocitat do PZ
nasledovnym sposobom:

- dlazdice so zastlUpenim vegetacnej plochy od 25% do 50% (napriklad beténové zatravriovacie
tvarnice): do PZ sa zapocita 35% z takto rieSenej spevnenej plochy

- dlazdice so zastUpenim vegeta¢nej plochy nad 50% (napriklad plastové zatraviiovacie tvarnice): do
PZ sa zapocita 50% z takto rieSenej spevnenej plochy

Podmienkou je, aby celkova konstrukéna skladba takto rieSenej spevnenej plochy umozhovala
prirodzeny priesak dazdovych vod a nebola nijako odvedena do verejnej kanalizacie.

V pripade, ak sa na stavbe pouZiju vegetacné strechy s retenénou funkciou, ktoré budu napojené na

systém zadrZiavania a prirodzeného vsakovania dazdovych vod priamo na pozemku navrhovanej stavby,

je mozné ich zapoditat do PZ nasledovnym sposobom:

- extenzivne vegetacné strechy: do PZ sa zapocita 15% z takto rieSenej strechy

- intenzivne vegetacné strechy: do PZ sa zapocdita 35% z takto rieSenej strechy

- pochodzne intenzivne vegetacné strechy s priamym napojenim na okolity upraveny terén: do PZ sa
zapocita 50% z takto rieSenej strechy.

Index podlaznych pléch - IPP

Definuje pomer suctu zastavanych ploch vsetkych nadzemnych podlazi vSetkych stavieb (budov) na
pozemku k celkovej vymere pozemku. Nie je mozné ho navysit.

Koeficient obostavaného objemu - KO

Definuje pomer suc¢tu obostavanych objemov nadzemnych casti vSetkych budov na pozemku k celkovej
vymere pozemku. Obostavany objem budov je ohrani¢eny vonkaj$im povrchom obvodovych konstrukcii



a striech budov. Pri budovach s bodovym (stipovym) nosnym systémom je obostavany objem
ohraniéeny spojnicou vonkaj$ich okrajov nosného systému (stipov). Do obostavaného objemu sa
nezapocitava objem stavebnych konstrukcii vystupujicich z fasady, pokial poédorysna plocha ich
priemetu nepresahuje 4,0 m2 a zarovef hibka ich vyloZenia nepresahuje 1,5 m. V pripade, ak nie su
splnené uvedené podmienky, vypocita sa obostavany objem vystupuijlicich konstrukcii ako plocha
podorysného priemetu takejto konstrukcie, nasobena vyskou horného okraja konstrukcie od okolitého
upraveného terénu.

Pasy kompozi¢nej alejovej zelene

Sluzia na zvysenie ekologickej a estetickej hodnoty verejnych uliénych priestorov, avSéak nemusia byt
priamo sUcastou regulaéného bloku uli¢ného priestoru. V ramci tychto pasov sa uréuju nasledovné
podmienky:

= pas nema vplyv na umiestriovanie budov na pozemkoch

pas nema vplyv na funkéné vyuZitie pozemkov, pokial' toto funkéné vyuzitie nie je v rozpore s
ostatnymi podmienkami v rdmci pasu

v pripade, ak je pas navrhovany na pozemku zelene, alebo sprievodnej plochy liniovej stavby, jeho
Sirka zodpoveda sirke tejto plochy, alebo tejto zelene

- zabezpecit intenzivnu vysadbu stromovej zelene

neumiestriovat trasy podzemnych inzinierskych sieti (krizovania tras inzinierskych sieti sa pripustaju)
pouzitie spevnenych pléch v ramci tychto pasov nie je nijako obmedzené s podmienkou zachovania
priepustnosti povrchu pre dazdové vody a prirodzeného priesaku do geologického podlozia.

Sprievodna zeler

Zvy&ajne organizovana v pasoch pozdiz komunikacii. SIZi prioritne na vysadbu stromovej uliénej zelene
s estetickou a hygienickou funkciou Utlmu nepriaznivych vplyvov dopravy na prostredie (hluk, prach, ...).
V rédmci sprievodnej zelene mozno umiestiiovat drobné stavby technického vybavenia Uzemia
(trafostanice, regulacné, precerpavacie a tlakové stanice a pod.), vodné stavby (odvodriovacie a dazdové
rigoly a pod.) a vjazdy na pozemky. V sprievodnej zeleni mozno taktiez umiestriovat trasy podzemnych
rozvodov inzinierskych sieti v pripade ak v danom ulicnom priestore nie je navrhovany pesi chodnik,
alebo umiestnenie inzinierskych sieti je v rozpore s priestorovou normou STN 73 6005, alebo v rozpore
so stanoviskom spravcu danej inZinierskej siete. Vjazdy a pripadné iné spevnené plochy v ramci
sprievodnej zelene musia byt rieSené s rozoberatelnou konstrukénou skladbou, umoziujlcou priesak
dazdovych véd do geologického podlozia a povrchom s min. 50% podielom vegetacnej plochy.



UPN-Z Kosice - Lorinéik ZaD 008/2018 Zavazna Gast

REGULACNE BLOKY PRE

'YSTAVBU BUDOV

22z215



Vymera: 2260 m?

Dotknuté C-KN parcely: 100, 101, 295/16

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je obcianska vybavenost - aredl miestneho Uradu mestkej Casti
Kosice - Lorin¢ik s pridruZzenou prevadzkou materskej $kolky. Miestny Grad tvori stavebnu
dominantu centralnej Casti urbanizovaného Uzemia Lorin¢ika a zaroven funguje ako zaklady
komunitny priestor pre obyvatelov.

Blok je stavebne ukon¢eny. Hlavnu stavbu v ramci regula¢ného bloku predstavuje miestny trad
s doplnkovou stavbou skladového charakteru. Stavby sU umiestnené vo véazbe na severni
hranicu B-001. Zvy$ok aredlu tvori vyhradena zelef, organizovanda pozdiz juznej hranice B-001,
ktora zaroven slUzi ako exteriérova plocha materskej $kolky.

4.a  Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: obcianska vybavenost - Urad verejnej spravy

Pripustna funkcia: materska Skola, mald prevadzka pre obchod a sluzby, komunitné centrum, prechodné
ubytovanie, drobna remeselna vyroba

Nepripustna funkcia: trvalé ubytovanie, priemyselna vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat,
prevadzky generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP
Vyska podlazia: 5m KZ: 0,30
PZ: 0,60 IPP: 0,89
KO: 4,45

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

V rédmci reg. bloku Z-001 vytvorit na teréne parkovacie miesta pre klinetov MU MC Kosice - Lorinéik a pre potreby materskej
Skoly, v poc¢te podla STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien. Parkovacie miesta radit v kolmom radeni na miestnu obsluznu
komunikéciu C2 MO 6/50.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Zachovat dominantné pdsobenie budovy miestneho Uradu. V pripade rekonstrukcie budov, riesit scelenie budovy skladu s
budovou miestneho Gradu. Pri navrhu uplatiovat si¢asné materidly s dérazom na vyrazovu kvalitu fasady. Zachovat ukoncenie
budov plochou strechou. V ramci B-001 je mozné uvazovat s revitalizdciou vyhradenej zelene, parkovymi Upravami a
rekonstrukciou existujlcich stavieb. Pri rekonstrukcii stavieb riesit scelenie dopinkovej stavby skladu s hlavnou stavbou
miestneho Uradu. Zastavbu v ramci B-001 plosne nerozsirovat.




Vymera: 12 190 m?

Dotknuté C-KN parcely: 102/1, 102/3, 102/4, 102/6, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120/1, 120/2,
124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129, 130,

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. V pase o Sirke 21 m od hranice s
U-001 je navrhovana polyfunkéna zastavba, v rdmci ktorej je mozna vystavba rodinnych domoy,
polyfunkénych objektov byvania a obcianskej vybavenosti a monofunkénych objektov
obcianskej vybavenosti.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: V pése o Sirke 21 m od hranice s U-001: polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti,
samostatna obdianska vybavenost, byvanie v bytovych domoch

Nepripustna funkcia: priemyselna vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky
generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustlipené podlazie

Vys$ka podlazia: 3,5m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 0,91 Ko: 3,68

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,36 Kz: 0,45

IPP: 1,17 Ko: 4,73

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U budov polyfunkcnej zastavby s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a
parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlasthom pozemku, pripadne v rdmci prilahlej ¢asti
uliéného priestoru U-003. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel
do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Polyfunkéna zastavt . Sirke 21 T . U-001:
Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: samostatne stojace budovy: sedlovd, radova zastavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora

Uliéna ciara v kontakte s U-001 totozna so stavebnou Ciarou, tzn. predné Casti pozemkov pred stavebnou ¢iarou bez oplotenia.
Prednu cast pozemkov je mozné od uli¢ného priestoru oddelit stvislym pasom vegetacie (napr. zivy plot) s max. vyskou 1,2 m.

Rodinné d . Ivfunk&nei zastavby:
Forma zastavby: samostatne stojace domy, radové domy
Strecha: sedlova, plocha

Pri radovej zastavbe mimo pasma polyfunkénej zastavby je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.
Respektovat pasmo pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od pobreznej Ciary Belzianskeho potoka.




Vymera: 20479 m?

Dotknuté C-KN parcely:

49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 57, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 59/1,
59/2, 59/3, 60, 61, 62, 63, 64, 65/2, 66, 67, 68, 69/1, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 73/1, 73/2, 73/3,
73/4,73/5, 74/1, 75/1, 75/2, 76

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Juho-zdpadna Cast regulacného
bloku je prevazne uz zastavana a tvori ju zastavba samostatne stojacich rodinnych domov
pozdlz reg. bloku U-001 (ul. LorinCik). Severo-vychodna cCast bloku je tvorena navrhovymi
pozemkami pre rodinné domy.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e

Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace domy, radové domy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 3540 m2

Dotknuté C-KN parcely:

131, 132, 133, 134, 135

Opis: Polyfunkéna zastavba, v ramci ktorej je mozna vystavba rodinnych domov, polyfunkénych
objektov byvania a obdcianskej vybavenosti a monofunkénych objektov obcianskej
vybavenosti.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: polyfunkénd vystavba byvania a obcianskej vybavenosti

samostatna obcianska vybavenost, byvanie v rodinnych domoch, byvanie v bytovych
domoch

Pripustna funkcia:

priemyselnd vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky
generujlce negativne vplyvy na byvanie

Nepripustna funkcia:

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1 Kanalizacia: DN 300 VPS-B-004.4

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3,5m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 0,91 KO: 3,68

4.c.2  Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,36 KZ: 0,45

IPP: 1,17 | KO: 4,73

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U budov polyfunkcnej zastavby s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a
parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta
umiestnit v prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba. Budovu na C-KN parc. ¢. 131 navrhovat ako narozny objekt s
juznou a vychodnou architektonicky stvarnenou uli¢nou fasadou.

Strecha: samostatne stojace budovy: sedlova, radova zastavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora.




Vymera: 20 308 m?

Dotknuté C-KN parcely: 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17/2, 17/3, 17/5, 18/2, 18/3, 18/4,
20, 21, 22, 23, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 30/2, 30/3, 32, 33/1, 33/2, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 37/1,
37/2, 37/4, 38, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/2, 45

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Juho-zdpadna ¢ast regulacného
bloku je prevazne uZ zastavana a tvori ju zastavba samostatne stojacich rodinnych domov
pozdiz reg. bloku U-001 (ul. Lorin&ik). Severo-vychodna &ast bloku je &iastoéne zastavana
existujlcimi rodinnymi domami v zmysle navrhu UPN-Z a pdvodnymi hospodarskymi
budovami.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha:

pozemky v kontakte s U-001: samostatne stojace budovy: sedlové, radova zéstavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora,
zvySok regulaéného bloku: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 3980 m2

Dotknuté C-KN parcely: 137, 138/1, 138/2, 138/3, 139/1, 139/2, 139/3, 140, 141, 142/1, 142/2, 142/3

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Juho-zapadna cast regulacného
bloku je prevazne uZ zastavana a tvori ju zastavba samostatne stojacich rodinnych domov
pozdi? reg. bloku U-001 (ul. Lorin&ik). Severo-vychodna &ast bloku je &iastoéne zastavana
existujlicimi rodinnymi domami v zmysle navrhu UPN-Z a pdévodnymi hospodarskymi
budovami, ktoré su navrhova navrhovymi pozemkami pre rodinné domy.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: polyfunkéna vystavba byvania a obcianskej vybavenosti
Pripustna funkcia: samostatna obcianska vybavenost, byvanie v rodinnych domoch, byvanie v bytovych domoch
Nepripustna funkcia: priemyselnd vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky

generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3,5m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 0,91 KO: 3,68

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,36 KZ: 0,45

IPP: 1,17 KO: 4,73

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U budov polyfunkcnej zastavby s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a
parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta
umiestnit v prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha: samostatne stojace budovy: sedlova, radova zastavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora




Vymera: 5481 m?

Dotknuté C-KN parcely: 143, 144, 145/1, 145/2, 146/1, 146/2, 147/1, 147/3, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8,
149/9, 149/10, 149/11, 149/12, 149/13,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Vacsina pozemkov je uz v
sUcasnosti zastavana samostatne stojacimi rodinnymi domami.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.3 Redpektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha:

pozemky v kontakte s U-001: samostatne stojace budovy: sedlova, radova zastavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora,

zvySok regulacného bloku: sedlovd, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 9 926 m?

Dotknuté C-KN parcely: 103/1, 103/2, 105 / ¢ast, 106, 107, 114, 115/2, 115/2, 116, 120/2, 121/1, 121/2, 123/1, 123/2,
123/3, 123/4 . Cast, 124/1, 124/2, 124/4, 124/11,

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustlipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 0,91 Ko: 3,15

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,91 Ko: 3,15

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku, pripadne v prilahlej ¢asti ulicného priestoru
U-008. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej Casti
pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 5549 m?

Dotknuté C-KN parcely: 288/18, 288/131, 288/132, 288/133, 288/134, 288/135, 288/136, 288/137, 288/138, 288/139,
288/141, 288/142, 288/143, 288/144, 288/145, 288/146, 288/147, 288/148, 288/149, 288/152

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Respektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej Ciary Belzianskeho potoka.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0,50 KO: 1,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.3 Re$pektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 3075 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 5238, 5239, 5242/1, 5278

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Respektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej ¢iary Belzianskeho potoka.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0,50 KO: 1,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 180

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecdit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlov4, valbovd, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 10 344 m?

Dotknuté C-KN parcely: 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 88/1, 88/3, 89/1, 89/2, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 92, 93/1, 93/2,
93/3, 94, 95/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: samostatna obdianska vybavenost, priemyselna vyroba, polnohospodarska vyroba,
hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Respektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej Ciary Belzianskeho potoka.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.3 Re$pektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz BelZianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 7 583 m2

Dotknuté C-KN parcely: 80/1, 80/2, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83, 84/1, 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 86/3, 282/11

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 180

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 6 852 m?

Dotknuté C-KN parcely: 77,78/1,78/2,274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 275/13, 275/14, 275/26, 275/27, 275/39

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. V pase o Sirke 21 m od hranice s
U-014 je navrhovana polyfunk&na zastavba, v rdmci ktorej je moznd vystavba rodinnych domoyv,
polyfunkénych objektov byvania a obcianskej vybavenosti a monofunkénych objektov
obcianskej vybavenosti.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: V pése o $irke 21 m od hranice s U-014: polyfunkéné objekty byvania a obcianskej vybavenosti,
samostatna obcianska vybavenost, byvanie v bytovych domoch

Nepripustna funkcia: priemyselnd vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky
generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 4m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,78 KO: 3,60

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,91 KO: 4,20

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U budov polyfunkénej zastavby s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a
parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku, pripadne v ramci prilahlej Casti
ulicného priestoru U-014. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel
do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Polyfunkéna zastavba v pase o Sirke 21 m od hranice s U-001:

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: samostatne stojace budovy: sedlova, radova zastavba: sedlova so sklonom do ulice a do dvora

Uli¢na ¢iara v kontakte s U-001 totoznd so stavebnou Ciarou, tzn. predné ¢asti pozemkov pred stavebnou Ciarou bez oplotenia.
Prednu ¢ast pozemkov je mozné od uli¢ného priestoru oddelit stvislym pasom vegetacie (napr. zivy plot) s max. vyskou 1,2 m.
Rodinné d . Ivfunk&nei zastavby:

Forma zastavby: samostatne stojace domy, radové domy

Strecha: sedlova, plocha

Pri radovej zastavbe mimo pasma polyfunkénej zastavby je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.
Respektovat pasmo pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od pobreznej Ciary Belzianskeho potoka.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre optimalne vuZitie pre vystavbu je potrebna reparcelacia nasledovnych pozemkov: C-KN parc. &. 78/1, 275/13, 275/14,
275/25, 275/26, 275/39




Vymera: 10 784 m?

Dotknuté C-KN parcely: 288/10, 288/84, 288/85, 288/86, 288/87, 288/88, 288/89, 288/90,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP; 0,40 KO: 1,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP; 0,48 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 15847 m?

Dotknuté C-KN parcely: 104/2, 104/3, 104/4, 104/5, 105 /, 115/1, 115/2, 122/1, 122/2, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7,
123/8, 123/15, 123/17, 158/10, 5277, 5326

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP + podkrovie alebo ustipené podlaZie

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 0,91 KO: 3,15

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,91 KO: 3,15

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku, pripadne v prilahlej ¢asti ulicného priestoru
U-008. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v prednej casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej Casti
pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 2 889 m2

Dotknuté C-KN parcely: 5337/1, 5337/2, 5337/5, 5337/6

Opis: Samostatny pozemok rodinného domu. Regulacny blok je stavebne ukonceny a nie je mozna
vystavba dalSich stavieb okrem drobnych stavieb.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vys$ka podlazia: 3m

PZ: 0,64 Kz: 0,25

IPP: 0,50 KoO: 1,50

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Neurcuje sa

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 3840 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 158/8, 160, 5322, 5327, 5331, 5336

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 25262 m?

Dotknuté C-KN parcely: 151/1, 151/2, 152/1, 153/1, 153/2, 153/3, 153/5, 154, 155, 156/1, 156/2, 157/1, 157/5, 157/6,
157/7, 157/8, 158/8, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 173/2, 173/8, 173/9, 173/11, 175/2, 175/6, 175/8, 176/1, 176/2, 177, 178/1, 178/2, 178/3,
181/1, 181/2, 181/15, 181/16, 182/2, 183, 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2,
187/3, 5320, 5322

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-B-018.3

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 14910 m?

Dotknuté C-KN parcely: 164/1,164/2,173/1, 175/1,181/18, 181/19, 182/1, 182/6, 189/1, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 3114 m2

Dotknuté C-KN parcely: 161, 164/2 Cast, 174, 190, 191

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

PZ: 0,60 KZ: 0,30
IPP: 0,48 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 3 755 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1

Opis: Polyfunkény obytny aredl s obcianskou vybavenostou: severo-vychodna cast regulacného
bloku je navrhovana pre blokovu zastavbu bytovych domov s pridanou funkciou obdéianskej
vybavenosti. Juho-zapadna c¢ast reg. bloku je navrhovana bez zastavby budovami, uréena pre
volné trdvnaté plochy so solitérnymi drevinami.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v polyfunkénych bytovych domoch s doplnkovou funkciou obcianskej vybavenosti v
parteri

Pripustna funkcia: monofunkéné bytové domy

Nepripustna funkcia: samostatna obcianska vybavenost, priemyselnda vyroba, polnohospodarska vyroba,

hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

PZ: 0,62 KZ: 0,27
IPP: 0,81 KO: 2,43

Pozemky v rdmci reg. bloku neoplocovat a zabezpecit, aby ostali v§eobecne verejne pristupné.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpedit odstavné a parkovacie plochy, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v ramci regulaéného bloku.
Odstavné a parkovacie plochy umiestnit v juho-zapadnej ¢asti regulacného bloku s napojenim na U-014 a radené rovnobezne s
U-014. Odstavné a parkovacie plochy realizovat s konstrukComu skladbou umoZnujicou priesak dazdovych véd do
geologického podlozia. Ukonéujicu pojazdnl vrstvu vytvorit pomocou zatravriovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min.
50% podielom vegetacnej plochy.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: liniova blokova

Strecha: sedlova, pultova, plocha




Vymera: 2 355 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 267/1

Opis: Obcianska vybavenost miestneho alebo mestského vyznamu

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: budovy obcianskej vybavenosti
Pripustna funkcia: zariadenia prechodného ubytovania
Nepripustna funkcia: obytné budovy, priemyselna vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat,

prevadzky generujuce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vys$ka podlazia: 5m

PZ: 0,55 KZ: 0,35
IPP: 1,05 KO: 5,25

Pozemky v ramci reg. bloku neoplocovat a zabezpedit, aby ostali véeobecne verejne pristupné.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v raci regulacného bloku. Odstavné
a parkovacie miesta umiestnit v zapadnej Casti regulacného bloku s napojenim na U-014 a radené rovnobezne s U-014.
Odstavné a parkovacie plochy realizovat s konstruk¢omu skladbou umozZiujicou priesak dazdovych vod do geologického
podlozia. Ukonéujucu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50% podielom
vegetacnej plochy.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: solitérna

Strecha: plocha




Vymera: 1969 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 267/1, 301/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 8523 m2

Dotknuté C-KN parcely: 272/1,273/1, 274/1, 276/1, 301/1 Cast

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pozemok 301/1: Samostatne nevyuzitelny, pripojit k ostatnym pozemkom pre vystavbu.

Pozemok 272/1, 273/1, 274/1: Pre optimalne vyuZitie pre vystavbu je potrebna reparcelacie prislusnych ¢asti pozemkov.




Vymera: 10 388 m?

Dotknuté C-KN parcely: | 78/2, 273/2, 273/3, 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, 273/8, 274/5, 274/6, 275/10, 275/11

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obc¢ianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na byvanie,
zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obdianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodéarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy na
byvanie

4.b  Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c  Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e  Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre optimalne vuzitie pre vystavbu je potrebna reparcelacia na nasledovnych pozemkoch: C-KN parc. €. 78/2, 274/6, 273/2,

275/11, 275/12




Vymera: 12412 m?

Dotknuté C-KN parcely: 282/5, 282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 282/12, 282/13, 282/14

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na byvanie,
zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy na
byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Cast pozemkov v ramci reg. bloku je dotknuta OP cesty 111/3406 (vid' vykres &. 2). Podmienkou pre stavebné vyuzitie tychto
pozemkov v zmysle navrhu UPN-Z je vyradenie 111/3406 z cestnej siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikacii Mesta
Kosice.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 4 243 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5246, 5250/1, 5250/3, 5250/4, 5250/5

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na byvanie,
zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujuce negativne vplyvy na
byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

4b.2 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-B-027.4

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbov4, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 2 645 m?

Dotknuté C-KN parcely: 288/9, 288/17, 288/117, 288/118, 288/119, 288/120, 288/121, 288/122, 288/123, 288/124,
288/126, 288/127

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz BelZianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 5361 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 5257/5, 5257/6, 5257/7, 5257/8, 5257/9, 5261/1, 5262/1, 5262/2

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

4.b.1 Res$pektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej Ciary Belzianskeho potoka.

4.b.2 Na pozemkoch 5257/5, 5257/9, 5261/1 a 5262/1 reSpektovat trasu kanalizaénej stoky DN 300 s OP 2,5 m od
vonkajSieho povrchu potrubia na obe strany.

4.b.3 Na pozemku 5257/5 reSpektovat trasu vodovodného zasobovacieho radu DN 700 s OP 5,0 m od vonkajSieho povrchu
potrubia na obe strany.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.3 Re$pektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pozemok 5257/5: parcelacne oddelit ¢ast pozemku, ktora je dotknutda OP vodovodného radu.




Vymera: 5891 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5247, 5252, 5253, 5254, 5255, 5260,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Cast pozemkov v ramci reg. bloku je dotknuta OP cesty 111/3406 (vid' vykres &. 2). Podmienkou pre stavebné vyuzitie tychto
pozemkov v zmysle navrhu UPN-Z je vyradenie 111/3406 z cestnej siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikacii Mesta
Kosice.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pozemok 5247: Samostatne nevyuzitelny, pri¢lenit k viacerym pozemkom pre vystavbu.

Pozemok 5247, 5252, 5253, 5254 a 5255: Parcelacne oddelit ¢ast pozemku, ktora je dotknuta OP vodovodného radu DN 700.




Vymera: 7618 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5240, 5241, 5244, 5245, 5247, 5248, 5249, 5252, 5253, 5254,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pozemok 5247: Samostatne nevyuzitelny, priclenit k viacerym pozemkom pre vystavbu.
Pozemok 5247, 5252, 5253, 5254 a 5255: Parcelacne oddelit ¢ast pozemku, ktora je dotknuta OP vodovodného radu DN 700.

Pre optimalne stavebné vyuzitie potrebna reparcelacia.




Vymera: 6 270 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5265, 5267, 5270

Opis: Polyfunkény areal obcianskej vybavenosti a Sportovo-rekreacnych zariadeni.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: zariadenia pre maloobchod, sluzby, verejné stravovanie, $port a rekreéacia

Pripustna funkcia: Zivnostenské a remeselnicke prevadzky vyroby a skladov bez negativneho vplyvu na byvanie
(neumerné zvySovanie dopravy, hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie, svetelna intenzita v
no¢nych hodinach), zariadenia prechodného ubytovania

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Cast pozemkov v ramci reg. bloku je dotknutd OP cesty 111/3406 (vid' vykres ¢. 2). Podmienkou pre stavebné vyuzitie tychto
pozemkov v zmysle navrhu UPN-Z je vyradenie 11I/3406 z cestnej siete a jej zaradenie do siete miestnych komunikacii Mesta

Kosice.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 5m

Max. vySka stavieb: 12,0 m od okolitého upraveného terénu v rozsahu 15,0 m od navrhovanej budovy

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,30 KZ: 0,50

IPP: 1,50 KO: 7,50

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Dopravné napojenie riesit zdruzenym vjazdom z U-038 s umiestnenim v rdmci pozemku €. 5267. Zabezpecit odstavné

4.d.1 a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v rdmci regulacného bloku. Odstavné a
parkovacie miesta riesit centralne ako zdruzend dopravnu plochu.
Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatel'stva. Stavebnotechnické
podrobnosti stavieb uréenych k ochrane obyvatelov uréuje vyhlagka 399/2012 Z.z., ktorou sa meni a dopifia vyhlaska

4.d.2 Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych
poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 444/2007 Z. z.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny
Forma zastavby: samostatne stojace budovy

4.e1
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.e2 Polyfunk&nu plochu obdéianskeho vybavenia a $portu oddelit od obytnej funkcie izola¢nou zeleriou.




Vymera: 1499 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5251

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0’50 KO: 1,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit pozemok pre vytvorenie ulicného priestoru U-040




Vymera: 2931 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5251

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0’50 KO: 1 ,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit pozemok pre vytvorenie ulicného priestoru U-040 a U-039




Vymera: 1499 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5251

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0’50 KO: 1,50

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit pozemok pre vytvorenie ulicného priestoru U-039




Vymera: 5203 m?

Dotknuté C-KN parcely: 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-005 a U-035.




Vymera: 9616 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1,267/18, 272/1, 272/2, 272/3, 273/1, 275/1, 301/1,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,46 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia vetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 5 925 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1, 267/31, 267/94, 267/269, 267/355, 267/360, 267/363, 275/1, 301/5, 301/21, 301/24

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-032, U-033, U-041 a U-072.

Pre optimalne vyuzitie na vystavbu je potrebna reparcelacia v ramci véetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 7 051 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1,267/18, 267/31, 267/94, 267/269, 267/355, 267/360, 267/363, 275/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-031, U-032, U-041 a plochy verejnej zelene Z-016.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia v ramci vsetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 12624 m2

Dotknuté C-KN parcely: 267/1, 267/18, 267/31, 267/357, 267/359, 267/360, 267/362, 267/363, 275/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-030, U-031, U-041 a U-072.

Pre optimalne vyuzitie na vystavbu je potrebna reparcelacia v ramci véetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 10 654 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 267/1, 267/17, 267/31, 267/94, 267/357, 267/359, 267/360, 267/362

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-029, U-030, U-041 a U-013.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia v ramci vsetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 9 442 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1, 267/16, 267/17, 267/94, 267//178, 267/258, 267/356, 267/357, 267/358, 267/361,
267/362
Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v bodovych bytovych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnend v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatnd obdcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku, pripadne v
prilahlej asti ulicného priestoru U-029, alebo U-041.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-029, U-004, U-041 a U-013.

Pre optimalne vyuzitie na vystavbu je potrebna reparcelacia v ramci vSetkych dotknutych pozemkov.




Vymera: 14 799 m2

Dotknuté C-KN parcely: 51, 58, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 65/1, 66, 72, 74/1, 74/5, 74/6, 74/7,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-012, U-027, U-041 a U-028.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 59/1, 59/2 a 59/3.




Vymera: 12874 m?

Dotknuté C-KN parcely: 19/3, 19/4, 19/5, 24, 25, 26, 29, 30/1, 34/1, 36/2, 37/3, 39/1, 39/2, 39/5, 39/6, 42/1, 45

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-009, U-024, U-025 a U-026.

Pre optimalne vyuzitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 19/3, 19/4, 19/5, 26, 29, 42/1 a 45.




Vymera: 12766 m2

Dotknuté C-KN parcely: 3/1,3/2, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 4/1, 4/3, 5,6, 7/1,7/2,13, 14, 17/1, 18/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-009, U-024 a U-045.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 3/5, 3/8, 4/1, 13, 17/1 a 18/1.




Vymera: 8 569 m?

Dotknuté C-KN parcely: 247, 248/1, 248/2, 248/4, 251/2, 251/3, 251/7, 251/8, 252/1, 252/2, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2,
254/3, 254/4, 255, 258/6, 259/1, 259/2, 260/1, 260/1, 260/4, 260/5

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.4 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.c.5

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecdit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne od¢lenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-053.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 251/7, 252/2, 253/2, 258/6 a 260/4.




Vymera: 9410 m?

Dotknuté C-KN parcely:

230, 232/2, 238, 231, 232/1, 232/2, 232/4, 233, 234/1, 234/2, 234/7, 235/2, 236, 237, 238,
239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 234/1, 243/1, 243/2, 244, 245/1, 245/2, 246, 299/1, 305/12, 305/14

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Cast pozemkov je uz v si¢asnosti
zastvana rodinnymi domami.
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obdianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30
IPP: 0,60 KO: 1,80
4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.

Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9

Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu reparcelovat pozemky 231, 232/1237 a 238.




Vymera: 21527 m2

Dotknuté C-KN parcely: 192, 193, 194/1 194/2, 196/1 196/2, 196/3, 196/4, 197, 198, 199/1, 199/2, 199/3, 200, 201/1,
201/3, 201/4, 202, 203/1, 203/2, 204, 205/1, 205/2, 205/3, 205/4, 206, 207/1, 207/2, 208, 209,
210/1, 210/2, 210/3, 210/4, 212/1, 212/2, 212/5, 214/1, 214/2, 215, 216, 217/1, 217/2, 217/3,
218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229/10

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch. Vacsia Cast reg. bloku je uz v
sUcasnosti zastvana rodinnymi domami.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.c.3 Redpektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je moZné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne od¢lenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-050 a U-052.




Vymera: 12 795 m?

Dotknuté C-KN parcely: 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/9, 203/1, 204, 210/1, 212/1, 212/5, 218, 219, 226, 227

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,56 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-049, U-050 a U-052.




Vymera: 14 028 m?

Dotknuté C-KN parcely: 195/6, 195/7, 195/8, 203/1, 204,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Respektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej ¢iary Belzianskeho potoka.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,48 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,56 KO: 2,10

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecdit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlov4, valbovd, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-049 a U-052.




Vymera: 7 553 m?

Dotknuté C-KN parcely: 229, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 305/2

Opis: Extenzivna zastavba samostatne stojacich rodinnych domov je radena pozdiz l'avého brehu
BelZianskeho potoka. V&c¢sina navrhovanych rodinnych domov ma pristup navrhovany cez
Belziansky potok.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch
Pripustna funkcia: ni¢ mimo urcenej funkcie
Nepripustna funkcia: vSetko okrem uréenej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Respektovat pas pobreznych pozemkov o Sirke 10 m od brehovej ¢iary Belzianskeho potoka.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,64 KZ: 0,25

IPP: 0,40 KO: 1,50

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz BelZianskeho potoka.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne od¢lenit pozemky pre vytvorenie dopravného pristupu U-0053. Pre optimalne vyuZitie na vystavbu reparcelovat

pozemky 229, 234/2 a 305/2.




UPN-Z Kosice - Lorinéik ZaD 008/2018 Zavazna Gast

742215



Vymera: 8675 m?

Dotknuté C-KN parcely: 292/1, 292/104, 292/159, 292/160, 292/161, 292/162, 292/163, 292/164, 282/165, 292/166,
292/167, 292/168, 292/169, 292/170, 292/171, 292/172, 292/173, 292/174, 292/175, 292/176,
292/177, 292/178, 292/179, 292/180, 292/181, 292/182, 292/183, 292/184, 292/185, 292/186,
292/187, 292/188, 292/189, 292/190, 292/193, 292/194, 292/213, 297/4

Opis: Zahradkarska lokalita.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: zahrady s chatami, ovocné sady

Pripustna funkcia: budovy pre individudinu rekredciu, budovy pre drobni polnohospodarsku vyrobu (lisoviia
plodov, mustaren a pod.), sklady produktov polnohospodarskej vyroby

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie sU urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,81 KZ: 0,10

IPP: 0,16 KO: 0,60

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Pozemky zahrad v severnej Casti reg. bloku nemajlj, zabezpeceny optimalny dopravny pristup. Zabazpedit vytvorenie ostavnych
pléch na pozemkoch v juznej ¢asti reg. bloku, pozdiz U-051

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre vytvorenie odstavnych ploch v juznej Casti reg. bloku reparcelovat pozemky 292/104, 292/193, 292/194 a 297/4.




Vymera: 6 350 m?

Dotknuté C-KN parcely: 292/2, 292/44, 292/45, 292/55, 292/56, 292/63, 292/64, 292/137, 292/139, 292/140, 292/141,
292/142, 292/143, 292/144, 292/145, 292/146, 292/147, 292/148, 292/149, 292/150, 292/151,
292/152, 292/158, 292/154

Opis: Zahradkarska lokalita.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: zahrady s chatami, ovocné sady
Pripustna funkcia: budovy pre individualnu rekreéciu, sklady produktov polnohospodarskej vyroby
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,81 KZ: 0,10

IPP: 0,16 KO: 0,60

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Neurcuje sa.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 5 042 m?

Dotknuté C-KN parcely: 292/117, 292/118, 292/119, 292/120, 292/121, 292/122, 292/123, 292/124, 292/125, 292/126,
292/127, 292/128, 292/129, 292/130, 292/131, 292/132, 292/133, 292/134, 292/135, 292/136

Opis: Zahradkarska lokalita.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: zahrady s chatami, ovocné sady
Pripustna funkcia: budovy pre individualnu rekreaciu, sklady produktov polnohospodarskej vyroby
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,81 KZ: 0,10

IPP: 0,16 KO: 0,60

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Neuréuje sa.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 2 897 m?

Dotknuté C-KN parcely: 2111, 211/2, 211/3, 292/105, 292/106, 292/107, 292/108, 292/109, 292/110, 292/111,
292/112, 292/118, 292/114, 292/115, 292/116

Opis: Zahradkarska lokalita.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: zahrady s chatami, ovocné sady
Pripustna funkcia: budovy pre individuélnu rekreaciu, sklady produktov polnohospodarskej vyroby
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazZie

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,81 KZ: 0,10

IPP: 0,16 KO: 0,60

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Neurcuje sa.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




9 091 m2

Dotknuté C-KN parcely:

248/2, 248/6, 249/1, 249/4, 249/5, 251/4, 251/5, 256, 257/1, 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5,

258/6
Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na

byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy

na byvanie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30
IPP: 0,60 KO: 1,80
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35
IPP: 0,70 KO: 2,10
4.c.4 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.c.5 Respektovat OP pohrebiska 50 m od hranice pohrebiska.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v

prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e

Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba

Strecha: sedlova, valbov4, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9

Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-054 a U-055.




Vymera: 1 698 m2

Dotknuté C-KN parcely: 242

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom ob¢ianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne od¢lenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-054 a U-055.




Vymera: 10 449 m?
Dotknuté C-KN parcely: 234/1, 234/2, 235/1, 242, 242/8, 249/4, 251/1, 251/4, 257/1, 257/2, 258/1
Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch
Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské

byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,

na byvanie

polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie sU urcené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30
IPP: 0,60 KO: 1,80
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35
IPP: 0,70 KO: 2,10

4.c.4 Re$pektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.c.5 ReSpektovat OP pohrebiska 50 m od hranice pohrebiska.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v

prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne od¢lenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-054 a U-073.




Vymera: 3 394 m?

Dotknuté C-KN parcely: 19/2, 19/8, 25, 29, 30/1

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-009, U-024, U-025 a U-026.

Pre optimalne vyuzitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 19/3, 19/4, 19/5, 26, 29, 42/1 a 45.




Vymera: 3511 m?

Dotknuté C-KN parcely: 39/1, 40, 41, 42/1, 45, 46

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,51 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-009, U-024, U-025 a U-026.

Pre optimalne vyuZitie na vystavbu je potrebna reparcelacia pozemkov 19/3, 19/4, 19/5, 26, 29, 42/1 a 45.




Vymera: 3487 m?

Dotknuté C-KN parcely: 39/1, 40, 41, 42/1, 45, 46

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 5 bytovych jednotiek.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcela¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-004, U-027, U-028 a U-044.




Vymera: 7 937 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/82, 267/83, 267/84, 267/85, 267/86, 267/87, 267/88, 267/89, 267/125, 267/271, 268/20

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-004, U-027, U-028 a U-044.




Vymera: 16 085 m2

Dotknuté C-KN parcely:

267/33, 267/34, 267/35, 267/36, 267/37, 267/38, 267/39, 267/40, 267/41, 267/42, 267/43,
267/44, 267/45, 267/46, 2267/49, 267/57, 267/58, 267/59, 267/60, 267/77, 267/79, 267/80,
267/93, 267/150, 267/275, 267/277,, 267/ 268/8, 268/9, 268/10, 268/11, 268/12, 268/14,
268/15, 268/16, 268/18, 268/21, 268/22, 269/1, 269/2, 269/3, 268/21, 269/4, 270/1, 270/2,
271/1, 267/NA LUKY

Opis:

Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vys$ka podlazia: 3m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,60 Kz: 0,30
IPP: 0,60 KO: 1,80
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)
PZ: 0,42 Kz: 0,35
IPP: 0,70 KO: 2,10
4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e

Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zéstavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je moZné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9

Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelac¢ne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie ulicného priestoru U-004, U-027, U-028 a U-044.




Vymera: 3799 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/162, 267/163, 267/164, 267/251, 267/252, 267/270, 267/274, 268/1, 268/17

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v bodovych bytovych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnena v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1,05 KO: 3,15

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpedit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej ¢asti ulicného priestoru U-041.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Pre vystavbu v juznej ¢asti bloku je potrebné reparcelovat pozemok 268/1.




Vymera: 1534 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/141, 267/160, 267/166, 267/250

Opis: Vystavba samostatného bodového bytového domu.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch
Pripustna funkcia: ni¢ okrem urcenej funkcie
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1,05 KO: 3,15

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej ¢asti ulicného priestoru U-043.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 9 556 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/156, 267/157, 267/158, 267/159, 267/161267/167, 267//179, 267/228, 267/230, 267/232,
267/233, 267/234, 267/235, 267/237, 237/238,

Opis: Zastavba blokovych bytovéch domov s centralnym verejnym priestorom s obcianskou
vybavenostou.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v blokovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnena v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-B-067.7

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 4m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1’05 KO: 4,20

4.c.4 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.c.2  Zakaz vystavby oploteni v ramci celého regulacného bloku. Pozemky ponechat vS§eobecne verejne pristupné.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpedit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
pril'ahlej asti ulicného priestoru U-041, U-043, U-045 alebo U-058.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 1276 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/177, 267/260, 267/261

Opis: Vystavba samostatného bodového bytového domu.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch
Pripustna funkcia: ni¢ okrem urcenej funkcie
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1,05 KO: 3,15

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej ¢asti ulicného priestoru U-041, U-043, U-0045 alebo U-058.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 3 118 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/175, 267/176, 267/189, 267/190, 267/191, 267/192, 267/193, 267/194, 267/195, 267/196,
267/262, 267/263, 267/264, 267/265, 267/266, 267/267

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 3631 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/172, 267/173, 267/174, 267/364, 267/365, 267/366, 267/367, 267/368, 267/369, 267/370,
267/371, 267/372, 267/372, 267/373, 267/374, 267/375, 267/403, 267/404, 267/405, 267/407,
267/408, 267/409, 267/479

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v bodovych bytovych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnena v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatnd obdianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1,05 KO: 3,15

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpedit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej ¢asti ulicného priestoru U-046 alebo U-057.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 15741 m2

Dotknuté C-KN parcely: 264/3, 264/4, 265/1, 265/2, 266/1, 267/126, 267/142, 299/1, 299/2, 299/18, 299/24,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.

4.9 Poziadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov

Parcelacne odclenit ¢ast pozemkov pre vytvorenie uli¢ného priestoru U-044, U-047, U-028, U-056 a U-064.

Pre optimalne stavebné vyuzitie pozemkov je potrebna reparcelacia pozemkov v ramci celého reg. bloku.




Vymera: 5 986 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/46, 264/48, 264/50, 264/52, 264/54, 264/56, 264/58, 264/60, 264/384, 264/393, 264/412,
264/471, 264/513, 264/514, 264/561, 264/595, 264/607

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zéstavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je moZné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 2 868 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/169, 267/170, 267/222, 267/410, 267/411, 267/412, 267/413, 267/414, 267/415, 267/416,
267/417, 267/419, 267/420, 267/421, 267/422, 267/479

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v bodovych bytovych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnena v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1'05 KO: 3,15

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej Casti ulicného priestoru U-057.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 1663 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/168, 267/185, 267/186, 267/187, 267/188, 267/221,267/225, 267/226, 267/227, 267/334,
267/335, 267/336, 267/337, 267/339, 267/341, 267/342, 267/343, 267/344, 267/447, 267/479

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Radova zastavba (intenzivna forma zéstavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 3284 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/155, 267/203, 267/213, 267/214, 267/215,0267/216, 267/217, 267/218, 267/219, 267/220,
267/229, 267/279

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,39 KZ: 0,40

IPP: 0,80 KO: 2,40

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 2431 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/207, 267/208, 267/209

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 430 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/165, 267/206

Opis: Obcianska vybavenost miestneho vyznamu - materska skélka

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: budovy obdcianskej vybavenosti - zariadenie predskolského vzdelavania
Pripustna funkcia: Obcianska vybavenost zamerana na obchod a sluzby, zariadenia prechodného ubytovania
Nepripustna funkcia: obytné budovy, priemyselna vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat,

prevadzky generujlce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 4m

PZ: 0,55 KZ: 0,35
IPP: 0,70 KO: 2,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v prilahlej casti ulicného priestoru
U-059 alebo U-060.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: solitérna

Strecha: plocha




Vymera: 1414 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/154, 267/205

Opis: Vystavba samostatného bodového bytového domu.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch
Pripustna funkcia: ni¢ okrem urcenej funkcie
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,55 KZ: 0,35

IPP: 1,05 KO: 3,15

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej ¢asti ulicného priestoru U-043.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 946 m2

Dotknuté C-KN parcely: 267/30, 267/51, 267/116

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 2 153 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/152, 267/153, 267/202, 267/278, 267/280, 267/281, 267/282, 267/283, 267/284, 267/285,
267/286, 267/287, 267/418, 267/440, 267/452

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v bodovych bytovych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v bodovych bytovych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost umiestnend v parteri a zamerana na obchod a sluzby

Nepripustna funkcia: byvanie v rodinnych domoch, samostatnd obdcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,90 KO: 2,70

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, v rdmci reg. bloku, pripadne v
prilahlej asti ulicného priestoru U-061.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: plocha




Vymera: 2 334 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/132, 267/135, 267/136, 267/210, 267/211, 267/212

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0’70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 1832 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 264/4 Cast 267/127, 267/130, 267/131, 267/142, 299/23

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uZitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatnd obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0’60 KO: 1 ,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0,70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 2928 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/29, 267/78, 267/96, 267/97, 267/98, 267/110, 267/111, 267/137, 267/138, 267/148,
267/149
Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,60 KZ: 0,30

IPP: 0,60 Ko: 1,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej €asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 2189 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/112, 267/119, 267/140

Opis: Samostatny pozemok rodinného domu. Regulacny blok je stavebne ukonceny a nie je mozna
vystavba dalSich stavieb okrem drobnych stavieb.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vys$ka podlazia: 3m

PZ: 0,64 KZ: 0,25
IPP: 0,50 KO: 1,50

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Neurcuje sa

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 1991 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/132, 267/135, 267/136, 267/210, 267/211, 267/212

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,42 KZ: 0,35

IPP: 0’70 KO: 2,10

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 8 145 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/24, 264/26, 264/28, 264/30, 264/32, 264/34, 264/36, 264/38, 264/40, 264/42, 264/44,
264/386, 264/388, 264/402, 264/403, 264/409, 264/426, 264/518, 264/523, 264/539, 264/558,
264/559, 264/594, 264/618, 264/625, 264/643

Opis:

Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urcené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vyska podlazia: 3m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,34 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)
PZ: 0,26 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e

Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 5 875 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/65, 264/69, 264/70, 264/71, 264/73, 264/75, 264/77, 264/79, 264/360, 264/362, 264/364,
264/366, 264/368, 264/416, 264/419, 264/478, 264/521, 264/543, 264/599, 264/600

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,34 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,26 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.2 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 21733 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/291, 264/293, 264/295, 264/297, 264/299, 264/301, 264/303, 264/305, 264/307, 264/309,
264/311, 264/313, 264/315, 264/317, 264/319, 264/321, 264/323, 264/325, 264/327, 264/329,
264/331, 264/333, 264/335, 264/337, 264/339, 264/341, 264/343, 264/345, 264/347, 264/351,
264/390, 264/391, 264/392, 264/394, 264/400, 264/401, 264/410, 264/420, 264/422, 264/423,
264/470, 264/473, 264/503, 264/504, 264/505, 264/508, 264/509, 264/512, 264/517, 264/537,
264/544, 264/546, 264/556, 264/560, 264/568, 264/577, 264/611, 264/624,

Opis:

Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
pol'nohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urcené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vyska podlazia: 3m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,34 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)
PZ: 0,26 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.c.4 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.
4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e

Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zéstavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je moZné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 20 190 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/235, 264/237, 264/239, 264/241, 264/243, 264/245, 264/247, 264/249, 264/251, 264/253,
264/255, 264/257, 264/259, 264/261, 264/263, 264/265, 264/267, 264/269, 264/273, 264/271,
264/275, 264/277, 264/279, 264/283, 264/285, 264/287, 264/289, 264/389, 264/395, 264/407,
264/408, 264/414, 264/469, 264/475, 264/488, 264/489, 264/490, 264/511, 264/525, 264/528,
264/535, 264/542, 264/548, 264/573, 264/579, 264/591, 264/632, 264/640, 264/658, 264/670,

Opis:

Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urcéené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vyska podlazia: 3m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,34 KZ: 0,60
IPP: 1,20 Ko: 3,60
4.c.4 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)
PZ: 0,26 KZ: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e

Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 17 195 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/185, 264/187, 264/189, 264/191, 264/193, 264/195, 264/197, 264/199, 264/201, 264/203,
264/205, 264/207, 264/211, 264/213, 264/215, 264/217, 264/219, 264/221, 264/223, 264/225,
264/227, 264/229, 264/231, 264/233, 264/396, 264/397, 264/398, 264/404, 264/405, 264/465,
264/472, 264/476, 264/510, 264/515, 264/516, 264/533, 264/541, 264/562, 264/592, 264/595,
264/648, 264/652, 264/655, 264/662, 264/665,

Opis:

Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 2 NP
Vys$ka podlazia: 3m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,34 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)
PZ: 0,26 Kz: 0,60
IPP: 1,20 KO: 3,60
4.c.4 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.
4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e

Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 12 938 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/149, 264/151, 264/153, 264/155, 264/157, 264/159, 264/161, 264/163, 264/165, 264/169,
264/171, 264/173, 264/175, 264/177, 264/181, 264/417, 264/418, 264/425, 264/468, 264/491,
264/506, 264/519, 264/522, 264/545, 264/566, 264/567, 264/596, 264/597, 264/610, 264/614,
264/621, 264/634, 264/635, 264/654, 264/633, 264/657, 264/664,

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,34 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,26 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.4 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 6917 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/131, 264/133, 264/135, 264/137, 264/139, 264/141, 264/143, 264/145, 264/147, 264/385,
264/532, 264/586, 264/606, 264/619, 264/626, 264/650, 264/659,

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,34 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,26 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.4 Res$pektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 4261 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/10, 264/12, 264/14, 264/16, 264/18, 264/20, 264/22, 264/501, 264/527, 264/538, 264/540,
264/587, 264/588, 264/609, 264/615, 264/616, 264/617, 264/620, 264/649,

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,34 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,26 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.4 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpedit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radova zastavba
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 3392 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/115, 264/117, 264/119, 264/121, 264/123, 264/387, 264/411, 264/413, 264/415, 264/507,
264/593, 264/627, 264/656, 264/660,

Opis: Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia: obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,17 KZ: 0,80

IPP: 1,60 KO: 4,80

4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zén a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 1678 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/45, 264/46, 264/125, 264/127, 264/329, 264/429, 264/430, 264/431, 264/434, 264/435,
264/436, 264/437, 264/438, 264/439, 264/442, 264/443, 264/444, 264/445, 264/446, 264/447,
264/450, 264/451, 264/452, 264/453, 264/454, 264/455, 264/458, 264/459, 264/460, 264/461,
264/462, 264/465,

Opis:

Zakladnou funkciou bloku je byvanie v radovych rodinnych domoch.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v radovych rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselna vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselna vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost:

2NP

Vyska podlazia:

3m

4.c.1 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ:

0,13 KZ: 0,80

IPP:

1,60 KO: 4,80

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obgianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej asti pozemku, alebo zabezpedit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: radova zastavba

Strecha: plocha




Vymera: 13 606 m?

Dotknuté C-KN parcely:

264/81, 264/83, 264/85, 264/87, 264/89, 264/91, 264/93, 264/95, 264/97, 264/99, 264/101,
264/103, 264/107, 264/109, 264/111, 264/113, 264/492, 264/493, 264/495, 264/496, 264/500,
264/526, 264/530, 264/569, 264/570, 264/571, 264/574, 264/608, 264/622, 264/653, 264/667,
307/18, 307/19, 307/23, 307/24, 307/25, 307/26, 307/28, 307/29, 307/30, 307/31, 307/32,
307/33, 307/34, 307/35, 307/37,

Opis:

Zakladnou funkciou bloku je byvanie v rodinnych domoch.

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

byvanie v rodinnych domoch

Pripustna funkcia:

obcianska vybavenost do 50% z celkovej uzitkovej plochy rodinného domu: podnikatel'ské
prevadzky zamerané na obchod a sluzby, remeselnd vyroba bez negativnych vplyvov na
byvanie, zariadenia na prechodné ubytovanie

Nepripustna funkcia:

byvanie v bytovych domoch, samostatna obcianska vybavenost, priemyselnd vyroba,
polnohospodarska vyroba, hospodarsky chov zvierat, prevadzky generujice negativne vplyvy
na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vys$ka podlazia: 4m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,47 KZ: 0,45
IPP: 0,90 KO: 3,60
4.c.4 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obdcianskej vybavenosti a budov obcianskej vybavenosti zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej Casti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej Easti pozemku.

4.e

Regulativy zaélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy, radovéa zastavba

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.




Vymera: 3 508 m?

Dotknuté C-KN parcely: 264/129, 264/372, 264/374, 264/376, 264/377, 264/379, 264/380, 264/381, 264/382, 264/629,
264/631, 264/641, 264/642, 264/644

Opis: Zéakladnou funkciou bloku je obcianska vybavenost

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: obcianska vybavenost so zameranim na socialne sluzby a byvanie v rodinnych domoch
Pripustna funkcia: zariadenia prechodného ubytovania
Nepripustna funkcia: byvanie v bytovych domoch, priemyselnd vyroba, polnohospodarska vyroba, hospodarsky

chov zvierat, prevadzky generujluce negativne vplyvy na byvanie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie sU urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 2 NP

Vyska podlazia: 3m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,17 KZ: 0,80

IPP: 1’60 KO: 4,80

4.c.2 Radova zastavba (intenzivna forma zastavby)

PZ: 0,26 KZ: 0,60

IPP: 1,20 KO: 3,60

4.c.4 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

U rodinnych domov s podielom obcianskej vybavenosti a viacbytovych rodinnych domov zabezpecit odstavné a parkovacie
miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien, na vlastnom pozemku. Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v
prednej ¢asti pozemku, alebo zabezpecit prejazd vozidiel do zadnej ¢asti pozemku.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy
Strecha: plocha

Pri radovej zastavbe je mozné stavebne zdruzovat max. 3 bytové jednotky.
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Vymera: 2561 m?

Dotknuté C-KN parcely: 5243, 5263, 288/11

Opis: Vodny tok BelZiansky potok a sprievodnd zeleri vodného toku.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: vodny tok

Pripustna funkcia: sprievodna zeler, chodniky a peSie priestranstvd, stavby sUvisiace so spravou a Udrzbou
vodného toku

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
. - pesi: 3,0m VPS-Z-001a.2a
4b1 Doprava: chodnik: cylisticky: 2,0 m VPS-Z-001a.2b
4.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-Z-001a.4

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako mlatovu.

4.c.2 V ramci pasu sprievodnej zelene vysadit kompozi¢nu alej stromov s estetickou funkciou.

Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnika a sprievodnl zelen vyuzit pre vysadbu
4.c.3 alejovej kompozi¢nej stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie
v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 932 m?

Dotknuté C-KN parcely: 305/4

Opis: Vodny tok BelZiansky potok a sprievodna zeleri vodného toku.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: vodny tok
Pripustna funkcia: sprievodna zelen, stavby suvisiace so spravou a Udrzbou vodného toku
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Pozemky nemézu byt vyuzité pre vystavbu budov, okrem stavieb suvisiacich so spravou a Udrzbou vodného toku.

Vymera: 1126 m2

Dotknuté C-KN parcely: 229, 305/2

Opis: Vodny tok Belziansky potok a sprievodna zeler vodného toku.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: vodny tok
Pripustna funkcia: sprievodna zeler, stavby suvisiace so spravou a udrzbou vodného toku
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Pozemky nemézu byt vyuzité pre vystavbu stavieb, okrem stavieb suvisiacich so spravou a udrzbou vodného toku.




Vymera: 1506 m?

Dotknuté C-KN parcely: 95/2, 96, 97, 98, 305/1

Opis: Verejny parcik pri miestnom drade.

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen, vodny tok Belziansky potok

Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, stavby stvisiace so spravou a Gdrzbou vodného toku, technicka
infrastruktdra Gzemia

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: odstavna plocha pre automobily VPS-Z-002.1
o1 Doprave chodnik: Ejﬁ;tit?ymzo . VPS-Z-002.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-Z-002.3
4.3 Kanalizacia: dazdova: DN 800 VPS-Z-002.5

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestfiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.c.3 Re$pektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.




Vymera: 2514 m?

Dotknuté C-KN parcely: 95/2, 96, 97, 98, 305/1
Opis: Verejny parcik pri Belzianskom potoku
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, obcianska vybavenost so zameranim na kultlru, rekreéciu a
verejné stravovanie, technicka infrastruktdra Gzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: cylisticky: 2,0 m VPS-Z-002.2
splaskova: DN 300 VPS-Z-002.4
4b.3 Kanalizicia:
dazdova: DN 500 VPS-Z-002.5
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
Podlaznost: 1NP + podkrovie alebo ustlipené podlazie
Vyska podlazia: 5m
4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)
PZ: 0,72 Kz: 0,15
IPP: 0,24 KO: 1,50
4.cA Konstrukénd skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestriovat prioritne do chodnikov. Verejnd zelefi vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.
4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz Belzianskeho potoka.
4.d Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v rdmci regulacného bloku.
Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v priamej vézbe na U-006.

4.e

Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlov4, valbovd, pultova, plocha

Strechy riesit ako intenzivne vegetacné, s retencnou funkciou.




Vymera: 1753 m?

Dotknuté C-KN parcely: 79

Opis: verejny parcik

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen

Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, obcianska vybavenost so zameranim na kultiru, rekredciu a
verejné stravovanie, technicka infrastruktira izemia

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie sU urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 5m

4.c1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,72 KZ: 0,15

IPP: 0,24 KO: 1,50

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpedit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v rdmci regulacného bloku.
Odstavné a parkovacie miesta umiestnit v priamej vazbe na U-005.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy
Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha

Strechy riesit ako intenzivne vegetacné, s reten¢nou funkciou.




Vymera: 1753 m?

Dotknuté C-KN parcely: 79

Opis: verejny parcik pri BelZzianskom potoku

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen

Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstvd, technicka infrastruktira Uzemia

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

PZ: 0,85

4.cA Konstrukénd skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelei vyuzit pre umiestnenie sieti

4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.c.3 Respektovat pasmo pobreznych pozemkov pozdiz BelZianskeho potoka.

4.c.4  Vnavaznosti na prilahli zastavku MHD vybudovat pristresok pre cestujucich.




Vymera: 547 m?

Dotknuté C-KN parcely: 148, 304

Opis: verejny parcik

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, technicka infrastruktira Uzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-Z-006.3

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

PZ: 0,85

4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeleri vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.




Vymera: 21900 m?

Dotknuté C-KN parcely: 261/4, 262/6, 262/9, 262/8, 262/9, 262/10, 262/12, 262/10, 262/11, 262/13, 262/14, 263/7

Opis: klastorny aredl

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: les, obcianska vybavenost so zameranim na duchovny rozvoj

Pripustna funkcia: vyhradena zeleri, obcianska vybavenost so zameranim na edukacnu ¢innost, zariadenia
kratkodobého ubytovania, zaradenia pre poskytovanie sociélnej pomoci

Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 3 NP + podkrovie alebo ustipené podlazie

Vyska podlazia: 3,5m

4.cA Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,77 KZ: 0,10

IPP: 0’36 KO: 1 ,40

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.c.3 ReSpektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v ramci regula¢ného bloku.

4.e Regulativy zac¢lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




Vymera: 6732 m?

Dotknuté C-KN parcely:

1, 2, 263/1, 263/9

Opis:

miestny cintorin s kostolom

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia:

pohrebisko, obc&ianska vybavenost - kostol

Pripustna funkcia:

vyhradena zelen, obcianska vybavenost so zameranim na eduka¢nu ¢innost

Nepripustna funkcia:

vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su urcéené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost:

2NP

+ podkrovie alebo ustipené podlaZie

Vyska podlazia:

10m

4.c.1 Samostatne stojace

budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ:

0,77

KZ: 0,10

IPP:

0,26

KO: 3,00

4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového I6zka), pripadne ako mlatovd.

Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestriovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeleri vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej

inZinierskej siete.

4.c.3 Respektovat OP lesa 50 m od hranice lesa.

4.d Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpecit odstavné a parkovacie miesta, v zmysle STN 73 6110 a jej nasledovnych zmien v ramci regulacného bloku, pripadne
vprilahlej ¢asti ulicného priestoru U-057.

4.e Regulativy zacélenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy

Strecha: sedlova, valbova, pultova, plocha




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 6 409 m?
Dotknuté C-KN parcely: 263/1, 263/9, 264/63
Opis: verejny park nad cintorinom
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen, chodniky a pesie priestranstva
Pripustna funkcia: stavby pre $port a urbannu rekreaciu
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: 3,0m VPS-Z-010.2
4b.2 Kanalizacia: dazdova: DN 600 VPS-Z-010.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-Z-010.6
4.b.3 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kéblovy rozvod VPS-Z-010.8
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-Z-010.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do strko-pieskového 16Zka), pripadne ako mlatovu.
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.
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UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 1799 m?
Dotknuté C-KN parcely: 266/1, 299/1
Opis: verejny park pod cintorinom
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen, chodniky a pesie priestranstva
Pripustna funkcia: stavby pre $port a urbannu rekreaciu
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: 2,0m VPS-Z-011.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-Z-011.3
4.b.3 Kanalizacia: dazdova: DN 600 VPS-Z-011.5
404 éiii’:g&’:ﬂignergiou: VN rozvod: 22KV - podzemny kablovy rozvod VPS-Z-011.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-Z-011.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-Z-011.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnl (dlazba do $trko-pieskového 16zka), pripadne ako mlatovd.
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba
4.c.2 v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

131z215



Vymera: 3400 m?2

Dotknuté C-KN parcely: 35

Opis: verejny park - Sady

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen, chodniky a pesie priestranstva
Pripustna funkcia: budovy zamerané na stravovanie a sluzby, stavby pre Sport a urbannu rekreaciu
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-Z-012.3

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podlaznost: 1 NP + podkrovie alebo ustUpené podlaZie

Vyska podlazia: 5m

4.c.1 Samostatne stojace budovy (extenzivna forma zastavby)

PZ: 0,72 KZ: 0,15

IPP: 0,24 KO: 1,50

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16Zka), pripadne ako mlatovu.

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestriovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba
4.c.2 v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

PZ: 0,85

4.cA Konstrukénd skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka), pripadne ako mlatovu.

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeleri vyuzit pre umiestnenie sieti iba
4.c.2 v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.

4.e Regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny

Forma zastavby: samostatne stojace budovy
Strecha: sedlov4, valbovd, pultova, plocha

Strechy riesit ako intenzivne vegetacné, s retencnou funkciou.




Vymera: 430 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/142, 299/23
Opis: verejny parcik
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, technicka infrastruktira Uzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su urcené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelers vyuZit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.
Vymera: 2 006 m?
Dotknuté C-KN parcely: 264/1, 267/142, 299/3
Opis: verejny par¢ik
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstvd, stavby pre $port a urbannu rekredciu, technicka infrastruktira
Gzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnl (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej

inZinierskej siete.




Vymera: 714 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/204

Opis: verejny parcik

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, technicka infrastruktira dzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urCenej a pripustnej funkcie

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Nie su uréené.

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

PZ: 0,85

4.cA Konstrukénd skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zelei vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.




Vymera: 496 m?

Dotknuté C-KN parcely: 267/1
Opis: verejny parcik
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: c,:hodniky a peSie priestranstva, stavby pre $port a urbannu rekreaciu, technicka infrastruktdra
Gzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Nie su uréené.
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnu (dlazba do strko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestriovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.
Vymera: 2 809 m?
Dotknuté C-KN parcely: 5149, 5247, 5250/1, 5250/2, 5251, 5252, 5253, 5254, 5255, 5257/4, 5257/5,
Opis: Pas zelene v ramci OP vodvodného radu DN 700 - Horny Bukovec
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Uréena funkcia: verejna zelen
Pripustna funkcia: chodniky a pesie priestranstva, technicka infrastruktdra Gzemia
Nepripustna funkcia: vSetko okrem urcenej a pripustnej funkcie
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
4.b.1 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): g’;‘ J(?g\y-Bjizs:gvad vodovodny VPS-Z-017.3
4.b.2 Kanalizacia: splagkova: DN 300 VPS-Z-017.4
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
PZ: 0,85
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnikov riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do chodnikov. Verejnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti
4.c.2 iba v pripade, ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej
inZinierskej siete.
403 V ramci OP vodovodného radu DN 700 vysadzat iba travnatd, pripadne nizku krovinatl zelen. Stromovu zelen

nevysadzat.
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REGULACNE BLOKY

ULICNYCH PRIESTOROV
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Vymera: 11 583 m?
Dotknuté C-KN parcely 99, 100, 136, 294/1, 294/2, 305/1, 305/4
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,15 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: 111/3406 6,5 VPS-001.1a
4bA Doprava: B3 MZ 6,5(8,0)/50 VPS-001.1b
chodnik: premenliva $irka, min. 1,5 m VPS-001.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-001.3
splaskova: DN 300 VPS-001.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 400 > DN 500 - Belziansky potok VPS-001.5
4.b.4  Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-001.6
elektrickou energiou:
VN rozvod: 22 kV - podzemny kablovy rozvod VPS-001.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-001.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-001.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4cA Pesi chodnik na zépadnej strane ulicného priestoru riesit s dérazom na korzovy charakter. Konstrukénd skladbu
e chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
4.0.2 V ramci pasu sprievodnej plochy liniovej stavby (komunikacie) vysadit kompozi¢nu alej stromov s funkciou optického
e filtra medzi chodnikom a komunikaciou.
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zeler
4.c.3 vyuzit pre vysadbu alejovej kompozi¢nej stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade,

ak ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inzinierskej siete.




Vymera: 2917 m?

Dotknuté C-KN parcely 99, 104/1, 288/11, 288/16, 288/82, 288/83, 288/84 288/149, 288/150, 288/151, 288/153,
(pozemky pre VPS): 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 305/1

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 6,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,0/40 VPS-002.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: premenliva Sirka, min. 2,0 m VPS-002.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-002.3
splaskova: DN 300 VPS-002.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-002.5
iba Z4sobovanie NN rozvod: podzemny kéblovy rozvod VPS-002.6
elektrickou energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-002.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-002.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-002.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstruként skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zeler
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2 440 m?

Dotknuté C-KN parcely 102/4, 108, 110, 114, 116, 120/2,120/1, 121/2, 123/4, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/11
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 13,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1 Doprava: komunikacia: C3 MO 4,25/30 VPS-003.1
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 150 VPS-003.3
splaskova: DN 300 VPS-003.4

4b.3 Kanalizacia:
dazdova: odvodrniovaci rigol DN 400 VPS-003.5

4p4 2asobovanie ol \\eg: podzemny kablovy rozvod VPS-003.6
elektrickou energiou:

4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-003.7

4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-003.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Na vychodnej strane komunikécie vybudovat otvoreny odvodiovaci rigol s pokracovanim do dazdovej kanalizacie

4.c. DN 400 v ramci Z-003 a vyustenim do recipientu - Belziansky potok.

Podzemné rozvody inZinierskych sieti prioritne umiestnit do pasu sprievodnej plochy liniovej stavby, vychodne od

4.c.2 komunikacie.
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Vymera: 6 155 m?

Dotknuté C-KN parcely 76, 79, 267/1, 267/15, 267/119, 267/260, 267/356, 267/358, 267/361, 267/178, 267/478,
(pozemky pre VPS): 294/2, 301/3, 301/4, 301/16

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 13,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: B3 MZ 7,0 (8,0)/50 VPS-004.1
4.b.1 Doprava: .
o pesi 2,0 m )
chodnik: cyKlisticky 2,0 m VPS-004.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-004.3
splaskova: DN 300 VPS-004.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 1000 VPS-004.5
NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-004.6

4.b.4 Zasot?ovanle . VN rozvod: 22kV - podzemny kéblovy rozvod VPS-004.8
elektrickou energiou:

TS - kioskova: 400kVA VPS-004.8.TK
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 110 VPS-004.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-004.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Pesi chodnik na juznej strane uli¢ného priestoru riesit s dérazom na korzovy charakter. Konstrukénu skladbu chodnika

4.c.1 riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zeler
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inzinierskej siete.

4.c.3 Pozdiz chodnika realizovat vysadbu alejovej stromovej zelene.
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Vymera: 3618 m?

Dotknuté C-KN parcely 79, 81/1, 82/1, 84/3, 302/4, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/9, 275/27,
(pozemky pre VPS): 275/38, 275/39, 275/13, 275/26, 282/5, 282/11, 282/14, 301/16, 302/1, 302/3, 302/6, 5240,
5245, 5247
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,5 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,5/40 VPS-005.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: premenliva $irka, min. 2,0 m VPS-005.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-005.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-005.4
4.b.4  Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-005.6
elektrickou energiou:
VN rozvod: 22kV - podzemny kéblovy rozvod VPS-005.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-005.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-005.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2412 m?

Dotknuté C-KN parcely 88/2, 89/3, 91/1, 91/3, 92, 93/2, 93/1, 96, 97, 284/6, 288/11, 305/1, 5238, 5239, 5242/1, 5278
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 12m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

komunikécia: C3 MO 6,0/40 VPS-006.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 3,0m VPS-006.2

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-006.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-006.4
b4 Zdsobovanie ol \iooeg: podzemny kablovy rozvod VPS-006.6

elektrickou energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-006.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-006.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberateln (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zeler
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 4811 m?

Dotknuté C-KN parcely 288/16, 288/19, 288/84, 288/86, 288/88, 288/90, 288/92, 288/94, 288/96, 288/98, 288/100,
(pozemky pre VPS): 288/102, 288/104, 288/106, 288/108, 288/110, 288/112, 288/114, 288/116, 288/117, 288/119,
288/121, 288/124, 288/125, 288/131, 288/134, 288/136, 288/138, 288/140, 288/143, 288/145,
288/147, 288/149

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoéria: Gislo VPS:
komunikacia: C3 MO 6,0/40 VPS-007.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 1,5m VPS-007.2
4.b.2 Zéasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-007.3
splaskova: DN 300 VPS-007.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-007.5

4.b.4 Zasopovanle .| NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-007.6
elektrickou energiou:

4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-007.7

4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-007.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2727 m?

Dotknuté C-KN parcely 104/1, 105, 115/1, 115/2, 121/1, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/8, 123/23, 295/13

(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 18,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:

4.b.1 Doprava: komunikécia: C3 MO 4,25/30 VPS-008.1

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-008.3

4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-008.4
Zasobovanie

4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-008.6
energiou:

4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-008.7

4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-008.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Okrajovy obrubnik komunikécie na zapadnom okraji riesit ako zapusteny. Pozdi? tohto obrubnika vytvorit volny,
spevneny a pojazdny pas zelene o Sirke 2,0 m, sliziaci na vzadjomné vyhybanie protiidicich vozidiel. Ukoncujlcu
pojazdnl vrstvu spevneného pasu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50%
podielom vegetacnej plochy.

402 Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat do sprievodnej plochy liniovej stavby

-komunikéacie na jej zapadnom okraji. Vychodnu stranu uliéného priestoru vyuzit pre vysadbu stromovej zelene.




Vymera:

75 m?

Dotknuté C-KN parcely 123/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru:

3,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: min. 1,5 m VPS-008b.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-008b.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-008b.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-008b.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-008b.7
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich pod

mienok

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestriovat prioritne do pasu zelene pozdiz pesieho chodnika.

Vymera: 361 m2
Dotknuté C-KN parcely 151/3, 152/2, 153/6
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikécia: C3 MO 3,5 (4,25)/30 VPS-009.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-009.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-009.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-009.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-008.7
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich pod

mienok

Konstrukénu skladbu kounikacie riesit ako rozoberatelnd.




Vymera: 2079 m?

Dotknuté C-KN parcely 13, 14, 17/2, 18/2, 19/1, 19/5, 20, 23, 24, 27/2, 29, 30/1, 30/2, 31, 34/1, 37/3, 39/2, 39/5, 39/6,
(pozemky pre VPS): 42/1, 45
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 10,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,0/40 VPS-009.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-009.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-009.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-009.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-009.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-009.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-009.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera:

1242 m2

Dotknuté C-KN parcely

148, 149/1, 149/2, 157/8, 162, 304

(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 4,25 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1 Doprava: komunikécia: C3 MO 4,25/30 VPS-010.1

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 150 VPS-010.3

4.b.3  Kanalizicia: splaskova: DN 300 VPS-010.4
Zasobovanie

4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-010.6
energiou:

4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-010.7

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c.A Konstruként skladbu kounikacie riesit ako rozoberatelnd.

4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat do komunikacie.




Vymera: 923 m?

Dotknuté C-KN parcely 45, 47, 48
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 9,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: C3 MO 6,0/40 VPS-011.1
4b.2 Zéasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-011.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-011.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-011.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 63 VPS-011.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-011.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inzinierskej siete.




Vymera: 2105 m?

Dotknuté C-KN parcely 45, 47, 50/2, 51, 53, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 65/1, 65/2, 66, 72, 74/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 10,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,0/40 VPS-012.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-012.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-012.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-012.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-012.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 63 VPS-012.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-012.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2381 m?2

Dotknuté C-KN parcely 267/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 18,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 5,5/30 VPS-013.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-013.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-013.3
splaskova: DN 300 VPS-013.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-013.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-013.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 650 VPS-013.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-013.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.cA Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umozniujlicou priesak dazdovych véd
4.c.3  do geologického podlozia. Ukondéujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.
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Zavazna cast

Vymera: 734 m?
Dotknuté C-KN parcely 267/1, 301/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 8,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,5/40 VPS-014.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-014.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-014.3
splaskova: DN 300 VPS-014.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-014.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-014.6
4.b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-014.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-014.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-014.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat do chodnika.
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Vymera: 800 m?

Dotknuté C-KN parcely 274/5, 274/6, 78/2, 275/9, 275/14, 275/21
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 10,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,5/40 VPS-015.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-015.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-015.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-015.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-015.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-015.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-015.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 586 m?

Dotknuté C-KN parcely 282/7, 282/8, 282/9, 282/10, 282/12, 282/13
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 6,5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: MO 4,0(3,75)/30 VPS-016.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-016.3
4.b.3  Kanalizicia: splaskova: DN150 VPS-016.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-016.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-016.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-016.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacie, umiestnit do juzného péasu sprievodnej plochy liniovej
stavby - komunikécie. Severny pas sprievodnej plochy liniovej komunikécie vyuzit na vysadbu stromovej zelene.
Severny pas sprievodnej plochy liniovej stavby vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich siborné umiestnenie v
juznom pase je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

4.c1

Juzny pas sprievodnej plochy liniovej stavby riesit ako spevneny, pojazdny a s konstruk¢omu skladbou umoziujucou
4.c.2 priesak dazdovych véd do geologického podlozZia. Ukoncujucu pojazdnl vrstvu vytvorit pomocou zatravriovacich
dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 324 m?

Dotknuté C-KN parcely 5243, 5246
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 6,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: C3 MO 6,0/30 VPS-017.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-017.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-017.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-017.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-017.7

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Konstrukénl skladbu kounikécie riesit ako rozoberatelni. Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestnit do
komunikacie.




Vymera: 2122 m?

Dotknuté C-KN parcely 282/5, 5240, 5241, 5244, 5248, 5254
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 11,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,5/40 VPS-018.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-018.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-018.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-018.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-018.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-018.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-018.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2614 m?

Dotknuté C-KN parcely 158/8, 160, 161, 174, 295/1, 5277, 5279/4, 5333, 5336, 5337/2, 5343, 5345/1, 5345/2, 5345/4,
(pozemky pre VPS): 5345/5, 5345/6, 5345/7, 5348
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:

komunikécia: C2 MO 6,0/40 VPS-019.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-019.2

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-019.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-019.4

Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-019.6
4b.4 elektrickou

energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-019.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-019.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-019.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 905 m?

Dotknuté C-KN parcely 158/10, 5320, 5322, 5326, 5327, 5331, 5334, 5336,
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 8,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C3 MO 4,0/30 VPS-020.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-020.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-020.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-020.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-020.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-020.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-020.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2724 m?

Dotknuté C-KN parcely 161, 164/1, 164/2, 173/1, 173/2, 173/10, 173/12, 175/1, 175/2, 175/7, 175/8, 181/1, 181/8,
(pozemky pre VPS): 181/14,181/16, 182/1, 182/2, 182/2, 182/5, 189/9
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva: priemerna 9,0 m, min. 7,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/30 VPS-021.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: premenliva: priemerna 2,0 m, min. 1,5 m VPS-021.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-021.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-021.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-021.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-021.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-021.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1482 m?

Dotknuté C-KN parcely 161, 164/1,164/2,173/1,175/1, 181/1, 181/8, 182/1, 189/2
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,0/40 VPS-022.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-022.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-022.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-022.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-022.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-022.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-022.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 5173 m?

Dotknuté C-KN parcely 3/6, 4/3, 297/1, 298/1, 298/5, 299/22
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 7,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/40 VPS-023.1a
. ’ B3 MZ 6,5(8,0)/40 VPS-023.1b
4.b.1 Doprava:

chodnik: 2,0m VPS-023.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-023.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-023.4
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kéblovy rozvod VPS-023.6

4.b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-023.8
. . . D 50 VPS-023.7a
4b.5 Zasobovanie plynom: D63 VPS-023.7b
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-023.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1407 m?

Dotknuté C-KN parcely 18/1,19/1,19/3, 19/4, 19/5
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 9,5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,0/40 VPS-024.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-024.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-024.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-024.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-024.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-024.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-024.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 653 m?

Dotknuté C-KN parcely 19/3, 25, 26, 29, 30/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 9,5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 6,0/30 VPS-025.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-025.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-025.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-025.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-025.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-025.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-025.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 327 m?

Dotknuté C-KN parcely 39/1,42/1, 45
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 6,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: C3 MO 4,0(3,75)/30 VPS-026.1
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-026.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-026.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-026.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-026.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-026.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Podzemné rozvody inzZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriiovat do sprievodnej zelene.
SprievodnU zelen riesit ako spevneny a pojazdny pas zelene, slUZiaci na vzajomné vyhybanie protiiddcich vozidiel.
4.c.2 Ukoncujucu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50% podielom

vegetacnej plochy.




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 2275 m?
Dotknuté C-KN parcely 45, 46, 47
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 12,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/40 VPS-027.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-027.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-027.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-027.4
NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-027.6
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-027.8
energiou:
TS - kioskova: 400 kVA VPS-027.8TS
4.b.5  Zasobovanie plynom: D50 VPS-027.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-027.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do Strko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
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Vymera: 1550 m?

Dotknuté C-KN parcely 51, 53, 59/1, 59/2, 59/3, 60, 65/1, 66, 74/2, 74/7
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 10,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C2 MO 6,0/40 VPS-028.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-028.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-028.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-028.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-028.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-028.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-028.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 2570 m?
Dotknuté C-KN parcely 267/1,267/17, 267/356, 267/358, 267/361
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 15,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MOU 6,0/30 VPS-029.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-029.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-029.3
splaskova: DN 300 VPS-029.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-029.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-029.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-029.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-028.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.cA Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestfiovat do sprievodnej zelene.
4.c.3 Sﬂpy a rozvody verejného osvetlenia umiestnit pozdii severného okraju chodnika.
Parkovacie plochy v ramci uli¢ného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznuijlcou priesak dazdovych vod
4.c4  do geologického podlozia. Ukoncéujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatrdviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.
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Vymera: 1788 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/1, 267/17, 267/357, 267/359, 267/362
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 10,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MOU 6,0/30 VPS-030.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-030.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-030.3
splaskova: DN 300 VPS-030.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-030.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-030.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-030.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-028.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 2495 m?
Dotknuté C-KN parcely 267/1, 267/18, 267/31, 267/94, 267/360, 267/363, 274/1, 301/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 10,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MOU 5,5/30 VPS-031.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-031.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-031.3
splaskova: DN 300 VPS-031.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-031.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-031.6
4b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-031.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 650 VPS-031.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-031.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do Strko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
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Vymera: 2511 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/1,267/18, 267/31, 267/94, 267/269, 267/355, 267/360, 267/363, 272/1, 273/1, 301/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 10,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MOU 5,5/30 VPS-032.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-032.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-032.3
splaskova: DN 300 VPS-032.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-032.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-032.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-032.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-032.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




UPN-Z Kosice - Loringik ZaD 008/2018 Zavézna Cast

Vymera: 5414 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/81, 272/3, 275/1, 275/4, 275/10, 275/11, 275/15, 275/40, 301/2, 301/6, 301/20, 301/22,
(pozemky pre VPS): 301/23 301/24

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 10,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,5/30 VPS-033.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-033.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-033.3
splaskova: DN 300 VPS-033.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-033.5
NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-033.6
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-033.8
energiou:
TS - kioskova: 400 kVA VPS-033.8.TS
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-033.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-033.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii a 22kV VN rozvodu, umiestiiovat prioritne do chodnika a
4.c.2 sprievodnu zelen vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak
ich umiestnenie v chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierske;j siete.

4.c.3 Trasu podzemného 22kV VN rozvodu umiestnit v sprievodnej zeleni.

170z 215



UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 2253 m?
Dotknuté C-KN parcely 267/1,273/1,274/1, 275/1, 301/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 10,5 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/40 VPS-034.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-034.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-034.3
splaskova: DN 300 VPS-034.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-034.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-034.6
4.b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-034.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-034.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-034.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
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Vymera: 1597 m?

Dotknuté C-KN parcely 273/8, 275/2, 275/3, 275/4, 275/5, 275/6, 275/7, 275/8, 275/11, 275/12
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 9,5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MOU 5,5/30 VPS-035.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-035.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-035.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-035.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-035.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-035.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-035.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera:

420 m2

Dotknuté C-KN parcely 5257/3

(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 6,7 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4b.1  Doprava: komunikacia: C3 MO 6,5/30 VPS-036.1

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-036.3

4.b.3  Kanalizicia: splaskova: DN 300 VPS-036.4
Zasobovanie

4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-036.6
energiou:

4.b.5  Zasobovanie plynom: D 50 VPS-036.7

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c.1 Konstrukénu skladbu komunikacie riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

4.0.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do komunikacie.




Vymera:

516 m?

Dotknuté C-KN parcely 5257/3, 5261/3

(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 8,7m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:

4b.1  Doprava: komunikacia: C3 MO 6,5/30 VPS-037.1

4b.2 Zéasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-037.3

4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-037.4
Zasobovanie

4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-037.6
energiou:

4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-037.7

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénd skladbu komunikécie riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do komunikacie.




Vymera: 1890 m?

Dotknuté C-KN parcely 294/2, 5194, 5245, 5249, 5251, 5252, 5253, 5255, 5260
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 8.5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,5/40 VPS-038.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-038.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-038.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-038.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-038.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-038.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-038.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 275 m?

Dotknuté C-KN parcely 5251
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 6,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikécia: C3 MO 4,25/50 VPS-039.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-039.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 150 VPS-039.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-039.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-039.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-039.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat do sprievodnej zelene.
Sprievodnu zelen riesit ako spevneny a pojazdny pas zelene, slUZiaci na vzdjomné vyhybanie protiiddcich vozidiel.
4.c.2 Ukoncujucu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50% podielom

vegetacnej plochy.




Vymera: 401 m?

Dotknuté C-KN parcely 5251
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 7.0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: C3 MO 6,0/30 VPS-040.1
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-040.3
4.0.3 Kanalizacia: splaskova: DN 150 VPS-040.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-040.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-040.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-040.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Podzemné rozvody inzZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriiovat do sprievodnej zelene.
SprievodnU zelen riesit ako spevneny a pojazdny pas zelene, slUZiaci na vzajomné vyhybanie protiiddcich vozidiel.
4.c.2 Ukoncujucu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou vysadbou a s min. 50% podielom

vegetacnej plochy.




Vymera: 6 248 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/94, 267/141, 267/257, 267/254, 267/255, 267/256, 267/257, 267/258, 267/259, 267/269,
(pozemky pre VPS): 267/273, 267/274, 267/362, 267/363
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 10,5 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,5/40 VPS-041.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-041.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-041.3
splaskova: DN 300 VPS-041.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-041.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-041.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-041.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-041.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.cA Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
Parkovacie plochy v rdmci uli¢ného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznuijlicou priesak dazdovych vod
4.c.3  do geologického podlozia. Ukondéujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou

vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 173 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/56, 268/2, 268/3
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Cast sprievodnej zelene. Uliény priestor regulovany Uzemnym planom obytnej zény Kosice - Peres

Vymera: 1311 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/141, 267/248, 267/245
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 12,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Gislo VPS:
komunikacia: C3 MO 5,5/30 VPS-043.1
4.b.A1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-043.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-043.3
splaskova: DN 300 VPS-043.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-043.5
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-043.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-043.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-043.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inzZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestrovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2  vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznujlicou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukoncujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 3720 m?
Dotknuté C-KN parcely 40, 41, 46, 52, 53, 59/1, 59/2, 59/3, 266/1, 267/260
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 10,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,0/40 VPS-044.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-044.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-044.3
splaskova: DN 300 VPS-044.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-044.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-044.6
4b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-044.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-044.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-044.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do Strko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

180z 215



Vymera: 5990 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/1, 267/142, 267/179, 267/212, 267/211, 267/210, 267/228, 267/236, 267/261, 267/478,
(pozemky pre VPS): 267/674
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min.13,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: B3 MZ 7,0(8,0)/40 VPS-045.1
4.b.1 Doprava: &
o pesi 2,0 m i
chodnik: cyklistikey 2,0 m VPS-045.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-045.3
splaskova: DN 300 VPS-045.4
4.b.3  Kanalizacia:
dazdova: DN 500 / DN 600 VPS-045.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-045.6
4.b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22kV - podzemny kéblovy rozvod VPS-045.8
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 110 VPS-045.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-045.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
Parkovacie plochy v rdmci uliéného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznujlucou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukoncujicu pojazdnd vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou

vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 1597 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/345, 267/346, 267/347, 267/348, 267/349, 267/350, 267/352, 267/354, 267/406, 267/476,
(pozemky pre VPS): 267/477, 267/478, 267/480, 267/482, 267/483, 267/484, 267/485, 267/486, 267/487, 267/488,
267/489, 267/490, 267/491, 267/492, 267/493, 267/494, 267/495, 267/496, 267/497, 267/498,
267/499, 267/500, 267/501

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 5,5/30 VPS-046.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-046.2
4b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-046.3
splaskova: DN 300 VPS-046.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-046.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-046.6
energiou:
4.b.5  Zasobovanie plynom: D 63 VPS-046.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-046.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci uli¢ného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznuijlcou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukoncujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 1030 m?

Dotknuté C-KN parcely 266/1, 267/142
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 8,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4b.1  Doprava: komunikacia: C3 MO 6,0/30 VPS-047.1
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-047.3
4.b.3  Kanalizicia: splaskova: DN 300 VPS-047.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-047.6
energiou:
4.b.5  Zasobovanie plynom: D 50 VPS-047.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-047.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok

Podzemné rozvody inzZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriiovat do sprievodnej zelene.
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Zavazna cast

Vymera: 2 065 m?
Dotknuté C-KN parcely 227, 228/2, 229/7
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 9,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MO 6,0/30 VPS-048.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-048.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-048.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-048.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-048.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-048.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-048.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu komunikacie riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do komunikacie a sprievodnu zeler vyuZit pre vysadbu
4.c.2 stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v komunikacii je v
rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
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Vymera: 658, 426

Dotknuté C-KN parcely 242/1, 242/7
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 8,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C3 MO 4,25/30 VPS-049.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 1,5m VPS-049.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-049.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-049.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-049.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-049.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-049.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu komunikacie riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestiiovat prioritne do komunikacie a sprievodnu zeleri vyuzit pre vysadbu
4.c.2 stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v komunikacii je v
rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1957 m?

Dotknuté C-KN parcely 195/1, 195/3, 195/4, 195/5, 195/6, 195/7, 195/8, 211/1, 211/2, 211/3, 292/190, 292/192,
(pozemky pre VPS): 292/194
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 6,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MO 6,0/30 VPS-050.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-050.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-050.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-050.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-050.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 50 VPS-050.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-050.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
403 V casti ulicného priestoru, kde nie je navrhovany chodnik, riesit skladbu komunikacie ako rozoberatelnd a podzemné

rozvody inZinierskych sieti umiestnit do komunikéacie.




Vymera: 1528 m?

Dotknuté C-KN parcely 297/1, 297/4, 5463
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 7,6 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4b.1  Doprava: komunikacia: C2 MO 6,0/40 VPS-051.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 150 VPS-051.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-051.4
Zasobovanie VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-051.8
4.b.4 elektrickou
energiou: TS - kioskova: 400 kVA VPS-051.8TS
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat do chodnikasprievodnej zelene.




Vymera: 3471 m?
Dotknuté C-KN parcely 292/1,292/191, 292/193
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: Ucelova bez kategdrie -
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod -
energiou:
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstruként skladbu chodnika riesit ako rozoberateln (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2 540 m?

Dotknuté C-KN parcely 194/3, 195/1, 195/2, 195/5, 195/9, 196/3, 203/1, 203/2, 204, 210/1, 210/3, 210/2, 212/1, 212/5,
(pozemky pre VPS): 2018/, 219, 226, 227, 228/1, 228/2, 229
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 12,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/30 VPS-053.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-053.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-053.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-053.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-053.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-053.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-053.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2424 m?

Dotknuté C-KN parcely 195/6, 195/7, 203/1, 204, 210/1, 212/1, 212/3, 212/5,218, 219, 226, 227, 228/1, 228/2
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 12,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/40 VPS-054.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-054.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-054.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-054.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-054.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-054.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-054.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 2185,515

Dotknuté C-KN parcely 234/1, 234/2, 235/1, 241, 242/7, 242/8, 248/5, 248/2, 249/4, 249/6, 251/1, 251/4, 151/5, 151/6,
(pozemky pre VPS): 151/8, 255, 256, 257/1, 257/2, 258/1, 258/6, 259/2
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 9,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MO 6,0/30 VPS-055.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-055.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-055.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-055.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-054.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-055.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-055.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v

chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1464 m?

Dotknuté C-KN parcely 258/1, 258/2, 258/3, 258/4, 258/5, 258/6, 258/7, 260/1, 261/1, 298/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 6,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,0/40 VPS-056.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 1,5m VPS-056.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-056.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-056.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-056.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-056.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-056.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 15627 m?

Dotknuté C-KN parcely 3/6, 263/5, 264/1, 264/4, 264/355, 265/1, 266/1, 299/1, 299/4, 299/16, 299/17, 299/18, 299/19,
(pozemky pre VPS): 299/20, 299/22

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 16.0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: B3 MZ 7,0(8,0)/50 VPS-057.1
4.b.1 Doprava: &

o pesi 2,0 m i
chodnik: cyklisticky 2,0 m VPS-057.2
vodovod: DN 100/DN 110 VPS-057.3a

4b.2 Zasobovanie pitnou
vodou: vytlacne.potruble DN 150 VPS-057.3b
do vodojemu:
4b.3 Kanalizacia: dazdova: odvodriovaci rigol komunikéacie VPS-057.5
NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-057.6
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou VN rozvod: 22kV - podzemny kablovy rozvod VPS-057.8
energiou:
TS - kioskova: 400 kVA VPS-057.8TS
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-057.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-057.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestrovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1605 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/223, 267/236, 267/336, 267/478
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 18,2 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MO 5,5/30 VPS-058.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-058.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-058.3
splaskova: DN 300 VPS-058.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-058.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-058.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-058.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-058.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.cA Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umozniujlicou priesak dazdovych véd
4.c.3  do geologického podlozia. Ukondéujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 2071 m?
Dotknuté C-KN parcely 267/141, 267/167, 267/228, 267/245, 267/478
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 8,6 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,5/40 VPS-059.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-059.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-059.3
splaskova: DN 300 VPS-059.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-059.5
Zasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-059.6
4.b.4 elektrickou
energiou: TS - kioskova: 400 kVA VPS-059.8TS
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-059.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-059.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do $trko-pieskového 16zka).
Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.
Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umozniujicou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukoncujlicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatravriovacich dlazdic s travnatou

vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 730 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/141, 267/206, 267/229
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 13,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikécia: C3 MO 5,5/30 VPS-060.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-060.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-060.3
splaskova: DN 300 VPS-060.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-060.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-060.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-060.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-060.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.cA Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umozniujlicou priesak dazdovych véd
4.c.3  do geologického podlozia. Ukondéujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 519 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/141, 267/205, 267/28
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 11,7 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikécia: C3 MO 5,5/30 VPS-061.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-061.3
splaskova: DN 300 VPS-061.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-061.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-061.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 63 VPS-061.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-061.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci ulicného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umozriujlicou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukonéujicu pojazdnl vrstvu vytvorit pomocou zatrdviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 1022 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/301, 267/302, 267/303, 267/304, 267/305, 267/306, 267/307, 267/308, 267/309, 267/310,
(pozemky pre VPS): 267/311, 267/312, 267/313, 267/314, 267/315, 267/316, 267/317, 267/318, 267/319, 267/320,
267/321, 267/322, 267/323, 267/324, 267/325, 267/326, 267/327, 267/328, 267/329, 267/330,
267/331, 267/332, 267/333, 267/448, 267/450, 267/451, 267/478, 267/481

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 13,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 5,5/30 VPS-062.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-062.2
4b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-062.3
splaskova: DN 300 VPS-062.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-062.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-062.6
energiou:
4.b.5  Zasobovanie plynom: D 63 VPS-062.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-062.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 162ka).

Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zelen vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.

Parkovacie plochy v ramci uli¢ného priestoru realizovat s konstrukénou skladbou umoznuijlcou priesak dazdovych vod
4.c.3 do geologického podlozia. Ukoncujicu pojazdnu vrstvu vytvorit pomocou zatraviiovacich dlazdic s travnatou
vysadbou a s min. 50% podielom vegetacnej plochy.




Vymera: 488 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/142, 267/478
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 10,5m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 6,0/50 VPS-063.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,0m VPS-063.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 90 VPS-063.3
splaskova: DN 300 VPS-063.4
4.b.3  Kanalizicia:
dazdova: DN 500 VPS-063.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-063.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 110 VPS-063.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-063.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c.1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeleri vyuZit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 894 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/132, 267/135, 267/136, 267/212
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 10,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 6,5/40 VPS-064.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 1,5m VPS-064.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 80 VPS-064.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-064.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-064.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-064.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-064.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




Vymera: 1044 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/142, 267/212, 267/453, 299/18
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: premenliva, min. 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikécia: C2 MO 7,5/40 VPS-065.1
4.b.1 Doprava: o
o pesi 1,5 m i
chodnik: cyklisticky 1,5 m VPS-065.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-065.3
splaskova: DN 300 VPS-065.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-065.5
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-065.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-065.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-65.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat prioritne do chodnika a sprievodnu zelen
4.c.2 vyuzit pre vysadbu stromovej zelene. Sprievodnu zeler vyuZzit pre umiestnenie sieti iba v pripade, ak ich umiestnenie v
chodniku je v rozpore s STN 73 6005, alebo stanoviskom spravcu prislusnej inZinierskej siete.




UPN-Z Kosice - Lorin&ik

ZaD 008/2018

Zavazna cast

Vymera: 426 m?
Dotknuté C-KN parcely 264/45, 264/47, 264/598
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 12,0 m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 7,5/40 VPS-066.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-066.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-066.3
4.b.3 Kanalizcia: splaskova: DN 300 VPS-066.4
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 110 VPS-066.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-066.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberateln (dlazba do $trko-pieskového 162ka).
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat do chodnikov po stranach komunikacie.
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Vymera:

17 474 m?

Dotknuté C-KN parcely
(pozemky pre VPS):

264/11, 264/13,
264/33, 264/35,
264/55, 264/57,
264/78, 264/80,

264/15, 264/17,
264/37, 264/39,
264/59, 264/61,
264/82, 264/84,

264/19,
264/41,
264/64,
264/86,

264/21, 264/23,
264/43, 264/45,
264/66, 264/68,
264/88, 264/90,

264/25, 264/27,
264/47, 264/49,
264/70, 264/72,
264/92, 264/94,

264/29,
264/51,
264/74,
264/96,

264/31,
264/53,
264/76,
264/98,

264/100, 264/102, 264/104, 264/106, 264/108, 264/110, 264/112, 264/114, 264/116, 264/118,
264/120, 264/122, 264/124, 264/126, 264/130, 264/132, 264/134, 264/136, 264/138, 264/140,
264/148, 264/150, 264/164, 264/166, 264/184, 264/186, 264/208, 264/210, 264/236, 264/234,
264/262, 264/264, 264/290, 264/292, 264/322, 264/324, 264/326, 264/328, 264/330, 264/332,
264/334, 264/336, 264/338, 264/340, 264/342, 264/344, 264/346, 264/348, 264/350, 264/352,
264/354, 264/355, 264/361, 264/363, 264/365, 264/367, 264/369, 264/371, 264/375, 264/377,
264/494, 264/499, 264/551, 264/572, 264/598

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru:

12,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikacia: C2 MO 7,5/40 VPS-067.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-067.2
vodovod: DN 110 VPS-067.3a
4b.2 Zasobovanie pitnou
vodou: vytlacne.potruble DN 150 VPS-067.3b
do vodojemu:
splaskova: DN 300 VPS-067.4
4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 600 VPS-067.5
Zéasobovanie NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-067.6
4.b.4 elektrickou
energiou: VN rozvod: 22KV - podzemny kablovy rozvod VPS-067.8
4b.5 Zasobovanie plynom: D 63/D90 VPS-067.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-067.9
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat do chodnikov po stranach komunikacie.




Vymera: 3939 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/264, 264/266, 264/268, 264/270, 264/272, 264/274, 264/276, 264/278, 264/280, 264/282,
(pozemky pre VPS): 264/284, 264/286, 264/288, 264/290, 264/292, 264/294, 264/296, 264/298, 264/300, 264/302,
264/304, 264/306, 264/308, 264/310, 264/312, 264/314, 264/316, 264/318, 264/320, 264/322

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 7,5/40 VPS-068.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-068.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-068.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-068.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-068.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-068.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-068.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat do chodnikov po stranach komunikacie.




UPN-Z Kosice - Loringik ZaD 008/2018 Zavazna Cast

Vymera: 3486 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/210, 264/212, 264/214, 264/216, 264/218, 264/220, 264/222, 264/224, 264/226, 264/228,
(pozemky pre VPS): 264/230, 264/232, 264/234, 264/236, 264/238, 264/240, 264/242, 264/244, 264/246, 264/248,
264/250, 264/252, 264/254, 264/256, 264/258, 264/260, 264/262

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 7,5/40 VPS-069.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25m VPS-069.2
4.b.2  Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-069.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-069.4
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-069.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-069.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-069.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do strko-pieskového 16zka).

4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestfiovat do chodnikov po stranach komunikacie.
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UPN-Z Kosice - Loringik ZaD 008/2018 Zavézna Cast

Vymera: 2 830 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/166, 264/168, 264/170, 264/172, 264/174, 264/176, 264/178, 264/180, 264/182, 264/184,
(pozemky pre VPS): 264/186, 264/188, 264/190, 264/192, 264/194, 264/196, 264/198, 264/200, 264/202, 264/204,
264/206, 264/208

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategodria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 7,5/40 VPS-070.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-070.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-070.3
4.b.3 Kanalizicia: splaskova: DN 300 VPS-070.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-070.6
energiou:
4.b.5  Zasobovanie plynom: D 63 VPS-070.7
4.b.6 Verejné osvetlenie: VPS-070.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do $trko-pieskového 16zka).

4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestriovat do chodnikov po stranach komunikacie.
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UPN-Z Kosice - Loringik ZaD 008/2018 Zavazna Cast

Vymera: 1957 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/140, 264/142, 264/144, 264/146, 264/148, 264/150, 264/152, 264/154, 264/156, 264/158,
(pozemky pre VPS): 264/160, 264/162, 264/164

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
komunikéacia: C3 MO 7,5/40 VPS-071.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-071.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-071.3
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-071.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-071.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-071.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-071.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberateln( (dlazba do Strko-pieskového 16Zka).

4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti, s vynimkou kanalizacii, umiestiiovat do chodnikov po stranach komunikacie.
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UPN-Z Kosice - Loringik ZaD 008/2018 Zavézna Cast

Vymera: 919 m?

Dotknuté C-KN parcely 264/126, 264/431, 264/433, 264/375, 264/440, 264/441, 264/448, 264/449, 264/456, 264/457,
(pozemky pre VPS): 264/464, 264/628, 264/666, 264/667

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 12,0 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
komunikacia: C3 MO 7,5/40 VPS-072.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: 2,25 m VPS-072.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 110 VPS-072.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-072.4
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kéablovy rozvod VPS-072.6
energiou:
4.b.5 Zéasobovanie plynom: D 63 VPS-072.7
4.b.6  Verejné osvetlenie: VPS-072.9

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c1 Chodnik s mlatovym povrchom.

4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti,umiestriovat do chodnika.
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Vymera:

143 m?

Dotknuté C-KN parcely 158/8, 160, 5320, 5322
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: min. 1,5 m VPS-073.a.2
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-073.a.4
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do chodnika.

Vymera: 260 m2

Dotknuté C-KN parcely 5277
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategéria: Cislo VPS:

spevneny prijazd pre 2 pozemky VPS-073.b.1
4.b.1 Doprava:
chodnik: min. 1,5 m VPS-073.b.2

4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-073.b..3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-073.b.4
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestnit do chodnika.




Vymera:

160 m2

Dotknuté C-KN parcely
(pozemky pre VPS):

288/130

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru:

50m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.0.1 Doprava: chodnik: min. 1,5 m VPS-073.c.2
splaskova: DN 300 VPS-073.b.4

4.b.3 Kanalizacia:
dazdova: DN 500 VPS-073.b.5

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.

4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do chodnika.

Vymera: 64 m?

Dotknuté C-KN parcely 5242/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: 3,0m VPS-073.d.2
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-073.d.4

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnd (dlazba do $trko-pieskového 162ka).




Vymera: 248 m?

Dotknuté C-KN parcely 267/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 4,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:

4.b.1  Doprava: chodnik: min. 2,0 m VPS-073.e.2

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).

Vymera: 259 m2

Dotknuté C-KN parcely 267/1
(pozemky pre VPS):

4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru: 4,5 m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategoria: Gislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: min 2,0 m VPS-073.f..2
Zasobovanie
4.b.4 elektrickou TS - kioskova: 400 kVA VPS-073.f.8TS
energiou:

4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok

Konstrukénu skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnu (dlazba do Strko-pieskového 16zka).




Vymera:

185 m?

Dotknuté C-KN parcely
(pozemky pre VPS):

272/2,267/18

4.a

Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Sirka uliéného priestoru:

3,0m

4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.0.1 Doprava: chodnik: min. 2,0 m VPS-073.g.2
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim

zastavovacich pod

mienok

Konstrukénd skladbu chodnika riesit ako rozoberatelnt (dlazba do Strko-pieskového 162ka).

Vymera: 137 m?
Dotknuté C-KN parcely 74/4, 267/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4b.1  Doprava: chodnik: 20m VPS-073.h.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-073.h.3
4.b.3 Kanalizacia: dazdova: DN 500 VPS-073.h.5
Zasobovanie
4.b.4  elektrickou NN rozvod: podzemny kablovy rozvod VPS-073.h.6
energiou:
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 63 VPS-073.h.7
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do chodnika.




Vymera:

110 m2

Dotknuté C-KN parcely 264/3, 266/1, 267/142, 299/2
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,5m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: 2,0m VPS-073.i.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-073.i.3
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-073.i.7
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do chodnika.
Vymera: 286 m?
Dotknuté C-KN parcely 248/3, 248/5
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: min. 1,5 m VPS-073.j.2
4.b.3 Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-073..4
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do chodnika.




Vymera: 286 m?

Dotknuté C-KN parcely 275/1
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 40m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategdria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: 2,0m VPS-073.k.2
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 100 VPS-073.k.3
4.b.3  Kanalizacia: splaskova: DN 300 VPS-073.k.4
4.b.5 Zasobovanie plynom: D 50 VPS-073.k.7
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestnit do chodnika.
Vymera: 66 m?
Dotknuté C-KN parcely 264/353
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 3,0m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: chodnik: min. 1,5 m VPS-073.1.2
4.b.3 Kanalizacia: dazdova: DN 600 VPS-073.1.4
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.1 Chodnik riesit ako mlatovy.
4.c.2 Podzemné rozvody inZinierskych sieti umiestnit do sprievodnej zelene.




Vymera:

302 m2

Dotknuté C-KN parcely 264/529, 264/530, 300/1, 300/3
(pozemky pre VPS):
4.a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Sirka uliéného priestoru: 55m
4.b Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
Popis: Dimenzia a kategoria: Cislo VPS:
4.b.1 Doprava: komunikéacia: Ucelova, bez uréenej kategdrie VPS-073.m.1
4.b.2 Zasobovanie pitnou vodou (vodovod): DN 150 - vytlacné potrubie do vodojemu Lorincik 1. VPS-073.m.3
4.c Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych priestorov s uréenim
zastavovacich podmienok
4.c.A Komunikaciu riesit ako mlatovu.
4.c.2 Podzemné rozvody inzinierskych sieti umiestnit do sprievodnej zelene.
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