Spis: MK/A/2018/16628
Opis predmetu zakazky

~Stavebné prace — vystavba nového useku cvklistickej komunikacie*

V ramci projektu: ,,Cyklotrasa Kosice Eurovelo 11, ¢ast’ B.2 — tstie Myslavského potoka do
Hornadu*

Nazov stavby ,,Cast B.2 — Eurovelo 11 — v useku Gstie Myslavského potoka do Hornadu -
sidlisko Nad Jazerom*

Mesto Kosice sa zapojilo do vyzvy na predkladanie Ziadosti o NFP, IROP, prioritna os
1 — Bezpecna a ekologicka doprava v regionoch., Specificky ciel’ 1.2.2 - ZvySenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovsetkym cyklistickej dopravy) na celkovom
pocte prepravenych osob, Aktivita: A.) rekonstrukcia, modernizacia a vystavba infrastruktary
pre nemotorovu dopravu.

Specifikacia diela:

Predmetom diela je zhotovenie stavby: ,,Cast’ B.2 — Eurovelo 11 — v tiseku ustie
Myslavského potoka do Hornadu - sidlisko Nad Jazerom“ podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. Ide o liniovli verejnoprospesnu stavbu - cyklisticka
komunikaciu, ktora je podla STN 73 6110 zaradena do funkénej triedy D2, kategoérie 4,0/30.
Technické parametre su stanovené v sulade s predpisom ,,Technické podmienky -
navrhovanie cyklistickej infrastruktary (TP 07/2014) a podla technickych poziadaviek na
cyklomagistralu Eurovelo stanovenych Eurdpskou cyklistickou federaciou. Pri navrhovani
boli dodrzané vSetky stavebno-technické prvky v zmysle platnych noriem pre projektovanie
miestnych komunikacii a krizovatiek (STN 73 6110, STN 73 6102). Jedna sa o cestiCku pre
cyklistov, dvojpruhovil obojsmerni komunikaciu sliiziacu pre prejazd cyklistov.

Navrhovana cyklisticka komunikécia je umiestnend v meste KoSice, mestskej Casti
Nad jazerom. Vedie po pravom brehu rieky Horndd od hate Vys$né Opatske ku koncu
Ladozskej ulice, prepaja koniec existujucej cyklotrasy od parkoviska pri bufete pri hati na
Jenisejskej ulici a chodnik veduci po nabrezi Hornddu v mieste ukoncenia Ladozskej ulice.

Stavba je povolena na zaklade vydaného stavebného povolenia verejnou vyhlaskou €.
MK/A/2017/13756-6 zo dia 11.07.2017.

Stavebné prace musia byt’ zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej Dokumentacie
pre realizaciu stavby (d’alej len DRS) overenej hlavnym projektantom Ing. arch. Vladimirom
Ligusom a Evou Kazeckou, odborne spdsobilym technikom vo vystavbe s osvedéenim SKSI
¢.j. T2-279/2002 Projektovanie stavieb podla §43c zakona ¢. 554/2001 Z.z., ktora je sucast'ou
podkladov Kk verejnému obstaravaniu. Sucastou DRS je Sprievodna sprava, Suhrnna
technicka sprava, Vykaz - vymer, prehl'adna situacia, textova a vykresova Cast’ samostatne pre
jednotlivé stavebné objekty SO 01 — SO 04. Sucastou DRS je aj Stavebny objekt SO — 05
Docasné dopravné znacenie - Dokumentacia pre realizaciu stavby.

Technické poziadavky na vvkonanie diela:

Vystavba dopravnej liniovej stavby Cast’ B.2 — Eurovelo 11 — v tuseku ustie
Myslavského potoka do Hornadu - sidlisko Nad Jazerom pozostava z nasledujicich
stavebnych objektov:
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SO 01 - Priprava uizemia

- odstranenie krovia z trasy cesti¢ky pre cyklistov a jej bezprostredného okolia, pri¢om
nahradna vysadba bude realizovana podl'a SO-04 Sadové upravy, v zmysle Rozhodnutia
Okresného tradu Kosice, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

- odstranenie vegetacnej vrstvy zeminy s trdvnym porastom z povrchu stavbou zaberanej
plochy, ostrihanie konarov stromov a pod.

- podmienky ochrany zachovavanych stromov a podrobny rozsah buracich prac su uvedené
Vv projektovej dokumentécii.

SO 02 — CyKklisticka cesticka

- cyklistickd komunikacia je navrhovana ako nemotoristickd komunikacia s obcasnym
prejazdom dopravnej obsluhy spravcu toku a spravcov malych vodnych elektrarni v
dotknutom izemi, podl'a STN 73 6110 v kategoérii D2 4,0/30,

zakladné technické parametre:

- dizka komunikécii: 356,3 m
- dizka cyklomosta: 18,4 m
- celkové dizka useku: 374,7 m
Sirkové usporiadanie:
- jazdnypruh2x 1,5m=3,0m
- krajnica2x05m=10m
- spolu4,0m
- Mmedzi obrubami je Sirka spevnenej komunikacie 3,0 m.

- Kkonstrukcia navrhovanej cyklistickej cesticky je navrhnuta pre prejazd cyklistov s
obasnym prejazdom nakladnych vozidiel z asfaltového betonu podl'a presnej
Specifikécie uvedenej v DRS,

- trvalé dopravné znaCenie a zariadenia zahffaju zvislé a vodorovné znacenie
podl'a pokynov v DRS.

SO 03 — Cyklomost
dizka 18,4 m ponad potok povyse stavidla malej vodnej elektrarne s vyskou nad hladinou
Q100 — storo¢nej vody,

- zaloZeny na Zelezobetdnovych oporach na oboch brehoch toku Myslavského potoka,

- navrhnuty ako jednopolovy ocelovy most s oblukovymi priehradovymi nosnikmi
amostovky z valcovanych profilov anerezovych rostov ztahokovu eventualne
s celopovrchovym pozinkovanim (Ziarové alebo galvanické),

- po stranach nosnikov bude umiestnené obojstranné zabradlie a ochranné pletivo,

- Most je dimenzovany len na zat’azenie cyklistickou dopravou, nie na prejazd motorovych
vozidiel.

SO 04 — Sadové upravy

- vytvorenie sprievodnej zelene zapadnej strany navrhovanej cyklistickej cesticky, na
pozemkoch nachadzajucich sa v k.u. Jazero ako nahradnej vysadby za vyrub stromov na
zéklade Rozhodnutia Okresného tiradu Kosice, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

- zédkladom sadovych uprav je liniovd vysadba ozdobnych krov doplnend solitérnymi
stromami.

- Blizsia Specifikacia a podmienky nahradnej vysadby stromov je rieSena v projekte,
ktorého spracovatel'om je Sprava mestskej zelene v KoSiciach a je sucastou DRS avo
vykazoch vymer.
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SO 05 — Docasné dopravné znacenie

Pocas realizacie stavby cyklistickej cestiCcky pre zaistenie bezpecnosti na stavenisku na
miestach styku stavby s existujucimi komunikaciami bude do¢asnym dopravnym zna¢enim
upraveny dopravny a prevadzkovy rezim dotknutych Casti automobilovych aj
nemotoristickych komunikacii. Samostatnu realizdciu dopravného znacenia zabezpeci
zhotovitel’ na svoje naklady v stlade s prilozenou vypracovanou a schvalenou projektovou
dokumentéaciou Krajskym riaditel'stvom Policajného zboru v Kosiciach, krajsky dopravny
inSpektorat. Naklady na tieto prace st sucastou ceny za dielo, ale nebudi zv1ast’ vycislené.

Dopliiujice informacie:

Zhotovitel' stavebnych prac je povinny dodrziavat pokyny uvedené v projektovej
dokumentacii DRS avychadzat zo zavdznych podmienok dotknutych organov Statnej
spravy/organizacii uvedenych v stavebnom povoleni ¢. MK/A/2017/13756-6 zo dna
11.07.2017. Koépiu vsetkych vyjadreni predlozi objedndvatel’ na prvom pracovnom stretnuti
zhotovitelovi.

Zhotovitel' stavebnych prac zabezpefi pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a
vyznacenie existujucich inZinierskych sieti podla pokynov uvedenych v projektovej
dokumentécii DRS na vlastné néklady. Stavebné prace budu realizované tak, aby nedoSlo k
poskodeniu inzinierskych sieti, ktoré ostanti v povodnej polohe bez zmeny. V pripade potreby
budl pocas realizacie stavebnych prac chranené. Pred zasypom podzemnych vedeni prizve
stavebnik majitel'ov, resp. spravcov sieti ku kontrole neposkodenosti vedenia. Zhotovitel
bude v pripade vykonavania vykopovych prac v ochrannych pasmach podzemnych vedeni a
zariadeni reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov tychto vedeni a zariadeni, v rozsahu
uvedenom v projektovej dokumentécii, kopie vyjadreni predloZi objednédvatel’ zhotovitel'ovi
pri prvom pracovnom stretnuti.

Povolenia prislusného cestného spravneho organu (Mesto KoSice, Okresny urad
Kosice, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii) na Ciastoéné uzavierky dotknutych
pozemnych komunikacii a na urcenie pouzitia do¢asného dopravného znaenia zabezpeci
zhotovitel, na zaklade schvalenych projektov organizacie dopravy a urcenia pouzitia
docasného dopravného znaéenia v sulade so zakonom NR SR ¢. 8/2009 Z.z. o cestnej
premavke a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
MYV SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykondva zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Potrebné docasné dopravné znacenie
obstara, dopravi na miesto pouzitia a osadi zhotovitel, ktory bude zabezpecovat’ aj jeho
udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeci jeho odstranenie po ukonceni plnenia.

Za tUcCelom kontroly spravnosti osadenia a vyznacenia prenosného dopravného
znacenia zhotovitel’ prizve zastupcu Krajského riaditel'stva Policajného zboru v KoSiciach -
krajského dopravného inSpektoratu, ktory si vyhradzuje pravo osadené a vyznacené dopravné
znacenie pozmenit’ prip. doplnit’ v zaujme zabezpecenia bezpecnosti a plynulosti cestnej
premavky. Pripadné zmeny v do¢asnom dopravnom znaceni zabezpeci zhotovitel’ na svoje
naklady.

Zhotovitel' stavby vypracuje podrobny Harmonogram vykonavania diela podla
jednotlivych  stavebnych objektov vratane platobnych terminov, ktory predlozi
objednavatel'ovi Vv listinnej a elektronickej forme na schvalenie do 10 dni od odovzdania
a prevzatia staveniska. Zhotovitel bude pri spracovavani harmonogramu spolupracovat
S objednavatelom. Objednavatelom schvéaleny harmonogram je pre zhotovitela zavizny
a stane sa sucast'ou zmluvy, ktora urci d’alSie podmienky jeho aktualizacie.
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Zhotovitel' je povinny oznamit’ zacatie prac v styku s vodnym tokom minimélne 20
dni vopred objednavatelovi, vzhl'adom na jeho zavdzné podmienky vyplyvajice zo
stavebného povolenia ¢. MK/A/2017/13756-6.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ vstup do priestoru staveniska spravcovi vodného toku
SVP, $.p., OZ Kosice pri zabezpeCeni prac vykondvanych v suvislosti so spravou vodného
toku v sulade s §49 zakona NR SR ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorSich predpisov,
ako aj vlastnikom prilahlych malych vodnych elektrarni MVE Opatske, spol. s r.0., Textilna
7, 040 12 Kosice a 4ASW, s.r.o., Bajkalska 2337/7, 058 01 Poprad v zmysle podmienok
stavebného povolenia ¢. MK/A/2017/13756-6.

Zhotovitel je povinny v pripade porusenia jestvujuceho opevnenia brehov
Myslavského potoka vystavbou premostenia, opevnenie brehov vratit’ do pévodného stavu na
vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vystavby kontrolovat’ technicky stav pouzivanych
mechanizmov, tak aby nedoSlo k tuniku pohonnych hmét a hydraulickej kvapaliny do
povrchovych a podzemnycjh véd, vzhl’'adom na blizkost” vodného toku. Vsetky pouzivané
mechanizmy sa musia pohybovat po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel je povinny pocas vystavby udrziavat’ Ccistotu na stavbou
zne€istovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpecit' bez
ohrozenia bezpec¢nosti a plynulosti cestnej premavky.

Zhotovitel pocas realizdcie stavby nesmie umiestiiovat’ stavebny material do
prietokového profilu vodného toku Horndd a vodného toku Myslavsky potok

Zhotovitel' pri realizicii stavebnych prac zabezpeci komplexni ochranu okolitej
prirody a krajiny pred poSkodenim, tak aby nedoSlo k bezprostrednému alebo naslednému
zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych ¢asti.

Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeéi geodetické zamerania skuto¢ného vyhotovenia
stavby a vyhotovi porealizaéni dokumentaciu stavby (,,DSRS*) vratane vySkopisného a
polohopisného zamerania skuto¢ného vyhotovenia stavby premostenia toku, s uréenim
stanicenia (rieneho kilometra) podl’a platnej kilometraze vodnych tokov.

Zhotovitel' stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit' v sulade so
zakonom ¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a s vyhlaskou
¢.371/2015 Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch, a vyhlagkou
.365/2015 Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Zhotovitel’ sa povazuje za
povodcu odpadu a drzitel'a dopadu, je povinny plnit’ povinnosti drZitel'a odpadu pre odpady
vznikajuce pri plneni diela a podl'a §14 ods. 1 pismeno e) zakona o odpadoch odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla zakona o odpadoch. Zhotovitel je
povinny objednavatel'ovi odovzdat’” doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonévania diela. V pripade vzniku nebezpecného odpadu (havaria stavebného
alebo dopravného mechanizmu) musi byt zisteny stupeni a rozsah znecistenia a odpad musi
byt zneSkodneny v sulade s pravnymi predpismi. Pocas stavebnych préc je potrebné zabranit
vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo neZiaducim kontaminacidm zivotného
prostredia. Vyburany pouzite'ny material je majetkom objednéavatel'a. Urcenie jeho d’alSieho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel’ bude dodrziavat’ technologické postupy a

predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného vyrobku a
stanovené¢ v DRS. Pri vykonavani diela budt pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
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podla zakona NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a ozmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany ucel.
Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom pozadovanym v DRS. Zhotovitel
nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v ¢ase ich pouzitia zndme, Ze su
Skodlivé.

V pripade, Ze v projektovej dokumentacii alebo vo vykaze vymer nie je predmet
zakazky definovany v sulade s § 42 ods. 3 zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
(je uvedeny konkrétny nazov vyrobku, ¢i rieSenia), uchiadzacom sa umoZiuje
predloZenie ekvivalentného navrhu danej polozky. Ekvivalent je vyrobok s
porovnate’nymi alebo lepSimi vlastnost’ami, ako je poZiadavka podla opisu a ktory
bude zaroven spiiiat® tZitkové, prevadzkové a funkiné charakteristiky, ktoré si
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu a zikladnej funkcie pozadovaného vyrobku. V
pripade pouzitia ekvivalentného vyrobku poZadujeme predloZit’ zoznam ekvivalentnych
vyrobkov s uvedenim stavebného objektu, ¢isla polozky, kodu polozky a technickych
parametrov ekvivalentného vyrobku.

Podla § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorS$ich predpisov stavbu modze uskutociiovat’ len pravnicka
osoba alebo fyzickd osoba opravnend na vykondvanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskutoctiovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto¢novania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych préc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sposobu
a postupu uskuto¢iiovania stavby, zodpovednost zasulad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

v

Podla § 45 zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov vybrané ¢innosti vo vystavbe (projektova
¢innost’, vedenie uskuto¢fiovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické ¢innosti) mozu
vykonavat’ len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto €innosti (d’alej len
opravnena osoba) podl'a osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto ¢innosti
chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s § 46d zédkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov viest’ o ¢innostiach, ktoré
vykonéva stavebny dennik. Do dennika budu zapisované vSetky podstatné udalosti, ktoré sa
stan na stavenisku, vSetky dolezit¢ udaje o vykonavani diela a vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre plnenie ¢iastkovej zmluvy, najmé udaje o vykonavanych stavebnych préacach,
udaje potrebné na posidenie Cinnosti orgdnmi miestnej a Statnej spravy a udaje
o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s vykonavanim c¢iastkového diela.
Stavebny dennik vedie zhotovitel od prvého dna pripravnych prac az do ukoncenia
C¢iastkového diela. Ak bude k dennym zaznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany,
musi byt’ toto stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' zabezpec¢i oznacenie Ciastkového diela tabul'ou s identifikaénymi tdajmi
(ndzov ciastkového diela, oznacenie stavebnika a zhotovitela, udaje o povoleni Ciastkového
diela, terminy zacatia a ukon¢enia, meno zodpovedného stavbyveduceho).

V Kosiciach dna: 10.07.2018
Opis predmetu zakazky spracoval: Ing. Juraj Cichansky, v. r.
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