
dolná hrana mostu
(vstup do podjazdu): 206,5

vozovka (tram+bus): 201,0

dolná hrana mostu: 206,0

* výšky terénu stanovené na základe digitálneho modelu reliéfu
a ďalších podkladov presnosť pozície terénu ±0,5 metra

miera terénnych úprav/úprav koľajiska (a prípadných rušeni koľají)
ovplyvniteľná výškovou polohou koľajiska (úprava súčasnej polohy)
a/alebo podjazdnou výškou podjazdu (možno i 4,5 metra)

(cyklo)chodník: 202,0

koľajisko: 208,0

koľaje 15 a(13)/(IV. nástupište) skrátené o 30 m
pre zníženie dopadu rampy podjazdu na Staničné nám.

stav: 204,0 m n.m.
návrh: 203,6 m n.m.

nástupisko: 208,55

201,5
201,0

optimálna podjazdná výška vozovky 5 m
lokálne možné znížiť na 4,5 (4,0) m

podjazdná výška chodníka 4 m

sklon električkovej trate 70‰ ->

dĺžka rampy 75 m

sklon vozovky <- 2%

možná zástavba pozdĺž železničnej trate

stav: 206,8 m n.m.
návrh: 208,0 m n.m.

potreba zrušenia koľají 32, 30, 28 a 26

koľajisko osobnej a nákladnej stanice navrhnuté na 1 výškovej úrovni

rovina - parter stavby

možnosť zachovania koľaje 13
a IV. nástupišťa v nezmenej dĺžke

zachovanie dnešnej dĺžky koľaje 15 možné
úpravou podjazdnej výšky podjazdu (lokálne 4,0m)
alebo úpravou výškovej polohy koľaje/koľajiska

možná prístavba stanice pri čele podjazdu

sklon vozovky/električkovej trate 70‰ ->

sklon chodníka 7,0% ->

dĺžka rampy 37 m

stav: 206,5 m n.m.
návrh: 207,5 m n.m.

201,0

trakčné vedenie 4,5 m nad koľajou

dĺžka podjazdu 167 m

13 11 9 7 5 3a 1 2 4 6 8 10 14 16 18 20

koľaje 14, 16, 18 a 20 rezervou pre rozvoj
osobnej stanice (napr. úprava/nové nástupišťa)

stav: 206,2 m n.m.
návrh: 206,4 m n.m.

stav: 206,4 m n.m.
návrh: 206,5 m n.m.

22 24 26 28 30 32

stav: 206,4 m n.m.
návrh: 206,3 m n.m.

sklon chodníka 2,0% ->

206,0

206,6

sklon chodníka/cyklochodníka 70‰ ->

priestranstvo P.L.01.16 v sklone 7%
priestranstvo výškovo nesegregované

prepojenie priestranstiev schodiskami

varianta so zachovaním koľají 26, 28, 30 a 32
v prípade možnosti zrušenia predmetných koľají
pred realizáciou podjazdu je preferovaným riešením
varianta bez rampy podjazdu v priestranstve P.L.01.16

1.NP
4,5m

2.NP 4m
nad ulicou

207,5

DWGMODELS.COM

1,0% ->

priestranstvo P.L.01.03

priestranstvo P.L.01.02

severná strana priestranstva P.L.01.16
tvorená trojicou domov Overovacia urbanistická štúdia

Hornád
Nové mestské centrum
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S.03 Podjazd žel. stanica (P.L.08.02)
riešenie so zachovaním koľají 26, 28, 30 a 32
s rampou podjazdu v priestranstve P.L.01.16

Podjazd žel. stanica (P.L.08.02)
var. "zachovanie koľají 26, 28, 30 a 32"
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