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Regulatfvy pre uzemny rozvoj mestskej 6asti Krasna nad Horm3dom v Kosiciach 

boli schvalene uznesenfm Mestskeho zastupitel'stva v Kosiciach 6.545 zo dna 

20.02.1997. Navrhom zmien a doplnkov UPN - z6ny Krasna nad Hornadom (rok 

1998) sa nemenili regulatfvy pre uzemny rozvoj z6ny. 

Zmeny a doplnky UPN - zany Krasna nad Hornadom - Kosice, lokalita Pri jazere 

(rok 2005) bali schvalene uznesenfm Mestskeho zastupitel'stva v Kosiciach c. 
............... zo dna , doplnok zavaznej casti UPN - z6ny bol schvaleny 

VZN c Mestskeho zastupitel'stva v Kosiciach zo dna . 

Regulativy pre uzemny rozvoj z6ny schvalene Mestskym zastupitel'stvom 

v Kosiciach uznesenfm C. 545 zo dna 20.02.1997 sa navrhom zmien a doplnkov 

UPN - z6ny Krasna nad Hornadom, Kosice, lokalita Pri jazere doplnaju nasledovne: 

1. Regulativy funkcneho vyuzfvania pozemkov a stavieb 

• 
1.1 .) Lokal ita Pri jazere 

a.)	 Zakladnou prfpustnou funkciou uzemia zapadne ad vodneho toku Hornadu 

lokality Pri jazere je : 

- obytne uzemia formou rodinnych domov mestskeho typu
 

- rekreacne uzemie v okolf jazera Krasna
 

Doplnkovou priepustnou funkciou je ob6ianska vybavenost' a zmiesane uzemie 

byvania a vybavenosti. 

2.	 Regulativy priestoroveho usporiadania pozemkov a stavieb 

2.1 .) Lokalita Pri jazere 

Respektovat' nasledovne regulatfvy priestoroveho usporiadania verejnych priestorov : 

a.) vychodnu stranu ulice, prelozky cesty 11/552 realizovat' formou zastavby 

s obchodnou vybavenost'ou typu supermarket. 

b.) na juznej strane jestvujuceho priet'ahu cesty J1/552 (Ukraji nskej ulice) vysadit' pas 

izolacnej zelene a realizovat' zmiesanu zastavbu rodinnych domov a komercnej 

vybavenosti s vyskovou hladinou maximalne 2 nadzemne podlazia 

c.)	 realizovat' nakupne centrum obytneho suboru formou zmiesaneho uzemia 

vybavenosti a byvania 
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3.	 Regulatfvy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, 

urbannych priestoroch 5 urcenim zastavov3cich podmienok 

a ukazovatel'ov intenzity zastavania 

Zmeny a doplnky UPN - z6ny Krasna nad Hornadom, Kosice, lokalita Pri Jazere 

stanovuju nasledovne zaV8zne regulaHvy pre pozemky a stavby rodinnych domov 

zmiesanej zastavby a obcianskej vybavenosti. 
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a. Umiestnenie stavieb na pozemku a urcenie polohy na pozemku 

BLOK RD [A] 

Vymedzenie hranice na 
umiestnenie stavby ,vel'kosf 
pozemkov RD 

• 2,0 m ad hranice pozemku 
RD 

• pozemky RD 20 m x 40 m 

• pocet pozemkov RD 24 
pocet pozemkov RD + 
vybavenosti 2 

Vymedzenie 
stavebnej ciary 

Sfrka zastavby 
RD 20 m a 22 m 

U zmiesaneho 
uzemia 10m od 
osi MK 

Vymedzenie ulicnej ciary 

Sfrka ulicneho priestoru 10 
m v clenenf na 2 m zelen, 6 
m komunikacia a 2 m 
chodnfk 

Hlbka a sfrka 
z8stavby RD 

max, 12 x 12 m 

Podlaznost' z8stavby 

2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyuzitia podkrovia 

_BlOK RD [8] 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemku RD 20 x 
40 m 

• pocet pozemkov RD 19 
pocet pozemkov RD + 
vybavenost' 2 

Sfrka zastavby 
RD 20 m 

U zmiesanej 
zastavby 10m 
od as! MK 

Sfrka ulicneho priestoru 10 
m v clenenf na 2 m zelen, 6 
m komunikacia a 2 m 
chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyuzitia podkrovia 

BLOK RD [C] 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemku RD 20 x 
30 m 

• pocet pozemkov RD 15 
pocet pozemkov RD + 
vybavenost' 2 

Sfrka zastavby 
RD20 m 

U zmiesanej 
zastavby 10m 
od osi MK 

Sfrka ulicneho priestoru 10 
m v clenenf na 2 m zelen, 6 
m komunikacia a 2 metre 
chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyuzitia podkrovia 

ZaD UPN zany Kn1sna nad Hornadom ARCHIGRAPH studio, lng. Martin HUDEC
 
R~gu lativy uzemneho rozvoja www.krasna.uzE!mnyplan.sk
 



4
 

BLOK RD [0] 

• 2.0 m od hranice pozemku 
RD 

' Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 

Sfrka ulicneho prfestoru 
10 m v clenenf na 2 m 
zeler\ 6 m komunikacia 
a 2 m chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyuzitia podkrovia 

• vel'kost' pozemkov RO 20 x 
28m 

18 vel'kost' pozemkov 
vybavenosti a byvanfa 60 x 
40 m 

• pocet pozemkov RD 6 

• pocet pozemkov byvanfa 
a vybavenosti 3 

U zmiesanej 
zastavby 10m 
od osi MK 

BLOK RD [E] 

• 2,0 mod hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemkov RD 36 x 
20 m a 30 x 20 m 

• pocet pozemkov RQ 40 

Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 

Sfrka ulicneho priestoru 
10,0 m v clenenf na 2,0 
m zelen, 6,0 m 
komunikacfa a 2,0 m 
chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moinost' vyuiitia podkrovia 

BLOK RD [F] 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemkov RD 20 x 
37 m a 20 x 30 m 

• pocet pozemkov RD 28 

Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 
u vychodo­
zapadnej MK 
24,0 m 

Sfrka ulicneho priestoru 
10,0 m v clenenf na 2,0 
m zelel\ 6,0 m 
komunikacia a 2,0 m 
chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznosf vyuzitia podkrovia 
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BLOK RD [G] 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• verkosi' pozemkov RD 30 x 
20 m 

• potet pozemkov RD 28 

BLOK RD [H] 

Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 
u vychodo­
zapadnej MK 
24,0 m 

Sirka ulicneho priestoru 
10,0 m v cleneni na 2,0 
m zelen, 6,0 m 
komunikacia a 2,0 m 
chodnfk 

! 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznosf vyuzitia podkrovia 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemkov RD 30 x 
20 m a 40 x 20 m 

• potet pozemkov RD 28 

Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 
u vychodo­
zapadnej MK 
24,0 M 

Sirka ulicneho priestoru 
10,0 m v tlenenf na 2,0 
m zelen, 6,0 m 
komunikacia a 2,0 m 
chodnfk 

max. 12 x 12 m 
2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyutitia podkrovia 

BLOK RD [I] 

• 2,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemkov RD od 
30 x 20 m po 38 x 20 m 

• potet pozemkov RD 16 
BLOK komercnej obcianskej 
vybavenosti 

• 5,0 m od hranice pozemku 
RD 

• vel'kost' pozemku podl'a 
vykresu C. 5 vcftane ploch 
statickei dopravy 

Sfrka zastavby 
RD 20,0 m 
u vychodo­
zapadnej MK 
24,0 m 

Sfrka zastavby 
od stavebnej 
ciary 22,0 m 

Sfrka ulicneho priestoru 
10,0 m v clenenf na 2,0 
m zeien, 6,0 m 
komunikacia a 2,0 
chodnfk 

Sirka ulicneho priestoru 
13 m v clenenf na 2,0 m 
zelen, 6,0 m 
komunikacia, 2,0 chodnfk 
a 3,0 m zelen 

max. 12 x 12 m 

Nestanovuje sa 

2 nadzemne podlazia 
a moznost' vyuzitia podlazia 

o 1 nadzemne podlazie 
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b. Intenzita zastavania uzemia 

Na riesenej lokalite Pri jazere sa stanovuje nasledovny koeficient zastavanosti 

pozemkov RD a vybavenosti : 

Siok RD A Kz 0,20 (RD) 

Kz 0,40 (RD + vybavenost') 

Kz 0,50 (RD+ vybavenost') 

Siok RD B Kz 0,20 (RD ) 

Kz 0,40 ( RD+ vybavenost' ) 

Siok RD C Kz 0,25 (RD) 

Kz 0,50 ( RD+ vybavenost) 

Siok RD 0 Kz 0,25 (RD) 

Kz 0,50 (RD+ vybavenost' ) 

Siok RD E Kz 0,20 - 0,25 (RD) 

Siok RD F Kz 0,20 a 0,25 (RD) 

Siok RD G Kz 0,25 (RD) 

Siok RD H Kz 0,20 a 0,25 (RD) 

Siok RD I Kz 0,20 - 0,25 (RD) 

Siok komercnej obcianskej vybavenosti KZ - max 0,50. 

(poznamka - Kz = koeficient zastavanosti pozemkov) 

c. Pripustnosf architektonickeho riesenia stavieb
 

U navrhovanej zastavby RD a zmiesaneho uzemia sa vyzaduje sikmy sklon strechy,
 

pozemky RD musia byt' oplotene. U navrhovanej obchodnej vybavenosti typu
 

supermarket sa umoznuje rovna strecha, pozemok nesiem byt' oplotenY.
 

4. Regulativy umiestnenia dopravneho vybavenia 

- priet'ah cesty 11/552 uzemfm miestnej casti Krasna nad Hornadom realizovat' formou 

prelozky tejto komunikacie v kateg6rii C9,5/70 v trase zapadne od lokality Pri 

jazere. 

- komunikacne napojenie lokality Pri jazere riesit' s jestvujuceho priet'ahu cesty 11/552 

(Ukrajinska ulica ) vo dvoch napojavadch uzloch (krizovatkach) padl'a navrhu 

zmien a doplnkov UPN - z6ny 
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- vybudovat' na lokalite Pri jazere miestne obsluz:ne komunikacie podl'a navrhu zmien 

a doplnkov UPN - z6ny vo funkcnej triede C3 v kateg6rif MO 8/ 40 resp. MOK 

7,5/40 ako dvojprudove, obojstranne komunikacie so sfrkou pruhu 3,0 m a sfrkou 

nespevnenej krajnice O,75m. Po jednej strane miestnej komunikacie vybudovat' 

odvodnovad rigel , na druhej strane miestnej komunikacie vybudovat' pesf chodnfk 

so sfrkou 2,0 m . 

- vybudovat' zachytne parkoviska pre navrhovanu obciansku vybavenosti a rekreacne 

uzemie v rozsahu a podl'a n<3vrhu zmien a doplnkov UPN - z6ny. 

5. Regulatfvy umiestnenia technickeho vybavenia 

5.1. Vodne hospodarstvo 

Pre zabezpecenia zasobovania pitnou vodou lokality Pri jazere je potrebne: 

- realizovat' miestny vodovod ON 110 v trase navrhovanych miestnych komunikacif 

podl'a navrhu zmien a doplnkov UPN - z6ny . Prelozit' vodovod do obce Koksov ­

Saksa do trasy po zapadnom okraji hradzoveho priestoru toku Homad. 

- realizovat' napojenie navrhovaneho vodovodneho systemu lokality Pri jazere na 

vodovod ON 110 na Golianovej ulici ana vodovod Talinskej ulice. 

Pre zabezpecenie odkanalizovania uzemia lokality Pri jazere je potrebne: 

- realizovat' splaskovu kanalizaciu ON 90 v osi navrhovanych miestnych komunikacif 

na lokalite Pri jazere podl'a navrhu zmien a doplnkov UPN - z6ny . Splaskovu 

kanalizaciu napojit' na kmenovu stoku mesta "A navrhovanym kanalizacnym II 

zberacom "B " ON 150. 

- vody z povrchoveho odtoku z miestnych a pesfch chodnfkov odviesf povrchovymi 

rigolmi navrhovanymi pozdlz miestnych komunikacif v zelenom pase do dazd'ovej 

zdrze v juznej casti lokality s vyustenfm do jazere Krasna. Pri zachytnych 

parkoviskach a miestnej komunikacie pri jazere Kn3sna realizovaf lapace olejov na 

likvidovanie znecistenia zaolejovanych splachov . 

5.2. Zasobovanie elektrickou energiou 

Riesene uzemie, lokalitu Pri jazere zasobovat' elektrickou energiou z 22 kV 

vonkajsieho elektrickeho vedenia c. 288 prechadzajuceho cez lokalitu Pri jazere. Za 

tymto ucelom : 
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- realizovat' prelozku VN elektrickeho vedenia c.288 ako 22 kV kablove elektricke 

vedenie s ulozenfm v zemi po juznej a zapadnej strane lokality. 

- vybudovat' dye nove transformacne stanice TS pre navrhovanu zastavbu RO 0 

vykone 630 kWA, vybudovat' transformacnu stanicu TS pre navrhovany obchodny 

dom (supermarket) 0 vykone 400 kWA 

- realizovat' NN elektricke kablove vedenia z ulozenfm v zemi pozdlz navrhovanych 

MK podl'a navrhu zmjen a doplnkov UPN - z6ny. Realizovat' verejne osvetlenie 

pozdlz navrhovanych MK podl'a navrhu zmien a doplnkov UPN - z6ny 

5.3. Zasobovanie zemnym plynom 

Zasobovanie rieseneho uzemia lokality Pri jazere zemnym plynom zabezpecit' 

z jestvujucej RS STL 1200 na pravom brehu toku Hamad. Realizovat' vystavbu NTL 

rozvodov zemneho plynu 090 pozdfz navrhovanych MK v trase pesfch chodnfkov 

podl'a navrhu zmien a doplnkov UPN - zany . Navrhovany NTL rozvod zemneho 

plynu napojit' na NTL rozvod zemneho plynu na Golianovej ulici a na ulici Za mostom. 

Vymenit' jestvujuci NTL rozvod zemneho plynu na ulici Za mostom s ON 80 na ON 

200. 

5.4. Telekomunikacie 

Pre zabezpecenie planovanych potrieb telekomunikacnych sluzieb na riesenom 

uzemi na lokalite Pri jazere realizovat' miestne telef6nne kablove vedenia pozdlz 

navrhovanych miestnych komunikacif s ulozenim v zelenom pase. Napojovaci bod 

navrhovanych miestnych telef6nnych vedenf bude stanoveny vetape uzemneho 

konania. 

- jestvujuce OOK telekomunikacii ulozene v zemi prechadzajuce cez riesene 

uzemie prelozit' po vychodnom okraji lokality podl'a navrhu zmien a doh6d UPN ­

zany. 

- jestvujuce kablove telekomunikacne vedenia mobilnych operatorov prechadzajucich 

cez riesene uzemie prelozit' do trasy po vychodnom okraji lokality po navrhu zmien 

a doplnkov UPN - z6ny 
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6.	 Pozemky na verejnoprospesne stavby a na vykonanie asanacii 

Pozemky na verejnoprospesne stavby ana vykonan;e asanacif sa na lokalite Pri 

jazere nestanovuju. 

Zav8zne castj riesenia zmien a doplnkov UPN z6ny nie su vyznacene 

v samostatnej grafickej scheme, ale su vyznacene: 

•	 va vykrese 6.1 - regulatfvy priestoroveho usporiadania a funkcneho vyuzivania 

uzemia pozemkov, regulatfvy dopravneho vybavenia 

•	 va vykrese c.5 - regulatfvy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch , 

regulatfvy zastavovacich podmienok. 

•	 va vYkrese 6.2,3,4 - regulatfvy umiestnenia technickeho vybavenia 
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