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l. UVOD

Regulativy Gzemného rozvoja mestskijsti Krasna nad Hornadom (zavazsdas UPN zény)
schvalené uznesenim Mestského zastlgita v KoSiciach¢. 545 z XIX. rokovania sl 20.11.1997

a Doplnkov regulativov Uzemného rozvoja zdnyalita Pri hosp. dvore, Pri cintorine a Pri jazer
schvélené uznesenim Mestského zastlgiita ¢. 959 dia 15.10.1998, zmien a doplnkov Uzemného
rozvoja zoény lokalita Pri Hornade a ihrisko schwéeuznesenint. 326 dia 27.04.2000, zmien
a doplnkov regulativov izemného rozvoja z6ny |ldkaRri Hornade schvalené uznesenim Mestského
zastupitéstva ¢. 844 da 28.02.2002, zmien a doplinkov regulativov Uzemméhooja zény lokalita
Capas aPri Mlyne schvélené uznesenim Mestskéhaipitsistva &. 464 dha 24.06.2004, zmien

a doplnkov regulativov Gzemného rozvoja zény ldkaRri cintorine schvalené uznesenim Mestského
zastupitéstva ¢. 791 dia 30.06.2005, zmien a doplnkov Uzemného rozvojg 10kalita Pri jazere
schvalené uznesenim Mestského zastlgiita v KoSiciacht. 986 z XXI. rokovania fia 23.02.2006,
zmien a doplnkov regulativov Gzemného rozvoja Zékwlita Vychod schvalené uznesenim Mestského
zastupitéstvac. 382 dia 11.03.2008, zmien a doplnkov regulativov tzemnéhwoja zony lokalita Na
Hore Il schvélené uznesenim Mestského zastigtite ¢. 478 dia 5.06.2008, zmien a doplnkov
regulativov Gzemného rozvoja zény lokalita Goliamoulica schvalené uznesenim Mestského
zastupitéstvac. 1066 dia 23.02.2010zmien a doplnkov regulativov izemného rozvoja UPKrdsna
nad Hornddom 2011 schvéleny uznesenim Mestskéhtupaistva v KoSiciach¢. 464 da
10.12.2012, zmien a doplnkov regulativov Uzemnémvaja UPN-Z Krasna nad Hornadom 2013
schvaleny uznesenim Mestského zastligite ¢. 805 dia 16.12.2013, zmien a doplnkov regulativov
Gzemného rozvoja UPN-Z Krasna nad Hornadom 2014ésehy uznesenim Mestského zastuisitea

¢. 1051 dha 8,09.2014 sa upravuju a digi nasledovne:

ll. REGULATIVY A LIMITY ZAVAZNE
1. Regulativy funikéného vyuzivania pozemkov a stavieb

NiZSie uvedené regulativy s zdokumentované vakaftasti vo vykres&.1 Komplexny urbanisticky
navrh, Navrh dopravy v M 1:2 000va vykrese:.2 Technicka infrastruktira v M 1:2 000

Urbanisticka Struktara, priestorova organizaciatadsy a vsetky regutmé prvky zobrazené +temto
wkresetychto vykresoclsa zavazné.

Pbévodné zavazné regulativy pre Uzemny plan zonytskejstasti Krasna nad Hornadom sa menia
a doptiaju nasledovne:

1.1. Lokalita IBV Zahumnie

Zakladné pripustné fugké vyuZzivanie Uzemia je:
- obytné uzemie s pozemkami a stavbami samossédigcich rodinnych domov.

Zakladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov RD je:
- vystavba RD, obytna zele

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuZivanie pozemkov je:

- gardZe osobnych vozidiel, odstavné stania prebras motorové vozidladrobné hospodarske
a prevadzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavidenkcii byvania, Standard—byvanija
hospodarska zeie



Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.

Zakladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov zahrad (bez funkcie byvgeia)
hospodarska zele drobné stavby hospodarskych objektov, objektyipdividualnu rekreéciu, okrasna
zelei.

Zakazujuce funéné vyuzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fugké vyuzivanie.

Zakladné funkné vyuZzivanie pozemku verejnej zelene a Sportovisk
- parkovo upravené plochy zelene, plochy ihriskgeti a mladez.

Doplnkové (obmedzujuce) funké vyuZzitie:
- peSie komunikacie.

Zakazujuce funéné vyuzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fudké vyuzivanie.

1.2. Lokalita IBV Na hore Il

Zakladne pripustné fudke vyuzivanie pozemkov rodinnych domov (RD) je:
- vystavba RD, obytna zdle

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov RD je:

- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebrgs motorové vozidladrobné hospodarske
a prevadzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlavienkcii byvania, Standard—byvanija
hospodarska zeie

Zakazujuce funkné vyuZivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné futtké vyuZivanie.

Z&akladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov dopravného priestoru je:

- umiestnenie miestnych komunikacii, umiestnepieSich komunikacii, umiestnenie technickej
infraStruktary (potla vykresué.l Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy, rgsu ¢.2
Vodné hospodarstvo a vykre&i3 Energetika).

Zakladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov technickej vybavenosti je:
- Zariadenia technickej vybavenosti, ktoré zaleéajil obsluhu rieSeného a zaujmového Uzemia.

Doplnkové (obmedzujuce) futké vyuzivanie pozemkov je:
- zelen liniova a plosna, zariadenia dopravnej vybavenpsti obsluhu Uzemia futkej
plochy.

Zakazujuce funéné vyuzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fugké vyuzivanie.

1.3. Lokalita Ulica Edisonova

Zakladné pripustné fugké vyuzivanie pozemku RD je:
- vystavba RD, obytna zele



Doplnkové (obmedzujuce) fudké vyuzivanie pozemku je:
- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebres motorové vozidla, drobné hospodarske
a prevadzkoveé stavby s doplnkovou funkciou k hlgimekcii byvania, hospodarska zéle

Zakazujuce funéné vyuzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fukké vyuzivanie.

Zakladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov dopravného priestoru je:
- umiestnenie miestnej komunikacie, (p@dvykresuc¢.l Komplexny urbanisticky navrh, Navrh

dopravy).
1.4. Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka

Regulativy funkného vyuzivania pozemkov a stavieb na plochacknydh koridorov ostavaju
nezmeneneé.

1.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda

Regulativy funkného vyuzivania pozemkov a stavieb na plochacknydh koridorov ostavaju
nezmeneneé.

1.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

Zakladné pripustné fugké vyuzivanie pozemkov RD je:
- vystavba RD, obytna zele

Doplnkové (obmedzujuce) fudké vyuzivanie pozemku je:

- garaze osobnych vozidiel, odstavné stania prebres motorové vozidla, drobné hospodarske
a prevadzkové stavby s doplnkovou funkciou k hlafuekcii byvania, hospodarska zéle

Zakazujuce funéné vyuzivanie pozemkov je:
- vSetko ostatné fukké vyuzivanie.

Zakladné pripustné futké vyuzivanie pozemkov dopravného priestoru je:

- umiestnenie miestnej obsluznej komunikacie [podykresué.1 Komplexny urbanisticky navrh,
Navrh dopravy).

2.) Regulativy priestorového usporiadania pozemkoa stavieb

Menované regulativy sa dityaju nasledovne:

2.1. Lokalita IBV Zahumnie

- navymedzenych plochach pozemkov RD realizayatavbu samostatne stojacich rodinnych domov,

- realizacia RD v uzemi BP VTL plynovodu je podngaa sthlasom spravcu - SPP,

- nadmerne zahrady zasahujice do ochranného athesmého pasma VTL vyuZzako hospodarske
zahradkya verejnu zelg so Sportoviskami.

2.2. Lokalita IBV Na hore llI

- na vymedzenych plochach pozemkov RD realizovgstavbu samostatne stojacich rodinnych
domov (podia vykresw.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy).



2.3. Lokalita Ulica Edisonova

- na vymedzenej ploche pozemku RD realiZovgstavbu samostatne stojaceho rodinného domu
(podra vykreswe.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy).

2.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

- na vymedzenych plochach pozemkov RD realigayatavbu dvoch samostatne stojacich rodinnych
domov (podla vykreswe.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy).

3.) Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivychpozemkoch s uenim zastavovacich
podmienok

Zmeny a doplnky zony Krasna nad Hornadom 2016 stgamasledujuce zmeny a doplnky zavaznych
regulativov umiestnenia stavieb a zastavovacicmperbk.

3.1. Lokalita IBV Zahumnie

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

- max. vySka objektov RD 2.n.p. + podkrovie,

- vySka hreb#a RD max. 12 m-rad-aveiterenu-privstupe-do-ebjektd pévodného terénu,

- strecha - Sikma4,

- koeficient zastavanosti pozemkov Kz = max. 0,4,

- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,

- stavebn&iara --min-5m-od-ulgnejeiary, (pod’a vykreswé.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh
dopravy), ostatné vzdialenosti od susednych pozemksilade s vyhlaskog—55/2001-2Z.z.¢.
532/2002 Z.z.,

- min. Sirka hlavnych ulhych koridorov 8 m,

- min. Sirkahlavnejvozidlovej komunikacie 5,5 m,

- peSie komunikacie vedené min. po 1 strangného koridoru,

- min. irka pesej komunikacie 1,5 m bdpav VO,

- parkovacie stojiska rieSené na pozemkoch RDoctep2 stojiska /RD,

- stoZiare verejného osvetlenia budd umiestnenél'gpatoznosti v zelenych pasoch, v pripade
umiestnenia stozZiarov VO na chodniku budu tieto estniené pri oploteni pozemkov RD, pri
zachovani min. prechodnej Sirky 1,5 m,

- realizacia objektov RD zasahujucich do bé&npstného pasma VTL plynovodu je podmienena
sthlasnym stanoviskom spravcu - SPP,

- vySka oplotenia—ed—ulicpozemkovbude max. 1,5 m nad Uraveupraveného terénwgplotenie
v naroziach v Sirke min. 10 m rié&ko priettadné,

- odvedenie dabvych vod z komunikécii, zo spevnenych pléch atdech planovanych rodinnych
domov :
vytvara’ podmienky pre zadrZiavanie didvej vody na zastavanom Uzemi mesta (vsakovanim,
zachytavanim v nadrziach, jazierkach, vyuzivanim @Zitkové dely) ato na zaklade vystupov
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnickéhmoity mnozstva dafovych vod.

3.2. Lokalita IBV Na hore Il

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

- max. vySka objektov RD 2n.p. + podkrovie,

- vySka hrebga RD max. 12 m-rad-trolrdereny-privstupe-do-ebjektd pévodného terénu,

- koeficient zastavanosti objektmi a spevnenymcipsomi 0,4,

- koeficient zastavanosti objektmi 0,3,

- stavebnaiara - 5 m, 6 m, 10,5 m od diigj ¢iary, resp. 9,25 m, 10,75, 15,25 m od osi komunkac
(pod’a vykresw:.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy),



hibka zastavby od stavebriggry 15 m,

vzdialenosti od susednych pozemkov budua v siBadédlaskouw. 532/2002 Z.z.,

max. vySka oplotenia pozemkov RD 1,5 m nguavenymterénom,oplotenie v naroziach v Sirke

min. 10 m rie& ako prieltadné,

v ramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stojiska/RD,

odvedenie dafovych véd z komunikécii, zo spevnenych ploch atrdech planovanych rodinnych

domov riesf:

- v sulade so zavermi inziniersko-geologického puesk, ktory spracoval Geopol PreSov
s.r.o. dia 12.08.2014 a je k dispozicii na meste KoSicavetinom Urade, Mestské&gsti
KoSice - Krasna a Geopol PreSov,

- sttag’ou projektovej dokumentacie bude navrh akurngg nadrze (nie vsakovacej) na
zachytavanie povrchovych vod, s jej moznym vyuZipira Uzitkove Gely.

Vzhradom na charakter lokality stanovuje sa povitinos developergred pov@iovanim akychktvek
stavieb v danej lokalite spracavinZiniersko-geologicky prieskumpre cell lokalitu, pre parcely.
8369 a 8365 spraco¥@odrobny inZiniersko-geologicky prieskum.

3.3. Lokalita Ulica Edisonova

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

max. vyska objektu RD 2n.p. + podkrovie,

vySka hrebga RD max. 12 m od pévodného terénu,

koeficient zastavanosti objektmi a spevnenymchpémi 0,4,

koeficient zastavanosti objektmi 0,3,

stavebn&iara (poda vykresw:.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy),

hibka zastavby od stavebriggry 15 m,

vzdialenosti od susednych pozemkov budud v stidadghlaskows. 532/2002 Z.z.,

max. vyska oplotenia pozemkov RD 1,5 m od uprétierterénom,

v ramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stojisk&/RD,
vytvara’ podmienky pre zadrZiavanie didvej vody na zastavanom Uzemi mesta (vsakovanim,
zachytavanim v nadrziach, jazierkach, vyuZivanim @Zitkové dely) ato na zaklade vystupov
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnickéhmity mnozstva dafovych vod.

3.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

Pri vystavbe RD reSpektotraasledujuce regulativy:

max. vyska objektu RD 2n.p. + podkrovie,

vySka hrebga RD max. 12 m od pévodného terénu,

koeficient zastavanosti objektmi a spevnenymchpémi 0,4,

koeficient zastavanosti objektmi 0,3,

stavebn&iara (podia vykresw.1 Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy),

hibka zastavby od stavebriggry 15 m,

vzdialenosti od susednych pozemkov budud v stidadghlaskows. 532/2002 Z.z.,

max. vyska oplotenia pozemkov RD 1,5 m od uprétierterénom,

v ramci pozemkov RD realizovglochy statickej dopravy v gte 2 parkovacie stojisk&/RD,
vytvara’ podmienky pre zadrzZiavanie didvej vody na zastavanom Uzemi mesta (vsakovanim,
zachytavanim v nadrziach, jazierkach, vyuzZivanim @Zitkové dely) ato na zaklade vystupov
z hydrogeologického prieskumu a hydrotechnickéhmity mnozstva dafovych vod.

4.) Regulativy umiestnenia verejného dopravného vyvenia

Zmeny a dopinky UPN-Z Krasna nad Hornadom 2016 ostajd nasledujice zmeny a doplnky
regulativov umiestnenia verejného dopravného vytiave



4.1. Lokalita IBV Zahumnie

- navrhovany komunikany systém napaji na jestvujlci systém miestnych komunikacii v @ati
Prasna, Zelena, K majeru, Krajna, Ortoviska a Mansk

- miestne obsluzné komunikacie realizbvgparametroch C2-MO 6,5/40, C3-MO 6,5/30,

- jestvujucu miestnu komunikéaciu v ul. Pradna zrdtaiova a rozsin v celej dzke na parametre-€2
MO-6,5/40C2-MO 6,5/30,

- upokojené komunikacie realizave parametroch D1- § 4,6.-B4-3,0,

- pri zastavkach MHD realizovaastavkové pruhy,

- v koncovej polohe ul. Prasna zrealizovavrhované obratisko,

- realizova navrhovanu verejnd komunikéciu spristufica pozemok. p. 9515/2 vo funénej triede
a kategérii C3-MO 4/30 (aprava zakladnej kateg@8MO 3,75/30 s celkovym @ym priestorom
0,5 m + 3 m komunikacia + 0,5 m (s obojstrannymp&zostnym odstupom 0,5 m oproti pevnej
prekazke).

4.2. Lokalita IBV Na hore Il

- realizovad prejazdné obsluzné komunikécie vo fingj triede a kategérii C2-MO 6,5/40, C2-MO
7,5/40,

- realizovd slepé obsluzné komunikacie vo finkj triede a kategorii C2- MO 6,5/40,

- realizova v ulicnych koridoroch peSie komunikacie Sirky 1,5 m (f@odykresu¢.l Komplexny
urbanisticky navrh, Navrh dopravy).

4.3. Lokalita Ulica Edisonova

- realizovd navrhovanu verejnid komunikaciu spristuica pozemok RD vo furkej triede
a kategérii C3-MO 4/30 (aprava zakladnej kateg@8MO 3,75/30 s celkovym @ym priestorom
0,5 m + 3 m komunikacia + 0,5 m (s obojstrannymp&zostnym odstupom 0,5 m oproti pevnej
prekazke).

4.4. Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka

- realizova v ulicnom koridore ul. Opatska a Ziacka peSie komunikdgeda vykresu &.1
Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy).

4.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda

- existujicu miestnu komunikaciu v ul. Sv. Goraziekonstruova a rozsim v celej dzke na
parametre C3-MO 3,75/30, rekonStruovana komunikseidopravne napoji na ulicu KeldiSova,

- realizova v ulicnom koridore ul. Golianova pesSiu komunikéciu Sitk§ - 2,0 m (poth vykreswe.1
Komplexny urbanisticky navrh, Navrh dopravy).

4.6. Lokalita Ulica Ukrajinska
realizova navrhovanu verejnd komunikaciu vo fumlej triede a kategérii C3-MO 4/30 (Gprava
zékladnej kategorie C3-MO 3,75/30 s celkovynégmyim priestorom 0,5 m + 3 m komunikacia + 0,5
m (s obojstrannym bez@eostnym odstupom 0,5 m oproti pevnej prekazke).vychodnej¢asti sa
vypu&aju obojstranné chodniky, celkovydriy koridor je 6 m.

5. Regulativy umiestnenia technického vybavenia Gaga

5.1. Vodné hospodarstvo

5.1.1. Lokalita IBV Zahumnie



reSpektové stanovisko VVS, a.s. k PD pre Uzemné rozhodnutéi¢e - Krasna, IBV Zahumnig

16869/2012/0/UVR tia 22. februara 2013:

- rozvod pre IBV Zahumnie - Krasna sa rjiapa terajSi vodovodny rad smerujici z Krasneptkd
D 160,

- splaskova kanalizicia tlakova bude zalstenaedaSej splaskovej kanalizicie tlakovej obce,
Zaustenie IBV Krasna Zahumnie sa prevedielpatkovania s VVS, a.s. v jednom bode, a to na
Ukrajinskej ulici, do terajSej tlakovej kanalizade110,

- zhodnotenie lokality bolo pre 195 RD - 873 oliglav a tieto Udaje su limitujucedalsi narast
nad tieto hodnoty nie je pripustny Yaldom na kapacitu jestvujicej tlakovej kanalizacie,

s napajanimfalSich planovanych RD nad ramec kapacity jestvyjtlakovej kanalizacie je mozné

uvazovd pri budovani |. etapy navrhovaného kanaliggho zberé&a, ktory vyrieSi stiasnu aj

navrhovanu situaciu v M Krasna.

odvadzanie dafovych vdd z verejnych komunikacii rigSivsakovanim do podloZia dédvou

kanalizaciou zaustenou do vsakovacich nadrzi,

tlakova a da@ovl kanaliziciu trasovav telese cesty,

dazfova voda zo striech RD a zo spevnenych pléch nampkach RD bude odvadzana do podloZia

individualnymi trativodmi,

navrhovany RD na ul. K Majeru bude zasobovanyoworl individualnej studni,

splasky z navrhovaného RD na ul. K Majeru budthygtavané v nepriepustnej individualnej Zumpe

a pravidelne vyvazané zmluvnym odbefata,

5.1.2. Lokalita IBV Na hore Il

zasobovanie obytného suboru pitnou vodou zaléezpgestvujuceho vodovodu,

navrhovany rozvodny vodovodny systém nappd jestvujici rozvod vody v gahlych uliciach,

v ulicnych priestoroch chrétikoridor pre privodné vodovodné potrubie do plamére vodojemu
2 x 150 m,

realizova vodojem Krasna 1 o kapacite 2 x 56 pne zasobovanie obytného stboru,
IBV Na hore Il bude rozdelena v dvoch tlakovyplismach.Cag’ lokality bude zasobovana
z navrhovaného vodojemu Krasna Xaa z vodojemu cez ATS. Privod do vodojemu je cez

realizova tlakovu kanalizaciou na odvadzanie splaSkovych xddvrhovanej zastavby napojenim
na existujacu tlakovu kanalizaciu obytného suboauhdre I,

dazové vody zo spevnenych pléch odvadzeprofile navrhovanych komunikacii s napojenim na
uz vybudovany systém odvadzaniadiazych vod v kontaktnej zastavbe,

dalové vody zo spevnenych pléch (miestne komunikacieaainiky) z obytného suboru Na hore i
alll odvadzd prostrednictvom odvdabvacich zariadeni (ODV1,2,3) do bezmenného potoka
z odkaliska TEKO, nasledne do bezmenného kanakskedne do recipientu, ktorym je vodny tok
Torysa,

dazfova voda zo striech RD a zo spevnenych pléch namkach RD bude rieSena na vlasthom
pozemku (technické rieSeniecuigeologicky prieskum).

5.1.3. Lokalita Ulica Edisonova

zasobovanie rodinného domu pitnou vodou realizeealovodnou pripojkou z verejného vodovodu
na ul. Edisonova,

odvadzanie splaskovych vod z navrhovaného rotimm®mu realizowakanaliz&nou pripojkou do
existujucej tlakovej splaskovej kanalizacie naHdisonova,



- da#fové vody zo spevnenych ploch odvailzeprofile navrhovanej komunikacie s napojenim ha u
vybudovany systém odvadzania da¥ych vod v kontaktnej zastavbe,

- RD na navrhovanom pozemku v zatopovom Uzemgp @alavom brehu toku Hornadu je
nutné pri realizacii osatinad hladinu gy roénej ve’kej vody.

5.1.4. Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka

- da#fové vody zo spevnenych ploch odvatlzgrofile existujlcich komunikacie s napojenimuia
vybudovany systém odvadzania dazych vod,

- pri vystavbe dafovej kanalizacie reSpektow&H zariadenia - VV a VK v operativnej sprave VVS,
a.s.,

- pri spracovani PD poziatieo zameranie jestvujdcich inZinierskych sieti n&lade objednavky
adresovanej VVS, a.s. KoSice - zakaznicke centrum.

5.1.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda

- realizova& prelozku jestvujuceho vodovodu DN 100 v ulici 8orazda s napojenim na existujuce
rozvodné potrubie na ulici KeldiSova,

- da#foveé vody zo spevnenych ploch odvatzegprofile existujucej komunikacie s napojenim ria u
vybudovany systém odvadzania dazych vod,

- reSpektovéatlakovu kanalizaciu DN 50 na predmetnom Gzemi,

- pri spracovani PD poziatieo zameranie jestvujdcich inZinierskych sieti n&lade objednavky
adresovanej VVS, a.s. KoSice - zakaznicke centrum.

5.1.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

- zasobovanie dvoch rodinnych domov pitnou vodalizeva® vodovodnou pripojkou z verejného
vodovodu na ul. Ukrajinska,

- odvadzanie splaskovych véd z navrhovanych dvamtinnych domov realizo¥akanaliz&nou
pripojkou do existujucej tlakovej splaskovej kamatie na ul. Ukrajinska,

- da#fove vody zo spevnenych pléch odvatizgrofile navrhovanej komunikacie s napojenim na u
vybudovany systém odvadzania da¥ych vod v kontaktnej zastavbe.

- v pripade naplnenia kapacity jestvujlce] tlakokepalizacie s vydstenim déOV Kok3ov - Baksa
cez potrubie DN 200, je mozné uvazovanapojenim planovanych 2 RD pri budovani |. etapy
navrhovaného kanalizaého zberé&a, ktory vyriesi stiasnl aj navrhovanu situaciu VOMKrasna.

5.2. Energetika
5.2.1. Lokalita IBV Zahumnie

- zrust jestvujucu dpova TS 9 na rieSenom Uzemtaw’ jej VN pripojky prechadzajucu Gzemim
zastavby,

- zasobovanie Uzemia zabe#igez jestvujucej vzdusnej VN pripojky k TS9, (ktorade ukokena pred
hranicou obytnej zastavby) cez navrhované TS1,a$33,

- napojenie transforndaych stanic zabezpi& podzemnym VN kablom,

- distribuiné NN rozvody realizovapodzemnymi kablami trasovanymi v koridoroch ulicnm cestné
teleso,

- navrhovanu distribtna NN si&’ prepoji’ na jestvujuce NN rozvody v [iehlej zastavbe zaélom jej
zokruhovania,

- Uzemie bude zasobované plynom cez STL rozvodititirsisovanu v koridoroch ulic,

- napojenie - z jestvujuceho STL vedenia od RS AL v ulici Krajna,

- navrhovanu distribtni STL si€ prepoji’ na jestvujuce STL rozvody plynu v ul. Prasna a ul.
Kladenska zadelom jej zokruhovania.



5.2.2. Lokalita IBV Na hore Il

realizova novu distrib@na trafostanicu (kioskova),

distribna tranfostanicu napajivVN pripojkou z véného vyvodu vo VN rozvadZaexistujucej
trafostanice TS 25 Krasna n/H Na hore Il, napojergpdzemného kablového VN vedenia V325,
distribitné NN rozvody realizovapodzemnym kablovym vedenim v koridoroch ulic miogstné
teleso,

navrhovanu distribtnd NN sie’ prepojt’ na jestvujice NN rozvody v (fehlej zastavbe,

zdroj plynu pre rieSené Uzemie - STL rozvodyiVahlej zastavbe,

navrhovanu distribtn STL si& prepojt’ na jestvujuce STL rozvody v fahlej zastavbe.

5.2.3. Lokalita Ulica Edisonova

zasobovanie rodinného domu elektrickou energiealizova® NN pripojkou z existujaceho NN
vedenia na ul. Edisonova,

zasobovanie rodinného domu plynom realizo®&TL plynovou pripojkou z existujuceho STL
plynovodu na ul. Edisonova.

5.2.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda

realizova rozSirenie NN elektrickej distrildnej siete VSD v koridore slepej ulici Sv. Gorazda
Z existujucej transforntaej stanice TS0224-0003 situovanej v koridore Wlolianova.

5.2.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

6.

zasobovanie dvoch rodinnych domov elektrickourgioe realizovéd NN pripojkou z existujdceho
NN vedenia na ul. Ukrajinska,

zasobovanie dvoch rodinnych domov plynom reab?oS8TL plynovou pripojkou z existujuceho
STL plynovodu na ul. Ukrajinska.

Ochranné a bezpé&nostné pasma

RieSeného Uzemia sa dotykaju nasledujlice ochrahegp@nostné pasma:

Ochranné pasma Letiska KoSice:

ochranné pasmo kuzm/ej plochy (sklon 4 % - 1:25) s vySkovym obmedrerdca 274 - 356 m
n.m.Bpv,

ochranné pasmo okrskového gdiadoveho radiolokatoru SRE s vySkovym obmedzenim2&da —
270 m n.m. BPV,

ochranné pasmo 4 m pre plynovod s menovitouasteu do 200 mm na obe strany od osi potrubia,
ochranné pasmo 8 m pre plynovod s menovitouafeu od 201 mm do 500 mm na obe strany od
osi potrubia,

ochranné pasmo 8 m pre technologické objekbgulana stanica,

ochranné pasmo distribych plynovodov v zastavanom Uzemi obce s prevagmkalakom nizSim
ako 0,4 MPa 1 m na obe strany od osi plynovodu,

ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia dri napéti do 110 kV na obe strany od
krajného vodia,

ochranné pasmo nadzemného 22 kV vedenia - 10@baatrany od krajnych vattiv,

ochranné pasmo distritiej trafostanice z vysokého napatia na nizke nad&im od konStrukcie
trafostanicepri kioskovej trafostanice nie je potrebné zakosst’ ochranné pasmo 10 m.

ochranné pasmo verejného vodovodu 1,5 m od v8ighka) pddorysného okraja potrubia na obe
strany,

ochranné pasmo verejnej kanalizicie 1,5 m od v8ida pddorysného okraja potrubia na obe
strany,
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- bezpénostné pasmo 20 m pri plynovodoch s tlakom od OR&Mo 4,0 MPa a s menovitou sveftns
do 350 mm,
- bezpénostné pasmo 50 m pri plynovodoch s tlakom od ORaMo 4,0 MPa s menovitou svetios
nad 350 mm,
- bezpénostné pasmo 50 m pri regétg/ch staniciach.
Cinnog’ v Gzemi ochrannych a bezpestnych pasiem stanovenych na ochranu tychto etiekgch
vedeni a zariadeni musitby stlade so zakonorh 656/2004 Z.z. o energetike pripadne so suhlasom
spravcov uvedenych zariadeni.
Rodinné domy mdézu Wyumiestnené mimo ochranného aj beérmstného pasma VTL plynovodov
v zmysle 8§ 56 a 8 57 energetického zakén@b6/2004 Z.z. Umiesthistavby v bezpgostnom pasme je
mozné v zmysle TPP 906 01 - pravidlo o uniiegani stavieb v ochrannych a be&pestnych pasmach
distribuinych sieti. V takom pripade je nutné spracoP® umiestnenia stavieb v zmysle TPP 906 01
a zasld ju na odsuhlasenie.

7. Vecnd koordinacia vystavby

Realizacia navrhovanych obytnych suborov bude phebiv nasledujlcej vecnej postupnosti.
- inZinierskogeologicky prieskum,

- vystavba inZinierskych sieti,

- vystavby komunik@cii,

- vystavba rodinnych domov.

8. Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanasanacii. Zoznam verejno-prospesnych
stavieb

Pozemky na verejnoprospesné stavby:

IBV Na hore Ill - KN-C parc¢. 8374/2, 8372/2 - vodojem Krasna 1 (2 x 59.m

Ul. Opatska, ul. Ziacka - KN-C par&. 8065/1, 8062 - peSie komunikacie.

Ul. Golianova - KN-C parcé. 8107 - peSia komunikéacia.

Ul. Ukrajinska - KN-C parce. 5936, 5938, 5939, 5925 - obsluZzna komunikacia.

Ul. Edisonova - KN-C par@. 6526/3, 6526/2, 6543/1 - obsluzna komunikacia.

IBV Zdhumnie - KN-C parce. 9698, 9694, 9695 - obsluzna komunikéacia.

Ul. Opatska, ul. Ziacka - KN-C par&. 8062, 8065/1, 7367 - déldva kanalizacia

Protipovodiova ochrana M Krasna - KN-C parcs. 2152/1, 2152/4, 2152/5, 2152/6 - Gprde@ého
brehu Hornadu v rkm 26,150 - 27,550

Protipovodiova ochrana M Krasna - KN-C parcé. 6791, 6792/21, 8068/7, 6798, 6799, 6802, 6803,
6805, 6806, 6807, 6809, 6811, 6812, 6813, 6814568367, 7366, 7349, 7346, 7343, 7340, 7337,
7334, 7328, 7327, 7322, 7321, 7317, 7314, 73117,73808, 7304, 7303, 7300, 7296, 1363/58,
1363/65, 1363/64, 1363/57, 1363/74, 1363/17, 1368300/14, 1363/69, 1500/12, 1501/49, 1501/49,
1501/57, 1501/58, 1501/59, 1501/60, 8111, 73769/, 7368, 7369/2 - Upravavobreznej hradze
Hornadu v rkm 27,550 - 29,900

Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

01 - vodojem Krasna 1 (2 x 50°nw lokalite IBV Na Hore Il

02 - pesie komunikacie na ul. Opéatska a Ziacka.

03 - pesSia komunikacia na ul. Golianova.

04 - obsluzna komunikécia v lokalite ul. Ukrajinska

05 - obsluzna komunikéacia v lokalite ul. Edisonova.

06 - obsluzna komunikécia v lokalite IBV Zahumnie.

07 - da#’ova kanalizacia na ul. Opatska a Ziacka.

08 - tpravd’avého brehu Hornadu v rkm 26,150 - 27,550

09 - apravd’avobreznej hradze Hornadu v rkm 27,550 - 29,900

Pozemky na vykonanie asanacii sa nenavrhuju
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9. Regulativy z#&lenenia stavieb do okolitej zastavby, pamiatkovychezervacii, do pamiatkovych
z6n ostatnej krajiny

9.1. Lokalita IBV Zahumnie

Lokalita je rozostavand, neleZi v pamiatkovej rezeii ¢i pamiatkovej zéne, preto osobitné regulativy
sa tu nestanovuju.

Pri novostavbach RD je potrebné uprednadt@sdicné architektonické tvary a materidly.

Do katastralneho Gzemia obce Krasna nezasahujingiatiranené Gzemia, resp. ich ochranné pasma.
Na predmetnom Uzemi sa nevyskytuju Ziadne vyhléma@néavrhované V&oplosné a maloplosné
chranené Uzemia eurdpskej sustavy chranenych UY&MURA 2000. Vymedzeny krajinny priestor
nepredstavuje Uzemie osobitne chrdnené a ani priesa ktory by sa vahoval osobitny rezim
ochrany prirody poth zakona®. 543/2002 Z.z. o OPaK. Ide o Uzemie v ktorom pilastupé ochrany.

V danej lokalite je potrebné zachavista retedna funkciu krajiny, preto zastavanogozemkov RD
nema prekréit’ 40 %.

9.2. Lokalita IBV Na hore llI

Lokalita je nezastavana, nelezi v pamiatkovej nezei ¢i pamiatkovej zéne, preto osobitné regulativy
sa tu nestanovuju.

Pri novostavbach RD je potrebné uprednadt@dicné architektonické tvary a materidly.

V danej lokalite je potrebné zachavista retedna funkciu krajiny, preto zastavanogozemkov RD
nema prekréit’ 40 %.

9.3. Lokalita Ulica Edisonova

Lokalita je nezastavana, nelezi v pamiatkovej nezei ¢i pamiatkovej zéne, preto osobitné regulativy
sa tu nestanovuju.

Pri novostavbe RD je potrebné uprednastradicné architektonické tvary a materialy.

V danej lokalite je potrebné zachavistu retednu funkciu krajiny, preto zastavanopozemku RD
nema prekréit’ 40 %.

9.4. Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka

Lokalita je zastavana miestnou komunikaciatisastaine peSimi komunikaciami, nelezi v pamiatkovej
rezervaciici pamiatkovej zéne, preto osobitné regulativy sadstanovuju.
Pri dostavbe peSich komunikacii uprednasihdvodobé materialy.

9.5. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda

Ulica Golianova

Lokalita je zastavana miestnou komunikaciou beejdedmunikacie, nelezi v pamiatkovej rezervécii
pamiatkovej zone, preto osobitné regulativy saestanovuja.

Pri vystavbe peSej komunikacie uprednastrivodobé materialy.

Ulica Sv. Gorazda

Lokalita je zastavand neupravenou miestnou komuoioka nelezi v pamiatkove] rezervacii
pamiatkovej zone, preto osobitné regulativy saestanovuja.

Pri rekonstrukcii a rozSireni miestnej komunikagirednostni novodobé materialy.

9.6. Lokalita Ulica Ukrajinska

Lokalita je nezastavana, nelezi v pamiatkovej nezei ¢i pamiatkovej zéne, preto osobitné regulativy
sa tu nestanovuju.
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Pri novostavbach RD je potrebné uprednadtsidicné architektonické tvary a materidly.
V danej lokalite je potrebné zachdvistu retednu funkciu krajiny, preto zastavanopozemku RD
nema prekréit’ 40 %.

10.Uréenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Garazovanie ma liyrieSené na pozemku jednotlivych RD Wfm2 parkovacie stojiska/RD.

Na pozemku RD musia Byytvorené priestorové predpoklady na vybudovataeisb a zariadeni pre
pripojky inzZinierskych sieti: vodomernej Sachty,nlizainej Sachty, plynomeru, elektromerového
rozvadzéa.

V rieSenom Uzemi bude dochatdzaedovSetkym k produkcii komunalneho odpadu, kaZByma by
vybaveny smetnou nadobou.

Za stavby, ktoré maju &t poZiadavky stavieb uZivanych osobami s obmedzesuhwpnogou
pohybu a orientécie, je potrebné poklada

- RD, ktoré budu obyvané hore uvedenymi osobami RD osobitného @enia),

- dopravné stavby uzivané verejtims: miestne komunikacie a chodniky.

Tu je nutné reSpektovavyhl. ¢. 532/2002 o vSeobecnych technickych poZiadavkaclvystavbu
a o0 vSeobecne technickych poZiadavkach na stavbsané osobami s obmedzenou schofmos
pohybu.

11.Uréenie stavieb, na ktoré sa nevyZaduje rozhodnutiewmiestneni stavby

Pre v3etky stavby v jednotlivych lokalitach je miitné rozhodnutie o umiestneni stavby.

12.PozZiadavky na delenie a skevanie pozemkov

Scdova’ a delt’ pozemky je mozné iba za predpokladu, Ze bude dé&ldodrzana fugkog’ tychto

pozemkov a Ze budu satddodrza priestorove regulativy a zastavovacie podmienépatené v tejto

zavaznejcasti UPN-Z. V pripade nedodrZzania poziadaviek bodmé spracovazmeny a doplnky

UPN-Z.

13.Poziadavky na protipovodiovi ochranu MC Krasna,

- realizova protipovodiovl ochranu mesta - UpraViavého brehu Hornadu v rkm 26,150 - 27,550
(zvySenie brehovajiary nad Urove Q.o rocnej s bezp&ostnym prevySenim 40,0 cm),

- realizova protipovodiovd ochranu mesta - UpraWavobreZznej hradze Hornadu v rkm 27,550 -
29,900

(vybudovanie ochrannej bariéry, ktorej koruna btmtezna s korunou ochranného mura na pravej

strane toku),
- dobudova protipovodiové opatrenia pod toku Hornad na ochranu celého katastralneho Gzemi
mestskejcasti Krasna nad Hornddom protigQroénej ve’kej vode (Upravy toku, ochranné hradze,
oporné mary),
- do doby realizacie protipovadvych opatreni pri vystavbe objektov v zaplavovoremi Qg je
nutné ich osadinad hladinu @, ro¢nej ve’kej vody.

V ramci realizacie protipovavych opatreni v koridore toku Hornad (biokorid@dnegionalneho
vyznamu) reSpekto¥anasledujlice regulativy:
- v max. miere redpekto¥axistujicu stromovitl a krovitli vegetaciu ptztbku Hornad,
- vyrub stromov a krovin realizovao vegetanom Kude t.j. od 1.10 do 31.3 nasledujuceho roku,
- zavyrUbané stromy zrealizavadhradnu vysadbu na miestach, ktokd orestsk&ag’ Krasna.

14.Schéma zavaznajasti a verejnoprospesnych stavieb



