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L (ivod 

Me: Kosice -- Krasna n/ Hornadornma spracovan)' (jpN-Z z r. 1994, ktor)! bol schv<ilen)' 
mestskym zastupitel'stvom c. 545 v 1'.1997. Zmeny a doplnky lokalit: Pri hospodarskom clvore, 
Pri cintorine a Pri jazere boli spracovane v r. 1998 a schvalene unesenim MZ c. 595 v r. 1998. 
Dalsie ZaD boli vypracovane v lokalitach Pri mlyne - c.uzn.464 r.2004, Pri cintorfne-­
c.uzn.791 1'.2005, Na hore I-c. L1zn. 124() r.2006, Vychod - r.2007 aNa hore n - r. 2008. 

Pocas jeho platnosti doslo k ZmcmtTIl a doplnkom (JPN-Vl)C Kosickcho kraja a HSA 
Kosice. 

11lavl1\'m d6vodom pre obstaranie Zmeny (rpN-Z Krasna nl Homadom je zos61adif 
platnll ZaD v 'priestore C'apase s najnovsimi ZaD UPN-HSA Kosice, schvalen)'mi 6/~008. ktorr~ 
vymedzujll novu obytnll skupinu severne a jej spr{stupnenie je rieSene eez predmetnLl lokalitu. 

CieJ'om je umoznit' vlastnfkom zahajenie prfprav veducich k realizacii zamerov v t)'cbto 
priestoroch vystavba rodinn)/ch domov - pri minimalizacii z{lsahov do principov platnej tJPD 
~6ny, a zachovat' tak vyvazeny vyvojMestskej casti do r. 2020 a nesk6r. 

Zmena.ie riesena v nadv[{znosti l1a projekt mv Knislla, spracovan)/ v r. 2007. 

2. Vymcdzenic a charakteristilm rieSeneho uzemia 

Prcdmetom ricsen~aje rdtruktunicia plochy Capase urcenej 1.JPD Me na v~'stavbu RD. 
Vacsia cast' lezf mirno zastaval1c llzemie a je vymedzena: - z juhu a zapac1u hranicou obytnej 
zastavby, zo seven! ornOll podou a z vychodu trasou VTL plynovoclu a jeho ochrann:y'm 
a bezpecnostn)!m pa.smom. Pril'ahle RD s6 napojene na sietc 1'1 umicstncne v ulici. Na skuplnu 
RD nadvazujucu na (~apase bol vypracovan)T projekt riesiaci obsluznll komunikaciu a vsetky 
siete 1'1. 

Severne ad nej je v (JPD HSA Kosice vymedzena rozsiahla obytna zona. ktora je 
spristupncna su~tavou severo --- juznych komunikacii a VfL plynovod jc navrhovany na 
prelozel~ie pozellz. planovanej rychlostnej cesty R2. 

lJzemie sa pol'nohospodarsky vyuziva a je vedene aka orna poda a zahrady 6-tej 
skuriny BPEJ. 

Archeologicky llstav SAV tu eviduje al'cheologicke n::'1Jezy z doby halstadskej. rfmskej 
a vcasnoslovanskej. 

3. Vtizba oa (JPD - V(JC Kosick.CllO kmja a HSA Kosice 

Predmetnej lokality sa lJPD Kosickeho kraja nedotyka. ZaD lJPD HSA Ko,5ice 
vymedzujll nasledovne verejno prospesne stavby: 

1 - vselky verejne zbeme komunikacie s e1ektrickovou trasOll. obsluzne a pristupove kOlllunikacie, so 
zasl3.vkovymi nikami, chodnikrni a rigolmi; 
osobime - ~}'budovanie (~asti zbernej komuni/uicie ivlZ B2 pozdit ces(Jl R2 

2- vsetky lInie, objekty a zariadenia verejneho technickeho vybavenia a icll prekladky - vodovt)(lny a 
kanalizf1cn}' system, odvodnenie. system zasobovania p]ynol11, eJcktr. energioll a tclcfoniz.acia: 
osobitne: 
2f- preklddka VTL plynovodu. 

4. Podklady a matf~rialy 

A1ap01't: podk/ody 
Ako mapov)! podklad sluzila schvaleml (JPD, ROEP a rozpracovan}: PPl'J Krasna 

n!HomadoTIl v M 1: 2000. 
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Ostatmi podk/udy 
.US Knisna - Vychodnc rnesto (Atrium Kosice, 2008) 

- laD lJPN-HSA Kosicc, 10k. Knisna _. Vychodne mcsto (Atrium Kosicc, 2008) 
- (JPN-Z Knisna nl Hormidom (Urban Kosicc, 1994) 
- vsetky ZaD UPN-Z Krasna nfHomadom (1998 az 2007) 
- ZaD ([PN-llSA Kosice (LTIlA Kosice, 2004) 
- ZaD (JPN-V(;C Kosiekeho kraja (Urbi Kosiec, 20(4). 

5. Navrh urbanisticko -- architektonickej koncepcie 

Ricsenc uzcmie (~apase je sllcast'ou scilValen(~j (JPD M(: urccnej pre v)lstavbu l4 RD . 
.Juzn)'rn okrajorn prcchadza vyssia obsluzmi komunikacia. Na vycht)dc sa dotyka llzenmcj 
rezcrvy - vcrejneho parku, ktory je Sllcasfoll hlavnej kornpoz.icl1ej osi a l1a severe novej obytnej 
zany RD. 

Zmena rie.si reparceJaeiu (Izemia pre 18 RD a vymedzenie troeh severo-juznych 
komufllkacii nadvazujuclch fla zamery ZaDHSA Kosice _.- Vychodne mesto a PPtJ Knisna 
n/I-lonuidom. Nasledne su upravene lUivrhv tras sicti TI. 

Ciel'om Zmcny je minimalizovaf "cl6s1edky na principy schvalcnej ([PD a liZ zapocate 
investicic. V nimci nich je mieme navyseny pocet bytov (0 4) a obyvatel'ov (0 12). 

Vacsina z{isacl regulujucich kvaJitu je zachovana zo schvilenych ZaD a je viditel'na z 
vykresu c.l. Tie su rozdelene na: 
- z3viizne: sp6sob zGstavb,V' rodinne domy: samostatne stojace 

leoefident zastavcm;a pozemku: max. 0,2-0,25, 
funMne vyuiitie: samostatne byvanie: mozl1ost' zmieSanej funkcie byvania a 

obcianskeho vybavenia 
stavebnd 6ara - vzdialenost' okraja zastavby od verejnej hranice pozemku 6 a10 01, 

odstupy od okraja pozemku - min. 2m, 
podlainost': max.2NP, 
orienl(Jcia vstupov: oel uJice. 

smcn1c;: vel'kost' a tval' po:::emku, 
(Var slrechy - vzdy jeclnotl1)' \ plocha), 
forma objektov - sucasny architektonicky' vyraz, 
sp6sob op/otenia - oplotcnic od uEce bude jednotnej v)isky 1,2 m - najlcpsie 

Ycgc!acnc; bllde komponovane s nikou pre separovany- komunalny odpad a odcitavacimi 
zariadeniami sieti '1'1; \')'5ka plofa medzi susedmi max.] ,5m - najlepsic z transparentncho 
materiaIu. 

Vzhl'adorn na evidencill archeologick)lch nalezov z doby halStaclskej, rimskej 
a vcasnoslovanskej je potrebne tJ vacskh stavieb a Iiniovych stavieb vyziadaf na lamta uzemi stanovisko 
K p(J Kosicc. 

6. Ochrana prirody a tvorba krajiny 

V sucasnej dobe sa v riesenej lokalite nenacnadzajll plochy, alebo objekty clminene v 
zmys Ie zeile NR SR c.543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny v znen.i neskorsich predpisov. 

Rozsah Zmeny nema bezprostTcdny' vplyv na prvky ochrany prirody a preto sa 
I1cvyhotovovala samostatna cast'. .­

7. NaYrh vercjncho dopravneho vybavcnia 

Zlwdnotenie sllcasneho stavu 
Riesene uzemie obytneho sltboru Knisna nad Hormietom je na nadracleny komunikacny 

6 



system mesta napojene eez miestrle komunibicie (ul. Prasna) priefahom cesty WS52 
(Ukraiinskit ulica) . 

. LJzemie obytneho suborn je zjuhu a zapadu vymedzene hranicoll existujl\Cej zastavby 
RD. Pre potreby vystavby a nasJedne pre dopravne sprfstnpnenie lokality bola zrealizovana 
prepojovacia polospcvnen{l kornunikacia. 

Navrh zrikladnych a obsluZn.vch komunikcicif 
Navrh Dikladneho komunikacneho svstemu rieSeneho olwtneho llZcmia vYchiidza 7. 

koncepcie dopravncho rieScnia laD LjPN-I-fSA Kosicc, 10k. Kritsna'- Vychodnc mest;. 
lmcna riesi rcparcehieiu uzemia a vymcdzcnie troch sevcl'O- juinych kornunikacii, ktore 

sa budlJ odpajat' z jcstvujuceho koridoru - bUc!lJCej vysscj obslu7.nej komunikicie. 
Obslu7.ne komunikAcie radfmc do funkcnej triedy C2 a v)!stavbu navrhujeme v kateg6rii 

MO 7,5/40 a 6,5/40, so sirkou vozovky 6,5 a 5,5 m a obojstrannymi chodnikmi pre pesich min. 
$itky 1,5m. v zmyslc STN 73 6110. Pozadovan~~ sirka ulic.neho priestoru je min. \0 -15 m so 
iabezpccenim rozhi'adovych pasiem v krizovathlch. 
!Y{h'rh parkovacich .<;ftiti 

Parkovanie a ganizovanlc musf byf zabezpecene na vlastnom pozemku. Pre parkovanic 
mivstev v obytn)'ch okrskoch stanovujc STN 73 6.110 ukazovatel' j static na 20 obyvatcl'o\i. Pre 
potreby rodinnej zAstavby navrhujeme parkoviska realizovaf na vlastnS'ch pozemkoch. 
Ochranne pasma letiska Kosice 

Z vyhlasenych or letish vypJyvaj(l obmedzenia kuzelovej prekazkovej plochy (I :25) 
s vyskovym obmedzenfm 340 - 465 m n.m. B.p. v. Nad tuta vy'sku je zaldzane umiestnovat' 
akekoI'vek stavby a zariadenia bel, predchadzajuceho sllhlasu L.IJ SR. 
UJ povol'uje v or letiska nasledovne: 
- stavby vysoke 100 m a viae nad terenom 
- stavby vysoke 30 m a viae umiestnene na prirodnych a umeiych vyvyseninach. ktore 

vycnievaju 100 m a viae nad olcolit(1 krajinll 
- zariadenia, ktore mozll rusit' fuokeiu Jeteckych palubnych pristrojov a leteckycb pozemll)Jch 

zariacteni (priemysel, vzdusne elcktricke vcdenia 110 kV a viae, encrget zariadcnia 
a vysicJacie stanicc a pod.) 

- zariadcnia, ktorc m6zu ohrozit' let lietadicl (gencl'Ovanie, alcbo zosilnovanie 
elektromagnetickeho ziarenia, klamlivc svetla a silnc svetelne zdroje). 

8. Nilvrh verejneho teehnickeho vybavenia 

System a kapacita sietf TT sa oproti platnej r.)PD podstatne nemenia. Sll navrhovane tti 
nove komunikaeie vedene kolmo na uL Prasnu v ktorych su integrovane vsetky siete tak. ab:v 
vyhoYovaJi aj pre vyhl'adove predizenie ulle. Vsetky budu napojcnc najestvujllce 
a projektovane rozvody v ul. Prasna. 

Vodne hospodarstvo 

8.1 Zasobovanie pi/110ll vodolt 
Navrhovam\ vodovodnD. rozvodna siet' umo/.nf napitjanie ka:hteho clOnlll priamo 

prfpojkoLJ eez vodomery v sachtach. Na Yodomerncj sicti budl[ zriadene po 120 Tn vonkajsic 
poziarnej hydranty. ktore budll SlllZif aj 11<.1 odvzdusllovanie a odkal.ovanie potrubnej sicte. 

Ochranne pa.'iil1l0 

Z<ikon 442/2002 Zb. vymedzuje pilsmo ochl'any pre vodoyodne potrubie do priemeru 
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500 mm 1,S m obojstraJ1l1c od okraja potrubia. V pripadc rozhodnutia O(jZP jc moine 
zredukovaf ochranne pismo na 1 lTI. 

8.2 Otll'ddzanie a zndkodilOvanie odpadovJ'c!l vi)d 

Odpadove vody buelu odvaelzane a weskodi1ovane podl'a ich povodu a clruhu. Povrchove 
vody atmosferickeho povodu 2'00 striech, spevnen)ch ploch a pOl.cmkov budu zachyl.J'van0 na 
pozemkoch. Vody z verejn)'ch priestranstiev vOloviek a chodnfJ~ov budl] odtekaf ulicn)'mi 
profilmi, kanaiiZikioll a rigolmi do odvoc!llovacej priekopy pozdlz zbernej komunikacie. aJebo 
vSakOyaclCh jam. 

Splaskove Yoely buck odvadzat' jestYujuci tlakovy zberac do COY Kosice-· Koksov 
Baksa. 

Ocltraf1nlf prismo 

Zakon 442/2002 Zb. vymeelzuje pasmo ochrany pre kanalizacne potrubie do priemeru 
500 mm 1,5 m obojslranne oel okn~ja potrubia. V pripade rozhodnutia OlJZP je mozne 
zredukovat' ochranne p,.1S1110 n'1 1 m. 

"Ener[~etika 

8.3 Zcisobovanie elektrickou energiou 
Potrcba eiektrickeho yykonu sa stanoyi v zrnyslc elektrifikacnej smernice C. 2/82 

koncernu SEZ pre ptynofikoYal1)' obytny subor mv s elektrinou pre osyetlenie a domace 
elcktrospotrebice podl'a: 
'rab, c. 3 "",' S" (kVA/byt) 
Kareg. A; 'i)'Yody NN ],7 kVA/byt D'rS VN/NN 1,5 kVA/byt 

Potrebny' prikon bude zabczpccovat' jestvujuea trafostanica. 
RozYody NN budu vedene ltloznymi kablami pod chodnfkmi, z ktoD/ch sa napoja 

rozviidzace s e1ektromenni, jednotlivych odberatel'ov, umicstnenych v oplotcnf na hraniciach 
pozemkov. 

Pre pi:ipojenie nov)'ch trafostanfc TS je potrebne realizovat' rekonstrukciu VN el. 
vedenia C. 325 z ES Kosicc" Juh po UV c.2 podl'a PL c.2094. 

Verejne osvetlenie 

Vonkajsie osvetlcnie komunilGicii bude Y~'loznikovy'mi svictidlami na ccstnych 
oSvetl'ovacfch stoiiaroch napajanych kablami v zemi. Oylitclanie osvetJcnia bude automaticke 
pomocou fotobuniek. 

Ochrcmne pasmo 

Pre \IN 22 kV vedenie kabloye v zerni- 1m po oboch stranach ad krajneho kftbla. 

8.4 Zdsobovanie plynom 
Mestsld cast' Kosicc ,Krasna nac1 HomAdom je z{\SObOVelll<l plynom cez RS 1200 

VTLlST'L z V'lL plynovodu Haniska"- DrienovslGi Nova Ves DN 500 PN 40 prech{ldzajllcim 
vychodnym okrajom obce. Z regulacnej stanice vystupujlke Zelsobovacie potrubie ON 150 je 
vedene ce2'o pril'ahle uJice do stredu obce kde sa rozvetvuje do vsetk}'ch ulfc v abei. 
Prevcidzkovy tlak v pon-ubf miestnej siete je max. 100 kPa min. 20 kPa. 

N/tl'rh 

Napajanie RO bude z regLd stan icc jestv. privodn)'rJ1 STL potrubim, 
Ulicne piynovody budu ulozene v ehodnikoch pri respektovani Yzajomnej poloby sicti 

podl'a normy. Ku kazdemu pozemku pl'lvcdie STL plyn dornova pripojka do regu!atonl plynu 
STL/NTL s plynomerom osadenym okraji pozemku. Plyn bude vyuzivany na varenic, 
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vykurov3111C a prfpravu T(JV.
 
VTL plynovod DN500 so svojim OP a DP bude poell'a laD (JPD-llSA prelo7,eny
 

vychodne pozd!z, blldllCCj R2.
 
Ochranmf pasma 

pre plynovocl v z3stavanom l1zemi 1 m na kaz,cltl stranu od osi plynovoclu 
och1'anne pas1llo (OP) plynovodu od DN 201 do DN 500 mm vnitane technologickych objektov 

(TO) je 8 111 na obe 5t1'any od osi plynovodu, alcbo podorysu TO. 
bezpecnostnc pasrno (BP) plynovodll nad DN 350 mm s PN 4 MPa je 50 m na obe strany od osi 
plyJ1oYodu, alebo p6dorysu plymil'enskeho zariadenia. 

8.5 Zasobovanie teplom 

Zasobovanie teplom v mestskej casti Kosice - Knisna nad Flomadom je individwilne 
prevazne ustrednym vykllTovanim Jokalnym kotlami na plyn. 

Plyn sa vyuziva aj na varcnie a pripravu Tl)V, Vyuiivaju sa aj elektricke bojJery a 
, konvektorv. 

Na'!okalite [BV ,,(:apase" bude zasobovanie teplom komplexne plynofikovantS to znacl.. 
ze plyn sa bude vyuz[vat' pri vykurovanf, priprave TlJV aj pri varen!. 

Individuilne z{{sobovunie teplom sa navrbuje na celej lokalite lokalnym ustrcdn)!tl1 
vykurovanfm a komplex:noll plynofik1icioll dom~icnosti. 

Pre vyhl'ad mozno predpokladat' aj ciastocne individualne vyuzivanie alternatfvnych 
zdrojov tepla (soIarne panely, tepelne cerpadla, geotermalna energia) a obnovitel'ne zdroje pallv 
(bioplyn. veterne genenltory elektriny) ciel'om zniiovania spotreby paliv a mikladov pri 
zabezpecovani optirmilnej tepelnej pohody v rodinn)iCh domoeh. 

8.6 Telekom uniklicie 

Miestne telef6nnc rozvody v mestskej casti Kosiee -- Krasna nad Hornadom 5U 
5 polovice zavesnymi kiblami na drevenych podpcrnych bodoch a spolovice u[oznymi kciblami 
v zcmi. Tclef6nnych ucastnikov zapaja digitalna automaticka ustrcdr'1a (DATlJ) kioskova . 
umicstnemi na rohu Hornej ulice. Ustrediia je dimenzovana na zabezpecenie TK sluzieb pre 
vsetkych obyvatefov mestskej casti. Podl'a scftania obyvatel'stva, domov a bytov bolo v roku 
2001 na miestnu DATlJ pripojeny'ch 710 bytovych HTS. V obci s(12 verejne telefcmne 
automaty. 

ivliestna telef6nna siet' buc1e rozs[renA do 10kality .,(~apase" z ul Prasnej lllozn~'mj 
teJeionnymi kilblami. 'felefcmne kabJe budu vedene pod chodnikmi po jednej strane nov)ich 
miestnych k')lI1Unikacii. Pripojky budu lGiblove eez rozdel'ovacie spojky po hrallicli pozemku. 
Kapacita kablov sa navrhuje 2 Pp pre RD (byt). 

Mestskci cast' vr{ltane lokality .Ie pokryta signalom operittorov mobilnych sieti. 

RozhltlS a televizia 

V Krasnej funguje miestny rozhlas s u.strednou v budove miestneho llradu. Rozvody Sll 
vedene do vsetkych ulic a budl1 rozsirene aj do riesenej lokali!y. Uzemie je pine pokryte . 
signalmi vel'ejnoprcivneho rozhlasll a televizie aj komercnych medii. 

Postove sluzby zabezpecuje PostoV)' urad v budove na OpMskej uJici C. 13. 

9. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb 

9.1. Verejnoprospdm> stavbv v.vpZ}'VajlJc zo ZaD r'/PN-V(;C KoNckeho kmja' 

1.6.1 L-- prelozka cesty 1lI552 v MC: Krasna 
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9.2. Verejnoprospe.sne stavby vypl)!Vajlke zo ZaD rJPN-HSA Ko.sice, 10k Krasna -- V)Jchodne 
mesto: 

1 _. vybudovanie casti zbernej komunikacie 1\I1Z B2 pozdiz cesty 1<.2 
2a - prelol.ka VVN I 10 kV elektr. vedenia 
2b - vybudovanie vytlacneho vodovodu s <:S a, vodojemu 2x:150 [113 
2c· vybudov<lnie gravitacnej kanalizacie pozdlz. cesty TE::KO s CS a tlakovcj kanalizilcie 

do CS na ul. Galaktlckcl 
lei - rekonstrukcia jestv. regul. stanlce plynu v Knisnej niH a plynovodnti pripojka 
2c - rckonstrukcla VN cI. vedenia c. 325 z ES Kosice - Juh po UVc.2 podl'a PL c.2094 
2f - prekladka VTL plynovodu. 

9.3. Verejnopro-spdne stavby vyp~VVt~illce zo Zmeny (JPN-ZKras!lft n/Hornadom, 
lokalita CapaJe: 

- vsetky vcrejne obsluznc a pristupove komunikacie s ,-,hodnikmi a rigolmi 
- vsctky linie, objt.'kty a zariadenia vcrejnt'ho tedmickeho vybaveniH - vodovodny a 

imnaHz3cny syste-m, OaVOdllCnie, system zasobovania p!ynom, dektr. cl.1crgiou a 
system telefonizacie. 

10. Vyhodnotenie dosledkov stavebnych a inych zamerov na PP 

lakladne vychodiskove podklady:
 
hranice sucasne zastavaneho llzcmia k I. 1. 1990 a rozsircncj v r. 1996 (K(J Kosicc),
 
druhy pozemkov a BPEJ (ROEP [([(15na otTl),
 
odvodcnia (SVP, odstepn)' zavod hydromelion1cic Bratislava)
 
kC\ot3lYilnacie PP (Vt)POp - reg. pracovisko Hanska Bystrica).
 

P6da \iTiei5cnom llzemi je zaradena do 6. kvalitativnej skupiny BPE.J (0412013, 0411032 
a 04110(2). Pody patria do skupiny pod plytke na rozUcnych inych substratoch stredne t'azke at 
rahke, na rovinach stredne az silno skcletove. 

IJydromelioracne stavby v spnive SVP, sa v riesenom uzemi ncnachadzaju.. 
PoJ'nohospodarska podaje intenzivne vyuzfvam'i PD.OI'sava, ako orna pada. 
Poell'a VUPaP jc p6da z hl'adiska kontamimicic zaradena do kateg6rie. 

pod A -- nekontarninovane pody (obsah vsetkych hodnotenych rizikovych ltHok je pod limitom). 
buena - (rPD ridi rozYo.i novych plOch bf'v~.lnia v rozsahu vydaneho rozhodllutia k 

ZaD (TPN-HSA Kosice a '(JPN-Z Krasna niH, preto vyhodnotcnie aosledlwv Z3merov na 
PP nie .je bilancovane. Nil riesene.i pIoche sa upravuje organizacia plOch RD a rozsan 
dopnlVnych plOch. 
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