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1. Uvod

MC Kogice — Krasna n/ Hornddom ma spracovany UPN-Z z r. 1994, ktory bol schvaleny
mestskym zastupitel'stvom €. 545 v r.1997. Zmeny a doplnky lokalit: Pri hospodarskom dvore,
Pri cintorine a Pri jazere boli spracované v r. 1998 a schvélené unesenim MZ ¢. 595 v r. 1998.
Dalsie ZaD boli vypracované v lokalitach Pri mlyne — &.uzn.464 r.2004, Pri cintorine -
¢.uzn.791 £.2005, Na hore I — ¢.uzn. 1240 r.2006 a Vychod —r.2007.

Pogas jeho platnosti do§lo k Zmenam a doplnkom UPN-VUC Kogického kraja a HSA
Kosice.

Dévodom obstarania Doplnku iizemného planu zény Krasna n/ Hornadom,
lok. Na hore IT je umoZznit’ nové investicie v oblasti byvania, obéianskej vybavenosti
a rekredcie, vo viizbe na ZaD UPN — HSA Kogice do r. 2020 a neskér. .

Cielom je optimalizovanie podmienok byvanta, podchytenie d’al$ich vyvojovych etap
obytného okrsku Na hore a jeho vyvazeného zapojenia do organizmu obce.

Doplnok je prezentovany v nadvéznosti na lok. Na hore | a je v stlade so Zadanim
Urbanistickej stidie Krdsna — Vychodné mesto pre spracovanie Zmeny a doplnku UPN — HSA Kosice
a Vyhodnotenim pripomienok z prerokavania Doplnku UPN-Z Kréasna n/H.

2. Vymedzenie a charakteristika rieSené¢ho izemia

Predmetom rieSenia st plochy v extravilane obce vymedzené: - z juhu hranicou obytnej
skupinty Na hore I, zo zapadu terénnou hranou a hranicou stavebnej uzavery, zo severu okrajom
parciel ¢.117/24/0/3 a 117/45/0/3 a z vychodu GCelovou cestou TEHO. Niektoré siete su
napojené aj mimo rieeného tizemia v majetkovo vysporiadanych trasach.

Obytnd skupina Na hore Il je 2. etapou vystavby rozsiahleho obytného okrsku Na hore.
Je napojeny na obec rozostavanou obsluznou komunikaciou a peso - jestv. miestnou
komunikaciou popri cintorine.

Uzemie sa pol’nohospoda’usky vyuziva a je vedené ako orna p6da nizkej kvality BPEJ.
Zapadnym okrajom je vedena hranica Stavebne] uzdvery (zosuvné tizemie Ciastoéne zarastené
samonaletom), vyhlasend ObUZP Kogice IV vr.1991. SV je trasované elektr. vedenie VYN
110 kV s OP 15 m od krajného vodica.

Riefené Gzemie (hlavne jeho zapadnad cast) sa nachadza v prlemku leteckych
prekdzkovych rovin s terénom OP Letiska Kogice stanovenych LU SR, rozh. & 313-477-
0OP/2001-2116 zo dna 9.11.2001. Z vyhlasenych OP letiska vyplyvaji obmedzenia: vyskové
obmedzenie stavieb, zariadeni, stav. mechanizmov, porastov a pod. je stanovené OP vodorovnej
roviny s vySkovym obmedzenim 265 m nm. B.p.v aOP kuielovej plochy — sklon 4%
s vy§kovym obmedzenim 265-389 m n.m. B.p.v. Nad tito vySku je zakazan¢ umiestiiovat
stavby a zariadenia bez sthiasu LU SR.

Terén v SZ &asti uZ presahuje stanovené vysky. LU stanovil vykové obmedzenie
objektov, zariadeni, stav. mechanizmov a porastov 10m nad Groviiou terénu.

3. Viizba na UPD -- VUC Kogického kraja a HSA Kosice
Predmetnej lokality Na hore-II sa UPD Kogického kraja netyka. V ZaD UPD mesta
Kogice je navrhovana prelozka VVN 110 kV elektr. vedenia na severny okraj k.u. Krasna.

4. Podklady a materialy

Mapové podkiady
Ako mapovy podklad slizila schvélena UPD, ROEP arozpracovany PPU Krasna



n/Hornadom v M 1: 2000.
Ostatné podklady
- Zadanie Urbanistickej Studie Krdsna — Vychodné mesto pre spracovanie Znien
a doplnku UPN — HSA Kogice ( UHA mesta Kogice, 2008)
- US Krasna — Vychodné mesto (Atrium KoSice, 2008)
- ZaD UPN-HSA Kosgice, lok. Krasna — Vychodné mesto ( Atrium Kogice, 2008)
- UPN-Z Krasna n/ Hornadom (Urban Kogice, 1994)
- vetky ZaD UPN-Z Krasna n/Hornadom (1998 az 2007)
- ZaD UPN HSA Kogice (UHA Kosice, 2004)
- ZaD UPN-VUC Kosického kraja (Urbi Kogice, 2004).

S. Navrh urbanisticko — architektonickej koncepcie

Priestorové, funkéna a prevadzkova koncepcia obytného okrsku Na hore vychadza z US
Vychodného mesta a pozostidva z troch etzip Prvd — Na hore I (82 RD) je v $tadiu realizacie,
druha je predmetom Doplnku a tretia je izemnou ponukou pre cca 650 RD a +100 bytov v BD.

Zakladna schéma spociva z vymedzenia hlavne] spolocenskeJ a dopravnej osi pozdiz
jesv. cesty TEHO a prie€nych nastupnych - spolocenskych ramien v intervale cca 300m. Zvysna
Cast’ bude tvorena obytnymi ulicami v severojuZnom smere. Na zapadnom okraji je vyniedzena
rekreacno oddychova zona kopirujuca terénnu hranu a bude priestorovo prepojend na nastupné
ramena. Na ich zadiatku bud( zastaivky MHD. Na konci obytného suboru bude otocka
autobusov.

Navrhovanych je 332 rodinnych domov a 18 bytov v progresivnej nizkopodlaznej forme
s celkovym poctom cca 350 bytov a poctom cca 1200-1400 obyvatel'ov. Pozemky pre RD st
navrhované od cca 550 do 1200 m?2. Domy pozdlz zbernej komunikacie a nastupnych ramien
mdzu byt polyfunkéné, ostatné nie. Tu je moZné zluCovanie zastavby do dvojdomov. Kazda
obytnd ulica bude osadena jednotnou Struktirou domov. Stavebna diara je pre kazda ulicu
Specifikovand v zavislosti od jej vyznamu a pohybuje sa od 5 do 10 m. Oplotenie na hlavnych
osiach (zbernd komunik4cia a néstupné ramend) bude od ulice v jednotnej vyske 1,2m -
najlepsie vegetatné. Oplotenie medzi susedmi bude do v 1,5m — najlepsSie z transparentného
materialu.

Parkoviska budu viazané na pristupovt komunikaciu.

Potreba ob¢ianského vybavenia bude komplexne rieSena v 3. etape. Dovtedy budi
potreby saturované v obci, na JV ploche pri vstupe a v polyfunkénych domoch. V rekr. zéne
bude mat’ kazdé rameno umiestnend univerzalnu Sportovi plochu. Tu je navrhovany aj turist.
chodnik pokracujici cez terénnu hranu k Miestnemu tradu Krasna n/H. a do samotnej obce
a sidliska.

Regulativy st rozdelené na:

- zavizné: spdsob zastavby -  rodinné domy: samostatne stojace s moznost’ou zdruzenia
do dvojdomov (3 nastupné ramena)
progresivna forma: moZnost’ zoskupenia do radovej zastavby

koeficient zastavania pozemku max. 0,2-0,25,
hibka zdstavby 10-15 m,
funkéné vyuzitie: samostatné byvanie,

obcianské vybavenie,

moZnost’ zmieSanej funkcie byvania a ob¢ianského vybavenia
stavebna ¢iara - vzdialenost’ okraja zastavby od verejnej hranice pozemku 5— 10 m,
odstupy od okraja pozemku — min. 2m,



podlaznost: max. 2NP,

orientdcia vstupov od ulice.
- smerné: velkost a tvar pozemku,

tvar strechy - vzdy jednotny v rdznych obytnych uliciach (Sikmé a plocha),

forma objektov — sucasny architektonicky vyraz,

sposob oplotenia — oplotenie od ulice bude jednotnej vysky 1,2m - najlepsie vegetacné,

bude komponované s nikou pre separovany komunalny odpad a od¢itavacimi zariademami sieti
TI; vyska plota medzi susedmi max.1,5m — najlepsie z transparentného materialu.

Vo vSeobecnosti mozno konstatovat’, Ze pre vystavbu stt navrhované samostatne stojace
rodinné domy s moznostou zdruzenia do dvojdomov v priestore troch nastupnych ramien -
monofunkéné a viacfunkéné, 1-2 podlazné s vyuzitim podkrovia a suterénu a tvaru strechy so
skionom 0° - 45°,

Uzemny plan stanovuje subor zadvdznych regulativov funkéného vyuzivania tzemia.
Uréujucou je hlavna funkeia podla potreby Specifikované suborom doplnkového funkéného
vyuzitia. Regulacné bloky st priestorovo vymedzené v grafickej casti.

Medzi stavebné pozemky nemozno zaradit’ Uzemie Stavebnej uzavery a ochranného
pasma VVN 110 kV elektrického vedenia.

6. Ochrana prirody a tvorba krajiny

V sacasnej dobe sa v rieSenej lokalite nenachadzaju plochy, alebo objekty chranené v
zmysle zak NR SR ¢.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

Rozsah Doplnkov nema bezprostredny vplyv na prvky ochrany prirody a preto sa
nevyhotovovala samostatna ¢ast’. Miestny biokoridor je v plnom rozsahu reSpektovany.

7. Navrh verejného dopravného vybavenia

Zhodnotenie sucasného stavu

Riesené tizemie obytného siboru Krasna nad Hornaddom je na nadradeny komunika¢ny
systém mesta napojen¢ cez miestne komunikacie cestou II/552 (Ukrajinska ulica).

Uzemie obytného stboru je z juhu vymedzené hranicou existujuceho obytného suboru
82 b.j. a z vychodu existujucou pristupovou cestou smerujicou ku odkalisku TEHO. V prejazde
zastavanym uzemim Krasne] nad Hornddom v severnej polohe je tato cesta tesne obostavana
a nie je mozné jej priestorové rozsirenie.

Pre potreby vystavby anasledne pre dopravné spristupnenie lokality s 82 b.j. bola
zrealizovand prepojovacia cesta medzi lokalitou rodinnych domov acestou ku KoSickej
Polianke.

Navrh zdkladnych a obsluinych komunikdcii

Navrh zakladného komunikaéného systému rieSeného obytného (zemia vychadza z
koncepcie dopravného rieSenia urbanistickej Studie ,,Krasna — Vychodné mesto*.

Do systému zbernych komunikdcii funkénej triedy B3 radime prepojovaciu cestu
vedent severne od cintorina a prediZenie ulice Smutnej so smerom na odkalisko TEKO.
Komunikdcie navrhujeme prestavat’ na kategériu MZ 8/40. V zmysle STN 73 6110 ide
o dvojpruhovil mestskti komunikéciu so Sirkou jazdnych pruhov 3,0m a obojstrannym vodiacim
pruzkom Sirokym 0,5m. V 1. etape navrhujeme pozdiz komun1kac1e jednostranne zrealizovat’
pesi chodnik min. 51rky 2,0m.

Zbernd komunikicia B3 bude obsluhovat’ zastavané tizemie aj osobnou hromadnou
dopravou. V severnej polohe rieSenej lokality je navrhovand otocka ana zastdvkach MHD




navrhujeme vybudovat’ samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdnych pruhov vozovky
komunikacie.

Ostatné komunikicie rieSenej lokality maju charakter obsluzny aje navrhovany
pravouhly rostovy uliény systém s troma napojovacimi bodmi na zbernu cestu B3.

Obsluzné komunikacie radime do funkénej triedy C2 a vystavbu navrhujeme v kategdrii
MO 7,5/40 a 6,5/40, so Sirkou vozovky 6,5 a 5,5 m a obojstrannymi chodnikmi pre pesich min.
Sirky 1,5m, v zmysle STN 73 6110. Pozadovana §irka uli¢ného priestoru je min. 8,5 - 10 m so
zabezpedenim rozhladovych pasiem v krizovatkach.

Komunikacie funkénej triedy C2 st doplnené obsluznymi a slepo ukongenymi cestami
funk¢nej triedy C3, s ndvrhom kategérie MO 6,5/40.
Ndvrh parkovacich stdti

V rieSenej lokalite prevlada vystavba rodinnych domov. Parkovanie a gardZovanie musi
byt zabezpedené na vlastnom pozemku. Pre parkovanie navitev v obytnych okrskoch stanovuje
STN 73 6110 ukazovatel’ 1 statie na 20 obyvatel'ov. Pre potreby rodinnej zastavby navrhujeme
parkoviska o celkovej kapacite 60 stati realizovat’ na vlastnych pozemkoch.

Pre obyvatelov v progresivnej forme zastavby navrhujeme parkovanie na teréne,
s poftom jedno statie na 1 b.j., s pouzitim koeficienta 1,2 pre mesto Kodice. Celkova potreba
parkovacich stati pre potreby tychto domov je 21 stati.

8. Navrh verejného technického vybavenia

Vodné hospodarstvo

8.1 Zasobovanie pitnou vodou

Zasobovanie pitnou vodou rieSenej IBV ,,Na hore I1* bude z verejného vodovodu
mestskej ¢asti Kosice — Krasna nad Hornddom napajaného z vodovodu mesta KoSice.

K okraju lokality je privedené potrubie DN 160 napojené na celoobecnti rozvodn( siet’.
Prevadzkovy tlak v privodnom potrubi v mieste napojenia na Adamovej ulici je 0,45 MPa. Jeho
dosah nepostacuje na gravitant doddvku vody do rieSenej lokality.

Navrh rieSenia

Na privodnom potrubi DN 160 na dolnom okraji lokality sa zriadi AT stanica
zosilfiyjuca prevadzkovy tlak, ktora zabezpedi zasobovanie 350 bytov pitnou vodou s
poZzadovanymi parametrami. Sucasne bude vybudované vytlaéne a distribuéné potrubie do
vodojemu 2x150 m3 na kéte 280 m n.m. pre potreby celého okrsku — cca 4400 obyv, a 1100
bytov.

Vypocet potreby pitnej vody

Vypodet potreby pitnej vody sa vykona podla vyhlasky MP SR €. 477/2000 Zb. a
vyhlagky MZP SR &. 684/2006 Zb. Pre sidla s vodomerom v kazdom dome mozno zniZiv
potrebu vody o 25%.

Lokalita ,,Na hore 1I* je urend na IBV a BD — 350 bytov pre 1200-1400 obyvatel'ov.
- Obéiansku vybavenost’ predstavuji 3 polyfunkéné objekty.
- Specificka potreba vody pre byty s Iokdlnym ohrevom vody a vafiovym kipelom je
135 l/osobu/der.
~ Koeficient dennej nerovnomernosti vyhodnotenej pre mestsky vodovod je kg = 1,22,
- Koeficient hodinovej nerovnomernosti vyhodnotenej pre mestsky vodovod je ky = 1,8.

Priemerna denné potreba vody:
Qu4=1200x 135 x 0,75 =122 400 I/dent
obéianska vybavenost’ 3x 1500 4 500 1/deni

I




=126 900 l/deni = 1,5 /s

Maximalna denna potreba vody:
Quamax = 1,22 x 126 900 =154 820 I/deri = 1,8 I/s

Maximalna hodinova potreba vody:
Qrimax = Qdmax X kn=18¥sx1,8 =241/

Maximalnu hodinovi potrebu pitnej vody Qhmax = 2,4 I/s do rieSenej lokality zabezpe¢i AT
stanica s vykonom 20 1/s.

Rozvodnd siet’

Na rieSenej lokalite bude vodovodné rozvodna siet’ do vietkych ulic pre umozZnenie
napdjania kazdého domu priamo pripojkou cez vodomery v Sachtach. Na vodomernej sieti buda
zriadené po 120 m vonkajsie poZiarnej hydranty, ktoré budu slazit’ aj na odvzdushovanie a
odkalovanie potrubnej siete.

Ochranné pasnio

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pasmo ochrany pre vodovodné potrubie do pr1emeru
500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia OUZP je mozné
zredukovat ochranné pasmo na 1 m.

8.2 Odvidzanie a zneskoditovanie odpadovych vod

Odpadové vody budi odvadzané a zneskodniované podFa ich pévodu a druhu. Povrchové
vody atmosferického pdvodu zo striech, spevnenych ploch a pozemkov budi zachytavané na
pozemkoch. Vody z verejnych priestranstiev vozoviek a chodnikov budi odtekat” uli¢nymi
profilmi, kanalizaciou a rigolmi do odvodiiovacej priekopy pozdiz zbernej komunikacie.

Splaskové vody bude odvadzat jestvujici tlakovy zberaé DN 125 ul. Novou a Stirovou
cez most a novou trasou do &erpacej stanice na Galaktickej ulici a cez fiu do COV Kogice —
Kok$ov Bak3a.

Ndvrh rieSenia
Zastavba 350 RD a BD pre 1200-1400 obyvatel'ov bude odkanalizovana gravitaénou

kanalizaciou, uli€énymi stokami DN 300 a hlavnym zberatom DN 300 pre¢erpanym do zberaca
tlakovej kanalizacie DN 125. Systém bude kombinovany tlakovou splaskovou kanalizaciou.
Vypoclet mnoZstva splaskovych vod

Priemerna spotreba pitnej vody Q, = 1,5 I/s (vid vypocet vyssie)
Maximélne mnozstvo splaskovych vod:
Qnmax = Qp X Knpax = 1,5 x 3,0 =45 I/s
Minimalne mnoZstvo Splaskovych vod:
Qhmone = Qp X kamin = 1,5x 0,6 =0,9 l/s

Posudenie kapacny kanahzacneho tlakového potrubia vykonané projektantom
kanalizacie preukaZUJe Ze tlakové potrubie DN 125 méa kapa(;ltu Qnhmax = 18,58 I/s a spol'ahlivo
odvedie vyssie vypocitané mnozstvo splaskovych vod riesenej lokality.

Ochranné pasmo

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pasmo ochrany pre kanaliza¢né potrubie do priemeru
500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia QUZP je moiné
zredukovat’ ochranné pasmo na 1 m.



Energetika

8.3 Zasobovanie elektrickou energiou
Terajsi stav

Lokalita ,,Na hore 1 v mestskej ¢asti KoSice — Krasna nad Hornadom je napojena na
distribu¢né VN vedenie V 325 cez VN pripojku kdblom v zemi. Pripojka napaja kioskova
trafostanicu s vykonom 400 kVA umiestnent vedl'a prijazdovej komunikacie k lokalite,
Ndvrh rieSenia

Potreba elektrického vykonu sa stanovi v zmysle elektrifikatnej smernice ¢. 2/82
koncernu SEZ pre plynofikovany obytny stibor IBV s elektrinou pre osvetlenie a domace
elektrospotrebice podla:

Tab. &. 3 - Sy (kVA/byt)

Kateg. A: vyvody NN 1,7 kVA/byt DTS VN/NN 1,5 kVA/byt
Pocet bytov: 350 RD v IBV, BD a polyfunkény objekt ako obéianska vybavenost
Potrebny vykon Sp =349 x 1,5 =525 kVA

Potrebny prikon z po¢iatku bude zabezpecovat jestvujlica trafostanica 400 kVA a
postupom zastavby neskorsie bude vybudovana d’alsia trafostanice 630 kVA.

Trafostanica 630 kVA bude kioskova napajana VN kablom v zemi, odbocujicim od VN
pripojky jestvujucej trafostanice 400 kVA. Trasa VN kabla povedie okrajom jestvujlcej cesty.
Rozvodna siet’

Rozvody NN budid vedené tloznymi kablami pod chodnikmi, z ktorych sa napoja
rozvadzade s elektromermi, jednotlivych odberatel'ov, umiestnenych v oploteni na hraniciach
pozemkov.

Pre pripojenie novych trafostanic TS je potrebné realizovat’ rekonstrukeiu VN el.
vedenia ¢. 325 z ES KoSice — Juh po UVE.2 podla PL. €.2094.

Verejné osvetlenie

Vonkajsie osvetlenie komunikécii bude vyloZnikovymi svietidlami na cestnych
osvetl'ovacich stoziaroch napajanych kablami v zemi. Ovladanie osvetlenia bude autornatické
pomocou fotobuniek.

Stanovenie ochrannych pdsiem
Pre VN 22 kV vedenie kéblové v zemi - 1m po oboch stranich od krajného kabla.

8.4 Zasobovanie plynom
Terajsi stav

Mestska cast’ KoSice — Krasna nad Hornddom je zdsobovana plynom cez RS 1200
VTL/STL z VTL plynovodu Haniska — Drienovskd Nova Ves DN 500 PN 40 prechadzajicim
vychodnym okrajom obce. 7 regulaénej stanice vystupujice zasobovacie potrubie DN 150 je
vedené cez prilahlé ulice do stredu obce kde sa rozvetvuje do v3etkych ulic v obci.
Prevadzkovy tlak v potrubi miestnej siete je max. 100 kPa min. 20 kPa.
Navrh rieSenia

Napdjanie 350 RD bude z regul stanice novym privodnym STL potrubim D 160
zokruhovanym na miestnu siete HDPE D 160 odbocujicim od uliéného plynovodu na
Adamovej ulici a privedenym k okraju lokality 1.

Na lokalite bude plyn rozvedeny okrajom jestvujuicej cesty a odbockami do jednotlivych
obytnych zon. V kazdej obytnej zdne sa odbocky rozvetvia do ulicnej siete plynovodov. Uli¢né



plynovody budi uloZené v chodnikoch pri respektovani vzdjomnej polohy sieti podl'a normy.
Ku kazdému pozemku privedie STL plyn domova pripojka do regulatora plynu STL/NTL s
plynomerom osadenym okraji pozemku. Plyn bude vyuzivany na varenie, vykurovanie a
pripravu TUV.

Stluktura potreby plynu pre 350 RD:

| 'Hodinova a rocna potreba i © Nm’/hod i Nm’/rok .
uPrlpravaJedal - varenie l - 675;550 X 0 9= 47! 150 x 356;{_0 9= 47 300
Priprava TUV S T 020x350%09- 63 400x330x09= 126000
‘Vykurovanie RD S 1L15x350x09=362) 3850 x350x 0,9 = 1 212700
Spolu 150 x350 xbé_—ﬁf" 4400 x 350 x 0,9 =1 386 000.

Krytie prirastku zat'aZzenia na jestvujicu regulaéni stanicu RS 1200 posudi
prevadzkovatel’ plynovodov po dohode s investorom, bud’ vybudovanim novej regulacnej
stanice, alebo rekon$trukciou existujuce] regulacnej stanice.

Ochranné pasma

- pre plynovod v zastavanom Uzemi — 1 m na kazdu stranu od osi plynovodu
- pre technologické objekty — 8 m od pddorysu zariadenia.

8.5 Zasobovanie feplom
Terajsi stay

Zasobovanie teplom v mestskej Casti Kosice — Krasna nad Hornadom je individualne
prevazne Ustrednym vykurovanim lokalnym kotlami na plyn.

Plyn sa vyuZiva aj na varenie a pripravu TUV. Vyuzivaji sa aj elektrické bojlery a
konvektory.

Na lokalite IBV ,,Na hore [I* bude zasobovanie teplom komplexne plynofikované to
znadi, Ze plyn sa bude vyuZivat pri vykurovani, priprave TUV aj pri vareni.

Navrh riesenia

Individudlne zasobovanie teplom sa navrhuje na celej lokalite ,,Na hore 11* lokalnym
Gstrednym vykurovanim a komplexnou plynofikaciou domécnosti.

Potrebné mnoZstvo paliva - zemného plynu je vyhodnotené v predoslej kapitole
zasobovania plynom.

Pre vyhl'ad moZno predpokladat’ aj ¢iastoéne individualne vyuzivanie alternativnych
zdrojov tepla (solarne panely, tepelné Cerpadld, geotermalna energia) a obnoviteI'né zdroje paliv
{(bioplyn, veterné generatory elektriny) ciel'om zniZovania spotreby paliv a nakladov pri
zabezpedovani optimalne] tepelnej pohody v rodinnych domoch.

8.6 Telekomunikdcie
Terajsi stay

Miestne telefonne rozvody v mestskej €asti KoSice — Krasna nad Hornadom st
s polovice zavesnymi kablami na drevenych podpernych bodoch a spolovice GloZnymi kablami
v zemi. Telefonnych G¢astnikov zapdja digitdlna automatickd Gstrediia (DATU) kioskova
umiestnend na rohu Hornej ulice. Ustrednia je dimenzovand na zabezpecenie TK stuzieb pre

vsetkych obyvatelov mestskej Casti, Podl'a s¢itania obyvatelstva, domov a bytov bolo v roku
2001 na miestnu DATU pripojenych 710 bytovych HTS. V obei si1 2 vergjné telefénne



automaty.
Navrh rieSenia

Miestna telefonna siet’ bude rozsirena do lokality IBV Na Hore IT* od ATU na Hornej
ulici loznymi telefonnymi kablami. Telefonne kable budi vedené pod chodnikmi po jedne;
strane novych miestnych komunikacii. Pripojky bud kablové cez rozdelovacie spojky po
hranicu pozemku. Kapacita kablov sa navrhuje 2 Pp pre RD (byt).

Bilancia potreby HTS a pripojok v lokalite IBV ,,Na Hore IT*

HTS Pp
Pocet bytov: 300 600
Pocet HTS: 300 600
Pocet VTA.: l

Mestska cast’ vratane lokality je pokryta signdlom operdtorov mobilnych sietf,
Rozhlas a televizia

V Krasnej funguje miestny rozhlas s ustredriou v budove miestneho uradu. Rozvody si
vedené do vsetlcych ulic a budil rozsirené aj do lokality IBV. RieSené tzemie je plne pokryté
signalmi verejnopravneho rozhlasu a televizie aj komerénych médii.

Postové sluzby zabezpecuje Postovy Grad v budove na Opatskej ulici &. 13.

9. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb

9.1 Verejnoprospeiné stavby vyplivajiic zo ZaD UPN-VUC Kosického kraja:
1.6.11 — preloZka cesty 11/552 v MC Kréasna

9.2 Verejnoprospesné stavby vyphvajice zo Zal) UPN-HSA Kosice, lok. Krdsna — Vychodné
mesto:

| — vybudovanie &asti zbernej komunikacie MZ B2 pozdiZ cesty R2

2a - prelozka VVN 110 kV elektr. vedenia

2b - vybudovanie vytlaéného vodovodu s CS a vodojemu 2x150 m3

2¢ - vybudovanie gravita®nej kanalizicie pozdi cesty TEKO s CS a tlakovej kanalizacie
do CS na ul. Galaktické

2d - rekonstrukeia jestv. regul. stanice plynu v Krasnej n/H a plynovodna pripojka

2e - rekonStrukeia VN el. vedenia €. 325 z ES KoSice — Juh po UVE.2 podla PL ¢.2094

2f - prekladka VTL plynovodu.

9.3 Verejnoprospesné stavby vyplyvajice z Doplnku UPN-Z Krésna n/ Hornddom:
1 - vietky verejné zberné, obsluzné a pristupoveé komunikéacie s chodnikmi a rigolmi
2 - vietky linie, objekty a zariadenia verejneho technického vybavenia — vodovodny a

kanalizacny systém, odvodnenie, systém zdsobovania plynom, elektr. energiou a systém
telefonizacie.

10. Vyhodnotenie dosledkov stavebnych a inych zamerov na PP
Zakladné vychodiskové podklady:

hranice suasne zastavaného tizemia k 1. 1. 1990 a rozsirenej v r. 1996 (KU Kosice),
- druhy pozemkov a BPEJ (ROEP Krésna n/H),

10



odvodenia (SVP, odStepny zavod hydromelioracie Bratislava)
kontaminacie PP (VUPOP — reg. pracovisko Banska Bystrica).

Péda v rieSenom uzemi je zaradena do 8. kvalitativne] skupiny BPEJ. Pody patria do
skupiny pdd plytké na rozliénych inych substratoch stredne t'azké az Fahké, na rovinach stredne
az silno skeletove.

Hydromelioracné stavby v sprave SVP, sa v rieSenom Gzemi nenachiadzaju.

Polnohospodérska pdda je intenzivne vyuzivana PD OFSava, ako orna pdda.

Podl'a VUPaP je pdda z hl'adiska kontaminacie zaradend do kategdrie
pod A — nekontaminované pddy (obsah vSetkych hodnotenych rizikovych latok je pod limitom).

Doplnok - UPD riesi rozvoj novych pldch byvania, $portu a oddychu mimo hranicu
zastavanc¢ho uzemia k 1.1.1990. RieSena lokalita nadvédzuje na rozostavant obytnt skupinu Na
hore [. Nevyhnutné trasy TI su vedené vo vysporiadanych koridoroch. Podl'a Vyhodnotenia
zaberu UPN — HSA Kosgice pokradujeme v &islovani, {j zaberova plocha v Krsnej mé &. 205
a podéisla od 1 -27.

Celkovo je teda navrhovanych na zaber pddy 27 novych podlokalit v rAmci lok. ¢.205 a
to mimo zastavaného Uzemia v rozsahu 31,0797 ha. Pol'nohospod. pody je 29,9910 ha.
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