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1. Gvod

ME KoSice - Krasna n/ Hornadom ma spracovany UPN-Z z r. 1994, ktory bol schvileny
mestskym zastupitel'stvom €. 545 v r.1997. Zmeny a doplnky lokalit: Pri hospodarskom dvore,
Pri cintoyine a Pri jazere boli spracované v 1. 1998 a schvalené unesenim MZ ¢. 595 v r. 1998.
Dalsie ZaD boli vypracované v lokalitach Pri mlyne — &.uzn.464 r.2004, Pri cintorine -
¢.uzn. 791 r.2003, Na hore I — €. uzn. 1240 r.2006, Vychod —~1.2007 a Na hore [ —r. 2008.

PO(.;‘&S_]Gh(’ platnostt do§lo k Zmenam a doplnkom UPN-VUC Kogického kraja a HSA
Kosice.

Hlavnym dévodom pre obstaranie Zmeny UPN-Z Krasna n/ Hornadom je zostladit
platnii ZaD v priestore Capase s najnov§imi ZaD UPN-HSA Kogice, schvalenymi 6/2008. ktoré
vymedzuju rovu obytn skupinu severne a jej spristupnenie je riefené cez predmetnu Jokalitu,

Cielom je umoZnit vlastnikom zahijenie priprav vedicich k realizacii zamerov v tychto
priestoroch - vystavba rodinnych domov - pri ninimalizaci zasahov do principov plawne] UPD
20ny, a zachovat’ tak vyvazeny vyvoj Mestske) Casti do r. 2020 a neskor.

Zmena e rieSena v nadvidznosti na projekt IBV Krasna, spracovany v r. 2007,

2. Vymedzenie a charakteristika yieSeného uzemia

Predimetom riesenia je re§uukturacia plochy Capase uréenej UPD MC na vystavbu RD.
Vicsia ¢ast’ leZi mimo zastavané zemie a je vymedzend: - z juhu a zdpadu hramicou obytne]
zastavby, zo severu omou pddou a z vychodu trasou VTL plynovodu a jeho ochranny
a bezpecnostnym pasmom. Prifahlé RD s napojenc na siete T1 umicstnené v ulici. Na skupinu
RD nadvizujdeu na Capase bol vypracovany projekt riesiaci obsluznit komunikdciu a vietky
siete T )

Severne od nej je v UPD HSA Kogice vymedzenad rozsialila obytna zdna. ktora je
spristupnend sustavou severo — juznych komunikacii a VTL plynovod je navrhovany na
preloZenie pozdiz planovanej tychlosiej cesty R2.

Uzemie sa polnohospodarsky vyuZiva a je vedend ako orna poda a zéhrady 6-te
skupiny BPES.

Archeologicky stav SAV tu eviduje archeologické ndlezy z doby halstadske). rimske;]

a véasnoslovanskey.

3. Vizba na UPD ~ VUC Kogického kraja a FISA KoSice

Predmetne] lokality sa UPD Kosického kraja nedotyka. ZaD UPD HSA Kogice
vymedzujd nasledovné verejno prospesné stavby:

I - vietky verejné zbemé komunikdcie s elektrickovou trasou. obsluzné a pristupové komunikacie, so
zastavkovymi nikami. chodnikmi a rigomi;
osobitne - vibudovanie casti zbernef komunikdcie MZ B2 pozdlz cesty R2

2- vietky linie. objekty a zariadenia vereného techuického vybavenia a ich prekladky — vodovadny a
kanalizacny systém, odvodnenie. systém zdsobovama plynon. elektr. energiou a telefonizacia:
osobitne:
2f- preklddka VTL plynovodu.

4. Podklady a matertaly

Mapevé podklady
Ako mapovy podkiad slizila schvalena UPD. ROEP arozpracovany PPU Krisna
n/Homadom v M 1: 2000.

U



Ostatné podkludy
- US Krasna — Vychodné mesto (Atrium Kosice, 2008)
- ZaD UPN-HSA Kogice, lok. Krasna — Vychadné mesto ( Atrium Kosice, 2008)
UPN-Z Kraspa n/ Hornddom (Urban Kosice, 1994)
vietky ZaD UPN-Z Krasna n/Hornadom (1998 az 2007)
ZaD UPN-HSA Kosice (UHA Kosice, 2004)
ZaD UPN-VUC KoSického kraja (Urbi Kosice, 2004).
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8. N&vrh urbanisticko — architektonickej koncepcie

Ricsené uzemie Capase je sucastou schvalencj UPD MC urene) pre vystavbu 14 RD.
Juznym okrajom prechadza vysSia obsluznd komunikacia. Na vychode sa dotyka Uzemnej
rezervy — verejného parku, ktory je sti€astou hlavinej kompozicnej osi a na severe novej obytne;
zony RD. :

Zmena vieSi reparceldciu uzemia pre 18 RD a vymedzenie troch severo-juznych
komunikécii nadviizujicich na zamery ZaD HSA Kogice — Vychodné mesto a PPU Krasna
n/Homéadom, Nésledne sd upravené navrhy trds sieti T1. :

Cielom Zmeny je minimalizovat désledky na principy schvalene] UPD a uz zapodaté
investicie. V ramcei nich je mjeme navySeny pocet bytov (0 4) a obyvatelov (0 12).

Vigsina zasad regulujicich kvalitu je zachovanad zo schvalenych ZaD a je viditelnd z
vykresu ¢.1. Tie st rozdelené na:

- zavizné: sposob zastavby: rodinné domy: samostatne stojace

koeficient zastavania pozemku: max. 0,2-0.25,

funkéné vyuZitie: samostatné byvanie: moznost zmiesanej (unkeie b¥vania a

ob¢ianskeho vybavenia

stavebnad ciara - vzdialenos! okraja zastavby od vereinej hranice pozemku 6 al0 m,

odstupy od okraja pozemku — min. 2m,

podlaznost: max. 2NP,

orientacia vstupov.: od ulice,
- smerné: velkost a fvar pozemku,

rvay strechy - vzdy jednowny ( plochd).

Jorma objektov — st&asny architektonicky vyraz,

sposob oplotenia — oplotenie od ulice bude jednotnej vysky 1.2 m - najlepSie
vegetaéné; bude komponované snikov pre separovany komundlny odpad a od€itavacimi
zartadeniami sieti TI; vyska plota medzi susedmm max.l,Sm — najlep$ic z transparentného
materialu.

Vzhl'adom na evidenciu archeologickych nalezov 2 doby halktadske], rimske]

a viasnoslovanskej je potrebné u vAcSich stavieb a liniovych stavieb vyZiadat’ na tomto vzemi stanovisko

KPU Kogice.
6. Ochrana prirody a tvorba krajiny

V sucasnej dobe sa v rieSenej lokalite nenachddzaji plochy, alebo objekty chranené v
zmysle zélk. NR SR €.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov,
Rozsah Zmeny nemd bezprostredny vplyv na prvky ochrany prirody a preto sa

nevyhotovovala samostatna ast’.

7. Navrh verejného dopravného vybavenia

Zhodnotenie sacasncho stavu
Riedené Gzemie obymého siboru Krisna nad Homddom je na nadradeny komunikaény



systém mesta napojené cez miesine kowunikdcie (ul. Pra¥nd) prie€ahom cesty JI/552
(Ukrajinska ulica).

Uzemie obytného suboru je z jubu a zépadu vymedzené hranicou existujficej zastavhby
RD. Pre potreby vystavby anasledne pre dopravné spristupnenie lokality bola zrealizovana
prepojovacia polospevnena komunikacia.

Navrh zakladnyich a obsininych komunikdcil
Navrh zakjadného komunikacného systému rieSeného obytého vzemia vychadza z
koncepcic dopravncho rieSenia ZaD UPN-HSA Kogice, lok. Krasna — Vychodné mesto.
Zmena riesi reparcelaciu Uzemia a vymedzenie troch severo- juznych komunikacii, ktoré
sa budu odpéjat’ z jestvupiceho koridoru - budicej vvsser obsluznej komunikicie.
ObsluZné komunikacie radime do funk<nej wriedy C2 a vistavbu navrhujeme v kategdrii
MO 7.5/40 a 6.5/40, so Sirkou vozovky 6,5 a 5,5 m a obojstrannymi chodniko pre pesich min.
Sitky 1,5m. v zmysle STN 73 6110. Pozadovand Sirka ulic¢ného priestoru je min. 10 - 1S m so
zabezpecenim rozhlPadovych pasiem v Krizovatkdch.
Navrh parkovacich statf
Parkovanie a garaZovanic musi byt' zabezpecené na vlastnom pozemku. Pre parkovanie
navstev v obytnych okrskoch stanovuje STN 73 6110 ukazovatel 1 static na 20 obyvatelov. Pic
potreby rodinnej zastavby navrhujeme parkoviskd realizovat’ na viasmych pozemkoch.
Ochranné pdasmu letiska KoSice
Z vyhlasenych OP tetiska vyplyvajd obmedzenia kuZelovej prekdzkove) plochy (1225
s vy8kovym obmedzenim 340 - 465 m n.m. B.p.v. Nad tOto vySku je zakdzané umiestiioval
akékolvek slavby a zariadenia bee predehddzajiceho sihlasu LU SR. .
LU povoluje v OP letiska nasledovné:
- stavby vysoké [00 m a viac nad terénom
- stavby vysoké 30 m a viac cmiestnené na pritodnych a umelych vyvy3eninach. ktoré
vycpievaja 100 m a viac nad okoljtd krajinu
- zariadenia, ktoré mozu ruit’ (unkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemny.h
zariadeni (pricmysel, vzdus$né clektrické vedenia 110 kV 2 viae, encrget. zariadenia
a vysielacie stanice a pod.)
- zatladenia, ktoré mozu obrozit’ let lietachel (generovanie, alebo zosilovanie
elektromagnetického ziarenia, klamlive svetla a silne svetelné zdroje).

8. Navrh verejného technického vybavenisa

Systém a kapacita swetf T sa oproti platne] UPD podstatne nemenia. Su navrhované
nové komantkacie vedené kolmo na ul. Pradnd v ktorych st integrované véetky siete tak. aby
vyhovovali aj pre vyhladové predizenie ulic. Vieiky budi napojenc na jestvujace
a projektované rozvody v ul. Prasna.

Vodné hospodarstyvo
8.1 Zdsobovanie pitnou vodou

Navrhovand vodovodnd rozvodnd siet umoZni napdjanie kazdého domu priamo
pripojkou cez vodomery v Sachtach. Na vodoimerne;j sieti bud zriadené po 120 m vonkajsie
poziarne] hydranty. ktoré budui slazit aj na odvzdudnovanie a odkalovanie potrubnej siele.
Ochranné pdsimo

Zakon 44272002 Zb. vymedzuje pasmo oclrany pre vodovodné potrubre do priemeru



500 mm 1,5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia OUZP je mozné
zredulkovat’ ochranué pasmo na | m.
8.2 Odvddzanie a tneskodriovanie cdpadovych vod

Odpadové vody budl odvddzané a zne§kodiované podla ich pévodu a druhu. Povichové
vody atmosferickébo povodu zo striech, spevnenych ploch a pozemkov budu zachytiavand na
pozemkoch. Vody z verejnych priestranstiey vozoviek a chadnikov bud( odtekat’ ulicoymi
profilmi, kanalizaciou a rigolmi do odvodiovace] priekopy pozdiz zbernej komunikécie, alebo
vsakovacich jam.

Splaskové vody bude odvadzat’ jestvujici tlakovy zberad do COV Kogice - Kokgov
Baksa.
Ochrunné piasmo

Zakon 442/2002 Zb. vymedzuje pasmo ochrany pre kanalizatné potrubie do prtcmuu
500 mm ),5 m obojstranne od okraja potrubia. V pripade rozhodnutia QUZP je moné
z,redukovcu ochranné pasmo na | m.

Eunerpetika
8.3 Zdsobovanie elekirickon encrgiou

Potreba elektrického vykonu sa stanovi v zmysle elekirifikaéne) smernice &. 2/82
koncernu SEZ pre plynofikovaay obytny stubor IBV s elektrinou pre osvetlenie a doméce
elektrospotrebice podla:

Tab. & 3 = S,y (kKVA/byt)
Kateg. A: vivody NN 1,7 kVA/byt DTS VN/NN 1,5 kKVA/byt

Potrebny prikon bude zabezpelovar jestvujica trafostanica.

Rozvody NN budi vedené tloznymi kablami pod choduiknyi, z ktorych sa napoja
rozvadzade s elektromermi, jednotlivych odberatelov, uimesinenyeh v oploteni na hraniciach
pozemkov.

Pre pripojenie novych trafostanic TS je potrebné realizoval rekonstrukciu VN el.
vedenia ¢, 325 z ES Kosice — Juh po UV¢E.2 podla PL €.2094,

Verejné osvetlenie

Vonkajdie osvetlenie komunikicii bude vyloZnikovymi svictidlami na cestnych
osvetfovacich stoziaroch napdjanych kabiami v zemi. Ovladanie osvetienia bude avtomatické
pomocou fotobuniek,

Ochranné pdsnto

Pre VN 22 kV vedenie kdblové v zemi - lm po oboch stranich od krajného kabla.
8.4 Zasobovanie plynom '

Mestska Cast’ Kodice - Krasna nad Homadom je zasobovana plynom cez RS 1200
VTI/STL 2 VTL plynovodu Haniska - Drienovska Novd Ves DN 500 PN 40 prechadzajicim
vychodnym okrajom obce. Z reguiacnej stanice vystupujice zasobovacie potrubie DN 150 je
vedené cez prifahie ulice do stredu obcee kde sa rozvetvuje do vetkych ulic v obei.
Previdzkovy tiak v potrabi miestne] siete je max. 100 kPa min. 20 kPa
Navrh

Napajanie RD bude z regul stanice jestv. privodnym STL potrubim.

Uliéné plynovody budi uloZené v chodnikoch pri rteSpektovani vzédjomnej polohy sieti
podl'a normy. Ku kazdéimu pozemku privedie STL plyn domova pripojka do reguldtora plynu
STL/ANTL s ptynomerom osadenym okraji pozemku. Ptyn bude vyuzivany na varenie,



vykurovanie a peipravu TOV,
VTL plynovod DN300 so svojim OP a BP bude podla ZaD UPD-HSA prelozeny
vychodne pozdl7 budicej R2.
Ochranné piasma
- pre plynovod v zastavanom zemi — | in na kazdu sirane od osi plynovodu
- ochranné pdsmo (OP) plynovedu od DN 207 do DN 500 mim vratane technologickych objekiov
(TO) je 8 m na obe strany od vsi plynovodu, alebo pddorysu TO.
- bezpegnostné pasmo (BP) plynovodu nad DN 350 mim s PN 4 MPa je 30 m na obe strany od osi
plynovodu. alebo pddarysu plyndrenskeho zariadenia
8.5 Zdsobovanie teplom

Zasobovanie teplom v mestske) Casti Kodice — Krasna nad Horéadom je individudlne
prevazne ustrednym vykurovanim lokalnym kotlami na plyn.

Plyn sa vyuziva aj na varenie a pripravu TUV. VyuZivaju sa aj etektrické bojlery a
- konvektory.

Na lokalite BV . Capase“ bude zdsobovanie teplom kompie‘me ptynofikované 1o znadi,
¢ plyn sa bude vyuZzivat' pri vykurovani, priprave TUV aj pri vareni.

Individualne zdsobovanie teplom sa navrhwje na cele) lokalite lokalnym ustlednvm
vykurovanim a komplexnou pI)nohkauou domdcnosti.

Pre vyhlad mozno predpokladat’ aj Ciastoéne individualoe vyuzivanie alternativnych
zdrojov tepla (solarne panely, tepelné Cerpadld. geotermdlna energia) a obnoviteIné zdraje paliv
(bioplyn. veterné generdtory elektriny) cielom zniZovania spotreby paliv a ndkladov pri
zabezpeCovani optimdlnes tepelne) pohody v rodinnych domoch.

8.6 Telekomunikacie

Miestne telefdnne rozvody v mestskej €asti KoSice — Krasna nad Hornddom s
s polovice zdvesnymi kdblami na drevenych podpernych bodoch a spolovice tloznymi kdblami
v zemi. Telefénnych Géastnikov zapdja digitdlna automaticka ustrediia (DATU) kioskovd
umiestnené na rohu Hornej ulice. Ustrediia je dimenzovana na zabezpecenie TK sluzieb pre
vietkych obyvateiov mestskej ¢asti. Podla sCitania obyvatel'stva, domov a bytov bolo v roku
2001 na miestnu DATU pripojenych 710 bytovych HTS. V obei s 2 verejné telefdnne
automaty.

Miestna telefonna siet’ bude rozsirend do lokatity “Capaée“ z ui Pragnej uloZnyni
telefonnymi kablami. Telefdnne kible budu vedené pod chodnikmi po jednej strane novych
miestnych komunikdcii. Pripojky budd kiblové cez rozdelovacie spojky po hranicu pozemku,
Kapacita kdblov sa navrhuje 2 Pp pre RD (byt).

Mestska fast vratane Jokality je pokrytd stgndlom operdtorov mobilngch sieti.

Rozhlus a televizia

V Krésne) funguje miestny rozhlas s dstrediiou v budove miestneho Giradu. Rozvody s
vedené do vietkych ulic a budi roz§irené aj do ricenej lokality. Uzemie j je pine pokryté
signalmi verejnopravoehoe rozhlasu a televizie aj komerénych médii.

Postové sluzby zabezpeduje Podtovy arad v budove na Opatskej ulici . 13.

9. Vymedzenie verejnoprospesnych stavieb

9.1.Verejnoprospesné stavbv vvphvajic zo ZaD UPN-YUC Kosického kraja:

1.6.11 - prelozka cesty 11/352 v MC Krésna



9 2. Verejnoprospesné stavby vyph~ajiice zo Zal) UPN-HSA Kogice, lok. Krdsna ~ Vychodé
mesto!

) - vybudovanie &asti zbernej komunikdcie MZ B2 pozdis cesty R2

2a -~ prelozka VVN 110 kV elektr. vedenia

2b - vybudovanic vytlaéného vodovodu s CS a vodojeniu 2x1 350 m3

2¢ - vybudovanie gravitaénej kanalizécie pozdiz cesty TEKO s CS a akovej kanalizacie
do CS na ul. Galakticka

2d - rekonstrukeia jestv. regul. stanice plynu v Krasnej n/H a plynovodnd pripojka

2¢ - rekonStrukcia VN ef, vedenia €. 325 z ES KoSice ~ Juh po UVe.2 podla PL ¢.2094

2f- preklddka VTL pltynovodu.

9.3 Verejnoprospesné stavby vyplyvajice zo Zmeny UFPN-Z Krdsna n/ Hornddorm,
lokalita CapaSe:

- vetiy verejné obsluZné a pristupové komunikacie s chodnikini a rigofmi

- vEetky linie, abjekty a zariadenia verejnébo technického vybavenia — vodovodny a
kanalizalny systém, odvoducnie, systéin zésobovania plynom, elektr. energioun a
systém telefonizdcie.

10. Vyhodnotenie dosledkov stavebnyeh a inveh zdmerov na PP

Zéakladné vychodiskové podklady:
hranice sugasne zastavaného vzemia k [. 1. 1990 a rozirenej v r. 1996 (KU Kosice),
druhy pozemkov 2 BPEJ (ROEP Krésna n/H).
odvodenia (SVP, odstepny zdvod hydromeliordcie Bratislava)
- kontamindcie PP (VUPOP - reg. pracovisko Banska Bystrica).

Péda viiesenom Uzemi je zaradena do 6. kvalitativaej skupiny BPE) (0412013, 0411032
a 0411002). Pédy patria do skupiny pdd plytké na rozli€nych inych substritoch stredne tazké az
l'ahké, na rovinach stredne aZ siino skeletové.

Hydromelioracné stavby v sprave SVP, sa v rieS§enom Gzemi nenachadzaja.

Polnohospodarska pdda je tntenzivne vyuzivand PD.OFSava, ako orné pdda.

Podla VUPaP je pdda z hladiska kontaminacie zaradena do kategbrie.
pod A -- nekontaminované pody (obsah vSetkych hodnoten?ch rizikovych latok je pod limitom).

Zmena - UPD riesi rozvoj novych ploch byvania v rozsahu vydaného rozhodnutia k
Za0 UPN-HSA Kotice a UPN-Z Krasna u/H, preto vyhodaotenie désiedkoy ZAMErov na
PP uie je bilancované. Na rielene| ploche 83 upravuje organizdcia pléeh RD a rozsah
dopraviych pidch.
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