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Zmeny a dopinky
Regulaéného planu Namestie osloboditelov KosSice

Lokalita Stred

Regulativy uzemného rozvoja

B. CAST DRUHA - ZAVAZNE REGULATIVY
2./ Funkéné regulativy

Na plochach vymedzenych pre novu vystavbu reSpektovat nasledovné funkéné
regulativy:

CENTRALNA CAST NAMESTIA

Navrhovana zastavba €.27, 28, 29 - Nam. osloboditelov

a) Hlavné vyuzitie

- obchodné a stravovacie zariadenia

- administrativa, pefiazné ustavy, obchodné spoloénosti, verejna sprava
- parkovacia garaz

- verejna zelen streSnych teras

- kulturno-spolo¢enské zariadenia

b) Pripustné vyuzitie
- kultdra (kina)
- prechodné ubytovanie

c) Zakazané vyuzitie

- zariadenia vyroby a sklady

- benzinova Cerpacia stanica

- byty, s vynimkou sluzobnych bytov, max.3 b.j.

3./ Priestorové usporiadanie, pravidla pre usporiadanie Uzemia

V zaujme udrzania kvalitného prostredia namestia a vyvazené panoramy mesta a
historického jadra reSpektovat nasledovné regulativy:
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CENTRALNA CAST NAMESTIA

(Regulativy pre objekty 27,28,29 sa zluéuja)

Navrhovana zastavba €. 27, 28, 29 - Namestie osloboditel'ov

- reSpektovat regulaénu Ciaru zastavby podfa navrhu regulaéného planu vyznacenu vo
vykrese €. 1. Poloha zapadného prieCelia objektu bude formovana v priestore
vymedzenom liniami 6 m vychodne od vychodného prieCelia hotela Slovan a 6m
vychodne od zapadnej Stitovej steny bloku existujucej zastavby mestianskych domov.
Zastavat mozno maximalne 50% tejto plochy. Tato plocha je urCena pre moznost
architektonického stvarnenia a pédorysného usporiadania zapadnej fasady objektu.
Zastavbou sa rozumie pbédorysny priemet vSetkych kons$trukcii, vratane markiz
a pristreskov

- formovanie zapadného prieCelia objektu ma zohladnit hlavny smer peSieho pohybu
(otvorenie k Hlavnej ulici), ochranu pred hlukom zo zbernej komunikacie a vazbu na
historicku zastavbu

- formovanie severného prieCelia musi zohfadnit vazbu na existujucu susediacu
urbanisticku Strukturu, existujucu historickl zastavbu, musi zohfadnit' priehlady z ulic
historického jadra a zamer vytvorenia kompoziéne vyvazeného a zivého uli€éného
priestoru. Hmotovym ¢lenenim je potrebné zosuladit objekt s drobnejSou urbanistickou
Strukturou okolitej zastavby (jej blokovy charakter). Riedenie prieCeli parteru ma byt
transparentné, umoznujuce lokalizaciu vstupov do obchodnych jednotiek iz uliCnej
strany

- reSpektovat koridory nadradenej technickej infrastruktiry na severnej a vychodnej
strane objektu

- maximalna vySka zastavby bude 12 m v kontakte s historickou zastavbou, v Casti
zastavby vy33ej do Urovne existujucich rims, v severovychodnej €asti 18 m, kino IMAX
na juznej strane 34m, 27 m na juznej strane objektu, s moznostou dominanty na
vychodnej strane do 48 m

- vy8kovy objekt nema byt viditefny z parteru historického jadra (s vynimkou
Cajkovského a Puskinovej ulice), je potrebné preverit esteticky uginok objektu zo
vS8etkych pristupovych smerov k Nam. osloboditefov a k centralnej mestskej zéne.
Objekt ma umiestnenim vhodnej funkcie v najvydSom podlazi spristupnit’ verejnosti
vyhlfad na mestsku pamiatkovu rezervaciu. Parter juhovychodného narozia uvolnit’ so
zretelom na blizkost krizovatky a formovat s ciefom ozivenia a mestotvornosti

- parkovanie vozidiel pre verejnost rieSit pod objektom vo 2, resp. 3 podzemnych
urovniach. Z toho minimalne 1 podzemné podlaZie musi byt pre verejné parkovanie.
Vjazdy motorovych vozidiel riesit z juznej strany tak, aby sa nezamedzilo vyhladové
zapustenie zbernej komunikacie.

- Kz=max. 1,0 Kpp =max.5,7

4./ Kultarne a prirodné pamiatky, ochrana zelene

Namestie osloboditelov je sucastou juznej Easti ochranného pasma mestskej pamiatkovej

rezervacie a predstavuje nielen plynuly prechod medzi pédvodnou a novodobou zastavbou,
ale samo ma historické urbanistické a architektonické kvality. Na uzemi Nam.osloboditelov
reSpektovat zakladné podmienky ochrany kulturnych pamiatok a:
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- zachovat kulturne pamiatky zapisané v UZKP a to objekt Stirova 8, Rooseveltova 1
a 3, pamatnik Sovietskej armady a pamatnik Il.svetovej vojny. U pamatnikov sa
pripusta ich Uprava z dévodu rieSenia automobilovej a peSej dopravy a priestorovej
kompozicie

(4.odraznik sa vypusta)

Rekonstruovat jestvujucu verejnu zeleri na plochach mimo navrhovanej zastavby. Realizovat
zelen streSnych teras s pristupom verejnosti v navrhovanej zastavbe v centralnej Casti
namestia. Realizovat' sprievodnu zelen pri novobudovanych komunikaciach a v ramci pesej
zény v severnej Casti namestia. V priestore namestia, zapadne od objektu 27,28,29 navrhnut
a realizovat fontanu.

5./ Dopravné regulativy

5.1./ Komunikacie

Realizovat Usek vychodo-zapadnej mestskej komunikacie namestia v Useku:
krizovatka Jantarova, Palackého, ProtifaSistickych bojovnikov juznym okrajom Nam.
osloboditelov a napojenim do Starovej ulice. Tuto komunikaciu funkénej triedy B-2
prebudovat v kategérii MS - 20,5/60 so strednym deliacim pasom § = 4,5 m.

Usek vychodo-zapadnej mestskej komunikacie Nam. osloboditelov v useku: krizovatka
Jantarova, Palackého, Protifasistickych bojovnikov juznym okrajom Namestia osloboditelov
realizovat' za tychto podmienok:
— Vv l.etape vystavby bude realizované bezkolizne, optimalne rieSenie
dopravy v Usekoch Namestie osloboditelov a ulic Juzna trieda, Starova,
Palackeého, ProtifaSistickych bojocvnikov a Jantarova
— menovana komunikacia vymedzuje koridor pre vyhladové zapustenie
pod uroven terénu tak, aby minimalna uroven spodnej komunikacie v
bode kriZenia s tratou elektriCky pri poZadovanej podjazdnej vyske H =
5,20 m bola na urovni 198,0 m n.m.
— mimouroviové vjazdy z vychodo-zapanej mestskej komunikacie do
podzemného parkoviska v centralnej Casti namestia navrhnut' tak, aby
sa umoznilo zapustenie komunikacie s peSim premostenim v useku
vyznacenom vo vykrse €.1

(4.0dsek sa vypusta)

5.2./ Staticka doprava

Parkovanie a odstavné plochy automobilovej dopravy rieSit nasledovne:

- realizovat parkovaciu garaz pod polyfunkénym objektom v centralnej Casti priestoru
namestia a pod pesSou plochou namestia vo 2, resp. 3 podzemnych urovniach. Z toho
minimalne 1 podzemné podlazie musi byt pre verejné parkovanie. Vjazdy motorovych
vozidiel rieSit’ z juznej strany tak, aby sa nezamedzilo vyhlfadové zapustenie zbernegj
komunikacie
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(2.0odsek sa vypusta)

5.3./ Mestska hromadna doprava

Kolajovu mestsku hromadnu dopravu - elektriCcku ponechat’ v jestvujucej trase na severnom
okraji namestia. Dopravny uzol kriZzenia elektrickovych trati pri hoteli Slovan vcitane
zaustenia Juznej triedy prebudovat podfa navrhu regulacného planu. V useku hotel Slovan
- hotel Centrum vybudovat tretiu predradovaciu kola;j.

Zastavky mestskej hromadnej dopravy prebudovat nasledovne:
- pre zastavky autobusovej a trolejbusovej dopravy na trase vychod — zapad navrhnut

a realizovat niku v dizke min. 60m pre kazdy smer.

5.4./ PeSia a cvklisticka doprava

Umoznit peSie prepojenie objektu v centralnej Casti priestoru Namestia osloboditelov
s priestorom juzne od vychodo — zapadnej zbernej komunikacie pesSimi nadchodmi

Cyklistické trasy realizovat v peSej zone po severnej strane namestia s prepojenim na
Hlavnu ulicu, Sturovu ulicu, ulicu pri plavarni a Juznu triedu.

6./ Regulativy technickej infrastruktury

Podmienkou uspedného dobudovania a dalsej vystavby na Namesti osloboditelov je
prestavba a rekons$trukcia jestvujucej nadradenej technickej infrastruktiry.

Pri prestavbe je potrebné:

a) Respektovat koridory jestvujucej a navrhovanej nadradenej technickej
infradtruktury v severnej a vychodnej Casti namestia. Na severnej strane namestia
sa pripusta vytvorenie koridoru nadradenej technickej infrastruktiry formou
kolektoru v ramci polyfunk&ného objektu

(odsek d) sa vypusta)



