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A. U v a D
 

Namestie osloboditetov je jedno z hlavnych verejnych a 

spolocenskych priestorov mesta Kosice, sucast celomestskeho 

centra a jeho mestskej pamiatkovej rezervacie. Namestie 

tvori nastupny priestor do historickeho jadra, je to 

vyznamne sustredenie celomestskej a nadmestskej vybavenosti 

mesta a je najvyznamnejsim prestupovYm uzlom mestskej 

hromadnej dopravy s najvacsou koncentraciou pesich v meste. 

Regulativy vymedzuju zavazne casti uzemneho planu zany 

(regulacneho planu) Namestia osloboditetov schvaleneho 

MestskYm zastupiteistvom dna ~~~:1?~~ .. a vymedzuju 

zakladne zasady koncepcie a uzemneho rozvoja namestia. 

Regulativy stanovuju funkcne, priestorove usporiadanie 

uzemia a zakladne podmienky pre umiestnovanie stavieb. 

Regulativy vymedzuju verejnoprospesne stavby a pozemky pre 

verejnoprospesne stavby. 

1./ Rozsah platnosti 

Regulativy platia pre uzemie Namestia osloboditeiov 

podia vymedzenia hranicou rieseneho uzemia vo vykrese C. 1 

nasledovne: 

- zo severu Rooseveltova, Pribinova a Mojmirova ulica 

- zo zapadu sturova, Ul. D. Feju, Juzna trieda, hotel 

Centrum 

- z juhu severnYm okrajom bytovych panelovych domov na 

Palarikovej ulici 



- z vychodu Jantarovou ulicou a Ulicou protifasistic­

kych bojovnikov. 

-N-avrhovYm---obdobim-r-e-gulacJ}~h-g._pl~Du---~e--r.0k-.2-(n-o~. 

B.	 CAST DRUHA - ZAVAZNE REGULATfVY 

1./ Hlavne zamery 

Hlavne zamery Regulacneho planu Namestia oslobodite1ov 

su nasledovne: 

a) Vytvorenie podmienok pre novu vystavbu celomestskej 

a nadmestskej vybavenosti v priestore namestia a 

postupna realizacia objektov: 

- administrativy, verejnej spravy, penaznych ustavov 

a obchodnych spolocnosti,
 

obchodu a sluzieb,
 

- kulturno-spolocenske zariadenia.
 

b)	 Vybudovanie noveho dopravneho cestneho koridoru po 

Juznej strane namestia, vyh1adovo so zapustenou 

komunikacio~ vcitane pesieho premostenia. Vyhladovo 

pripravovat postupne vytvorenie atraktivneho pesieho 

priestoru hlavneho namestia mesta. 

c)	 Prestavba a rekonstrukcia nadradenej technickej 

infrastruktury v oblasti vodneho hospodarstva a 

energetiky. Ako prvoradu investiciu realizovat 

dazdovy od1ahcovaci zberac pozdiz severnej strany 

namestia. 

d)	 Postupne odstranovanie negativnych civilizacnych 

vplyvov na vlastne prostredie namestia. Vyhladovo 
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zapustit hlavnu vychodo-zapadnu komunikaciu a 

napojit jestvujucu a navrhovanu zastavbu na sustavu 

centralneho zasobovania teplom alebo vytvorit 

podmienky pre prechod na vykurovanie plynom alebo 

elektrickou energiou. 

2./ Funkcne regulativy 

Nova vystavba vybavenosti bude prevadzana na pozemkoch 

vymedzenych regulacnYm planom, a to predovsetkym dostavbou 

na vo1nych plochach v severnej a juznej casti namestia a v 

centralnej casti namestia. 

Na plochach vymedzenych pre novu vystavbu respektovat 

nasledovne funkcne regulativy: 

SEVERNA CAST NAMESTIA 

*	 Navrhovana zastavba c. 4 (oznacenie vo vykrese c. 1) 

Pristavba Babkoveho divadla - Rooseveltova ulica 

a) Hlavne vyuzitie 

- administrativa, obchody, kongresova sala 

parkovanie v 1. nadzemnej urovni. 

b)	 Pripustne vyuzitie
 

- komercna vybavenost stravovacia
 

- kultura, rozsirenie divadla.
 

*	 Navrhovana zastavba c.14 - Bottova ulica 

a)	 Hlavne vyuzitie
 

- obchodno-oblsuina vybavenost
 

- bjvanie
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b) PriRustne vyuzitie 

- administrativa 

c) Zakazane vyuiitie 

- vyroba, doprava a sklady. 

* Navrhovana zastavba c.8 - byvala "Vseobecna 

nemocnica l1 
- Rooseveltova ulica 

a) Hlavne vyuiitie 

administrativa l penazne ustavy 

- vyhradena zelen 

b) Pripustne vyuzitie 

- kultura 

- zdravotnicka vybavenost - poliklinika 

c) Zakazane vyuiitie 

- vyroba l sklady. 

* Navrhovana zastavba c.15 - Rooseveltova ulica 

a) Hlavne vyuzitie 

- objekt hromadnej garaze urceny pre dlhodobe 

parkovanie motorovych vozidiel. Moinost od­

stavovania vozidiel za predpokladu ponechania 

min. 120 stani pre parkovanie verejnosti 

- obchodno-obsluzna vybavenost v parteri 

b) Pripustne vyuzitie 

- sportova vybavenost s prislusenstvom (tenisova 

c) 

hala), administrativa 

Zakazane vyuzitie I 
- vyroba a skladovacie objekty 

- benzinova cerpacia stanica 

- bYvanie. 
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* Navrhovana zastavba c.30 - Namestie oslobodite1ov 

a)	 ~lavne vyuzitie
 

- stravovanie
 

- obchodno-obsluzna vybavenost
 

- administrativa
 

b) Pripustne vyuzitie
 

- by-vanie
 

c) Zakazane vyuzitie
 

vyroba, skladovacie a dopravne objekty. 

- benzinova cerpacia stanica 

- by-vanie. 

/ 
/"' _./ 
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CENTRALNA CAST NAMESTIA 
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c )z'~kazane zi tz{~
 
ubyti1-­

, \ 
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/	 . , 

, \-::/.
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*	 Navrhovana zastavba c.27, 28, 29 - Nam. osloboditeiov 

a) Hlavne vyuzitie 

- administrativa, penazne ustavy, obchodne 

spolocnosti, verejna sprava 

parkovacia garaz pre verejnost v 1. urovni pod 

terenom 

- verejna zelen stresnych teras 

obchodne a stravovacie zariadenia v urovni 

parteru. 

b)	 Pripustne vyuzitie
 

- byty
 

- kultura
 

c)	 Zakazane vyuzitie 

-	 vystavba vyrobnych, skladovacich a dopravnych 

stavieb 

benzinova cerpacia stanica. 

JUZNA CAST NAMESTIA 

* Navrhovana zastavba c.22 - Namestie osloboditeiov 

a)	 Hlavne vyuzitie 

- parkovacia garaz v urovni suterenu 

- obchodno-obsluzne zariadenie v parteri 

b)	 Pripustne vyuzitie
 

- administrativa
 

c)	 Zakazane vyuzitie 

- bYvanie, ubytovanie 

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich, 

dopravnych funkcii a benzinova cerpacia stanica. 
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Navrhovana zastavba c.21 - Narnestie osloboditefov 

(rozostavany objekt) 

a) Hlavne vyuzitie 

- adrninistrativa, penazne ustavy 

- parkovacia garaz na urovni suterenu 

b) Pripustne vyuzitie 

- obchodno-obsluzna vybavenost, stravovacie 

zariadenia 

c) Zakazane vyuzitie 

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich, 

dopravnych funkcii, benzinova cerpacia stanica 

- byvanie. 

Navrhovana zastavba c.20 - Namestie osloboditefov 

a) Hlavne vyuzitie 

- administrativa, obchodne a podnikatefske spo­

locnosti 

obchodne zariadenia v urovni zvyseneho 

prizemia 

- parkovacia garaz 

b) Pripustne vyuzitie 

stravovacie zariadenia 

- kultura 

c) Zakazane vyuzitie 

- vystavba vyrobnych, skladovacich a dopravnych 

stavieb a zariadeni, benzinova cerpacia stanica 

- bYvanie. 
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vYCHODNA CAST NAMESTIA 

*	 Navrhovana zastavba c.9 - Ul. protifasist. bojovnikov 

a) ~lavne vyuzitie 

- ubytovacie zariadenie formou dostavby objektu 

krytej plavarne 

b)	 Pripustne vyuzitie 

- administrativa 

- stravovacie zariadenia, nevyrobne sluzby 

- sport 

c)	 Zakazane vyuzitie 

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich, 

dopravnych funkcii, benzinova cerpacia stanica 

- bYvanie. 

*	 Navrhovana zastavba c.16 - Ulica pri plavarni 

a)	 Hlavne vyuzitie
 

- bYvanie
 

- garazovanie pod terenom
 

- obytna zelen
 

obchodna vybavenost v parteri 

b) Pripustne vyuzitie 

- administrativa 

c) Zakazane vyuzitie 

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich, 

dopravnych funkcii, benzinova cerpacia stanica. 

*	 Navrhovana zastavba c.17,18 - Palackeho ulica 

a) Hlavne vyuzitie 

-	 administrativa 

obchodne zariadenia v urovni parteru 
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c)	 Zakazane vyuzitie 

- byvanie 

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich, 

dopravnych funkcii. 

- Je potrebne zachovat bytovu funkciu v jestvujucej his to­

rickej blokovej zastavbe. 

- Vzh1adom na negativne civilizacne vplyvy dopravy 

predpokaldat na Palackeho ulici postupnu zmenu.bytovej 

funkcie na administrativu. 

- Funkcne vyuzitie parteru historickej blokovej zastavby 

zamerat na obchodnu vybavenost. 

- Pesiu z6nu namestia realizovat z dlazdenej plochy so 

zakladnou funkciou ceremonialnou a zhromazaovacou. 

Doplnkovou funkciou budu prilezitostne akcie, vystavy, 

obchodne predvadzanie, sportove akcie, lunaparky a verejna 

zelen. Na plochu namestia premiestnit pamatnik neznameho 

vojaka a pamatnik oslobodite10v. 

3./	 Priestorove usporiadanie, pravidla pre usporiadanie 

uzemia 

Priestorove usporiadanie namestia je regulovane 

nasledovnfmi prostriedkami: 

- regulacna ciara	 je neprekrocite1na hranica zastavby, 

ktora umozTIuje rozne tvarovanie 

objektu v hraniciach zastavby 

- stavebna ciara	 je totozna s navrhovanou hranicou 

stavby - objektu 
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- koeficient zastavanosti (Kz) - je pomer zastavanej plochy 

k ploche pozemku. Zastavana plocha je 

priemet nadzemnej casti bUdovy do 

podorysu 

- koeficient podlaznych ploch (Kpp) - je pomer suctu podlaz­

nych ploch nadzemnych podlazi k 

celkovej ploche pozemku 

- maximalna vyska zastavby - je udavana poctom podlazi. Za 

standardnu vysku podlazia sa povazuju 

3 m. Do maximalnej vysky zastavby sa 

nezapocitavaju podkrovia, vytahove 

strojovne a zariadenia klimatizacie. 

v zaujme udrzania kvalitneho prostredia namestia a 

vyvazene panoramy mesta a historickeho jadra respektovat 

nasledovne regulativy: 

SEVERNA CAST NAMESTIA 

* Navrhovana zastavba c. 4 - Rooseveltova ulica 

- respektovat regulacnu ciaru 20 strany Rooseveltovej 

ulice v pokracovani fasad historickeho domoradia 

respektovat stavebnu ciaru, preluku zo strany 

hotela Slovan 0 sirke 6 m, medzi fasadami 2. a 3. 

nadzemneho podlazia 

- maximalna vyska zastavby 3 nadzemne podlazia, 

strecha 0 sklone najmenej 25 % 

- zachovat parkovanie vozidiel na urovni terenu, 

vciane rampy vjazdu motorovych vozidiel do hotela 

Slovan 

- Kz = 1,0; Kpp = 2,5. 
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* Novonavrhovana zastavba c. 14 - Bottova ulica 

- moznost rekonstrukcie jestvujuceho objektu vcitane 

nadstavby, alernativne ponukova plocha pre dostavbu 

respektovat historicku regulacnu ciaru zo strany 

namestia a Bottovej ulice 

-	 maxima Ina vyska zastavby 2 nadzemne podlazia a 

vyuzitie podkrovia, strecha 0 sklone najmenej 25 % 

- hospodarsky vjazd z Bottovej ulice 

- Kz = 0,6; Kpp = 1,7. 

* Navrhovana rekonstrukcia a dostavba c. 8 - Roosevel­

tova ulica 

respektovat regulacnu ciaru zo strany Senneho trhu 

- maximalna vyska dostavby 3 nadzemne podlazia a vy­

uzitie podkrovia, strecha 0 sklone najmenej 25 %. 

Nadstavba jestvujucich objektov sa nepovoIuje 

-	 hospodarsky vstup z Rooseveltovej ulice, zachovat 

jestvujuce oplotenie pozemku. 

*	 Navrhovana zastavba c. 15 - Rooseveltova ulica 

- respektovat reguIacnu a stavebnu ciaru podIa navrhu 

regulacneho planu vo vykrese c. 1 

- maximalna vyska zastavby 4 nadzemne podlazia (do 

urovne objektu c. 8) 

-	 vstup motorovych vozidiel zo strany bYvalej "Vseo­

becnej nemocnice" 

respektovat koridor nadradenej technickej infra­

struktury na UI. protifasistickych bojovnikov 

Kz = 1,0; Kpp = 4. 
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* Navrhovana zastavba c. 30 - Namestie oslobodite10v 

- respektovat regulacnu ciaru zo strany namestia 

respektovat regulacnu ciaru, preluku zo strany 

hotela Slovan 0 sirke 6,0 m medzi 2. a 3. podlazim 

- nevylucuje sa moznost prepojenia s hotelom Slovan 

premostenim v 2. a 3. urovni, v strednej casti 

preluky 

- maximalna vyska zastavby 3 nadzemne podlazia a 

vyuzitie podkrovia, strecha 0 sklone najmenej 25 % 

zasobovanie objektu a pesie nastupy riesit zo 

strany namestia 

- Kz = 1,0; Kpp = 2,5. 

CENTRALNA CAST NAMESTIA 

\1'11> USiE. f'lE NA '0fK~PE 
/ \n...M:cScNIA- l1e- V li..o~~ACI1 

vrhovana zastavba c. 2~- Namestie oslobodite10v* 
r Vektovat regulacnu ciaru blokovej zastavb pod1a 

navrli regulacneho planu, vyznacenu vo krese c. 

1, vcita moznosti prepojenia blokov . zastavby v 

urovni 2-3 p lazia 

- respektovat kor ory vymedzuj' e objemy ulicnych 

front a namestia od ~vujucej zastavby na 

severnej a na juzne 'strane namestia a od osi 

Bottovej ulice, vyzpa6ene vykrese c. 1 

- respektovat korid~r nadrade . technickej infra­

struktury vY?haceny vo vykrese c. 1, pozdli elek­
/ 

trickov~/·trate 

- maxim~rna vyska zastavby 4 nadzemne podl via 

- p~vanie vozidiel pre verejnost riesl pod 

~renom v podzemnej urovni na k6te 202,4 m m. 
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I 

motorovych vozidiel 'zabezpecit z vycho Bj 

strany 'hladove z juznej strany 

respektovat ko . or pristupovej kom 0 sirke 

18 m v trase Hlavna----tll-i_~a ulica v urovni 

terenu a koridor namestim 

o	 sirke 7 m
 

rieseni objekt:
 

hluku zo severnej a juznej s 

Kpp = 4. 

* Navrhovana zastavba c. 27 - Narnestie osloboditelov 

- respektovat regulacnu ciaru blokovej zastavby podIa 

navrhu regulacneho planu, vcitane moznosti 

prepojenia blokovej zastavby v urovni 2 - 3 podla­

iia, vyznacenu vo vykrese c. 1 

respektovat koridory vymedzujuce objemy ulicnych 

front a namestia od arealu b:Iv. "Vseobecnej nemoc-:­

nice" a od zastavby v juznej casti namestia podIa 

vykresu c. 1 

- respektovat koridor pristupovych komunikacii na 

vychodnej a zapadnej strane podIa navrhu 

regulacneho planu 

- respektova-c koridor nadradenej technickej infra­

struktury 

- maximalna vyska zastavby 4 nadzemneho podlazia 

-	 parkovanie vQzidie1 'pre verej'no~t-'ri~sit pod objek­

tom v 3 resp.2 podzemnych urovniach podTa h1adiny 

podzemnej vody.Z toho minimalne 1 .Dodzemne .Dod1aiie 

musi byt pre verejne parkovanie. Vjazdy motorovych 

vozidie1 r'iesit z vychodnej a zap'adnej stranv. 

-	 Kz = 1,0 Kpp = 3 - 4 
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*	 Navrhovana zastavba c. 28, 29- Nam. osloboditeiov 

respektovat regu1acnu ciaru b1okovej zastavby podia 

navrhu regu1acneho p1anu, vcitane moznosti 

prepojenia- b1okovej zastavby v urovni 2 3 

pod1azia, vyzn~~enu vo vykrese c. 1 

- respektovat koridory vymedzujuce objemy u1icnych 

front a namestia od jestvujucej a navrhovanej 

zastavby v severnej a Juznej casti namestia a od 

osi U1. protifasistickych bojovnikov vyznacene vo 

vykrese c. 1 

- respektovat koridor pristupovej komunikacie na 

zapadnej strane 0 sirke 16 m 

• 
- respektovat koridor nadradenej technickej infra­

struktury v severnej a vychodnej casti narnestia 

podia vykresu c. 1 

- maxima1na vyska zastavbyi 4 nadzemnych pod1aii s 

I	 moinostou dominanty max; 0 16 nadzernnych 

I 
pod1aziach 

- objekt nesmie byt viditeiny z u1ic historickeho 

jadra r preverit esteticky ucinok objektu zo 

vsetkych pristupovych smerov k Nam. osloboditeiov a

I k centra1nej rnestskej zone 

- parkovanie vozidiel pre verejnost riesit pod objek­

I tom v 3 resp. 2 podzemnych urovniach podTa hladiny 

podzemnej vody. Z toho minimalne 1 podlazie musi 

I by{ pre verejne parkovanie. Vjazdy motorovych vozi­

I 
diel riesit zo zapadnej strany: pesie nastupy 

z vychodnej a juznej strany. 

- Kz = 1,0 . 

I JUZNA CAST NAMESTIA 

* Navrhovana zastavba c. 21, 22 - Nam. osloboditefov 

I - respektovat regu1acnu a stavebnu ciaru podia navrhu 

regu1acneho planu v c1eneni na: 

. stavebnu ciaru zasunuteho suterenu 

14 
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stavebnu ciaru zasunutiho prizemia 

o reguIacnu ciaru 

vyznacene vo vykrese C. 1, 

- respektovai nasledovne zalozene vyskove clenenia na­

vrhovanej zastavby: 

•	 suterenu na k6te 203,2 m n.m. 

•	 prizemie vcitane zvyseneho pesieho prekrytia 

207,1 m n.m. 

·	 maxima Ina vyska zastavby 3 nadzemne podlazia a 

suteren, povoluje sa plocha strecha 

o parkovanie vozidiel riesit dobudovanim na terene 

pod pesim prekrytim a v suterene objektu 

·	 hospodarske vstupy, pristup motorovych vozidiel 

riesit z juznej strany z vybudovanej komunikacie, 

nastupy pesich z namestia 

-	 Kz = 1,0. 

*	 Navrhovana zastavba c. 20 - Namestie osloboditelov 

- respektovat reguIacnu a stavebnu ciaru podIa navrhu 

regulacneho	 planu v cleneni na:
 

stavebnu ciaru zasunuteho suterenu
 

stavebnu ciaru prizemia
 

• reguIacnu ciaru
 

vyznacene vo vykrese c. 1,
 

-	 respektovai nasledovne zalozene vyskove clenenie 

navrhovanej zastavby: 

o suteren na k6te 203,2 m n.m. 

o zvysene prizemie 207,1 m n.m., 

- maximalna vyska zastavby 3 nadzemne podlazia, 

nadzemne podlazie v casti, ktora je severne od 

fasady obytneho domu do vzdialenosti rovnajucej sa 
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"" , 

jeho vyske a suteren. Moinost dominanty 0 max. 

vyske 12 podlazi 

parkovanie vozidiel pre verejnost riesit na terene 

pod pesim prekrytim a v suterene objektu vo 2 urovniach 

- hospodarsky vstup, pristup motorovych vozidiel 

riesit z juinej strany z vybudovanej komunikacie, 

nastupy pesich z namestia a Jantarovej ulice 

- respektovat koridor nadradenej technickej infra­

struktury vo vychodnej casti pozdli Jantarovej 

ulice 

- Kz = 0,8. 

vYCHODNA CAST NAMESTIA 

* Navrhovana zastavba c. 9 - dostavba arealu krytej 

plavarne, Ul. protifasistickych bojovnikov 

- respektovat regulacnu ciaru vyznacenu vo vykrese 

c. 1 

- maximalna vyska zastavby 2 nadzemne podlaiia, 

plocha strecha sa povoiuje. Respektovat jestvujucu 

hmotu vychodnej casti arealu plavarne 

- pesie nastupy z Ulice protifasistickych bojovnikov. 

-

* Navrhovana zastavba c. 16 - Ulica pri plavarni 

- respektovat regulacnu ciaru vyznacenu vo vykrese 

c. 1 

- maximalna vyska zastavby 4 nadzemne podlazia a vy­

uzitie podkrovia, strecha 0 sklone najmenej 25 % 

- pesie vstupy a vstupy motorovych vozidiel riesit z 

novej komunikacie Pri plavarni 
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- parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel 

riesit na pozemku bytovych domov v rozsahu 1 byt = 
= 1 stanie pod objektom a pod terenom 

-	 Kz = 0,5: Kpp = 

*	 Navrhovana zastavba c. 17, 18 - Palackeho ulica 

- respektovat regulacnu ciaru podia vykresu c. 1 

- maximalna vyska zastavby 4 nadzemne podlazia a vy­

uzitie podkrovia, resp. vyska susednych bytovych 

domov. Strecha 0 sklone najmenej 25 

- pesie nastupy riesit z rohu Palackeho a Bottovej 

ulice, hospodarsky vstup z Bottovej ulice 

- Kz = 0,8. 

4./ Kulturne a prirodne pamiatky, ochrana zelene 

*	 Namestie osloboditeiov je sucastou juznej casti ochranneho 

pasma mestskej pamiatkovej rezervacie a predstavuje nielen 

plynuly prechod medzi p6vodnou a novodobou zastavbou, ale 

sarno rna historicke urbanisticke a architektonicke kvality. 

Na uzemi Nam. osloboditeiov respektovat zakladne podmienky 

ochrany kulturnych pamiatok a: 

- zachovat kulturne pamiatky zapisane v UZKP, a to objekt 

sturova ul. p.c. 8, Rooseveltova ul. p.c. 1 a p.c. 3, 

zachovat kulturne pamiatky navrhovane na zapis do UZKP, 

a to objekty sturova ul. p.c. 6 a p.c. 2, Juzna trieda 

p.c. 3 a p.c. 7, yejova ulica p.c. 1 a 5, Rooseveltova 

ulica p.c. 9, 5 a 7, 

• 
- zachovat ostatnu historicku architekturu blokov A, B, 

dotvarajucu prostredie Namestia osloboditeiov. Nadstavby 

I	 
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povodnych objektov rnenovanej historickej zastavby nepo­

voIovat , 

- za ponukovu rezervnu plochu povazovat pozemok objektu na 

Bottovej ulici p.c. 3 s moznostou noveho zastavania 

podIa podrnienok regulacneho planu. Dobudovat areal 

bYvalej nemocnice psychiatria pri respektovani 

stanovenych regulativov. 

*	 Zachovat jestvujucu verejnu zelen s vynimkou ploch novo­

navrhovanych komunikacii , hromadnej garaze a parkoviska na 

Sennom trhu a rekonstruovat historicku zelen v areali 

byvalej nemocnice psychiatrie. Realizovat zelen 

stresnych teras s pristupom verejnosti v navrhovanej 

zastavbe v centralnej casti namestia. Realizovat 

sprievodnu zelen Hlavnej triedy, Ulice pri plavarni a 

verejnu zelen v severnej casti namestia. 

5./ Dopravne regulativy 

5.1./ Komunikacie 

*	 Realizovat usek vychodo-zapadnej mestskej komunikacie na­

mestia v useku: krizovatka Jantarova, Palackeho, Proti­

fasistickych bojovnikov juznYm okrajom Nam. osloboditeiov 

a napojenim do sturovej ulice. Tuto komunikaciu funkcnej 

triedy B-2 prebudovat v kategorii MS - 20,0/60 so strednYm 

deliacim pasom s = 3,0 m. 

* Napojenie Juznej triedy do komunikacie Nam. osloboditeiov 

upravit do urovnovej stykovej krizovatky so svetelnou 
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signalizaciou vratane kolajovych napojovacich vetiev 

elektricky podIa navrhu regulacneho planu tak, aby 

elektrickova trat v sturovej ulici viedla stredovyrn 

deliacim pasom a na namesti po jej severnom okraji v pesej 

zone. 

Usek vychodo-zapadnej mestskej komunikacie Narn. oslobodi­

telov v useku: krizovatka Jantarova, Palackeho, Protifa­

sistickych bojovnikov juznym okrajom Narnestia oslobodite­

Iov realizovat za tychto podmienok: 

menovana komunikacia vyrnedzuje koridor pre vYhladove 

zapustenie pod uroven terenu tak, aby minimalna uroven 

spodnej komunikacie v bode krizenia s tratou elektricky 

pri pozadovanej podjazdnej vyske H = 5,20 m bola na 

urovni 198,0 m n.m. 

Zapustena hlavna vychodo-zapadna kornunikacia bude vyhlado­

ve plnit aj obsluznu funkciu pre prilahlu vybavenost a 

podzemne parkovacie garaze. Pre minimalne dva napojovacie 

body rezervovat uzernie vo vzdialenosti 200 a 90 m zapadne 

od krizovatky Jantarova, Palackeho ulica. 

Pre zabezpecenie dopravnej obsluhy juznych segmentov 

historickeho jadra z hlavnej vychodo-zapadnej kornunikacie 

Namestia osloboditelov a Ul. protifasistickych bojovnikov 

(tzv. maly zasobovaci okruh celomestskeho centra) respek­

tovat nasledovne napojovacie uzly cez ulice: 

- severna strana Rooseveltova ulica, trh,Senny Bottova 

ulica, Mojrnirova a Murgasova 

jednosmerne 
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- juzna strana	 DI. D. Feju (jednosmerne) a hospodarsky 

vjazd do juznej obchodnej vybavenosti 

(by-valy Tuzex) 

- vychodna strana	 reaIizovat novu pristupovu komunikaciu 

uPri plavarni" a rezervny pridruzeny 

priestor komunikacie pre vyhladovu 

elektricku vyuzit pre zelen a cyklis­

ticku cestu. 

5.2./ Staticka doprava 

Parkovanie a odstavne plochy automobilovej dopravy riesit 

nasledovne: 

realizovat podzemne (jednourovTIove) verejne parkovacie 

garaze pod pesou plochou namestia na urovni 202,4 m 

n.m. vyjazdy orientovat z Bottovej ulice a vyhladove zo 

zapustenej komunikacie, 

realizovat podzemne (jedno a dvojurovnove) verejne par­

kovacie garaze pod objektami vybavenosti v centraInej 

casti namestia, 

reaIizovat viacpodlazne verejne parkovacie garaze 

zdruzenych objektoch vybavenosti a pod pesim prekrytim 

v juznej casti namestia. Vjazdy na parkoviska s 

hospodarskymi pristupmi tychto objektov zabezpecit z 

jestvujucich pristupovych komunikacii, 

reaIizovat polyfunkcnu verejnu hromadnu garaz 

(parkovaciu garaz) na Rooseveltovej ulici. Vjazdy moto­

rovych vozidiel riesit zo zapadnej strany objektu, 

prebudovat parkoviska na urovni terenu pred hotelom 

Koruna a realizovat skfudnenu mestsku Juznu triedu s 

parkoviskami. Parkovanie autobusov zabezpecit 
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podzemnom verejnom parkovisku pod namestim a pred 

hotelom Koruna. 

5.3./ Mestska hromadna doprava 

*	 Kotajovu mestsku hromadnu dopravu - elektricku ponechat v 

jestvujucej trase na severnom okraji namestia. Dopravny 

uzol krizenia elektrickovych trati pri hoteli Slovan 

vcitane zaustenia Juznej triedy prebudovat podia navrhu 

regulacneho planu. V useku hotel Slovan - hotel Centrum 

vybudovat tretiu predraaovaciu kotaj, umoznit kotajove 

prepojenie do Hlavnej ulice zo sturovej ulice pre pripadnu 

nekonvencnu historicku elektricku. 

*
 Zastavky mestskej hromadnej dopravy prebudovai nasledovne: 

- zastavky elektricky realizovai za krizovatkami v mini­

malnej dlzke nastupisk 60 m, 

- zastavky autobusovej a trolejbusovej dopravy realizovat 

na hlavnej komunikacii za krizovatkou s Juznou triedou v 

rozsahu po 4 zastavkove stanoviska pre kazdy smer. 

*	 Vybudovat trolejbusove linky v trase kryta plavaren ­

- hlavna vychodo-zapadna komunikacia v smeroch na KVP a 

Dargovskych hrdinov. 

Ponechat uzemnu rezervu pre novu elektrickovu trat v 

prepojeni Namestie oslobodite1ov - komunikacia Pri plavar­

ni - Palackeho ulica - Kosicka Nova Ves. 

*


21
 



I 

*	 Ponechat uzemnu rezervu pre vyh1adove zapustenie hlavnej 

prestupovej stanice MHD (autobusy, trolejbusy) s prekrytim 

nastupisk podIa navrhu regulacneho planu. 

5.4./ Pesia a cyklisticka doprava 

* Prestavbou komunikacnej siete realizovat pesiu zonu v 

severnej casti namestia a pesle dlazdne names tie pod1a 

navrhu regulacneho planu. Respektovat hlavne pesie nastupy 

a trasy z: 

••
- pesej z6ny Hlavnej ulice 

- Ulice D. Feju 

- Juznej triedy 

- sturovej ulice 

- od stanlc ZSR a SAD. 

*	 Zabezpecit uzemnu rezervu pre pesle prekrytie vyhladovej 

zapustenej komunikacie a prestupovej stanice MHD. 

Respektovat stavebnu ciaru .pesieho plata, vyznacenu vo 

vykrese c. 1. 

*	 cyklisticke trasy realizovat v pesej zone po severnej 

strane namestia s prepojenim na Hlavnu ulicu a Juznu 

triedu. 

*	 Va vychodnej casti realizovat samostatu cyklisticku trasu 

pozdiz komunikacii Pri plavarni v pIoche uzemnej rezervy 

elektricky. 
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6./ Regulativy technickej infrastruktury 

Podmienkou uspesneho dobudovania a dalsej vystavby na 

Namesti osloboditelov je prestavba a rekonstrukcia 

jestvujucej nadradenej technickej infrastruktury. 

Pri prestavbe je potrebne: 

a) Respektovat koridoru jestvujucej a navrhovanej 

nadradenej technickej infrastruktury v severnej a 

vychodnej casti namestia. 

b) Prelozky sieti technickej infrastruktury umiestnit 

mimo koridoru vyhladoveho zapustenia hlavneho 

vychodo-zapadnej komunikacie a verejnej podzemnej 

garaze pod plochou vlastneho namestia. 

c) V predstihu realizovat novy dazdovy odiahcovac 

pozdlz severnej a vychodnej strany namestia. 

d) Respektovat u navrhovanej zastavby v centralnej 

casti namestia minimalnu vzdialenost 11 m od 

jestvujuceho a navrhovaneho kanalizacneho systemu. 

6.1./ Vodne hospodarstvo 

a) Na useku zasobovania pitnou vodou je potrebne: 

- prelozit a predlzit vodovodne potrubie na Ul. proti­

fasistickych bojovnikov, Jantarovej ulici a pred 

hotelorn centrum, podia navrhu regulacneho planu, 

- zrusit vodovodne potrubie v strednej casti namestia a 

na krizovatke Palackeho - Jantarova ulica. 
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b) Na useku odkanalizovania je potrebne: 

- realizovat dazaovy kanalizacny odiahcovac pozdlz sever­

nej strany namestia od hotela Slovan, vcitane odiahco­

vacej komory, s vyustenim do Mlynskeho nahonu, 

prelozit kanalizacny zberac pri plavarni, vcitane od­

iahcovacej komory, 

- rekonstruovat: 

*	 stoky na Rooseveltovej ulici s prepojenim na 

prelozeny zberac pri plavarni 

*	 zberac na Puskinovej ulici a napojit ho na rekon­

struovany zberac na Rooseveltovej ulici 

*	 stoku na Ulici protifasitickych bojovnikov 

* zberac A IX na Juznej triede, 

realizovat novu kanalizaciu vo vychodnej casti a v 

centralnej casti namestia. Navrhovanu zastavbu napojit 

na hlavny zberac, zrusit stoky a kanalizacne pripojky 

podia navrhu regulacneho planu, 

rezervovat plochu pre cerpaciu stanicu dazdovych v6d 

ako zakladny predpoklad pre vyhiadovu realizaciu 

hlavnej dopravnej komunikacie. 

6.2./ Energetika 

a) Na useku zasobovania elektrickou energiou: 

realizovat nove trafostanice v centralnej a vychodnej 

casti namestia a napojii ich na sucasne kmenove vedenia 

a zasluckovat na odbockovych vedeniach. 

24
 



b) Na useku zasobovania teplom: 

- zabezpecit zasobovanie teplom jestvujucej a navrhovanej 

zastavby zo sustavy CZT Kosice a doplnkove na baze 

vykurovania zemnYm plynom alebo elektrickou energiou, 

realizovat prelozky 7. a 20. etapy hlavneho horucovodu 

podia navrhu regulacneho planu nasledovne: 

* 7. etapa horucovodu - 2 x DN 500 

na Sennom trhu prelozit do zeleneho pasu pozdlz 

komunikacie 

na tomto useku vybudovat nove odbocne sachty pre 

napojenie navrhovanych objektov a prelozit odbocnu 

sachtu pre sucasnu pripojku k as na krytom 

kupalisku, 

realizovat rekonstrukciu a prelozku horucovodnej 

pripojky k as (odovzdavacej stanici) na sidlisku 

Schonherzova, 

realizovat rekonstrukciu resp. prelozku sucasnej 

horucovodnej pripojky pre hotel Slovan, 

navrhovane objekty v centralnej casti namestia 

zasobovat teplom cez novu odbocnu sachtu zo 7. etapy 

horucovodu, cez nove horucovodne rozvody a pripojky 

navrhovanu zastavbu na rohu Jantarovej ulice a namestia 

zasobovat teplom cez vybudovane pripojky k hotelu 

centrum. 

c) Na useku zasobovania plynom: 

- zabezpecit zasobovanie zemnYm plynom z jestvujucich a 

navrhovanych stredotlakych plynovych rozvodov 

napojenych na distribucny rozvod na Moldavskej ceste. 

Vyh1adovo prepojit stredotlaky rozvod smerom vychodnYm 

na planovany STL rozvod na Juznej triede, 
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prelozit cast stredotlakych rozvodov v centraInej casti 

namestia podia navrhu regulacneho planu, 

- reaIizovat stredotlaky rozvod od regulacnej stanice RS 

3 000 na Rooseveltovej ulici cez DI. protifasistickych 

bojovnikov, Bajzovu ulicu, Palackeho ulicu s moznostou 

zaokruhovania na Juzne nabrezie. 

7./	 Verejnoprospesne stavby a pozemky pre verejno­

prospesne stavby 

Verejnoprospesne stavby a pozemky pre verejnoprospesne 

stavby v zmysle § 108 zak. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich 

predpisov reguIacny plan urcuje: 

1.- Plocha trasy halvnej 4-prudovej komunikacie 

2.- Plocha trasy zaustenia Juznej triedy 

3.- Plocha pre miestnu komunikaciu 

4.- Plocha pre pesi tah 

5.- Plocha pre trasu preloiky elektricky 

6.- Plocha pre trasu navrhovanej komunikacie pri plavarni, 

vcitane uzemnej rezervy pre elektricku
 

7.- Plocha pre verejne parkovisko
 

8.- Plocha namestia a podzemneho parkoviska
 

9.- Plocha pre verejnu zelen a pesie tahy
 

10.- Plocha pre parkovaciu garaz 

11.-Plochy pre trasy noveho kanalizacneho systemu namestia, 

vcitane plochy precerpavacej stanice (zakreslene vo 

vykrese c. 3) 

I	 
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12.- Plochy pre trasy noveho vodovodneho systemu namestia 

(zakreslene vo vykrese c. 3) 

13.- Plochy pre trasy navrhovaneho rozvodu zemneha plynu 

(zakreslene vo vykrese c. 4) 

14.- Plachy pre navrhovane prelazky hlavnych horucavodnych 

napajacov (zakreslene va vykrese c. 4) 

15.- Plachy pre ztrasy navrhavanych 22 kV kabelovych vedeni 

(zakreslene va vykrese c. 4) 

16.- Plachy pre navrhavane trafostanice (zakreslene va 

vykrese C. 4). 

8./ Zaverecne ustanovenia 

a)� Dokumentacia regulacneha planu namestia Oslobadite­

1av bude ulozena na 0tvare hlavneha architekta mesta 

Kasice, okresnych uradoch adb. ZP Kosice a Miestnych 

uradoch mestskych casti stare Mesta a Juh. 

b)� Zmeny a doplnky v schvalenej dokumentacii schva1uje 

Mestske zastupite1stvo v Kosiciach. 

c)� Autorsky dozor bude vykanavat URBAN v.o.s. Kosice. 
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