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A. UVOD

Namestie osloboditelov je jedno z hlavnych verejnych a
spolodenskych priestorov mesta KoSice, sudast celomestského
centra a Jeho mestskej pamiatkove] rezervdacie. Namestie
tveri nastupny priestor do historickéhe Jadra, je to
vyznamné sustredenie celomestske] a nadmestske]j vybavenosti
mesta a Je najvyznamnejsim prestupovym uzlom mestske]
hromadnej dopravy s najvacésou koncentraciou pegich v meste.
Regulativy vymedzuju =zavazné casti Juzemného planu zdny
(regulacného planu) HNamestia osloboditelov schvdleného
Mestskym zastupitelstvom dna 2%:%2¢1ﬁ?i.. a vymedzuja
zdkladné =zasady koncepcie a uzemného rozvoja namestia.
Regulativy stanovuju funkeéné, priestorové usporiadanie
Uzemia a zakladné podmienky pre umiestnovanie stavieb.
Regulativy vymedzujui verejnoprospesné stavby a pozenky pre

verejnoprospesné stavby.

1./ Rozsah platnosti

Regulativy platia pre Wdzemie Namestia osloboditelov
podla vymedzenia hranicou rieZeného Uzemia vo vykrese ¢&. 1

nasledovne:
- zo severu Rooseveltova, Pribinova a Mojmirova ulica

- zo zépadu Stdrova, Ul. D. Feju, JuZnid trieda, hotel

Centrum
~ 2z juhu severnym okrajom bytovych panelovych domov na

Paldrikovej ulici

A
A



Z

vychodu Jantarovou ulicou a Ulicou protifagistic-

kych bojovnikov.

Navrhovym obdobim-reguladného plénu.je. . rok -2010.

B. CAST DRUHA -~ ZAVAZNE REGULATIVY

1./ Hlavné zamery

Hlavné zamery Regulacé¢ného planu Namestia osloboditelov

s1 nasledovné:

a) Vytvorenie podmienock pre novu vystavbu celomestskej

b)

c)

d)

a nadmestske]j wvybavenosti v priestore ndmestia a

postupnad realizacia objektov:

~ administrativy, verejnej spravy, penaZnych tUstavov
a obchodnych spolocnosti,

- obchodu a sluzieb,

~ kultirno-spolocenské zariadenia.

Vyvbudovanie nového dopravného cestného koridoru po

juZnej strane néamestia, vyhladovo so zapustenou

komunikaciou v&itane pesieho premostenia. Vyhladovo

pripravovat postupné vytvorenie atraktivneho pesSieho

priestoru hlavného namestia mesta.

Prestavba a rekconstrukcia nadradenej technickeij

infrastruktiury v oblasti vodného hospodarstva a

energetiky. Ako prvoradl investiciu realizovat

dazdovy odlah&ovaci zberad pozdlZ severnej strany

namestia.

Postupné odstrariovanie negativnych civilizaénych

vplyvov na vlastné prostredie namestia. VyhIadovo



vymedzenych regula¢nym planom, a to

na volnych plochdch v severnej a juZne]j casti

zapustit hlavnd vychodo~zapadnu komunikaciu

napojit jestvujlicu a navrhovand zdstavbu na sustavu

centralneho zasobovania teplom alebo vytvorit

podmienky pre prechod na vykurovanie plynom alebo

elektrickou energiou.

2./ Funkéné regulativy

Nova vystavba vybavenosti bude prevaddzana na pozemkoch

centrialnej c¢asti namestia.

predovsetkym dostavbou

namestia a v

Na plochach vymedzenych pre novi vystavbu respektovat

nasledovné funkéné regulativy:

SEVERNA CAST NAMESTIA

* Navrhovand zastavba ¢. 4 (oznacenie vo vykrese ¢&.

Pristavba Babkového divadla - Rooseveltova ulica

a)\Hlavné vyuZitie

- administrativa, obchody, kongresova sala
- parkovanie v 1. nadzemnej UGrovni.

b) Pripustné vyuZitie

- komeré&nd vybavenost stravovacia

- kultura, rozsirenie divadla.

* Navrhovand zastavba ¢.14 - Bottova ulica

a) Hlavné vyuzitie

- obchodno-oblsuZnd vybavenost

- byvanie

1)



b) Pripustné vyuZitie

- administrativa

c) Zakadzané vyuZitie

- vyroba, doprava a sklady.

Navrhovana zastavba ¢.8 - byvala "VSeobecna

nemocnica" - Rooseveltova ulica

a) Hlavné vyuZitie

- administrativa, penainé tdstavy
-~ vyhradena zelen

b) Pripustné vyuzitie

- kultdra
- zdravotnicka vybavenost - poliklinika

c) Zakédzané vyuzitie

- vyroba, sklady.

Navrhovand zastavba ¢.15 -~ Rooseveltova ulica

a) Hlavné vyuzitie

- objekt hromadne] gardie urceny pre dlhodobé
parkovanie motorovych vozidiel. MoZnost od-
stavovania vozidiel za predpokladu ponechania
min. 120 stani pre parkovanie verejnosti

—~ obchodno-obsluZna vybavenost v parteri

b) Pripustné vyuzitie

- &portova vybavenost s prislusSenstvom (tenisova
hala), administrativa

c) Zakazané vyuZitie

- vyroba a skladovacie objekty
- benzinova ¢erpacia stanica

-~ byvanie.



* Navrhovand zdstavba &.30 - Namestie osloboditelov

a) Hlavné vyuzitie

- stravovanie
- obchodno-obsluzna vybavenost
— administrativa

b) Pripustné vyugitie

~ byvanie

c) Zakazané vyuzZitie

- vyroba, skladovacie a dopravné objekty.
- benzinova cerpacia stanica
- byvanie.

Vg sTEME NA %Kwﬁa VLNE SENA-

N M2 VKoSIUACH ¢ ﬁoz 2 Y &fﬁd
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\\Nayrhovana zastavba ¢.26 - Namestie oslobodxtel v

af\ﬁiavne vyuzitie
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CENTRALNA CaAsT NAMESTIA

inistrativa, penazné ustavy, oQéh

ozti, verejna sprava
- - parkovach 1. drovni pod

terénom
—= verejna zelen s

b) Prlpustne vvuzi%me

- zarladenla obchodn@




* Navrhovanad zastavba ¢&.27, 28, 29 — NAm. osloboditelov

a) Hlavné vyuzitie

~ administrativa, penazné dstavy, obchodné
spoloé¢nosti, verejna sprava

- parkovacia gardz pre verejnost v 1. uUrovni pod
terénom

- verejnad zelen stred&nych teras

- obchodné a stravovacie zariadenia v drovni
parteru. '

k) Pripustné vyuZitie

- byty
- kultdra

c) Zakdzané vyuzitie

- vystavba vyrobnych, skladovacich a dopravnych
stavieb

- benzinova Cerpacia stanica.

JUZNA &asT NAMESTIA

* Navrhovana zdstavba .22 - Namestie osloboditelov

a) Hlavné vyuzitie

- parkovacia gardaZ v urovni suterénu
- obchodno-obsluZné zariadenie v parteri

b} Pripustné vyuzitie

— administrativa

c) Zakdzané vyuzitie

- byvanie, ubytovanie
- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich,

dopravnych funkcii a benzinovad &erpacia stanica,



# Navrhovana zastavba ¢.21 - Namestie osloboditelov

(rozostavany objekt)

a) Hlavné vyuZitie

- administrativa, peraziné ustavy
- parkovacia gardZ na urovni suterénu

b) Pripustné vyuzitie

~ obchodno-obsluznd vybavenost, stravovacie
zariadenia

c) Zakdzané vyuzitie

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich,
dopravnych funkecii, benzinova ¢cerpacia stanica

- byvanie.

*# Navrhovand zastavba &.20 — Namestie osloboditelov

a) Hlavné vyuZitie

- administrativa, obchodné a podnikatelské spo-
lo¢nosti

- obchodné zariadenia v drovni zvy$eného
prizemia

~ parkovacia garacz

b) Pripustné vyuzitie

—~ astravovacie zariadenia
- kultira

¢) Zakdzané vyuzitie

- vystavba vyrobnych, skladovacich a dopravnych
stavieb a zariadeni, benzinova c¢erpacia stanica

- byvanie.



VYCHODNA CAST NAMESTIA

* Navrhovand zastavba ¢.9 - Ul. protifasist. bojovnikov

a) Hlavné vyuzitie

- ubytovacie zariadenie formou dostavby objektu
krytej plavarne

b) Pripustné vyuzZitie

- administrativa
- stravovacie zariadenia, nevyrobné sluzby
- Sport

c) Zakazané vyuzitie

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich,
dopravnych funkcii, benzinova ¢erpacia stanica

- byvanie,

* Navrhovana zastavba €.16 - Ulica pri plavarni

a) Hlavné vyuzitie

- byvanie

- garazZovanie pod terénom

{

obytna zelen

obchodnd vybavenost v parteri

b) Pripustné vvuzitie

— administrativa

¢) Zakdzané vyuzZitie

- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich,

dopravnych funkcii, benzinovd derpacia stanica.

% Navrhovana zastavba ¢.17,18 - Palackého ulica

a) Hlavné vyuZitie

- administrativa

- obchodné zariadenia v urovni parteru



c) zZakdzané vyuiitie

- byvanie
- stavby a zariadenia vyrobnych, skladovacich,

dopravnych funkcii.

- Je potrebné zachovat bytovi funkciu v jestvujucej histo-
rickej blokove] zastavbe.

- Vzhladom na negativne civilizacéné vplyvy dopravy
predpokaldat mna Palackého ulici postupnd zmenu  bytovej
funkcie na administrativu.

- Funk¢éné vyuZitie parteru historickej blokove]j zastavby
zamerat na obchodni vybavenost.

- Pediu 2zénu namestia realizovat z dlaZdenej plochy so
zakladnou funkciou ceremonialnou a zhromazdovacou.
Doplnkovou funkciou budd prileZitostné akcie, vystavy,
obchodné predvadzanie, &portové akcie, lunaparky a vereljna
zelen. Na plochu namestia premiestnit pamdtnik neznameho

vojaka a pamatnik osloboditelov.

3./ Priestorové usporiadanie, pravidla pre usporiadanie

lUzemia

Priestorové usporiadanie namestia je regulované
nasledovnymi prostriedkami:

- reguladnd c&iara - Jje neprekroc¢itelnd hranica zastavby,
ktora umozZnuje rézne tvarovanie
objektu v hraniciach zastavby

~ stavebna c¢iara ~ Jje *toteoZnd & navrhovanou hranicou

stavby - objektu



- koeficient zastavanosti (Kz) - Jje pomer zastavanej plochy

k ploche pozemku. Zastavand plocha je
priemet nadzemnej castli budovy do

pédorysu

- koeficient podlaZnych pléch (Kpp) — je pomer siuctu podlaz-

nych pléch nadzemnych podlazi k

celkove]j ploche pozemku

- maximdlna vyska =zastavby - Jje uddvana poctom podlazi. Za

v

vyvazZené

ftandardnu vysku podlazia sa povazZujd
3 m. Do maximdlnej vysky zastavby sa
nezapoc¢itavajui  podkrovia, vytahové

strojovne a zariadenia Xklimatizacie.

zdujme udrzZania kvalitného prostredia namestia a

panordmy mesta a historického jadra redpektovat

nasledovné regulativy:

SEVERNA CAST NAMESTIA

* Navrhovana zastavba ¢&. 4 - Rooseveltova ulica

reépektovat regulaénui éiaru zo strany Rooseveltovej
ulice v pokracdovani fasad historického domcradia
redpektovat stavebnui ¢&iaru, preluku zo strany
hotela Slovan o &irke 6 m, medzi fasadami 2. a 3.
nadzemného podlaZzia

maximalna vyska =zastavby 3 nadzemné podlazia,
strecha o sklone najmene]j 25 %

zachovat parkovanie vozidiel na dUrovni terénu,
véiane rampy vjazdu motorovych vozidiel do hotela
Slovan

Kz = 1,0; Kpp = 2,5.

10



Noveonavrhovand zdstavba ¢&. 14 — Bottova ulica

moznost rekonétrukcie Jestvujuiceho objektu v&itane
nadstavby, alernativne ponukova plocha pre dostavbu
respektovat historickd reguladnd ¢iaru zo strany
namestia a Bottove] ulice

maximdlna vy&ka zastavby 2 nadzemné podlazZia a
vyuzitie podkrovia, strecha o sklone najmenej 25 %
hospodarsky vjazd z Bottove]j ulice

Kz = 0,6; EKpp = 1,7.

Navrhovana rekonstrukcia a dostavba &. 8 — Roosevel-

tova ulica

reSpektovat regulad¢nd &iaru zo strany Senného trhu
maximidlna vyska dostavby 3 nadzemné podlazia a vy-
uzitie podkrovia, strecha o sklone najmenej 25 %.
Nadstavba jestvujlicich objektov sa nepovoluje

hospodarsky vstup z Rooseveltovej ulice, zachovat

jestvujlice oplotenie pozemku.

Navrhovana zastavba ¢. 15 - Rooseveltova ulica

redpektovat reguladni a stavebnid &iaru podla navrhu
regulacného planu vo vykrese ¢. 1

maximalna vyska zastavby 4 nadzemné podlazZia (do
urovne objektu &. 8)

vstup motorovych vozidiel zo strany byvalej "Vseo-
becne] nemocnice”

respektovat koridor nadradenej technickej infra-
gtruktiry na Ul. protifasistickych bojovnikov

Kz = 1,0; Kpp = 4.

11



# Navrhovand zastavba &. 30 - NAmestie osloboditelov

reSpektovat regulaénd éiaru zo strany namestia
resgpektovat regulaéni <¢&iaru, preluku zo strany
hotela Slovan o Sirke 6,0 m medzi 2. a 3. podlaZim
nevyluduje sa moZnost prepojenia s hotelom Slovan
premostenim v 2. a 3. uUrovni, v strednej &asti
preluky

maximalna vyska zastavby 3 nadzemné podlazia a
vyuzitie podkrovia, strecha o sklone najmenéj 25 %
zdsobovanie objektu a peSie néstupy riedit zo
strany namestia

Kz =1,0; Kpp = 2,b.

CENTRALNA CAST NAMESTIA

VYPUSTENE Ni 2ZAKADE

- S
g//’—UZHESEHmrhz,uuhyuﬁﬁﬂ <. Co;
* “Navrhovand zastavba &. 26 — Namestie osloboditelov

e objemy ulié&nych

front a namestiasN_od Jj vujuce] zastavby na
severnej a na JjuzneP strane namestia a od osi
Bottovej ulice, vyznacené vykrese &. 1
respektovat koridbr nadradensej technickej infra-
Struktiry vyznadeny vo vykrese &W_ 1, pozdlZ elek-
triékov?;,t}ate

maximadlna vyska zdstavby 4 nadzemné podlagia

- parkovanie vozidiel pre verejnost rieslt  pod

terénom v podzemnej Udrovni na kote 202,4 m

12



-

zd motorovych vozidiel -zabezpecit z vychodadj

strany hiadove z JjuZne]j strany

- reSpektovat k& or pristupove]j kon dcie o Sirke

18 m v trase Hlavna ulica - tova ulica v urovni

terénu a koridor pristu c~parkovisku pod namestim

o Sirke 7 m

objekt zohladnit

y U&inck hluku zo severne]j a juinej s

rieseni
;i Kpp = 4.

Navrhovand zastavba ¢. 27 - Nidmestie osloboditelov

- respektovat regulaénu ¢iaru blokovej zastavby podla
navrhu regulaéného ‘pléanu, vcitane moZnosti
prepojenia blokove] zastavby v drovni 2 - 3 podla-
zia, vyznac¢end vo vykrese ¢. 1

-~ respektovat koridory vymedzujuce objemy uliénych
front a namestia od aredalu byv. "VSeobecne] nemoc-
nice" a od zastavby v juZnej casti ndmestia podla
vykresu ¢. 1

- redpektovat koridor pristupovych komunikdcii na
vychodnel a zapadnej strane podla  navrhu
regulaéného pléanu !

- respektovat koridor nadradene]j technickej infra-
Struktary

- maximalna vyska zdstavby 4 nadzemného podlazia

- parkovanie vozidiel pre verejhosfhriééit pod objek-
tom v 3 resp.? podzemn¥ch d{drovniach podTa hladiny
podzemne] vody.Z toho minimdine 1 podzemné podla?ie
musi byt pre verejné parkovanie. Vjazdy motorovych

vozidiel rie$it z v¥chodnej a zé&padnej strany.

- Kz = 1,0 Kpp = 3 - 4

13



* Navrhovand zastavba ¢. 28, 29 — Nam. osloboditelov

respektovat reguladéni ¢iaru blokovej zastavby podla
navrhu regulac¢ného pléanu, vé&itane moZnosti
prepojenia- blokovej =zastavby v drovni 2 - 3
podlazia, vyznaZenit vo vykrese ¢. 1

redpektovat koridory vymedzujice objemy uliénych

front a ndmestia od Jjestvujice]j a navrhovanej
zdstavby v severnej a juznej c¢asti namestia a od
osi Ul. protifasistickych bojovnikov vyznadené vo
vykrese c. 1

respektovat koridor pristupove]j komunikicie na
zdpadnej strane o Sirke 16 m

respektovat koridor nadradenej technickej infra~
Struktdry v severnej a vychodnej c¢asti namestia
podla vykresu é. 1

maximdlna vyska zastavbyi 4 nadzemnych podlaZi s

mozZnostou dominanty max. o 16 nadzemnych
podlaZiach

objekt nesmie byt viditeIny =z ulic historického

jadra, preverit esteticky uc¢inok objektu  zo
véetkych pristupovych smerov k Ném. osloboditelov a

k centridlnej mestske] zdne

- parkovanie vozidiel pre vereinost riesit pod objek-

tom v 3 resp. 2 podzemnych Grovniach podTa hladiny
podzemnej vody. Z toheo minimaine 1 podlaZie musi
byt pre vereiné parkovanie. Vjazdy motorovvch vozi-
diel riedit zo =zapadnedi strany, peSie nastupy
z vvychodned a Jjuzned strany.

Kz = 1,0 .

JUZNA &asT NAMESTIA

o Navrhovana zdstavba &. 21, 22 - Nam. osloboditelov

- redpektovat regulaénd a stavebnd ¢iaru podla navrhu

regulaéného pldnu v ¢leneni na:

. stavebnd ¢iarv zasunutého suterénu

14



. stavebnud ¢iaru zasunutiho prizemia
. regulaéni ciaru
vyznacené vo vVykrese ¢. 1,
- redpektovat nasledovné zalozZené vy3kové ¢lenenia na-
vrhovanej zastavby:
. suterénu na kdéte 203,2 m n.m.
. prizemie vcitane zvySeného pesieho prekrytia
207,1 m n.m.
. maximalna vys&ka =zastavby 3 nadzemné podlaZia a
suterén, povoluje sa plochd strecha
. parkovanie vozidiel rie&it dobudovanim na teréne
pod pe&im prekrytim a v suteréne objektu
. hospodarske vstupy, pristup motorovych vozidiel
riedit z juZnej strany z vybudovanej komunikacie,
nastupy pesgich z namestia
- Kz = 1,0.

* Navrhovand zdstavba &. 20 - Namestie osloboditelov

- redpektovat regulacnd a stavebnu ¢iaru podla navrhu
regulac¢ného planu v ¢leneni na:
. stavebnd ¢iaru zasunutého suterénu
. stavebnd ¢iaru prizemia
. regulac¢nu ciaru
vyznacené vo VyKrese ¢. 1,

- redpektovat nasledovné zaloZené vySkové Clenenie
navrhovanej zastavby:
. suterén na kéte 203,2 m n.m.
. zvySené prizemie 207,1 m n.m.,

- maximdlna vysSka zastavby 3 nadzemné podlazia, 1
nadzemné podlazie v casti, ktord Jje severne od

fasaddy obytného domu do vzdialenosti rovnajicej sa

15



jeho vySke a suterén. MoZnost dominanty o max.
vyske 12 podlazi

- parkovanie vozidiel pre verejnost riesit na teréne
pod pesim prekrytim a v suteréne objektu vo 2 drovniach

— hospodarsky vstup, pristup motorovych vozidiel
riesit z JuZnej strany z vybudovanej komunikdcie,
nastupy pesich z ndmestia a Jantdrovej ulice

—~ respektovat koridor nadradenej technickej infra-
Struktiry vo vychodnej ¢&asti pozdlz Jantdroved

ulice

VYCHODNA CAST NAMESTIA

* Navrhovand zastavba ¢&. 9 - dostavba aredlu krytej

plavarne, Ul. protifasistickych bojovnikov

—~ respektovat regulaéni &iaru vyzna&eni vo vykrese
c. 1

- maximadlna vyska zastavby 2 nadzemné podlazia,
plochd strecha sa povoluje. Redpektovat jestvujicu
hmotu vychodne]j casti aredlu plavarne

- pesSie nastupy z Ulice protifasistickych bojovnikov.

* Navrhovand zastavba €. 16 - Ulica pri plavarni

- respektovat regulaénd &iaru vyznadend vo vykrese
c. 1

- maximédlna vyska zastavby 4 nadzemné podlazia a vy-
uzitie podkrovia, strecha ¢ sklone najmenej 25 %

- pe&ie vstupy a vstupy motorovych vozidiel riesit z

novej komunikécie Pri plavarni
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- parkovanie a odstavovanie motorovych vozidiel
riegit na pozemku bytovych domov v rozsahu 1 byt =
= 1 stanie pod objektom a pod terénom

- Kz = 0,5; Kpp =

* Navrhovana& zastavba ¢. 17, 18 - Palackého ulica

- respektovat regulaénu éiaru podla vykresu &. 1

- maximdlna vyska zastavby 4 nadzemné podlaZia a vy-
uzitie podkrovia, resp. vyska susednych bytovych
domov. Strecha o sklone najmenej 25

- pesie nastupy riesit z rohu Palackého a Bottovej
ulice, hospodarsky vstup z BRottove] ulice

- Kz = 0,8.

4./ Kultirne a prirodné pamiatky, ochrana zelene

* Namestie osloboditelov je sucastou juzZnej €asti ochranného
pasma mestske]j pamiatkovej rezervacie a predstavuje nielen
plynuly precheod medzi pdédvednou a novedobou zastavbou, ale
gamo ma historické urbanistické a architektonické kvality.
Na tGzemi Nam. osloboditelov redpektovat zakladné podmienky
ochrany kultirnych pamiatok a:

- zachovat kulturne pamiatky zapisané v UZKP, a to objekt
Starova ul. p.¢. 8, Rooseveltova ul. p.&¢. 1 a p.¢. 3,

- zachovat kulturne pamiatky navrhované na zapis do UZKP,
a to objekty Sturova ul. p.¢. 6 a p.¢. 2, JuZnd trieda
p.¢. 3 a p.¢. 7, Fejova ulica p.¢. 1 a 5, Rooseveltova
ulica p.¢é. 9, 5 a 7,

- zachovat ostatnia historickd architektiru blokov A, B,

dotvédrajucu prostredie Namestia osloboditelov. Nadstavby
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pévodnych objektov menovane]j historickej zastavby nepo-
volovat,

- za ponukovd rezervnu plochu povaZovat pozemok objektu na
Bottovej wulici p.é¢. 3 s moZnostou nového zastavania
podla podmienck regulaéného plédnu. Dobudovat areal
byvale] nemcocnice - psychiatria pri redpektovani

stanovenych regulativov.

* Zachovat jestvujicu verejni zelen s vynimkou pldch novo-
navrhovanych komunikd&cii, hromadnej gardZe a parkoviska na
Sennom trhu a rekondtruovat historickd =zelen v aredli
byvalej nemocnice - psychiatrie, Realizovat zelen
strednych terds s pristupom verejnosti Vv navrhovanej
zastavbe v centrdlnej casti namestia. Realizovat
sprievodni gzelen Hlavne] triedy, Ulice pri plavarni a

verejnui zelen v severnej c¢asti namestia.

5./ Dopravné regulativy

5.1./ Komunikacie

Realizovat usek vychodo-zdpadnej mestskej komunikdcie na-
mestia v useku: kriZovatka Jantarova, Palackého, Proti-
fasistickych bojovnikov juZnym okrajom Nam. osloboditelov
a napojenim do Stdrovej ulice. Tdto komunikdciu funkénej
triedy B-2 prebudovat v kategdrii MS - 20,0/60 so strednym

deliacim pasom & = 3,0 m.

Napojenie JuZnej triedy do komunikdcie Ndm. osloboditelov

upravit do Judrovihiove] stykovej KkriZovatky so svetelnou
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signalizaciou vratane kolajovych napojovacich vetiev
elektric¢ky podla navrhu regulaéného planu tak, aby
elektridkovd trat v  Stuirovej wulici viedla stredovym
deliacim pdsom a na namesti po jej severnom okraji v pesgej

zdéne,

Usek vychodo-zdpadnej mestskej komunikacie Ném. oslobodi-
telov v useku: kriZovatka Jantarova, Palackého, Protifa-
Sistickych bojovnikov juinym okrajom Namestia oslobodite-
Tov realizovat za tychto podmienok:

- menovana komunikacia vymedzuje koridor pre vyhladové
zapustenie pod droven terénu tak, aby minimdlna tdroven
spodnej komunikdcie v bode kriZenia s tratou elektricky
pri poZadovanej podjazdnej vyske H = 5,20 m bola na

drovni 198,0 m n.m.

Zapustend hlavna vychodo-zapadna komunikacia bude vyhlado-
ve plnit aj obsluZnd funkciu pre prilahla vybavenost a
podzemné parkovacile garazZe. Pre minimadlne dva napoijovacie
body rezervovat lzemie vo vzdialenosti 200 a 90 m zapadne

od krizZovatky Jantarova, Palackého ulica.

Pre zabezpecenie dopravnej cbsluhy JjuZnych segmentov

historického jadra 2z hlavne] vychodo-zapadnej komunikéacie

Namestia osloboditelov a Ul. protifasistickych bojovnikov

(tzv. maly zdsobovaci okruh celomestského centra) respek-

tovat nasledovné napojovacie uzly cez ulice:

- gevernd strana : Rooseveltova ulica, Senny trh, Bottova
ulica, Mojmirova a Murgasova

Jjednosmerne
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-~ juzna strana : Ul. D. Feju (jednosmerne) a hospoddrsky

vijazd do JjuzZne]j obchodnej vybavenosti

(byvaly Tuzex)

- vychodnd strana : realizovat novi pristupovd komunikaciu

"Pri plavArni" a rezervny pridruzZeny
priestor komunikacie pre vyhladovi
elektric¢ku vyuzit pre =zelen a cyklis-

ticku cestu.

5.2./ Staticka doprava

Parkovanie a odstavné plochy automobilovej dopravy riesit

nasledovne:

realizovat podzemné (jednolroviiové) verejné parkovacie
garaze pod pesSou plochou namestia na udrovni 202,4 m
n.m. Vyjazdy orientovat z Bottovej ulice a vyhladove zo
zapustenej komunikdcie,

realizovat podzemné (jedno a dvojurovnové) verejné par-
kovacie garaze pod objektami vybavenosti v centrdlnej
casti ndmestia,

realizovat viacpodlazné verejné parkovacie garage v
zdruzenych objektoch vybavenosti a pod pesim prekrytim
v juZnej casti namestia. Vjazdy na parkoviskad s
hospodarskymi pristupmi tychto objektov zabezpecit =z
jestvujucich pristupovych komunikicii,

realizovat polyfunkénd verejni hromadni gardz
(parkovaciu gardZ) na Rooseveltove]j ulici. Vjazdy moto-
rovych vozidiel rie&it zo zapadnej strany objektu,
prebudovat parkoviskd na Udrovni terénu pred hotelom
Koruna a realizovat skIudnend mestskd JuZnd triedu s

parkoviskami. Parkovanie autobusov zabezpedit v
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podzemnom verejnom parkovisku pod namestim a pred

hotelom Koruna.

5.3./ Mestskd hromadna dcoprava

* Kolajovl mestskid hromadnid dopravu - elektridku ponechat v
jestvujicej trase na severnom okrajli namestia. Dopravny
uzol krizZenia elektrickovych +trati pri hoteli Slovan
véitane =zaulstenia JuZnej triedy prebudovat podla navrhu
regula¢ného planu. V Useku hotel Slovan - hotel Centrum
vybudovat tretiu predradovaciu kolaj, umozZnit kolajové
prepojenie dc Hlavnej ulice zo Sturovej ulice pre pripadnu

nekeonvencénui histeoricku elektricdku.

* Zastavky mestskej hromadnej depravy prebudovat nasledovne:

- zastdvky elektridky realizovat za KkriZovatkami v mini-
malnej dlzke nastupisk 60 m,

- zastavky autobusovej a trolejbuscve] dopravy realizovat

na hlavnej komunikacii za kriZovatkou s JuZnou triedou v

rozsahu po 4 zastavkové stanoviska pre kazdy smer.

* Vybudovat trolejbuscvé linky v trase Xkrytd plavdrend -
- hlavnd vychodo-zapadna komunikacia v smeroch na KVP a

Dargovskych hrdincv.
# Ponechat Uzemnd rezervu pre novd elektridkovi trat v

prepojeni Ndmestie osloboeditelov - komunikacia Pri plavar-

ni - Palackého ulica - Kosickd Nova Ves.
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Ponechat tzemni rezervu pre vyhladové zapustenie hlavnej
prestupove] stanice MHD (autobusy, trolejbusy) s prekrytim

nastupisk podla navrhu regulaéného pléanu.

5.4./ Pesia a cyklistickd doprava

Prestavbou komunikadnej siete realizovat peSiu zénu v
severnej casti ndmestia a pegie dlaZdné namestie podla
navrhu regulac¢ného planu. Redpektovat hlavné pesie ndstupy
a trasy z:

~ pesej zdny Hlavhe] ulice

~ Ulice D. Feju

- JuzZne] triedy

- Sturovej ulice

~ od stanic ZSR a SAD.

Zabezpedit Uzemnd rezervu pre pedie prekrytie vyhladovej
zapustene]j komunikacie a prestupove] stanice MHD.
Re&pektovat stavebnd d&iaru pegieho plata, vyznadenid vo

vykrese €. 1.

Cyklistické trasy realizovat v peSej zdne po severnej
strane namestia s prepojenim na Hlavnd wulicu a JuZni

triedu.

Vo vychodnej ¢asti realizovat samostatu cyklistickd trasu
pozdlz komunikdcii Pri plavdrni v ploche tzemnej rezervy

elektricky.
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6./ Regulativy technickej infrastruktuary

Podmienkou uspedného dobudovania a dalsej vystavby na

Namesti

osloboditelov je prestavba a rekongtrukcia

jestvujlicej nadradenej technickej infrastruktury.

Pri prestavbe je potrebné:

a)

b}

d)

ReSpektovat koridoru  Jjestvujicej a navrhovanej
nadradenej technickej infrastruktiry v severne]j a
vychodnej c¢asti namestia.

PreloZky sieti technickej infrastruktiry umiestnit
mimo koridoru vyhladového zapustenia hlavného
vychodo-zdpadnej komunikacie a verejnej podzemne]
gardZe pod plochou vlastného namestia.

V predstihu realizovat novy daZdovy odlahdovad
pozdlZ severnej a vychodnej strany namestia.
Respektoval u navrhovanej zdstavby v centrdlnej
Gasti néamestia wminimdlnu vzdialenost 11 m od

jestvujiceho a navrhovaného kanalizaéného systému.

6.1./ Vodné hospodarstvo

a) Na useku zasobovania pitnou vodou je potrebné:

- prelozit a predlZit vodovedné potrubie na Ul. proti-

fagistickych bojovnikov, Jantarovej ulici a pred

hotelom Centrum, podla navrhu regulaéného plénu,

- zrusit vodovodné potrubie v strednej c¢asti namestia a

na kriZovatke Palackého - Jantadrova ulica.
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b) Na useku odkanalizovania je potrebné:

realizovat daZdovy kanalizacény odlah&ovad pozdli sever-—

nej strany namestia od hotela Slovan, véitane odlahéo-

vace]) komory, s vyustenim do Mlynského néahonu,

preloZit kanalizaény zberac¢ pri plavarni, v&itane od-

Tah&ovacej komory,

rekonstruovat:

* stoky na Rooseveltovej ulici S prepojenim na
prelozZeny zberad¢ pri plavarni '

# zbera¢ na Pugkinovej ulici a napojit ho na rekon-
Struovany zberac¢ na Roogeveltovej ulici

*# gtoku na Ulicil protifasitickych bojovnikov

*# zberac A IX na JuZnej triede,

realizovat novi kanalizaciu vo vychodnej c¢asti a v

centralnej ¢asti ndmestia. Navrhovanli zgstavbu napojit

na hlavny zberad, zrusSit stoky a kanalizac&né pripoijky

podla navrhu regulac¢ného plénu,

rezervovat plochu pre ¢erpaciu stanicu dazdovych véd

ako zakladny predpoklad pre vyhladovi realizaciu

hlavne] dopravne] komunikacie.

6.2./ Energetika

a) Na useku zdsobovania elektrickou energiou:

realizovat nové trafostanice v centrdlnej a vychodnei
Gasti namestia a napojit ich na sucasné kmenové vedenia

a zasluckovat na odbockovych vedeniach.
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b)

C)

Na dseku zasobovania teplom:

- zabezpelit zdsobovanie teplom Jjestvujucej a navrhovanej
zastavby zo sustavy CZT XoSice a doplnkové na béze
vykurovania zemnym plynom alebo elektrickou energiou,

~ realizovat prelozky 7. a 20. etapy hlavného horicovodu
podla navrhu regula¢ného planu nasledovne:

* 7. etapa hordcovodu - 2 x DN 500

- na Sennom trhu preloZit do zeleného péasu pozdlz
komunikdcie '

- na tomto dseku vybudovat nové odbodné sachty pre
napojenie navrhovanych objektov a prelozit odbodéni
fachtu pre sdéasnud pripojku X 0S8 na Kkrytom
kupalisku,

- realizovat rekonstrukciu a prelozku horicovodne]j
pripojky k ©8 (odovzdavacej stanici) na sidlisku
Schénherzova,

- realizovat rekonstrukciu resp. preloZku sUdasne’
horicovodnej pripojky pre hotel Slovan,

-~ navrhované objekty v centralne] castl néamestia
zdsobovat teplom cez novd odboénu Sachtu zo 7. etapy
horicovodu, cez nové horucovodné rozvody a pripojky

- navrhovand zastavbu na rohu Jantarovej ulice a namestia
zdsobovat teplom cez vybudované pripojky k hotelu

Centrum.

Na dseku zasobovania plynom:

- zabezpecdit =zasobovanie zemnym plynom z Jjestvuijdcich a
navrhovanych stredotlakych plynovych rozvodov
napojenych na distribuény rozvod na Moldavske] ceste.
vyhladovo prepojit stredotlaky rozvod smerom vychodnym
na planovany STL rozvod na JuZnej triede,
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- preloZit cast stredotlakych rozvodov v centrdlnej casti

stavby v

namestia podla navrhu regula¢ného planu,

realizovat stredotlaky rozvod od regulac¢nej stanice RS

3 000 na Rooseveltovej ulici cez Ul. protifasistickych

bojovnikov, Bajzovu ulicu, Palackého ulicu s moZnostou

zaokruhovania na Juzné nabrezie.

7./ Verejnoprospesné stavby a pozemky pre verejno-

prospesné stavby

Verejnoprospesné stavby a pozemky pre verejnoprospesné

zmysle § 108 zak. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich

predpisov regulaé¢ny plan urcuje:

7.-
8.~
9.-
10.-

Plocha
Plocha
Plocha
Plocha
Plocha
Plocha

trasy halvne] 4-prudove] komunikacie
tragsy zalstenia JuzZnej triedy

pre miestnu komunikaciu

pre pesi tah

pre trasu prelozky elektricky

pre trasu navrhovanej komunikacie pri plavarni,

véitane Uzemnej rezervy pre elektricku

Plocha
Plocha
Plocha
Plocha

‘Plochy

pre verejné parkovisko

ndmestia a podzemného parkoviska
pre verejni zelern a pedie tahy
pre parkovaciu gara?z

pre trasy nového kanalizac¢neého systému namestia,

véitane plochy precerpavacej stanice (zakreslené vo

vykrese ¢&. 3)
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12.

13.

14.

15.

16.

Plochy pre trasy nového vodovedného systému namestia

(zakreslené vo vykrese &. 3)

Plochy pre trasy navrhovaného rozvedu zemného plynu
(zakreslené vo vykrese &. 4)

Plochy pre navrhované prelozky hlavnych hordcovednych
napajacov (zakreslené vo vykrese &. 4)

Plochy pre ztrasy navrhovanych 22 kV kéabelovych vedeni
(zakreslené vo vykrese &. 4)

Plochy pre navrhované trafostanice (zakreslenéd vo

vykrese &. 4).

8./ Zaverecné ustanovenia

a) Deokumentacia regulaéného planu namestia Oslobodite-
lov bude ulcZenid na Utvare hlavného architekta mesta
Ko&ice, okresnych uradoch odb. ZP Ko&ice a Miestnych

Uradoch mestskych ¢asti Staré Mesto a Juh.

b) Zmeny a doplnky v schvilenej dokumentdcii schvaluje

Mestské zastupitelstvo v Kodiciach.

¢) Autorsky dozor bude vykondvat URBAN v.o.s. Kodice.
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