EXTERIER

Nazov Stadiéna

NAZOV1

- biela hi-TAC félia s vyrezom, lepend z exteriéru, UV stala
- Zivotnost 3-5 rokov

5 706,00

5 706,00

114120

6 847,20

Totem velky

- konstrukcia z ocelovych zvarovanych profilov 70x70 mm o vyske 5 m

- kotvenie v betonovom zéklade (nutné spracovat projektovi dokumentéciu a staticky
posudok)

- oplechovana pata vysky 400 mm, hr. plechu 3 mm, matny lakovany povrch vo farbe KFA
Yellow RAL 1003

- vrchnd vrstva: ACP sendvicovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm
vo farbe KFA Grey RAL 7016

- priehladna félia v rozmere cedule potlacena UV tlacou 4+0

- antigraffiti dprava

- osvetlenie informaéného panelu zvrchu

! nutné sp { realizatnu projek i dokur aciu, vedenie elektrickej pripojky a staticky
posudok

! dopracovana projektova dokumentacia a vyber prvkov bude konzultovany s autormi navrhu

5 960,00

5 960,00

1192,00

7152,00

Totem maly

02.X

- Zvarovana kari siet KD 35 - hr. drétu 5 mm, oko T00x700 mm, Takovana

- ACP sendvitovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA
Grey RAL 7016

- priehl'adna fdlia v rozmere cedule potlacena UV tlacou 4+0

- antigraffiti dprava

! nutné { realizaénii proiektovii dokumentaciu a staticky nosudok

Sektor na lampe

11.X

2 540,00

10 160,00

2032,00

12 192,00

- konzoly profilu cca @ 25 mm, dIzky 600 mm kotvené objimkami na stlpe VO so drazkou pre
panel a zardzkou, pozinkované

- ACP sendvicovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA
Yellow RAL 1023 o rozmeroch 600x1300 mm zasunuty v drazke UV tla¢ v jednej farbe KFA
Grey CMYK 450 0 80

- umiestnenie dolnei hranv konzolv vo viske 286 cm

138,00

828,00

165,60

993,60

Mapa na plote

03X

- ACP sendviCovy kompozitny panel hr. 3 mm s pdvrchom z hlinikového plechu hr. min. 0,2 mm
vo farbe KFA Grey RAL 7016

- kotveny na ocelovy zvarovany plot

- celoplo$ny polep - UV stéla priehladnd félia s UV tlacou jednostranne 4+0

- antigraffiti dprava

! sposob a miesto kotvenia bude pred zadanim do vyroby konzultované s autormi navrhu

| many sii umiestnend 7 ahach strén nloti_nreta ie nutné kotvenie tomu nrisndsohif’

Vstup hl. budova
T

14.X

140,00

1120,00

224,00

1 344,00

~konstrukcia v tvare T z ACP sendvi¢ového kompozitného panelu's povrchom z hiinfkového
plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 s Ciernym PU/PE jadrom

- kotvenie o nosnu konstrukciu predsadeného prestresenia vstupov (v medzerach medzi
jednotlivymi panelmi)

- polep rezanou féliou KFA Beige RAL 9010 - félia liaty vinyl, vysoko adhezivna

! nutné pripravit realizaénu projektovu dokumentéciu

I nutné zaheznedif statické nosiidenie

225,00

675,00

135,00

810,00

Vstup hl. budova
na dverach

- polep rezanou féliou na sklo v exteriéri
- hruba matna félia - KFA Beige RAL 9010, vhodna pre dlhodobu instalaciu
- UV stéla

4,80

38,40

7,68

46,08

Oznacenia
pokladni

- polep rezanou féliou na plech, folia do exteriéru
- hruba matna félia - KFA Grey RAL 7016

- vhodna pre dlhodobd instalaciu, UV stéla

1 pred anlikaciou dékladne vvéistit podklad

108,00

216,00

43,20

259,20

Sektor na stipe

12.X

- malba podla $ablony
- fasadna (exteriérova) farba KFA Grey RAL 7016
- stip s antigraffiti néterom do vv&kv 3000 mm

19,00

190,00

38,00

228,00

Informaéna
tabula Vstup

- celoplosny polep UV stalou matnou priehladnou féliou v rozmeroch 232 x 32 cm s vyrezom
6x6 cm

UV tla¢ 4+0
! povrch ie

é pred aplikaciou dosledne ogistit

33,00

462,00

92,40

554,40

Schéma budovy

04.X

- var. 1: matna félia z liateho vinylu s vyrezom lepena na omietku vo farbe KFA Grey RAL 7016 /
KFA Beige RAL 9010, UV stala

- var. 2: tapetovana stena o rozmeroch, UV tla¢ 4+0

- oriblizné rozmerv mabv: 1000 x 1000 mm

29,00

87,00

17,40

104,40

Oznacenia
podlazi

- malba na omietku akrylovou matnou farbou KFA Grey RAL 7076, pismeno pribliznej velkosti
1000x2000 mm

- polep matnym plexisklom s vyrezom hr. 3 mm na omietku vo farbe KFA Grey RAL 7016,
vhodné pre dlhodobu instalaciu

- velkost vyrezu priblizne 210x297 mm, velkost pisma 130 pt

!'v uréitych miestach je potrebné brat do Gvahy hrbolatost povrchu a prispésobif tomu techniku
leneni

121,60

1459,20

291,84

1751,04

Oznacenia vo
vytahoch

ia
- polep féliou z liateho vinylu s vyrezom na nerezovy povrch vo farbe KFA Grey RAL 7016,
vhodné pre dlhodobu intaléciu
- priblizna velkost polepu 50x70 mm
! pred lepenim ie nutné povrch vhodne vycistit.

6,00

24,00

4,80

28,80

Oznacenia pri
vytahoch

- polep fdliou z liateho vinylu s vyrezom na nerezovy povrch vo farbe KFA Grey RAL 7016,
vhodné pre dlhodobu instalaciu

- priblizna velkost polepu 50x70 mm

- velkost vyrezu cca 210x297 mm

!'v uréitych miestach je potrebné brat do dGvahy hrbolatost povrchu a prispsobit tomu techniku
lenenia

81,00

16,20

97,20

Celkom za exteriéi

r

|INTERIER

27 006,60

5 401,32

32 407,92

Sektor stip
zvnitra

- malba podra $ablény, velkost plochy cca 3500x1000 mm
- fasadna (exteriérova) farba KFA Beige RAL 9010
- stip s antigraffiti néterom do vv&kv 3000 mm

104,00

1 664,00

332,80

1 996,80

Oznacenia
sluzieb

- malba podla $ablény / vizualizacie
- KFA Grey RAL 7016
- - fasadna (exteriérova) farba KFA Grey RAL 7016

128,00

2 304,00

460,80

2764,80

Sektor Schody
Stena

N1.X

- podkiad exteriérova farba KFA Yellow RAL 1023

- malba podla $ablény exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

- UV stéla, matna

- §irka 4800 mm

- velkost pisma 17 cm

! pred aolikaciiou farbv vvéistit nodklad a oSetrif penetragnvm naterom

125,60

1758,40

351,68

2110,08

Sektor Schody
Schod

- podklad exteriérova farba KFA Yellow RAL 1023

- malba podla $ablény exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

- UV stéla, matna

- vy$ka pisma 16 cm

! pred aplikéciiou farbv vvéistit podklad a oSetrit penetraénvm naterom

26,00

182,00

36,40

218,40

Smer sluzby a
sektory

N3.X

- malba podla $ablony exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016
- umiestnenie vo vvSke min. 204 cm

Smer podlazie

N5.X

25,40

304,80

60,96

365,76

- matné plexisklo hr. 3 mm s vyrezom vo farbe KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

- velkost & cca 210x297 mm

!'v uré&itych miestach je potrebné brat do Gvahy hrbolatost povrchu a prispdsobit tomu techniku
lepenia

15,20

45,60

9,12

54,72

Smerovnik

N6.X

- matné plexisklo hr. 3 mm s vyrezom vo farbe KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

- velkost & cca 210x297 mm

- umiestnenie prvého riadku vo vyske 215 cm

!'v uré&itych miestach je potrebné brat do Gvahy hrbolatost povrchu a prispdsobit tomu techniku
lenenia

Smerovnik

N7.1

15,20

182,40

36,48

218,88

- cedula 200x7800 mm z ACP sendvicového kompozitného panelu s povrchom z hlinikového
plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 s Ciernym PU/PE jadrom, hr. 3 mm, s tribkami
na prichytenie @ 15 mm dizky 55 mm

- priskrutkovany o beténovu stropnt dosku

- obojstranny celoplosny polep - UV stala matna priehladna félia, UV tla¢ 4+0

! umiestnenie bude konzultované s autormi navrhu

| nutné nosiidit snoie staticky.

72,00

144,00

28,80

172,80

Smerové cedule

N8.X

- cedulka z ACP sendvi¢ového kompozitného panelu s povrchom z hlinikového plechu hr. 3
mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 s Ciernym PU/PE jadrom, rozmery cedulky podla umiestnenia
- umiestnend na zabradli zasunutd do drazok prilepenych o $ iu za I

- UV tla¢ vo farbe KFA Beige RAL 9010

- rozmer cca A3

34,60

173,00

34,60

207,60




- cedulka z ACP sendvi¢ového kompozitného panelu s povrchom z hlinikového plechu hr. 3
mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 s Ciernym PU/PE jadrom, rozmery cedulky podla umiestnenia

Regulaéné cedule|R2.X - umiestnend na zabradli zasunutd do drazok prilepenych o konstrukciu zébradlia 24
- rozmer cca A3
- UV tla¢ vo farbe KFA Beige RAL 9010 34,60 830,40 166,08 996,48
matna pieskova fdlia s vyrezom podla vizualizacie
Bezpecnostny R3X UV stéla a tepluodolnd 78
pas na sklo : umiestnené vo vyske 155 cm, $irka 5,5 cm
konkrétne dizkv bud uréené podla miestneho Setrenia 12,40 967,20 193,44 1160.64]
s - cedula z ACP sendvicového kompozitného panelu s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm
Informaéna
tabula Vstup VIP R4.X vo farEe S:Iekoru v danom priestore 4
- priblizné rozmery: 700 x 1000 mm
- bude stigastou celého riesenia stenv vo vtunoch spolu s 04.X (schéma budovv) 55,80 223,20 44,64 267,84
Dekoraéné prvky |DEK - tapetovand stena, tla¢ 4+0 o rozmeroch podla vykazu 9 2067.91 18 611,19 372224 2233343
Celkom za interiér X X 27390,19 5 478,04 32 868,23
OZNACENIA
DVERI
- matna fdlia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016
- plocha polepu cca A4 (velkost pisma cca 120 pt) 65
Dvere FIX nazov D1 - ! félia musi byt odolna voci mrazom a zmenam teplot 5,60 364,00 72,80 436,80
- matna fdlia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016
- plocha polepu cca A4 (velkost pisma cca 72 pt) 108
Dvere SERVICE D2 - I félia musi byt odolna vo&i mrazom a zmenam teplét 5,10 550,80 110,16 660,96
-ramcek s vymenitelnym obsahom rozmeru cca A4
- digitalna tla¢ 4+0 15
Dvere VARIAB D3 7,00 105,00 21,00 126,00
j - matna félia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016 M
Dvere ZONA D4 - velkost pisma 120 pt 5,60 229,60 45,92 275,52
Celkom za cenie dveri X X 1 249,40 249,88 1499,28
CELKOM za cely predmet zdkazky X X 55 646,19 11129.24 66 775.43




