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Návrh informačného systému je autorským 
dielom.

Všetky zmeny v realizácii oproti návrhu, 
umiestnenia, spôsoby kotvenia, konkrétny 
výber materiálov budú konzultované 
a odsúhlasené autormi návrhu.

Tento dokument nie je projektovou 
dokumentáciou. Projektová dokumentácia, 
vrátane prípadného statického 
posúdenia niektorých prvkov a ďalších 
prípadných profesií sú v gescii dodávateľa 
informačných prvkov.

Zmeny v obsahu informačných prvkov sú 
vyhradené. Nejedná sa však o zmeny, ktoré 
by akokoľvek menili charakter alebo výraz 
jednotlivých prvkov.

Dodávateľ je povinný si miesto určenia 
prvku pred výrobou a umiestnením prvku 
zamerať a prispôsobiť spôsob kotvenia 
danému povrchu.



I1.X

SEKTOR NA 
LAMPE
•	 konzoly profilu cca Ø 25 mm, dĺžky 600 mm kotvené objímkami 

na stĺpe VO so drážkou pre panel a zarážkou, pozinkované

•	 ACP sendvičový kompozitný panel s povrchom z hliníkového plechu 
hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch 600x1300 mm 
zasunutý v drážke UV tlač v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 0 0 80

•	 umiestnenie dolnej hrany konzoly vo výške 286 cm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

6 5 5 16

C4 1300 mm

2860 mm

Ø 25 mm

600 mm

ŠTRUKTÚRA DOKUMENTU
Ako čítať jednotlivé špecifikácie

Identifikátor prvku
Na základe tohto identifikátora 
nájdete konkrétne polohy 
daných prvkov zakreslených 
a zapísaných v mapách, 
schémach a zoznamoch, ktoré 
sú prílohou tohto dokumentu

Pracovné pomenovanie 
daného prvku

Technická špecifikácia 
pre účely vytvorenia 
cenovej ponuky 
na zhotovenie

Počty prvkov do výroby, 
rozdelené podľa etáp 
výstavby štadióna

Vizualizácie, ilustračné 
obrázky a orientačné 
rozmerypre lepšiu 
predstavu výsledných 
navrhovaných prvkov
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NÁZOV1

NÁZOV ŠTADIÓNA
•	 biela hi-TAC fólia s výrezom, lepená z exteriéru, UV stála

•	 približný rozmer plochy výlepu 28,5m x 7,3m

•	 životnost 3-5 rokov

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

1 0 0 1

H1
KFA

H1
H8
Players
entrance

VIP /

950 mm

3655 mm
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O1.X

TOTEM VEĽKÝ
•	 konštrukcia z oceľových zvarovaných profilov 70x70 mm o výške 5 m

•	 kotvenie v betónovom základe (nutné spracovať 
projektovú dokumentáciu a statický posudok)

•	 oplechovaná päta výšky 400 mm, hr. plechu 3 mm, matný 
lakovaný povrch vo farbe KFA Yellow RAL 1023

•	 vrchná vrstva: ACP sendvičový kompozitný panel s povrchom 
z hliníkového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016

•	 priehľadná fólia v rozmere cedule potlačená UV tlačou 4+0

•	 antigraffiti úprava

•	 osvetlenie informačného panelu zvrchu

•	 ! nutné spracovať realizačnú projektovú dokumentáciu, 
vedenie elektrickej prípojky a statický posudok

•	 ! dopracovaná projektová dokumentácia a výber 
prvkov bude konzultovaný s autormi návrhu

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

1 0 0 1

KFA

jaklová zvarovaná
kon trukcia z profilu
70x70 hr. 5 mm

B základ
L profil 70x70
hr. 8 mm

50
0

11
30

670

530

oplechovanie, hr. 3 mm
KFA Yellow RAL 1023

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

oplechovanie, hr. 3 mm
KFA Yellow RAL 1003

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

1 %

1 %

70x5

50
0

15
0

86
5

50
0

50
00

12
00

12
00

12
35

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

v rez s priesvitn m plexisklom
a podsvietením

C
KFA

Tribúna A
St and A
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O2.X

TOTEM MALÝ
•	 Zvarovaná kari sieť KD 35 - hr. drôtu 5 mm, oko 100x100 mm, lakovaná

•	 ACP sendvičový kompozitný panel s povrchom z hliníkového 
plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016

•	 priehľadná fólia v rozmere cedule potlačená UV tlačou 4+0

•	 antigraffiti úprava

•	 ! nutné spracovať realizačnú projektovú 
dokumentáciu a statický posudok

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

4 0 1 5

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

KD 35
100x100

300

25
00

60
0

15
00

10
0

30
0

100800100
1000

10
0

70
0

48
6

960800

50
0

kotvenie do nosníka
IPE 140

ACP panel 5 mm

1.75 %

1000

48
6

kotvenie do nosníka
IPE 140

závesné kotvenie
v mieste predelu
oplechovania

jaklová zvarovaná
konštrukcia z profilu
70x70 hr. 5 mm

ŽB základ

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

L profil 70x70
hr. 8 mm

50
0

11
30

670

530

oplechovanie, hr. 3 mm
KFA Yellow RAL 1003

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

oplechovanie, hr. 3 mm
KFA Yellow RAL 1003

ACP hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

1 %

1 %

70x5

50
0

15
0

86
5

50
0

1370

67
0

50
00

12
00

12
00

12
35

oplechovanie, hr. 3 mm
KFA Grey RAL 7016

KFA

Tribúna A
St and A

Tribúna C
St and C
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I1.X

SEKTOR NA 
LAMPE
•	 konzoly profilu cca Ø 25 mm, dĺžky 600 mm kotvené objímkami 

na stĺpe VO so drážkou pre panel a zarážkou, pozinkované

•	 ACP sendvičový kompozitný panel s povrchom z hliníkového plechu 
hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch 600x1300 mm 
zasunutý v drážke UV tlač v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 0 0 80

•	 umiestnenie dolnej hrany konzoly vo výške 286 cm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

6 5 5 16

C4 1300 mm

2860 mm

Ø 25 mm

600 mm



košická
futbalová
aréna kfa

16

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

mapa na plote mapa na plote
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O3.X

MAPA NA PLOTE
•	 ACP sendvičový kompozitný panel hr. 3 mm s povrchom 

z hliníkového plechu hr. min. 0,2 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016

•	 kotvený na oceľový zvarovaný plot

•	 celoplošný polep - UV stála priehľadná fólia 
s UV tlačou jednostranne 4+0

•	 antigraffiti úprava

•	 ! spôsob a miesto kotvenia bude pred zadaním do 
výroby konzultované s autormi návrhu

•	 ! mapy sú umiestnené z oboch strán plotu, preto 
je nutné kotvenie tomu prispôsobiť

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

8 10 4 22

1700 mm

1230 mm
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I4.X

VSTUP HLAVNÁ 
BUDOVA (T-ČKO)
•	 konštrukcia v tvare T z ACP sendvičového kompozitného 

panelu s povrchom z hliníkového plechu hr. 3 mm vo 
farbe KFA Grey RAL 7016 s čiernym PU/PE jadrom

•	 kotvenie o nosnú konštrukciu predsadeného prestrešenia 
vstupov (v medzerách medzi jednotlivými panelmi)

•	 polep rezanou fóliou KFA Beige RAL 9010 - 
fólia liaty vinyl, vysoko adhezívna

•	 ! nutné pripraviť realizačnú projektovú dokumentáciu

•	 ! nutné zabezpečiť statické posúdenie

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

3 0 0 3
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KFA Yellow RAL 1003

ACP hr. 3 mm
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v mieste predelu
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H1
H8

Players
entrance

VIP / H1
H8

Players
entrance

VIP /
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vstup hlavná budova (dvere) vstup hlavná budova (dvere)
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I5.X

VSTUP HLAVNÁ 
BUDOVA (DVERE)
•	 polep rezanou fóliou na sklo v exteriéri

•	 hrubá matná fólia - KFA Beige RAL 9010, vhodná pre dlhodobú inštaláciu

•	 UV stála

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

8 0 0 8

H1
H8
Players
entrance

VIP /

cca A4
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Označenia pokladní Označenia pokladní
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I6.X

OZNAČENIA 
POKLADNÍ
•	 polep rezanou fóliou na plech, fólia do exteriéru

•	 hrubá matná fólia - KFA Grey RAL 7016

•	 vhodná pre dlhodobú inštaláciu, UV stála

•	 ! pred aplikáciou dôkladne vyčistiť podklad

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

2 0 0 2

7355 mm

2660 mm         
CASH 
      DESK
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sektor na stĺpe sektor na stĺpe
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I2.X

SEKTOR NA 
STĹPE
•	 maľba podľa šablóny (zarovnané s panelom nad turniketmi)

•	 fasádna (exteriérová) farba KFA Grey RAL 7016

•	 stĺp s antigraffiti náterom do výšky 3000 mm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

10 14 0 24

C5 C6



košická
futbalová
aréna kfa

26

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

informačná tabuľa vstup informačná tabuľa vstup
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R1.X

INFORMAČNÁ 
TABUĽA VSTUP
•	 celoplošný polep UV stálou matnou priehľadnou fóliou 

v rozmeroch 2320 x 320 mm s výrezom 60x60 mm

•	 UV tlač 4+0

•	 ! povrch je potrebné pred aplikáciou dôsledne očistiť

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

14 12 0 26

C5 C6Vitajte v
KFA
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informačná tabuľa vstup VIP informačná tabuľa vstup VIP
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R4.X

INFORMAČNÁ 
TABUĽA VSTUP VIP
•	 ceduľa z ACP sendvičového kompozitného panelu s povrchom z 

hliníkového plechu hr. 3 mm vo farbe dekoru v danom priestore

•	 približné rozmery: 700  x 1000 mm

•	 bude súčasťou celého riešenia steny vo vtupoch spolu s O4.X (schéma budovy)

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

3 0 0 3
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Schéma budovy Schéma budovy
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O4.X

SCHÉMA BUDOVY
•	 var. 1: matná fólia z liateho vinylu s výrezom lepená na omietku 

vo farbe KFA Grey RAL 7016 / RAL 9010, UV stála

•	 var. 2: tapetovaná stena o rozmeroch, tlač 4+0

•	 približné rozmery mapy: 1000 x 1000 mm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

3 0 0 3

*ilustračné foto
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označenia podlaží označenia podlaží
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O5.X

OZNAČENIA 
PODLAŽÍ
•	 maľba na omietku akrylovou matnou farbou KFA Grey RAL 

7016, písmeno približnej veľkosti 1000x2000 mm

•	 polep matným plexisklom s výrezom hr. 3 mm na omietku vo 
farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobú inštaláciu

•	 veľkosť výrezu približne 210x297 mm, veľkosť písma 130 pt

•	 ! v určitých miestach je potrebné brať do úvahy hrboľatosť 
povrchu a prispôsobiť tomu techniku lepenia

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

12 0 0 12

Skybox
Media room
Administration

2
Matné plexi s výrezom Maľba na omietku
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označenia vo výťahoch označenia vo výťahoch
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O6.X

OZNAČENIA VO 
VÝŤAHOCH
•	 polep fóliou z liateho vinylu s výrezom na nerezový povrch vo 

farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobú inštaláciu

•	 približná veľkosť polepu 50x70 mm

•	 ! pred lepením je nutné povrch vhodne vyčistiť

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

4 0 0 4

Skybox

Media

Recepcia

Šatne
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označenia pri výťahoch označenia pri výťahoch
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O7.X

OZNAČENIA PRI 
VÝŤAHOCH
•	 polep fóliou z liateho vinylu s výrezom na nerezový povrch vo 

farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobú inštaláciu

•	 približná veľkosť polepu 50x70 mm

•	 veľkosť výrezu cca 210x297 mm

•	 ! v určitých miestach je potrebné brať do úvahy hrboľatosť 
povrchu a prispôsobiť tomu techniku lepenia

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

15 0 0 15

3 Skybox
2 Media room
1 VIP / 

-1 Administration

Polep fóliou
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sektor stĺp zvnútra sektor stĺp zvnútra
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I3.X

SEKTOR STĹP 
ZVNÚTRA
•	 maľba podľa šablóny, veľkosť plochy cca 3500x1000 mm

•	 fasádna (exteriérová) farba KFA Beige RAL 9010

•	 stĺp s antigraffiti náterom do výšky 3000 mm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

16 16 8 40

C
6

7425 mm

2960 mm

1000 mm
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označenia služieb označenia služieb
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I7.X

OZNAČENIA 
SLUŽIEB
•	 maľba podľa šablóny / vizualizácie

•	 fasádna (exteriérová) farba KFA Grey RAL 7016

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

18 22 2 42

MenuBUFFETMenuMenu

Páni
Gents

Ladies

Gents
Medical
room



košická
futbalová
aréna kfa

42

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

sektor schody stena sektor schody stena
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N1.X

SEKTOR SCHODY 
STENA
•	 podklad exteriérová farba KFA Yellow RAL 1023

•	 maľba podľa šablóny exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016 (Exit)

•	 šírka 4800 mm

•	 ! pred aplikáciiou farby vyčistiť podklad a ošetriť penetračným náterom

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

14 12 12 38

Sedadlá
Seats

C5EXIT 4425 mm

2560 mm

1865 mm

RAL 1023RAL 7016 Betón

4800 mm



košická
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

sektor schody schod sektor schody schod

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N2.X

SEKTOR SCHODY 
SCHOD
•	 podklad exteriérová farba KFA Yellow RAL 1023

•	 maľba podľa šablóny exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

•	 ! pred aplikáciou farby vyčistiť podklad a ošetriť penetračným náterom

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

7 6 8 21

16-3 C4 1-15C5

3725 mm

167 mm
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

smer služby a sektory smer služby a sektory

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N3.X

SMER SLUŽBY 
A SEKTORY
•	 maľba podľa šablóny exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

•	 umiestnenie vo výške min. 204 cm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

12 12 6 30

Exit

C1
B

C6
D

2040 mm

600 mm
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

smer tribúny smer tribúny

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N4.X

SMER TRIBÚNY
•	 rovnaké riešenie ako pri I1.X

•	 konzoly profilu cca Ø 25 mm, dĺžky 600 mm so drážkou 
pre panel a zarážkou, pozinkované, s navarenou časťou pre 
kotvenie chemickými kotvami do betónového stĺpu

•	 ACP sendvičový kompozitný panel s povrchom z hliníkového 
plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch 
600x1300 mm zasunutý v drážke obojstranná UV 
tlač v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 0 0 80

•	 umiestnenie hornej hrany konzoly od hornej hrany stĺpu 830 mm

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

0 0 4 4

I1.X

C
6

CD
D

830 mm
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

Smer podlažie Smer podlažie

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N5.X

SMER PODLAŽIE
•	 matné plexisklo hr. 3 mm s výrezom vo farbe 

KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

•	 veľkosť á cca 210x297 mm

•	 umiestnenie prvého riadku vo výške 2150 mm

•	 ! v určitých miestach je potrebné brať do úvahy hrboľatosť 
povrchu a prispôsobiť tomu techniku lepenia

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

3 0 0 3

Skybox
Media room
Administration
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

smerovník smerovník

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N6.X

SMEROVNÍK
•	 matné plexisklo hr. 3 mm s výrezom vo farbe 

KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

•	 veľkosť á cca 210x297 mm

•	 umiestnenie prvého riadku vo výške 2150 mm

•	 ! v určitých miestach je potrebné brať do úvahy hrboľatosť 
povrchu a prispôsobiť tomu techniku lepenia

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

12 0 0 12

Skybox
Smoking room
Offices
Exit
Bar
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

smerovník smerovník

Typológia a špecifikácia značenia 
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N7.1

SMEROVNÍK
•	 ceduľa 200x1800 mm z ACP sendvičového kompozitného 

panelu s povrchom z hliníkového plechu hr. 3 mm vo farbe 
KFA Grey RAL 7016 s čiernym PU/PE jadrom, hr. 3 mm, 
s trúbkami na prichytenie Ø 15 mm dĺžky 55 mm

•	 priskrutkovaný o betónovú stropnú dosku

•	 obojstranný celoplošný polep - UV stála 
matná priehľadná fólia, UV tlač 4+0

•	 ! umiestnenie bude konzultované s autormi návrhu

•	 ! nutné posúdiť spoje staticky

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

3 0 0 3

WC WCVIP
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

smerové cedule smerové cedule

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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N8.X

SMEROVÉ 
CEDULE
•	 ceduľka z ACP sendvičového kompozitného panelu s povrchom 

z hliníkového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 
s čiernym PU/PE jadrom, rozmery ceduľky podľa umiestnenia

•	 umiestnená na zábradlí zasunutá do drážok 
prilepených o konštrukciu zábradlia

•	 UV tlač vo farbe KFA Beige RAL 9010

•	 Veľkosť tabuliek cca A3

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

5 0 0 5

exit



košická
futbalová
aréna kfa

58

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

Regulačné cedule Regulačné cedule

Typológia a špecifikácia značenia 
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R2.X

REGULAČNÉ 
CEDULE
•	 ceduľka z ACP sendvičového kompozitného panelu s povrchom 

z hliníkového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 
s čiernym PU/PE jadrom, rozmery ceduľky podľa umiestnenia

•	 umiestnená na zábradlí zasunutá do drážok 
prilepených o konštrukciu zábradlia

•	 UV tlač vo farbe KFA Beige RAL 9010

•	 Veľkosť tabuliek cca A3

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

30 12 0 42
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

bezpečnostný pás na sklo bezpečnostný pás na sklo

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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R3.X

BEZPEČNOSTNÝ 
PÁS NA SKLO
•	 matná piesková fólia s výrezom podľa vizualizácie

•	 UV stála a tepluodolná

•	 umiestnené vo výške 155 cm, šírka 5,5 cm

•	 konkrétne dĺžky budú určené podľa miestneho šetrenia

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

78 0 0 78

1550 mm

55 mm
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

dvere fix názov dvere fix názov
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D1

DVERE FIX 
NÁZOV
•	 matná fólia z liateho vinylu s výrezom farby KFA Grey RAL 7016

•	 plocha polepu rozmer cca A4

•	 ! fólia musí byť odolná voči mrazom a zmenám teplôt

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

65 18 0 83
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

Dvere service Dvere service

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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D2

DVERE SERVICE
•	 matná fólia z liateho vinylu s výrezom farby KFA Grey RAL 7016

•	 plocha polepu rozmer cca A4

•	 ! fólia musí byť odolná voči mrazom a zmenám teplôt

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

108 31 0 139

SERVEROVŇA
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

dvere variab dvere variab

Typológia a špecifikácia značenia 
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D3

DVERE VARIAB
•	 4 ks magnetické pásy na prichytenie ľubovoľnej A4 na dverách

•	 digitálna tlač cca A4 4+0

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

15 0 0 15

SFZ
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

dvere zóna dvere zóna

Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna
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D4

DVERE ZÓNA
•	 matná fólia z liateho vinylu s výrezom farby KFA Grey RAL 7016

•	 plocha polepu rozmer cca A4

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

41 0 0 41
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Typológia a špecifikácia značenia 
interiéru a exteriéru štadióna

dekor dekor

Typológia a špecifikácia značenia 
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DEK

DEKOR
•	 tapetovaná stena, tlač 4+0 o rozmeroch podľa výkazu

 
 

Počet kusov do výroby

I. Etapa II. Etapa III. Etapa Celkom

9 0 0 9
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