KOSICKA FUTBALOVA ARENA

TYPOLOGIA A SPECIFIKACIA
ZNACENIA INTERIERU
A EXTERIERU STADIONA
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Navrh informacného systému je autorskym
dielom.

VSetky zmeny v realizacii oproti navrhu,
umiestnenia, sposoby kotvenia, konkrétny
vyber materialov budu konzultované

a odsuhlasené autormi navrhu.

Tento dokument nie je projektovou
dokumentaciou. Projektova dokumentacia,
vratane pripadného statického

posudenia niektorych prvkov a dalSich
pripadnych profesii su v gescii dodavatela
informacnych prvkov.

Zmeny v obsahu informacnych prvkov su
vyhradené. Nejedna sa vSak o zmeny, ktoré
by akokolvek menili charakter alebo vyraz
jednotlivych prvkov.

Dodavatel je povinny si miesto urCenia
prvku pred vyrobou a umiestnenim prvku
zamerat a prispdsobit spésob kotvenia
danému povrchu.



STRUKTURA DOKUMENTU

Ako Citat jednotlivé Specifikacie

SEKTOR NA
LAMPE

I

Identifikator prvku

Na zéklade tohto identifikatora
najdete konkrétne polohy
danych prvkov zakreslenych

a zapisanych v mapach,
schémach a zoznamoch, ktoré
su prilohou tohto dokumentu

Pracovné pomenovanie
daného prvku

« konzoly profilu cca @ 25 mm, dizky 600 mm kotvené objimkami

na stipe VO so draZkou pre panel a zaraZkou, pozinkované

« ACP sendvi¢ovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového plechu
hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch 600x1300 mm
zasunuty v draZzke UV tla¢ v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 @ 0@ 80

« umiestnenie dolnej hrany konzoly vo vySke 286 cm

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa Celkom
6 5 5 16

Pocty prvkov do vyroby,
rozdelené podla etdp
vystavby Stadiona

Technicka specifikacia
pre ucely vytvorenia
cenovej ponuky

na zhotovenie

Vizualizacie, ilustracné
obrazky a orientacné
rozmerypre lepsiu
predstavu vyslednych
navrhovanych prvkov

L

600 mm

@ 25 mm

1300 mm

2860 mm
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NAZOW STADI

+ biela hi-TAC fdlia s vyrezom, lepena z exteriéru, UV stala
+ priblizny rozmer plochy vylepu 28,5m x 7,3m

. Zivotnost 3-5 rokov

ONA

Pocet kusov do vyroby

I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa

Celkom

1 0 Q

8 NAZOV STADIONA

1

950 mm

3655 mm

NAZOV STADIONA




TOTEM WELKY

+ konStrukcia z ocelovych zvarovanych profilov 70x70 mm o vySke 5 m

+ kotvenie v betdnovom zaklade (nutné spracovat
projektovd dokumentaciu a staticky posudok)

+ oplechovana pata vySky 400 mm, hr. plechu 3 mm, matny
lakovany povrch vo farbe KFA Yellow RAL 1023

670

1%—> —0
« vrchna vrstva: ACP sendvi¢ovy kompozitny panel s povrchom [ i 530
z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016 Vyrezsprieswmym2|existk.o,mﬁg\lv(|tlﬂ\ 3
a poadsvietenim | | 5’; 8
A s NFA F
+ priehladna fdlia v rozmere cedule potlacend UV tlacou 4+0 ; ‘
« antigraffiti uprava 3
AGP hr. 3 mm—] | 3 % [QE:EL?/E/TL7016
. . 9 , KFA Grey RAL 7016 : !
+ osvetlenie informacného panelu zvrchu ‘
« lI'nutné spracovat realizacnu projektovud dokumentaciu, 117
vedenie elektrickej pripojky a staticky posudok 13 pe o
Laklové ;vamvanéf , 3
s . 7 yo ’ onstrukcia z profilu '
« ldopracovana projektova dokumentacia a vyber ;F”[ioigihi_@;mj T
prvkov bude konzultovany s autormi navrhu T L
‘ i A v
oﬂ?ﬁhyo;gyfh?{iﬁ%fg L 777777 17‘]?? 777777 f‘r ] r***l{r oplechovanie, hr. 3 mm
i L profil 70x70 — 4 — v KFA Yellow RAL 1023
7B zéklad N hr. 8 mm 1 g - a4
Pocet kusov do vyroby b b
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
1 0 Q 1

10 TOTEM VELKY



TOTEM MALY

Zvarovanad kari siet KD 35 - hr. dr6tu 5 mm, oko 100x100 mm, lakovana

ACP sendvicovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového

plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016

priehladna fdlia v rozmere cedule potlacena UV tlacou 4+0

antigraffiti uprava

I nutné spracovat realizaénu projektovu
dokumentaciu a staticky posudok

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
4 0 1 5
12 TOTEM MALY

KFA

Tribina A
Stand A

Tribina C
Stand C

POKLADNA
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SEKTOR NA
LAMPE

« konzoly profilu cca @ 25 mm, dizky 600 mm kotvené objimkami
na stipe VO so draZkou pre panel a zaraZkou, pozinkované

« ACP sendvi¢ovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového plechu
hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch 600x1300 mm
zasunuty v drazke UV tlac¢ v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 0 © 80

« umiestnenie dolnej hrany konzoly vo vySke 286 cm

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa Celkom
6 5 5 16

14 SEKTOR NA LAMPE

600 mm

@ 25 mm

SEKTOR NA LAMPE

2860 mm

1300 mm

15



MAPA NA PLOTE

« ACP sendvi¢ovy kompozitny panel hr. 3 mm s povrchom
z hlinikového plechu hr. min. 8,2 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016

« kotveny na ocelovy zvarovany plot

+ celoplo$ny polep - UV stala priehladna félia
s UV tlaCou jednostranne 4+0

« antigraffiti uprava

+ |spbsob a miesto kotvenia bude pred zadanim do
vyroby konzultované s autormi navrhu

+ I mapy su umiestnené z oboch stran plotu, preto
je nutné kotvenie tomu prispdsobit

1700 mm

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
8 10 4 22
16 MAPA NA PLOTE

MAPA NA PLOTE

17



\STUP HLAUNA
BUDOVA (T-CKO) Hg

Players

entrance

+ konStrukcia v tvare T z ACP sendviCového kompozitného
panelu s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm vo
farbe KFA Grey RAL 7016 s ¢iernym PU/PE jadrom

+ kotvenie o nosnu konstrukciu predsadeného prestreSenia
vstupov (v medzerach medzi jednotlivymi panelmi)

+ polep rezanou féliou KFA Beige RAL 9010 -
folia liaty vinyl, vysoko adhezivna

« I'nutné pripravit realizacnu projektovu dokumentaciu

« I'nutné zabezpecit statické posudenie

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
3 Q Q 3

18 VSTUP HLAVNA BUDOVA (T-CKO)

H8 9P

Players
entrance

ve/s

kotvenie do nosnika
175 %—> IPE 140

486

800 I 960

ACP panel 5 mm

zavesné kotvenie
v mieste predelu
oplechovania

kotvenie do nosnika
IPE 140

7
L

i

VSTUP HLAVNA BUDOVA (T-CKO)

486

1000

19



\ISTUP HLAUNA
BUDOVA (DVERE)

polep rezanou foliou na sklo v exteriéri

hruba matna félia - KFA Beige RAL 9010, vhodna pre dlhodobu inStalaciu

« UV stala
Pocet kusov do vyroby
l. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
8 % Q 8

20

VSTUP HLAVNA BUDOVA (DVERE)

VSTUP HLAVNA BUDOVA (DVERE)

21



OZNACENIA

POKLADNI

+ polep rezanou féliou na plech, félia do exteriéru

+ hruba matna félia - KFA Grey RAL 7016

« vhodna pre dlhodobu inStalaciu, UV stala

I pred aplikaciou dékladne vycistit podklad

7355 mm

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
2 (7] (7] 2

22 OZNACENIA POKLADNI

OZNACENIA POKLADNI

POKLADNA

SH_
DESK

23



SEKTOR NP
STLPE

- malba podla §ablény (zarovnané s panelom nad turniketmi) T

- fasadna (exteriérova) farba KFA Grey RAL 7016

. stip s antigraffiti ndterom do vysky 3000 mm

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
10 14 Q 24

24 SEKTOR NA STLPE SEKTOR NA STLPE 25



INFORMACNA
TABULA ISTUP

+ celoplo$ny polep UV stalou matnou priehladnou fdliou
v rozmeroch 2320 x 320 mm s vyrezom 60x60 mm

« UVtlac 4+0

« Ipovrch je potrebné pred aplikaciou dosledne ocistit

 E—
| E—
|

Vitajte v
KFA

© 0 O
© 0 O

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa Celkom
14 12 0 26
26 INFORMACNA TABULA VSTUP

INFORMACNA TABULA VSTUP

27



R4X

INFORMACNA

TABULA VSTUP WIP

+ cedula z ACP sendvicového kompozitného panelu s povrchom z
hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe dekoru v danom priestore

« priblizné rozmery: 700 x 1000 mm

+ bude sucastou celého rieSenia steny vo vtupoch spolu s 04.X (schéma budovy)

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa Celkom
3 % Q 3
28 INFORMACNA TABULA VSTUP VIP

INFORMACNA TABULA VSTUP VIP

29



SCHEMA BUDOUY

var. 1: matna félia z liateho vinylu s vyrezom lepend na omietku
vo farbe KFA Grey RAL 7016 / RAL 9010, UV stéla

var. 2: tapetovana stena o rozmeroch, tla¢ 4+0

pribliZné rozmery mapy: 1000 x 1000 mm

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
3 0 0 3
30 SCHEMA BUDOVY

rcgnfeunce Rooms

201 - Marianas €
204 - Atlantis €

205- Water Bear &
206 - Baby Narwhal &
208-Starfish ¢
209-Plankton ¢

SCHEMA BUDOVY

*ilustracné foto

31



OZNACENIR
PODLAZT

+ malba na omietku akrylovou matnou farbou KFA Grey RAL
7016, pismeno pribliznej velkosti 1000x2000 mm

+ polep matnym plexisklom s vyrezom hr. 3 mm na omietku vo
farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobu inStalaciu

« velkost vyrezu priblizne 210x297 mm, velkost pisma 130 pt

« lvurcitych miestach je potrebné brat do uvahy hrbolatost
povrchu a prispdsobit tomu techniku lepenia

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
12 Q Q 12

32 OZNACENIA PODLAZI

Matné plexi s vyrezom

< Skybox
< Media room
A Administration

OZNACENIA PODLAZ[

Malba na omietku

33



OZNACENIA \/0

UYTAHOCH

+ polep foliou z liateho vinylu s vyrezom na nerezovy povrch vo
farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobu inStalaciu

« priblizna velkost polepu 50x70 mm

+ | predlepenim je nutné povrch vhodne vycistit

¢ Recepcia

-

y

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa
4 0 0 4

34 OZNACENIA VO VYTAHOCH

: . ’ ) §
Celkom ¥ /
‘ | EcoDisc

OZNACENIA VO VYTAHOCH

~ Satne

35



Polep féliou

OZNACENIA PRI
UVTRHOCH

3 Skybox
« polep féliou z liateho vinylu s vyrezom na nerezovy povrch vo S
farbe KFA Grey RAL 7016, vhodné pre dlhodobu inStalaciu -1 Administration

« priblizna velkost polepu 50x70 mm
« velkost vyrezu cca 210x297 mm

« lvurcitych miestach je potrebné brat do uvahy hrbolatost
povrchu a prispdsobit tomu techniku lepenia

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
15 % (7] 15

36 OZNACENIA PRI VYTAHOCH OZNACENIA PRI VYTAHOCH



SEKTOR STLP
ZUINUTRA

+ malba podla Sabldny, velkost plochy cca 3500x1000 mm
« fasadna (exteriérovd) farba KFA Beige RAL 9010

. stip s antigraffiti ndterom do vysky 3000 mm

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
16 16 8 40

38 SEKTOR STLP ZVNUTRA

SEKTOR STLP ZVNUTRA

7425 mm

T
1000 mm

2960 mm

39



OZNACENIA
SLUZIER

malba podla §ablény / vizualizacie

fasaddna (exteriérova) farba KFA Grey RAL 7016

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
18 22 2 42

40 OZNACENIA SLUZIEB

OZNACENIA SLUZIEB

Ladies

=
5
E]

41



RAL 7016 RAL 1023 Betén

SEKTOR SCHODY
STENA i -

+ podklad exteriérova farba KFA Yellow RAL 1023

« malba podla sabldny exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016 (Exit)

2560 mm

o Sirka 4800 mm

« | pred aplikaciiou farby vycCistit podklad a oSetrit penetranym naterom

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom 4800 mm
14 12 12 38

42 SEKTOR SCHODY STENA SEKTOR SCHODY STENA 43



3725 mm

SEKTOR SCHODY S
SCHOD

« podklad exteriérovéa farba KFA Yellow RAL 1023

« malba podla §abléony exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

« | pred aplikaciou farby vycistit podklad a oSetrit penetraénym naterom

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
7 6 8 21

44 SEKTOR SCHODY SCHOD SEKTOR SCHODY SCHOD 45



SMER SLUZBY
A SEKTORY

malba podla Sablény exteriérovou farbou KFA Grey RAL 7016

umiestnenie vo vySke min. 204 cm

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
12 12 6 30

46 SMER SLUZBY A SEKTORY

2040 mm

< B
<~ Qa
« &

o o
< i

600 mm

— EXIT —>

SMER SLUZBY A SEKTORY

D »
(g
k-

47



SMER TRIBUNY

rovnaké rieSenie ako pri QIS

konzoly profilu cca @ 25 mm, dizky 60@ mm so drazkou
pre panel a zarazkou, pozinkované, s navarenou castou pre
kotvenie chemickymi kotvami do beténového stipu

ACP sendvicovy kompozitny panel s povrchom z hlinikového
plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Yellow RAL 1023 o rozmeroch
600x1300 mm zasunuty v drazke obojstranna UV

tlac v jednej farbe KFA Grey CMYK 45 0 0 80

umiestnenie hornej hrany konzoly od hornej hrany stipu 830 mm

48

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
% Q 4 4

SMER TRIBUNY

SMER TRIBUNY

830 mm I

Q)
D

49



SMER PODLAZIE

matné plexisklo hr. 3 mm s vyrezom vo farbe

KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

velkost & cca 210x297 mm

umiestnenie prvého riadku vo vyske 2150 mm

I'v ur€itych miestach je potrebné brat do Gvahy hrbolatost

povrchu a prisposobit tomu techniku lepenia

50

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
3 4] 0 3

SMER PODLAZIE

< Skybox
< Media room

SMER PODLAZIE

A Administration

51



KOSICKA Typoldgia a 8pecifikacia znagenia V - A Typoldgia a Specifikacia znacenia
FUTBALOVA interiéru a exteriéru &tadiéna I-\ I_ interiéru a exteriéru $tadiéna
ARENA i\

SMEROUNIK

+ matné plexisklo hr. 3 mm s vyrezom vo farbe
KFA Grey RAL 7016 lepené na omietku

< Skybox

< Smoking room
< Offices

< Exit

« velkost & cca 210x297 mm - Bar

« umiestnenie prvého riadku vo vySke 2150 mm

« lvurcitych miestach je potrebné brat do Uvahy hrbolatost
povrchu a prispdsobit tomu techniku lepenia

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
12 (7] (7] 12

52 SMEROVNIK SMEROVNIK 53



SMEROUNIK

« cedula 200x1800 mm z ACP sendvicového kompozitného
panelu s povrchom z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe
KFA Grey RAL 7016 s ¢iernym PU/PE jadrom, hr. 3 mm,

s trdbkami na prichytenie @ 15 mm dizky 55 mm

« priskrutkovany o beténovu stropnu dosku

« obojstranny celoploSny polep - UV stala
matna priehladna fdlia, UV tla¢ 4+0

« lumiestnenie bude konzultované s autormi navrhu

« | nutné posudit spoje staticky

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
3 0 Q 3

54 SMEROVNIK

VP& T

SMEROVNIK 55



SMEROVE
CEDULE

+ cedulka z ACP sendvicového kompozitného panelu s povrchom
z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016
s ¢iernym PU/PE jadrom, rozmery cedulky podla umiestnenia

+ umiestnend na zabradli zasunuta do drazok
prilepenych o konstrukciu zabradlia

+ UV tlac vo farbe KFA Beige RAL 9010

« Velkost tabuliek cca A3

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
5 Q Q 5

56 SMEROVE CEDULE SMEROVE CEDULE 57



REGULACNE

CEDULE R

Zakaz hadzat predmety na hraciu plochu!
Do not throw any objects to the playground!

+ cedulka z ACP sendvicového kompozitného panelu s povrchom
z hlinikového plechu hr. 3 mm vo farbe KFA Grey RAL 7016
s ¢iernym PU/PE jadrom, rozmery cedulky podla umiestnenia

+ umiestnend na zabradli zasunuta do drazok
prilepenych o konstrukciu zabradlia

+ UV tlac vo farbe KFA Beige RAL 9010

« Velkost tabuliek cca A3

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
30 12 Q 42

58 REGULACNE CEDULE REGULACNE CEDULE 59



BEZPECNOSTNY
PAS NA SKLO

+ matna pieskova fdlia s vyrezom podla vizualizacie
« UV stala a tepluodolna
« umiestnené vo vyske 155 cm, Sirka 5,5 cm

«  konkrétne dizky budi uréené podla miestneho Setrenia

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
78 (7] (7] 78

60 BEZPECNOSTNY PAS NA SKLO

55 mm

BEZPECNOSTNY PAS NA SKLO

61



KOSICKA o e e
FOTBALOVA Lo pecfieinracens
ARENA

DUERE FFIA
NAZOV

+ matna félia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016
+ plocha polepu rozmer cca A4

« !fdlia musi byt odolna vo¢i mrazom a zmenam teplot

Pocet kusov do vyroby
I. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
65 18 Q 83

62 DVERE FIX NAZOV

KFA

Typolégia a Specifikacia znacenia
interiéru a exteriéru Stadidna

DVERE FIX NAZOV

63



KOSICKA o e e
FOTBALOVA Lo pecfieinracens
ARENA

DUERE SERVICE

« matna félia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016
+ plocha polepu rozmer cca A4

+ Ifélia musi byt odolna vo¢i mrazom a zmenam teplot

Pocet kusov do vyroby
l. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
108 31 Q 139

64 DVERE SERVICE

KFA

Typolégia a Specifikacia znacenia
interiéru a exteriéru Stadidna

DVERE SERVICE

65



DV

tRE WARLARB

+ 4 ks magnetické pasy na prichytenie lubovolnej A4 na dverach

+ digitalna tla¢ cca A4 4+0

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa lll. Etapa Celkom
15 0 Q 15

66

DVERE VARIAB

DVERE VARIAB

AN
N

SFZ

67



KOSICKA o e e
FOTBALOVA Lo pecfieinracens
ARENA

DVERE ZONA

« matna félia z liateho vinylu s vyrezom farby KFA Grey RAL 7016

+ plocha polepu rozmer cca A4

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa IIl. Etapa Ill. Etapa Celkom
41 (7] (7] 41

68 DVERE ZONA

KFA

Typolégia a Specifikacia znacenia
interiéru a exteriéru Stadidna

DVERE ZONA

69



EKOR

« tapetovana stena, tla¢ 4+0 o rozmeroch podla vykazu

Pocet kusov do vyroby
|. Etapa Il. Etapa Ill. Etapa Celkom
9 (7] Q 9

70

DEKOR

DEKOR

71
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