Priloha &.1 Opis predmetu zakazky

Minimadlne pozZadované parametre Uchadzaé¢ doplni typ zariadenia, model a vyrubcu
ponukaného zariadenia a ku kazZdej poziadavke uvedie,
ako pontkany predmet plnenia spifia vietky poziadavky
a parametre uvedené v stipci ,Minimalne pozadované

parametre“ , tzn. uvedie presny parameter ponukaného

mavriadania / nAanie nawvrrharraniha »iadania

Polozka &. 1 Traktor (1 ks) TYM T575, Tong Yang Moolsan

taha¢ a nosic¢ pripojnych mechanizmov a zariadeni,

vykon min. 45 koni - max 60 55HP (koni)
2 prevodovka hydrostaticka ano
3 3 bodovy zaves - sila zdvihu min. 1500 kg 1732kg
4 vyvodovy hriadel min. 540 ot/min 540 ot/min
5 predny zaves na nosenie radlice ano
6 kabina - klimatizovana ano
7 travnikové pneumatiky ano

Polozka ¢&. 2 Aerifikator-neseny (1 ks)

Verti-Drain® , 7215, Redexim

1 Prevzdusiiova¢ povrchu travnika, zédber min 1,5m 1,56m
2 hibka aerifikadcie min. 150mm 250 mm
3 moznost vymeny aerifikacénych nozZov ano
4 moznost nastavenia uhlu podkopu ano

Polozka &. 3 Postrekovaé (1 ks)

Postrekova¢ PZS 200 ST- aplikdtor tekutych pripravkov , Prodag

1 aplikdtor chemickych latok na povrch travnatého ano, neseny
telesa, motorovy, samochodny, alebo neseny alebo
tahany
2 Sirka ramien min 4m 6m (v pripade potreby dodanie 4m v tej istej cene)
3 moznost pridat penové znackovace ano
4 zadsobnik min.100L 200L

Polozka ¢&. 4 Prutové brany - nesené (1 ks) Campey,Spoﬁovépoblﬂanow,Campey

1 odstranovac¢ a vycCesavac¢ organickej hmoty z povrchu 2,5m
travnatého telesa, zaber nim 2m

2 upinanie na 3-bodovy zaves ano

3 po&et prutov - min 50 ks 66 ks




Polozka ¢.

5 Kosacka vretenova (2 ks)

Dennis G860, Dennis Mowers

kosenie a uprava travového listu, pochdzna, rucne ano
vedenéd

zaber nim. 800mm 860mm
zber do ko3a, ano
moZnost vymeny vretena za vertikutacnu, pripadne ano
ina kazetu

min. 8 nozZové vreteno. Sucastou polozky je aj 1 ano

vertikutac¢néd kazeta (spolu pe obe kosacky)

Polozka ¢&.

6 Kosacka rotacéna (2 ks)

Dennis PRO 34R, Dennis Mowers

kosenie a uprava travového listu, pochddzna, rucne ano
vedend

zaber min.800mm 860mm
zber do ko3a ano

Polozka ¢&.

7 Kosadéka rotaéna traktorova (1 ks)

kosenie a uprava travového listu, vykon min 15k

Cub Cadet XTR QR 106, Cub Cadet

21,5HP(koni)

zdber min. 1lm 106cm
mozZnost tahania pridavnych zariadeni ano
kosacka so zberom ano

Polozka ¢.

8 Zatahovacia siet (1 ks)

zapracovanie a aplikédcie pieskového substratu do
profilu tréavnatého telesa, rozmer min 1500x1500mm

Polozka &. 9 Rotaéné rozmetadlo hnojiva (1 ks)

aplikacia granulovaného substratu na povrch

travnatého telesa, S$Sirka rozmetania 2 - 4 m

Campey, Standard Steel Dragmats, Campey

1800mm x 1800mm

SR 2000, ICL

ano
zasobnik min 301

42 1
travnikové prenumatiky ano
boény diftzor na presné ohranicenia davky

ano

Polozka ¢&.

10 Lajnovacka

(1 ks)

aplikédcia farby na vytycnie hracej plochy
travnatého telesa, tlacend, valcova

Campey LM3012 Line Marker, Campey

ano

rozmer valca 120mm

120 mm

Tomas Chytka

doplnit meno a priezvisko a podpis opréavnenej osoby







