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1.1. Dalsie identifikaéné ddaje:

Nazov zadavacieho dokumentu Zadanie pre Uzemny plan zény

. KOSICE — SLIVNIK"

Katastralne Uzemie Dargovskych hrdinov

Kdd obce 599981

Kod okresu Kosice llI 804

Kod kraja 8 — kosicky kraj

Riesitelsky kolektiv:

Ing.arch. Branislav Ivan, Ing.arch. Lubica MokriSova - urbanizmus
Ing. Pavol Berinster, Ing. Lucia Kalvinova - doprava

Ing. JUlius Vasko — zasobovanie elektrickou energiou

Ing. ArtUr Sebek — kanalizacia a zdsobovanie vodou

Ing. Imrich Juhasz — zdsobovanie plynom

Ing. Daniela Kristinakova — Specialista poziarnej ochrany

1.2. Dévod obstarania UPN-Z:

Dévodom obstarania Uzemného planu zény ( dalejlen UPN Z ), KOSICE — SLIVNIK" je zaujem
mesta KoSice vytvorit nastroj Uzemného planovania na usmernenie aktivit investorov rezidencnych
projektov v rieSenom Uzemi lokality ,, KoSice — Slivnik*.

Podkladom na spracovanie navrhu UPN Z ,KOSICE —SLIVNIK" su :

- UPNHSAKosice v zneni neskorsich zmien a doplnkov (.dgn)

- katastralna mapa KN-C a UO-E v digitalnom formate .dgn

— Urbanisticka Studia IBV Kosice, lokalita Slivnik, 2013, autori: Ing.arch. Peter Serfozo,
Ing.arch.M.Koniar.

— Prieskumy a rozbory (PaR) rieSeného Uzemia, 2015, autor: Ing.arch. Branislav Ivan.

- Zadanie pre Uzemny plan zdny Kosice - Slivnik schvalené uznesenim MsZ ¢.432 z XI.
zasadnutia Mestského zastupitelstva v KoSiciach, zo diia 13. juna 2016

- Tometz, L., 2015: Zavere¢nd sprava z geologickej Ulohy. Manuskript — archiv UHA, Kosice.

- Grman, D., Fabian, V., 2016: Uzemny plan zony KoSice-Slivnik-inZinierskogeologické
hodnotenie, Manuskript-Geoslovakia.

-  MUSES mesta Kosice, 2013.
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1.3. Hlavné ciele a dlohy UPN-Z:

Hlavnym cielom celkového rozvoja Uzemia vymedzenom Uzemnym pldnom HSA Kosice je
vytvorenie obytnej zony, poskytujicej zaujemcom o byvanie vsamostatne stojacich rodinnych
domoch kvalitné obytné prostredie, vybavené komplexnou technickou infrastrukturou,
komunikaciami a vnutroaredlovou zelefou, v stabilizovanom Uzemi snaroénymi geologickymi
podmienkami na umiestrfiovanie stavieb.

Specifickymi cielmi rozvoja rieseného Uzemia su:
— vyrieSenie hmotovo - priestorovej struktury obytnej zony, zohladfiujicej vzajomny vizudlny
kontakt s existujucimi rodinnymi domami
— urcenie podmienok umiestfiovania stavieb na pozemkoch
— urcenie sanacnych opatreni, nevyhnutnych na zabezpecenie stabilizacie Uzemia,
podmienecne vhodného na umiestiiovanie stavieb

1.4. Udaje o silade riesenia uzemia s so zadanim pre UPN-Z:

Navrh UPN-Z je vypracovany v sulade s poziadavkami na rie$enie UPN Z, definovanymi v Zadani pre
Uzemny plan zény Kosice - Slivnik, ktoré bolo schvalené mestskym zastupitelstvom Kosice
uznesenim €. 432 zo dna 13.6.2016.

Po odbornom vyhodnoteniinzinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov v Uzemi (Grman,
D., Fabian, V., 2016: Uzemny plan zény Kosice-Slivnik-inZinierskogeologické hodnotenie,
Manuskript-Geoslovakia) sa potreba komplexného inzinierskogeologického prieskumu v kritickych
polohéch rieSeného Uzemia, ako ju zadanie vyzaduje, vypUsta vo faze navrhu UPN-Z, pri¢om sa

v ndvrhu UPN-Z rozsiruje jej rozsah na celt rieent lokalitu s podmienenostou vykonat IG prieskum
pred akoukolvek vystavbou. Dovodom je skutocnost, ze v predmetnom IG hodnoteni, ktorého
podkladom bol aj samotny navrh UPN-Z Kosice-Slivnik je kon$tatované, Ze vysledky navrhovaného
komplexného inZinierskogeologického prieskumu celého rie$eného Uzemia UPN-Z nebudy mat
vplyv na priestorové usporiadanie pozemkov a stavieb tak, ako je navrhované v UPN-Z. Komplexny
|G prieskum ma za ciel spresnenie inzinierskogeologickych pomerov, posudenie zakladovych
pomerov a Specifikovanie podmienok vystavby konkrétnych domov (drobné terénne Upravy,
re$pektovanie existujucich horizontalnych odvodriovacich vrtov) rieSeného Uzemia UPN-Z.
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2.Riesenie uzemného planu zény - Smernd cast :

2.1. Vymedzenie hranice rieSeného uzemia:
Podla Ozndmenia o zacati obstaravania UPN Z ,KOSICE — SLIVNIK," ciefom obstarania Uzemného
planu zény " KOSICE - SLIVNIK" je dosiahnutie spolo¢enskej dohody o priestorovom usporiadani a
funkénom vyuziti pozemkov vo vymedzenom Uzemi ¢asti VysSna Uvrat. Pre dosiahnutie tohto ciela sa
na zaklade zavaznej ¢asti UPN HSA Kosice v zneni neskorsich zmien a doplnkov, vymedzuje rieené
Uzemie pre Uzemny plan zény ,KOSICE — SLIVNIK* nasledovne:
- Zo severu: juznou hranicou pozemkov KNC 2426/2; KNC 2426/3; KNC 2425; KNC 2424/1;
KNC 2424/2; KNC 2424/1; KNC 1604/89
—  Zvychodu: vychodnou hranicou pozemkov KNC 2405/18; KNC 442/4; KNC 442/5; KNC 442/9,
KNC1662/12; KNC 2403/8; 1662/10
- Zjuhu: juznou hranicou pozemku KNC 1662/10 ; predizenim juznej hranice KNC 410/5
— Zo zdpadu: zapadnou hranicou pozemkov KNC 410/5; KNC 382/2; KNC 1601/2; KNC 410/13;
KNC 424; KNC 425/1

2.2. Popis rieSeného uzemia:

RieSené Uzemie sa nachadza vo vychodnej Casti zastavaného Uzemia mesta Kosice ako
administrativna sucast sidliska Dargovskych hrdinov.

Uzemie je charakteristické naro¢nou konfiguraciou terénu. Sidlisko Dargovskych hrdinov je z celej
zapadnej strany, ¢o do kompaktnosti terénu narusané viacerymi velkymi vymolovymi eréziami,
pricom predmetné Uzemie sa nachadza v jednej z nich. Terén Uzemia je stupriovity, s vyraznym
stupfiom na zapadnom okraji svahu, ktory je tvoreny zosuvnym materialom a upravenymi
navazkami. Pata svahu je premodelovana terénnymi Upravami suvisiacimi s vystavbou cestnych
miestnych komunikacii (mimourovrova krizovatka, Presovska cesta). Hornu Cast svahu predstavuje
nepatrne uklonena plosina zastavana obytnymi blokmi.

InZinierskogeologické pomery v Uzemi su zlozité a na zaklade vystupov inZiniersko-geologickych
posudkov bolo Uzemie rozdelené na Uzemie vhodné na zastavbu, Uzemie podmienecne vhodné na
zastavbu a Uzemie nevhodné na zastavbu.

Uzemie sa v sU¢asnosti prevazne vyuziva ako zahradkarska lokalita, pri¢com sa v Uzemi nachadzaju aj
rodinné domy celorocne trvalo obyvané. Zastavba je roztruseng, prisposobena zlozitej konfiguracii
terénu bez koncepcnej priestorovej regulacie lokality ako celku. Vzhladom na orientaciu svahu
zapadnym smerom poskytuje vela miest v Uzemi cenné zaujimavé panoramatické vyhlady na mesto.
Uzemie leZi v nadmorskej vyske 235 —307 m.n.m.

Podla druhu pozemku v Uzemi nachadzame zdhrady (Pozemok prevazne v zastavanom Gzemi obce alebo v
zahradkarskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasna nizka a vysoka zeler a iné polnohospodarske plodiny)
a zastavané p[OChy a nadvoria (Pozemok, na ktorom je postavena inzinierska stavba - cestna, miestna a Gcelova
komunikacia, lesna cesta, polna cesta, chodnik, nekryté parkovisko a ich sucasti).

Uzemie je takmer v celom rozsahu st&astou biokoridoru miestneho vyznamu (dalej BK-M)
Ul.kpt.Jarosa-Trieda L.Svobodu s vychodnym napojenim na BK-M Trieda L.Svobodu a zapadnym
napojenim na mestské biocentrum regionalneho vyznamu (dalej BC-R(M)) Zeleri na svahoch pod
Furlou, ktoré priamo zaberd zapadnu Cast rieSenej lokality.

Celkova rozloha rieSenej lokality je 11,94 Ha.
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2.3. Vizby vyplyvajuce z rieSenia a zavdznych casti tzemného planu obce:

V zmysle Uzemného planu obce - Uzemny plan hospodarsko-sidelnej aglomeracie Kosice (dalej
UPN-HSA) chvaleného uznesenim MsZ €. 451/1994 v zneni neskorsich zmien a doplnkov je severna
a zapadna Cast rieSenej lokality urcend ako plocha zahradkarskej lokality-stav, Uzemie v navaznosti
na udolnu pristupovu miestnu komunikaciu — ulicu Slivnik je funkéne regulované ako obytna plocha
malopodlaznej zastavby-navrh, ktora je vo vychodnej polohe polyfunkéne rozsirena o funkénu
plochu mestského a nadmestského obcianskeho vybavenia. Vychodna ¢ast lokality v dotyku

s miestnou zbernou komunikaciou Triedou L.Svobodu je v zmysle funkénej regulacie verejnou
zelenou-navrh.

EEEssuEEsEssssssssssssssmssssss;  HRANICA RIESENEHO UZEMIA V KONTEXTE UPN HSA KOSICE
STAV NAVRH REZERVA

I || 1 J|‘ i OBYTNE PLOCHY VIACPODLAZNEJ ZASTAVBY
Lo O [ RESIDENTAL AREAS OF MULTI-STOREY BUILT-UP AREA

T . ,
| | i ]

OBYTNE PLOCHY MALOPODLAZNEJ ZASTAVBY
Ny gy —— | LOW-RISE RESIDENTIAL AREAS
PLOCHY MESTSKEHO A NADMESTSKEHO OBCIANSKEHO VYBAVENIA
AREAS OF CITY AND ABOVE CITY CIVIC FACILITIES

PLOCHY SPORTOVOREKREAENEHO VYSSIEHO VYBAVENIA
AREAS OF SPORT AND RECREATION HIGHER FACILITIES

VEREJNA ZELEN s
COMMON GREEN

ZAHRADKARSKE LOKALITY

GARDENING LOCATIONS

I | ZBERNE KOMUNIKACIE B-1
DISTRIBUTING ROAD B-1

Riesené Uzemie (Cierna $tvorcovana ¢iara) na podklade UPN HSA Kosice-vykres ¢.3-Komplexny urbanisticky navrh, 2016

Z&viazna Cast nadradenej Uzemnoplanovacej dokumentacie UPN HSA uréuje riesené Uzemie
vyuzivat ako plochu uréent pre byvanie v mélopodlaznej zastavbe(a), pre obciansku vybavenost (b)
a pre verejnu zelen (c), pricom ako druhy funkéného vyuzitia predpisuje:
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Funkéna regulacia | ur¢ene a) byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch
— druhy funkéného b) obchody, sluzby
vyuzitia c) verejna zelen, park, stromoradie pri ceste
pripustné a) doméace pracovisko, obcianska vybavenost meritka
rodinného domu, vybavenost integrovana do RD
b, ¢) ni€ iné
nepripustné a) Polnohospaodarstvo, skladovanie, vyroba,
b, ¢) ni¢ iné
Priestorova Priestorové regulativy uréit v UPNZ

regulacia pre
zastavanu Cast

DalSie zavazné regulativy v UPN HSA pre rieSené Uzemie:

— pocet navrhovanych domov do 30 ks s umiestnenim v zmysle geologického posudku,

- lokalitu spristupriovat existujucou ulicou Slivnik s prislusSnym odvodnenim Uzemia do
kanalizacného zberaca v nej trasovanej ako sucast komplexnej sanacie,

— verejnu zeler lemujucu Triedu L.Svobodu riesit ako izolacnu a parkovu zelen,

— chranit biokoridor miestneho vyznamu ¢.23 pod svahom sidliska na sever od lokality a BkM
¢.22 pozdi? Triedy L.Svobodu

— na celu lokalitu spracovat Uzemny plan zony, kde sa upresni pocet domov a ich umiestnenie,

— reSpektovat OP letiska KSC,

— chranit pristup k horizontalnym vrtom s umoZznenim ich udrzby,

— pred developovanim lokality zabezpecit ucelovy geologicky prieskum a komplexnu sanaciu
Uzemia, garantujucu stabilitu svahov aj pri etapovitom rieseni vystavby,

— vramcisanacie Uzemia vykonat aj odvodnenie Uzemia do kanalizacie v ulici.

— v zahradkarskej lokalite umoznit vystavbu objektov individualnej rekreacie pri dodrzani
tychto limitov: koeficient zastavanosti (KZ) parcely, na ktorej sa stavba umiestriuje smie byt
max. 0,1, odstup objektu od hranic parcely min. 2 m, jedno nadzemné podlaZie s moznostou
vyuzitia podkrovia a podpivnicenia. (pozn.: koeficient zastavanosti KZ zahria plochu budov
a spevnenych ploch)

2.4. Vyhodnotenie limitov vyuZitia Uzemia:

Prirodné pomery:

Uzemie je situované na juzne orientovanom pravom svahu bo¢ného Udolia (eréznej ryhy) Slivnik nad
jeho vyUstenim do Udolnej nivy rieky Hornad. Sklon svahu sa nepravidelne meni v medziach 5-12°,
miestami je aj strmsi —do 20°, pri styku s obytnymi domami zastavanym plochym chrbatom (ul. kpt.
Jarosa) je sklon az do 30° - ide 0 odlu¢nu hranu sustavy zosuvov.

Zosuvné Uzemie (sUstava zosuvov) v nizsej Casti pravého svahu Udolia je znacne rozsiahla — siaha az
po lavy svah Udolia. Z hladiska jeho aktivity je hodnotené ako potencidlne (docasne ukludnené).
Morfoldgia jeho povrchu ma znaky vyrazne zosuvné, je prevazne stuprovity, resp. zvineny. Zlozené
rota¢no-planarne dmykové plochy siahaju aZ do hibky cca 14 m, po ktorych boli na svahu zvlecené a
chaoticky premiesané kvartérne eluvidlno-deluvialne sedimenty aj neogénne sedimenty Toryskej
pahorkatiny (Strky, piesky, ily) a vytvaraju pomerne hrubé tzv. zosuvné deltvium. Z hladiska jeho
vhodnosti pre vystavbu IBV je vSeobecne hodnotené ako podmienecne vhodné.

Zaver dolnej ¢asti Udolia erdznej ryhy, jej vychodna Cast pod Skolskym aredlom vybudovanom na
ploSine nad zosuvnymi svahmi - ul. Postupimska zabezpecenym aj pilétovou stenou siahajuci az po

7
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Tr. L. Svobodu nie je hodnoteny ako zosuvné deltvium. Z hladiska jeho vhodnosti pre vystavbu IBV
je vSeobecne hodnotené ako vhodné.

Na predmetnom Uzemi boli v minulosti vybudované preventivne sanacné protizosuvné opatrenia.
Tieto spocivaju v zasype erdznej ryhy a v sustave subhorizontalnych odvodriovacich vrtov hibkovo
odvodnujucich zosuvné Uzemie situovanymi hlavne v jeho transportacno-akumulacnej casti. Pocet
subhorizontalnych odvodnovacich vrtov je cca 60 pricom ich je nutné v periodicite 10 rokov
rekonstruovat vymenou za nové. Tieto proti zosuvné opatrenia musia byt pocas vystavby aj uzivania
Uzemia bezpodmienecne zachované a pripadne doplnené o opatrenia, ktoré budu navrhnuté pre
jednotlivé stavby v podrobnom inzinierskogeologickom prieskume.
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ZELENA-Uzemie vhodné na zastavbu, ZLTA-Uzemie podmieneéne vhodné na zastavbu, CERENA-Uzemie nevhodné na
zéstavbu. Zdroj: Hoger, Waniekova, Ondrejka, 1998: Prieskum. U¢elova inZinierskogeologickd mapa. Geokonzult, 1998

Podkladom pre hodnotenie rieseného Uzemia z inZinierskogeologického pohladu je zostavena
Ucelova inzinierskogeologicka mapa (Geokonzult, 1998). Z hladiska vhodnosti Uzemia pre objekty
IBV sU semaforovym sposobom vyclenené rajony:

a) Uzemie pre zastavbu vhodné (farba zelend) - je hlavne v zavere dolnej Casti Udolia eréznej
ryhy - nie je hodnotené ako zosuvné deldvium, ide o Uzemie stabilné, podzemné trasy
inzinierskych sieti je potrebné viest prakticky kolmo na sklon Uzemia — na vrstevnice. Vykopy
by mali byt realizované tak, aby neznizili stabilitu prifahlého Uzemia.

b) Uzemie pre zastavbu podmienecne vhodné (farba zItd) — potencidlne zosuvne Uzemie tvorené
pomerne hrubym zosuvnym delUviom — je moZné stavebne vyuzit za podmienky
akceptovania realizovanych sanacnych prvkov. Akakolvek zastavba je mozna (podmienena)
Uzkou spolupracou architekta, statika a geoldga. Osadenie jednotlivych bytov pritazujicich
Uzemie musi zachovat ochranné piliere odvodriovacich horizontalnych vrtov a drenaznych
potrubi odvadzajucich zachytené vody do kanalizacie, ktoré su odporucené na hriubku 1,2 —
1,5 m od ich osi.
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c) Uzemie pre zastavbu nevhodné (farba cervena) — Uzemia s morfologicky vyraznymi
zosuvnymi deformaciami, pripadne so strmymi svahmi predstavuje odlu¢na oblast
potencialne zosuvného Uzemia.

Hibka hladiny podzemnej vody je zavisla od pozicie kolektora (piesok a $trk) a vplyvu
atmosférickych zrazok (v rozmedzi 5-25 m). Podzemna voda je stredne mineralizovana, mierne kysla
az neutralna, stredne tvrda, nedosyteng, s vysokym obsahom agresivneho CO2. Na tvorbe
chemizmu sa podielaju hlavne iony Ca**, Mg**, HCo;™, menej SO,* resp. S,. Podla STN 73 1215 je
podzemna voda slabo az stredne agresivna na betonové materialy, podla STN 03 8375 je stredne az
velmi vysoko agresivna na Zelezné materiadly.

Pre rieSené Uzemie je charakteristické stredné raddnové riziko (Mapa raddnového rizika,
Geokomplex, a.s. meranie 31.12.1998).

Uzemim nepreteka Ziadny vodny tok a na Uzemi sa nenachadza Ziadna vodna plocha.

Uzemie je vyuZivané ako zadhradkarska lokalita, resp. aj ako byvanie v rodinnych domoch
s vyraznou plochou s udrzovanou nizsou aj vy$Sou vegetaciou. Su tu pritomné lUky, kroviny,
opustené ovocné sady a vysadend verejna zelen.

Realna fauna na riesenom Uzemi spada do zoocendzy antropicky podmienenych biotopov.
Tieto zoocendzy zahriiuju druhy, Zijuce predovsetkym v fudskych sidlach a ich okoli, v obytnych
stavbach, v zahradach a pod. K charakteristickym bezstavovcom tychto biotopov patria, napr.
niektoré suchozemské korovce, pavuky, roztoce, rozne druhy hmyzu, chrobaky, zo stavovcov sa
vyskytuju napr. jasterica obycajna, z vtakov hrdlicka zahradna, drozd ¢ierny, lastovicka domova,
vrabec domovy. Z cicavcov sa na tychto biotopoch vyskytuju niektoré druhy netopierov, napr.
netopier obycajny, vecernica pestra, mys domova, potkan obycajny ai.

Na rieSenom Uzemi a jeho okoli plati 1. stuper ochrany podla zakona €. 543/2002 Z.z.

o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov. V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju
ziadne vyhlasené ani navrhované velkoplosné a maloplosné chranené Uzemia.

Z hladiska vyskytu prvkov uzemného systému ekologickej stability je rieSené Uzemie sucastou
biokoridoru miestneho vyznamu BK-M ULl. Kpt. Jarosa — Trieda L. Svobodu a sU¢astou mestského
biocentra regionalneho vyznamu BC-R(M) Zeler na svahoch pod Furcou. Prepaja biocentrum
regionalneho vyznamu (mestské) BC-R (M) Zeler Pod Furcou s Triedou L. Svobodu. Sucastou
biokoridoru su luky a kroviny na prikrom svahu, opustené ovocné sady a vysadena verejna zelen
medzi ulicou Vy3na Uvrat, Triedou L. Svobodu a aredlom ZS5 Postupimska.

Podla MUSES mesta KoSice na vy¢lenenej trase biokoridoru je potrebné zachovat plochy lG¢nych
porastov, plochy ovocnych sadov a plochy sidliskovej liniovej a skupinovej zelene na svahoch Furce v
MC Sidlisko Dargovskych hrdinov minimalne v si¢asnom rozsahu, miestami vyuzit volny priestor na
ich doplnenie a rekonstrukciu, ¢ast premenit na verejny park, krovinové porasty na nestabilnych
svahoch Furce ponechat na samovyvoj.

Z pohladu hlukového zatazenia Uzemia, ktoré predstavuje 55-40 dB, je celé riesené Uzemie
vhodné pre funkciu byvania v akejkolvek forme a v Uzemi je mozné teoreticky umiestriovat aj
budovy Skolskych, zdravotnickych zariadeni ¢i inych chraneny objektov (v limitoch urcenia
funkéného vyuZitia uréujicej Uzemnoplanovacej dokumentacie UPN HSA) ako aj celé Uzemie je
vhodné pre rekreaciu.
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Technicka infrastruktura:

Uzemie je dopravne spristupnené slepo ukon¢enou miestnou komunikaciou funkénej triedy
C3 —ulicou Slivnik s napojenim sa na Secovsku cestu. Komunikacia je realizovana bez obratiska
s napojenim na zjazdny chodnik smerom do sidliska Dargovskych hrdinov. Na tuto komunikaciu su
pripojené odbocky do Uzemia, obsluhujice existujice rodinné domy a chaty. Tieto komunikacie su
vybudované s nevyhovujicim Sirkovym, smerovym a sklonovym usporiadanim. Zastavky MHD su na
vacsine plochy rieseného Uzemia kryté dochadzkovou vzdialenostou 5oom.

V rieSenom Uzemi je situovany existujuci verejny vodovod DN 8o z liatinovych rur, napojeny
cez potrubie DN 100 na existujuci rozvod DN 350 na krizovatke Tr. armadneho generala Ludvika
Svobodu a ul. Povstania Ceského ludu. Z uvedenych vodovodov je napojenych 43 existujucich
rodinnych domov. Na potrubiach nie su osadené yarne hydranty. Vzhladom na dimenziu
existujuceho verejného vodovodu je mozné v lokalite vybudovat RD s plochou poziarneho Useku
maximalne 200 m2 (STN 92 0400). Ochranné pasmo vodovodu je 1,5 m od vonkajsej strany potrubia
na obe strany (pri priemere do DN 500).

V lokalite je na ulici Slivnik existujuca jednotna kanalizacia DN 800 - 1000 a na druhej strane
ulice je existujuca jednotna kanalizacia DN 400. Mimo uli¢nU kanalizaciu sa v Uzemi nachadza siet
podzemnej kanalizacie odvadzajucej vody zo sanacnej sustavy subhorizontalnych vrtov do jednotnej
kanalizacie v ulici Slivnik. Jej priemer je 150-200 mm. Jej funkénost musi byt zabezpecena a pripadna
kolizia s navrhovanymi domami musi byt rieSena jej prekladkou. Ochranné pasmo verejnej
kanalizacie je pri DN do 500 mm 1,5 od vonkajsej steny potrubia a pri DN nad 500 2,5 m.

V ochrannom pasme existujucej kanalizacie sa pravdepodobne nachddzaju iné podzemné vedenia,
ako plynovod, vodovod. Poloha existujucich podzemnych vedeni bude upresnend polohopisnym a
vyskopisnym zameranim po ich vytyceni majitelmi, resp. spravcami. Na existujucej komunikacii nie
sU vybudované ulicné vpusty a dazdové vody odtekaju Ciastocne kanalizaciou, ¢iastocne po povrchu
a Cast z nich vsiaka do polozia, ¢o je nutné minimalizovat vzhladom na sanaciu nestabilného Uzemia.

Distribu¢ny rozvod elektrickej energie pre existujuce odbery je vedeny vzduchom. Podperné
body NN distribu¢ného rozvodu su betdnové, vedenie je AlFe 4x50+16 mmz2. Jednotlivé merania
odberu elektrickej energie su na verejne nepristupnych miestach. Na podpernych bodoch je
umiestnené verejné osvetlenie. NN distribu¢ny rozvod je v sprave VSD a.s. a je zarover majetkom
VSD a.s. V zmysle situovania vedenia NN siete v intravilane mesta predstavuje vzdusné vedenie
problém a je nutné riesit jeho prelozku do zeme. Juznou Castou rieSeného Uzemia je trasované
existujuce 22 KV vzdusné vedenie navrhované v UPN HSA na preloZku ako zemné. Vychodnou
Castou rieSeného Uzemia je trasované zemné kablové 22 kV VN vedenie.

Ulicou Slivnik je vedeny strednotlakovy plynovod PN 0,3 MPa DN 150 napajany z regulacnej
stanice RS Kosice Slivnik/DRS RS 1200 C.2 v mieste ulice Povstania ¢eského ludu. Z tejto hlavnej
vetvy sU do hibky rie$eného Uzemia vedené 4 pripojné vetvy v polohach dnednych prijazdovych
koridorov k zahradkam.

Sanacné vybavenie Uzemia pozostava zo sUstavy vejarovito rozmiestnenych
subhorizontalnych odvodriovacich vrtov réznych diZzok odvéadzajicich vodu z podloZia do verejnej
kanalizacie drenaznym potrubim (odvodnovacou kanalizaciou). Zistovanie hladiny podzemnej vody
je realizované zvislymi pozorovacimi vrtmi, tzv. piezometrami. Sucasny stav monitorovacich
prostriedkov v Uzemi je nepostacujuci. Sirsie Uzemie obsahuje okrem horizontalnych vrtov aj dal$ie
sanacné opatrenia charakteru povrchového odvedenia (zachytné priekopy), pilétové steny, kotvené
pilétové steny, oporné mury, Upravy terénu.

Mimoriadnu pozornost treba venovat bezpe¢nému a kontrolovatelnému odvadzaniu
vytekajucich vod z vyssie situovanych horizontalnych odvodnovacich vrtov, aby tieto nemohliv
ziadnom pripade vsakovat do nizsich ¢asti zosuvného svahu. Rekonstrukcia vrtov v zmysle
navrtavania novych v ich bezprostrednom susedstve je nutna podla ich spravcu v periddach & 10
rokov. V sucasnosti je v rieSenom Uzemi rekonstruovanych cca 80% vrtov z evidovanych 62. K
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priblizne 50% koncovych pol6h - vyUsteni vrtov je relativne dobry pristup, avsak z dévodu situovania
vrtov na stkromnych neverejnych pozemkoch je ich monitoring (2x ro¢ne) a zvlast rekonstrukcia
problematicka z dévodu nekomunikacie a neochoty vlastnikov parciel. Horizontalne vrty s
kumulovane dostredne volne ukoncené, pricom odvadzana voda je vedend v drenaznom potrubi -
zemnej kanalizacii so zaustenim do existujucej verejnej jednotnej stoky DN 1000 v ulici Slivnik. Stav
podzemného drenazneho potrubia od ukoncenia vrtov po zaustenie do kanalizacie v ulici Slivnik nie
je po celej dizke nijak monitorovany a teda je predpokladana jeho ZiadUca rekonstrukcia, & vymena.
Z hladiska trasovania tejto kanalizacie na sukromnych parcelach je jej rekonstrukcia problematicka.
Vykres ¢.03 dokumentuje len priblizny miestami predpokladanu polohu tejto sUstavy. Pri stavebnych
pracach je nutné presné skutkové zameranie spravcom alebo vlastnikom a dodrzanie ochranného
pasma 1,5m od vonkajsej hrany potrubia na vietky strany.

Vlastnicke pomery:

Pozemky nachadzajuce sa v rieSenom Uzemi maju jasne identifikovanych vlastnikov. Mesto KoSice
vlastni v predmetnom Uzemi parcelu C 1662/10 v koridore ulice Slivnik, na ktorej sa nachadza teleso
verejnej komunikacie a parcely C 441/3, 441/2.

Vlastnikmi ostatnych regulovanych parciel su fyzické osoby. V miestach navrhovanych na byvanie

s nevyhovujucimi technickymi a priestorovymi parametrami verejnych priestorov existuje dohoda
vlastnikov prispdsobit sucasné hranice svojich parciel v prospech vyhovujiceho normového riesenia.

Ochranné pasma letiska KoSice:
RieSené Uzemie sa nachadza v ochrannych pasmach Letiska KoSice, uréenych Leteckym Uradom
Slovenskej republiky rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo diia 09.11.2001, z ktorych vyplyvaju
nasledovné vyskové obmedzenia stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov, porastov a pod.
stanovené:
— ochrannym pasmom kuzelovej plochy (sklon 4 % - 1:25) s vyskovym obmedzenim cca 324 -
352 mn.m. Bpy,
— ochrannym pasmom okrskového prehladového radiolokatoru SRE s vyskovym obmedzenim
cca273-279 mn. m. Bpv.
KedZe sa jednotlivé ochranné pasma prelinaju, je zavazna vyska stanovena ochrannym pasmom s
nizSou hodnotou.

Terén rieSeného Uzemia lezi v nadmorskej vyske 235—307 m n.m. Z uvedenych ochrannych pasiem
vyplyva, ze uz samotny terén v Casti rieSeného Uzemia presahuje vysky stanovené ochrannym
pasmom okrskového prehladového radiolokatoru SRE, tzn. tvori letecky prekazku. Akakolvek
vystavba v Uzemi tak v akomkolvek stupni Uzemnoplanovacej dokumentacie resp. Uzemného ¢i
stavebného konania podlieha kladnému vyjadreniu sa Dopravnym Uradom SR.

2.5. Urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného usporiadania uzemia:
Funkéné vyuzitie pléch v Uzemi je determinované nadradenym UPN HSA, pri¢om &asti existujucich
ploch zahradkarskej lokality sU v tomto kontexte transformované na funkciu byvania a vo vychodnej
Casti Uzemia je vytvarany priestor pre diverzifikaciu Uzemia funkciou obcianskej vybavenosti. Vo
vychodnej polohe v dotyku s Triedou L.Svobodu je ponechavany priestor pre verejnu zeler.
Navrhovana zastavba nadvazuje na existujucu zastavbu rodinnych domov v bezprostrednom okoli.
Navrh vychadza z terénnych uréeni Uzemia v kontexte geologickej vhodnosti vyuzivania Uzemia

z pohladu jeho zastavitelhosti. Koncepcia zastavby a urbannej organizacie Uzemia prebera sucasnu
urbanisticky kompozi¢nu os, ktorou je Udolna ulica Slivnik, toho ¢asu prevazne jednostranne
zastavana zo severu. Navrhované rodinné domy v dotyku s ulicou Slivnik sU osadzované na
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navrhovanej stavebnej Ciare vo viac menej nepravidelnom rytme zavislom na existujucej parcelacii
resp. existujucich vlastnickych vztahoch. Ostatna navrhovana zastavba individualnej bytovej
vystavby vo svahu je transformovana zo zahradkarskej lokality podla poziadaviek mozného
dopravného pristupu, geologickej vhodnosti a zaujmu vlastnikov konkrétnych parciel v Uzemi na
byvanie v rodinnych domoch resp. je ponechana ako pévodna zahradkarska lokalita. V kontexte
geologickych limitov je v Uzemi regulovana forma objektov (samostatne stojace objekty rodinnych
domov resp. obdobna objemova skladba pri budovach ob¢. vybavenosti), vyska objektov (2np+p,
resp.2np-vid.regulacné bloky), spdsoby zakladania a vzajomné odstupy. V Uzemi uréenom na
byvanie, resp. obciansku vybavenost je vylicena akakolvek intenzifikovana forma vystavby.

V Uzemi zahradkarskej lokality mozno stavat stavby na individualnu rekreaciu formy jednoduchych
¢i drobnych stavieb (za podmienok dodrzania regulativov zavaznej casti).

2.6. Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby:

Budovy rieSeného Uzemia priamo nadvdzuju na okolitu zastavbu vo vlastnom rieSenom Uzemi' v
ramci morfoldgie terénnej znizeniny tvorenu vylu¢ne rodinnymi domami resp. jednoduchymi
rekrea¢nymi objektami. Sir$i kontext v rdmci sidliska zastavaného prevazne viacpodlaznymi
bytovymi domami zostava v kontraste s malopodlaznymi rodinnymi domami rieSeného Uzemia bez
ambicie hmotovej navaznosti na nich z dovodu odlidnej mierky a formalnej povahy oboch Uzemi.
Uzemie zostava svojou povahou izolovanou enklavou v irsie husto zastavanom Uzemi so zastavbou
mensej mierky.

2.7. Urcenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit medzi stavebné pozemky:
Medzi stavebné pozemky nemozno zaradit pozemky :
— uli¢nych koridorov s miestnymi komunikaciami, s pesimi chodnikmi, s miestami urcenymi
pre zelen,
— koridory technickej infrastruktury, navrhované aj existujuce s ich ochrannymi pasmami,
— pozemky zahradkarskej lokality,

Presné hranice tychto priestorov vymedzuje graficka cast.

2.8. Urcenie zastavovacich podmienok :

Z doévodu rozdielnych geologickych podmienok v Uzemi, rozdielnych funkénych urceni v zmysle
nadradeného UPN HSA aj logickych funkénych véazieb je rieSena lokalita rozdelena na 7 requlaénych
Casti— blokov.

Pri akejkolvek stavebnej Cinnosti alebo terénnych Uprav vo vsetkych regulacnych blokoch je
potrebné dodrziavat princip obmedzenia rozsahu zemnych prac v zmysle minimalizovania
premiestrfiovania zemin. Terénne stupne — terasy, resp. trvalé svahy realizovat do vysky maximalne
1,5-2,0 m —trvalé svahy volit v sklone maximalne 1: 1,25 s potrebou vybudovania v pate odrezu,
resp. nasypu ochranného Strkopiescitého prisypu hrubky cca 1,0 m ako ochrany pred rozmocenim,
resp. premrznutim zemin.

Oporné, resp. zdrubné mdry mézu byt vhodne nahradené pouzitim drétokamennych kosov —
gabionov, ktoré ochrania zeminy pred premrzanim a rozmocenim atmosférickymi zrazkami.
Nepripustné su neprimerané zasahy do terénu, rovnako vytvaranie masivnych vodu nepriepustnych
opornych murov svahov.
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Pri Uprave povrchu terénu je nevyhnutne potrebné zabranit vzniku protispadov, resp.
bezodtokovych depresii.

Suterény je potrebné izolovat proti zemnej vihkosti, zarover sa odporuca po obvode suterénu zriadit
drenadz, ktora by odvadzala infiltrované zrazkové vody, resp. presiaknuté vody z vyssich asti svahu

a tuto gravitacne vyustit do kanalizacie.

Akakolvek zastavba vratane akejkolvek jej ¢asti, vsetkych zariadeni ako aj stavebnych
mechanizmov, porastov a pod. nesmie presahovat vysku 10 m od pévodného terénu z dovodu
naruSenia ochrannych pasiem Letiska KoSice a jeho pozemnych leteckych zariadeni.

I o = = I S SR A S A

Blok -B-01:
Celkovd plocha bloku: 750 m*
Parcelné ¢islo KN-C 441/2 s druhom pozemku-zahrada.

POZEMOK: rovinaty, v zadnej Casti strmy svah a nasyp, geologické urcenie ako Uzemie vhodné na
zastavbu, v hibke pozemku v zmysle grafickej ¢asti je hranica s Uzemim z geologickym uréenim ako
nevhodnym na zastavbu, ktoré je mimo plochu regula¢ného bloku. Pozemok sa moéze nachadzat
vyskovou nizsie ako dopravna komunikacia ulice Slivnik.

FUNKCIA:

Urcené: byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch (uvazované je s po¢tom 2 RD s 2 bytmi
pre max. 8 obyvatelov (ratané pri uvazovanej max. obloznosti 4 ob/byt), obcianska vybavenost bez
negativneho vplyvu na byvanie, obchod, sluzby (v pripade napojenia objektu na vodovod mensej
dimenzie ako DN 100 je plocha obdianskej vybavenosti obmedzena na plochu do 120 m?).
Pripustné: existujuca funkcia zdhradkarska lokalita ako doplnkova funkcia uréena ,na dozitie" (v
zmysle regulativov UPN HSA)

Nepripustné je vyuzivanie objektov na hospodarsky chov zvierat ¢i v navrhovanych objektoch, Ci

v podobe novych doplnkovych objektov, umiestriovat do objektov ¢i ich asti funkcie vyroby a
sluzieb, ktoré budu v okoli netmerne zvysovat dopravu, hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie,
svetelnu intenzitu v no¢nych hodinach resp. inak negativne vplyvat na urcenu funkciu byvania.
Nepripustnym je upravovanie terénu spésobom, ktory kumuluje dazdovu vodu na pozemkoch RD
a vytvaranie vsakovacich jam, z dévodu ohrozenia stability terénu jeho navihanim.

FORMA A VYSKA ZASTAVBY: Objekty rodinnych domov budovat ako samostatne stojace

s moznostou podpivnicenia, s obytnym podkrovim resp. ustUpenym podlazim pri 1 nadzemnom
podlazi alebo dvojpodlazné s plochou strechou. V pripade vystavby rodinného domu bude tvar
strechy rovnaky ako prvy Uzemnym, Uzemno-stavebnym ¢i stavebnym povolenim schvaleny
rodinny dom navrhovany v tejto dokumentacii v regulacnych blokoch 1 a 2. Objektom obdianskej
vybavenosti je ponechana volna volba tvaru strechy z dévodu odlisnej funkcie.

REGULACNE CIARY A ODSTUPY: Zdviznd stavebnd ¢iara je situovana sm od hranice parcely, na
ktorej je situované oplotenie zo strany ulice Slivnik; v miestach dotyku stavebnych parciel s ulicnym
priestorom bo¢nych Ucelovych pristupovych komunikacii je vytvorena nezavazna stavebna Ciara,
ktoru navrhovany objekt nesmie prekrocit, no nemusi ju ani povinne dosiahnut, pri objekte
obcianskej vybavenosti je ponechana volnost situovania objektu v rdmci hranic uréenych k zastavbe
zavazne definovanych v regulacnom vykrese, bez povinnosti objektom dosiahnut stavebn Ciaru.
Uli¢na Ciara je totozna s hranicou stavebnej parcely a definuje volny uli¢ny priestor.

Pri vystavbe viac ako jednej budovy v regulaénom bloku v zmysle hranic ur¢enych na zastavanie
definovanych v regulacnom vykrese je zavazny minimalny odstup budov navzajom 7 m aj voci
budovam mimo reg. blok.
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ORIENTACIA: preferovat vadsie odstupy budov z juznej a zdpadnej strany s moznym vyhladom na
mesto, vychodné fasady budov riesit ako podruzné s prislusenstvom domov.

DOPRAVA: navrhované objekty su pristupné priamo z ulice Slivnik -C3,MOU 7,0(7,5/50), pripadne

z verejnej nemotoristickej upokojenej komunikacie spristupriujucej hibsi trakt v Uzemi (funkcna
trieda D1). Parkovanie bude zabezpecené na vlastnom pozemku. Pocet parkovacich miest na 1 RD
min. 2 ks, pri konkretizovani druhu a rozsahu budovy ob¢ianskeho vybavenia vypocet realizovat
podla STN 73 6110 vratane zmien v aktualnom zneni. V pripade vystavby viacerych bytov v ramci
jedného rodinného domu musi byt vytvorené minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska €. 532/2002
Z.2.).

OPLOTENIA: je mozné realizovat medzi stkromnymi parcelami navzajom a medzi parcelami a
verejne pristupnym priestorom, pricom ich materialova povaha v styku s verejnym priestranstvom
sa predpisuje vysky 1,4m od Urovne terénu v prevedeni —Zivy plot s drotenym pletivom v jeho hmote
alebo na okraji. Medzi parcelami navzajom je preferované pouzitie lahkych transparentnych
pletivovych materidlov s moznostou vytvorenia vegetacnych plotov. Nosné prvky vsetkych oploteni
musia byt zalozené bodovo bez vytvarania suvislych monolitickych vodu nepriepustnych alebo
zadrzujucich pasovych zakladov z dovodu minimalizovania moznosti povrchového alebo
podpovrchového kumulovania vody v suvislosti situovania pozemku v blizkosti zosuvného Uzemia.
NAPOJENIE DOMOV NA INZINIERSKE SIETE: navrhované objekty budy napojené z koridorov sieti
existujucich aj navrhovanych trasovanych vo verejne pristupnych uli¢nych koridoroch. V pripade
nevyhovujucich spadovych pomerov pri ulozeni existujucej verejnej kanalizacie v ulici Slivnik bude
odvod splaskovych vod rieSeny precerpavanim. Miesta odpoctov médii budu verejne pristupné ako
sucast oploteni. V uzemi bloku je nutné prekladat zemné kanalizacné vedenie odvadzajuce
podzemnu vodu z subhorizontalnych vrtov do verejnej kanalizacnej stoky. Odvodriovaciu
kanalizaciu je potrebné pred prekladkou zamerat spravcom alebo vlastnikom.

INE PODMIENKY:

- minimalna hibka zaloZenia 1,20 m pod povrchom upraveného terénu, kratkodobé svahy
vykopov zékladov mozno do hibky 1,5 m volit zvislé,

— v pripade kolizie navrhovanych objektov s drenaznym potrubim (odvodfiovacou
kanalizaciou) alebo jeho ochrannym pasmom je nutna realizacia prelozky tohto vedenia po
zamerani skutkového stavu vlastnikom alebo spravcom potrubia — Sprava mestskej zelene
Kosice,

— kontajnery komunalneho odpadu budu integrované do oplotenia ako verejne pristupné pre
odvoz, sucastou oplotenia budu aj merace technickych médii,

- pred akoukolvek vystavbou v Uzemi realizovat komplexny inzinierskogeologicky prieskum
(dalej 1G prieskum) celého Uzemia UPN-Z, ktorého vysledky a zavery musia byt v sulade s
vystavbou,

— pocas vystavby objektov prizvat k posudeniu zakladovej Skary dozorovaciu organizaciu
spravujucu sanacné prvky v celom rieSenom Uzemi za Ucelom odsuhlasenia sposobu
zakladania a potvrdenia suladu s komplexnym IG prieskumom celého Uzemia.

B-o1 Samostatne stojaci | Obcianska vybavenost
RD

Max.podlaznost 2np bez podkrovia 2np bez podkrovia

Kz 0,4 0,5

KZo 0,3 0,4

IPP 0,6 0,8

KO 1,8 2,4
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KZ - Koeficient zastavanosti—(urcenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inZinierskych stavieb)
KZo - Koeficient zastavanosti objektami—(uréenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sU¢tu podlaznej plochy vietkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO — Koeficient stavebného objemu-(uréuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m2 plochy pozemku)

I o I

Blok-B-02:

Celkovd plocha bloku: 5770 m*

Parcelné cislo KN-C 441/1, 438/58, 438/61, 438/22, 438/24 a Casti pozemkov v zmysle grafickej Casti
KN-C 438/10, 438/9, 438/8, 438/7, 438/6, 438/13 s druhom pozemkov - zahrada resp. zastavané
plochy a nadvorie.

POZEMOK: rovinaty, v zadnej Casti strmy svah a nasyp, geologické urcenie ako Uzemie vhodné na
zastavbu, v hibke pozemku v zmysle grafickej ¢asti je hranica s Uzemim z geologickym uréenim ako
nevhodnym na zastavbu, ktoré je mimo plochu regula¢ného bloku. Pozemok sa méze nachadzat
vyskovou nizsie ako dopravna komunikacia ulice Slivnik.

FUNKCIA:

Urcené: byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch (uvazované je s po¢tom g navrhovanych
RD a 1 existujuci RD, =celkovo s 10 bytmi pre max. 40 obyvatelov (ratané pri uvazovanej max.
obloznosti 4 ob/byt),

Pripustné: obcianska vybavenost bez negativneho vplyvu na byvanie, obchod, sluzyby (v pripade
napojenia objektu na vodovod mensej dimenzie ako DN 100 je plocha obdianskej vybavenosti
obmedzena na plochu do 120 m2); existujuca funkcia zahradkarska lokalita ako doplnkova funkcia
uréena ,na dozitie" (v zmysle regulativov UPN HSA),

Nepripustné: vyuzivanie objektov na hospodarsky chov zvierat ¢i v navrhovanych objektoch, ¢i

v podobe novych doplnkovych objektov, umiestriovat do objektov ¢iich ¢asti funkcie vyroby a
sluzieb, ktoré budu v okoli neUmerne zvysovat dopravu, hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie,
svetelnu intenzitu v nocnych hodinach resp. inak negativne vplyvat na urcenu funkciu byvania.
Nepripustnym je upravovanie terénu spdsobom, ktory kumuluje dazdovu vodu na pozemkoch RD
a vytvaranie vsakovacich jam, z dévodu ohrozenia stability terénu jeho navihanim.

FORMA A VYSKA ZASTAVBY: Objekty rodinnych domov budovat ako samostatne stojace

s moznostou podpivnicenia, s obytnym podkrovim resp. ustUpenym podlazim pri 1 nadzemnom
podlazi alebo dvojpodlazné s plochou strechou. Tvar strechy bude rovnaky ako prvy Uzemnym,
Uzemno-stavebnym ¢i stavebnym povolenim schvaleny rodinny dom navrhovany v tejto
dokumentdcii v regulacnych blokoch 1 a 2.

REGULACNE CIARY A ODSTUPY: Zdvéznd stavebnd Eiara zavéazna je situovana_sm od hranice
parcely, na ktorej je situované oplotenie zo strany ulice Slivnik, pre 2 RD je urena povinna stavebna
giara v hibke parcely v zmysle grafickej ¢asti s ciefom rozptylu zastavby k zabezpeceniu vhodnejsich
priestorovych kvalit aj z dévodu potencialneho vyhladu na mesto zapadnym smerom; v miestach
dotyku stavebnych parciel s ulicnym priestorom bocnych Ucelovych pristupovych komunikacii je
vytvorena nezdvdzna stavebnd Ciara, ktort navrhovany objekt nesmie prekrocit, no nemusi je ani
povinne dosiahnut. Ulicnd Ciara je totozna s hranicou stavebnej parcely a definuje volny uli¢ny
priestor.

Zavazny minimalny odstup budov navzajom je 7m.

ORIENTACIA: preferovat vadsie odstupy budov z juznej a zapadnej strany s moznym vyhladom na
mesto, vychodné fasady budov riesit ako podruzné s prislusenstvom domov.

DOPRAVA: navrhované objekty su pristupné priamo z ulice Slivnik -C3,MOU 7,0 (7,5/30), pripadne
z verejnej nemotoristickej upokojenej komunikacie spristupriujucej hibsi trakt v uzemi (funkcna
trieda D1, obytny subor tvori obytnu zénu). Parkovanie bude zabezpecené na vlastnom pozemku
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alebo vo verejnom uli¢énom priestore vylu¢ne na miestach na to uréenych. Parkovanie bude
zabezpecené na vlastnom pozemku s po¢tom min. 2 parkovacie miesta na 1 RD. V pripade vystavby
viacerych bytov v ramci jedného rodinného domu musi byt vytvorené minimalne 1 stojisko na 1 byt
(§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

OPLOTENIA: je mozné realizovat medzi stkromnymi parcelami navzajom a medzi parcelami a
verejne pristupnym priestorom, pricom ich materidlova povaha v styku s verejnym priestranstvom
sa predpisuje vysky 1,4m od Urovne terénu v prevedeni — zivy plot s drotenym pletivom v jeho hmote
alebo na okraji. Medzi parcelami navzajom je preferované pouzitie lahkych transparentnych
pletivovych materidlov s moznostou vytvorenie vegetacnych plotov. Nosné prvky vsetkych oploteni
musia byt zalozené bodovo bez vytvarania suvislych monolitickych vodu nepriepustnych alebo
zadrzujucich pasovych zakladov z dovodu minimalizovania moznosti povrchového alebo
podpovrchového kumulovania vody v suvislosti situovania pozemku v blizkosti zosuvného Uzemia.
NAPOJENIE DOMOV NA INZINIERSKE SIETE: navrhované objekty budy napojené z koridorov sieti
existujucich aj navrhovanych trasovanych vo verejne pristupnych uli¢nych koridoroch. V pripade
nevyhovujucich spadovych pomerov pri ulozeni existujucej verejnej kanalizacie v ulici Slivnik bude
odvod splaskovych véd rieseny precerpavanim. Miesta odpoc¢tov médii budu verejne pristupné ako
sucast oploteni. V Uzemi bloku sa nachddza odvodriovacie kanalizacné vedenie odvadzajuce vodu zo
subhorizontélnych vrtov do verejnej kanalizacie. Vedenie je nutné zamerat spravcom alebo
vlastnikom a reSpektovat ochranné pasmo 1,5m od vonkajsej hrany vedenia.

INE PODMIENKY:

- minimalna hibka zaloZenia 1,20 m pod povrchom upraveného terénu, kratkodobé svahy
vykopov zékladov mozno do hibky 1,5 m volit zvislé,

— v pripade kolizie navrhovanych objektov s drenaznym potrubim (odvodfiovacou
kanalizaciou) alebo jeho ochrannym pasmom je nutna realizacia prelozky tohto vedenia po
zamerani skutkového stavu vlastnikom alebo spravcom potrubia — Sprava mestskej zelene
Kosice,

- kontajnery komunalneho odpadu budu integrované do oplotenia ako verejne pristupné pre
odvoz,

- pred akoukolvek vystavbou v Uzemi realizovat komplexny inzinierskogeologicky prieskum
(dalej IG prieskum) celého Uzemia UPN-Z, ktorého vysledky a zavery musia byt v sulade s
vystavbou,

— pocas vystavby objektov prizvat k posudeniu zakladovej Skary dozorovaciu organizaciu
spravujucu sanacné prvky v celom rieSenom Uzemi za U¢elom odsuhlasenia spdsobu
zakladania a potvrdenia suladu s komplexnym IG prieskumom celého Uzemia.

B-02 Samostatne stojaci
RD
Podlaznost 2np bez podkrovia
Kz 0,4
KZo 0,3
IPP 0,6
KO 1,8

KZ - Koeficient zastavanosti—(urcenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inzinierskych stavieb)
KZo — Koeficient zastavanosti objektami—(urcenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sU¢tu podlaznej plochy vietkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO — Koeficient stavebného objemu-(urcuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m2 plochy pozemku)
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I o S

Blok-B-03:

Celkovd plocha bloku: 12 ooo m?

Parcelné Cislo KN-C 417; 418/1,2,3; 438/51,59,38,42,62,41,35,34,32,54,17,30,14,26,50; 439; 440/1,2
a Cast 438/13 v zmysle grafickej Casti s druhmi pozemkov - zahrada resp. zastavané plochy a
nadvorie.

POZEMOK: svazity so stupanim severnym smerom od ulice Slivnik s existujucimi RD ako v dotyku
s pristupovymi dopravnymi koridormi, tak aj v hibke parciel. Geologicky je to Uzemie podmienec¢ne
vhodné na zastavbu.

FUNKCIA:

Urcené: byvanie v malopodlaznej zastavbe (uvazované je s poctom 16 navrhovanych RD a 4
existujuce RD (z toho 1 dvojdom) s 21 bytmi pre max. 84 obyvatelov (ratané pri uvazovanej max.
obloznosti 4 ob/byt),

Pripustné: obcianska vybavenost bez negativneho vplyvu na byvanie, obchod, sluzby (v pripade
napojenia objektu na vodovod men3ej dimenzie ako DN 100 je plocha obcianskej vybavenosti
obmedzena na plochu do 120 m2) ; existujuca funkcia zahradkarska lokalita ako doplnkova funkcia
uréend ,na dozitie" (v zmysle regulativov UPN HSA),

Nepripustné: vyuzivanie objektov na hospodarsky chov zvierat ¢i v navrhovanych objektoch, ¢i

v podobe novych doplnkovych objektov, umiestriovat do objektov ¢iich asti funkcie vyroby a
sluzieb, ktoré budu v okoli neumerne dopravu, zvysovat hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie,
svetelnu intenzitu v nocnych hodinach resp. inak negativne vplyvat na urcenu funkciu byvania.
Nepripustnym je upravovanie terénu spdsobom, ktory kumuluje dazdovu vodu na pozemkoch RD
a vytvaranie vsakovacich jam, z dévodu ohrozenia stability terénu jeho navihanim.

FORMA A VYSKA ZASTAVBY: Objekty rodinnych domov budovat ako samostatne stojace,
prizemné, s moznostou podpivnicenia, s obytnym podkrovim resp. ustupenym podlazim, ktoré
zabera plochu max. 50% celkovej podlaznej plochy 1.np. Tvar strechy je ponechany na vybere
vlastnika pricom pri Sikmych strechach je preferovany jednoduchy sedlovy tvar.

REGULACNE CIARY A ODSTUPY: Stavebnd ¢iara zavéazna je situovana v zmysle regulaéného
vykresu; v miestach dotyku stavebnych parciel s ulicnym priestorom ucelovych pristupovych
komunikacii je vytvorena nezavazna stavebna Ciara, ktoru navrhovany objekt nesmie prekrocit, no
nemusi je ani povinne dosiahnut. Ulicnd Ciara je totozna s hranicou stavebnej parcely a definuje
volny uli¢ny priestor.

Zavazny minimalny odstup budov navzajom je 7m.

ORIENTACIA: preferovat vadsie odstupy budov z juznej a zdpadnej strany s moznym vyhladom na
mesto, vychodné fasady budov riesit podla danosti pozemku ako podruzné s prislusenstvom domov.
DOPRAVA: navrhované objekty v pate svahu su pristupné priamo z ulice Slivnik — funk¢nej triedy C3
kategdrie MOU 7,0 (7,5/30), podla konkrétnych terénnych moznosti s odstavenim vozidla na
vlastnom pozemku alebo s moznostou jeho odstavenia vo verejnom uli¢cnom koridore na miestach
na to uréenych v pozdiZznom stati bez vyraznejsich zasahov do terénu.

Existujuca komunikacia v severojuznom smere spristupriujuca vyssie polozené existujuce aj
navrhované rodinné domy bude realizovana ako verejna nemotoristicka upokojena komunikacia D1
s obmedzenou motorizovanou dopravou v zmysle vylu¢ne dopravnej obsluhy Uzemia s navrhovou
rychlostou max. 20 km/h. Komunikacia bude mat vstupny sklon maximalne 12% v dizke 46,15m,
potom bude komunikacia vedena po teréne v sklone 1,99%.

Parkovanie bude zabezpecené na vlastnom pozemku alebo vo verejnom uli¢nom priestore vylucne
na miestach na to urcenych. Parkovanie bude zabezpecené na vlastnom pozemku s poctom min. 2
parkovacie miesta na 1 RD. V pripade vystavby viacerych bytov v ramci jedného rodinného domu
musi byt vytvorené minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).
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OPLOTENIA: je mozné realizovat medzi stkromnymi parcelami navzajom a medzi parcelami a
verejne pristupnym priestorom, pricom ich materidlova povaha v styku s verejnym priestranstvom
sa predpisuje vysky 1,4m od Urovne terénu v prevedeni — zivy plot s drotenym pletivom v jeho hmote
alebo na okraji. Medzi parcelami navzajom je preferované pouzitie lahkych transparentnych
pletivovych materidlov s moznostou vytvorenie vegetacnych plotov. Nosné prvky vsetkych oploteni
musia byt zalozené bodovo bez vytvarania suvislych monolitickych vodu nepriepustnych alebo
zadrzujucich pasovych zakladov z dovodu minimalizovania moZznosti povrchového alebo
podpovrchového kumulovania vody v suvislosti situovania pozemku v podmienecne vhodnom Uzemi
na zastavbu.

NAPOJENIE DOMOV NA INZINIERSKE SIETE: navrhované objekty budi napojené z koridorov sieti
existujucich aj navrhovanych trasovanych vo verejne pristupnych uli¢nych koridoroch. V Gzemi bloku
sa nachadza odvodiovacie kanaliza¢né vedenie odvadzajuce vodu zo subhorizontélnych vrtov do
verejnej kanalizacie. Vedenie je nutné zamerat spravcom alebo vlastnikom a reSpektovat ochranné
pasmo 1,5m od vonkajsej hrany vedenia.

INE PODMIENKY:

- minimalna hibka zaloZenia 1,20 m pod povrchom upraveného terénu, kratkodobé svahy
vykopov zakladov mozno do hibky 1,5 m volit zvislé,

— v pripade kolizie navrhovanych objektov s drendznym potrubim (odvodriovacou
kanalizaciou) alebo jeho ochrannym pasmom je nutna realizacia prelozky tohto vedenia po
zamerani skutkového stavu vlastnikom alebo spravcom potrubia — Sprava mestskej zelene
Kosice,

- kontajnery komunalneho odpadu budu integrované do oplotenia ako verejne pristupné pre
odvoz,

- pred akoukolvek vystavbou v Uzemi realizovat komplexny inzinierskogeologicky prieskum
(dalej1G prieskum) celého Uzemia UPN-Z, ktorého vysledky a zavery musia byt v sulade s
vystavbou,

— pocas vystavby objektov prizvat k posudeniu zakladovej Skary dozorovaciu organizaciu
spravujucu sanacné prvky v celom rieSenom Uzemi za U¢elom odsuhlasenia spdsobu
zakladania a potvrdenia suladu s komplexnym IG prieskumom celého Uzemia.

B-O3 Samostatne stojaci
RD
Podlaznost 1np+podkrovie
Kz 0,4
KZo 0,3
IPP 0,5
KO 1,6

KZ - Koeficient zastavanosti—(uréenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inZzinierskych stavieb)
KZo - Koeficient zastavanosti objektami—(urenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sU¢tu podlaznej plochy vietkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO — Koeficient stavebného objemu-(uréuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m2 plochy pozemku)
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B s

Blok B-04:

Celkovd plocha bloku: 9450 m?

Reg.blok lezi na parcelach KN-C 1662/10, 438/47 s druhom pozemku-zastavana plocha a nadvorie,
KN-C 438/67, 438/68, 438/69, 438/72, 438/43, 438170, 438/34, 438/14 a 438/28 s druhom pozemku-
zahrada.

POZEMOK: svazity so stUpanim vychodnym a severnym smerom. Uzemie zasahuje podla
inzinierskogeologickej vhodnosti vac¢sinou do Uzemi vhodného a podmienecne vhodného na
zastavbu. Mala Cast v severnej Casti je v dotyku s geologicky nevhodnym Uzemim na zastavbu. Sklon
terénu treba v niektorych castiach upravit k dosiahnutiu vhodnejsich pomerov.

FUNKCIA: Uzemie urcené pre dopravu (staticku aj dynamicky, pesiu, cyklisticku a automobilovu),
verejnu zelen a pre technicku infrastrukturu.

REGULACNE CIARY: Uli¢nd &ara je totozna s hranicou stavebnych parciel a definuje volny uli¢ny
priestor.

DOPRAVA: rieSenie je tvorené miestnou obsluznou obojsmernou komunikaciou kategdrie C3,
funkénej triedy MOU 7,0 (7,5/50) — slepo ukoncenou existujucou ulicou Slivnik, ktora sa napaja na
SecovskU cestu — I/50. Existujuca cesta bude s pozdiznym sklonom do 12%. Horné ukonéenie
nadvazuje na chodnik pre pesich, ktory je vo vyhlade mozno riesit ako zjazdny pre navrhované
plochy obdianskeho vybavenia, resp. byvania. Z tejto komunikacie su realizované 4 kratke napojenia
RD umiestnenych v zadnych traktoch Uzemia rieSené ako obytné zdny - slepo ukoncené verejné
nemotoristické upokojené komunikacie D1 s obmedzenou motorizovanou dopravou v zmysle
vylucne dopravnej obsluhy Uzemia s navrhovou rychlostou max. 20 km/h.

Domy umiestnené v severnej Casti vo vrcholovych polohach Uzemia budu rovnako spristupnené
komunikaciou D1 rieSenou ako obytna zdna, pricom sUcasny svah v mieste paty svahu je nutné
prisposobit odkopanim si¢asného terénu k dosiahnutiu maximalneho sklonu 12% v dizke 46,15m.
Statickd doprava je v celkovom Uzemi zony rieSena spravidla parkovanim na vlastnom pozemku,
pricom podla priestorovych moZznosti je mozné parkovat v ramci regula¢ného bloku B-o4 v ulicnom
koridore Udolnej ulice Slivnik v pozdiznom stéti na miestach pre to vy¢lenenych v girkovych
parametroch v sulade STN 73 6056. Parkovanie na vlastnom pozemku bude zabezpecené s po¢tom
min. 2 parkovacie miesta na 1 RD. V pripade vystavby viacerych bytov v rdmci jedného rodinného
domu musi byt vytvorené minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

Pesia komunikacia je riesena v subehu ulice Slivnik prevazne na jej juznej strane (vid. vykresova ¢ast)
v Sirke 1,5m. Verejné priestory ostatnych komunikacii su vzhfadom na nizku predpokladanu intenzitu
dopravy riesené ako obytné zony. Podmienky premavky v nich budu upresnené v nizsich stuprioch
projektovej dokumentacie.

Ulicou Slivnik je trasovana navrhovana trasa cyklistickej dopravy, ktord prispeje k prepojeniu sidliska
Dargovskych hrdinov s centrom mesta. Z dévodu stiesnenych uli¢nych podmienok bez moznosti
masivnejsSieho odkopu terénu je cyklotrasa navrhovana v dopravnom priestore spolo¢ne

s motorovou dopravou so znacenim na vozovke piktogramami.

Koridory urcené pre technicku infrastrukturu sU vedené vo verejne pristupnych priestranstvach
pozdiz miestnej obsluznej komunikacie, od ktorej sa dal3ie jednotlivé vetvy koridorov odpajaju do
verejnych koridorov bo¢nych pristupovych komunikacii.

Koridory su vedené podla priestorovych moznosti v zelenych pasoch pozdiz komunikacii.

Pri trasovani resp. krizeni existujucich aj navrhovanych vedeni treba postupovat v zmysle zakonov
€.442/ 2002 7. 2., €. 251/2012 Z.z., resp. podla STN 73 6005.
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ZELEN je v zemi reg. bloku komponovana pozdiz miestnej komunikacie vzhladom na existenciu
navrhovanych aj existujucich vedeni aj vyssich radov ako nizka vo forme krov, ¢i zatravnenych
povrchov. Umiestnenie zelene v regulacnom bloku je v zmysle vykresu ¢.02.

INE PODMIENKY:

- pred akoukolvek vystavbou v Uzemi realizovat komplexny inzinierskogeologicky prieskum
(dalej IG prieskum) celého Uzemia UPN-Z, ktorého vysledky a zavery musia byt v sulade s
vystavbou,

— pocas vystavby objektov prizvat k posudeniu zakladovej Skary dozorovaciu organizaciu
spravujucu sanacné prvky v celom rieSenom Uzemi za Ucelom odsuhlasenia sposobu
zakladania a potvrdenia suladu s komplexnym IG prieskumom celého Uzemia.

I o = = S SR A S AR

Blok -B-05:

Celkova plocha bloku: 73 690 m*

Pozemky v riesenom Uzemi sU podla druhu pozemkov - zahrada resp. zastavané plochy a nadvorie.
Parcelné Cisla su zrejmé z hranic definovanych vo vykresovej casti dokumentacie.

.....

podmienecne vhodna na zastavbu, ostatna ¢ast Uzemia v severnej polohe je geologicky nevhodna
na zastavbu.

FUNKCIA:

Urcené: zahradkarska lokalita, dopravny pristup k zahradkdm, technicka infrastruktura,

Nepripustné: vyuzivanie objektov na hospodarsky chov zvierat, umiestiiovat do objektov i ich Casti
funkcie vyroby a sluzieb, ktoré budu v okoli neUmerne zvysovat dopravu, hlu¢nost, zapach, prasnost,
vibracie, svetelnu intenzitu v nocnych hodinach resp. inak negativne vplyvat na funkciu byvania v
okoli. Nepripustnym je upravovanie terénu spésobom, ktory kumuluje daZzdovu vodu na pozemkoch
RD a vytvaranie vsakovacich jam, z dévodu ohrozenia stability terénu jeho navihanim.

V zahradkarskej lokalite je mozna vystavba objektov individualnej rekredcie pri dodrzani tychto
limitov: koeficient zastavanosti (KZ) parcely, na ktorej sa stavba umiestriuje smie byt max. 0,1,
odstup objektu od hranic parcely min. 2 m, jedno nadzemné podlaZzie s moznostou vyuzitia
podkrovia a podpivnicenia. (pozn.: koeficient zastavanosti KZ zahriia plochu budov a spevnenych
ploch). Prizmene funkéného vyuZitia je nutna regulacia pozemkov formou Zmien a doplnkov
Uzemného planu zény Kosice- Slivnik.
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Blok-B-06:

Celkova plocha bloku: 6940 m*

Parcelné Cislo KN-C 2405/18, 2405/14, 442/2, 442/5, 442]9, 443, 442/3 s druhom pozemkov - zdhrada
resp. zastavané plochy a nadvorie.

.....

zastavbu, v severozapadnej Casti reg.bloku sa nachadza mensie Uzemie geologicky nevhodné na
zastavbu.

FUNKCIA:

Urcené: byvanie v malopodlaznej zastavbe v samostatne stojacich rodinnych domoch, obcianska
vybavenost vo forme obchodov a sluzieb.

Pripustné: v objektoch urcenych na byvanie: domace pracovisko, obcianska vybavenost meritka
rodinného domu, vybavenost integrovana do RD (v pripade napojenia objektu na vodovod mense;j
dimenzie ako DN 100 je plocha obcianskej vybavenosti obmedzena na plochu do 120 m2);
existujuca funkcia zahradkarska lokalita ako dopInkova funkcia uréena ,na dozitie" (v zmysle
regulativov UPN HSA),

Nepripustné: vyuzivanie objektov na hospodarsky chov zvierat ¢i v navrhovanych objektoch, ¢i

v podobe novych doplnkovych objektov, umiestriovat do objektov ¢i ich asti funkcie vyroby a
sluzieb, ktoré budu v okoli netmerne zvysovat dopravu, hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie,
svetelnu intenzitu v nocnych hodinach resp. inak negativne vplyvat na funkciu byvania.
Nepripustnym je upravovanie terénu spdsobom, ktory kumuluje dazdovu vodu na pozemkoch RD a
vytvaranie vsakovacich jam, z dévodu ohrozenia stability terénu jeho navihanim.

Ik o = = I S SR A S A

Blok -B-07:

Celkovd plocha bloku: 7885 m*

Parcelné Cislo KN-C 2405/17, 2405/13, 2405/19, 2405/6, 2403/2, 442[7, 450/3, 442/8, 4426, 1662/13,
2403/8, 1662/12 s druhom pozemkov - zahrada resp. zastavané plochy a nadvorie.

POZEMOK: s miernym sklonom zapadnym smerom, Uzemia je geologicky vhodné na zastavbu.
FUNKCIA:

Urcené: verejna zelen, park, stromoradie pri ceste.

Nepripustné: vsetko ostatné

2.9. Popis dopravného a technického riesenia:

Doprava:

Sucasna hlavna pristupova komunikacia — ulica Slivnik nevyhovuje Sirkovymi parametrami plynulej
premavke v oboch smeroch z dévodu nekoordinovaného parkovania v ulici ako aj terénnymi
danostami Uzemia, preto sa uvazuje v koordinacii statickej dopravy a predanim chodnika pre pesich
po prevazne juznej strane komunikacie v Sirke 1,5m. Komunikacia sa navrhuje funkcnej triedy C3
kategdrie MOU 7,0 (7,5/50). V miestach v zmysle grafickej casti navrhujeme zizenie komunikacie na
jeden jazdny pruh v zmysle vytvorenia prvku upokojenia dopravy a miesto druhého jazdného pruhu
v takomto pripade bude vyuZité pre statickd dopravu v pozdiznom stati resp. v miestach terénne
nevhodnych ¢i v miestach situovania ukoncovacich $acht subhorizontalnych odvodriovacich vrtov

s vyuzitim ako verejna nizka krovita zelen. Komunikaciu navrhujeme zakoncit Uvratou/obratiskom
realizovanym v novej vystavbe rodinnych domov. Obratisko bude sucasne sluzit ako pristupova
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komunikacia pre 4 rodinné domy a je navrhované funk¢nej triedy C3 kategorie MOK 3,75/30 ako
verejna jednopruhova miestna komunikacia s obojsmernou premavkou.

Pristupova komunikacia pre 12 rodinnych domov realizovana ako obytna zéna s komunikaciou
funkcnej triedy D1 sa bude napajat na existujucu ulicu Slivnik smerovymi oblUkmi R=6m, za ktorym
nasleduje priama ¢ast dizky 110,83m, ktora sa kon¢i Uvratou. Komunikacia bude mat vstupny sklon
maximalne 12% v dizke 46,15m so $irkou jazdného pruhu 2,75m. Potom bude komunikacia veden3
po teréne v sklone 1,99% aZ k Uvratisku rovnako funkénej triedy D1 dizky do 200m so vstupnym
sklonom maximalne 12% v dizke 23,1 m so irkou jazdného pruhu 3,25m. Terén na zadiatku Uvrate je
svahovity, preto je svah potrebné po lavej strane spevnit opornym murom, ktory bude vyhotoveny
v sposobe dostato¢ne umoznujucom odtok podpovrchovej vody.

Sucasna intenzita dopravy pre celu ulicu Slivnik je do 150 vozidiel/hodinu. Narast dopravy
s vybudovanim novych pristupovych komunikacii pre malopodlaznu zastavbu je uvazovany 30
vozidiel / hodinu, uvedend zberna komunikacia — ulica Slivnik kapacitne vyhovuje.

Vozovka bude odvodnena prie¢nym a pozdIznym sklonom do povrchového rigolu so zaustenim do
verejnej kanalizacie. Terénne Upravy budu pozostavat so spevnenim svahu polovegetaénymi
tvarnicami popripade drétokamennymi koSmi - gabionmi.

Podlozie komunikacii je v rieSenom Uzemi v zmysle geologického hodnotenia trojakého druhu:

— ilso strednou plasticitou — prevazna miera cestného podlozia v riesenom Uzemi - zemina
podmienecne vhodna az nevhodna na cestné podlozie. Je nebezpecne namrzava, pri
nasyteni vodou je nestabilng, velmi rozbredava. Je bezpodmienecne potrebné zamedzit
pristupu vody k podlozZiu. Vhodne sa daju stabilizovat cementom, vapnom alebo ich
kombinaciou.

— il piescity a il Strkovity— mensi vyskyt zeminy tohto druhu —zeminy podmienecne vhodné az
nevhodné na cestné podlozie, tieto zeminy s namrzavé az nebezpecne namrzavé, je
potrebné bezpodmienecne zamedzit pristupu vody k podloziu, pripadné zlepSenie je mozné
dosiahnut primesou vapna.

Verejnd hromadnd doprava nova obytna zastavba v zdne sa navrhuje s vedomim, Ze niektoré domy v
jej severnej Casti nebudu moct mat redlnu pesiu dostupnost k najblizsej zastavke MHD do 500 m.

Statickd doprava bude rieSena na vlastnych pozemkoch min. 2 miesta / 1 rodinny dom a vo verejne
pristupnom koridore pozdi? komunikacii v miestach na to uréenych v zmysle vykresu ¢.02 v
pozdiZnom stati. Pozicia parkovacich miest v ulici Slivnik méZe byt pozi¢ne upravena vodi vykresu
¢.02. V pripade vystavby viacerych bytov v rdmci jedného rodinného domu musi byt vytvorené
minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

Cyklistickd doprava je v zone navrhovana v dopravnom priestore spolo¢ne s motorovou dopravou so
znacenim na vozovke piktogramami.

Pre navrh boli pouzité charakteristiky komunikacii podla STN 73 6110, Projektovanie miestnych
komunikacii* a STN 73 6056 ,Odstavné a parkovacie plochy cestnych vozidiel".
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Technicka vybavenost

VOdOVOd O T
V rieSenom Uzemi je existujuci verejny vodovod DN 8o resp. DN 100 z liatinovych rdr napojeny na
existujuci rozvod DN 350 na krizovatke Tr. armadneho generala Ludvika Svobodu a ul. Povstania
Ceského ludu. Pre zamyslanu zastavbu je potrebné doplnit rozvod pitnej vody, vedeny podla
moznosti vo verejnych uli¢nych priestoroch v pasoch zelene v subehu s komunikaciami tak, aby bol
verejny vodovod pristupny pre kazdy pozemok.

Vypocet potreby vody:

Vypocet potreby vody je prevedeny pre 27 novych rodinnych domov a 43 existujucich rodinnych
domov v Uzemi zény, s maximalnou obsadenostou 4 oséb/dom. Smerna potreba vody podla vyhl.
684/2006 je pre byty s lokalnym ohrevom TUV a vafiovym kUpelom 135 |/os/def. Koeficient dennej
nerovnomernosti je pre obec nad 100 0oo obyvatelov kd = 1,2. Koeficient hodinovej potreby je kh =
2,1.

Qd = (27 + 43) x4 x 135 =37 800 I/d,
Qp = Qd /24/3600 =0,4381/s
Qm=Qpxkd=0,525l/s
Qh=Qmxkh=1,2031/s

Qr=Qd x365=13797 m3/r

Stavebné rieSenie:

V hornej Casti rieSeného Uzemia, pod svahom komunikacie Tr. armadneho generala Ludvika
Svoboduy, je existujuci vodovod DN 350, z ktorého napojend vetva DN 100 z liatinovych rur a
pokracuje po ulici Slivnik / Vy3na Uvrat priemerom DN 8o z liatinovych rir. Pre novu vystavbu bude
rozsireny verejny vodovod, vysadenim jednej odbocky na existujucom liatinovom potrubi DN 8o.
Tato vetva verejného vodovodu bude zokruhovana v jednej totoznej trase v jednom vykope. Ostatné
odbocky pre novu vystavbu budu realizované ako zdruzené vodovodné pripojky. Vodovodné vetvy,
resp. pripojky budu sledovat projektované komunikacie smerovo aj vyskovo. Na existujucom
vodovode, pozi¢ne v zmysle grafickej casti, budu osadené do zelene nadzemné hydranty DN 8o
resp. DN1oo, pripadne pri nedostatku priestoru bude navrhnuty podzemny hydrant. Vzdialenost
medzi hydrantami je max. 140 m, ¢o vyhovuje poziadavke poziarnej ochrany na dostupnost
hydrantu max. 8o m. Vzhladom na dimenziu existujuceho verejného vodovodu je mozné v lokalite
vybudovat RD s plochou poziarneho Useku maximalne 200 m2 (STN 92 0400).

Rozsirenie verejného vodovodu resp. zdruzenych vodovodnych pripojok je navrhnuté z HDPE rur DN
8o resp. DN 100, uloZenych do pieskového |6zka. Kryté budu pieskovym obsypom do vysky 300 mm
nad povrch potrubia. Z nich budu jednotlivé odbocky k rodinnym domom zhotovené pomocou
navrtavacieho pasu, resp. navarovacou elektrofuznou odbockou s uzatvaracim ventilom v poklope.
Meranie odberu pitnej vody bude vo vodomernych Sachtach, osadenym do vzdialenosti 1 m za
hranicu (oplotenie) pozemku, maximalne do vzdialenosti 10 m od verejného vodovodu. Pripojka
musi byt v priamom smere, bez horizontalnych lomov.

Ochranné pasmo vodovodu je 1,5 m od vonkajsej strany potrubia na obe strany pri priemere do DN
500 a 2,5 m pri DN nad 500 mm. V ochrannom pasme vodovodu sa pravdepodobne nachadzaju iné
podzemné vedenia, ako plynovod a kanalizacie DN 1000 a DN 400. Poloha existujucich podzemnych
vedeni je zakreslena informativne a bude upresnena polohopisnym a vyskopisnym zameranim po ich
vytyceni majitelmi, resp. spravcami.

23



UPN-Z Kosice-Slivnik Textova Cast
:navrh po prerokovani - jun 2016

Kanalizdcia T O O O o
Projekt riesi odkanalizovanie Uzemia do existujucej verejnej kanalizacie v ulici Slivnik / Vy3na Ovrat.

Vypocet mnozstva splaskovych odpadovych véd:

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod je priblizne zhodné so spotrebou pitnej vody.
Qd = (27 + 43) x4 x 135 =37 800 I/d,

Qp = Qd /24/3600 = 0,438 /s

Qm =Qp xkd =0,525l/s

Qh=Qmxkh=1,2031/s

Qr=Qd x365=13797 m3/r

Stavebné riesenie:

V lokalite je na ulici Slivnik existujuca jednotna kanalizacia DN 800 - 1000 a na druhej strane cesty je
existujuca jednotnd kanalizacia DN 4o00. KedZe sa navrhuju nové komunikacie pre pristup k novym
pozemkom, bude v tychto komunikacidch aj zriadena verejna jednotna kanalizacia resp. zdruzené
kanalizacné pripojky z plastovych plnostennych rdr PP KG2000 DN 250, ulozenych do pieskového
|6zka o hr. min 230 mm. Kryté budu pieskovym obsypom do vysky 300 mm nad povrch potrubia. Na
kanalizacii budu zriadené kanalizacné revizne Sachty Tegra z plastovych dielov, zakrytych liatinovym
poklopom pre zatazenie kategdrie C.

Ochranné pasmo verejnej kanalizacie je pri DN do 500 mm 1,5 od vonkajsej steny potrubia a pri DN
nad 500 2,5 m. V ochrannom pasme existujucej kanalizacie sa pravdepodobne nachddzaju iné
podzemné vedenia, ako plynovod, vodovod a kanalizacie DN 1000 a DN 400. Poloha existujucich
podzemnych vedeni je zakreslena informativne a bude upresnena polohopisnym a vyskopisnym
zameranim po ich vyty&eni majitelmi, resp. spravcami.

Domové pripojky budu napojené na verejnu kanalizaciu vsadenim tvarovky AWADOCK DN 150. Za
oplotenim bude na kanalizacnej pripojke revizna plastova kanalizacna Sachta ® min. 400 mm.
Splaskové odpadové vody produkované v RD, budu kanalizaénymi pripojkami odvedené do verejnej
kanalizacie na ulici Slivnik.

Vypocet mnoZstva VPO (dazdové vody):

Predmetna lokalita v Sirsich sUvislostiach je rozdelend na dva hydrologické okrsky tvorené
prirodzenym sklonom terénu ku komunikacii. Okrsok €. 1 tvori severna strana komunikacie a okrsok
¢. 2 je na juznej strane komunikacie. Koeficient odtoku je uvazovany zo

- striech objektov y = 0,9

- spevnenych dvorov Y = 0,6

-zo zelene Y =0,15

-z komunikacie Y = 0,9

Hydrologicky okrsok ¢. 1:

Plocha okrsku je cca S = 10,4896 ha. V okrsku je navrhnutych 27 novych domov a 6 je existujucich.
Pre vypocet bola uvazovana priemerna plocha domov 150 m* a intenzita dazda i = 139,4 |/s/ha
- plocha striech 33 ks x 150 = 4 950 m*

- plocha dvorov 33 x 20 = 660 m*

- plocha zahrad 96 434,5 m*

- plocha komunikacii (333 m Sirka 5,5) = 1831,5 m*

Qstr = 4 950 X 139,4 X 0,9/10000 = 62,10 /s

Qdv =660 x139,4 X 0,6/20000 = 5,52 |/s

Qzahr = 96 434,5 X 139,4 X 0,15/10000 = 201,64 /s
Q kom =1831,5 x139,4 X 0,9/10000 = 22,98 I/s
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Q1=Qstr + Qdv + Qzahr + Q kom =292,24 /s

Hydrologicky okrsok ¢. 2:

Plocha okrsku je cca S = 5,3552 ha. V okrsku je 37 existujucich domov. Pre vypocet bola uvazovana
priemerna plocha domov 120 m* a intenzita dazda i = 139,4 I/s/ha

- plocha striech 37 ks x 120 = 4 440 m*

- plocha dvorov 37 x 20 = 740 m*

- plocha zahrad 48 372 m*

Qstr = 4 440 X 139,4 X 0,9/10000 = 55,70 /s

Qdv =740 x139,4 X 0,6/10000 = 6,19 |/s

Qzahr = 48 372 X 139,4 X 0,15/10000 = 101,15 I/s
Q1=0Qstr + Qdv + Qzahr + Q kom =163,04 /s

Zo SirSieho zaujmového Uzemia bude celkovy odtok VPO:
Q=Qz1+Q2=455,281/s,
pri priemernom odtokovom koeficiente Y = 0,212.

VPO budu odtekat do existujucej jednotnej kanalizacie DN 400 a DN 1000 v ulici Slivnik / Vysna
Uvrat, cez uli¢né vpusty a domové pripojky.

VPO z predmetného Uzemia budu zbierané v trvalo nepriepustnych nadobach vyuzité na zavlahy

v zmysle individualnej polnohospodarskej produkcie v rozsahu zahradky. Nadoby na zber dazdovych
vod v oblasti budu povinne vybavené prepadom so zaustenim do domovej pripojky vedenej do
verejnej kanalizacii v ulici. Prisne sa zakazuje vypustanie VPO na terén z dovodu mozného
nepriaznivého vplyvu na stabilitu svahov a principu systematického odvodrovania podlozia ako
opatrenia sanacie svahu voci aktivizacii svahov zosuvmi.

Drendzne vody

V rie§enom Uzemi sa nachadzaju existujice subhorizontalne vrty, ktoré hibkovo odvodriuju svah
sidliska Dargovskych hrdinov, ¢im ho stabilizuju. Vody z tychto vrtov odtekaju existujicou sUstavou
drenaznych potrubi — kanalizaciou, ktoru spravuje Sprava mestskej zelene v KoSiciach (SMsZ), do
verejnej kanalizacie DN 1000 v sprave VVS a.s.. Tieto kanalizacie a vrty je nutné v plnej miere
zachovat a pepriodicky resp. podla potreby obnovovat podla odborného posudenia v kompetencii
SMsZ.

PlynofikQeia: z:::rzzeeesseessss s L L L L L L L
V predmetnej Casti rieSeného Uzemia, v hlavnej trase bol jestvujuci prepojovaci plynovod DN 150
OC, ktory prepaja zasobovanie plynom, ¢as sidlisko Dargovskych hrdinov a ¢ast Vysné Opatske a
prilahlé ulice, v roku 2010 - 2012 bola zrealizovana celkova rekonstrukcia prepojovacieho plynovodu
dimenziou D 315 z PE 100 SDR 17,6 pri prevadzkovom tlaku PN 300 kPa

Bod napojenia je pri ul. Orechova a bod prepojenia je na ul. Povstania ¢eského ludu s napojenim

na jestvujuci STL rozvod plynu .

Regulacné stanice sU navzajom prepojené, o zabezpecuje minimalne Ubytky tlaku v uli¢nych
rozvodoch.

Rekonstrukciou STL potrubia sa zvysila kapacita, ktora plne pokryva sucasnu spotrebu plynu

v budovanej lokalite a je vyhovujuca aj pre rozvoj funkénych ploch IBV byvania .
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Nova lokalita byvania je situovand v nadvaznosti na jestvujucu zastavbu s moznostou pripojenia sa
na jestvujucu plynarenskd siet.

Pre vypocet spotreby plynu IBV sa postupuje v zmysle smernice GR SPP KoSice, t.j. rodinné domy.

Technické parametre — plynu

- médium zemny plyn naftovy
- vyhrevnost 30,3 - 33,5 MJ/m?
- teplota plynu +0° az 5° C

- rosny bod plynu +0°az-5° C

Predpokladand spotreba plynu v jestvujucej lokalite:

Predpoklad cca 27 rodinnych domov.

Predpokladana spotreba plynu pre RD 2500 m?= spolu 67 500 m?/rok.

Rozsirenie distribucnej siete pre IBV :

Rozsirenie distribucnej siete vybuduje ziadatel' na svoje naklady a napojenie vybudovanych
plynarenskych zariadeni do existujucej distribu¢nej siete SPP-D sa zrealizuje za podmienok
uvedenych v zmluve o , Vyjadrenie k ziadosti o vydanie technickych podmienok pre rozsirenie
DistribuCnej siete "

Navrhovany STL plynovod bude z polyetylénového materialu, bude pripojeny do existujuce;j
distribucnej siete podla technickych podmienok SPP.

Ziadatel o rozirenie distribu¢nej siete zabezpeduje vietky ¢innosti tykajuce sa a sUvisiace

s vybudovanim plynarenského zariadenia podla vyjadrenia a zmluvy.

Za technické rieSenie distribu¢ného plynovodu zodpoveda projektant ziadatela a revizny technik
plynovych zariadeni, konzultaciou ani vyjadrenim k Projektovej dokumentacii stavby SPP-D
neprebera zodpovednost za spravnost a bezpecnost technického riesenia Plynarenskych zariadeni
budovanych Ziadatelom. Ziadatel je povinny realizovat vystavbu Plynarenskych zariadeni v silade s
platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a vSetkymi predpismi ohladne vystavby
plynovych zariadeni najma v sulade so Zdkonom €. 251.2012 Z.z. 0 energetike a 0 zmene niektorych
zakonov, zdkonom ¢€.50/1976 Zb.o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, vyhlaskou MPSVaR
SR ¢€.508/2009 Z.z. prislusnymi STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnymi suUvisiacimi predpismi.

Pripojky k jednotlivym rodinnym domom:

Budovany pripojovaci plynovod, bude napojeny na novovybudovanu distribuc¢nu siet.

Pripojovaci plynovod vybuduje ziadatel na svoje naklady a napojenie vybudovanych plynarenskych
zariadeni do existujucej distribucnej siete SPP-D sa zrealizuje za podmienok uvedenych v zmluve
,Ziadost o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribu¢nej siete pre domacnost ™.
Navrhovany PP pripojovaci STL plynovod bude z polyetylénového materidlu, bude pripojeny do
novovybudovanej distribu¢nej siete podla technickych podmienok SPP.

Ziadatel o pripojenie k distribu¢nej siete zabezpeduje vietky ¢innosti tykajuce sa a sUvisiace

s vybudovanim plynarenského zariadenia podla vyjadrenia a zmluvy.

Za technické rieSenie distribu¢ného plynovodu zodpoveda projektant ziadatela a revizny technik
plynovych zariadeni, konzultaciou ani vyjadrenim k Projektovej dokumentacii stavby SPP-D
neprebera zodpovednost za spravnost a bezpecnost technického rieSenia Plynarenskych zariadeni
budovanych Ziadatelom. Ziadatel je povinny realizovat vystavbu Plynarenskych zariadeni v slade s
platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a vSetkymi prepismi tykajicimi s vystavbou
plynovych zariadeni najma v sulade so Zakonom ¢. 251.2012 Z.z. 0 energetike a 0 zmene niektorych
zakonov, zdkonom ¢€.50/1976 Zb.o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, vyhlaskou MPSVaR
SR ¢€.508/2009 Z.z. prislusnymi STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnymi suUvisiacimi predpismi.
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Teplovod:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vychodnou Castou rieSeného Uzemia prechadza existujuce vedenie teplovodu 2xDN 250, na ktory sa
v zmysle UPN HSA napaja navrhované vedenie teplovodu. Existujice ani navrhované vedenia nie sU

nijako navrhom dotknuté a je ich nutné resSpektovat ako verejnoprospesné stavby.

ZdSObovanie elektriCkOU energiou T O Tt
Distribu¢ny rozvod sa navrhuje v zmysle vyjadrenia prevadzkovatela distribucnej siete zo dria
6.8.2014.

Z volného vyvodu v NN rozvadzadi trafostanice TS0220-0034 Y KoSice Slivnik sa zriadi 1 nové
podzemné NN vedenie kablom NAYY J 4x150, ktoré bude pokracovat do oblasti planovanych
odberov a ukondi sa v novej rozpojovacej skrini SR6 (34).

Druhé NN vedenia NAYY-J 4x150 sa zriadi z novopostavenej rozpojovacej skrine SR3, ktora bude
napajand exist. kablovym vedenim AYKY 3x185+95 (napojené z TS02200740 Kosice PCL). Nové NN
podzemné kabloveé vedenie NAYY J 4x150 bude pokracovat do oblasti planovanych odberov a
ukonéi sa v novej rozpojovacej SR 6 (34). Poistky na kable, ktory bude napojeny z TS 740 Kosice PCL
nebuduy osadené.

Zasobovanie el. energiou v uvedenej lokalite sa bude rieSit NN podzemnymi kablovymi vedeniami
cez rozpojovacie skrine SR resp. poistkové skrinky SPP v pilierovom vyhotoveni (pre dvoch alebo
troch odberatelov). Z tychto skriri sa budu napajat (SPP/SR) elektromerové rozvadzace pre
jednotlivé rodinné domy.

V pripade vykurovania elektrickou energiou je potrebné osadit novu trafostanicu (TS) v rieSenom
Uzemiv zmysle vykresu ¢. 4, ktora je znacena ako rezerva. Poloha novej TS sa moze menit voci
vykresovej ¢asti do 100 m situovana do koridoru verejnej zelene pozdiz ulice Slivnik.

Ochranné pdsmo je definované 1 m na kazdu stranu od krajného kabla zemného vedenia.
Priestorové usporiadanie podzemnych vedeni, t.j. sibeh a krizovanie s ostatnymi podzemnymi
sietami sa riadi podla STN 73 6005.

Koridory technickej infrastruktury resp. volny nespevneny priestor verejnej zelene vo verejnom
priestore slUzia rovnako na vedenie Specifickych vedeni touto dokumentaciou neriesenych (kable
optické, telekomunikacné...), ktoré musia plne respektovat ochranné pasma existujucich aj
navrhovanych vedeni.

2.10. Dalsie podmienky vyplyvajuce z hlavnych cielov a Gloh riesenia:

Riesenie civilnej ochrany:

Mestska Cast Dargovskych hrdinov ako celok nema vypracovanu tzv. Dolozku civilnej

obrany. V pripade ohrozenia sa mestska ¢ast riadi planom ukrytia obyvatelstva, ktory je ulozeny na
Miestnom Urade mestskej Casti. Na zaklade tohto planu je navrhované riesenie civilnej ochrany

v rieSenom Uzemi.

Koncepcia je zalozena na Ukrytoch budovanych svojpomocne — JUBS, ktorych je priamo v rieenej
lokalite v sucasnosti evidovanych 14 kusov situovanych priamo do existujucich objektoch rodinnych
domov s evidovanou kapacitou po 10 ludi na 1 JUBS Ukryt, ¢o vytvara dohromady Ukryt pre 140
obyvatelov. Rozmiestnenie novych Ukrytov je navrhované v principe 1 Ukryt pre 10 ludi na 2
navrhované RD, pri¢om poloha Ukrytu v navrhovanych RD v grafickej ¢asti je orienta¢na a ako JUBS
Ukryt méze byt uvaZzovany aj iny objekt v oblasti po vystavbe vhodnejsi, aviak celkova kapacita JUBS
Ukrytov v oblasti musi byt zachovana. Riesené Uzemie v ratane zahradkarskej lokality rata s ukrytim
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maximalneho mnozZstva do cca 300 obyvatelov v JUBS Ukrytoch podla grafickej ¢asti -vykres ¢.07.
Podrobnejsie stavebno-technické riesenie Ukrytov bude predmetom dalSieho stupria stavebnej
projektovej dokumentacie.

Sidlisko Dargovskych hrdinov nema na svojom Uzemi ochranné kryty pre ukrytie obyvatelstva.
Ukrytie pre cca 30 0ooo obyvatelov je zabezpelené jednoduchymi Ukrytmi budovanymi svojpomocne
(JUBS).

Stavebnotechnické podrobnosti stavieb urc¢enych k ochrane obyvatelov urcuje vyhlaska 399/2012
Z.z., ktorou sa meni a doplifia vyhlagka Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢&. 532/2006 Z. z. 0
podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnUtra Slovenskej republiky €. 444/2007 Z. z.
JUBS mézu byt budované v kazdom z navrhovanych objektov najvhodnejsie v ich podzemnom alebo
pripadne vo vhodne upravenom nadzemnom podlazi objektu vybudovaného v stave bezpecnostia v
mimoriadnom stave po vykonani Specifickych Uprav musia zabezpecit ¢iasto¢nu ochranu pred
Uc¢inkami mimoriadnych udalosti, v stave vojny, ¢i vo vojnovom stave.

Po vybudovani objektov na rieSenom Uzemi obec v spolupraci s vlastnikmi objektov v danom Uzemi
urci najvhodnejsie priestory k ukrytiu obyvatelstva, vypracuje urcovaci list a obec vedie evidenciu
JUBS Ukrytov ako sucast Planu ukrytia obyvatelstva.

PozZiarna ochrana:

Z3akladnymi predpismi, podla ktorych vystavba v lokalite bude posudzovang, su:

- Vyhlaska MV SR €. 94/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické

poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb,

- Vyhlaska MV SR €. 699/2004 Z.z. 0 zabezpecovani stavieb vodou na hasenie poziarov,

- STN g2 0201 ¢ast1az 4 Poziarna bezpednost stavieb. Spolo¢né ustanovenia
(Cast 1: PoZiarne riziko, velkost poziarneho Useku, Cast 2: Stavebné konstrukcie,
Cast 3: Unikové cesty a evakuécia 0sdb, Cast 4: Odstupové vzdialenosti)

- STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb. Obsadenie stavieb osobami

- STN 92 0400 Poziarna bezpecnost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov

- a podla dalSich suvisiacich noriem a predpisov.

Investor ma zamer v juznej Casti sidliska Dargovskych hrdinov v kat. Uzemi Furéa uskutocnit
vystavbu stavieb urenych na byvanie a to rodinnych domov, ktoré budu jednopodlazné az
dvojpodlazné s moznostou podpivnicenia. Z hladiska potreby bude uskuto¢nend vystavba
nevyrobnych stavieb so zameranim na obciansku vybavenost.

Jednotlivé stavby budu postavené z klasickych murovacich materidlov, spravidla zateplenych, s
drevenym krovom.

Stavby z hladiska poziarnej bezpecnosti sa musia navrhnut a postavit tak, aby pri poziari sa:
— zachovala nosnost a stabilita nosnej konstrukcie stavby po urceny cas
— zabranilo Sireniu poziaru a dymu vnutri stavby alebo na inU stavbu
— umoznil odvod splodin horenia mimo stavbu
— umoznila bezpecna evakuacia 0osob
— zaistila bezpecnost jednotiek poziarnej ochrany

Rodinné domy budu samostatne stojace stavby skupiny A, v ktorych budu najviac dve obytné bunky
—dva byty. Stavba skupiny A méze tvorit jeden poziarny Usek. Sucastou poziarneho Useku
rodinného domu moze byt aj jednotliva garaz najviac s 2 statiami. Kotol na vykurovanie, ktory bude
v stavbe, bude mat vykon menej ako 100 kW, miestnost s kotlom nemusi tvorit samostatny poziarny
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Usek. Sucastou poziarneho Useku rodinného domu mézu byt miestnosti, nesuvisiace s prevadzkou
bytu, ako napr. kancelaria, ordinacia, obchod s plochou najviac 40 m2. Miestnosti s vacsou plochou
musia byt poziarne oddelené a rieSené v sulade s predpismi protipoziarnej bezpecnosti stavby.
Potreba vytvorenia dalSich poziarnych Usekov bude stanovena v dalSom stupni posudenia v sulade
s platnymi predpismi. Samostatne budu riesené aj stavby napr. obcianskej vybavenosti.

Najneskor ku kolaudacnému konaniu musi investor predlozit certifikaty preukazania zhody,
pripadne technické osvedcenia na véetky vyrobky zabudované do stavby, ktoré musia spifiat
pozadované poziarne technické charakteristiky, ktoré budu stanovené pri posudeni pre Ucely
vydania stavebného povolenia.

Z obytnych buniek bude Unik nechranenymi Unikovymi cestami, u ktorych postacuje Sirka 0,9 m a
Sirka dveri na Unikovej ceste nesmie byt mensia ako 0,8 m. Pri nevyrobnych stavbach budu unikové
cesty posudené pri rieSeni pre Ucely vydania stavebného povolenia.

U kazdého rodinného domu poziarne nebezpecny priestor bude vymedzeny odstupovymi
vzdialenostami a to v zavislosti od velkosti poZiarne otvorenych ploch, dizky poziarneho Useku,
poctu podlaziv poziarnom Useku a druhu konstrukéného celku. Na percento velkosti poziarne
otvorenych pléch ma vplyv aj druh a hribka tepelnoizola¢ného kontaktného systému, ktory sa
pouzije na zateplenie stavby. Poziarne nebezpecny priestore ma zasahovat len parcelu, na ktorej je
stavba umiestnena. V pripade zasiahnutia vedlajsich nehnutelnosti je uvedené predmetom rieSenia v
Uzemnom konani. V pripade, Ze sa budu stavby alebo poziarne Useky stavby zasahovat poziarne
nebezpecnym priestorom, budu prijaté opatrenia na zamedzenie prenosu poziaru. U
dvojpodlazného poziarneho Useku, s dizkou 7 m, s horfavym konstrukénym celkom, pri 50
percentach poziarne otvorenej ploche je odstupova vzdialenost 7 m. Moznost znizenia poziarne
nebezpecného priestoru pri mensich vzdialenostiach stavieb je znizenim pozZiarne otvorenych ploch
—okien, dveri alebo ich vhodnym rozmiestnenim v ramci stavby.

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poZiarov:

Mnozstvo vody, ktoré sa pozaduje pre stavbu na byvanie a ubytovanie skupiny A s plochou najviac
200 m2 a pre nevyrobné stavby s plochou do 120 m2, je 7,5 |.s-1 Ako zdroj vody postacuje vodovod
DN 8o.

Pre stavbu skupiny A s plochou viac ako 200 m2 a pre nevyrobné stavby s plochou nad 120 m2 do 1
000 m2 mnozstvo vody, ktoré sa pozaduje je 12 |.s-1 Ako zdroj vody sa pozaduje vodovod DN 100.
Na vodovode DN 8o (DN 100) budu osadené nadzemné hydranty DN 8o (DN 100), umiestnené mimo
poziarne nebezpecny priestor stavby, najmenej 5 m a najviac 200 m od stavby pre stavby skupiny A,
ich vzajomna vzdialenost moze byt najviac 400 m. Pri nevyrobnych stavbach je vzdialenost do 8o m
od stavby, ich vzajomna vzdialenost méze byt najviac 160 m. Uvedené vzdialenosti sa meraju po
najpravdepodobnejsej trase vedenia hadic alebo jazdnej mobilnej hasi¢skej techniky. Podzemny
hydrant sa navrhuje vtedy, ked nie je mozné osadit nadzemny hydrant.

V rieSenom Uzemi je existujuci verejny vodovod DN 8o zatial' bez osadenych hydrantov napojeny cez
potrubie DN 100 na existujuci rozvod DN 350 na krizovatke Tr. armadneho generala Ludvika
Svobodu a ul. Povstania Ceského ludu. Vzhladom k potencialnemu nebezpecenstvu vzniku
netesnosti v pripadne zdkonne povolenych poziarnych nadrziach, resp. problémovej kontrole ich
stavu v priebehu Zivotnosti a naslednému riziku Uniku vody do geologicky zlozitého podlozia je
vytvaranie takychto poziarnych nadrzi v celom rieSenom Uzemi vylucené.

Pre stavby na byvanie a ubytovanie skupiny A nemusi byt navrhnuty vnutorny poziarny vodovod a
hadicové zariadenia. Pri nevyrobnych stavbach sa vnutorny poziarny vodovod nevyzaduje, ked'je v
poziarnych Usekoch sucin priemerného alebo sUstredeného poziarneho zatazenia (kg.m-2) a plochy
poziarneho Useku (m2) menej ako 10 0oo.
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Prijazdové komunikacie:

Pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a od vchodu do
nej. K rodinnym domom tato vzdialenost méze byt najviac 5o m. Pristupova komunikacia musi mat
trvale volnu Sirku najmenej 3 m bez parkovacieho pruhu, jej Unosnost na zatazenie jednou napravou
vozidla musi byt najmenej 8o kN. Vjazdy na pristupové komunikacie musia mat Sirku najmene;j 3,5
m. Kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat na konci
sluckovy objazd alebo plochu umoZznujicu otacanie vozidla. Navrhovana vystavba v lokalita bude
napojena na existujucu ulicu Slivnik, ktora bude upravena.

Ochrana prirody, krajiny a Zivotného prostredia:

Na rieSenom Uzemi a jeho okoli plati 1. stupen ochrany podla zdkona €. 543/2002 Z.z. 0 ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov.

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju ziadne vyhlasené ani navrhované velkoplosné a maloplosné
chranené Uzemia.

Z hladiska vyskytu prvkov Uzemného systému ekologickej stability je rieSené Uzemie sucastou
biokoridoru miestneho vyznamu BK-M Ul. Kpt. JaroSa — Trieda L. Svobodu a sucastou mestského
biocentra regionalneho vyznamu BC-R(M) Zeler na svahoch pod Furcou. Prepdja biocentrum
regionadlneho vyznamu (mestské) BC-R (M) Zeler Pod Furcou s Triedou L. Svobodu. Sucastou
biokoridoru su luky a kroviny na prikrom svahu, opustené ovocné sady a vysadena verejna zelen
medzi ulicou Vy3na Uvrat, Triedou L. Svobodu a aredlom ZS Postupimska.

Plochy na vacsine rieSenom Uzemi nebudyd zmensované nad mieru obvyklu v pripade ponechanych
funkcnych pléch zahradkarskej lokality. V pripade situovania byvania resp. obcianskej vybavenosti
sa vzhladom na formu vystavby predpoklada minimalna redukcia ploch zelene avsak

s predpokladom jej kvalitnej organizovanej udrzby z dovodu predpokladanej kultivacie vlastnikov ich
vlastného Zivotného prostredia. Krovinové porasty na nestabilnych svahoch Furce budu ponechané
na samovyvoj.

Priestor navrhovanej funkcnej plochy verejnej zelene vo vychodnej Casti lokality predpoklada
pravidelny starostlivost existujucej zelene s vysadbou novej podla moZznosti aj vzrastlej. Uzemie je
vo vlastnictve sukromnych 0s6b bez sicasnej snahy a motivacie realizovat funkénu verejnu zelen.

Sanacné vybavenie Uzemia podla opisu v kapitole 2.4 ma mimoriadny vplyv na udrzatelhost stability
svahov a krajiny bez neziaducich svahovych pohybov. Hlavnym sanacnym prvkom su
subhorizontélne odvodiiovacie vrty s drendznym potrubim, ktorych funk¢nost je podmienkou pre
bezproblémovu realizaciu vystavby v zmysle navrhu a fungovania Uzemia s funkciou definovanou
touto dokumentaciou.

2.11. Etapizdcia a vecnad a ¢asova koordinacia uskutocriovania vystavby,
asandcii, ochrannych pasiem, zmeny vyuZitia uzemia a inych cielov a dloh:
Navrhovana vystavba nie je uvazovana ani nijako podmienena ako etapizovana, ¢o do budovania
jednotlivych navrhovanych regulacnych blokov, ¢iich casti. Pred samotnou akoukolvek vystavbou je
nutné vykonat komplexny inZinierskogeologicky prieskum celého Uzemia UPN-Z, ktory upresni
zakladové pomery, Specifikuje podmienky vystavby jednotlivych domov, drobnych terénnych Uprav,
¢i konstrukcii dopravnych, ¢iinych inzinierskych stavieb. V prvych fazach vystavby je nutné v subehu
s vystavbou objektov byvania, ¢i obcianskej vybavenosti budovat aj hlavné koridory technickej
infrastruktUry a dopravy, pricom je nutné pred akoukolvek vystavbou vytycit polohu existujucich
inzinierskych sieti, vratane prvkov komplexnej sanacie Uzemia podla pokynov ich spravcov (i
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vlastnikov a postupovat pri vystavbe v zmysle dodrzania ich ochrannych pasiem ¢i inych opatreni v
zmysle platnych zdkonov, vyhlasok a noriem STN priich obnaZovani, pocas vystavby ako aj priich
opatovnom zakryvani.

Oplotenia pozemkov v Uzemi musia byt kolaudované sucasne s navrhovanymi hlavnymi stavbami.
Pocas vystavby aj po nej musi byt zachovana 100% funk¢nost subhorizontalnych odvodriovacich
vrtov a drendznych potrubi (odvodnovacia kanalizacia) s dodrzanim ich ochranného pasma -
ochrannych pilierov v hribke 1,5 m na vsetky strany od ich osi.

2.12. Pozemky na vykonanie asandcie:
RieSené Uzemie si nevyzaduje asanaciu ziadnej stavby, teda ani ziadne pozemky nie su sucastou
asanacie. Subhorizontalne odvodnovacie vrty suU priebezne obnovované cca kazdych 10 rokov.

2.13. Pozemky pre umiestnenie verejnoprospesnych stavieb
Navrh UPN Z vymedzuje pozemok pre nasledovné verejnoprospesné stavby:
- miestne obsluzné komunikacie C3, MOU 7,0 (7,5/50); C3,MOK 3,75/30 a D1 (v rozsahu
schémy zavaznych &asti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb)
- komunikacia pesia
- verejny vodovod
- verejnd kanalizacia
- rozvody NN
- rozvody VN a trafostanica
- stlplynovod
- teplovod
- rozvody verejného osvetlenia vratane bodov verejného osvetlenia
- elektronické rozvody (optické, metalické)
- subhorizontalne odvodiovacie vrty v ratane ich ukoncovacich Sacht a drenaznych potrubi
(odvodnovacia kanalizacia)
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Cislo Ulohy : 2012-016

3.1. Uvod:

Z3aujmoveé Uzemie sa nachadza v juhozapadnej Casti IV. okrsku sidliska Dargovskych hrdinov na juzne
orientovanom svahu bo¢ného Udolia (eréznej ryhy) Slivnik, pred jeho vyustenim do Udolnej nivy
rieky Horndd. Sklon svahu je premenlivy - od dna Udolia az po jeho hornu ¢ast sa nepravidelne meni
v medziach 5-20°. V jeho hornej Casti je sklon svahu miestami az do 30° - pri styku s plochym
chrbatom, na ktorom su situované obytné domy (ul. kpt. Jarosa, Postupimska) a pod ktorym je
vyvinuta hlavna odlucna hrana zosuvného Uzemia.

Pri vypracovani boli pouzité v danom Uzemi ziskané vysledky starsich geologickych prac:

1. Hoger, A. akol., 1998 : KoSice — Vysna Uvrat, Zaverecna sprava z orientacného prieskumu.
GEOKONZULT, a.s. Kosice.

2. Hricko, J. a kol., 1999: KoSice — abioticka zlozka Zivotného prostredia. Vychodné svahy
Hornadu — stabilita svahov. Zaverecna sprava z orientacného prieskumu. Manuskript.
GEOKONZULT, a. s. Kosice. Geofond Bratislava.

3. Fussganger, E. a kol., 2002 : KoSice monitoring sanacnych prvkov v oblasti sidliska
Dargovskych hrdinov — sthrnna zaverecna sprava z monitoringu pre rok 2001, GEOFOS,
s.r.o. Zilina.

4. Fussgdnger, E. a kol., 2005 :Zhodnotenie efektivnosti prieskumno-sanacnych prac a
Ucinnosti stabilizacnych opatreni na zosuvoch v roznych geologickych Struktdrach Slovenska
— lokalita ¢. 17 KoSice - sidlisko Dargovskych hrdinov, INGEO - ighp, s.r.0. Zilina.

5. Grman, D., a kol., 2004: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2003, GEO Slovakia s.r.0., KoSice.

6. Grman, D., a kol., 2005: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2004, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

7. Grman, D., a kol., 2006: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2005, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

8. Grman, D., a kol., 2007: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2006, GEO Slovakia s.r.o., KoSice.

9. Grman, D., a kol., 2008: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2007, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

10. Grman, D., a kol., 2009: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverena sprava za rok 2008, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

11. Grman, D., a kol., 2010: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2009, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

12. Grman, D., a kol., 2011: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2010, GEO Slovakia s.r.o0., KoSice.

13. Grman, D., a kol., 2012: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2011, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

14. Grman, D., a kol., 2013: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2012, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.

15. Grman, D., a kol., 2014: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2013, GEO Slovakia s.r.o., Kosice.
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16. Grman, D., a kol., 2015: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2014, GEO Slovakia s.r.0., KoSice.

17. Grman, D., a kol., 2016: KoSice — monitoring stability Uzemia sidliska Dargovskych hrdinov,
Zaverecna sprava za rok 2015, GEO Slovakia s.r.o., KoSice.

18. Grman, D., a kol., 2010: InZiniersko-geologicky prieskum havarijnych zosuvov v KoSickom
kraji — KoSice — mestska ¢ast Dargovskych hrdinov. GEO Slovakia s.r.o., KoSice.

19. Tometz, L., 2010 : KoSice — Slivnik — parcelné plochy ¢. 438/6, 438/7, 438/8, 438/9 —
inZinierskogeologicky posudok. INHYGEO - Ing. Ladislav Tometz, Skultétyho 2, Kosice.

3.2. Prirodné pomery Sirsieho okolia zaujmového Uzemia:

Geomorfologické pomery:

Podla regionalneho geomorfologického ¢lenenia Slovenska (Mazur, E., Luknis, M., 1980) zaujmové
Uzemie patri do oblasti Lucensko-KoSicka znizenina, celok Kosicka kotlina, podcelok Toryska
pahorkatina (bezprostredne pri jej styku s podcelkom KoSicka rovina). KoSicka rovina s poriecnou
nivou rieky Hornad je rovinné Uzemie v Urovni 210 — 215 m n. m.. Toryska pahorkatina ma erézno-
denudacny hladko modelovany reliéf s plochymi chrbatmi — plosinami v Urovni 255 az 29omn. m. a
jej povrch je rozéleneny pomerne hibokymi erédznymi ryhami. Na tvorbe reliéfu okraja zapadne
orientovanych svahov Udolia Hornadu a svahov eréznych ryh sa vo vyznamnej miere uplatnili okrem
erdzie aj svahové deformacie — plosné stredne hlboké, lokalne az hiboké aj blokové zosuvy,
zosUvajuce sa po zlozenych rotac¢no — planarnych Smykovych plochach.

Geologické pomery:

Z3aujmové Uzemie je budované morskymi a brakickymi sedimentami neogénu, ktoré patria prevazne
do kl¢ovského suvrstvia (spodny a stredny sarmat). V tomto Uzemi vo vrchnej Casti je zastupené tzv.
varhafiovskymi $trkmi s viozkami pieskov a ilov, ktoré smerom do hibky prechadzaju do ilov az
ilovcov so sporadickymi vlozkami Strkov a pieskov. Nad kl¢ovskym sivrstvim sa nachadza
Stretavské suUvrstvie tvorené prevazne mierne vapnitymi ilmi, ilovcami a prachovcami s tenkymi
nepravidelnymi vlozkami pieskov a Strkov. Neogénne sedimenty suU porusené pocetnymi
tektonickymi zlomami - v zaujmovom Uzemi sa najvyraznejsie uplatnil opatsky zlom, prebiehajuci
pozdiz Upatia zapadnych Eelnych svahov Udolnej nivy Hornadu, Kostolansky zlom v bo¢nom Gdoli vo
Vymoli medzi lll. a IV. okrskom a zapadny kosicky zlom v Udoli Slivnik medzi IV. a V. okrskom sidliska
Dargovskych hrdinov.

Kvartérne pokryvné Utvary sU zastUpené pri Upati Uzemia fluvialnymi sedimentami — rie¢nymi
Udolnymi a terasovymi Strkmi a proluvidlnymi sedimentami - dejekcné kuzele z eréznych ryh -
zvadsa zailované strky. Vrchné Casti Uzemia, plosiny i okrajové svahy suU pokryté 2 — 15 m hrubym
deluvialnym komplexom jemnozrnnych zemin ilov, ktoré su po svahoch gravitacne zvlecené aj s
neogénnymi (varhanovskymi) Strkmi a v zosuvnych Uzemiach tak vytvaraju pomerne hrubé (7 — 22
m) tzv. zosuvné deltvium.

Hydrogeologické pomery:

Hydrogeologické pomery su odrazom zlozitej geologicko-tektonickej stavby i morfoldgie Uzemia.
Neogénne Strkovité suvrstvie vo vrchnej ¢asti je zvacSa suché a vyskyt podzemnej vody je
sUstredeny az na rozhranie Strkovitych a jemnozrnnych zemin a tiez na tektonické poruchy. Na
svahoch, ktoré su Casto porusené zosuvmi sa vyskytuje viacero nepravidelnych zvodni s napdtou
hladinou podzemnej vody, podstatne zavislou na intenzite a infiltracii atmosférickych zrazok.
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Svahové deformacie:

Zosuvy podielajice sa na formovani Uzemia sU v prevaznej miere z hladiska aktivity hodnotené ako
potencialne (docasne ukludnené). Na lavom svahu bo¢ného Slivnik su to plosné zosuvy mensieho
rozsahu, planarne émykové plochy zasahuju do hibky 3 -7 m, podmienené zmenou konzistencie
zemin zvysenim ich vlhkosti v dosledku zvysenych zrazok, poruch inZinierskych sieti, resp.
nevhodnym stavebnym zdsahom. Potencidlne zosuvné Uzemie (sUstava zosuvov) na pravom udolia
Slivnik je znacne rozsiahle, ma plosny tvar, hodnotené ako periodické s retrogradnym vyvojom
(rozSirovanie proti spadu svahu), podmienené aj prestupmi podzemnej vody z tektonickej linie a jej
aktivitou. Morfoldgia povrchu zosuvu je vyrazna, prevazne stupriovita, miestami zvinena. Zlozené
rotacno-planarne $mykové plochy siahaju do hibky 14 m, po ktorych boli na svahu gravita¢ne
zvlecené a chaoticky premiesané aj neogénne sedimenty (Strky, piesky ily) a vytvaraju pomerne
hrubé tzv. zosuvné delUvium. V fiom sa moze vyskytovat viac nepravidelnych (vzdjomne
izolovanych) zvodni (horizontov) aj s napétou hladinou podzemnej vody v hibke 5 aZ 10 m p.t., ktora
je zavisla na infiltracii atmosférickych zrazok. V jarnych mesiacoch (po topeni snehovej pokryvky) a v
obdobi vydatnych a dlhotrvajucich dazdov sa hladina podzemnej vody nachadza lokalne plytko pod
povrchom terénu —do 1 m.

Odlucnu oblast potencialneho zosuvného Uzemia (sUstavy zosuvov) tvoria strmé zosuvné svahy,
ktoré su hodnotené ako nestabilné. V nedavnej minulosti sa na nich objavili - aktivizovali 3 mensie
plosné plytké zosuvy, zrejme ako dosledok - nasledok nevhodnych stavebnych zasahov.

Povrch nizsej tzv. transportacno - akumulacnej ¢asti zosuvného Uzemia bol ¢iastocne
premodelovany ploSnou eréziou a su¢asnym vyuzivanim Uzemia na zahradkarsko — rekreacné ucely.
Vzhladom na vykonané sanacné opatrenia a spdsob vyuzivania Uzemia, na povrchu terénu sa
nenachadzaju prejavy aktivnych svahovych deformacii a vymolovej erozie.

Pri vystavbe sidliska Dargovskych hrdinov, ktorého obytné domy sa nachadzaju na plosinach nad
zosuvnymi svahmi, boli realizované preventivne protizosuvné sanacné opatrenia —zasyp erdzne;j
ryhy a hibkové odvodnenie zosuvného Uzemia vejarmi subhorizontéalnych odvodfovacich vrtov
situovanymi hlavne v jeho transportacno-akumulacnej, lokalne zasahujucimi aj do odlucnej oblasti
zosuvného Uzemia, ktorymi zachytena voda bola kontrolovatelne zvedena do vybudovanej
kanalizacie. Tieto proti zosuvné opatrenia musia byt pocas vystavby bezpodmienecne zachované a
pripadne doplnené o opatrenia, ktoré budu navrhnuté pre jednotlivé stavby v podrobnom
inzinierskogeologickom prieskume (vid ¢ast 4.0. - terénne Upravy).

3.3. InZinierskogeologické hodnotenie uzemia:

Zakladnym podkladom pre hodnotenie zaujmového Uzemia je zostavena ucelova
inzinierskogeologicka mapa M = 1:1 000 v rdmci orientacného inzinierskogeologického prieskumu
(2) na zaklade objednavky Ustavu hlavného architekta mesta KoSice z novembra 1998.

Z hladiska vhodnosti Uzemia pre objekty IBV (priloha €. 1) sU semaforovym spdsobom vyclenené
rajony:

a) Uzemie pre zastavbu vhodné (farba zelenad) - je hlavne v zavere dolnej asti Udolia erdznej
ryhy - nie je hodnotené ako zosuvné deldvium, ide o Uzemie stabilné, podzemné trasy
inzinierskych sieti je potrebné viest prakticky kolmo na sklon Uzemia — na vrstevnice. Vykopy
by mali byt realizované tak, aby neznizili stabilitu prilahlého Uzemia.

b) Uzemie pre zastavbu podmienecne vhodné (farba zItd) — potencialne zosuvné uzemie
tvorené pomerne hrubym zosuvnym deldviom — je mozné stavebne vyuzit za podmienky
akceptovania realizovanych sanacnych prvkov. Akakolvek zastavba je mozna (podmienena)
Uzkou spolupracou architekta, statika a geoldga. Osadenie (hibka) jednotlivych objektov —
pritazujucich Uzemie musia zachovat ochranné piliere odvodnovacich horizontalnych vrtov
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a drendznych potrubi odvadzajucich zachytené vody do kanalizacie, ktoré su odporucené na
hriobku 1,2 — 1,5 m od ich osi

c) Uzemie pre zastavbu nevhodné (farba cervenad) — Uzemia s morfologicky vyraznymi
zosuvnymi deformaciami, pripadne so strmymi svahmi predstavuje odlu¢na oblast
potencialne zosuvného Uzemia.

Vysledky orientacnych stabilitnych vypoctov na rezoch situovanych v izemi hodnotenom ako
podmienecne vhodné, pri podpornom Uc¢inku realizovanych preventivnych protizosuvnych opatreni
(zasypy eroznych ryh a depresii, odvodriovacie horizontalne vrty) su vyhovujuce.
Pri modelovani vstupnych Udajov do vypoctov, pri hypotetickom plnom nasyteni Uzemia vodou
(hladina podzemnej vody cca 1 m pod povrchom terénu) je stabilita nedostatocna. Zvysenu
(mimoriadnu) pozornost treba venovat bezpecnému a kontrolovatelnému odvadzaniu vytekajucich
vod z vyssie situovanych horizontalnych odvodiovacich vrtov, aby tieto nemohli v ziadnom pripade
vsakovat do nizsich casti zosuvného svahu.
Zakladovu podu objektov, podla vysledkov starsich geologickych prac budu (1,2) vzmysle STN 72
1001 (Klasifikacia zemin a skalnych hornin) prevazne tvorit:

— il'sostrednou plasticitou, tuhy, symbol Cl, trieda F6,

— il piescity, tuhy, symbol CS, trieda Fg,

— il Strkovity, tuhy, symbol CG, trieda F2,

—  Strkilovity, vyplfi tuhd, symbol GC, trieda Gs.

Na zaklade spracovanych Udajov pre geotechnické vypocty odporucané charakteristiky
geotechnickych parametrov zemin tuhej konzistencie su:

F6 Fs F2 Gs
objemova tiaz (kNm?) y 21,0 18,5 19,5 19,5
Totalna smykovd pevnost
uhol vnitorného trenia (°) Cef o 0 o} -
sudrznost (kPa) Cof 50 50 60 -
Efektivna smykovd pevnost
uhol vndtorného trenia (°) e 19 22 26 30
sudrznost (kPa) Cof 15 10 10 2
Stlacitelnost
modul deformacie (MPa) Eet 6 6 12 50
sucinitel B 0,47 0,62 0,62 0,74
Poissonovo Cislo Y 0,40 0,35 0,35 0,30

Uvedené hodnoty mozu byt aktualizované po vykonani odporuc¢aného podrobného komplexného
inzinierskogeologického prieskumu Uzemia a doplnené o charakteristiky podla STN 73 6133 —
Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.
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3.4. VSeobecné hodnotenie zakladovych pomerov objektov IBV:

Z3akladovu pédu objektov IBV casti Uzemia — Vysna Uvrat, hodnoteného a vymedzeného v Ucelovej
geologickej mape M = 1:1 000 ako podmienecne vhodné budu tvorit kvartérne sedimenty tzv.
zosuvného deluvia — prevazne il so strednou plasticitou so Strkom, il piescity, il Strkovity a Strk
ilovity.

Minimalna hibka zalozenia, vzhladom na klimatické pomery sa odporu¢a volit 1,20 m pod povrchom
upraveného terénu. Predpokladané sadanie objektov s relativne malym pritazenim podzakladia
bude malé, vzhladom na realne predpokladani nehomogénnost podzakladia treba vSak poditat s
jeho nerovnomernostou, ktora neprekroci medzné normové hodnoty. Kratkodobé svahy vykopov
zékladov moZno do hibky 1,5 m volit zvislé.

Terénne Upravy:

Vzhladom k tomu, Ze sa jedna o sklonité Uzemie (stupriovité), ktoré bolo porusené zosuvom (z
hladiska aktivity je povazovany za potenciadlny-docasne ukludneny), je potrebné obmedzit rozsah
zemnych prac, resp. minimalizovat premiestfiovanie zemin. Terénne stupne — terasy, resp. trvalé
svahy realizovat do vysky maximalne 1,5 -2,0 m —trvalé svahy volit v sklone maximalne 1: 1,255
potrebou vybudovania v pate odrezu, resp. nasypu ochranného strkopiescitého prisypu hrubky
cca1,0 m ako ochrany pred rozmocenim, resp. premrznutim zemin.

Oporné, resp. zarubné mury mozu byt vhodne nahradené pouzitim drotokamennych koSov —
gabionov, ktoré ochrania zeminy pred premrzanim a rozmocenim atmosférickymi zrazkami.

Pri Uprave povrchu terénu je nevyhnutne potrebné zabranit vzniku protispadov, resp.
bezodtokovych depresii.

Suterény je potrebné izolovat proti zemnej vihkosti, zarover sa odporuca po obvode suterénu zriadit
drenadz, ktora by odvadzala infiltrované zrazkové vody, resp. presiaknuté vody z vyssich casti svahu a
tuto gravitacne vyustit do kanalizacie.

Po vykonani a zhodnoteni navrhovaného podrobného komplexného inzinierskogeologického
prieskumu ako celku, budu podrobne Specifikované podmienky vystavby a zakladové pomery
Uzemia jednotlivych parciel.

RieSenie ich povrchového odvodnenia nie je potrebné riesit samostatne, pretoze funkciu
povrchového odvodnenia — zachytenia povrchovych véd by mali riesit nevyhnutné rigoly dopravnych
stavieb, ktoré su situované tak, ze ochrania Uzemie leziace v nizsich Castiach pred pripadne
stekajucimi zrazkovymi vodami.

3.5. VSeobecné hodnotenie zemin pre dopravné stavby:

Na zaklade spracovanych Udajov podla vysledkov starsich geologickych prac najvrchnejsiu vrstvu v
skumanom Uzemi tvoria kvartérne sedimenty tzv. zosuvného delUvia — nepravidelné striedanie
pol6h premenlivej hribky ilu so strednou plasticitou, menej ilu piescitého a ilu Strkovitého prevazne
tuhej konzistencie.

V zmysle STN 73 6133 (Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii) zeminy, ktoré budu tvorit
podlozie komunikacii a parkovisk patria podla vlastnosti pre podlozie prevazne do skupiny F6 - il so
strednou plasticitou (Cl). Tieto zeminy su podmienecne vhodné az nevhodné cestné podlozie - su
nebezpecne namrzavé, pri nasyteni vodou su nestabilné, velmi rozbredavé. Je bezpodmienecne
potrebné zamedzit pristupu vody k podloziu. Vhodne sa daju stabilizovat cementom, vapnom alebo
ich kombinaciou.

Menej sa vyskytuju zeminy triedy Fy - il piesCity (CS) a zeminy triedy F2 — il Strkovity (CG). Tieto
zeminy sU namrzavé az nebezpecne namrzavé, su podmienecne vhodnym az nevhodnym podlozim,
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pripadné zlepsenie je mozné dosiahnut primesou vapna, je potrebné bezpodmienecne zamedzit
pristupu vody k podloziu .

Z hladiska vhodnosti tychto zemin do nasypov patria do skupiny podmienecne vhodnych az
nevhodnych zemin.

U najrozsirenejsieho typu podlozia —ilu so strednou plasticitou mozno predpokladat pri optimalnej
vlhkosti pomer Unosnosti CBR (%) 2 — 10, pri 95% saturacii vodou CBR (%) o - 6.

+++

Na zdver konstatujeme, Ze v existujucich inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomeroch v
rieSenom Uzemi Uzemného planu zény Kosice — Slivnik, ktoré boli zistené a hodnotené v
predchadzajucich prieskumnych geologickych pracach, mozno konstatovat, Ze vysledky
navrhovaného komplexného inZinierskogeologického prieskumu celého rieseného Uzemia UPN-Z
nebudu mat vplyv na priestorové usporiadanie pozemkov a stavieb tak, ako je navrhované v UPN-Z.
Komplexny IGP ma za ciel spresnenie inzinierskogeologickych pomerov, posudenie zakladovych
pomerov a Specifikovanie podmienok vystavby konkrétnych domov (drobné terénne Upravy,
re$pektovanie existujucich horizontalnych odvodriovacich vrtov) rieSeného Uzemia UPN-Z.

S pozdravom
Ing. Vladimir Fabian
(riaditel)

Vypracoval: RNDr. Dusan Grman
V Kosiciach dna 27.9.2016
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Y 4

U zemny plan Zény
Kosice - SLIVNIK

prilohac.akVZNC. ............
Zavazna Cast
:: ndvrh po prerokovani
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Zavazna Cast usmeriuje kazdu moznu investi¢nu ¢i inu Cinnost v rozsahu rieSeného Uzemia ako
celkuy, ¢i definovanej Casti formulovanim zavaznych regulativov v nasledovnom zneni:

4.a. Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania

pozemkov a stavieb:

Regulovanie priestorového a funkcného vyuzivania pozemkov a stavieb definuje zdvédzny dokument —
vykres ¢.02- Komplexny urbanistickd ndvrh a riesenie dopravy (zavizne reguluje funkéné vyuZzivanie
pozembkov, koncepciu navrhovanej verejne pristupnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného
napojenia na dopravny systém mesta; poloha a tvar stavieb vyznacenych vo vykrese nie je zaviznd),
vykres ¢.03- Technickd infrastruktura — vodovod, kanalizdcia, teplovod (zavizne requluje rozvody
vodovodu, kanalizdcie, teplovodov, subhorizontdlnych odvodriovacich vrtov, odvodriovacej
kanalizacie), vykres ¢.04- Technicka infrastruktura —zdsobovanie elektrinou a plynom (zavdzne
reguluje STL plynovod, NN rozvody, VN rozvody, verejné osvetlenie) a vykres ¢.o5-Regulacny vykres
(zdvdzne requluje zastavovacie podmienky pre pozemky, priestorovu regulaciu, limity vyuZitia
pozemkov, definuje zdvizne stavebnu Ciaru, ulicnd Ciaru, vstupy na pozemky).

Priestorové usporiadanie pozemkov a stavieb:

* reSpektovat miestne obsluzné komunikacie ako kompozi¢né osi zastavby, pricom je nutné
respektovat navrhované prvky upokojenia - graficky vyznacené vo vykrese ¢.02, ktorych
umiestnenie je mozné pozicne prispdsobovat,

= respektovat stavebnu ciaru a uli¢nu Ciaru

= objekty rodinnych domov a budov obdianskej vybavenosti umiestriovat v ramci ploch
urcenych k zastavbe v zmysle grafického vytycenia - requlacny vykres ¢.5

* minimalny odstup stavieb rodinnych domov navzajom je 7m

= Akakolvek zastavba vratane akejkolvek jej Casti, vietkych zariadeni ako aj stavebnych
mechanizmov, porastov a pod. nesmie presahovat vysku 20 m od pévodného terénu z
dovodu narusenia ochrannych pasiem Letiska KoSice a jeho pozemnych leteckych zariadeni.

Funkéné vyuzivanie pozemkov a stavieb v zmysle hranic requla¢nych blokov
definovanych vo vykrese ¢.5-requlaény vykres a v schéme zavaznej ¢asti:

Regulacny blok
B-01

Urcené vyuzitie * byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch

* obdianska vybavenost - podnikatelské prevadzky, obchod,
sluzby, vsetko bez negativneho vplyvu na byvanie

* sanacné vybavenie Uzemia

Pripustné vyuzitie = zahradkarske vyuzitie s polnohospodarskou produkciou pre
vlastnu spotrebu s postupmi bez negativnych vplyvov voci
urc¢enému funkénému vyuzitiu,

= parkovanie automobilov na vlastnom pozemku

* jednoduchy Ukryt budovany svojpomocne -JUBS ako su¢ast
stavby
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Nepripustné vyuzitie = chov hospodarskych zvierat

= parkovanie v samostatne stojacich garazach

= akékolvek vyuzitie, ktoré v oblasti zvysuje hluk, prach, zapach,
neprimerane intenzivne umelé osvetlenie, vibracie alebo inak
negativne vplyva na funkciu byvania a Zivotné prostredie,

= terénne Upravy sposobujuce kumulaciu dazdovej vody na
pozemkoch RD

* vytvaranie vsakovacich jam

POZNAMKA: Pravidlo zo zavéznej asti nadradenej Uzemnoplanovacej dokumentécie UPN HSA usmerfiujuce podiel
druhej funkcie u polyfunkénych ploch sa v tomto regulaénom bloku neuplatiiuje, pretoze je viazané na celkovy plochu
lokality definovand v UPN HSA, nie regulaéného bloku B-o1 v UPN-Z Kosice-Slivnik.

Regulacny blok
B-02
B-03
Urcené vyuzitie * byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch
* sanacné vybavenie Uzemia
Pripustné vyuzitie = obcianska vybavenost, obchod, sluzby, vSetko bez
negativneho vplyvu na byvanie
= zahradkarske vyuzitie s polnohospodarskou produkciou pre
vlastnu spotrebu s postupmi bez negativnych vplyvov voci
urc¢enému funkénému vyuzitiu,
* parkovanie automobilov na vlastnom pozemku alebo na
vyznacenych miestach vo verejnom uli¢cnom priestore
* jednoduchy Ukryt budovany svojpomocne -JUBS ako sucast
stavby
Nepripustné vyuzitie * chov hospodarskych zvierat
= akékolvek vyuzitie, ktoré v oblasti zvysuje hluk, prach,
zapach, neprimerane intenzivne umelé osvetlenie, vibracie
alebo inak negativne vplyva na funkciu byvania a Zivotné
prostredie,
= terénne Upravy spoOsobujuce kumulaciu dazdovej vody na
pozemkoch RD
= vytvaranie vsakovacich jdm

Regulacny blok
B-04

Urcené vyuzitie = doprava - automobilova dynamicka aj staticka, pesia,
cyklisticka

* verejnazelen

» zariadenia a vedenia technickej infrastruktury

* sanacné vybavenie Uzemia
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Pripustné vyuzitie

ziadne iné

Nepripustné vyuzitie

odstavné plochy nadrozmernych vozidiel

akékolvek iné vyuzitie s negativnym dopadom na urcené a
pripustné funkcie v celom rieSenom Uzemi a na Zivotné
prostredie

Regulacny blok
B-o5

Urcené vyuzitie

zahradkarska lokalita vratane dopravného pristupu
sanacné vybavenie Uzemia

Pripustné vyuzitie

nic¢ iné

Nepripustné vyuzitie

chov hospodarskych zvierat

akékolvek vyuzitie, ktoré v oblasti zvysuje hluk, prach,
zapach, neprimerane intenzivne umelé osvetlenie, vibracie
alebo inak negativne vplyva na funkciu byvania a Zivotné
prostredie,

terénne Upravy spdsobujuce kumulaciu dazdovej vody na
pozemkoch RD

vytvaranie vsakovacich jam

Regulacny blok

B-06

Urcené vyuzitie

byvanie v samostatne stojacich rodinnych domoch
obdianska vybavenost - podnikatelské prevadzky, obchod,
sluzby, vsetko bez negativneho vplyvu na byvanie
sanacné vybavenie Uzemia

Pripustné vyuzitie

zahradkarske vyuzitie s polnohospodarskou produkciou pre
vlastnu spotrebu s postupmi bez negativnych vplyvov voci
urc¢enému funkénému vyuzitiu,

parkovanie automobilov na vlastnom pozemku
jednoduchy Ukryt budovany svojpomocne -JUBS ako suéast
stavby

Nepripustné vyuzitie

chov hospodarskych zvierat
parkovanie v samostatne stojacich garazach
akékolvek vyuzitie, ktoré v oblasti zvysuje hluk, prach, zapach,
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neprimerane intenzivne umelé osvetlenie, vibracie alebo inak
negativne vplyva na funkciu byvania a Zivotné prostredie,

* terénne Upravy sposobujuce kumulaciu dazdovej vody na
pozemkoch RD

» vytvaranie vsakovacich jam

Regulacny blok

B-o7
Urcené vyuzitie = verejna zelen, park, stromoradie pri ceste
* sanacné vybavenie Uzemia
Pripustné vyuzitie * niciné
Nepripustné vyuzitie * niciné

= chov hospodarskych zvierat

= akékolvek vyuzitie, ktoré v oblasti zvysuje hluk, prach,
zapach, neprimerane intenzivne umelé osvetlenie, vibracie
alebo inak negativne vplyva na funkciu byvania a zZivotné
prostredie,

= terénne Upravy sposobujuce kumulaciu dazdovej vody na
pozemkoch RD

* vytvaranie vsakovacich jam

Pre vSetky regulacné bloky:

= U monofunkénych ploch, sa pripusta umiestnenie doplnkovych funkcii, ktoré svojim
charakterom nie su rusivé voci zakladnej funkcii, spolu do 19% z celkovej plochy lokality
v zmysle hranic funkénych ploch definovanych v UPN HSA Kosice, pricom doplnkova funkcia
musi byt v sulade s pripustnym vyuzitim regula¢ného bloku. (do poctu funkcii nie je ratané
urCené vyuZitie - sanacné vybavenie Uzemia).

* prirodinnych domoch je mozné umiestnit doplnkovu funkciu v sulade s pripustnym vyuzitim
regulacného bloku do 50% podlaZnej plochy objektu.

» stavby objektov rodinnych domov a ob¢ianskej vybavenosti v regulacnych blokoch je mozné
kolaudovat sUc¢asne s pristupovymi komunikaciami alebo aZ po kolaudacii dopravnych
stavieb.
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4.b. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
a sposob napojenia:

DOPRAVA:

lokalitu napojit na dopravny systém mesta miestnou obsluznou komunikaciou funkéne;j
triedy C3, kategdrie MOU 7,0 (7,5/50) slepo ukoncenou s obratiskom v miestnej komunikacii
funkcnej triedy C3, kategdrie MOK 3,75/30,

objekty na parcelach bez priameho dotyku s ulicou Slivnik spristupfiovat v zmysle vykresu
¢.2 miestnymi komunikaciami funkcnej triedy C3, kategdrie MOK 3,75/30 a funkénej triedy
D1,

pre spristupnenie rodinnych domov vo vrcholovych polohach svahu v zmysle vykresu ¢.02
vybudovat obytnU zénu s miestnou obsluznou komunikaciou funkénej triedy D1, ktora bude
mat v Useku do 50 m maximalny sklon 12%,

severne situované domy spristupnit v zmysle vykresu ¢.02 obytnou zénou s obojsmernou
jednopruhovou miestnou obsluznou komunikaciou funk¢nej triedy D1 ukoncenou
obratiskom so $irkou jazdného pruhu 3,25m s maximalnym pozdiznym sklonom 12%,
obytnu zonu realizovat ako nemotoristickU miestnu komunikaciu s obmedzenym pristupom
motorovej dopravy —funkcnej triedy D1 s moznostami a obmedzeniami v zmysle zakona
49/2014 Z.z. o cestnej premavke § 59,

parkovacie a odstavné plochy pri objektoch riesit na vlastnych pozemkoch alebo vo
verejnom uli¢énom priestore v pozdiznom stati v miestach uréenych grafickou ¢astou

s moznou pozi¢nou Upravou,

v pripade vystavby viacerych bytov v rdmci jedného rodinného domu musi byt vytvorené
minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska €. 532/2002 Z. z.).

orientaciu vjazdov na pozemok, resp. vstupu do objektov realizovat v zmysle regulacného
vykresu ¢.os,

cyklisticky dopravu riesit v dopravnom priestore spolocne s motorovou dopravou so
znacenim na vozovke piktogramami.

VODOVOD:

Uzemie zasobovat pitnou vodou napojenim sa na existujuci verejny vodovod DN 8o a DN 100
trasovany v ulici Slivnik,

nové vodovodné tlakové potrubia vybudovat vo verejnych uli¢nych priestoroch prioritne

v pasoch zelene v subehu s vozovkou,

novu vetvu verejného vodovodu zokruhovat v totoZznom navrhovanom verejnom uli¢cnom
koridore; ostatné pripojenia realizovat ako vodovodné pripojky a zdruzené vodovodné
pripojky,

zariadenie je nutné pred uvedenim do prevadzky podrobit tlakovej skuske, dodrzat
ochranné pasmo verejného vodovodu 1,5m pri DN do 500 mm,

hydranty pre zabezpecenie poziarnej vody k haseniu umiestfiovat v zmysle vykresovej Casti,
vodomerné Sachty osadzovat do vzdialenosti 1 m za hranicu (oplotenie) pozemku,
maximalne do vzdialenosti 10 m od verejného vodovodu,

pri trasovani resp. krizeni existujucich aj navrhovanych vedeni treba postupovat v zmysle
zakonov €.442/ 2002 Z. z., €. 251/2012 Z.z., resp. podla STN 73 6005.
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KANALIZACIA:

reSpektovat 2 existujuce vedenia verejnej jednotnej kanalizacie Dn 800-1000 a DN 400
trasované v ulicnom koridore ulice Slivnik,

v navrhovanej lokalite vybudovat nové verejné jednotné kanalizacné potrubie DN 250
vratane kanalizacnych reviznych Sacht s napojenim na existujuce kanaliza¢né vedenie v ulici
Slivnik DN 400,

kratke Useky navrhovanej kanalizacie realizovat v zmysle grafickej ¢asti ako zdruzené
kanalizacné pripojky

dazdové vody budu odtekat do existujucej jednotnej kanalizacie DN 400 a DN 12000 v ulici
Slivnik / VySna Uvrat cez uli¢né vpusty a domové pripojky,

vSetka zrazkova voda zo striech a spevnenych pléch musi byt bezpecne a kontrolovane
odvadzana do verejnej kanalizacie alebo zbierana do nepriepustnych nadob s prepadom
zaustenym do verejnej jednotnej kanalizacie vyuzivana k zavlazovaniu zahrad resp. pre iné
vyuzitie, ktoré nie je v konflikte so sanacnym principom odvadzania zrazkovych vod

z Uzemia,

v Uzemi sa zakazuje realizacia vsakovacich jam,

pri trasovani resp. krizeni existujucich aj navrhovanych vedeni treba postupovat v zmysle
zakonov €.442/ 2002 Z. z., €. 251/2012 Z.z., resp. podla STN 73 6005.

ZASOBOVANIE PLYNOM:

navrhovany STL plynovod napojit sa na existujuce vedenie STL D 315 PN 300 kP4,
vystavbu realizovat v sUlade s platnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
vSetkymi predpismi ohladne vystavby plynovych zariadeni najma v sulade so Zakonom ¢.
251.2012 Z.z. 0 energetike a o zmene niektorych zakonov, zakonom ¢.50/1976 Zb.o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, vyhlaskou MPSVaR SR ¢.508/2009 Z.z.
prislusnymi STN, STN EN, TPP, PTN a ostatnymi suvisiacimi predpismi.

ZASOBOVANIE TEPLOM:

zachovat a respektovat existujuce aj navrhované vedenie teplovodov v rieSenom uzemi

ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU:

vybudovat navrhovany NN siet podzemnymi kablovymi vedeniami k napojeniu novych
objektov v zmysle vykresovej Casti,

reSpektovat existujuce VN vzdudné 22 kV vedenie a realizovat jeho prelozku ako zemny 22
kV kabel

resSpektovat ochranné pasmo 1 m na obe strany od krajného vodica kablového VN 22 kV
vedenia

v pripade poziadavky elektrického vykurovania v navrhovanych objektoch v rieSenom Uzemi
realizovat vystavbu novej trafostanice v zmysle grafickej asti evidovanej ako rezerva;
poloha trafostanice nie je vzmysle vykresu €. 4 zavdzna, avsak jej poloha musi byt situovana
do 100 m od znacenej TS s osadenim v pase zelene pozdi? ulice Slivnik s miestnou
komunikaciou funkénej triedyC3, kategdrie MOU 7,0 (7,5/50),

nové rozpojovacie skrine osadzovat na hranice parciel s verejnym uli¢nym koridorom

s pristupom z neho,
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* Priestorové usporiadanie podzemnych vedeni, t.j. subeh a krizovanie s ostatnymi
podzemnymi sietami sa riadi podla STN 73 6005.

SANACNE TECHNICKE VYBAVENIE:

= respektovat a chranit subhorizontalne odvodnovacie vrty a sustavu drendznych potrubi
(odvodnovacia kanalizacia) sich ochrannym pasmom 1,5 m od osi vrtov a potrubi na vsetky
smery a so zabezpecenim volného pristupu k nim pre ich kontrolu, Udrzbu a rekonstrukciu,

= respektovat a chranit zvislé pozorovacie vrty, spristupnenie k monitorovaniu hladiny
podzemnej vode zabezpecit minimalne 2x rocne,

Rozvody technickej infrastruktury riesit v celej zone ako podzemné s dodrzanim minimalnych
vodorovnych aj zvislych vzdialenostiach medzi vedeniami technickej infrastruktury navzajom
v zmysle platnej legislativy a noriem STN.

4.c. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbannych
priestorov s urcenim zastavovacich podmienok:

Regulovanie priestorového a funkcného vyuzivania pozemkov a stavieb definuje zdvédzny dokument —
vykres ¢.02- Komplexny urbanistickd ndvrh a rieSenie dopravy (zdvdzne reguluje funkcné vyuzivanie
pozemkov, koncepciu navrhovanej verejne pristupnej zelene, dopravnej obsluhy a dopravného
napojenia na dopravny systém mesta; poloha a tvar stavieb vyznacenych vo vykrese nie je zaviznd),
vykres ¢.03- Technickd infrastruktura — vodovod, kanalizdcia, teplovod (zavizne requluje rozvody
vodovodu, kanalizdcie, teplovodov, subhorizontdlnych odvodriovacich vrtov, odvodriovacej
kanalizacie), vykres ¢.04- Technicka infrastruktura —zdsobovanie elektrinou a plynom (zdavdzne
reguluje STL plynovod, NN rozvody, VN rozvody, verejné osvetlenie) a vykres ¢.o5-Regulacny vykres
(zdvdzne requluje zastavovacie podmienky pre pozemky, priestorovu regulaciu, limity vyuZitia
pozemkov, definuje zavizne stavebnd Ciaru, ulicnu Ciaru, vstupy na pozemky).

Requlativy stavebno-architektonickych foriem a prostriedkov zavédznych pre celé rieSené tuzemie
zony:

= Strechy: pri navrhu striech objektov s podlaznostou 2np sa povoluju jedine ploché strechy,
pri navrhu 1np sa povoluju aj Sikmé strechy s obytnym podkrovim. Tvar strechy rodinnych
domov v regulacnom bloku B-o01 a B-02 bude urceny prvym v tejto dokumentacii
navrhovanym rodinnym domom s platnym stavebnym povolenim. Tvar strechy objektu
obcianskej vybavenosti v regula¢nom bloku B-o1 je ponechany bez regulacie.

=  Oplotenia: realizovat na uli¢nej Ciare (hranica stavebnych parciel a verejného ulicného
priestoru - regulacny blok B-04) alebo na vzajomnych hraniciach stavebnych parciel, pricom
ich materiadlova povaha v styku s verejnym priestorom sa predpisuje vysky 1,4m od Urovne
terénu v prevedeni — zZivy plot s drétenym pletivom v jeho hmote alebo na okraji. Oplotenie
nemoze byt zabranou pre plynuly odtok vody v pripade vydatnych zrazok. Nosné prvky
vSetkych oploteni musia byt zaloZzené bodovo ( patky, geoskrutky) bez vytvarania suvislych
monolitickych vodu nepriepustnych alebo zadrzujucich pasovych zékladov z dovodu
minimalizovania moznosti povrchového alebo podpovrchového kumulovania vody
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Terénne Upravy: terasy, resp. trvalé svahy realizovat do vySky maximalne 1,5 -2,0 m —trvalé
svahy volit v sklone maximalne 1: 1,25 s potrebou vybudovania v pate odrezu, resp. nasypu
ochranného Strkopiescitého prisypu hrubky cca 1,0 m; Oporné, resp. zarubné mury
realizovat z drétokamennych koSov — gabidnov alebo z konstrukcii, ktoré ako celok budu
vodopriepustné; nepripustné su neprimerané zasahy do terénu, rovnako vytvaranie
masivnych vodu nepriepustnych opornych murov svahov; pri Uprave povrchu terénu je
nevyhnutne potrebné zabranit vzniku protispadov, resp. bezodtokovych depresii;
Suterény: je potrebné izolovat proti zemnej vihkosti so zriadenim drenaZe po obvode
suterénu s naslednym odvedenim zrazkovej vody do kanalizacie v ulici.

Drobné prvky verejného priestoru(mobiliar): na rieSenom Uzemi sa zakazuje akakolvek

velkoplosna reklama, vratane vyvesnych Stitov. Max. velkost vyvesného Stitu alebo
oznacenia domu, adresy obyvatela a pod. je 2500 cm® v [ubovolnom tvare. Zakazuje sa tiez
vyuzitie svetelnej reklamy, napisov na chodniku, verejnom osvetleni a pod. Vyvesny stit je
mozné umiestnit len na budovu, v ktorej sa predmetna Cinnost realizuje.

Requlativy definované pre jednotlivé requlacné bloky (hranice requlacnych blokov su definované

vo vykrese ¢.o5-requlacny vykres a v schéme zaviznej éasti):

I e I e RS R S

Regulaény blok B-o01.:

regulacny blok je mozné reparcelovat v zmysle poziadaviek vlastnika pre maximalny pocet 2
objektov,

stavebna Ciara zavdzna je situovana do ulice Slivnik, jej zavaznost je vyhradena pre rodinné
domy, ktoré sa jej musia dotykat v [ubovolnom bode; pre objekty obcianskej vybavenosti nie
je zavazna, objekty obc. vybavenosti ju nesmu prekrodit smerom do ulice Slivnik v ziadnom
bode,

stavebna ciara maximalna je nepovinng, situovana zo zapadnej strany bez moznosti jej
prekrocenia navrhovanymi objektami smerom do verejného uli¢ného priestoru,

hlavné vstupy do objektov su z juznej alebo zapadnej strany objektov,

hranica bloku a verejného ulicného priestoru je sucasne uli¢nou Ciarou, ktora definuje polohu
nepovinnych oploteni (v pripade ich vystavby je ich povaha regulovana v tomto dokumente),
parkovanie v zmysle ukazovatelov platnej STN 73 6110 je potrebné riesit na vlastnom
pozemku, zakazuje sa vystavba samostatne stojacich garazi, v pripade vystavby viacerych
bytov v rdmci jedného rodinného domu musi byt vytvorené minimalne 1 stojisko na 1 byt
(§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

v pripade pouzitia zelenych striech s funkénym zachytavanim zrazkovej vody sa plocha
objektu pod fiou nezapodita pri uréovani koeficientu zastavanosti objektami sucasne pri
dodrzani ostatnych zavaznych koeficientov,

B-o1 Samostatne stojaci | Obcianska vybavenost
RD

Max.podlaznost 2np bez podkrovia 2np bez podkrovia

Kz 0,4 0,5

KZo 0,3 0,4

IPP 0,6 0,8

KO 1,8 2,4
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KZ - Koeficient zastavanosti—(urcenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inZinierskych stavieb)
KZo - Koeficient zastavanosti objektami—(urcenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sU¢tu podlaznej plochy vietkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO - Koeficient stavebného objemu-(urtuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m” plochy pozemku)

o o R I e

Regulaény blok B-02:

= stavebna diara zavazna je situovana do ulice Slivnik, rodinné domy sa jej musia dotykat
v [lubovolnom bode,

» stavebna ¢iara maximalna je nepovinng, bez moznosti jej prekrocenia navrhovanymi
objektami; situovana je pozdi bo¢nych pristupovych komunikacii v zmysle vykresov &.2
ac.s,

= hlavné vstupy do objektov su orientované do uli¢nych priestorov,

* hranica bloku a verejného uli¢cného priestoru je sucasne uli¢nou ¢iarou, ktora definuje polohu
nepovinnych oploteni (v pripade ich vystavby je ich povaha regulovana v tomto dokumente),

= parkovanie v zmysle ukazovatelov platnej STN 73 6110 je mozné riesit na vlastnom pozemku
alebo v ulicnom priestore na miestach k tomu vyznacenych v grafickej Casti (vykres ¢.02); v
pripade vystavby viacerych bytov v ramci jedného rodinného domu musi byt vytvorené
minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

= v pripade pouzitia zelenych striech s funkénym zachytavanim zrazkovej vody sa plocha
objektu pod fou nezapodita pri ur¢ovani koeficientu zastavanosti objektami,

B-02 Samostatne stojaci
RD

Max.podlaznost 2np bez podkrovia

Kz 0,4

KZo 0,3

IPP 0,6

KO 1,8

KZ - Koeficient zastavanosti-(uréenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inZzinierskych stavieb)
KZo — Koeficient zastavanosti objektami—(urcenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sU¢tu podlaznej plochy vietkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO — Koeficient stavebného objemu-(uréuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m2 plochy pozemku)

o o o B o B B
Regulaény blok B-03:

* stavebna Ciara zavazna je situovana do ulice Slivnik, rodinné domy sa jej musia dotykat
v [ubovolnom bode,

* stavebna ¢iara maximalna je nepovinng, bez moznosti jej prekrocenia navrhovanymi
objektami; situovana je pozdiz bo¢nych pristupovych komunikacii v zmysle vykresov ¢.2
ac.s,

= hlavné vstupy do objektov su orientované do uli¢nych priestorov,

* hranica bloku a verejného uli¢cného priestoru je sucasne uli¢nou Ciarou, ktora definuje polohu
nepovinnych oploteni (v pripade ich vystavby je ich povaha regulovana v tomto dokumente),
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parkovanie v zmysle ukazovatelov platnej STN 73 6110 je mozné riesit na vlastnom pozemku
alebo v ulicnom priestore na miestach k tomu vyznacenych v grafickej casti (vykres ¢.02), v
pripade vystavby viacerych bytov v ramci jedného rodinného domu musi byt vytvorené
minimalne 1 stojisko na 1 byt (§45 vyhlaska ¢. 532/2002 Z. z.).

v pripade pouzitia zelenych striech s funkénym zachytdvanim zrazkovej vody sa plocha
objektu pod fou nezapodita pri ur¢ovani koeficientu zastavanosti objektami,

B-03 Samostatne stojaci
RD

Max.podlaznost 1np+podkrovie

Kz 0,4

KZo 0,3

IPP 0,5

KO 1,6

KZ - Koeficient zastavanosti—(uréenie max. mozného zastavania pozemku vratane dopravnych a inzinierskych stavieb)
KZo — Koeficient zastavanosti objektami—(urcenie max.mozného zastavania pozemku bez plochy dopravnych a
inzinierskych stavieb)

IPP — Index podlaznosti-(pomer sUctu podlaznej plochy vsetkych nadzemnych podlazi k ploche pozemku)

KO — Koeficient stavebného objemu-(uréuje max. kolko m3 stavby je pripustné umiestnit na 1m2 plochy pozemku)

I e I e RS R S

Regulaény blok B-Ol|.:

hranice regulaéného bloku su zaroven uli¢nou ciarou,
umiestnenie vozovky a chodnikov je v zmysle regulacného vykresu ¢.5
cyklochodnik viest ako sUc¢ast miestnej komunikacie s oznacenim piktogramom na vozovke

situovanie odstavnych a parkovacich miest v ulicnom priestore méze byt pozi¢ne menené
pri zachovani koncepcie upokojenia dopravy vytvorenim skupinového parkovania

v pozdiZznom stati a bodovym zlZenim vozovky na jeden jazdny pruh; koncové ohranicenia
jednej skupiny tychto stojisk riesit ako plochu verejnej zelene, nizkej,

Sachty vyusteni subhorizontalnych odvodrovacich vrtov musia byt zachované s volnym
pristupom,

na primarnu os Uzemia — dopravnu miestnu obsluzni komunikaciu funkénej triedy C3
kategdrie MOU 7,0 (7,5/50) sa viaze obytna zona ako verejna jednopruhova obojsmerna
obsluzna komunikacia funk¢nej triedy D1 a 4 slepo ukoncené jednopruhové obojsmerné
miestne obsluzné komunikacie funk¢nej triedy C3, kategérie MOK 3,75/30,

cyklisticka doprava je navrhovana v dopravnom priestore spolo¢ne s motorovou dopravou
so znacenim na vozovke piktogramami,

rozvody technickej infrastruktury riesit ako podzemné,

meracie, rozvodné a iné prvky suvisiace s dodavkou médii integrovat do oplotenia, zakazuje
sa umiestnovat volne stojace skrinky a zariadenia na verejnych priestranstvach.
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o o o O O L L o L
Regulaény blok B-OS:
=V z3dhradkarskej lokalite je mozna vystavba objektov individualnej rekreacie pri dodrzani
tychto limitov: koeficient zastavanosti (KZ) parcely, na ktorej sa stavba umiestriuje smie byt
max. 0,1, odstup objektu od hranic parcely min. 2 m, jedno nadzemné podlaZie s moznostou
vyuzitia podkrovia a podpivnicenia. (pozn.: koeficient zastavanosti KZ zahrfia plochu budov
a spevnenych ploch).
* zmenu funkéného vyuzitia regulacného bloku alebo jeho Casti je nutné realizovat formou
spracovania Zmien a Doplnkov Uzemného planu zény Kosice-Slivnik.

o Ui I e

Regulaény blok B-06.
= akykolvek stavebny rozvoj v sulade s funkénym vyuzitim alebo s jeho zmenou je nutné
regulovat podrobne formou spracovania Zmien a Doplnkov Uzemného planu zény Kosice-
Slivnik.

L o o S O O O A O S
Regulaény blok B-O7:
= akykolvek stavebny rozvoj v sulade s funkénym vyuzitim alebo s jeho zmenou je nutné

regulovat podrobne formou spracovania Zmien a Doplnkov Uzemného planu zény Kosice-
Slivnik.

4.d. Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb:

Nevyhnutné vybavenie jednotlivych stavieb je predpisané stavebnotechnickymi a hygienickymi
minimami v platnych zakonoch, vyhlaskach a normach. Vybavenie bude specifikované a
kontrolované v naslednych stuprioch projektovych dokumentacii vyhotovenia konkrétnych stavieb v
Uzemi.

4.e. regulativy zaclenenia stavieb do okolitej zastavby, do pamiatkovych

rezervacii, do pamiatkovych zon a do ostatnej krajiny:

* navrhovanou zastavbou vytvorit novu obytnu zénu,

* Uzemie dopravne napojit na dopravnu siet mesta pre vietky druhy dopravy —automobilova,
pesia, cyklisticka,

= respektovat subhorizontélne vrty a drenazne potrubia s ich ochrannym pasmom 1,5 m od osi
vrtov a potrubi na vietky smery,

» zriadit vecné bremena na pozemky, na ktorych je umiestnend sUstava komplexnej sanacie
svahov rieSenej oblasti pozostavajuca zo subhodrizontalnych vrtov a drendznych potrubi
z dovodu zabezpecenia ich Udrzby, monitorovania a nutnej rekonstrukcie,

= pred zacatim vystavby v Uzemi podmienecne vhodnom na vystavbu realizovat komplexny
inzinierskogeologicky prieskum, pricom kazda stavba musi zavery 1G prieskumu dodrziavat
ich aplikovanim v projektovej aj v realizacnej faze. Vysledky komplexného
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inzinierskogeologického prieskumu realizovaného pre Uzemie podmienecne vhodné na
vystavbu, budu sucastou dokumentacie pre stavebné povolenie pre vietky projektované
stavby na Uzemi zony,

pocas vystavby objektov prizvat k posudeniu zakladovej Skary stavieb dozorovaciu
organizaciu spravujucu sanacné prvky v celom rieSenom Uzemi za Ucelom odsuhlasenia
sposobu zakladania a potvrdenia suladu s komplexnym IG prieskumom celého Uzemia,

v pripade nalezu archeologickych vykopavok v Uzemi je takyto predmet vlastnictvom
Slovenskej republiky a je treba bezodkladne nahlasit takyto nalez krajskému pamiatkovému
Uradu alebo obci - postupovat v zmysle zakona €. 238/2014 Z.z. o ochrane pamiatkového
fonduy,

Uzemie nie je sulastou ziadnej pamiatkovej ochrany,

dodrzat vysadbu verejnej zelene v zmysle zavazného vykresu ¢.02,

na sukromnych pozemkoch rodinnych domov je potrebné chranit a vysadzat zelen aj

vzrastlu pokial'to dovoluju stavby technickej infrastruktury vratane subhorizontalnych
odvodnovacich vrtov a drenaznych potrubi a svetlotechnické pomery v Uzemi vzhladom na
mozné tienenie okolitym domom,

posilfiovat, repektovat a chrénit existujuce prvky MUSESu — biokoridory miestneho
vyznamu BK-M 15 - Ul. Kpt. Jarosa — Trieda L. Svobodu a BK-M 13 - Trieda L. Svobodu

a mestské biocentrum regionalneho vyznamu — BC-R (M)-3 — Zeler na svahoch pod Furcou,
nezmensovat plochy zelene, IU¢nych porastov, ovocnych sadov nad mieru nevyhnutne
potrebnu v pripade vystavby rodinnych domov a objektov individualnej rekreacie, volny
priestor vyuzivat na vhodné doplnenie a rekonstrukciu vegetacného fondu, krovinové
porasty na nestabilnom Uzemi pre zastavbu ponechat na samovyvoj,

v Uzemi nestabilnom pre zastavbu sa zakazuje akékolvek zasahovanie do svahu vykopmi,
vytvaranim teras, vystavbou objektov mimo odborny zasah za Ucelom sanacie svahu so
suhlasom a pod dohladom spravcu sanacnej sustavy v Uzemi,

oplotenia medzi jednotlivymi pozemkami vnutri zony aj navonok realizovat z lahkych,
transparentnych, pletivovych materialov, ktoré mozu byt doplnenymi popinavou zelerou,
vylucuju sa murované oplotenia, navrh oplotenia je nutné riesit a odsuhlasovat sUcasne s
projektom hlavnej stavby,

vSetky navrhované obytné stavby alebo stavby s pobytovymi miestnostami v riesenom
Uzemi musia byt chranené proti prenikaniu radonu z geologického podlozia,

4.f. Urcenie stavieb, na ktoré sa nevyzaduje rozhodnutie o umiestneni
stavby:

Rozhodnutie o umiestneni stavby sa nevyzaduje na nasledovné stavby:

Miestne obsluzné komunikacie vratane miest statickej dopravy vo verejnom ulicnom
priestore

Pesi chodnik

Verejny vodovod

Verejna kanalizacia

Rozvody NN

Rozvody VN

STL plynovod

teplovod
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- Rozvody verejného osvetlenia vratane bodov verejného osvetlenia
- subhorizontéalne odvodriovacie vrty

- drendzne potrubia

- zvislé hydrogeologické monitorovacie vrty

4.9. Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov:
= pozemkov je mozné reparcelovat v zmysle regula¢ného vykresu ¢.5,
= yli¢ny priestor je potrebné riesit na samostatnych parcelach. V zmysle zakona ¢. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach a suvisiacich predpisov a vyhlasok ma byt miestna
komunikacia vo vlastnictve a sprave obce.

4.h. Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asandcie v

rieSenom uzemi obce:

Vsetky stavby sluZiace verejnému zaujmu a verejnoprospesné stavby umiestiiovat na pozemkoch
Mesta Kosice. Vynimku tvoria pozemky s umiestnenymi existujucimi subhorizontalnymi
odvodnovacimi vrtmi, sUstavou drenaznych potrubi zabezpecujucich stabilitu svahu, zvislymi
hydrogeologickymi vrtmi monitorujucimi Urovne hladiny podzemnej vody, pricom je mozné ich
ponechat v osobnom vlastnictve majitelov rodinnych domov ¢i zahradiek s podmienkou ich
pravneho zataZenia trvalym vecnym bremenom umozniujucim potrebnu periodicky kontrolu 2x
rocne kontrolu, Udrzbu, zmenu a rekonstrukciu v celom rozsahu verejnoprospesnej stavby.

4.i. Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

Verejnoprospesné stavby sa navrhuju na pozemkoch pre nich urenych, ktoré nie je mozné zastavat
inym sp6sobom ako urcuje tato Uzemnoplanovacia dokumentacia Uzemného planu zény. Pri
postupe v pripade dokazovania verejnoprospesnej hodnoty a vyvlastnenia samotného sa postupuje
v zmysle stavebného zakona €. 50/1976 Zb.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb:

3.9.1  Miestna obsluzna komunikacia funkénej triedy C3 kategdrie MOU 7,0( 7,5/50) a D1 (v
rozsahu schémy zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb)

3.9.2  Pesichodnik v ulici Slivnik

3.9.3 Verejny vodovod

3.9.4 Verejnd kanalizacia

3.9.5 Rozvody NN

3.9.6  Rozvody VN a trafostanica

3.9.7 STL plynovod

3.9.8 Rozvody verejného osvetlenia vratane bodov verejného osvetlenia

3.9.9 subhorizontdlne odvodnovacie vrty — HV-4, HV-5, HV-6, HV-24, HV-34, HV-35, HV-36, HV-
37, HV-37A, HV-37B, HV-38A, HV-67, HV-67A, HV-68, HV-69, HV-69A, HV-70, HV-71, HV-72,
HV-73, HV-73A, HV-74, HV-75, HV-76, HV-76A, HV-77, HV-103, HV-101, HV-102, HV-203, HV-
203A, HV-203B, HV-203C, HV-221, HV-222, HV-223, HV-223A, HV-235, HV-235A, HV-235B,
HV-237, HV-237B,

3.9.10 drenazne potrubia

3.9.11 zvislé hydrogeologické monitorovacie vrty — HG-1V-1, HG-IV-5, HG-IV-6,

3.9.12 teplovodné potrubia
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4.j. Schéma zavdznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych stavieb:
Nedelitelnou sucastou zavaznej casti ako prilohy ¢.1k VZNC. ............... je Schéma zdvdznych Casti

rieSenia a verejnoprospesnych stavieb.

Tieto vybrané vykresy dokumentacie Uzemného planu zény Kosice-Slivnik sU rovnako zavaznymi
prilohamik VZN €. ...ccooevvvvirinnee. :
* PRILOHA ¢.2 - vykres ¢. 02 — Komplexny urbanistickd ndvrh a rieSenie dopravy— zavéazne

reguluje funk¢né vyuzivanie pozemkov, koncepciu navrhovanej verejne pristupnej zelene,
dopravnej obsluhy a dopravného napojenia na dopravny systém mesta; poloha a tvar
stavieb vyznacenych vo vykrese nie je zavdzna,

»  PRILOHA ¢.3 - vykres &. 03 —Technickd infrastruktira — vodovod, kanalizécia, teplovod —
zavazne requluje rozvody vodovodu, kanalizacie, teplovodu, subhorizontalnych
odvodnovacich vrtov, odvodriovacej kanalizacie ako verejnoprospesné stavby,

* PRILOHA ¢.4 - vykres &. o4 —Technickd infrastruktdra — zésobovanie elektrinou a plynom —
zavazne reguluje STL plynovod, NN rozvody, VN rozvody, verejné osvetlenie ako
verejnoprospesné stavby,

» PRILOHA &.5 - vykres ¢. o5 —Regulaény vykres — zavazne reguluje hranice regulaénych
blokov, zastavovacie podmienky pre pozemky, priestorovu regulaciu, limity vyuzitia
pozemkov, definuje maximalnu plochu na jednotlivych pozemkoch uréenu k vystavbe,
definuje zavazne stavebnd Ciaru, uli¢nu Ciaru, vstupy na pozemky, odstupové vzdialenosti,
dimenzie jednotlivych casti ndvrhu vyjadrené v metroch.
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