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A) ZAKLADNE UDAJE

A1) Hlavné ciele a ulohy
Tento dokument je zmenami a doplnkami a su€asne celkovou aktualizaciou Uzemného planu zény KoSice — Myslava a bol obstarany za
Ucelom:
m  celkovej aktualizacie grafickej a textovej Casti, spoCivajlcej najma v pouziti aktudlnej katastrainej mapy VKM ako podkladu
Uzemného planu a spracovani textu v €leneni podla Viyhl. 55/2001 Z.z.

m  zapracovania v3etkych doteraz prijatych zmien a doplnkov, menovite:

a) Zmeny a doplnky UPN Z Kosice Myslava, lokalita Ma$a (schvalené MZ KoSice uznesenim &. 820 z XXVI. rokovania dfia
14/05/1998)

b)  Zmeny a doplinky UPN Z Kosice Myslava, lokality Povrazova, Klimkovigova (schvalené MZ Kosice uznesenim &. 390 z X.
rokovania dia 29/06/2000) — spracovatel UHA Kogice

¢) Zmeny a dopinky UPN Z Kosice Myslava, lokality Pod horou, Za priekopou ( MZ Kosice uznesenim &. 465 z XI. rokovania
diia 24 a 25/06/2004) - spracovatel Ladislav Ko€i§, Peter Murko

d)  Zmeny a doplnky UPN Z Kosice Myslava, lokality Na kope I. II. Ill. ( MZ Kosice uznesenim &. 740 z XXII. rokovania dfia
26/02/2009) spracovatel — Martin Koniar

m  dalSich navrhovanych zmien a doplnkov, menovite v lokalitdch:

a) Lokalita 9.1.1. Pri polyfunk&nom aredli Juh
b) Lokalita 9.1.2. Nébrezna komunikacia

c) Lokalita 9.1.3. Nizné Chmelniky

d) Lokalita 9.1.4. Pri fare

e) Lokality 9.1.5. Zastavba na existujucich parcelach
f)  Lokality 9.1.6. Nébrezie Pod horou

g) Lokalita 9.1.7. Zahrady na KlimkoviCovej ulici
h)  Lokalita 9.1.8. IBV Na kope

i) Lokalita 9.1.9. Pod lesom

j)  Lokalita 9.1.14. Terasové domy

k) Lokalita 9.1.15. Na kope pri VN

[)  Lokalita 9.1.16. Kamenny potok

m) Lokalita 9.1.17. Bytové domy Titus

n) Lokalita 9.4. Pri reStauracii

terajSia celkova aktualizacia samozrejme neméze uviest Upn z do podoby, aka je vyzadovana sucasnymi pravnymi predpismi (napr.

¢o sa tyka meritka spracovania vykresov, podrobnosti regulacie a spdsobu prerokovania).
Tato celkova aktualizacia vo svojej vykresovej Casti skresluje prvotny uzemny plan zény digitalne, zapracovava do neho v3etky zmeny
a doplnky, ktoré boli doteraz prijaté, zapracovava do neho dalSie horeuvedené zmeny a prehodnocuje potrebu vytvorenia Uplne novej
stavebnej Ciary v obci, ktora bola navrhovana doteraz a ktora mohla byt vytvorena len rozsiahlou prestavbou temer vSetkych domov. Vo
svojej textovej Casti, ktora je spracovana nanovo tak, aby zodpovedala Vyhl. 55/2001 Z.z., obsahuje aktualizované tdaje z posledného
sCitania ludu. Viac ako na obvyklu smernu Cast, sa zameriava na regulaénu funkciu uzemného planu, t. zn., Ze je podrobnejSie
spracovana zavazna Cast. Zavazna Cast obsahuje schému zavaznej Casti, t. j. rozdelenie rieSeného uzemia na celky, ktoré maju spolocnd
regulaciu. Jedna sa o jednotlivé lokality, ktoré boli doterajSimi a terajSimi zmenami a doplnkami za regulované odliSne od zvySku obce. Pre
zvySok obce potom platia regulativy prvotného uzemného planu zény, ktoré st zhrnuté v regulanom liste €. 1. Osobitne bol vytvoreny
regulacny obvod Ma$a, pre ktory plati nemoznost' vystavby domov pre byvanie az do vybudovania ochrany pred velkymi vodami.

A2) Vyhodnotenie doterajsieho uzemného planu

V r. 1985 bol spracovany a schvaleny prvy Gzemny plan zony Myslava. Tento Uzemny plan bol spracovany podla vtedy platnej podoby
Zakona 50/1976 Zb. Z hladiska dneSnych potrieb Gzemny plan z r 1993 je spracovany spdsobom, ktory je zmesou Uzemného planu sidla
a zony a nezodpoveda tak formalnym a obsahovym poZiadavkam v zmysle zakona ¢.50/1976 §22 a §23 , v podrobnosti a rozsahu podfa
vyhlagky ¢.55/2011 MZP SR § 13 Obsah (izemného planu zony.

Tento fakt sposobuje dnes urcité problémy, lebo podrobnostou svojho spracovania, spdsobom prerokovania nezodpoveda poziadavkam
na UPN Z podla dnes platnej legislativy a pouzivanej metodiky. Vtedaj$i uzemny plan zony zodpoveda zhruba dneSnému Uzemnému
planu obce.

RieSenie pdvodného uzemného planu vychadzalo z myslienky vefkoploSnej asanacie centra Myslavy a zastavania jeho Uzemia vysokymi
panelovymi bytovymi domami. So zretefom na zmenené spolo¢ensko-politické podmienky po r 1989 neprichadzal tento spdsob prestavby
do Gvahy, preto bolo potrebné navrhnit rieSenie zodpovedajlce novym podmienkam. Bol schvaleny novy Gzemny plan zény (spracovatel
V. Malinovsky, schvaleny uznesenim Mestského zastupitelstva v KoSiciach &. 277 z XXIV. rokovania v dfioch 24,25 a 28.6.1993 ), ktory
riesil Myslavu s ponechanim jej vidieckeho, tradi¢neho charakteru. Tento tizemny plan bol poCas dalSich rokov celkom Styri krat meneny
a doplfiany.

V stcasnosti platna podoba Gzemného planu zony uvazuje s radikalnou prestavbou prestarleho fondu v centralnej éasti formou postupnej
asandcie a prestavbou na malopodlaznu polyfunkénd radovl zastavbu s posunutim uliénej Ciary, s va&Sim odstupom od hlavnej zbernej
komunikacie. S takouto premenou a posunutim stavebnej Ciary vSak uz podla doterajSich skusenosti nemézeme pocitat, realne je vak
postupné zveladenie existujlceho stavebného fondu. Dalsim faktorom, ktory robi sii¢asnt podobu UPN Z neaktualnou je mapovy podklad,
nad ktorym je zhotoveny. Jedna sa o analégovu neaktualnu mapu. V rokoch 2008-2011 bol Uzemny plan na referate UHA zdigitalizovany
na podklade katastralnej mapy, a Ciastoéne aktualizovany zakreslenim schvalenych zmien a dopinkov od r.1993 po suéasnost. Mnozstvo
zmien a doplnkov robi plan neprehladnym, aj ked graficka Cast planu bola skreslena tak, aby obsahovala doterajSie zmeny, jeho textova
Cast sa sklada z mnozstva Ciastkovych textov spracovanych na réznej Grovni podrobnosti.

A3) Udaje o sulade riesenia so zadanim
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Zadanie sa nezaoberalo problémami celkovej aktualizacie ale bolo spracované na zmeny a doplinky, ktoré mali byt sucastou celkovej
aktualizacie Upn z. Zadanie pocitalo s celkom 10 lokalitami pre zmeny, prehfad zadanych, spracovanych a prerokovanych a nakoniec
odsuhlasenych lokalit je v nasledovnej tabufke. Z lokalit navrhovanych zadanim sa do konecnej verzie Uzemného planu nedostali najmé
lokality ohrozené zaplavami a lokality v rozsiahlych zahradach vnutroblokov pre neochotu viastnikov spristupnit iné pozemky cez vlastné.
Zadanie nie je povinnou si¢astou obstaravacieho procesu zmien a doplnkov a preto nebolo prerokovavané.

Lokality podfa zadania Lokality rieSené a prerokované Lokality v kone€nom névrhu
9.1.1. Pri polyfunkénom areali Juh Pri polyfunkénom areali Juh v
9.1.2. Nébrezna komunikécia Nébrezna komunikécia v
9.1.3. Nizné Chmelniky v
9.14. Pri fare Pri fare v
9.1.5. Zastavba na existujucich parcelach v
9.1.6. Nabrezie Pod horou v
9.1.7. Zahrady na KlimkoviCovej ulici Zahrady na KlimkoviCovej ulici v
9.1.8. IBV Na kope v
9.1.9. Pod lesom v
9.1.10. | Za potokom Za potokom
9.1.11. | Zahrady na kope - vychod Zahrady na kope — vychod
9.1.12. | Zahrady na kope — zapad Zahrady na kope — zapad
9.1.13. | Zahrady na kope - juh Zahrady na kope - juh
9.1.14. | Terasové domy Terasové domy v
9.1.15. Na kope pri VN v
9.1.16. Kamenny potok v
9.1.17. Bytové domy Titus v
9.2. Prepojenie na KlimkoviCovu
94. Pri reStauracii Pri reStauracii v

B) RIESENIE UZEMNEHO PLANU

B1) Vymedzenie hranic rieSeného Uzemia

Severovychodna a juhovychodna hranica rieSeného Uzemia je totoZna s hranicou mestskej Casti. Juhozapadnu hranicu tvori polna cesta
smerom na Ba$ku, okraj lesa, okraj zastavaného Uzemia obce, okraj zahradkérskej lokality Masa. Zo severozépadu a severu
uzatvaraju hranicu v nepravidelnom tvare nasledujice prvky: hranica mestskej Casti, hranica zdhradkarskej lokality Ma3a, hranica
zastavaného Uzemia obce.

V roku 2009 bola zmenami a doplnkami upravena severna Cast rieSeného Uzemia v lokalite IBV Na Kope aj s Upravou hranice rieSeného
Uzemia v sUvislosti s planovanym obytnym suborom GirbeS. Ostatné rezervné plochy IBV v tejto lokalite boli z rieSeného Uzemia
vyligené, &im doslo k zmen3eniu rozsahu rieeného tzemia. Dalsim zmen3enim rie$eného tzemia je priclenenie bytovej vystavby na
zapadne;j strane Klimkovicovej ulice (investor Titus) k mestskej Casti KVP vratane zmeny katastralnej hranice.

B2) Opis rieSeného Uzemia
Myslava lezi v Gdoli Myslavského potoka, ktoré ma tvar zkeho pasu nivy zovretej prudkymi svahmi na SZ a S strane zalesnenymi.
Odlesnena vychodna strana je zastavana rodinnymi domami a dalej sidliskom KVP. Lesy a panelové domy sidliska KVP tvoria
dominantne pozadie zastavby Myslavy, ktort aZ na vynimky tvoria rodinné domy. Dominantny U¢inok ma rim. kat. kostol, ktory je zaroveri
jedinou pamiatkovo chrénenou budovou obce. Vdaka stavebnej uzévere uplatiiovanej v minulych rokoch v centréinej Casti sa tu
zachoval pdvodny charakter zastavby - prizemné Uzke domy rozvinuté do hiblgy parcely, po stavebno-technickej stranke boli tesne po
r.1989 domy Casto v dezolatnom stave. Usporiadanie zastavby do tvaru pozdlzneho namestia s dominantou kostola je najdéleZitejSou
historicky utvorenou vytvarne urbanistickou charakteristikou Uzemia obce, ktora jej dava osobitost, vlastnu tvar, identitu, preto je
potrebné toto namestie zachovat v pddoryse a proporciach pricom mozna prestavba domov by mala zachovat dominantny G¢inok kostola.
Uroven zastavby mimo centra je velmi diferencovana, kvalitnejSia zastavba je az z poslednych rokov. Terén, expozicia svahov, zelef a
zastavba vytvaraju v niektorych Castiach obce malebné zakutia /ul. Ku Bangortu, JV €ast Povrazovej ul., Chmelniky, Pod
horoul/.
Funkcia Uzemia

m  prevazuje byvanie, vylutne vo forme rodinnych domov

m  zahrady - v SZ Gasti /MaSal s Giastocne rekreacnou funkciou (oficialne nebola lokalita vyhlasena za rekreaénu)

m  obCianske vybavenie - obec ma jednak atypicku polohu vzhladom na susedstvo sidliska a dobrd vazbu na centrum mesta

m verejna zeled - ma Zivelny charakter, bezprostredna vazba obce na lesy umoznuje redukovat poZiadavku Standardu verejnej

zelene na minimum.

m technické vybavenie

m  dopravné plochy
Po zru3eni stavebnej uzavery sa pdvodny stavebny fond asto v dezolatnom stave zacal postupne obnovovat a prirodzene prestavovat.
Predstava zasadnejSej hromadnej prestavby a velkoplo3nej sanacie je v suCasnosti nereina.
V poslednom obdobi sa s narastom cien pozemkov zvysil zaujem o vystavbu na rozsiahlych zahradach, o om svedcia aj sucasné
poZiadavky na rieSenie zmien a doplnkov v jednotlivych lokalitach. Uroveri spolupréace jednotlivych vlastnikov je vSak na nizkej urovni,
prevlada snaha o individualistické rieSenia, o moZe sposobit nelspech pri presadzovani tychto zamerov.
B3) Vazby vyplyvajtce z rieSenia a zo zavaznych ¢asti UPN HSA Kosice
Myslava lezi v zavere vychodozapadnej kompozi¢nej a dopravnej osi mesta KoSic, ktoré tanguje juzny okraj historického jadra,
v smere zapadnom pokraduje po ul. Stirovej, Toryskej a Moskovskej a konéi centrom Myslavy. Centralne funkcie pre ktoré s
rezervované plochy pozdiz tejto osi az na vynimky nie si realizované.
So zretelom na svoju polohu a morfolégiu terénu v okoli, je Myslava preduréena byt krizovatkou ciest viacerych smerov:
e sidlisko KVP, Terasa, celomestské centrum
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Baska, Bukovec

NiZny a Vy3ny Klatov, Zlaté Idka

Lunik VIII, VSZ, VSA

e Udolie Kamenného potoka

Prostrednictvom tychto ciest sa realizuje jednak styk Myslavy s KoSicami, priemyselnymi zonami, rekreéciou a jednak tranzitny pohyb zo
vzdialenejSich obci a opacne pohyb Ko$iCanov za rekreaciou v lesoparku, v zahradkarskych lokalitach Baska, MaSa, N. Klatov, Kamenny
potok, rekreagnych strediskach Bukovec, Zlata Idka, KojSovska hola. Uvedené skutoCnosti maji dopad na rieSenie dopravy a obé&ianskej
vybavenosti na tzemi Myslavy.

Uzemie tanguje Tr. KVP, Klimkovidova ulica a cesta na Lunik IX. V budcnosti je treba potitat so zmenami v dopravnej situacii a
organizacii Uzemia, ktoré vyplynu z vyuZitia zemia.

So zretelom na obmedzené priestorové moznosti rozvoja mesta KoSice je nutné uvazovat s priestorom Kopa- Girbe$ ako zénou zastavby
a to hlavne obytnej. Predstavy o zastavbe formou sidliska budu zrejme redukované do foriem menej intenzivnych, ale z pohladu rieSenia
UPN Z Myslava je v kazdom pripade nutné umoznit optimalnu vazbu tohto priestoru na organizmus mesta. Z obmedzenych moznosti,
ktoré sa ponukaju je treba povazovat za zéakladnu trasu paralelne s KlimkoviGovou ulicou s vyustenim na Moskovsku ulicu, ktora
predstavuje najkratSie spojenie s centrom KoSic i dalSimi smermi. Za druhy hlavny smer povazujeme trasu ulice Jana Pavla Il - severny
okraj centra mesta Treti smer prepojenia obytného suboru Girbe$ pévodne navrhovany cez ulicu Na Kope s pokradovanim cez Myslavu a
smerom na VSZ, navrhujeme potlacit, kvoli stiesnenym pomerom a nutnosti nezvy$ovat dopravn(i zétaz cez malopodlaznt zastavbu.
Jednou z teoretickych moZnosti smerov rozvoja KoSic je i vyuZitie priestoru Baska - Bukovec. Uzemie Myslavy by mohlo ovplyvnit' i
prepojenie ciest v Useku Vy3ny Klatov - Jahodna a na opacnej strane prepojenie Alejovej a Moldavskej ulice v idoli Myslavského potoka.
Tieto , zmeny by viedli k zintenzivneniu dopravy v Myslave, opacny U¢inok by mala realiz&cia z&meru presmerovania dopravy v smere
Zlata Idka, KojSovska hofa mimo dotyk s vodarenskou nédrZzou Bukovec a tym aj mimo Myslavu. V sucasnosti je doleZity vztah Myslavy
voci sidlisku KVP /obCianske vybavenie, doprava a i... Menej priaznivé je susedstvo Lunika IX a migracia jeho obyvatelov cez susedné
mestské Casti

Mestske smetisko ukonilo svoju prevadzku , v sucasnosti sa tam pripravuje revitalizacia, z toho dévodu nie je povazované za
obmedzujuci faktor rozvoja Uzemia juhovychodnej Easti MC KoSice Myslava.

V sevemej ¢asti na hranici s MC KVP sa v r. 2009 zmenou UPN HSA KoSice menil spdsob spristupnenia lokality Girbes.

B4) Vyhodnotenie limitov vyuzitia izemia

Limity vyuZitia prirodnych zdrojov a potencialu tzemia

m  Zaplavové Uzemie Myslavského potoka zatial nie je stanovené, moznosti vyuzitia prifahlého Uzemia sa riadia vyjadrenim spravcu
toku. Z pohladu zaplav je bezpeCnym uzemim jedine Usek medzi mostom na ceste na Lunik IX (Podjavorinskej) a mostom na ceste
smer Bukovec ( cesta lIl.tr.050192)

m  Dal$im obmedzenim su geologické pomery. V katastralnom Gzemi Myslava sa vyskytujli zosuvné (izemia, ktoré sii zaznamenané v
podkladoch, ktoré poskytol odbor geologickej spravy MZPSR. Zosuvy sa vyskytuju na hranici katastralneho (zemia, mimo riesené
tizemie. Okrem toho znaéna &ast rieSeného (izemia je v ,luxemburskych mapach®, ktoré poskytol UHA, oznadena ako potencionalne
nestabilna alebo nestabilnd. Tieto Udaje su premietnuté v zavéznej Casti a vystavba na tychto Uzemiach podmienena vykonanim
potrebného geologického prieskumu a zohladnenim jeho zéverov pri technickom rieSeni. o

m Do katastralneho (zemia okrajovo zasahuje chranené loZiskové Uzemie (CHLU) ,Kosice — hibka — magnezit (151) SGUDS
Bratislava

m Do katastralneho a rieeného (izemia zasahuje prieskumné tzemie (PU) ,Cermel — Jahodna — U, Mo, Cu rudy* uréené pre dritela
prieskumného Uzemia Ludovika energy s.r.o., Banska Bystrica s platnostou do 08/04/2013

m Vkatastralnom (zemi, ale mimo rieSené Uzemie sa nachadza pravdepodobna environmentélna zataz s vysokou prioritou K2
(001)/Myslava — skladka TKO

m  Avkatastralnom aj rieSenom Uzemi sa vyskytuje niekolko nelegalnych nekrytych skladok predstavujucich potencionalne
nebezpegenstvo. Vid planik v ¢asti C) Dopliiujuce Udaje

Ochranné pasma a chranené tzemia

Vyznamné ochranné pasma obmedzujlice vyuzitie uzemia

Druh OP | Vzdialenost | Podmienky | Pozn.
Ochrana prirody a prirodnych zdrojov
OP lesa 50 m od okraja lesa suhlas organu Statnej sprévy LH Zakon 326/2005 Z.z.
CHLU Kosice-hlbka Mg | Podra grafiky Dodrzat §18 a §19 banského
zakona
PU Cermel-Jahodna Podla grafiky Dodrzat §23 ods. 14 geologického zakona

Ochranné pasma dopravnych systémov

OP letovej prevadzky* premenliva Podla podmienok CAA Plati na celom rieSenom Uzemi

OP trolejovej drahy 10 m od krajného vodica Podla §6 z&. 513/2009 Z.z.

OP cesty lIl. triedy 20 m od osi vozovky Viyh.35/1984 Zb. §15 plati pte zastavané Uzemie a Uzemie

uréené k zastavaniu

Ochranné pasma vedeni a zariadeni technickej infrastruktiry

OP vodného toku a | 5m od brehovej Ciary Volny pruh pre udrzbu Zakon 364/2004 Z.z.

stavieb 10 m od vzdusnej strany
hradze
OP verejnych | 1,5 m na obe strany pri DN
vodovodov a kanalizacii | do 500 mm
2,5 m na obe strany pri DN
nad 500 mm
OP aBP | 10-35 m pri 1kV az nad 656/2004 Z.z. §36
elektroenergetickych 400kV diferencovane podla
zariadeni napétia
OP plynarenskych | 4-50 m pre DN 200-700mm §56 energetického zakona
zariadeni diferencovane

1 m pre zastavané Uzemie
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do 0,4MPa
OP telekomunikaCnych | 1,5 m od osi obojstranne Zakon 610/2003 Z.z.
vedeni
Iné OP
OP cintorina 50 m od okraja Zakaz umiestriovat stavby
Inundacné uzemie Premenliva Zakaz umiestiovat stavby na | Zatial  nestanovené, riadi  sa
byvanie dostupnymi udajmi

Ochranné pasmo letovej prevadzky urcil Letecky Urad SR rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo diia 09/11/2001. Vyskové
obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a a pod. je stanovené:

= Ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vy$kovym obmedzenim 265 m n. m.

= Ochrannym pasmom kuzelovej plochy (sklon 4% - 1,25) s vySkovym obmedzenim 265 - cca 323 m n. m. Bpv.

= Ochranného pasma okrskového prehladového radiolokatora SRE s obmedzujlicou vySkou cca 254 — 272 m n. m. Bpv.
Obmedzenia z dévodu ochrany PP a LP

Ochrana pofnohospodarskeho pddneho fondu nie je limitujucim faktorom rozvoja, nakolko rieSené izemie je obkolesené pddami s nizkou
produkénou hodnotou. Na druhej strane lesny fond, ktory je v dotyku so zastavanym Gzemim a je limitujucim faktorom vratane ochrannych
pasiem lesnych pozemkov.

Obmedzenie z dévodov ochrany NKP a prirody

Na tizemi mestskej Gasti je jedinou NKP kostol sv. Bartolomeja, &. UZPF SR 4116, Klasicisticky, bez vplyvu na rozvoj (izemia.

V katastralnom Uzemi Myslava sa vyskytuje viacero archeologickych nalezisk, menovite:

1. poloha: cesta k hospodarskemu dvoru — nélezy zo starSej doby kamenne;j a stopy sidliska z neskordej doby kamennej

2. poloha: Medzi cestami z Kosic do VSZ a do Myslavy — nalezy zo star$ej doby kamennej

3. poloha: nad ciganskou osadou — nélezisko zo starSej doby kamennej:

4. poloha. Neznama - keltske zbrane a Sperky

5. poloha: Pri budovach SM Myslava — nalezy zo starSej doby kamennej

6. poloha: Pri moste cez Myslavsky potok — nélezy zo starSej a neskorej doby kamennej

7. poloha: Severne od cesty z Lorinéika do Myslavy — nalezy zo starSej doby kamennej a neskorej doby kamennej

8. daju sa predpokladat aj stredoveké nalezy a to na Uzemi historického centra Myslavy

Ochrana archeologickych nélezisk a predpokladanych archeologickych nalezov sa vykonava predovSetkym realizaciou archeologického
vyskumu v zmysle §41 ods. 4 prip. §37 ods. 3 Pamiatkového zakona

Osobitne chranené Casti prirody sa v rieSenom Gzemi nevyskytuju.

B5) Urbanisticka koncepcia priestorového a funkéného usporiadania uzemia
Obyvatelstvo a byvanie

Pre zistenie su¢asného stavu obyvatelov a bytového fondu sme poutZili vysledky séitania fudu, domov a bytov v r. 2011
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Porovnanie so stavom v roku 1992 — 1958 obyvatelov, so stavom v roku 2001 — 1616 obyvatelov. Tendencia je jednoznacny nérast
obyvatelstva v poslednych dvoch desatroCiach, ktory bude pokraovat nadalej sudiac podfa prejavovaného zaujmu o vystavbu. V ¢ase
spracovania tohoto materialu neboli k dispozicii najnovsie vysledky s€itania tykajuce sa bytového fondu. V roku 2001 podfa s€itania bol
domovy fond nasledovny:

Pocet Rodinné domy Bytové domy Ostatné Domovy fond celkom
Domy spolu 595 0 8 603

Z toho trvale obyvané 508 0 4 512

Podla séitania v roku 2011 (neoficiélne Udaje sme ziskali z miestneho uradu mestskej Casti.)

Pocet Rodinné domy Bytové domy Ostatné Domovy fond celkom
Domy spolu 682 0 Nesledovalo sa 682

Z toho trvale obyvané Chybaju udaje

Pocet bytov 676

Vidime silné prirastky stavebného fondu, v priemere takmer 9 domov za rok. S takouto tendenciou pocitame aj nadalej.

Névrh byvania:

Uzemny plan zony v sulade s UPN HSA navrhuje na riesenom (zemi byvanie v malopodlaznej zastavbe ato predovietkym v rodinnjch
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postupnom zveladovani, pristavovani a zlepSovani technického stavu. NajvyznamnejSimi rozvojovymi lokalitami sU Na kope, Zahrady na
Klimkovi€ovej, Pri polyfunkénom aredli Juh, Bytové domy TITUS a terasové domy. Navrhované byvania st nasledovné:
Lokalita 9.1.1. Pri polyfunkénom areéli Juh

Prepojovacia komunikacia je navrhnuta nie cez obytné (izemie, ale po juznom okraji na rozhrani obytnej zény a planovanej polyfunkénej
z6ny s nezavadnymi prevadzkami. Uzke parcely je potrebné pre moznost vyuzitia zI0git a preparcelovat. Uzemim prechadzajii inZinierske
siete. Navrhovana komunikacna siet je navrhnuta v koridoroch tychto sieti s ciefom o najefektivnejSie vyuzit disponibilné Uzemie zahrad
pre bytovu vystavbu. Tak vznikol navrh zmeny trasy nabreznej komunikacie s moznostou obojstranného vyuZitia komunikacie v niektorych
Usekoch. Formou rezervy je navrhnuté eSte jedno prieCne prepojenie na Myslavskl cestu s cielom eSte viac zlepSit moznosti
automobilového a peSieho pristupu. Podmienkou je presné zmapovanie tras inZinierskych sieti, dodrzanie ich ochrannych pasiem a
protipovodriové Upravy nabreZia.

Lokalita 9.1.2. Nabrezna komunikacia

Prepojovacia komunikacia s normovymi parametrami a Sirkou koridoru medzi oplotenim 9m. Podmienkou je zachovat prechod na nabreZi
v pbvodnej polohe aspori ako chodnik a spevnenu plochu pre prijazd techniky na Udrzbu koryta a hradzi potoka.

Lokalita 9.1.4. Pri fare

Ku chodniku v majetku rimskokatolickej cirkvi bude pristavana jednopruhova obsluzna komunikacia s vyhybriou na jej konci. Komunikacia
bude realizovana na pozemkoch Ziadatelov vratane nutnej asanécie pévodnych objektov. Sirka ulitného koridoru medzi oploteniami sa
zdvojnasobi z terajSich 3 na 6m. Pri danom navrhu je potrebné dodrzat nasledovné podmienky : uli€na Ciara zo strany chodnika a
navrhovanej komunikécie je kvoli stiesnenym pomerom z(zena na 2 m od oplotenia. Navrhovany objekt na Myslavskej ulici moze byt v
stlade s pdvodnym uzemnym planom polyfunkény a zacleneny do kompaktnej radovej zastavby tj. po hranicu susedného pozemku. RD
navrhovany na severnom okraji lokality bude situovany tak, aby bolo mozné v budtcnosti predizenie obsluznej komunikacie
juhovychodnym smerom na spristupnenie dalSich parciel.

Lokality 9.1.5. Zastavba na existujucich parcelach

Mozné rieSenie formou pristavby, alebo ako samostatne stojaci objekt pri spineni nasledovnej podmienky:. V zmysle zakona ¢&. 55/1976,
§43b ma mat rodinny dom samostatny vstup z verejnej komunikacie. Pokial toto na tej-ktorej parcele nebude mozné zabezpeit, tak v tom
pripade bude mozné na danom pozemku stavat len formou pristavby k rodinnému domu.

Lokalita 9.1.6. Nabrezie Pod horou

MoZné rieSenie vyuzitia disponibilného Uzemia pre osadenie 1-2 domov s pristupom po jednopruhovej komunikacii na nabrezi, sliZiacej
zaroveh ako pesi chodnik a komunikacia pre udrzbu koryta potoka.

Podmienky : Vysporiadanie pozemkov na nabreZi pre moznost realizacie komunikécie. Vyjadrenie majitelov susednych nehnutelnosti
(€.p.54/1) o ich zameroch a spdsoboch vyuZzivania zahrady v buducnosti a navrh zostladenia tychto zamerov.

Lokalita 9.1.7. Zahrady na KlimkoviCovej ulici

Navrh vystupu spodiva v zmene kategdrie navrhovanej cesty zo zbemej na obsluzni, jej skrateni len pozdiz zahrad a prepojeni s
KlimkoviCovou ulicou. Prepojenie je navrhnuté v mieste kde sa zacinaju komunikacie od seba vySkovo odchylovat. Nakofko navrhovana
komunikacia je na katastralnom Uzemi MC KVP navrhujeme zaéat jednania o podmienkach jej realizacie alebo Uprave hranic mestskych
Casti. Podmienky : Samotna zastavba je navrhnutd na existujucich parcelach. Uliénu Ciaru stotoznit' s hranicami ochrannych pasiem
inZinierskych sieti vy$sieho vyznamu, ktoré vedu tymto koridorom. DalSie tpravy trasovania navrhovanej zbernej komunikéacie a Upravy
Klimkovi¢ovej ulice s parkoviskami pri bytovych domoch riesit v samostatnjch zmenach a doplnkoch v spolupraci s MC KVP.

Lokalita 9.1.8. IBV Na kope

Navrh vystupu pozostava v zmene parcelacie a formy zastavby na vyznaenom Uizemi a v Uprave niektorych regulativov na celom Gzemi.
Namiesto samostatne stojacich RD su navrhnuté dvojdomy, radové domy.

Podmienky : Uliéna siet ostane zachovana a tiez uliéné Eiary zastavby. Koeficienty pre tieto progresivnejsie formy zastavby sa zvySuji na
roven moznosti polyfunkénej zastavby v lokalite na Kope. Tj. KZO 0,6 ; KZ 0,7; IPP 0,8.

Lokalita 9.1.9. Pod lesom

Zakreslenie suc¢asného stavu a zahrnutie do rieSeného Uzemia Uzemného planu. Sucasne je do rieSenia zahmuty pozemok ¢&.p. 1639/1 v
pdvodnom plane rieSeny len ako rezerva pre ob&iansku vybavenost. Pévodne mestsky pozemok bol v minulosti predany ale nie cely.
Ponechany bol pas ¢.p.1639/4 pre mozné rozSirenie cesty okolo Kamenného potoka. Navrhovana funkcia nového pozemku je pre plochy
byvania v rodinnych domoch.

Podmienky :, usporiadat krizovatku tak, aby nevznikla neprehladna a nepriazniva dopravna situacia.

Lokalita 9.1.14. Terasové domy

Navrhujeme ponechat pdvodné rieSenie so spresnenim oddvodnenia a doplnenim zavéznej Casti. Vystavba musi byt rieSena a
realizovana spdsobom, ktorym sa zabezpedi stabilizacia Uzemia v kaZdej jednotlivej etape vystavby. Zavazny je charakter nizkopodlaznej
zastavby ako aj forma terasovych domov.

Lokalita 9.1.15. Na kope pri VN

RieSenie je v stlade s UPN HSA Kosice. ZaD UPN-Z z r. 2008 druht stranu tejto komunikécie neriesil kvéli technickym obmedzeniam a
nejasnym majetkovym vztahom.

Podmienkou je roz8irenie komunikacie na dvojpruhovd, preloZka vzdusného vedenia do kébla a vynechanie prie¢neho cestného koridoru
pre moznost spristupnenia dalSich pozemkov na severnej strane.

Rezervné plochy na severnej strane budd méct byt zahrnuté do zmien a doplnkov az po spracovani podrobnej$ej dokumentacie, nakolko
svazity terén neumoziuje [ubovolné trasovanie koridorov s cestami aj sietami a bude potrebné dospiet k dohode o novom
majetkoprdvnom usporiadani na principe rovnakej vyhodnosti pre vietkych zainteresovanych.

Lokalita 9.1.16. Kamenny potok

Jedna sa o rozSirenie jednostrannej zastavby vychodnej strany komunikacie. Povodnych 5 uZSich parciel je mozné podlia potreby
Zluéovat, mozna je vystavba samostatne stojacich RD ale aj progresivnejsie formy ako st dvojdomy , alebo radové domy. Pripustné su aj
malopodlazné bytové domy napr. terasové s dodrzanim odstupov v zmysle stavebného zakona. Nakolko protilahly svah zatiefiuje
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pozemky, stavebna Ciara v tejto ulici nie je stanovena a mozno tak vyuzivat aj zadné vyvySené a sinecnejSie Casti parciel. Takato
rozvolnena zastavba bude harmonizovat s prirodnym charakterom lokality.

Podmienkou je rozSirenie komunikéacie na dvojpruhovu, odstrénenie dopravnych zavad a dimenzovanie inZinierskych sieti na potreby
celého spadového tzemia lokality Kamenny potok, ktora sa bude vyhladovo prestavovat tiez na obytnd funkciu.

Lokalita 9.1.17. Bytové domy Titus

Navrhovana funkcia bytovych domov je v sulade s UPN HSA Kosice aj so ZaD UPN-Z Myslava z r. 2007. Pévodne sa uvazovalo s
opakovanim dvoch bytovych domov rovnakého typu ako su dnes zrealizované objekty s ihlanovymi strechami, a s jednym terasovym
domom s plochou strechou pod svahom na zapadnej strane, so samostatnou pristupovou komunikaciou v Udoli ku Bangortu. Aktualizacia
spociva v tom , Ze sa upUsta od opakovania existujlcich typov BD a pouZzije sa jeden novy typ, ktory bude aj vizualne predstavovat novl
samostatnU etapu vystavby. Domy maju upraveny zmen3eny pddorys, podzemné garéZe so zelefiou a terasami na ich strechach. Povodny
navrh troch objektov bol schvaleny s odstupfiovanou podlaznostou 4 aZ Sest podlazi. Aktualizovany navrh pocita s vy$Sou podlaznostou
Sest plus dve ustupujuce podlazia. Z toho dévodu su vSetky tri objekty navrhnuté na zvySenej drovni blizsie k sidlisku KVP a opUsta sa
svazity terén v udoli Ku Bangortu , kde pdvodne navrhovany Stvorpodlazny bytovy dom bol v tesnom kontakte s existujicou zéstavbou
rodinnych domov.

Nakolko vSetky tri bytové domy budu spristupnené z vychodnej strany od KlimkoviCovej ulice, pristupova cesta v doli ostava v navrhu ako
rezerva. Jej opodstatnenost vyplynie z moznosti vyuzitia zvySnych Casti pozemkov investora pre malopodlazni zéastavbu v budicnosti.
Zatial je na svahoch ponechavana funkcia zelene a mozna je aj alternativa rozSirovania cintorina severnym smerom so zapojenim tejto
zelene do jeho ochranného pasma.

Podmienkami tychto zmien je sthlas MC Myslava, potreba dokumentovat vy$ku zastavby realnymi fotomontazami a exaktnymi zakresmi
do priegnych profilov, spracovanie svetlotechnickych posudkov vo vztahu k existujlcej zastavbe, aj k navrhovanej zastavbe medzi sebou.
Lokalita 9.4. Pri reStauréacii

Polyfunkéné Gzemie, rodinné domy a ob¢ianska Revitalizacia a dostavba rozharanej Stvrte. Zrekon$truovana obsluzna komunikacia s
malou intenzitou dopravy tu bude sliZit aj ako pesi pristup od sidliska KVP do centra MC Myslava. Podmienkou je dopravné spristupnenie
len formou pravého odbocenia zo zberej komunikacie. Potreba doplnenia a prekladok inzinierskych sieti.

Obcianska vybavenost’
Sucasny stav
Vychodiskovym podkladom pre zhodnotenie si¢asného stavu v zariadeniach ob¢ianskeho vybavenia bol prieskum v teréne a udaje zo
Skolskej spravy v Kosiciach.
Sucasny stav obcianskeho vybavenia podfa jednotlivych skupin je nasledovny:

m  Skolstvo a vychova
V mestskej Casti Myslava st dve materské Skoly okapacite 120 +40 miest. Pre suCasny poCet obyvatelov je tato kapacita
postadujuca.
Zakladna Skola v su¢asnosti slizi ako centrum pre autistické deti so irSou pdsobnostou a s predpokladom dobudovania internatnej ¢asti.

m  kultira
V sucasnosti je v mestskej Casti z kultirnych zariadeni zastipené kultirne stredisko s kniznicou a klubové priestorv
vyhovuju svojmu Ucelu. Ich kapacita je 880 m2 + 70 m? + 132 m2 (z. plochy.

m  Maloobchodné zariadenia, sluzby
Mestska Cast KoSice - Myslava je suCastou HSA Kosice, skimat osobitne dostatoCnost maloobchodnej siete nema zmysel.
Konstatuje sa, ze kapacita maloobchodnej siete vratane;j tej, ktora lezi mimo MC, plne zodpoveda kupne;j sile obyvatelov.

m  Stravovanie
Stravovacie a pohostinské zariadenia plne postacuju dopytu

m  Verejna spréva
Z tejto skupiny sa v Myslave nachadza posta o kapacite 40m? UP a Miestny drad o 123 m2 UP.
Navrh rieSenia

m  Potreba miest vMS bude zabezpetena v existujlicich zariadeniach ato aj mimo MC. Pripustna je aj vystavba mensich

sukromnych zariadeni na disponibilnych pozemkoch v obytnej zéne.

Vyhladové potreba miest v ZS sa bude riesit vytazovanim Skolskych zariadeni na sidlisku KVP.

m  kultdra a osveta
Z existujucich zariadeni ponechavame v3etky zariadenia kultdry.

m  Telovychova a Sport
Tato funkcia sa navrhuje v ochrannom pasme cintorina formou parkovych Gprav aihrisk pre malé deti. Tato Cast bude predmetom
osobitného rieSenia upravujliceho vztahy aj medzi ostatnymi funkciami vratane Casti Uzemia MC KVP. Ide o zosUladenie rozSirenia
cintorina s funkciami byvania, vybavenosti $portu a relaxu.

m  Sluzby
Pre sluzby zakladného vyznamu navrhujeme 350 m? UP a pre sluzby vy$Sieho vyznamu cca 4500 m2 UP na ploche pozemku 1,43 ha.
V buducnosti je potrebné uvazovat s tym, Ze tato skupinu obgianskeho vybavenia bud( dopifiat v nemalej miere podnikatelské aktivity
sukromnych subjektov.

m  Verejnd spréva
Miestny Grad v navrhu ponechavame bez zmeny. Pre administrativne (ely navrhujeme celkovo 350 m2 UP.
Plochy pre vyrobu
Na juhovychodnom okraji Myslavy je navrhovany areal vyrobnych sluzieb, drobnej vyroby a skladov. Jedna sa o zariadenia, ktoré z
ddvodu obtaZovania Zivotného prostredia nemoZzu byt umiestnené priamo v obytnej zéne. Dosah nepriaznivého pdsobenia je vSak obmedzeny
vzdialenostou od obytnej zony. Mzu tu byt umiestnené prevadzky so zvySenou hluénostou, praSnostou, exhalatmi, zapachmi, frekvenciou
dopravy, ako sU napr.: stolarstvo, pekaren, klampiarstvo, autoservis a pod. Zaroven je Ziadlice aby do tejto zony /alebo inde/ boli vymiestnené
prevadzky uvedeného charakteru, ktoré su umiestnené v obytnej zéne v stcasnosti.
Plochy pre dalSie funkcie
Prirodné zazemie Myslavy a jeho bezprostredny kontakt s obytnou zénou davaju dobré predpoklady jeho rekreaéného vyuZitia. Je to jednak
lesopark a jednak zahradky v Udoliach Myslavského potoka a Kamenného potoka, ktoré sii najvyznamnejSie z pohladu vyuzitia Kosi¢anmi. V
UPN Z navrhujeme vybudovanie samostatného cyklistického chodnika v smere centrum Kosic - Toryska -Moskovska - Pod horou -
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zapadny okraj zéstavby Myslavy - lesné cesty, Baska - Bukovec. Pre cyklisticky i peSi pohyb st vhodné i dalSie lesné cesty vybudované v nadvéznosti
na obec.

Pés zelene navrhovany v Udoli Bangortu mé vyznam po stranke ekologickej /koridor/ i rekreacnej. DoleZité je ponechanie zelene aspofi v
minimélnych dimenziach v trase Ulica ku Bangortu -cintorin - Povrazova ulica.

So zretefom na blizkost lesoparku méa navrhovana verejna zelerl zvacsa doplnkovy funkciu v podobe travnikov a nizkej krovitej zelene.
Parkovu Upravu navrhujeme na ploche pri kuttimom dome, plochy svahov pri uliciach Chmelniky, Ku Bangortu a pri ceste smerom na
Bukovec navrhujeme vysadit vysokou a strednou zelefiou. Plochy pri Tr. KVP je treba v miestach uloZenia inZ. sieti ponechat vo forme
travnikov, mimo nich je vhodna vysoké zelen.

Verejna technicka a dopravna vybavenost

al Zasobovanie pitnou vodou

Na vychodnom okraji intravilanu mestskej ¢asti Myslava je veden trasa privodného potrubia DN 700 z vodojemu Cerveny rak Ill o objeme
5000 m3 s kotou dna 294,5 m n. m. Privod dopravuje vodu do vodojemu Zlo objeme 2 x 6000 m s kétou dna 330 m n. m. Vodojem
zasobuje vodou obytny subor KVP. Pre koliziu vodovodu s existujicou a navrhovanou zastavbou sa navrhuje jeho &iastona prekladka
v zmysle grafiky, ako verejnoprospesna stavba. 5

Vodovodny systém Myslavy je napojeny na zasobny rad DN 500 z vodojemu Cerveny rak Il potrubim DN 200 z rar PVC. Z tohto potrubia
sa rozvetvuju zasobné potrubia DN 100 a DN 150 z rar PVC. Nedavno sa dokonCilo napojenie potrubim DN 150 na DN 350 v
Klimkovi¢ovej ulici na KVP pre €ast IBV na Kope. PretoZe voda je z vodojemu Z 2, tlak sa redukuje v redukénej Sachte.

Povrazovu ulicu, vzhfadom na polohu v I11. tiakovom pasme pri Usti Moskovskej ulice, navrhujeme napojit potrubim DN 100 na vodovodny
systém obytného stboru KVP na Moskovskej ulici, na potrubie DN 300.

Jestvujucu a navrhovanu lokalitu Kopa, ktord je v IIl. tlakovom pasme navrhujeme napojit na projekéne spracovany privod DN 150 z
vodojemu Z 1. Zasobny systém bude z rdr DN 100 PVC.

Potrubia medzi tlakovymi pdsmami navrhujeme rozdelit sekénymi uzavermi.

V ostatnych menSich enklavach navrhovanych lokalit IBV navrhujeme vodovodné potrubia DN 100 PVC, ktoré sa napoja na jestvujuci
systém.

RieSenu East obce Masa, ktora sa nachadza v IlI. tlakovom pasme navrhujeme napojit na navrhovany vod. systém lIl. tlakového pasma.

b/ Odkanalizovanie uzemia

Intravilanom mestskej Casti Myslava je vedena trasa kanalizaéného zbera¢a D V DN 1000 - DN 1600, ktory odvadza odpadové vody z
obytného suboru KVP a zberata D DN 1600, ktory je trasovany paralelne s Myslavskym potokom.

Na juznom okraji intravilanu Casti Myslava je vedena trasa kanalizatného zberaca D VI DN 1600.

Zbera¢ D odvadza odpadové vody do mestskej COV v KokSov Baksi. ]

V r. 2008 bola spracovana nova urbanisticka Studia Obytného stboru Kopa- Girbe$ a na zaklade nej zmena UPN HSA KoSice v tejto
lokalite. Spladkova kanalizacia z nového obytného suboru Kopa Girbe$ bude rieSena na poziadavku VVak ( dnes VVS, a.s.) ako tlakova,
so zaUstenim do existujlceho zberaca na ulici Jana Pavla 1. na sidlisku KVP.

V navrhovanych lokalitach IBV navrhujeme realizovat' kanalizaéné stoky DN 300 z rur PVC so zaustenim do jestvujucej kanalizacie alebo
do jestvujuceho zbera¢a D pripadne D VI.

¢/ Vodné toky

Myslavou teCie Myslavsky potok. V juznej polovici obce je potok upraveny, koryto je lichobeznikového tvaru s prahmi, spevnené lomovym
kameriom v malte.

Severna polovica Myslavského potoka je neupravena a pri jamnych zaplavach sa vylieva a spdsobuje problémy. Tato Cast koryta si
vyzaduje regulaciu a spevnenie brehov.

Lavostrannym pritokom Myslavského potoka je Kamenny potok. Nespdsobuije zvlastne problémy.

Severnu Cast Myslavského potoka navrhujeme upravit spevnenim brehov lomovym kameriom do lichobeZnikového tvaru so zachovanim
sucasnych oblukov v maximalnej moznej miere.

d) zasobovanie elektrickou energiou

Myslavou prechadza 22 kV vonkajSie vedenie €. 283. Toto vedenie je vybezkové a naviac je v kolizii s existujlicou a navrhovanou
vystavbou. V zmysle navrhu predchadzajucich uzemnych planov a vyjadrenia VSE navrhujeme toto 22 kV vonkajSie vedenie zrusit.
Zaroven navrhujeme zrusit: 22 kV transformovne napajané z tohto vedenia - T2,T 3, T 5,T 6a T7. Ako nahradu 22 kV vonkajSieho vedenia
navrhujeme kablové vedenie. Toto kablové vedenie navrhujeme napojit na murovani transformoviiu TRZS KVP 1l vo vystavbe/ a na
murovanu transformovniu TR Teplaren ako kablovy sluéku.

Navrh trasy 22 kV kablového vedenia vychadza z moznosti pokladky VN kablov. Pozdiz hlavnej komunikacie od zakladnej skoly je centrum
obce nie je dostatok miesta pre pokladku VN kablov. Od centra obce po areédl teplarne si novovybudované komunikacie a necheme do
tohto priestoru zasahovat. Priestor medzi obcou a sidliskem KVP je vSak uvazovany ako koridor pre technicku infraStruktiru a preto do
tohto pasu navrhujeme pokladku Vn kablového napajaca.

Sekundarme rozvody pri dostavbe v ramci obce budovat ako kablové podzemné.

€) zasobovanie zemnym plynom a teplom

Myslava je v su¢asnosti zasobovana zemnym plynom z jestvujlcich stredotlakych a nizkotlakych plynovodnych rozvodov. Hlavny privodny
rad DN 200, PN 0,3 MPa je napojeny na jestvujici STL plynovod DN 300, PN O,3 MPa pre sidl. KVP.

Navrhovana vystavba IBV a obcianskej vybavenosti bude zasobovana zemnym plynom zo STL plynovodov napojenych na jestvujlice
plynovody.

Pre planovanu vystavbu navrhujeme STL a NTL rozvody plynu o dimenzidch DN 150, DN 100, DN 80, NTL potrubie je navrhované DN 100
a DN 80.

Zasobovanie teplom

navrhujeme individualnymi kotolfiami vyhradne na baze zemného plynu.

f) verejné dpravné vybavenie

Zéakladna komunikacna siet

Obytna zéna Myslava je zo sevemej strany v bezprostrednej blizkosti sidliska KVP. Vystavba zberych sidliskovych komunikacii vyvolava
aj zmeny v trasach a dopravnych vztahoch obytnej zény Myslava. V su¢asnosti je sprejazdnené radialne komunikacné prepojenie Toryska
- Moskovska ulica, ¢o vyvolalo znizenie dopravnej zataze juzného Useku zbemnej komunikacie Myslava. Ide o cestu Ill. triedy ¢. 050192
Myslava - Bukovec, ktora je vedena centrom obce. Plni funkciu zbemnej komunikacie len viastnej obytnej zény s minimalnym podielom
tranzitnej dopravy, ktora je presmerovana mimo intenzivnu obytnu zastavbu.

Moskovska ulica sidliska KVP sa v Myslave napaja stykovou krizovatkou na I11/050192 s malym smerovym oblikom. Pozdiz hlavnych
zbermnych v obci st vybudované resp. navrhované jedno a obojstranné chodniky pre peSich.

Komunikacie obsluzné a pristupové
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V névrhu sU obsluzné a pristupové komunikacie rieSené s maximalnym vyuzitim existujlcej ulicnej siete. Radime ich do funkénej triedy C-
2, C-3 kategdrie MO 6,0/40 /MO 8/40 ide o jednopruhové obojsmemné komunikacie. Komunikécie su navrhované v znacne Elenitom teréne,
no pri navrhu tras ciest so stipanim do 12 % nebola prekrocena pripustna dizka 250 m. Pozdiz komunikécii navrhujeme vybudovat
jednostranné pesSie chodniky, v malo frekventovanych uliciach (kratke slepé ulice) aj bez chodnika.

B6) Zaclenenie stavieb do okolitej zastavby
Najvacsia Cast novej vystavby sa nachadza v zastavanom Uzemi a musi sa prispdsobovat’ existujlicej parcelacii, komunikacidm a inym
obmedzeniam. Pre kazdé regulované tzemie su v regulacnych listoch stanovené podmienky zaclenenia.

B7) Uréenie pozemkov, ktoré nemozno zaradit' medzi stavebné
m  Ochranné pasma sl nezastavitelnymi pozemkami
m  Uzemie v inundanom pésme je nezastavitefné pre domy uréené na byvanie do doby vybudovania protipovodriovej ochrany

B9) Chranené ¢asti krajiny
V danom Uzemi nie su Ziadne

B10) Etapizécia

Nie je uréené poradie realizacie navrhovanej vystavby na celom izemi MC Myslava ani poradie oznagenych regulaénych blokov. TieZ nie
je stanovené, Ze sa musi realizovat cela lokalita naraz. Podstatné je, aby kaZda etapa vystavby bola zabezpecena pripojenim na verejnu
komunikaénu siet a inZinierske siete. Pripojenie musi byt realizované takym spdsobom, aby neblokovalo realizaciu dalSich stavieb podla
Uzemného planu. Prvym predpokladom je vymedzenie a majetkové vysporiadanie koridorov buducich obsluznych komunikacii.

B11) Pozemky pre verejnoprospesné stavba (VPS) a VPS
V zmysle zavaznej Gasti UPN HSA:
,Za verejnoprospesné stavby v zmysle § 108 zakona ¢.50/1976 Zb. je treba povazovat :

- rychlostné komunikacie, dialnicné privadzace,

- zbemé komunikacie B1,

- hlavné kanalizacné zberace,

- Cistiarne odpadovych véd,

- hlavné vodovodné rady,

- vodojemy, Upravne vody, Cerpacie stanice vody,

- 220kV a 110 kV vedenia,

- rozvodne 110/22 kV,

- hlavné hortcovody,

- vysokotlakové a stredotlakové plynovody

- skladka Myslava

- stavby a pozemky pre upravy vyplyvajice z poZiadavky na zabezpecenie ochrany mesta pred

povodriami, v zmysle bodu I/1:/a),b) tychto regulativov
- plochy verejnej zelene vymedzené vo vykrese ¢. 3
- ostatné zbemé komunikécie B2 a pristupové komunikacie v zmysle vykresu ¢. 3“a jeho
naslednych zmien a doplnkov.

-kompostarne a zbemé dvory )
Uvedené stavby su vyznacené vo vykresoch €.3,4,5,6, aktualizovaného UPN HSA KoSice. Verejnoprospes$né stavby technickej
infraStruktary v detailnejSom rieSeni a plochy pre verejnoprospesné stavby vcitane obcianskeho vybavenia a verejnej zelene su
vymedzené tzemnoplanovacou dokumentaciou na drovni stupria zony.
Z toho UPN Z KoSice — Myslava stanovuje za verejnoprospesné stavby nasledovné:
VPS €. 01 — Protipovodiiova ochrana toku Myslavsky potok — jedna sa o ochranu Uzemi najma v Casti MaSa. Predpoklada sa Uprava
koryta a vystavba hradze na prevazne sukromnych pozemkoch. Pripadnou vystavbou hradze vznikne okrem uZ existujuceho ochranného
pasma vodného toku aj dalSie ochranné pasmo vo vzdialenosti 10 m od vzdusnej strany hradze.
VPS €. 02 - Verejna zeled Myslava - je nespojitd plocha verejnej zelene medzi terajSim cintorinom a navrhovanou lokalitou Bytové domy
Titus a plocha verejnej zelene v udoli ku Bangortu, obe v zmysle grafickej asti. Prvda ma mat Sportovo rekreaCny charakter, druha plni
funkciu biokoridoru.
VPS €. 03 — Prekladka vodovodu DN700 v trasovani podla grafickej Casti. Trasa prechadza striedavo cez k.U. Myslava a k.u. sidlisko KVP

B12) Zavazna ¢ast’ uzemného planu zény

Je spracovana formou tzv. regulaénych listov, ktoré stanovuj presne formulovany navrh regulativov na funkéne a priestorovo homogénne
jednotky - lokality, ktoré urCuju spdsob vyuZitia Uzemia a obmedzuju, vyluéuji alebo podmierfiuju umiestiovanie stavieb na pozemku.
Jednotlivé samostatne regulované jednotky aich ohrani¢enie su znazornené v schéme zavaznych Casti rieSenia a verejnoprospesnych
stavieb.
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regulagny list 8.1 | UZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA
Lokalita €. N&zov lokality
Celé zastavané uzemie MC KosSice - Myslava, okrem samostatne regulovanych
lokalit
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie vidieckeho typu v rodinnych domoch
vyuZitie pripustna funkcia Obcianska vybavenost, Verejna zelen, Sportové plochy, verejna sprava, podnikatelské
objekty, byvanie v bytovych domoch a inych budovéch, byvanie v RD mestského typu
Nepripustna funkcia Vyrova mimo ur¢enej zény, pofnohospodarska vyroba, sklady, logistické centra,
gardzové dvory a vetky funkcie, ktoré negativne vplyvaju na funkciu byvania
Priestorové | Typ zastavby Podla grafickej Casti
usporiadania | Usporiadanie zastavby Podla grafickej Casti

b regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Zakladnou funkciou Uzemia mestskej Casti Myslava je byvanie vidieckeho typu v rodinnych domoch, pokial regulativ
konkrétnej lokality nestanovi inak. Funkcia byvania sa bude rozvijat formou prestavby nevyhovujlceho bytového
fondu, dostavby prieluk, prestavby zahradkarskej lokality Ma3a, vystavby na plochach zahrad pri zachovani
existujucej parcelacie, vystavby na novych plochach v lokalitdch uréenych tymto 4zemnym pldnom.

Nova vystavba na plochach, kde sa zachovava sucasna parcelacia, bude realizovana podla navrhu UPN Z KoSice -
Myslava, priom jej umiestnenie na parcele je zavazné vo vztahu k navrhovanej uliénej Ciare, alebo k uli¢nej Ciare
existujucich domov v pripade zastavby v prielukach. Oznacenie pléch ako rezerva alebo vyhlad je len informaciou
0 moznosti budiiceho vyuzitia lizemia bez toho, aby tieto plochy sa povazovali za zavéazne urcené pre dané funkéné
vyuzitie. Pre ich vyuzitie pre dand funkciu je najprv potrebné ich zmenit na plochy navrhu zmenami a doplnkami
UPN Z.

V zmysle navrhu UPN Z KoSice - Myslava bude dodrzané:

al zakladné vymedzenie funkcii Uzemia

b/ zakladna schéma cestnych komunikacii

c/ z&kladné principy rieSenia inz. sieti, spdsob napojenia na nadradené systémy, trasovanie primarnych vedeni
inZ. sieti

d/ regulativy podra regulaénych listov jednotlivych lokalit

Na toku Myslavsky potok, od rkm 8,3 smerom nahor az po hranicu rieSeného Uzemia plati zakaz umiestriovat stavby
az do doby, ked sa vyhlasenim inundacného pasma skonStatuje, ze nie st ohrozené zaplavami, alebo do
vybudovania Ucinnej protipovodriovej ochrany

dodrziavat existujlicu stavebn( a uli€nu Ciaru starej zastavby v miere podla grafiky

v Udoli Bangortu bude vytvoreny pas verejnej zelene s funkciou biokoridoru - ako prvku ekologickej stability izemia

zrazkové vody zo striech a neverejnych spevnenych ploch zadrzat' a nechat vsiaknut' na vlastnom pozemku, pre
zrazkové vody z verejnych komunikacii a priestranstiev vybudovat vsakovacie zariadenia

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

| Podla grafickej asti

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuzit' existujucu vodovodnu siet prechadzajlicu Uizemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit' existujucu kanalizaciu prechadzajucu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchov(, zaustit do Myslavského potoka

Zasobovanie el. energiou

vyuzit' existujicu elektrifikaCnt siet, v novych lokalitach realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikacie, ktoré budu ulozené v chodniku, resp. zelenom pase pred oplotenim,
na verejne pristupnom mieste.

Zasobovanie plynom

vyuzit existujucu plynovodnu siet, dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

vyuzit' existujlcu siet VO, zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov
kablami, ulozenymi v zemi v spolognych trasdch s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu s ostatnou
technickou infraStruktarou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie | Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele pre
podlaznost Ciara vozidla koridor RD suvisl zastavbu RD a
ov

RD | OV KZ0 KZ IPP KZ0 KZ IPP

24P | 3+P | S,P Podla Na vlasthom | Podla 0,4 0,6 1,0 0,6 0,7 1,8
grafickej pozemku grafickej
Casti Casti

[d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov
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Nutna Uprava parcelacie v zmysle grafiky. Pri zachovani ulicnjch koridorov, mozné st posuny vnitomych hranic upravujice velkost a tvar
parciel, podra individualnych potrieb a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomemé a spravodlivé podielanie sa
v8etkych dotknutych vlastnikov na vy&leneni pléch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajlice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

ReSpektovat ochranné pasma existujlcich IS. Nové IS umiestnit do verejného priestranstva. Pre Myslavsky potok je vymedzené ochranné
pasmo 5m od okraja brehu, resp. 10 m od vzdu$nej strany hradze, pokial existuje. Okrem toho platia vyhlasené ochranné pasma podla
kapitoly B4, najma OP letovej prevadzky.

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Nazov VPS Parcelné. C. pozn

01 Protipovodriovd ochrana toku Od rkm 8,3 nahor po hranicu
Myslavsky potok rieSeného Uzemia*

02 Verejné zelef Myslava Celkovo v 4 lokalitach*

03 Prekladka vodovodu DN700 *

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie UCel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne

* podrobnejsi popis verejnoprospesnej stavby vid kapitola B11
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regulacny list €. 2

[ UZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA

Lokalita ¢.

N&zov lokality

9.1.41.

Pri polyfunkénom areali Juh

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejné zelei
Nepripustna funkcia Viyroba a vietko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD, dvojdomy
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ novovytvorenej komunikacie v koridore existujlcej Tl a jej OP

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéna trieda Kategéria Pesia doprava Rigol Staticka
Dizka doprava

MK, trasa prispbsobena | C3 MO86,5/40 1-stranny chodnik, | Ano 10 miest

existujucej Tl min. §. 1,50m

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchov(, zatstit do Myslavského potoka

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikacie, ktoré budu uloZzené v chodniku, resp. zelenom pése
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou zéstavbou bude
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacnésobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch stran
kéblovou sluckou.

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele pre dvoj-a
podlaznost Ciara vozidla koridor domy radové domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
2+P S, P 5m Na vlastnom 11m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8
pozemku
d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nutna tprava parcelacie v zmysle grafiky. Pri zachovani ulicnych koridorov, mozné st posuny vnatomych hranic upravujtice velkost a tvar
parciel, podfa individuélnych potrieb a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomemé a spravodlivé podiefanie sa
v8etkych dotknutych vlastnikov na vy&leneni pléch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Kanalizaéného zberaCa 2x2,5m Umiestnit do verejného priestranstva

Vodného toku 5 a10m | PozdiZ toku ponechat priechodny pés pre jeho udrzbu Myslavsky potok

podia B4

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie Ucel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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[ UZEMNY PLAN ZONY KOSICE -MYSLAVA

Lokalita ¢.

N&zov lokality

91.2. Nabrezna komunikacia
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejnd zelei

Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD, dvojdomy
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdiZ novovytvorenej komunikacie v zmysle grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob

Funkéné trieda Kategoria DiZka Pesia doprava Rigol

Staticka
doprava

MK, realizovat' trasu cez
pozemky €. p.1310,1306
a 1305

C3 MO6,5/40 1-stranny chodnik, | Ano

min. §. 1,50m

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchov(, zaistit do Myslavského potoka

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budl uloZzené v chodniku, resp. zelenom pase
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V ¢asti ulice s obojstrannou zé&stavbou bude
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace Ukazovatele pre
podlaznost Ciara vozidla koridor domy dvojdomy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
2+P S,P 2az5m Na vlastnom 11m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8
pozemku
d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Preparcelovanie potrebné, mozné st posuny vnutornych hranic upravujlce vefkost a tvar parciel, podfa individualnych potrieb a meniacich
sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomerné a spravodlivé podiefanie sa vSetkych dotknutych vlastnikov na vy¢leneni

ploch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.
plynovodu Umiestnit do verejného priestranstva
Vodného toku 3 mpés PozdiZ toku ponechat priechodny pas pre jeho udrzbu Myslavsky potok
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn

Ziadne
Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.
C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
l. RD na Myslavskej ul. 1305, 1306
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Lokalita €. Nézov lokality

9.1.3. Nizné Chmelniky

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu

vyuZitie pripustna funkcia Verejna zeleri pozdiz komunikécie za dolnym mlynom
Nepripustna funkcia Viyroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu

Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD, dvojdomy

usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz novovytvorenej komunikacie v zmysle grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

MK, v trase pod'a grafiky , | C3 MO6,5/30 1-stranny chodnik, | Ano Otocka podla

reSpektujic vodovod min. §. 1,50m grafiky

DN700

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou vyuzit' existujicu vodovodnu siet prechadzajlicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény | Realizovat
prelozku
vodovodu
DN700 podfa
grafiky

Spladkova kanalizacia vyuZit' existujucu kanalizaciu prechadzajucu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony.

Dazdova kanalizacia vybudovat dazdovl kanalizaciu povrchovi do odvodriovacich zariadeni susednych

komunikacii (ul. Za dolnym mlynom, Myslavska ulica)

Zasobovanie el. energiou | pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu, | Realizovat

v koridore navrhovanej komunikacie, ktoré budu uloZzené v chodniku, resp. zelenom pése | prelozku

pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou z&stavbou bude | vzdudného
kéblové NN vedenie uloZené po oboch stranach ulice. Viacndsobné subezné NN vedenia | VN 22kV
budu umiestnené v spolo¢nom vykope. NN siet bude rieSena ako zokruhovana , prepojend | podla grafiky
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom dobudovat STL plynovod v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikécie pozdiZ miestnych komunikacii realizovat’ miestne kéblové telekomunikané vedenia spolu

s ostatnou technickou infrastruktirou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele pre dvoj-a
podlaznost Ciara vozidla koridor domy radové dom
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
2+P S,P 5m Na vlastnom 8m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8
pozemku

Maximalna vySka stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a pouzitia stavebnych mechanizmov nepresiahne vySku 12
m nad terénom. Ku v8etkym stavbam a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné predloZit Leteckému
Uradu Slovenskej republiky pri tizemnom konani dokumentaciu a sihlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych zariadeni.

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

pri zachovani uliénych koridorov, mozné st posuny vnitornych hranic upravujlice velkost atvar parciel, podfa individuélnych potrieb
a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomerné a spravodlivé podiefanie sa v3etkych dotknutych viastnikov na
vy€leneni ploch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Vodovodu DN700 2x2,5m Umiestnit do verejného priestranstva prekladka

Elektrovod VN22kV vzduch 2x10m Umiestnit do verejného priestranstva prekladka

Elektrovod VN22kV kabel 2x1m Umiestnit do verejného priestranstva Prekladka
Potencionalne  nestabilné | Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zéklade urcit technické podmienky vystavby
Uzemie

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita ¢.

N&zov lokality

9.1.4. Pri fare
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD mestského typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, OV v objekte na byvanie na Myslavskej
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdiZ novovytvorenej komuniké&cie v koridore existujuceho chodnika Myslavska -
Povrazové

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

sposob Funkéna trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

MK, v trase exist. | C3 MOK 3,75/30 1-stranny chodnik, | Ano Ototka na

Chodnika podla grafiky min. §. 1,50m konci

Technicka infradtruktira

Zsobovanie vodou vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovi kanalizaciu povrchovi do odvodrfiovacich zariadeni susednych
komunikacii (Myslavska ulica)

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou zéstavbou bude
kéblové NN vedenie uloZené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieSend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

c_| Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna | Umiestnenie | Uli¢ny koridor Koeficienty zastavanosti
podlaznost Ciara vozidla K70 KZ PP
2+P § 1m Na vlastnom 6M 0,5 0,6 0,8
pozemku
d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Preparcelovanie tzemia je nutné, pri zachovani ulicnych koridorov, mozné st posuny vnitornych hranic upravujice velkost a tvar parciel,
podla individualnych potrieb a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomerné a spravodlivé podielanie sa
v8etkych dotknutych vlastnikov na vy&leneni pléch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Potencionalne  nestabilné | Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade urcit technické podmienky vystavby

Uzemie

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanécie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality
9.1.5. Zastavba na existujucich parcelach
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD mestského typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost meritka RD,
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby pristavba k exist. RD smerom dovnutra parcely alebo samostatne stojaci RD
usporiadanie | Usporiadanie zastavby V zadnej Casti parcely exist. RD

Pozn.: lokalita je nespojita

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

sposob Funkéna trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

Sukromnou komunikaciou

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou vyuzit' existujucu vodovodnu siet prechadzajucu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN

z6ny

Spladkova kanalizacia vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia V/sakovanie na vlastnom pozemku

Zasobovanie el. energiou vyuzit existujlcu siet

Zasobovanie plynom vyuZit existujucu siet

Verejné osvetlenie Ziadne

telekomunikacie vyuzit' existujlcu siet

¢ _| Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna | Umiestnenie | Uli¢ny koridor Koeficienty zastavanosti
podlaznost Ciara vozidla KZ0 KZ PP
2+P § 10m Na vlastnom 8.0m 0,5 0,6 08
pozemku

Mozna len vystavba formou pristavby k existujicemu RD, samostatne stojaci RD je mozny len v pripade vytvorenia osobitného pozemku
s vlastnym pristupom z verejného priestranstva.

d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Preparcelovanie nie je nutné v pripade pristavieb, v pripade samostatne stojacich domov vytvorit samostatni parcelu s viastnym
vozidlovym a peSim pristupom z verejnej komunikécie

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Maximélna vyska stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a pouZzitia stavebnych mechanizmov nepresiahne vysku 12
m nad terénom. Ku v8etkym stavbdm a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné predloZit Leteckému
Uradu Slovenskej republiky pri izemnom konani dokumentaciu a siihlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych zariadeni

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita ¢.

N&zov lokality

9.1.6. Nabrezie Pod horou

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu

vyuZitie pripustna funkcia Verejné zeler, obCianska vybavenost meritka RD,
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu

Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD, dvojdom

usporiadania | Usporiadanie zéstavby Pozdlz novovytvorenej komunikécie

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZzka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava
MK, odbocka zul. Pod | C3 MOK 3,75/30 Chodnik 1,5 m ako | Ano Otocka nutna

hrabinou v zmysle grafiky

pokraCovanie ulice
po ul. Pod Horou

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovi kanalizaciu povrchovi do odvodrfiovacich zariadeni susednych
komunik&cii

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budl uloZzené v chodniku, resp. zelenom pase
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou z&stavbou bude
kéblové NN vedenie uloZené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

c_| Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna | Umiestnenie | Uli¢ny koridor Koeficienty zastavanosti
podlaznost Ciara vozidla K70 K7 PP
1+P § 1m Na vlastnom 8,5m 0,5 0,6 0,8
pozemku
d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Preparcelovanie tzemia je nutné, pri zachovani ulicnych koridorov, mozné st posuny vnitornych hranic upravujice velkost a tvar parciel,
podla individualnych potrieb a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomerné a spravodlivé podielanie sa
vetkych dotknutych vlastnikov na vy&leneni pléch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajlice z vymedzenia ploch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.
Vodného toku 3 m a 10m | PozdlZ toku ponechat priechodny pas pre jeho udrzbu | Myslavsky potok
podia B4
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne
Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.
C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita ¢.

N&zov lokality

9.1.7. Zahrady na Klimkovi€ovej ulici
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD mestského typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zeleri pozdiz komunikécie

Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz novovytvorenej komunikacie v zmysle grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZzka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

MK, v trase podla grafiky | C3 MO6,5/40 1,6 m jednostranny | Ano Otocka nutna

$ prepojenim na MOK3,75/30 chodnik

KlimkoviCovu,

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovi kanalizaciu povrchovi do odvodrfiovacich zariadeni susednych
komunik&cii

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budl uloZzené v chodniku, resp. zelenom pase
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou z&stavbou bude
kéblové NN vedenie uloZené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace
podlaznost Ciara vozidla koridor domy
KZ0 KZ IPP
2+P S,P 10mod C3 | Navlastnom | 2m od kraja 0,4 0,5 0,6
pozemku komunikéacie

Maximalna vySka stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a pouZitia stavebnych mechanizmov nepresiahne vySku 12
m nad terénom. Ku v3etkym stavbdm a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné predioZit Leteckému
Uradu Slovenskej republiky pri tizemnom konani dokumentaciu a sihlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych zariadeni.

d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

pri zachovani uliénych koridorov, mozné st posuny vnitornych hranic upravujice velkost a tvar parciel, podfa individualinych potrieb
a meniacich sa vlastnickych vztahov Upravou sa musi sledovat pomerné a spravodlivé podiefanie sa v3etkych dotknutych viastnikov na
vy€leneni ploch pre verejné priestory

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Vodovodu DN700 2x2,5m Umiestnit do verejného priestranstva

Kanalizacia DN800 2x2,5m Umiestnit do verejného priestranstva

Elektrovod VN22kV vzduch | 2x10m Umiestnit do verejného priestranstva

Elektrovod VN22kV kabel 2x1m Umiestnit do verejného priestranstva

Zosuvné Uzemie Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade uréit technické podmienky vystavby

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality
9.1.8. IBV Na kope — novonavrhovana zastavba RD
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD mestského typu
vyuzitie pripustna funkcia Verejné zelei

Nepripustna funkcia Viyroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu
Priestorové | Typ zastavby Radové RD, samostatne stojace RD a dvojdomy
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz novovytvorenej komunikacie v zmysle grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

MK  trasovana podla | C3 MO86,5/40 Chodnik 1,5 m na | ano Otocky na

grafiky jednej strane slepych
komunikaciach

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou Vodovod DN100

Spladkova kanalizacia

Kanalizacia DN300

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodiovacich zariadeni susednych
komunik&cii

Zasobovanie el. energiou

pre zésobovanie elekirickou energiou realizovat NN kéble distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikacie, ktoré budu ulozené v chodniku, resp. zelenom pase
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V Casti ulice s obojstrannou zastavbou
bude kablové NN vedenie ulozené po oboch stranach ulice. Viacnasobné sibezné NN
vedenia budu umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieSena ako zokruhovana ,
prepojena na existujuce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch
strén kablovou sluékou

Zasobovanie plynom

vybudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiZ miestnych komunikécii realizovat’ miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele radové
podlaznost Ciara vozidla koridor domy a dvojdomy rodinné domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
2P P.S 5m Na vlastnom | 9maz 16,5 0,4 0,6 1,0 0,6 0,7 1,8
pozemku | dragrafiky
d | poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Nové parcelécia je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo

Definicia | Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Potencionalne nestabilné az
Zosuvné Uzemie

Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade urcit technické podmienky vystavby

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie Ucel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality

9.1.9. Pod lesom

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu

vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost meritka RD,
Nepripustna funkcia Viyroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu

Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD

usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz existujicej komunikacie v zmysle grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob

Funkéna trieda Kategoria

Dizka

Pesia doprava Rigol

Staticka
doprava

Existujucou MK

C3 MO 6,5/30

ano

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

Vyuzit existujlcu infrastruktdru

Spladkova kanalizacia

Vyuzit existujlcu infratruktdru

Dazdova kanalizacia

Vyuzit existujucu infradtruktdru

Zasobovanie el. energiou

Vyuzit existujlcu infrastruktaru

Zasobovanie plynom

Vyuzit existujlcu infrastruktdru

Verejné osvetlenie

Vyuzit existujucu infraStruktdru

telekomunikacie

Vyuzit existujlcu infrastruktdru

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele radové
podlaznost Ciara vozidla koridor domy rodinné domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
1+P S 6m Na vlastnom | existujici 0,35 0,45 0,6
pozemku
d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov
Nové parcelécia nie je nutnd
e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou
Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.
Trafostanica Kruh 2x10m | Ziadne stavby, vysoka zelef a mechanizmy
Elektrovod VN22kV 2x10m Ziadne stavby, vysoka zelefi a mechanizmy
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne
Asanécie — zoznam, pozemky, supisné ¢.
C. asanacie Ucel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita ¢.

N&zov lokality

9.1.14. Terasové domy
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v bytovych (terasovych) domoch
vyuzitie pripustna funkcia Verejnd zelei

Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Terasové domy
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz navrhovanej komunikécie podla grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

Existujlca MK acesta | C3 Chodnik 1,5m ano

[Ltr.

Domy spristupnit z cesty lIl.ir. v dvoch bodoch pre parkovanie a garazovanie podla grafiky a zhora existujucou MK

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

Realizovat vodovod DN100

Spladkova kanalizacia

Realizovat kanalizaciu DN300 so zaustenim do exist. DN800

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodriovacich zariadeni susednych
komunikécii

Zasobovanie el. energiou

pre zéasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kéble distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunikacie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou z&stavbou bude
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

vybudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZzenymi v zemi v spoloCnych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiZ miestnych komunikacii realizovat miestne kéblové telekomunikané vedenia spolu

s ostatnou technickou infrastrukturou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele terasové
podlaznost Ciara vozidla koridor domy domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
5 P 5mod ul. Na vlastnom | existujuci 0,6 0,8
Chmelniky pozemku

d

| poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Nové parcelécia je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Uzemie potencionalne | Povinnost vykonat geologicky prieskum a podfa neho ur€it technické podmienky vystavby

nestabilné

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne

22|Gzemny pplanzony KoSice -Myslava ZaD a celkova aktualizacia




regulacny list €. 12

[ UZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA

Lokalita €. N&zov lokality

9.1.15. Na kope pri VN

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD mestského typu

vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost meritka RD,
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu

Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD

usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz navrhovanej komunikécie podla grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

Navrhovanou slepou MK | C3 MO 6,5/30 Jednostranny ano

z ulice Na kope chodnik §. 1,25 m

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou Realizovat vodovod DN100

Spladkova kanalizacia Realizovat kanalizaciu DN300

Dazdova kanalizacia vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodriovacich zariadeni susednych
komunikécii

Zasobovanie el. energiou | pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuného rozvodu, | Kabelizacia
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése | elektrovodu
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou zé&stavbou bude | VN22kV
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacndsobné subezné NN vedenia | v ulici nutn
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom vybudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikécie pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele radové
podlaznost Ciara vozidla koridor domy domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
1+P S 5m Na vlasthom | 7,5m 0,6 0,7 1,8
pozemku
Zakaz oplotenia pozemkov radovych domov zo strany ulice
V strede Uzemia vytvorit volny priestor pre spristupnenie dalSieho lizemia v zmysle grafiky
d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov
Nové parcelécia je nutnd
e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou
Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.
Elektrovod VN22kV vzduch 20m Ziadne stavby, vysoka zelefi, mechanizmy Kabelizovat, do zeme v ulici
Elektrovod VN22kV kabel 2m Verejné priestranstvo, Ziadne stavby Navrh
Potencionalne  nestabilné | Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade ur€it technické podmienky vystavby
Uzemie
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne
Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.
C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. Nézov lokality

9.1.16. Kamenny potok

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb

Funkéné uréena funkcia byvanie v RD vidieckeho typu

vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost meritka RD,
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu

Priestorové | Typ zastavby Radové a samostatne stojace RD

usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz navrhovanej miestnej komunikacie podla grafiky

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

Predlizenim MK ulice | C3 MO 6,5/30 Jednostranny ano

Kamenny potok

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou Realizovat vodovod DN100

Spladkova kanalizacia Realizovat kanalizaciu DN300

Dazdova kanalizacia vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodriovacich zariadeni susednych
komunikécii

Zasobovanie el. energiou | pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuného rozvodu, | Kabelizacia
v koridore navrhovanej komunikécie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése | elektrovodu
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou zé&stavbou bude | VN22kV
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacndsobné subezné NN vedenia | v ulici nutn
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieend ako zokruhovana , prepojena
na existujlce koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom vybudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie zrealizovat verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikécie pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikaéné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele radové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD RD
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
1+P S 6m Navlastnom | 7m 0,35 0,45 0,6 0,6 0,7 0,8
pozemku
d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nové parcelécia je nie nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Nestabilné Uzemie

Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zaklade uréit technické podmienky vystavby

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanécie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanacie UCel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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[ UZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA

Lokalita €. N&zov lokality
9.1.17. Bytové domy Titus
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v bytovych domoch
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zeler, ihriskd, Sportové plochy
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby 3 ks bodové schodiskové bytové domy
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pod sebou vo svahu, paralelne s okrajom cintorina — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka doprava

MK z Klimkovi¢ovej 1aod | C3 MO 6,5/30 Jednostranny ano Verejné  parkovisko

buducich komunikécii pod 71 miest vzmysle

Klimkovi¢ovou regulaéného  plénu
Moskovska tr.

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit' existujucu vodovodnu siet prechadzajicu Gzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovi kanalizaciu povrchovi do odvodrfiovacich zariadeni susednych
komunikécii

Zasobovanie el. energiou

pre zasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kable distribuéného rozvodu,
v koridore navrhovanej komunik&cie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V Easti ulice s obojstrannou z&stavbou bude
kéblové NN vedenie uloZené po oboch stranach ulice. Viacndsobné sibezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieSené ako zokruhovana , prepojena
na existujlice koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch stran
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom

dobudovat STL plynovod v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetlovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

telekomunikacie

pozdiz miestnych komunikacii realizovat miestne kablové telekomunikacné vedenia spolu
s ostatnou technickou infraStruktdrou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
6+2P P Na vlastnom 0,6 0,7
pozemku

Pri€om najniZSie poloZeny obj

ekt ma v urenej podlaznosti zapogitané aj prip. podzemné podlaZia

Maximalna vySka stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a pouZitia stavebnych mechanizmov nepresiahne vySku 30
m nad terénom. Ku vSetkym stavbdm a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné predloZit Leteckému
Uradu Slovenskej republiky pri izemnom konani dokumentaciu a siihlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych zariadeni

d

| poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nové parcelécia je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajlice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

Ziadne

Potencionalne  nestabilné | Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zéklade ur€it technické podmienky vystavby

Uzemie

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.

C. asanécie UCel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. Nézov lokality
94. Pri reStauracii
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia Plochy zmieSanych funkcii byvania v RD mestského typu a obCianskej vybavenosti
vyuZitie pripustna funkcia Verejné zele
Nepripustna funkcia Viyroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD a samostatne stojace OV rovnakého meritka
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ komunik&cii — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

sposob Funkéna trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka
doprava

MK z Moskovskej C3 MO 6,5/30 Jednostranny ano Otocky  na
konci ulic

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuzit' existujucu vodovodnu siet prechadzajlicu Uizemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuZit existujucu kanalizaciu prechadzajucu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN z6ny.

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodriovacich zariadeni susednych
komunik&cii

Zasobovanie el. energiou

pre zéasobovanie elektrickou energiou realizovat NN kéble distribuéného rozvodu,

v koridore navrhovanej komunik&cie, ktoré budu uloZené v chodniku, resp. zelenom pése
pred oplotenim, na verejne pristupnom mieste. V asti ulice s obojstrannou zéstavbou bude
kéblové NN vedenie uloZzené po oboch stranach ulice. Viacndsobné subezné NN vedenia
budd umiestnené v spoloénom vykope. NN siet bude rieSend ako zokruhovana , prepojena
na existujlice koridory, aby kazdé odberné miesto (RD) bolo pripojené z dvoch strén
kéblovou sluckou

Zasobovanie plynom dobudovat STL plynovod v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

zrealizovat' verejné osvetlenie s napajanim jednotlivych osvetfovacich bodov kablami,
uloZenymi v zemi v spoloénych trasach s NN distribuénym rozvodom

Verejné osvetlenie

telekomunikécie pozdiZ miestnych komunikacii realizovat miestne kéblové telekomunikané vedenia spolu

s ostatnou technickou infrastrukturou

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s urenim zastavovacich podmienok
(pre stavby pre byvanie aj obéiansku vybavenost)

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
2+P S, P 4-5m Na vlastnom | 9m 0,4 0,6 1,0
pozemku

Maximalna vySka stavieb, zariadeni nestavebnej povahy, stromovych porastov a pouZitia stavebnych mechanizmov nepresiahne vySku 15
m nad terénom. Ku vSetkym stavbam a zariadeniam nestavebnej povahy umiestnenym v danej lokalite je potrebné prediozit Leteckému
Uradu Slovenskej republiky pri tizemnom konani dokumentaciu a sihlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych zariadeni

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nové parcelécia je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

OP cintorina 50 m od okraja Ziadne budovy

Potencionalne  nestabilné | Povinnost vykonat geologicky prieskum a na jeho zéklade ur€it technické podmienky vystavby

Uzemie

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie UCel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. Nézov lokality
2004A Pod horou
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD
vyuZitie pripustna funkcia Verejné zelen, obCianska vybavenost
Nepripustna funkcia Viyroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréenu funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojaci RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ komunikacie — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spbsob Funkéna trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka doprava
Z ulice Pod horou C3 MO 6,5/30

Technicka infradtruktira

Zasobovanie vodou vyuzit' existujucu vodovodnu siet prechadzajlicu Uizemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia vyuZit' existujucu kanalizaciu prechadzajucu Uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

Dazdova kanalizacia vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodiovacich zariadeni komunikacie

Zasobovanie el. energiou | vyuzit existujlicu siet prechadzajlicu izemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Zasobovanie plynom vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

telekomunikécie vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP

Podmienkou umiestnenia stavby je eliminacia nepriaznivych vplyvov z dopravy technickymi prostriedkami a zelefiou. Inak platia vSeobecné
podmienky umiestiiovania stavieb podla regulaéného listu €. 1

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nové parcelécia nie je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

OP vodného toku 5 m od brehu Ponechat volny pas na udrzbu

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality
2004B Za priekopou
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ komunikécie — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob

Funkéna trieda

Kategoria

DiZka PesSia doprava

Rigol

Staticka doprava

Z prilahlej ulice

C3

MO 6,5/30

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit existujucu vodovodnu siet prechadzajucu Uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit' existujucu kanalizaciu prechadzajicu izemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodiovacich zariadeni komunikacie

Zasobovanie el. energiou

vyuZit' existujucu siet prechddzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

Zasobovanie plynom

vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony

Verejné osvetlenie

vyuZzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

telekomunikacie

vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max
podlaznost

strecha

Stavebna
Ciara

Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele bytové
vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP

Platia vSeobecné podmienky umiestfiovania stavieb podla regulaéného listu ¢. 1

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nové parcelécia je nutnd

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanécie Ugel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality
2003B Povrazova
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ komunikécie — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob

Funkéna trieda

Kategoria

DiZka PesSia doprava

Rigol

Staticka doprava

Z prilahlej ulice

C3

MO 6,5/30

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit existujucu vodovodnu siet prechadzajucu Uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuzit' existujucu kanalizaciu prechadzajicu izemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdovu kanalizaciu povrchovi do odvodiovacich zariadeni komunikacie

Zasobovanie el. energiou

vyuZit' existujucu siet prechddzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

Zasobovanie plynom

vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony

Verejné osvetlenie

vyuZzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

telekomunikacie

vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP

Platia vSeobecné podmienky umiestfiovania stavieb podla regulaéného listu ¢. 1
d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov
Nové parcelécia nie je nutnéd
e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajiice z vymedzenia pléch so zvySenou ochranou
Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn

Ziadne
Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.
C. asanécie Ugel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.

Ziadne
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Lokalita €. N&zov lokality
1997 Masa
a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné uréena funkcia byvanie v RD
vyuzitie pripustna funkcia Verejna zelen, obCianska vybavenost
Nepripustna funkcia V/yroba a vSetko s negativnym vplyvom na uréent funkciu
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby PozdIZ komunikécie — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka doprava
Z prilahlej ulice Jednostranny ano Na vlastnych
chodnik pozemkoch

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou

vyuZit existujucu vodovodnu siet prechadzajlicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia

vyuZit' existujucu kanalizaciu prechadzajucu uzemim v rozsahu ndvrhu ZaD UPN zény

Dazdova kanalizacia

vybudovat dazdov kanalizaciu povrchov(

Zasobovanie el. energiou

vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony

Zasobovanie plynom

vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Verejné osvetlenie

vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

telekomunikacie

vyuZit' existujucu siet prechédzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace | Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP

V Casti MaSa budd nové rodinné domy umiestriované podia navrhu UPN Z v polohe pri existujicej komunikacii, t.j. zapadne od
Myslavského potoka. V pripadoch, ked na parcele je umiestneny rekreacny objekt (vratane objektov vyuzivanych v skutoCnosti na
byvanie) vychodne od Myslavského potoka, je mozné realizovat: vystavbu rodinného domu, za predpokladu asanécie rekreaéného
objektu, pripadne rozdelenia parcely tak, aby bol fakticky a pravne zabezpeceny pristup k rekreaénému objektu z verejnej komunikécie.
Inak platia vSeobecné podmienky umiestfiovania stavieb podia regulaéného listu €. 1

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nova parcelacia a scefovanie je nutné v pripade Uzkych pozemkov

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvy$enou ochranou

Ochranné pasmo

Definicia

Regulativy a podmienky

Pozn.

Ochranné pasmo vodného
toku

5 m od hrany brehu

Ponechat volny pas pre udrzbu

Inundacné uzemie

Cela lokalita Useku od
rkm 8,3 Myslavského
potoka

zakaz umiestiiovat’ vystavbu v lokalite do spracovania mapy povodniového
ohrozenia podla §20 za. 7/2010 Z.z., potom umiestriovat len na neohrozenych
Uzemiach aZ do vybudovania ucinnej ochrany pred vodami

f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky

C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne

Asandcie — zoznam, pozemky, supisné ¢.

C. asanacie Ucel/nazov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne

30|Juzemny pplanzony KoSice -Myslava ZaD a celkova aktualizacia




requlacny list €. 20 [ UZEMNY PLAN ZONY KOSICE - MYSLAVA

Lokalita €. Nézov lokality
Centralna ¢ast obce

a Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania pozemkov a stavieb
Funkéné Uréena funkcia ZmieSané funkéné plochy a objekty rodinnych domov a ob¢ianskej vybavenosti
vyuZitie Pripustna funkcia Sport, verejna zelen, verejna sprava, objekty pre podnikanie

Nepripustna funkcia Viyroba, vSetko s negativnym vplyvom na funkciu byvania
Priestorové | Typ zastavby Samostatne stojace RD a budovy OV v meritku RD
usporiadania | Usporiadanie zastavby Pozdlz komunikécie — vid grafika

b | Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Doprava, spristupnenie

spOsob Funkéné trieda Kategéria DlZka Pesia doprava Rigol Staticka doprava
Z prilahlej ulice Jednostranny ano Na vlastnych
chodnik pozemkoch

Technicka infrastruktura

Zasobovanie vodou vyuzit' existujicu vodovodnu siet prechadzajlicu Uizemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Spladkova kanalizacia vyuzit existujucu kanalizaciu prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Dazdova kanalizacia vybudovat daZzdovu kanalizaciu povrchovu

Zasobovanie el. energiou | vyuZit existujucu siet prechadzajicu uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

Zasobovanie plynom vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zony

Verejné osvetlenie vyuzit' existujucu siet prechadzajicu Uzemim v rozsahu navrhu ZaD UPN zény

telekomunikécie vyuZit' existujucu siet prechddzajucu uzemim v rozsahu névrhu ZaD UPN zény

¢ | Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch, urbarnych priestoroch s uréenim zastavovacich podmienok

Max strecha Stavebna Umiestnenie Uliény Ukazovatele samostatne stojace Ukazovatele bytové
podlaznost Ciara vozidla koridor RD domy
KZ0 KZ IPP KZ0 KZ | IPP
1P+P g Drzat Na vlastnom | Drzat
existujlicu pozemku existujlci

Chranit' historickl parcelaciu a uli¢nt €iaru, chranit rk. Kostol ako dominantu obce, chranit' hodnoty tradi¢nej miestnej architekttry. Chranit
vodny tok s prifahlou zelefiou ako délezity kompoziény prvok v centre

d | poziadavky na delenie a scefovanie pozemkov

Nova parcelacia a scefovanie je nutné v pripade Uzkych pozemkov

e | Ochranné pasma, regulativy a podmienky vyplyvajtice z vymedzenia ploch so zvy$enou ochranou

Ochranné pasmo Definicia Regulativy a podmienky Pozn.
Ochranné pasmo vodného | 5m od hrany brehu Ponechat volny pas pre udrzbu
toku 10 m od vzdudnej
strany hrédze
Ochranné pasmo trolejového
vedenia
f | Pozemky na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanacii. Zoznam verejnoprospesnych stavieb
Verejnoprospesné stavby — zoznam a pozemky
C.VPS Néazov VPS Parcelné. C. pozn
Ziadne
Asanacie — zoznam, pozemky, supisné €.
C. asanécie UCel/ndzov Dotknuté parc. ¢. Sup. C.
Ziadne
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C) DOPLNUJUCE UDAJE

Schéma prieskumnych (izemi, zosuvov, CHLU a ekologickych zavad

Kosice - zéna Myslava 0 330 660 1320 Meters
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LOKALITY 9.1.1. AZ 9.4. RIESENE
S REGULATIVMIV ZaD UPN-Z
KOSICE-MYSLAVAV ROKU 2011

LOKALITY ZaD UPN-Z KOSICE-MYSLAVA
RIESENE V ROKOCH 1997-2008

1997 - LOKALITA MASA

2004A - LOKALITAPOD HOROU

2004B - LOKALITA ZA PRIEKOPOU
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ZMENY A DOPLNKY UPN-Z KOSICE- MYSLAVA

e VPS €.01- PROTIPOVODNOVA UPRAVANA TOKU i Bl e iy
A.- CELE ZASTAVANE UZEMIE MYSLAVSKY POTOK
B. CENTRALNA POLYFUNKENA CasT “emerw VPS &.02. VEREINA ZELER MYSLAVA SCHEMA ZAVAZNEJ CASTI A

C. ZAHRADKARSKA CAST MASA ======= \VPS ¢.03- PREKLADKA VODOVODU DN 700 VEREJNOPROSPESNYCH STAVIEB
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