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Navrh

na uznesenie Mestského zastupitel’stva v KoSiciach

Mestské zastupitel’stvo v KoSiciach podl'a § 10 ods. 3 zakona ¢. 401/1990 Zb. o meste
Kosice v zneni neskorsich predpisov a § 31 ods. b) zdkona ¢. 657/2004 Z. z. o tepelne;j
energetike v zneni neskorSich predpisov

schvaluje

zaviznu Cast’ . Koncepcie rozvoja mesta KoSice v oblasti tepelnej energetiky - aktualizacia®
podrla predlozeného navrhu.
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Dovodova sprava

Podla § 31 ods. a) zdkona €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon o tepelnej energetike®), je obec s potom obyvatel'ov nad 2500
obyvatelov povinnd zabezpecit' vypracovanie ,,Koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej
energetiky* v stlade s energetickou politikou Slovenskej republiky a v rozsahu Metodického
usmernenia Ministerstva hospodarstva SR €. 952/2005-200, ktorym sa urCuje postup pre
tvorbu koncepcie rozvoja obci v oblasti tepelnej energetiky. Zarovenl je obec povinna ju
podl'a § 31 ods. b) zdkona o tepelnej energetike od roku 2014 aktualizovat’ aspoil raz za pat
rokov.

Mestské zastupitel'stvo v KoSiciach na rokovani dia 13. a 14.12.2007 uznesenim ¢.
305 schvalilo Koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky (d’alej ,,koncepcia®).
Koncepcia rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky sa po schvaleni obecnym
zastupitel'stvom stava odvetvovou koncepciou (§ 7a ods. 2 pism. a) zdkona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov) obce apouzije sa pri spracovani Uzemnoplanovacej
dokumentécie obce postupom podla osobitného zakona (Zakon ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom
pléanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Koncepcia rozvoja mesta KoSice v oblasti tepelnej energetiky — Aktualizacia (d’alej
len Aktualizdcia koncepcie) ma byt ndstrojom samospravy na vytvaranie podmienok pre
zabezpecenie spolahlivosti, bezpecnosti a hospodarnosti pri vyrobe, rozvode a dodavke tepla
s dorazom na ochranu zivotného prostredia. Navrh zaviznej Casti Aktualizacie koncepcie
sa po odsuhlaseni mestskym zastupitel'stvom stava odvetvovou koncepciou mesta
a sucast’ou zaviznej ¢asti izemnoplianovacej dokumentacie mesta KosSice.

Obsahové napln Aktualizacie koncepcie sa sklada z troch zakladnych Casti:

1. Analyza sucasného stavu

2. Névrh ststav tepelnych zariadeni a buduceho zésobovania teplom Uzemia
mesta Kosice

3. Zavery a odportcania pre rozvoj tepelnej energetiky mesta Kosice.

Aktualizacia koncepcie je vypracovand v rozsahu, v akom doSlo ku zmendm od
schvalenia povodnej koncepcie, vratane zhodnotenia naplnenia zaverov a odportcani
povodnej koncepcie a analyzy vyvoja legislativneho prostredia. Aktualizacia koncepcie je
planovacim dokumentom pre rozvoj tepelnej energetiky na izemi mesta, jej zavery stanovuju
zaviazne zasady vyuzivania jednotlivych druhov paliv a energie, z ktorych sa zabezpecuje
vyroba a dodavka tepla a spdsob zabezpecenia tepla na izemi mesta.

Schvalend zavéazna cast’ Aktualizacie koncepcie bude vychodiskovym podkladom pre
usmernenie ¢innosti drzitelov povoleni na podnikanie v tepelnej energetike, rozhodujucich
spotrebitel'ov tepla, samospravnych organov a Statnych organov posobiacich na izemi mesta.

Pretoze ide o strategicky material, naro¢ny na odbornost’ pri spracovani analytickej
anavrhovej Casti 1 definovanie optimalnych zaverov, bolo nevyhnutné, aby jej spracovanie
realizovala odborna institicia s opravnenim na taktto ¢innost’ a skiisenost’ami v oblasti tvorby
energetickych koncepcii. Podl'a vysledku verejného obstaravania sa uspeSnym uchadzatom
pre spracovanie koncepcie stala spolo¢nost’ ENVIROS, s.r.0., Dvory 1932, 020 01 Pachov.

Spracovatel’ koncepcie svoje priebezné vysledky prezentoval pred objednavatelom
v diioch 14.11.2019, 04.12.2019 a 28.01.2020. Pripomienky boli zapracované¢ do koncepcie
priebezne. Konecna verzia Aktualizacie koncepcie presla zdverecnym pripomienkovanim.

Dia 28.8.2020 bolo na Okresny turad Kosice Odbor starostlivosti o ZP Oddelenie
ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia Komenského 52041 26 Kosice, ako
prislusnému organu podla § 5 ods. 1, 5 zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zdkon EIA), zaslané
Oznamenie o vypracovani strategického dokumentu ,Koncepcia rozvoja Mesta KoSice
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v oblasti tepelnej energetiky — aktualizacia®. Predmetny strategicky dokument bol
vypracovany podl'a prilohy €. 2 zdkona a podl'a § 4 ods. 1 a ods. 2 zakona EIA.

Po zhodnoteni vysledkov zistovacieho konania podl'a § 7 ods. 5 zdkona o EIA, vydal
Okresny turad KoSice, odbor starostlivosti o zivotné prostredie rozhodnutie ¢. OU-KE-
OSZP3-2020/040434 zo dna 07.10.2020, Ze navrhovana ¢innost’ sa nebude posudzovat’
podl'a zakona o EIA a proces posudzovania sa tym kon¢i.

Na zabezpecenie plnenia povinnosti podla zakona o tepelnej energetike navrhujeme
materidl ,,Koncepcia rozvoja Mesta KoSice v oblasti tepelnej energetiky — aktualizacia®
predlozit’ na schvélenie na najblizSie rokovanie MZ.

2 Prilohy:
Priloha ¢. 1 — Strucné zhrnutie ndavrhovej casti Aktualizacie koncepcie rozvoja mesta Kosice

v oblasti tepelnej energetiky.
Priloha ¢. 2 — Navrh zaviznej casti Aktualizacie koncepcie rozvoja mesta Kosice v oblasti
tepelnej energetiky.

V Kosiciach dita 19. aprila 2021
Vypracoval: referat Zivotného prostredia a energetiky Magistratu mesta Kosice
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Priloha ¢. 1

Struc¢né zhrnutie navrhovej casti
Koncepcia rozvoja mesta KoSice v oblasti tepelnej energetiky - Aktualizacia

Dodéavka tepla na tzemi mesta KoSice je v stcasnosti prevazne zabezpecovand
pomocou sustav centralizovaného zasobovania teplom (SCZT) alebo pomocou objektovych
kotolni. Kosicka sustava centralizované¢ho zasobovania teplom (SCZT) sa rozvijala od prvej
polovice 60. rokov minulého storocia a patri medzi najvacsie SCZT na Slovensku. Je tvorena:

a) zdrojmi tepla:

1. zadkladnym zdrojom tepla — Teplariou KoSice (TEKO), ktora je situovana v
mestskej Casti Juh a je zdkladnym zodpovednym subjektom za dodrzanie kvality a
hospodarnosti v dodavke tepla v ramci SCZT;

2. zariadenie na energetické vyuzitie odpadov (KOSIT a. s.), ktoré je situované juzne
od mesta v katastri mestskej Casti Barca, severozapadne od obce KokSov—Baksa a
teplo ziskané termickym spal'ovanim odpadu dodava do SCZT Kosic;

3. obnovitelnym zdrojom tepla — teplariiou KES, ktora je situovana v areéli byvalej
spolo¢nosti VSS a dodava teplo vyrobené spal'ovanim drevnej Stiepky do SCZT.

b) primarnymi rozvodmi tepla, ktoré boli budované paralelne s vystavbou mesta a s
rozsirovanim zékladného zdroja — TEKO;

¢) odovzdavacimi stanicami tepla (OST), v ktorych sa primarne parametre (horuca voda)
transformujii na sekunddrne parametre (tepla voda) vyuzité v kone¢nej spotrebe
(teplonosné médium ustredného vykurovania do vykurovacich telies, ohriata pitnd
voda);

d) sekundarnymi rozvodmi tepla vedenymi od OST k jednotlivym odbernym miestam
(bytové domy, komunalne objekty, nemocnice, priemyselné odbery atd’.).

Uzemne je SCZT Kosic vymedzeny uzemim sidlisk Tahanovce, Dargovskych hrdinov, KVP,
Terasa, Lunik IX, Turgenevova, Zelezniky, Nad jazerom a mestskych &asti Sever, Staré
mesto, Zapad a Juh. Prakticky to predstavuje celé mesto, okrem sidliska Podhradova a
satelitnych mestskych casti, ktoré si mimo dosahu SCZT (Peres, Lorincik, Polov, Barca,
Sebastovce, Krasna, Vysné Opatske, Kavedany a Kogickd Nova Ves).

Samostatny SCZT je vybudovany v mestskej ¢asti Kosice-Saca, ktory tvori:
a) zakladny zdroj tepla — podnikova teplaren U.S. Steel KoSice, s.r.0., ktora kryje potrebu
energie vlastného podniku a bytovo komunalneho a podnikatel'ského sektoru mestske;j
Casti Saca;
b) primarny parny a HV nap4jac z teplarne USS, ktoré su prevadzkované spolocnostou
Energobyt, s.r.o. Humenné;
¢) odovzdavacie stanice tepla.

Hlavnym cielom vypracovania a naslednej realizacie Aktualizacie koncepcie rozvoja
mesta KoSice v oblasti tepelnej energetiky (d’alej len Aktualizacia koncepcie) na zaklade
predpokladanych scendrov buduceho vyvoja spotreby tepla, sa v tejto kapitole urcia redlne
alternativy rozvoja sustav tepelnych zariadeni a vyber najoptimalnejSicho variantu, ktory
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bude najlepSie plnit’ poziadavky na hospodirne vyuzZivanie primarnych energetickych
zdrojov, spol’ahlivost’ dodavky tepla, ochranu Zivotného prostredia a jeho realizacia
bude ekonomicky prijate’na s ohl’adom na zachovanie kontinuity ekonomického
rozvoja mesta.

Zakladnou myslienkou koncepcie je institat neutrdlnej ceny. Neutrdlna cena je taka
vykupna cena tepla, ktora jestvujucim dodavatel'om garantuje primerané zisky pouzitel'né pre
opodstatnené investicie do ich technolégii, a potencialnym investorom umoziuje vstup na trh
za prijatelnych podmienok.

V koncepcii je vramci rozvojovych scenarov navrhnutych Sest’ variantov vyvoja
ajeden referenény scenar charakterizujici sucasny stav. Z neutrdlnej ceny vychadzaju
parametre jednotlivych scenarov, definovanych pre sucasné a predpokladané nové zdroje
tepla.

Hlavné ciele:

Mesto KoSice zabezpecilo spracovanie Koncepcie rozvoja mesta KoSice v oblasti
tepelnej energetiky v roku 2007. Od roku 2007 vsSak doslo k zmenam v legislative aj
v energetickej politike Slovenskej republiky a Eurdpskej unie. Aktualizaciou koncepcie
v roku 2019/2020 si plni mesto KoSice svoju zdkonnu povinnost a zabezpecuje jej sulad
s energetickou politikou SR a platnou legislativou. Energeticka politika Slovenskej republiky
(EP SR) spracovana v roku 2014 je strategicky dokument, ktory definuje hlavné ciele a
priority energetického sektora do roku 2035 s vyhladom na rok 2050. Jej cielom je,
zabezpecenim dlhodobo udrzatelnej slovenskej energetiky, prispiet’ k trvalo udrzatelnému
rastu narodného hospodarstva a konkurencieschopnosti.

Energetickd politika Slovenskej republiky kladie doraz na optimdlne vyuzivanie domacich
zdrojov energie a nizkouhlikové technologie, ako st obnovitené zdroje energie (d’alej len
»OZE®) a jadrova energia.

Piliermi Energetickej politiky Slovenskej republiky su:

¢ cnergetickd bezpecnost’;

¢ energetickd efektivnost’;

¢ konkurencieschopnost’;

¢ udrZatel'na energetika.

Ulohou spracovania koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémovy rozvoj sustav
tepelnych zariadeni na Izemi mesta s cielom

¢ zabezpecit spolahlivost’ a bezpecnost’ dodavky tepla,

¢ zabezpecit’ hospodarnost’ pri vyrobe, rozvode a spotrebe tepla na principe
trvalo udrzatel'ného rozvoja,

¢ ochrany Zivotného prostredia,

¢ zabezpecCit’ stulad so zdmermi energetickej politiky Slovenskej republiky,

¢ zabezpecit’ sulad s legislativnymi predpismi v oblasti energetiky

Pre zvySenie energetickej bezpecnosti, Energetickd politika Slovenskej republiky (EP SR)
z pohl'adu tepelnej energetiky predpokladd, Ze bude dochadzat’ k optimalizacii podielu
domécich obnoviteInych zdrojov energie pri vyrobe tepla, s ohl'adom na efektivnost’
nakladov, ze bude dochadzat’ k znizovaniu konec¢nej energetickej spotreby a znizi sa zavislost’
na dovoze fosilnych paliv.
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Pre zvySenie energetickej efektivnosti v oblasti tepelnej energetiky je deklarovana podpora
budovania novych ucinnych CZT1 a rekonstrukcia, modernizacia a rozSirovanie existujicich
systtmov CZT, systematicka podpora a zabezpeCovanie financovania vystavby
nizkoenergetickych a pasivnych budov. Sucasné tempo obnovy bytovych domov napomaha
znizovat’ spotrebu tepla v doméacnostiach, kde sa pri sicasnom trende obnovy do roku 2030
oc¢akava zateplenie vAacSiny bytovych domov. Pri uvazovanom postupnom posune
minimalnych poziadaviek smerom k nakladovo optimalnym urovniam sa v buducnosti
predpokladajii vysSie uspory energie, resp. vyrazné znizenie spotreby tepla. V lokalitach, kde
nie st systémy CZT, je podl'a EP SR jednou z moznosti zvySovania energetickej efektivnosti
a zniZzovania emisii aj inStalacia kondenzacnych kotlov v pripade, kde st vykurovacie
systémy pre kondenzacné kotly prispdsobené.

Pre zabezpecenie energetiky, ktord je v stlade s principmi trvalo udrzatelného rozvoja, st
z pohl'adu tepelnej energetiky prioritami optimalizacia podielu OZE, najma pri vyrobe tepla,
vyuzivanie zemného plynu, ako ,,paliva prechodu® k nizkouhlikovej ekonomike a podpora
ucinnych systémov centralizovaného zdsobovania teplom.

V oblasti tepelnej energetiky su stanovené tieto narodné ciele:

¢ udrzatel'né zdsobovanie teplom, t.j. bezpecna, spol'ahliva, cenovo prijatel’na,
efektivna a environmentdlne udrzatelnd dodéavka tepla prioritne zo
systémov CZT,

¢ zvySenie podielu tepla z lokalne dostupnych OZE;

zvySenie u¢innosti pri vyrobe a distribicii tepla;

¢ rozvoj ucinnych systémov CZT

L 4

'U¢inné CZT, podla Zakona ¢&. 657/2004 Z. z., je zasobovanie teplom, ktorym sa dodava aspoit 50 % tepla
vyrobeného z obnovitelnych zdrojov energie alebo 50 % tepla z priemyselnych procesov, 75 % tepla
vyrobeného kombinovanou vyrobou alebo 50 % tepla vyrobeného ich kombinaciou
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Priloha ¢. 2
Navrh zaviznej Casti
Aktualizacie koncepcie rozvoja mesta KosSice v oblasti tepelnej
energetiky

Sucastou navrhovanej zavdznej Casti Koncepcie rozvoja mesta v oblasti tepelnej

energetiky — aktualizacie st aj navrhované zavdzné zasady vyuzivania jednotlivych druhov
paliv a energie, z ktorych sa zabezpec€uje vyroba a dodavka tepla a spésob zabezpecenia tepla
na izemi mesta. DalSou navrhovanou suc¢ast'ou st navrhované regulativy.

Stanovenie zavaznvch zasad vvuzivania jednotlivych druhov paliv a energie, z ktorych

sa zabezpecluje vvroba a dodavka tepla a sposob zabezpecenia tepla na izemi mesta

Pri stanovovani zavdznych zasad vyuzivania jednotlivych druhov paliv a energie, z ktorych sa
zabezpecuje vyroba a dodavka tepla a spdsob zabezpecenia tepla na Uzemi mesta,
vychadzame z tychto rozhodovacich hl'adisk:

L K R R K R 4

spravna vol'ba kapacit

udrzatel'nost’

minimalizéacia negativnych vplyvov na zivotné prostredie
minimalizécia strat a disponibilita primarnych energetickych zdrojov
obmedzenost’ finan¢nych zdrojov

prevadzkova spol'ahlivost’ a nakladovost’

V sulade s vyssie uvedenym su navrhnuté nasledujice zasady:

*

Modernizacia sustavy zasobovania tepelnou energiou (SCZT)

Obnova zdrojovej ¢asti TEKO v plynovej, uhol'nej a OZE variante

VyuZitie geotermalnej energie v SCZT

Podpora vyuZivania biomasy v SCZT

Obnova sucasnych technicky a ekonomicky dozitych odovzdavacich stanic tepla a
vystavba kompaktnych domovych odovzdavacich stanic

Modernizacia sucasnych doposial’ nezrekonstruovanych sekundarnych rozvodov tepla s
vyuzitim predizolovanych potrubnych systémov

Podpora vyuZivania odpadového tepla zo zariadenia na energetické vyuzitie odpadov
KOSIT (ZEVO)
Podpora vyuZzivania dodavky tepla z kogeneracie
Odpojovanie subjektov od SCZT povolit’ vyluéne v odévodnenych pripadoch:
ak prevadzkovatel SCZT nie je schopny dostupnymi technickymi prostriedkami
zabezpeCit dodavku tepla s pozadovanymi kvalitativnymi parametrami a
konkurencieschopnou cenou
ak odpojenie nebude mat’ zdsadny vplyv na efektivnost’ zdsobovania teplom zo SCZT

Podporovat’ substituciu tuhych a kvapalnych fosilnych paliv v domacnostiach napriklad
vznikom vhodného fondu

Zmapovat’ potencial energetickych uspor v majetku mesta a vytvorit' akény plan ich
realizacie

Podporovat realizaciu energeticky uspornych opatreni v sektore domécnosti a terciéru.
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Navrh sposobov a zdrojov financovania rozvoja suastav tepelnych zariadeni

Financovanie buducich rozvojovych projektov mesta, v oblasti tepelnej energetiky,
vyzaduje zvacsa kombinaciu vlastnych prostriedkov, bankového uveru a vyuzitie dostupnych
podpornych programov, narodnych aj medzinarodnych (komeréné a grantové financovanie).
Dal§im spésobom je financovanie z Gispor.

- Rozvojové projekty developerskych ainvestorskych skupin su financované
z domacich, ale aj medzinarodnych zdrojov.

- Najvicsia Cast’ rozvoja sustavy zasobovania tepelnou energiou bude financovana
z Casti prijmu jej prevadzky.

- Rozvinuty bankovy trh pontka v stcasnosti viaceré produkty, ktoré je mozné vyuzit’
na podporu financovania mensich, aj robustnejSich projektov, ktoré implementuju
niektoré z opatreni, navrhovanych v Koncepcii.

- SlovSEFF je prostriedok financovania projektov udrzatelnej energie, vyvinuty
Europskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD).

- Projekty garantovanych energetickych sluzieb (GES). Podstatou GES je poskytovanie
sluzby, najmi v podobe garantovanej energetickej uspory, pri suCasnom energetickom
zhodnoteni majetku vo vlastnictve subjektu verejnej spravy, zao poskytovatelovi
GES prinalezi dohodnuté odplata.

- Statny fond rozvoja byvania (d’alej len ,,.SFRB*) bol zriadeny zdkonom Narodnej rady
Slovenskej republiky &. 124/1996 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania, ktory upravil
jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie Stitnej podpory rozvoja
byvania.

- Viac ako polovica finanénych prostriedkov EU sa poskytuje cez pit eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov (ESIF). Spoloéne ich spravuji Eurépska komisia
a ¢lenské staty EU.

- Medzi eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy patria:

o Eurdpsky fond regionalneho rozvoja,

o Eurdpsky sociadlny fond, Kohézny fond,

o Europsky poI'nohospodérsky fond pre rozvoj vidieka,
o Europsky ndmorny a rybarsky fond

Dal$ou navrhovanou sti¢astou su navrhované regulativy. Zasobovanie tepelnou energiou
uvedenym sposobom v predmetnych tzemiach je pripustné len za podmienky legislativnej
pripustnosti, predovSetkym v zmysle zékona o tepelnej energetike v platnom zneni. Mesto pri
vydavani zavdznych stanovisk mesta o stlade pripravovanej vystavby sustavy tepelnych
zariadeni s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky zdkona o tepelnej energetike
musi postupovat’ podl'a platnych zakonov a v stlade s uvedenymi regulativmi.

Pretoze elektrina a nesietové paliva (uhlie, olej, drevo, LPG apod.) su dostupné vo
vSetkych oblastiach (sidlach), je typoldgia izemia dand kombinaciou dostupnosti existujicich
dvoch sietovych energii — CZT a zemného plynu. Z hladiska typologie mozno potom
uzemie, obce €i ich Casti, rozdelit’ do deviatich kategorii.

UvaZované variantné rieSenia zohl’adnujuce ciele a geograficky rozmer strategického
dokumentu:
VSeobecné zésady formulacie variantov rozvoja

Formuléacia variantov rozvoja vychadza zo zasad Energetickej politiky Slovenskej
republiky a jej cielov. Hlavné v§eobecné aspekty pri tvorbe variantov rozvoja si:

¢ Maximalne vyuzitie lokélnych paliv a zdrojov energie
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L 2

Odstranenie nedostatkov technického a prevadzkového charakteru zariadeni
stucasného energetického systému

Spolahlivost’ dodavok energii

Respektovanie zasad izemného rozvoja a legislativnych podmienok

Miera vyuzitia obnovitelI'nych zdrojov energie

Dostupnost’ paliv a energii na uzemi mesta

L R R R 2

Je navrhnutych 6 variantov rozvoja so snahou identifikovat’ vSetky redlne alternativy
vyvoja na uzemi mesta. Vo vSetkych, nizSie uvedenych variantoch rozvoja, je uvaZzovany rast
a rozvoj mesta, v sulade s izemnym plénom. Predpokladé sa, ze do roku 2040 budi postupne
vyuzité vSetky rozvojové plochy. Stavebny rozvoj vo vsetkych variantoch je rovnomerny v
case aj medzi jednotlivymi mestskymi Cast’ami.

Variant 1

Tento variant vychadza zo sucCasnej Struktury zasobovania teplom, ktora bude dalej
rozvijana, s cielom pokryt dopyt po teple. V rozvojovych zénach mesta Kosice je spravidla
mozné vyuzit siete rozvodu zemného plynu atieZ je vo velkej Casti mesta dostupné
zasobovanie teplom zo SCZT. Preto sa predpoklada, Ze narast spotreby tepla bude pred
domacnosti zabezpeceny z 37% zemnym plynom, z 3% inymi zdrojmi a 60 % ndrastu
potreby tepla bude pokrytych dodéavatel'sky (CZT, blokové kotolne). Pre sektor sluzieb to
bude 65% CZT a 35% zemny plyn.

Variant 2
Ako variant 1 a d’alej predpokladdme vyuzitie obnoviteInych zdrojov energie na
pripravu OPV v maélo podlaznej zastavbe na Grovni 5% ich konecnej spotreby tepla a vyuZitie
obnovitel'nych zdrojov energie ako doplnkového zdroja tepla pre sektor sluzieb na trovni 2%
ich konecnej spotreby tepla.

Variant 3
Ako variant 2 a d’alej predpoklada zmenu v palivovej zakladne hlavného zdroja tepla
pre SCZT tak, Ze celd sucasna vyroba tepla v TEKO, a.s. bude pokryta spalovanim zemného
plynu. Dojde tak k Gplnému vytesneniu uhlia zo SCZT. Dodavky tepla do SCZT z KES
a KOSIT a.s. (ZEVO) zostanu zachované v rozsahu dodavok v roku 2018.

Variant 4
Ako variant 2 a dalej predpokladd, Ze bude zachovany pomer spotreby uhlia
azemného plynu v TEKO, as., celkova spotreba sa ale zniZi o navySené dodavky tepla
z KOSIT a.s.. Predpoklada sa navySenie dodavok tepla z KOSIT a.s. v maximalnej technicky
realizovatel'nej miere. Dodavky tepla do SCZT z KES zostant zachované v rozsahu dodavok
v roku 2018. NavySenie dodavok tepla z KOSIT a.s. sa predpokladd na 50 000 MWh/rok
od roku 2025 a o d’alSich 54 000 MWh/rok od roku 2030.

Variant §

Ako variant 2 a d’alej vychadza zo zdmeru TEKO, a.s. do roku 2030 zvysit' dodavky
tepla zKES na 78 000 MWh/rok a KOSIT a.s. na 50 000 MWh/rok. Dalej TEKO, a.s.
vybuduje novy zdroj tepla, ktorym bude tepelné cerpadlo v kombinacii s kogeneracnou
jednotkou s celkovym tepelnym vykonom tejto sustavy 13 MW. Systém bude schopny
dodavat’ 50 000 MWh/rok tepla. Cielovy stav je dosiahnutie 22% podielu obnovitelnych
zdrojov v sustave v roku 2030. Zostavajucich 78% paliv bude zemny plyn a uhlie v si¢asnom
pomere. Celkové predpokladané investi¢né naroky sa odhadujua na 34 mil. €.
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Variant 6
Podobne ako Variant 5, navySe dojde v roku 2035 k realizcii vyuzitia geotermalnej
energie v CZT vo vykonovom rozsahu su¢asnych vrtov Durkov, ¢o znamena dodavku az 580
GWh/rok tepla do sustavy zasobovania teplom mesta KoSice. Variant d’alej predpokladé, ze
bude ukoncené vyuzivanie uhlia ako paliva v TEKO, a.s. zddvodu jeho vel'mi nizkych
spotrieb a vysokych néarokov na udrzbu kotlov. Zvysok tepla v SCZT bude vyrobeny zo
zemného plynu. Celkové predpokladané investi¢né naroky sa odhaduji na 154 mil. €.

Typoldgia izemia

Tabulka charakterizuje jednotlivé typy uzemia a zaroven stanovuje pripustnost’ spdsobu
zasobovania energiou pre vykurovanie objektov umiestnenych v tomto tizemi.

Typ tizemia Dostupné CZT Dostupny ZP | Planované CZT | Planovany ZP
1 ANO ANO NIE NIE
2 ANO NIE NIE ANO
3 NIE ANO ANO NIE
4 ANO NIE NIE NIE
5 NIE ANO NIE NIE
6 NIE NIE ANO ANO
7 NIE NIE ANO NIE
8 NIE NIE NIE ANO
9 NIE NIE NIE NIE

CZT - centralne zdsobovanie teplom
ZP - zemny plyn

Sposoby zasobovania energiou

Nasledujiice tabulky charakterizuji jednotlivé typy uzemia, a zaroven stanovuju
doporucené spdsoby zasobovania energiou, pre vykurovanie objektov umiestnenych v tomto
uzemi. Z environmentalnych dévodov by sa nemalo spalovanie nesietovych paliv pripustat
(ani podmienene) v oblastiach, kde je zabezpecend dostatocnid konkurencia, alebo su tu
dostupné aspoii dve sietové energie a tretia aspont potencialne — ide o typy uzemi ¢islo 1 a 2.
V ostatnych pripadoch mozno spalovanie nesietovych paliv podmienene pripustit’

Dostupnostou sa v tabul’kach rozumie ekonomicka dostupnost’, nie fyzicka. Pokial
preferovany systém neposkytuje konkurencieschopnu cenu tepla, si povolené
podmienene pripustné sposoby.

Typ Gizemia - 1
Dostupnost’ energii V Gzemi su zavedené CZT 1 zemny plyn
Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Pripustny sposob elektrina, CZT, solarna energia
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Podmienene pripustny spdsob  zemny plyn

Podmienka pripustnosti nedostupnost’ CZT

Nepripustny sposob Fosilne kvapalné a tuhé paliva, biomasa, spal'ovanie odpadu

Tabul’ka 1: Doporucené sposoby zisobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch tizemia — typ izemia 2
Typ tzemia - 2
Na uzemi je zavedené CZT

Dostupnost’ energii ‘ ' ‘
zdujmove Uzemie pre zavedenie zemného plynu

Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii
Pripustny sposob elektrina, CZT, solarna energia
Podmienene pripustny spdsob  zemny plyn

Podmienka pripustnosti nedostupnost’ CZT

Fosilne kvapalné a tuhé paliva, biomasa, spal'ovanie odpadu

Nepripustny sposob mimo zariadeni KOSIT, a.s.

Tabul’ka 2: Doporudené sposoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch izemia — typ izemia 3
Typ uzemia - 3
, g Na uzemi je zavedeny zemny plyn,
Dostupnost’ energii o . .
zdujmove Uzemie pre zavedenie CZT

Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Pripustny sposob elektrina, CZT, solarna energia
Podmienene pripustny sposob zemny plyn, biomasa
Podmienka pripustnosti nedostupnost’ CZT

fosilne kvapalné a tuhé paliva, spalovanie odpadu mimo

Nepripustny sposob zariadeni KOSIT a.s

Tabul’ka 3: Doporucené spdsoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch tizemia — typ uzemia 4
Typ Gzemia - 4
Dostupnost’ energii Na Uzemi je zavedené CZT, nie je zavedeny zemny plyn

Zésady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Pripustny sposob elektrina, CZT, soldrna energia, biomasa
Podmienene pripustny fosilne kvapalné a tuhé paliva s nizkym obsahom siry
sposob

nedostupnost’ CZT

Podmienka pripustnosti ) »
ekologicka prijatel'nost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,

Nepripustny sposob spalovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s.
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Tabul’ka 4: Doporudené spdsoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch izemia — typ izemia 5
Typ uzemia - 5
Dostupnost’ energii Na tzemi je zavedeny zemny plyn, nie je dostupné CZT

Zésady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Pripustny spdsob elektrina, zemny plyn, solarna energia, biomasa
Podmienene pripustny fosilne kvapalné a tuhé paliva s nizkym obsahom siry
sposob

_ _ nedostupnost’ zemného plynu
Podmienka pripustnosti o
ekologicka prijatel'nost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,

Nepripustny spdsob spalovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s.

Tabul’ka 5: Doporudené spdsoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch izemia — typ izemia 6
Typ Gzemia - 6
Dostupnost’ energii Zaujmove tizemie pre zavedenie CZT, aj zemného plynu

Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Pripustny sposob elektrina, CZT, solarna energia
Podmienene pripustny zemny plyn
sposob fosilne kvapalné a tuhé palivé s nizkym obsahom siry, biomasa

zemny plyn v pripade nedostupnosti CZT
Podmienka pripustnosti ostatné paliva v pripade nedostupnosti CZT a zemného plynu
ekologicka prijatel'nost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,

Nepripustny spdsob spal’ovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s.

Tabul’ka 6: Doporucené spdsoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch tizemia — typ uzemia 7
Typ uzemia - 7

Zaujmove Uzemie pre zavedenie CZT, nedostupnost’ zemného
plynu

Zésady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii

Dostupnost’ energii

Pripustny sposob elektrina, CZT, solarna energia
Podmienene pripustny fosilne kvapalné a tuhé paliva s nizkym obsahom siry, biomasa
sposob

nedostupnost’ CZT
Podmienka pripustnosti i .
ekologicka prijatelnost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,

Nepripustny sposob spal’ovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT, a.s.

Tabul’ka 7: Doporudené spdsoby zasobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch tizemia — typ izemia 8

Typ uzemia - 8
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Dostupnost’ energii Zaujmové uzemie pre zavedenie zemného plynu, nedostupnost’ CZT
Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii
Pripustny spdsob elektrina, zemny plyn, soldrna energia, biomasa
Podmienene prip. spdsob  fosilne kvapalné a tuhé paliva s nizkym obsahom siry
‘ ‘ nedostupnost’ zemného plynu
Podmienka pripustnosti R
ekologicka prijatel'nost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,

Nepripustny sposob spal’ovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s.

Tabulka 8: Doporucené sposoby zdsobovania tepelnou energiou v jednotlivych typoch tizemia — typ izemia 9

Typ uzemia - 9
Dostupnost’ energii nedostupnost’ CZT, nedostupnost’ zemného plynu
Zasady zasobovania energiou u novych stavieb a rekonstrukcii
Pripustny sposob elektrina, solarna energia, biomasa
Podmienene prip. sposob  fosilne kvapalné a tuhé paliva s nizkym obsahom siry
Podmienka pripustnosti ekologicka prijatelnost’

fosilne kvapalné a tuhé paliva s vysokym obsahom siry,
Nepripustny sposob spalovanie odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s., spalovanie
odpadu mimo zariadeni KOSIT a.s.
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