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~ ZAVAZNA CAsT )
ZaD UPN-HSA KOSICE - HERINGES

Priestorové a funkéné regulativy lokality Heringe$

Funkéna plocha verejné priestranstva vymedzuje plochy s moZznou zastavbou budovami do max.
15% z celkovej plochy.

Podlaznost, vySkové &lenenie — je priclenena jednotlivym funk&nym celkom, izemie zapadne od
hrebefia do 20 m nad terénom, v Uzemi vychodne od hrebena Ziadna Cast' objektu nesmie
prekroCit vySku 350 m n.m. V centralnej €asti Uzemia moZnost vystavby akcentov. V zastavbe
mimo vyznacenych uzemi, s vynimkou nizkopodlaZznej zastavby, je mozZzné stavat max. do 4 NP
a sucasne nesmie Ziadna Cast objektu prekrodit vySku 12 m od terénu. V uzemi uréenom pre
nizkopodlaznu zastavbu je mozna zastavba do 2 NP.

Koeficienty zastavanosti jednotlivych funkénych pléch (vid. obrazova priloha)

Koeficienty zastavanosti objektmi — KZO, od zastavanej plochy je mozné od¢itat’ plochy
vegetacnych striech

Koeficienty zastavanosti objektami a spevnenymi plochami — KZ, od zastavanej plochy je mozné
odcitat’ plochy vegetacnych striech a plochy spevnené zatraviovacimi tvarnicami so zivym
porastom.

Index podlaznych pléch — IPP

okr. 1. okr. 1l. okr. 111, okr. IV. okr. Va. okr. Vb. okr. Vc okr.VI okr. VII.

KzO | 0,3 0,3 0,3 0,3 0,45 0,45 0,3 0,3 0,3

Kz 0,5 0.4 0,5 0.4 0,55 0,55 0,5 0.4 0,5

IPP | 1,5 0,6 1,2 1,2 2 2 1,2 0,6 1,2

Doprava

Uzemie bude napojené na rychlostni komunikaciu R2 cez dvojicu privadzadov. Prvy
privadza¢ od SecCovskej cesty bude pokracovat popod KoSicku Novu Ves k napojeniu na R2 pred
OlSovanmi s pokracovanim R2 na D1. Druhy privddza¢ k R2 prechadza juzne pod rieSenym
Uzemim - ,juzny* tah s vyvodom dopravy z MC Vy$né Opatske cez tunel do ,Zdobského* udolia,
kde pred Zdobou sa napoji na R2.

Komunikaény systém lokality:

Zakladna komunikagna tepna je tvorena zbernou komunikaciou funkénej triedy B2 MZ19/60,
Siroka 18m so stredovym 3-metrovym predelovacim pasom. Koridor pre tuto komunikaciu je Siroky
40m pri€om po oboch okrajoch sa rata s 10 metrovym vofnym pasom so zelefiou s chodnikom, ¢&i
parkovacimi staniami z vnutornej strany uzemia. Komunikacie funkénej triedy C2, C3 v kategorii
MO 7,5/40, st navrhované ako skfudnené komunikacie.

Parkoviska
Parkovacie plochy s poétom stati nad 20 vybavit stromami, s min. priemerom kmena
v dospelosti 20 cm, v pocte 1 strom na kazdé 3 parkovacie statia.

Technicka infrastruktura

1. Zasobovanie pitnou vodou

a) Zasobovanie okrsku €.1 realizovat z jestvujiceho potrubia DN 350 z VDJ Fur¢a 3 potrubim
DN 225.

b) Potreba vody pre obytné okrsky Il. — VII., bude pokryta z navrhovaného zemného

vodojemu Heringes. Uvedeny vodojem bude napojeny na planovany privod vody zo Stariny potrubim
DN 700.
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2. Odkanalizovanie a Cistenie odpadovych vod.
a) Pre okrsok &.1 vybudovat gravitaény zberac do jestvujuceho zberaca DN 800 Secovska
cesta a pred mostom cez Hornad do jestvujuceho zberaga DN 1200 a do COV Kosice.
Jestvujuci zbera¢ DN 800 od bodu zaustenia rekonstruovat’ na potrubie DN 1200.
b) Vybudovat kanalizany zbera¢ z okrskov ( IV - VII.) a odvadzat gravitacnou splaskovou
kanalizaciou do navrhovanej COV Kosice.
c) dazdoveé vody likvidovat priamo na pozemku vsakovanim. Pokial terén neumoznuje
vsakovanie, vypustat dazdové vody zo striech do vodného toku alebo do kanalizacie jedine
cez deten¢nu nadrz.

3. Zasobovanie elektrickou energiou.

,OKkrsok ¢.I*
a) vybudovat VN pripojku kablom a ukonéit’ v trafostanici TS,. Z trafostanice TS, sa napoja
kablom trafostanice TS 3.
b) vybudovat rozvod NN siete kablovym vedenim podra urbanistického navrhu

»okrsok &.Il - VII*
a) pre zabezpecenie dodavky elektrickej energie pri danej vykonovej bilancii ( pre okrsky II. —
VII. ) vybudovat novy dvojity napajac vn v jestvujucom koridore vn vedeni ( vedenie vn €. 206,
325 )z ES 110/22 KoSice - Juh
b) vybudovat rozvod NN siete kablovym vedenim podla urbanistického navrhu;

4. Zasobovanie teplom.

a) pri uzemiach uréenych pre funkéné vyuzitie viacpodlazna zastavba, obCianska vybavenost
centralne zasobovanie teplom

b) pri Gzemiach uréenych pre funkéné vyuzitie nizkopodlazna zastavba centralne alebo

individualne zasobovanie teplom

5. Zasobovanie zemnym plynom.

,okrsok ¢.I* ¢ast’ (I.-I1l.)
a) vybudovat STL rozvod plynu v nadvaznosti na jestvujuci rozvod plynu v lokalite KoSice —
vychod ( K.N.V.)
b) Pre predpokladanu spotrebu plynu vRD a BD vybudovat regulaénd stanicu o

vykone 5 000,0 m®h s tlakovou hladinou na vystupe RS z 0,1 MPa na 0,3 MPa.

6. Spoje
a) Vybudovat telekomunikaénu pripojku z nového objektu ( obytného, podnikatelského, resp.
polyfunk&ného ) do bodu napojenia. V ramci vystavby IBV — pripojku aj rozvody.

Ochranné a bezpeénostné pasma
VSetky ochranné pasma reSpektovat.

Ochrana a tvorba zivotného prostredia
ReSpektovat regionalne biokoridory a biocentra a miestne regionalne biocentra. Zasahy

minimalizovat, umoznit ich Sportovorekreacne vyuZitie, zabezpecit ochranu pred znecistovanim a
poskodzovanim. Postupovat v zmysle aktualizovaného RUSES-u KoSice-mesto.

V Kosiciach, oktéber 2008 Ing. Mgr. art. Jaroslav Kral
autorizovany architekt
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HRANICA UZEMIA KTOREHO VYSTAVBA JE PODMIENfNA VYPRACOVANIM
GEOLOGICKEHO PRIESKUMU A JEHO VYHODNOTENIM

| | | HRANICA R%KRESU KOS}()); MESTO AHOSPODARSKO-SIDELNEJ
AGLOMERACIE (HSA) KOSICE

BORDER OF THE DISTRICT OF KOSICE CITY AND ECONOMIC AND RESIDENCE
AGLOMERATION (ERA) OF KOSICE

| | | OCHRANNE PASMA HYGIENICKE, VODARENSKE, BEZPECNOSTNE A OSTATNE
PROTECTIVE HYGIENIC, WATER-MANAGEMENT, SAFETY AND OTHER ZONES

| HRANICA LESOPARKU
BORDER OF THE FOREST PARK

OBYTNE PLOCHY VIACPODLAZNEJ ZASTAVBY
RESIDENTAL AREAS OF MULTI-STOREY BUILT-UP AREA

OBYTNE PLOCHY NIZKOPODLAZNEJ ZASTAVBY
RESIDENTIAL AREAS OF LOW-FLOOR BUILT-UP AREA

PLOCHY ZARIADENI VYROBY, SKLADOV A STAVEBNEJ VYROBY
AREAS OF PRODUCTION, STORAGE AND CONSTRUCTION FACILITIES

VEREJNE PRIESTORY, NAMESTIA (MOZNA ZASTAVANOST OBJEKTMI DO 15% PLOCHY)
PUBLIC SPACE, SQUARES

PLOCHY MESTSKEHO ANADMESTSKEHO OBCIANSKEHO VYBAVENIA
AREAS OF CITY AND ABOVE CITY CIVIC FACILITIES

PLOCHY SPORTOVOREKREACNEHO VYSSIEHO VYBAVENIA
AREAS OF SPORT AND RECREATION HIGHER FACILITIES

POLYFUNKCNA ZASTAVBA
POLYFUNCTIONAL BUILT-UP AREA

VODNE PLOCHY
WATER AREAS

LES
U n FOREST

VEREJNA ZELEN
COMMON GREEN

ZAHRADKARSKE LOKALITY
GARDENING LOCATIONS

CINTORINY
CEMETERIES

+

PLOCHY ZARIADENI POLNOHOSPODARSKEJ ZIVOCISNEJ VYROBY
AREAS OF AGRICULTURAL LIVESTOCK PRODUCTION FACILITIES

PLOCHY INTENZIVNEJ RASTLINNEJ VELKOVYROBY
AREAS OF INTENSIVE VEGETABLE PRODUCTION

VODARENSKE ZARIADENIA
WATER FACILITIES

DIACNICA D-1

l

HIGHWAY D-1

RYCHLOSTNE KOMUNIKACIE, DIALNICNE PRIVADZACE
EXPRESSWAY, HIGHWAY FEEDERS

ZBERNE KOMUNIKACIE B-2
DISTRIBUTING ROAD B-2

ZBERNE KOMUNIKACIE B-3 A PRISTUPOVE KOMUNIKACIE
DISTRIBUTING ROADS B-3 AND APPROACH ROADS

i

PREDPOKLADANA RYCHLOSTNA CESTA R2,R4/ PD PRE EIA/
EXPECTED MOTOR WAY R2,R4/PD FOR EIA/

i

DVOJKOLAINE ZELEZNICNE TRATE
DOUBLE-TRACK RAILWAYS

JEDNOKOUAINE ZELEZNICNE TRATE A VYZNAMNE VLECKY
SINGLE-TRACK RAILWAYS AND SIGNIFICANT TRAINS

NAVRHOVANE AKCENTY, VYSKOVE DOMINANTY (CENTRUM OBLASTI)

D
wmmmmmm|  OBLASTSPODLAZNOSTOU DO max. 8 NP vyskové obmedzenie LU SR - 350 mn.m.)
O0BLAST S PODLAZNOSTOU DO max. 7 NP(viiskove obmedzenie LU SR - 20 m nad terénom)
OSTATNE PLOCHY V RIESENOM UZEMI S PODLAZNOSTOU DO max. 4 NP.
Py ZASTAVKY HROMADNE. DOPRAVY

PLOCHY DOPRAVNYCH ZARIADENI A TERMINAL
INTEGROVANEJ DOPRAVY

CYKLOTRASY AHLAVNE PESIE CHODNIKY

BIOCENTRUM REGIONALNY, S CISLOM MIESTNY
BIOCENTER

BIOKORIDOR REGIONALNY, C.F. MIESTNY
BIOCORIDOR

INTERAKCNY PRVOK
INTERACTIVE ELEMENT

ETAPYZACIAVYSTAVBY

HRANICA UZEMIA S VYZNAMNYMI POHZADOVYMI SMERMI
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