UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIETI, ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU I
V PRIPADE KOLIZIE 8 JEDNOTLIVYM| FODZEMNYM) SIETAMI TECHNICKE RIESENIE
KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYM) SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM il

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIET] VYKONAVAT VYKOP RUCNE It

J—3

o

/ 4 1 i { .. 1': i . | ,.
Navrh. rozvod VO / '. \ - _' |
AYKY-J4x25 - 7 7 1 [ |
+ FeZn40/4 f 3 s T R
i ? .. | :n I. L
_' 4 | : | | : / /
i :“ I-"I
Existujuci PB NN rozvodu > B . f-"
Bod na{nojenia - navrh. skrina SPP2 i | (f / '
N . . z REZ A-A
@, [ExislPB N‘
f -5 exis}.
"/ svietidiom VO
" ,f j
| : ),"
.}'."..- ! f i3



13. 9. 2023

Miriam Micurova

—_— .
R 1:1200

Kataster: © UGKK SR, jil 2023, Adresy: © LoRAB ErasDala-Pro s.r.o.

Vytlagené v mapovom rieseni Spinbox spolo¢naosti © T-MAPY



