Priloha €.1b
V platnom UPN-Z IV. stavby Obytného stboru KoSice — Tahanovce a ZaD
UPN-Z IV. stavby Obytného suboru Kosice — Tahanovce, lokalita Australska sa
menia a dopifaju tieto ustanovenia.

Doplnok textu do kapitoly:

1. Metéda a spdsob spracovania UPN-Z.

Spbsob a rozsah spracovania ZaD UPN-Z IV. stavby Obytného stiboru KoSice —
Tahanovce, lokalita: Australska nenahradza rozhodnutie o umiestneni stavby.

2. VSeobecné ustanpvenia.
2.3. Schvalenim ZaD UPN-Z lokalita: Australska v rozsahu hranic rieéepého Uzemia
straca platnost’ schvaleny Regulaény plan IV. stavby obytného suboru KosSice-Tahanovce.

3. Zavazné ustanovenia.

3.3. Spobsob zastavby.

3.3.3. Plochy blokov vymedzenych pre bytova funkciu je pripustne vyuzit pre
polyfunkénu zastavbu (doplinit funkciu ob&ianskej vybavenosti) max. 10 % z max. podlaznej
plochy bloku.

Iné obmedzenia X1 - X5 (vid vykres €.2 a 2b)

X1 - 3.3.23. Pri ZaD UPN-Z lokalita: Australska v navrhovanom bloku &.401 je
rozdelena hranicou podlaZnosti na dve &asti. Uzemny blok je hranicu priemernej podlaznosti
objektov rozdeleny na 11 a 6,5 nadzemnych podlazi s moznostou vysSkovej tolerancie
podlaznosti objektov v ramci uzemného bloku +1 podlaZie.

4, Zavazna lokalizacia pozemkov.
4.3. Regulaéné zasady pre jednotlivé bloky.
Rusi sa text pre blok ¢. 12

- celkova plocha bloku: 7590 m?
- koeficient zastavania: 0,236
- max. podlaznost: 40+p

- funkéné vyuZzitie:  polyfunkéna zastavba so Standardnym spésobom byvania.

X4 — lokalizacia plochy pre zariadenie socialnej vybavenosti — materska Skola (90
deti).

- podlazné plocha: 1080 m?

- max. plocha pozemku: 2900 m?

Dopiiia sa text pre blok &. 12

Hranica rieSeného Uzemia ZaD roz&lefiuje bl. 6.12 na dve &asti. Uzemie tychto
blokov, ktoré je mimo hranice rieSeného Uzemia je ponechavaneé v jestvujucom stave ako
nezastavana plocha. Tieto Uzemia sa budl rie$it vramci naslednych ZaD UPN-Z pre
kompletnu IV. a V. stavbu obytného suboru (lokalita sever)

Dopina sa text pre blok &. 401 — X1

- celkova plocha izemného bloku 14 943 m?
- koeficient zastavania: 0,45
- priemerna nadzemna podlaznost u.b. 11,a6,5

- funkéné vyuzitie:  Obytna funkcia vo forme bytovych domov.

Pripustna funkcia: obCianska vybavenost.

Nepripustna funkcia: vyroba a Sportovo rekreacna.

x1 — VySkové zénovanie (podlaznost objektov) v uzemnom bloku €.401 je rozdelena
hranicou podlaznosti na dve &asti. Uzemny blok je hranicu priemernej podlaznosti objektov
rozdeleny na 11 a 6,5 nadzemnych podlazi s moznostou vySkovej tolerancie podlaznosti
objektov v ramci uzemného bloku +1 podlazie.



Dopinaju sa kapitoly:

5. Regulativ v oblasti ekolégie a ochrany prirody.

5.1. Uvedena lokalita vystavby s nachadza v uzemi, kde plati prvy stupefi Uzemnej
ochrany podla zakona o ochrane prirody. Navrhovana vystavba nebude zasahovat do
Ziadneho Uzemia siete NATURA 2000, narodnej siete ani prvkov USES. Regionalne
biocentrum Vinicna — KoSicka hora sa nachadza mimo rieSeného uzemia.

5.2. Navrhované plochy verejnej aizolatnej zelene su urCené ako plochy pre
realizaciu nahradnej vysadby za asanované dreviny

5.3. Okolo zbernych komunikacii riesit na urCenych verejnych plochach vysadbu
ochrannej zelene druhovo vhodnymi drevinami, ktoré budu definované generelom zelene
alebo rozhodnutim mesta a prisluSnym organom ochrane prirody na useku ochrany drevin.

5.4. Navrhovanu zeleni (vysadba drevin) je potrebné umiestnit v dostatoCnej
vzdialenosti od potrubnych rozvodov vodovodu a kanalizacie, aby korefovy systém
neposkodzoval potrubia ulozené v zemi.

5.5. Stavby budu projektované tak, aby bola aspon s€asti zachovana jestvujuca
stromova zelen, najma hodnotné pévodné druhy drevin, ktoré sa mbézu stat zakladom pre
navrhovanu zelen rieSeného Uzemia.

6. Regulativ pre archeologické naleziska a nalezy, lokalita Australska.

6.1. Pri realizovani vystavby v rieSenom Uzemi je potrebné dodrzZiavat podmienky
Krajského pamiatkového uradu v KoSiciach z hlfadiska ochrany archeologickych nalezov
a nalezisk. Podmienky ochrany archeologickych nalezisk zabezpec€uje Krajsky pamiatkovy
urad KoSice v spolupraci s prislusnym stavebnym uradom v uzemnom a stavebnom konani,
podla § 41 odseku 4 pamiatkového zakona.

7. Regulativ v oblasti dopravy pre ZaD UPN-Z lokalita Australska.

7.1. Navrhovanu zbernd komunikaciu rieSit vo funkénej triede B2 kategorii MZ 12/60
(s moznostou rozsSirenia na 25/60).

7.2. Obsluzné komunikacie rieSit vo funkénej triede C2 a C3 v kategorii MO 8/40 ako
obojsmerna dvojpruhova smerovo nerozdelena komunikacia so Sirkou medzi obrubnikmi 7,0
m a s vybudovanim parkovisk po oboch stranach komunikacie tam kde to je mozné.
Pozdizny sklon komunikacie nesmie prekrogit 9% z toho dévodu aby bolo mozné vybudovat
po stranach parkoviska s kolmym radenim vozidiel.

7.3. Spristupnenie podzemnych garazi rieSit vybudovanim vjazdu spoloéného
s vyjazdom z navrhovanych komunikacii. Pre zabezpecenie vjazdu a vyjazdu z garaze na
zapadnom okraji arealu sa navrhuje obsluzna komunikacia funk&nej triedy C3, kategorie MO
7/40 so Sirkou medzi obrubnikmi 6,0 m.

7.4. V ramci uzemného bloku rieSit dva poziarne chodniky spristupnujuce bytové
domy pre poZiarne vozidla. Navrhuju sa so Sirkou 3,0 m.

8. Regulativ v oblasti technickej infrastruktury pre ZaD UPN-Z lokalita
Australska.

8.1. Vystavba splaskovej kanalizacie s profilom potrubi DN 600, 400 a 300 mm.

8.2. Vystavba vodovodu DN 200 a 150 mm.

8.3. Vystavba podzemného kablového VN vedenia.

8.4. Vystavba 3 transformacnych stanic.

8.5. Vystavba kablovych rozvodov NN v teréne a objekte. Na stipoch vzdugného
vedenia budu osadené zabrany proti dosadaniu vtactva.

8.6. Vystavba rozvodov verejného osvetlenia.

8.7. Vystavba vonkajsich slabopriudovych rozvodov a technologickych miestnosti.

8.8. Vystavba primarneho horucovodu, odbo€ovacich Sacht a odovzdavacich stanic
tepla.

8.9. Trasy kolektorov sa nenavrhuji a pévodne navrhované trasy platného UPN-Z sa
ruSia.



8.10. Trasy plynu sa nenavrhuji a pévodne navrhované trasy platného UPN-Z sa
rusia.

8.11. Pri navrhovanych objektoch vramci uzemného bloku pri naslednych
projektovych dokumentaciach zabezpecit' protipovodriové opatrenia.

9. Ochranné pasma.

9.1. Ochranné pasma komunikacii a tras technickej infrastruktury v rieSit v zmysle
prislusnych zakonnych ustanoveni.

9.2. Pri navrhovanej vystavbe je potrebné reSpektovat ochranné pasma letiska
KoSice, stanovenych rozhodnutim Leteckého Uradu SR zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dha
09.11. 2001, a to:

e ochrannym pasmom kuzelovej plochy (sklon 4% - 1:25) s obmedzenou
vySkou stavieb, zariadeni, pouzitia stavebnych mechanizmov cca 448 — 463 m
n.m. B.p.v.

e ochrannym pasmom vzletoveho a priblizovacieho priestoru (sklon 1,43% -
1:70) s vySkovym obmedzenim cca 353 — 358 m.n.m.B.p.v.



