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Obsah zavdznej casti

text zavaznej Casti
schéma zdvaznej Casti a VPS

C. wyk. Obsah C.zmeny | mestska cast nazov lokality
0 Prehladnad situdcia zmien Mesto KoSice Celé mesto
3/123 Komplexny urbanisticky navrh 123 MC Kosice - Lorinéik Pri Lorinciku
text zavaznej Casti
schéma zdvaznej Casti a VPS
3/124 Komplexny urbanisticky navrh 124 MC Kosice — Lorinéik Breziny vychod
6/124 navrh — zasobovanie el. energiou
7/124 verejné dopravné vybavenie
text zavaznej Casti
3/125 Komplexny urbanisticky navrh 125 MC Kosice — Furéa Stara Secovska
7/125 verejné dopravné vybavenie cesta
text zavaznej Casti
schéma zavaznej Casti a VPS
3/126 Komplexny urbanisticky navrh 126 MC Kosice — Terasa Grot
text zavaznej Casti
schéma zdvaznej Casti a VPS
3/127 Komplexny urbanisticky navrh 127 MC Kosice — Juh Zizkova
text zavaznej Casti
schéma zavaznej Casti a VPS
3/128 Komplexny urbanisticky navrh 128 MC Kosice— Krasna na Mocidlach
6/128 navrh — zasobovanie el. energiou
text zavaznej Casti
schéma zdvaznej Casti a VPS
3/129 Komplexny urbanisticky navrh 129 MC Kosice— Zapad a Staré | Vojenska
text zavaznej Casti mesto
schéma zdvaznej Casti a VPS
3/130 Komplexny urbanisticky navrh 130 MC Kosice — Tahanovce Krematdrium -
text zavaznej Casti Zahradkarska osada
schéma zdvaznej Casti a VPS
bez vykresu | Text zavaznej Casti 131 MC Kosice - Saca Ludvikov dvor
3/132 Komplexny urbanisticky navrh 132 MC Kosice - Tahanovce Pri cintorine
text zavaznej Casti
schéma zdvaznej Casti a VPS
3/133 Komplexny urbanisticky navrh 133 MC Kosice — Kavegany Vitalina
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Do kapitoly J. Funk&né a priestorové regulativy lokalit sa dopifia nasledovny text:

Kosice — M€ Lorinéik

zmena €. nazov lokality vykresy €.

123 PRI LORINCIKU 3/123 + schéma

123.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia
Riesené Uzemie funkéne vyuzivat ako pévodnu nezmenent funkciu.
123.b. Uréenie podmienok na vyuiZitie jednotlivych pléch

Funkéna Uréené P6vodna nezmenena funkcia — polnohospodarska péda (druh orna péda)
regulacia -

druhy funkéného

vyuZitia Nepripustné vietko ostatné

123.h. Ochranné pasma
Ochranné pasma letiska KSC.

Kosice — M€ Lorinéik

zmena €. nazov lokality vykresy €.

124 LORINCIK — BREZINY VYCHOD 3 +6+7/124 + schéma

124.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

Riesené Uzemie funkéne vyuzivat ako obytnlu plochu mélopodlaznej obytnej zastavby av juznej Casti ako polyfunkénl plochu
obcianskeho vybavenia a Sportu.

124.b. Uréenie podmienok na vyuiZitie jednotlivych pléch

Funkéna Uréené a) byvanie v malopodlaZznej zastavbe

regulacia - b) obdianska vybavenost a Sport

druhy funkéného | Pripustné - doplnkové a) doplnkové drobné stavby (altanky, pristresky), pristresky pre automobily
vyuZitia b) zariadenia pre maloobchod, sluzby, verejné stravovanie, nerusiace

Zivnostenské aremeselnicke prevadzky vyroby a skladov bez negativneho
vplyvu na byvanie (nelimerné zvySovanie dopravy, hlu¢nost, zapach, prasnost,
vibracie, svetelnd intenzita v nocnych hodinach)

Nepripustné a, b) vietko ostatné
Priestorova KZo a) - samostatne stojace — 0,35
regulacia - radové domy — 0,5
b) 0,5
Kz a) - samostatne stojace rodinné domy - 0,4
-radové domy - 0,6
b) 0,7
Max. podlaznost a) 2np+p (max. 9 m od existujuceho terénu)

b) 3np (max. 12 m od existujiceho terénu)
124.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch
Obytnu funkciu umiestnit do strednej a severnej ¢asti. Navrhovanu polyfunkénd plochu obéianskej vybavenosti a $portu situovat
do juZnej Casti Uzemia ku krizovatke ciest 548 a 3406. Vylicit umiestnenie obytnej funkcie do hlukového pasma nad 60 dB.

124.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

privadzacie vodovodné potrubie DN 700 ponechat vo verejne pristupnom priestore v celom rozsahu jeho ochranného pasma

v priestore umiestnit obojsmernu zastavku autobusov podla vykresu dopravy

VN kablové vedenia trasovat vo verejnom uli¢cnom koridore

124.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Polyfunkénu plochu obcianskeho vybavenia a Sportu oddelit od obytnej funkcie izola¢nou zeleriou.

124.h. Ochranné pasma

Ochranné pasmo vodovodu DN 700 2x5m na obe strany od vonkajsej hrany potrubia.

Ochranné pasma letiska KSC.

124.i. Plochy verejnoprospesnych stavieb

Plocha ochranného pasma verejného vodovodu DN 700 v celom jeho rozsahu.

124.m. Zasady rieSenia civilnej ochrany

Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné re$pektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva. Stavebnotechnické podrobnosti stavieb
uréenych k ochrane obyvatelov uréuje vyhlaska 399/2012 Z.z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 444/2007 Z. z.
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Kosice — MC Dargovskych hrdinov

zmena C. nazov lokality vykresy €.

125 STARA SECOVSKA CESTA 3 +7/125 + schéma

125.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

Riesené Gzemie funkéne vyuZivat ako polyfunkciu - zahradkérska lokalita (a) a obytné plochy malopodlaznej zastavby (b) vo forme
samostatne stojacich rodinnych domov.

125.b. Uréenie podmienok na vyuzitie jednotlivych pléch

Funkéna Uréené a) zahradkarska lokalita

regulacia - b) byvanie v malopodlaznej zastavbe

drulj.\/.funkéného Pripustné - doplnkové a) doplnkové drobné stavby (altanky, pristresky), pristresky pre automobily
vyuzitia b) zariadenia pre maloobchod, nevyrobné sluiby, verejné stravovanie

a nerusiace Zivnostenské a remeselnicke prevadzky bez negativneho vplyvu na
byvanie (neiimerné zvysovanie dopravy, hlu¢nost, zapach, prasnost, vibracie,
svetelnd intenzita v nocnych hodinach), zdhradky

Nepripustné a, b) vsetko ostatné

Priestorova Kz a) 0,1

regulacia b) samostatne stojace RD — 0,35-0,45 *
KzO b) 0,2-0,3 *
Max. podlaznost a) 1np+p (max. 8 m od existujiceho terénu)

b) 2np bez podkrovia (max. 8 m od existujuceho terénu)

-podmienkou vystavby je realizdcia podrobného inZiniersko-geologického
prieskumu pre kazdy rodinny dom, ktory ur¢i spbésob zaloZenia stavby
a navrhne opatrenia pre zabezpecenie stability svahu v mieste stavby aj jej
okoli. Povinny IG prieskum ktory preukdZe stabilitu svahu ako celku.

iné - V pripade budovania dialni¢ného privadzaca realizovat protihlukovu stenu.
Objekty byvania vhlukovom pasme nad 60 dB musia mat vykazovat
dostato¢nu zvukovlu nepriezvuénost obvodového plasta vratane zasklenia
a zabezpecenu nutend vymenu vzduchu v obytnych miestnostiach v zmysle
vyhlagky MZ SR 549/2007 Zb.

*presna poloha Uzemi s réznymi koeficientami bude upresnend v UPN-Z

125.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch
Celd plocha riesenej lokality je uréena pre byvanie v malopodlaZznej zastavbe a pre zdhradkarsku lokalitu
125.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia
realizovat samostatnu dazd'ovu kanalizaciu s napojenim sa na zbera¢ DN 1000 juzne situovany, povinnost napojenia sa
na vedenie dazdovej kanalizicie pre kazdy rodinny dom s cieflom zamedzenia vsakovaniu zrazkovej vody do podloZia
kvoli zvySovaniu rizika vzniku svahovych zosuvoy,
reSpektovat existujlicu sustavu sandcie svahu s jej sanaénymi prvkami — subhorizontalnami odvodriovacimi vrtmi,
vertikalnymi pozorovacimi vrtmi a sanacnou odvodriovacou kanalizaciou,
pred vystavbou rodinnych domov vybudovat verejny povrchovy odvodriovaci zlab s cielom odvédzania zrazkovej vody
z nespevneného terénu na zaklade inZiniersko-geologického prieskumu, ktory urci jeho polohu
umiestnit novu zastavku mestskej hromadnej dopravy v oboch smeroch na Secovskej ceste
realizovat opatrenia proti nadmernému hluku z dopravy125.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie
Chranit biokoridor regionalneho vyznamu BK-R 2b Vini¢na - Kosicka hora - Vy$né Opatske.
Zdakaz budovania vsakovacich jam. Zrazkové vody zo striech a spevnenych povrchov odvéadzat kanalizaciou mimo rieSené Gzemie.
125.h. Ochranné pasma
Ochranné pasmo existujucej kanalizacie DN 300.
Ochranné pasma letiska KSC.
125.i. Plochy verejnoprospesnych stavieb
Cela sustava sanacnych prvkov — subhorizontdlne odvodrovacie vrty, monitorovacie vrty aodvodriovacia kanalizécia, ktord
odvadza vodu privadzant odvodriovacimi vrtmi vratane komunikdcii spristupriujlcich tieto diela a nutnych manipulaénych pléch
potrebnych k ich udrzbe.
125.j. Uréenie ¢asti obce na ktoré je treba spracovat UPN Z
Pre Uzemie celej lokality spracovat UPN-Z.
125.m. Zasady rieSenia civilnej ochrany
Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné re$pektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva. Stavebnotechnické podrobnosti stavieb
uréenych k ochrane obyvatelov uréuje vyhlaska 399/2012 Z.z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpedenie stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 444/2007 Z. z.
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MC Kosice — Zapad

zmena C. nazov lokality vykres €.

126 GROT 3/126 + schéma

126.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia
V danom Gzemi umiestnit plochu pre byvanie v malopodlaznej zastavbe v rozsahu podla grafiky, v rodinnych domoch samostatne

stojacich
126.b. Urcenie podmienok na vyuzitie jednotlivych pléch
Funkéna urcené Byvanie Cisté v rodinnych domoch samostatne stojacich
reguldcia — | pripustné domace pracovisko bez neg. vplyvu na byvanie, obchod, sluzby, ver. stravovanie
druhy nepripustné Polnohosp. Vyroba, chov uzitkovych zvierat, vyroba a sluzby negativne pdsobiace na funkciu
funkéného byvania
vyuZitia
Priestorova KZo 0,4
regulacia Kz 0,5
pre Max. 2 NP + ustipené podlazie alebo podkrovie, max. vyska 9,0 m od pévodného terénu
zastavanu podlaznost
Cast
iné oplotenie rodinnych domov postavit na Urovni stavebnej iary
stavebnd ciara je 12 m od okraja vozovky (5 m verejna zelen — 2 m chodnik — 5 m
predzahradka)
previest prieskum prirodnej radioaktivity azneho odvodit potrebné protiradénové
opatrenia (ocakdvané ohrozenie Rn — nizke)

126.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch

Plochy pre byvanie umiestnit v rozsahu podla grafiky, spristupnit z existujicich miestnych komunikacii.

126.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

Na spristupnenie zastavby poufit len jestvujice komunikacie, parkovanie pre rodinné a bytové domy riesit na vlastnom pozemku
prislusného domu. Uli¢ny profil vnitorného bloku: existujuca vozovka — 5 m verejna zelert — 2 m chodnik — 5 m predzadhradky
rodinnych domov

126.e. Zasady a regulativy ochr. prirody a tvorby krajiny, kultarno-hist. hodnét a vyuZitia prir. zdrojov,
zasady vytvarania a udrZania ekologickej stability vratane zelene

Zabezpedit vysadbu zelene, vratane vysokej na nespevnenych plochdch najma po obvode bloku zastavby rodinnych domov

126.j. Navrh &asti obce na ktoré je treba spracovat Gizemny plan zény

V danej lokalite sa stanovuje povinnost spracovat Uzemny plan zény

126.m. Zasady rieSenia civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné resSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva. Stavebnotechnické podrobnosti stavieb
uréenych k ochrane obyvatelov uréuje vyhlaska 399/2012 Z.z., ktorou sa meni a doplfia vyhlaska Ministerstva vnitra Slovenskej
republiky ¢. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 444/2007 Z. z.

Kosice — M€ Juh

zmena €. nazov lokality vykresy €.

127 71ZKOVA 3/127 + schéma

127.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia
Riesené Uzemie funkéne vyuzivat ako verejnu zeler.
127.b. Urcéenie podmienok na vyuZitie jednotlivych pléch

Funkéna Urcené Verejna zelen
regulacia -
druhy funkéného Pripustné - doplnkové Parkové Upravy, existujice umiestnenie plyndrenského zariadenia bez
vyuzitia plosného rozsirovania.
Nepripustné vsetko ostatné
Priestorova KZo 0,00
regulacia pre
zastavanu Cast

127.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Chranit interakény prvok ¢.42 Zelen nad zimnym stadiénom, ktory pokryva plochu celej lokality.
127.h. Ochranné pasma

Ochranné pasmo plynarenského zariadenia

Ochranné pasma letiska KSC.

127.i. Plochy verejnoprospesnych stavieb

Plocha stavby regulagnej stanice plynu RS Kogice Zizkova/DRS RS 3000.
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Kosice - MC Krasna

zmena C.

nazov lokality

vykresy €.

128

NA MOCIDLACH

3/128 + schéma

128.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia
Riesené Uzemie funkéne vyuzivat ako plochu $portovo-rekrea¢ného vyssieho vybavenia.
128.b. Urcenie podmienok na vyuZitie jednotlivych pléch

Funkéna
regulacia -
druhy funkéného
vyuZitia

Urcené

Sport a rekredcia, ihriskd pre nesttazné $portovanie

Pripustné - doplnkové

Doplnkové zariadenia pre obciansku vybavenost - zariadenia pre
maloobchod, sluzby, verejné stravovanie bez negativneho vplyvu na byvanie
v blizkom okoli (neimerné zvySovanie dopravy, hlu¢nost, prasnost, vibracie,
svetelnd intenzita v no¢nych hodinach), plochy statickej dopravy suvisiace
s uréenou funkciou

Nepripustné vsetko ostatné
Priestorova Kz 0,25
regulacia T — 7
Max. podlaznost 2np (max. 8 m od existujliceho terénu)
iné Funkéna naplii nesmie generovat zvysenie hluku v obytnej zéne v okoli nad

limitné hodnoty vyhl. MZ SR ¢. 549/2007 Z.z.

128.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch

Plochy a objekty Sportu a rekredcie musia byt umiestriované s ohladom na byvanie v rodinnych domoch na severe a vychode.
128.d. Zasady a regulativy umiestnenia-ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

re$pektovat v UPN HSA Kogice navrhovanu juine trasovanu zbernt komunikéciu

existujuce vzdusné VN vedenie prelozit ako kablové do zeme

v dotyku s rieSenym tuzemim na Pollovej ulici v smere Urbarska — Pollova umiestnit zastavku MHD

128.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Vysadit izolaénl zeleri k oddeleniu zény rekreacie od ploch uréenych pre byvanie bez zhorSenia stucasnych svetlotechnickych
podmienok pre buduce rodinné domy.

Chranit plochu interakéného prvku ¢.39 Pastvisko, zo zdpadu trasovany biokoridor nadregionalneho vyznamu BK-NR Hornad
a z juhu biokoridor miestneho vyznamu BK-M Zeleznice Krasna.

Chranit sprievodnu zeleri vodnych tokov

128.h. Ochranné pasma

Ochranné pasmo VN vedenia

Ochranné pasmo Zeleznice

Zatopové pasmo Q50 a Q100

Ochranné pasma letiska KSC

ochranné pasmo vodného toku Sirky 10 m

128.j. Navrh &asti obce na ktoré je treba spracovat Gizemny plan zény

Rie$ené tzemie zapracovat do platného UPN Z Kosice — Krasna

MC Kosice — Zapad, Staré mesto

zmena €. vykres €.

3/129 + schéma

nazov lokality

129 UL. VOJENSKA

129.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

V danom priestore umiestnit okrem funkcie verejnej zelene aj plochu ob¢ianskeho vybavenia v rozsahu podla grafiky. Cast plochy
(na juZnej strane) verejnej zelene - stav sa meni na plochu obcianskej vybavenosti - ndvrh. V rieSenom Gzemi pomer plocha
obdianskej vybavenosti nesmie prekro€it juznl hranu zastavby terasovych domov. Zeleri musi tvorit nepreruseny pas v smere SJ v
min. $irke 20 m pozdi? zapadnej strany rie$eného Gzemia.

129.b. Urcenie podmienok na vyuzitie jednotlivych ploch

Funkéna urcené a) verejna zelen
regulacia - b) obdianska vybavenost mestského a nadmestského vyznamu
druhy Pripustné- doplnkové | a) Plochy pre pesi pohyb, zjazdny chodnik, detské ihriska, malé objekty pre Sport a
funlf:r?ého oddych, obg. vybavenost v primeranom rozsahu bez narusenia charakteru zelene
vyuzitia b) Sluzby, malé plochy pre $port a oddych, zeleri
nepripustné a) Vsetko ostatné
b) Vyroba a sluzby negativne pésobiace na funkciu byvania
Priestorova KZo a) 0,02
regulacia pre b) 0,35
zastavanu €ast Kz a) 0,10
b) 0,60
Max. podlaznost b) max 4NP a max 14 m nad najnizsim bodom P.T.
iné iné previest prieskum prirodnej radioaktivity azneho odvodit potrebné
protiradénové opatrenia (o¢akdvané ohrozenie Rn — nizke)
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129.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych pléch
a) Verejnd zelen - stav. Existujluce zelené plochy treba zachovat ako kompaktni plochu (podla grafiky). Plochu zahustovat
domacimi drevinami, treba zvysit starostlivost o tuto zelenu lokalitu, ktord ma ostat verejne pristupnd. Malé objekty doplfiujice
funkciu verejnej zelene maju byt citlivo osadené bez narusenia kompaktnosti primarnej funkcie.
b) Plocha OV - navrh. Zastavbu situovat na vychodnt stranu funkénej plochy a uvolnit priestor pre zeleri (biokoridor) pozdiz
zapadnej strany. Nezastavané plochy maju mat vodopriepustny povrch. Poloha je urbanisticky exponovana, architektonické naroky
musia byt tomu zodpovedajuce.
129.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia
Vsetky plochy su napojené na dopravny systém a technické vybavenie. Dopravné spristupnenie je z Vojenskej ulice (len pravé
odbocenie) a z ulice Belanskd (odbocenie na krizovatke Belanska - Vojenskd je moiné v obidvoch smeroch). Z Belanskej ul. je
pripustné len jedno dopravné napojenie plochy OV.
129.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie
Plocha zelene je stcastou biokoridoru regionalneho vyznamu BK-R &.lII. (Botanickd zdhrada UPIS - parkové Gpravy na Terase -
Myslavsky potok), kde platia ekostabilizaéné opatrenia (vid' MUSES).
129.h. Ochranné pasma

- ochranné pasmo letiska KSC (vyska vodorov. prekazky max 270,00m.n.m.)
129.m. Zasady rieSenia civilnej ochrany
Pri navrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl. MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zariadeni vzhladom na poziadavky CO v zneni
neskorsich predpisov."

MC Kosice — Sidlisko Tahanovce

zmena €. nazov lokality vykres €.

130 KREMATORIUM - ZAHRADKARSKA OSADA 3/130 + schéma

130.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia
V danom Uzemi umiestnit rozsirend plochu pre zahradkarsku lokalitu v rozsahu podla grafiky
130.b. Uréenie podmienok na vyuiZitie jednotlivych pléch

Funkéna urcené Zahradkarske aktivity s moZnostou vystavby objektov pre individudlnu rekreéciu

regulacia — | pripustné Funkcie slUziace pre celd alebo Cast zahradkarskej oblasti. (napr. spolo¢né odstavné plochy
druhy pre auta, spevnena komunikacia)

funkéného nepripustné Vietko ,éo nie je v sulade s charakterom zahr. lokality a méZe narusit pohodu pobytu v
vyuZitia oblasti (chov zvierat, zriadenie dielne, atd)

Priestorova Kz 0,1 pri zahr. lok. uvadzame v reul. HSA KZ=0,1

regulacia  pre | Max. podl. 1 NP + podkrovie

zastavanu Cast max. vyika: 7,0 m nad PT.

iné oplotenie priehladné

130.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch

Trojuholnikova plocha (zdhrada) juzného cipu rieSeného Uzemia - stav sa meni na plochu zahradkarska lokalita - stav v rozsahu
podla grafiky. Zmena zodpoveda skuto¢nému stavu.

130.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

Na spristupnenie zéstavby pouzit len jestvujlice komunikacie.

130.e. Zasady a regulativy ochr. prirody a tvorby krajiny, kultirno-hist. hodno6t a vyuZitia prir. zdrojov,
zasady vytvarania a udrZania ekologickej stability vratane zelene

Pozd(? dialni¢ného privadzada zachovat izolaénu zelef

130.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Zabezpe(it bezodpadové hospodarenie (kompostovanie), zabranit vzniku sklddkam odpadkov, zadrzat dazd'ové vody na vlastnom
pozemku, pouZit moderné technoldégie pri Cisteni odpadovych véd.

130.h. Ochranné pasma

ochranné pasmo lesnych porastov

ochranné pasmo dialnic a rychlostnych ciest

MC Kosice — Saca

zmena €. nazov lokality vykres €.

131 LUDVIKOV DVOR bez vykresu

V dokumente Priloha ¢. 1 kVZN mesta KoSice ¢. 39 — Regulativy pre usporiadanie Uzemia hospodarsko — sidelnej aglomeracie
Kosice v zneni neskorsich zmien a doplnkov,

(sibor  001_UPN_HSA_Regulativy_pre_usporiadanie_uzemia_kapitoly J1-J9_k_29 09 2010.pdf), kapitola ,J  Funkcné
a priestorové regulativy lokalit“ , 1. Lokalita Saca, 1.3. Zasady Gzemného rozvoja a priestorového usporiadania..., sa z tretieho
odseku (str. 8) vypusta preskrtnuta veta takto:

* Novu vystavbu rodinnych domov a nizkopodlaznej obytnej zastavby realizovat na lokalitach:

- Ludvikov Dvor Il. etapa

- Pri cintorine

- Hospodarsky dvor
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Vystavbu rodinnych domov mestského typu realizovat na lokalite Sever Il, vystavbu nadstandardnych rodinnych domov mestského
typu na lokalite Kastiel — Saca. Neuvaiovats-wy inny i j-Easti-Ludvil

MC Kosice — Tahanovce

zmena €. nazov lokality vykres €.

132 PRI CINTORINE 3/132 + schéma
132.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

Na danom priestore na ploche OV (mestského a nadmestského vyznamu) - navrh umiestnit:

a) rozsirenu plochu cintorina - stav v rozsahu podla grafiky

b) plochu polyfunkénej zastavby - ndvrh v rozsahu podla grafiky

132.b. Uréenie podmienok na vyuiZitie jednotlivych pléch

Funkéna reguldcia | Urcené a) Verejny cintorin
—druhy b) Polyfunkénd zastavba (byvanie v existujucej malopodlaznej zastavbe a OV
funkéného sUvisiaca s pohrebnictvom, vid' §15 a §36 Za. 131/2010Z.z.)
vyuZzitia Pripustné - doplnkové a) Doplnkové funkcie suvisiace s pohrebnictvom
b) zelen
Nepripustné Vsetko ostatné
) ] KZo b) zachovat jestvujuci stav
Prlest’or.ova Kz b) 0,5
reguldcia pre
zastavanu &ast Max. podlaznost a) max. vyska 9,0 m od PT.
b) zachovat existujuci stav a zaroveri 2NP + podkr. pri novostavbach

132.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch

a) Cintorin - ide o monofunkénd plochu, jej regulécia sa riadi zakonom ¢. 131/2010 Z.z. o pohrebnictve

b) Polyfunkéna zastavba - len v ramci existujucich objektov bez moznosti zvacSenia obostavaného priestoru, v pripade novostavby
zachovat existujlicu vysku.

132.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

Cintorin - je napojeny na dopravny systém, pozd( komunikécif treba posilnit parkovacie kapacity.

Polyf. zéstavba je pristupnd z dvoch ulic (Tahanovskda, Repna), parkovacie kapacity treba zabezpecit na vlastnom pozemku.

132.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Zelen cintorina je sucastou biokoridoru BK-M 11 Dariusova hora - Demeter- Magnezitarska. Vychodna zéna ochr. pasma cintorina
(polyfunk. zastavba- ndvrh) ma sluzit ako verejna zelen.

132.h. Ochranné pasma

Ochranné pasmo cintorina 50 m od hranice pozemku pohrebiska (vid zékon o pohrebnictve ¢.131/2010Z.z.).

132.m. Zasady rieSenia civilnej ochrany

Pri ndvrhu a vystavbe objektov je nutné reSpektovat zaujmy civilnej ochrany obyvatelstva v zmysle §4 vyhl. MV SR ¢. 532/2006 Z.z.
o stavebno-technickych poZiadavkach na stavby a o technickych podmienkach zariadeni vzhladom na pozZiadavky CO v zneni
neskorsich predpisov.

MC Kosice — Kaveéany

zmena €. nazov lokality vykres €.

133 VITALINA 3/133 + schéma
133.a. Zasady a regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania uzemia

V danom Uzemi umiestnit plochu pre zdhradkarsku lokalitu v rozsahu podla grafiky

133.b. Uréenie podmienok na vyuiZitie jednotlivych pléch

Funkéna regulacia — | urcené Zahradkarske aktivity s moZnostou vystavby objektov pre individudlnu rekreéciu
druhy  funkéného | pripustné Funkcie slUZiace pre celt alebo Cast zahradkarskej oblasti (napr. spoloéné odstavné
vyuZitia plochy pre autd, spevnena komunikdcia)

nepripustné | VSetko ,¢o nie je v sulade s charakterom zahradkarskej lokality a moZe narusit pohodu
pobytu v oblasti (chov zvierat, zriadenie dielne, atd")

Priestorova Kz 0,1

regulaua, o Pre 1" Max. 1 NP + podkrovie

B LleliltiCehs podlaznost max. vyska 7,0 m od PT.
iné oplotenie priehladné

133.c. Zasady a regulativy umiestnenia jednotlivych druhov funkénych ploch

Plocha zahr. lokality -stav sa rozsiruje smerom zapadnym v rozsahu podla grafiky (o cca 20m Siroky pas). Ide o plochu, ktora sa
vyuZziva v sucasnosti ako zahrady.

133.d. Zasady a regulativy umiestnenia ploch verejného dopravného a tech. vybavenia

Na spristupnenie pouZit jestvujice komunikécie (u# vybudované v ramci zahr. lokality) resp. ich predfzit v koncovych polohach
vratane technickej infrastruktiry

133.f. Zasady starostlivosti o Zivotné prostredie

Zabezpedlit bezodpadové hospodarenie (kompostovanie), zabranit vzniku skladkam odpadkov, vysadbou stromov (aj ovocnych)
zvysit "zeleny "charakter Uzemia, zadrzat dazd'ové vody, pouzit moderné technoldgie pri ¢isteni odpadovych véd.
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