UPN HSA KOSICE

ZMENY A DOPLNKY C. 16/2019
LOKALITA TLACIARNE
SMERNA CAST

(upravené na zaklade vyhodnotenia prerokovania)

Orgdn uzemného planovania,
ktory obstardva dokumentaciu:
Mesto KoSice

Trieda SNP 48/A

040 11 KoSice

Spracovatel:

Ing. arch. Jan Sekan
Architektonicka kancelaria Letnd 40
040 01 Kosice

Tf.: 055 62 301 56

e-mail: sekan.jan@gmail.com

hlavny riesitel"

Ing. arch. Jan Sekan

autorizovany architekt SKA reg. ¢. 0709AA
Ing. arch. Pavel Simko

autorizovany architekt SKA, reg. €. 1156AA
Ing. arch. Viktor Karla

Odborne sposobila osoba
na obstaravanie UPD:
Ing. arch. Vladimir Debnar

Spracované v:
11/2019

UPN HSA Kogice ZaD &. 16/2019_lokalita Tladiarne_Smerna ast_(upravené na zéklade vyhodnotenia prerokovania) vytladené:

25.8.202117:25


mailto:sekan.jan@gmail.com

Kosice — MC Sever

zmena C. nazov lokality Katastralne uzemie vykres €.

136 Tlaciarne Severné mesto 3 /136 + schéma

136.1 Vymedzenie rieSeného tzemia

Riedena plocha je totoina s plochou vyznagenou v platnom UPN HSA ako plochy vyroby a malou plochou
zelene na juh od nej vzovreti ulice Watsonovej a Starej spiSskej cesty, Cize plocha terajsich tlaciarni aich
predpolia
136.2 Charakteristika lokality

Uzemie pozdi? stipajlicej Starej spiéskej bolo v minulosti splanirované a stoji na fiom vyrobny zavod,
v exponovanej polohe do Festivalového ndam. stoji administrativna budova, do Watsonovej dvojpodlazné fasady
vyroby, do Starej spiSskej rozne drobnejsSie stavby, byv. zavodna jeddlen, trafacka a vozidlovy vstup do arealu.
V stcasnosti st kapacity vyrobnych hal silne podvyuzité, do budicnosti nemozno pocitat s obnovou pévodného
rozsahu tlaciarenskej vyroby, sticasné technoldgie zdaleka nepotrebuju tolko priestoru. Znacna Cast zavodu je
preto prazdna a zacina chatrat, mozno ho teda oznacit za klasicky brownfield, ktory si vyZaduje revitalizaciu.
136.3 Uréenie podla platného UPN HSA

Vyrobné plochy, mala plocha verejnej zelene
136.4 Navrhovana zmena a jej zdovodnenie

Navrhuje sa zmena na plochy polyfunkéné-byvania vo viacpodlainej zastavbe a ploch obcianskej
vybavenosti. Existujuca plocha zelene na juhu Uzemia sa navrhuje za nastupnu plochu — ndmestie so zeleriou
ako predpolie komplexu. Zmena nasleduje trend vystavby bytovych domov v zastavanych centrdlnych ¢astiach
miest. Zaroven predchdadza temer istému spustnutiu aredlu a jeho premene na slum aj so vSetkymi obvyklymi
negativnymi Ucinkami sa svoje okolie.

Vstupna Uroven stavby sa navrhuje ako pasaz — ,kryta ulica”, ktorej Urovern ma byt bezbariérovo
pristupnd ako pokraCovanie ndmestia, tj. na Urovni cca 215,50 m n. m. Max. vyska akcentu na rohu Watsonovej
a Letnej pocita aj s umiestnenim TZB zariadeni na streche a s anténnym stoziarom vysokym 10 m.

136.5 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia
Doprava

V ramci dopravného vybavenia sa uz dlhsi ¢as uvaZuje o reorganizacii dopravy na Festivalovom nam.
Navrh reorganizacie nie je predmetom tejto zmeny, je vSak uvaZované s priestorovou rezervou v kontakte
s Uzemim, pricom by do buducnosti ostali zachované trasy a zastavky liniek verejnej hromadnej dopravy (MHD),
ako aj prestupné body MHD. Uzemie sa spristupriuje dopravne zo Starej spi$skej, z miesta dne$ného vstupu do
VST. Dalie spristupnenie Uzemia sa navrhuje z navrhovanej dvojpruhovej miestnej komunikécie funkénej triedy
C3 (C-3 je najnizsia existujuca kategdria pre miestnu obsluZzni komunikdciu), pripojenej na ul. Watsonovu
v pInohodnotnej stykovej krizovatke, riadenej cestnou svetelnou signalizdciou s odbo¢ovacim pruhom vpravo zo
smeru od Hlinkovej ulice a s odbo¢ovacim pruhom vlavo zo smeru triedy SNP.

Navrhovanym riesenim sa prakticky vylGéi narast dopravného zatazenia Sladkovicove] ulice zo smeru
Starej spisskej cesty. Predmetna koncepcia dopravnej obsluhy dovoluje navrhovanui miestnu komunikaciu
v pripade potreby aj zaslepit. Parkovanie aut sa navrhuje riesit z najvacsej asti v podzemi komplexu.

V kontakte s Uzemim je vybudovana potrebna infrastruktira vietkych potrebnych druhov.

Zasobovanie elektrickou energiou

V Uzemi su podzemné vedenia VN na Watsonovej a pred admin. budovou. V sucasnosti je areal napojeny
zo Starej spisskej do trafostanice pri centralnej vratnici. Uvazuje sa s navrhom novej VN pripojky dostatocnej
kapacity na vhodnom mieste z existujiceho vedenia VN. Na zdklade predbezZnej Studie je potrebny celkovy
inStalovany vykon 8 500kW.

Zasobovanie plynom

Plynovodna siet STL je vybudovana v uliciach Stara spisska, Watsonova a Festivalové nam. (pred admin.
budovou). V pripade pouZitia zemného plynu na vykurovanie, varenie a pripravu teplej vody je predpokladany
odber 27 600 000 m3/rok.

Zasobovanie teplom

Pre zdsobovanie teplom v zaujme ochrany ovzdusia vsak treba prednostne vyuZit kapacity horicovodov
v Uzemi. Horucovody su vybudované na Starej spiSskej ul. a na Festivalovom nam.

Vodné hodpodarstvo

Na Starej spiSskej je vybudovany vodovod DN100, na Watsonovej DN300, na namesti pred terajSou
admin. budovou DN300 a DN200, ktoré pokracuju na ul. Na kalvariu. Na Sladkovicovej je DN8O. V ul. Na kalvariu
a na Sladkovicovej prebieha dvojica zdsobovacich potrubi DN500. Navrh nemdZe zasahovat do ochrannych
pasiem vodovodov, ktoré su v pripade DN500 2,5 m na kazdu stranu potrubia. Na zasobovanie vodou sa vyuzije
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v zmysle dispozicii VVS existujuca siet. Pripadny deficit tlaku na najvyssich podlaZiach sa eliminuje vlastnou
tlakovou stanicou.

V Uzemi je vybudovand jednotna kanalizacia, v ul. Stard spiSskd DN700 s pokracovanim diagondlne cez
Festivalové nam., pred admin. budovou DN 300/450, na Sladkovi¢ovej DN600. Navrhuje sa odvadzanie
splaskovych véd cez existujlce kapacity. Zrazkové vody prednostne vsakovat na vlasthom pozemku v mnoiZstve
podla hydrogeologickych podmienok. V Gzemi vybudovat retenéné nadrze na zadrZanie privalovych zrdzok a az
vody, ktoré nebude moiné vsakovat, vypustat regulovanym odtokom do jednotnej kanalizacie. MnoZstvo
zrazkovych vod s ohfadom na fakt, Ze regulacia predpisuje vysSie % zelene, nez je v Uzemi v sucasnosti a pouzitie
retencie bude niZsie, neZ v sucasnosti, ked v aredli nie je Ziaden vsakovaci objekt.

Naroky na zdsobovanie vodou sa odhaduju nasledovne:

Qp=3,98 I/s

Qm=4,77 /s

Qmaxh=866 m3/den

Qpo7=13,34a7201/s

Potrebna dimenzia pripojky sa predpoklada DN150 (bez PO)

136.6 Vplyv navrhovaného rieSenia na Zivotné prostredie a polfnohospodarstvo

Vplyv na polnohospodarstvo je nulovy. Zvysend frekvencia dopravy vsak zatazi Festivalové nam. hlukom
a exhalatmi. Zdrojom hluku je najma cestna doprava a Ciastocne leteckd, ktoru spdsobuje oblasny prelet
zachranarskych helikoptér. Na Ciastocnu eliminaciu negativnych vplyvov doporucujeme pri buducej rekonstrukcii
odstranit z namestia CSPH a nahradit ju hodnotnou zeleriou, ako aj posilnit biokoridor na Watsonovej, uvazovat
o jeho pripadnom napojeni na vyssi systém poza amfiteater. Vplyv hluku na pracoviska a byvanie bude potrebné
eliminovat technickymi opatreniami.

136.7 Vplyv navrhovaného rieSenia na tzemny systém ekologickej stability

Po Watsonovej vedie mestsky biokoridor BK-M €. 7 (Watsonova), pred admin. budovou sa na neho
pripaja miestny biokoridor BK-M ¢. 9 (Watsonova — TUKE — Komenského). BK-M €. 7 sa pri amfiteatri pripdja na
regionalny biokoridor BK-R ¢. IIl. (Botanika — Terasa parky — Pluvatko — Myslavsky potok). BK-M €. 7 sa zd4 byt na
useku pri VST slaby, jeho Sirka je mensia, neZz na zvysku Watsonovej a problémové je aj jeho napojenie na BK-R
. Prepojenie BK-R Ill. a BK-M ¢.7 po reorganizacii dopravy mozno bude oslabené, preto navrhujeme uvaZovat o
zmene jeho trasovania takto: Watsonova — vysokd zelefi medzi VST a OA — navrhovand zelefi pozdiz Starej
spiSskej a paralelné zahrady — ul. za Amfiteatrom — tr. SNP. Kvalitu prepojenia BK-M €. 7 a 9 navrhujeme zlepsit
posilnenim zelene pozdiz aredlu VST na Watsonove;j.

136.8 Vyhodnotenie niektorych abiotickych zloZiek Zivotného prostredia

V Uzemi je evidované stredné raddénové riziko a pri umiestiovani budov pre trvaly pobyt ludi je nutné
zabezpedit protiradonové opatrenia.

136.9 Vyhodnotenie z pohladu pravdepodobnosti vyskytu archeologickych nalezov

Vyskyt archeologickych nalezov je malo pravdepodobny.
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