UPOZORNEHNIE ?

+ PRED ZACATIM VYKOPOVYCH PRAC ZIADAM, ABY BOLO ZAISTENE SKUTOCNE WYTYCEMIE TRASY PODZEMNYCH VEDEN]
KOLIDUJUCICH Z PRCOJEKTOVANYMI DOPRAVNYMI PLOCHAMI V RAMCI STAVBY, PRIPADNE SA ZAISTIL U JEDNOTLIVYCH

SPRAVCOV FODZEMNYCH VEDENI DOZOR POCAS VYKOPOVYCH PRAC, ABY NEDOSLO KU POSKODENIU TYCHTO VEDEN(
+ V PRIPADE KOLIZIE PROJEKTOVANYCH DOPRAVNYCH PLOCH S PODZEMNYMI VEDENIAMI, PRI ZISTEN] NEDOSTATOCNEHO KRYTIA

JESTVUIUCICH PODZEMNTCH VEDEM[ JE POTREBNE CHRANIT ICH INZIMIERSKYM! PODCHODMI (CHRANICKAMI), PO ICH SKUTOCNOM
ZAMERANE V TERENE A V PRIPADE POTREBY ICH AJ PRELOZIT. TUTO SKUTOCNOST JE POTRESNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM. /
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