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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nézov dokumentacie Uzemny plén zony Rozélia — 12 RD

Obstaravatel Mesto KoSice

Odborne sposobila osoba pre ing. arch. Vladimir Debnar

obstardvanie upd

Spracovatel ARCHIKON, s.r.0. architektonicka kancelaria, Letna 40 KoSice
Navrhovy rok 2020

Spracovatelsky kolektiv architekti Ing. arch. Jan Sekan 0709AA

ing. arch. lvana Klembarova

Supis UPP a UPD, inych projektov vyrez z grafickej ¢asti aktualneho UPN HSA Kosice

a pouzitych podkladov vytah z UPN HSA Kosice, textova cast

rozpracovana PD k zadaniu pre vystavbu (V. Rusnak, 2015)

polohopis a vy3kopis Uizemia pre vystavbu (Zihlavnik, 2013)

digitalna technicka mapa Kosic (poskytlo UHA mesta Kosic)

MUSES Kosice (poskytlo UHA mesta Kosic)

vyjadrenia a podklady Uradov a organizacii k zacatiu obstaravania

schvalené zadanie pre UPNZ Rozalia

Mapovy podklad: Mapovy podklad bol ziskany z nasledovnych podkladov:
katastralna mapa z www.katasterportal.sk
polohopis a vySkopis Uzemia pre vystavbu (Zihlavnik, 2013)

Dévody obstarania UPNZ obstaranim UPN Z na dané Gzemie mdze obstaravatel urgit regulativy
vystavby apre stavebnikov sa zjednoduSi povolovaci proces vdaka
vyli¢eniu Uzemného konania

SPRIEVODNA SPRAVA
1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Hlavné ciele a ulohy, ktoré plan riesi

Hlavny ciefom, ktory riesi UPNZ je umiestnenie intenzivnej zastavby radovych rodinnych domov do rieseného
Gzemia, navrh jeho dopravného spristupnenia a navrh pripojenia na technicku infradtruktiru mesta.

1.2 Vyhodnotenie doterajsiecho UPNZ
Do dnesného diia dané Gzemie Ziaden UPNZ neriesil.

1.3 Sulad rieSenia so zadanim

Névrh sa odliduje od zadania v kapitole 13, kde je predpisana vzdialenost stavebnej Ciary od hranice
pozemku 5 m. TUto podmienku nie je moZné ani Ucelné dodrZat vzhfadom na svahovitost terénu, navrhovani
parcelaciu, rozmery domov a pozemkov uréenych na zastavanie a navrhovany typ zastavby ako intenzivna zastavba
radovych rodinnych domov.

Névrh nie je v rozpore s vyhodnotenim pripomienok z prerokovania navrhu.
2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU ZONY

21  Vymedzenie rieSeného uzemia (RU)

RU je tizemie vymedzené v mapovom podklade, ktoré obsahuje samotné (izemie, uréené na vystavbu RD
a pristupovi komunikéciu. Zo severu je ohraniené aredlom magnezitovej bane, z juhu juznym okrajom dopravného
priestoru Zvolenskej ul., zo zapadu okrajom Starej spiSskej cesty a z vychodu zapadnou hranicou parcely KN-C 1084
a jej predlzenim na sever. Z takto ohrani¢eného uzemia su vykrojené parcely troch rodinnych domov na Zvolenskej
ulici.
RU pozostava z nasledovnych parciel reg. KN-C (k.U. Severné mesto, okres Kosice ). : 8304/2, 8361/23,
8080 (Cast), 1083/1, 1075/1, 1077, 1079, 1081.

Uzemny plan zény Rozalia-12RD - upravené po prerokovani Str. 2
Tla¢ diia: 17. 10. 2016 18:22:00


mailto:sekan@iol.sk
http://www.katasterportal.sk/

2.2

Opis rieseného tizemia (RU)

RU lezi v okrese Kosice |, mestska ast Sever. Pristupné je z centralnej oblasti mesta ulicou Starou
SpiSskou cestou a Zvolenskou ulicou. Je svazité so sklonom 8-10% smerom na juhovychod. K RU patri aj ast

Zvolenskej ulice na Useku St. Spisska —

p.C. 1084. Na tomto Useku je asfaltovana, obojstranna jednopruhova

komunikacia kategérie MO4,5/30. Na juznej hranici RU je niekolko vzrastlych stromov a dve provizérme garaze
neevidované na LV. Uzemie je v dobyvacom priestore chraneného loziskového Gzemia Kosice — Magnezit a Hibka;
je nepoddolované. Vysledky geologického prieskumu vid Prieskumy a rozbory. Uzemie v . stupni ochrany prirody.
Stredné radénové riziko. Dobra dostupnost MHD. Vo Zvolenskej ulici verejna kanalizacia a vodovodna pripojka firmy
Teleservis s.r.o.. V blizkosti STL plynovod a TF (Palmova).

23

Vizby vyplyvajlce z rieSenia a zaviznej éasti UPN HSA

Ur¢ena funkéna napln

Byvanie €isté v rodinnych domoch radovych, ob¢ianska vybavenost.

Pripustna doplnkova funkéna naplf

doméce pracovisko bez neg. vplyvu na byvanie, obchod, sluzby

Nepripustna funkéna naplf

Polnohosp. vyroba, chov UZitkovych zvierat, vyroba a sluzby negativne
pdsobiace na funkciu byvania

Priestorova regulacia

KZ0=0,4, KZ=0,5, max. podlaznost: 2NP

Iné Pred povolovanim stavieb v lokalite vyziadat podmienky obvodného
Banského uradu. Povinnost vykonat uéelovy geologicky prieskum
sciefom zistenia zakladovych pomerov  kvéli potencionalne
nestabilnému Uzemiu

24  Vyhodnotenie limitov vyuzitia uzemia
druh limitu vyhodnotenie

ochranné pasmo letiska KSC:

limitovana vyska stavieb na 2 NP Dopravnym Gradom

vyhradné lozisko KoSice (150) —
MAGNEZIT s uréenym dobyvacim
priestorom (DP) a chranenym
loZiskovym tizemim (CHLU) pre
Meoptis s.r.o.

vyhradné loZisko KoSice (151) -
HLBKA - MAGNEZIT s uréenym
chranenym loZiskovym uzemim
(CHLU) pre KoSice — Magnimex, a.s.

navrhom sa obmedzi vytaZitelnost suroviny len v nepatrnej miere, UPN
HSA pripusta vystavbu v danom tzemi

USES, chranené &asti prirody,
ochrana pamiatok

nezasahuju do Uzemia

stredné radonové riziko

Vystavba na Uzemi so strednym radénovym rizikom je podmienena
realizaciou posudenia podla zékona ¢.355/2007 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov a doplneni a Vyhl.MZ SR 528/2007 Z.z. o poziadavkach na
obmedzenie oZiarenia z prirodného Ziarenia. V navaznosti na jeho vysledky
potrebné prijat protiradonové opatrenia na Urovni jednotlivych domov

pddny fond

sthlas s perspektivnym vyuzitim PP na stavebné zamery v ramci UPN HSA

kanalizacia DN300 v Zvolenskej

pre navrhovanu kapacitu nepredstavuije limit

vodovod DN150 vo Zvolenskej, t..
z VDJ Horny Bankov, v stlade
poziadavkou VVS a.s.

pre navrhovanu kapacitu nepredstavuije limit, jeho zly stav vSak vyzaduje
stavebné Upravy; kapacita vodojemu nepredstavuje limit

STL plynovod D50

pre navrhovanu kapacitu nepredstavuije limit

trafostanica Zvolenska

pre navrhovanu kapacitu nepredstavuije limit

Zvolenska ul. MO4,5/30

pre navrhovanu kapacitu potrebné rozsirit na min. MO 6/30 + chodnik 2 m

zastavka MHD Bana Bankov

nepredstavuje limit — je v dosahu 400 m

2.5 Urbanisticka koncepcia funkéného a priestorového riesenia

Uzemie neprejazdné, usporiadané okolo obytnej ulice s otoCkou. Obytna ulica je vypojena cca kolmo zo
Zvolenskej a je trasovana tak, aby po celej dizke mala rovnaky sklon 8,5%. V zakrute obytnej ulice je navrhovana
pristupova komunikacie pre susedny pozemok ¢. 1083/4. (mimo rieSené Gzemie). Celé rieSené Uzemie je uréené pre
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byvanie v radovych rodinnych domoch, bez v€lenenia obCianskej a ingj vybavenosti do domoradia. Usporiadanie
domov je kolmé na vrstevnice, Cize vo vztahu k uliénej Ciare vytvara pilovitl zastavbu. Domy su dvojpodlazné bez
podpivniCenia, vzajomne su spojené krytym parkovacim miestom, nad ktorym je obytna nekryta terasa. Vzhlad
budov nad i pod komunikaciou je jednotného dizajnu so Sikmou pultovou strechou. Vid vykresy €. 02 (pddorysné
usporiadania) a ¢. 06 (osadenie domov vo vztahu k terénu).

2.6 Zaclenenie do okolitej zastavby

Okolitd zastavbu predstavuje niekolko ,banickych® domcekov. Navrhovana zastavba je od nich dost
izolovana. Dbat na sulad s okolitou zastavbou nie je potrebné.

2.7 Uréenie pozemkov, ktoré sa nezarad'uju medzi stavebné

Uzemny plan HSA Kosice uréuje celé RU ako funkénl plochu malopodiaznej bytovej zastavby, vaetky
pozemky v RU je mozné zaradit medzi stavebné.

2.8 Zastavovacie podmienky jednotlivych stavieb

B reguladny celok RC-IA: Rodinné domy radové, dvojpodiazné, bez suterénu, nadvazujlce na seba

krytymi statiami na auto so streSnymi terasami, strecha pultova, terasa neprestreSena,
v predzahradke eSte jedno nekryté parkovacie miesto, domy priblizne kolmé na vrstevnice, Sikmé
vodi uliénej Ciare, pilovitd zastavba. V3etky domy pristupné z ulice, stavebna Ciara tvorena
naroziami je 3,0 m od uliénej &iary. Sirka zastavby 10,80 m. Hibka zastavby je fubovolna, ale
vzdialenost budovy od zadnej hranice pozemku musi byt min. 2,0 m. Technické vybavenie Uzemia
vtelese komunikacie, verejna zeled sa navrhuje pozdiz pristupovej komunikaci na jej
neobostavanom useku. Index podlaznych ploch (IPP) je pre RC-I 0,670, koeficient zastavanosti
objektami (KZO) je 0,396 a koeficient zelene (KZ) je 0,457. Jedna sa o celkové koeficienty za
Uzemie, pre pozemky jednotlivych RD méZu byt odlisné. Oplotenie medzi pozemkami za domami
pletivové do vySky max 150 cm, podmurovka max 30 cm nad uroveri vysSie polozeného pozemku.
Ploty predzahradiek do ulice ziadne.

regulacny celok RC-IB: Rodinné domy radové, dvojpodlazné, bez suterénu, nadvazujuce na seba
krytymi statiami na auto so streSnymi terasami, strecha pultova, terasa neprestreSena,
v predzéhradke este jedno nekryté parkovacie miesto, domy priblizne kolmé na vrstevnice, Sikmé
voCi uliénej Ciare, pilovitd zastavba. V3etky domy pristupné z ulice, stavebna Ciara, definovana
naroziami stavieb je 3,9 m od uliénej Giary. Sirka zastavby 10,80 m. Hibka zastavby je fubovolna,
ale vzdialenost budovy od zadnej hranice pozemku musi byt min. 2,0 m. Technické vybavenie
tzemia v telese komunikécie, verejna zelefi sa navrhuje pozdiz pristupovej komunikacii na jej
neobostavanom useku. Index podlaznych ploch (IPP) je pre RC-I 0,670, koeficient zastavanosti
objektami (KZO) je 0,396 a koeficient zelene (KZ) je 0,457. Jednd sa o celkové koeficienty za
Uzemie, pre pozemky jednotlivych RD méZu byt odlidné. Oplotenie medzi pozemkami za domami
pletivové do vySky max 150 cm, podmurovka max 30 cm nad uroveri vy3Sie poloZzeného pozemku.
Ploty predzahradiek do ulice ziadne.

regulacny celok RC-II: pristupovd komunikacia na neobostavanom useku kategérie MO 6,0/30
s jednostrannym chodnikom 2,0 m. Na obostavanom Useku MOU 4/30 s ukludfujicimi prvkami —
obytna ulica s celkovou Sirkou koridoru 7,5 m. Integrované objekty zberu odpadov a merania
elektriky a plynu na pozemkoch jednotlivych RD mozu byt aj zdruzené pre susediace objekty

regulacny celok RC-III: rozSirenie cesty na Zvolenskej ulici na useku Stara SpiSska — RC-I
z kategorie MO 4,5/30 na kategdriu M0O6,0/30 s jednostrannym chodnikom 2, 0 m.

2.9 Umiestnenie stavby na pozemku

Vlybudovanie novej pristupovej komunikacie na pozemkoch ¢&. 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1.
RozSirenie jestvujucej komunikacie na ulici Zvolenské — pozemky &. 8080, 8361/23, 8304/2. Novéa parcelacia a navrh
radovych rodinnych domov v celkovom pocte 12 ks, po 6 na oboch stranach pristupovej komunikécie na pozemkoch
¢. 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1.
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2.10 Intenzita zastavania a ur¢enie pripustného a nepripustného druhu zastavania

) Rieené Gzemie je uréené pre byvanie v radovych rodinnych domoch. Uzemny plan HSA Kosice uréuje celé
RU ako funkénu plochu malopodlaznej bytovej zastavby.

Funkéna regulacia — pripustné a nepripustné druhy zastavania

Ur¢ena funkéna napln Byvanie Cist¢é vrodinnych domoch radovych,
obéianska vybavenost.
Pripustna dopInkova funkéna naplf Domace pracovisko bez negativneho vplyvu na
byvanie, obchod, sluzby
Nepripustna funkéna naplf Polnohospodarska vyroba, chov UZitkovych zvierat,
vyroba asluzby negativne posobiace na funkciu
byvania.
Priestorova regulacia — intenzita zastavania
zastavanost Max KZ0=0,4, KZ=0,5
Podlaznost Max 2NP + ustupené podlazie alebo podkrovie

2.11 Urcenie pripustného architektonického rieSenia

Vzhladom na okolitl zastavbu nie je nutné prispdsobovat sa architektonickym rieSenim domov. Navrhované
radové domy su po oboch stranach ulice jednotného dizajnu. Domy samotné st od seba oddelené garazovymi
pristreS8kami, na ktorych je terasa pristupnd z 2. NP. Strecha domov je bud jednotne plocha alebo pultova
s jednotnym sklonom v ramci svojho regulacného celku k viastnej garazi. Je potrebné dodrzat regulovanu vysku
zastavby — 2NP + podkrovie alebo ustlpené podlazie s maximalnou vySkou konstrukcii ur€enou Dopravnym Uradom
na 9 m vratane kominov.

2.12 Popis dopravného a technického rieSenia

Pristupovu komunikaciu k navrhovanym domom tvori obytné ulica s otoCiskom tvaru T, ktora sa nachadza v
7,5 m $irokom pruhu medzi hranicami navrhovanych pozemkov. Je trasovana tak, aby po celej dizke mala rovnaky
sklon 8,5%. Kategoria cesty je C3, MOU 5/30. Je kolmo vypojena z pristupovej komunikacie kategérie C3, MO 6/30,
napojenej na Zvolensku ulicu, popri ktorej navrhujeme chodnik Siroky 2 m. Cestu na Zvolenskej ulici navrhujeme
rozsirit na kategériu C3, MO 6/30, popri ktorej tieZ bude chodnik iroky 2 m. Vid' vykres €. 02.

Zasobovanie vodou z existujuceho neverejného vodovodu DN150, veduceho z vodojemu Horny Bankov,
ktory je potrebné opravit a stavebne upravit. Na uvedeny vodovod sa napoji novy vodovod DN100, veduci po
Zvolenskej do navrhovanej obytnej ulice. Na obytnej ulici sa na iom vybuduje zariadenie poZiarnej ochrany, ktoré
mdze tvorit dvojica hydrantov alebo podzemné poziarna néadrz.

Odvéadzanie spladkovych véd sa prevedie spladkovou kanalizciou DN300 v telese obytnej ulice, napojenou
do existujucej neverejnej kanalizacie DN300 v ulici Zvolenskej. Na danej kanalizacii treba vykonat nutné stavebné
Upravy. Kanalizacia na Zvolenskej dalej Usti do verejnej kanalizacie na Starej spiSskej ceste. Zrazkové vody
z pozemkov rodinnych domov sl navrhované na vsakovanie na vlastnom pozemku. K tomu bude nutné vykonat
hydrogeologicky prieskum, resp. vsakovaci pokus. Zrazkové vody, ktoré nebude moZné vsakovat, je treba vyuZit
ako tzv. 0Zitkovl vodu. Zrazkové vody z verejnych komunikécii (len tie) sa odvedd do miestnej spladkovej
kanalizacie.

Plynofikaciu Uzemia navrhujeme novovybudovanym STL plynovodom D50 z napojovacieho bodu na
hraniciach pozemkov 8080 a 8081/1 z Palmovej ulice po Zvolenskej a obytne;j ulici.

Elektrifikaciu Uzemia navrhujeme z napojovacieho bodu TF Zvolenska zemnym kablom NAYY - J4x150
vedenym v trase Zvolenskej a obytnej ulice.

Verejné osvetlenie navrhujeme pozdiz Zvolenskej a obytnej ulice so stoZiarmi na hranici pozemkov RD.
Osvetlovacie telesd maju mat Upravu proti produkcii svetelného smogu.

2.13 Dalsie podmienky
Vid aj kapitolu. A 2.3, Cast Iné.
Povoleniu stavieb a realiz&cii musia predchddzat nasledovné vyjadrenia a prieskumy a ich vysledky musia
byt zohladnené v projekte:
1)  Vyjadrenie Obvodného banského Uradu k vystavbe v dobyvacom priestore
) Geologicky prieskum na zistenie zakladovych pomerov
3) Hydrogeologicky prieskum na zistenie vsakovatelnosti zrdzkovych vod
) Radénovy prieskum na zistenie miery ohrozenia Ziarenim a potrebnych ochrannych opatreni

N

SN
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Jednotlivé domy musia mat vybudovany pristup aj pre osoby sobmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie. Potrebné je zabezpeCit dostatoéné mnoZstvo hasebnej vody. Uzemie nie je ohrozené
povodriami, ohrozenie privalovymi vodami nie je zndme.

2.14 Etapizacia a vecna a ¢asova koordinacia uskutoénovania vystavby
Navrhuje sa vystavba v jednej etape.

2.15 Pozemky na vykonanie asanacie
Asanécie nie sU potrebné.

2.16 Chranené casti krajiny
Do daného rieSeného Uzemia ziadne nezasahuju.

2.17 Pozemky verejnoprospesnych stavieb

Verejnoprospesné stavby su:

VPS1 - pristupova (obytna) komunikacia MO 6/30; MOU 4/30 vratane chodnika §. 2,0 m v rozsahu podia
vykresov a vratane technickej infrastruktiry v dopravnom priestore, konkrétne: vodovod DN100 vratane zariadeni
poziarnej ochrany, kanalizacia DN300, STL plynovod D50, elektricky NN kébel zemny NAYY - J4x150, systém
verejného osvetlenia

Pozemky pre VPS 1 su: 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1.

VPS2 - rozSirenie Zvolenskej ulice na MO 6/30 vratane chodnika §. 2m a vratane nasledovnej technickej
infradtruktary v dopravnom priestore: STL plynovod D50 z Palmovej po VPS1, elektricky NN k&bel zemny NAYY -
J4x150 od trafostanice po VPS1, systém verejného osvetlenia

Pozemky pre VPS2 su: 8080, 8081/1, 8361/23, 8304/2
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ZAVAZNA CAST A SCHEMA ZAVAZNEJ CASTI

3.1. Regulativy funkéného vyuZivania a priestorového usporiadania

SPOLOCNE REGULATIVY PRE RC IA A RC IB, AKO CELOK

Ur&ena funk&na napli Byvanie isté v rodinnych domoch

Pripustna dopInkova funkéna naplf zakladna obCianska vybavenost (obchod, sluzby), domace
pracovisko bez neg. vplyvu na byvanie,

Nepripustna funkéna naplf Pofnohosp. vyroba, chov uZitkovych zvierat, vyroba a sluzby
negativne posobiace na funkciu byvania

Priestorové regulacia KZ0 = max 0,396*, KZ=max 0,457*, IPP = 0,670%, 12=0,457*

max. podlaznost: 2NP
Sirka zastavby: 10,80 m

hibka z&stavby: max. do vzdialenosti 2,0 m od zadnej hranice
pozemku

max. vySka objektov 9,0 m nad rastly terén
vzdialenost stavebnej ¢iary od uli¢nej hranice pozemku:
pre RCIA=3,0m,preRCIB=3,9m

Iné priestorové regulativy Rodinné domy radové, dvojpodiazné, bez suterénu, nadvézujlice na
seba krytymi statiami na auto so streSnymi terasami, terasa
neprestreSend, v predzahradke eSte jedno nekryté parkovacie
miesto, domy priblizne kolmé na vrstevnice, Sikmé voéi uliénej Ciare,
pilovita zastavba

Oplotenie medzi pozemkami a za domami pletivové do vySky max
150 cm, podmurovka max 30 cm nad Uroveri vy3Sie polozeného
pozemku.

Ploty predzahradiek do ulice Ziadne

Pozn.: * = celkové hodnoty za regulaéné Uzemie, hodnoty za jednotlivé domy moZu byt odlisné

REGULATIVY PRERC I

Funkéna regulécia Dopravna stavba, obytna ulica

Priestorové a iné regulativy pristupova komunikacia na neobostavanom Useku kategorie MO
6,0/30 s jednostrannym chodnikom 2,0 m. Sirka vozovky s krajnicou
5,50 m.
Na obostavanom Useku MOU 5/30 s ukfudriujucimi prvkami — obytna
ulica s celkovou Sirkou koridoru 7,5 m. Vysadba zelene v zmysle
grafickej ¢asti

REGULATIVY PRE RC Ill

Funkéna regulacia Dopravné stavba

Priestorové a iné regulativy roz§irenie cesty na Zvolenskej ulici na Useku Stard Spisska — RC-II
z kategorie MO 4,5/30 na kategoriu MOG,0/30 s jednostrannym
chodnikom 2, 0 m. Sirka vozovky s krajnicou 5,50 m

3.2. Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického
vybavenia a spésob napojenia

Druh technickej infrastruktury Spdsob rieSenia

Zasobovanie pitnou vodou Z vodovodu DN150 napojeného na VDJ Horny Bankov navrhovaného
na stavebné Upravy v bode Zvolenska ul. napojit zasobovanie 12 b.j.
Uliénym vodovodom DN100 vedicim po obytnej ulici. Umiestnit po 2
hydranty alebo poziarnu nadrz na rozSirovany Usek Zvolenske;
a obytnu ulicu.

Odkanalizovanie splaskovych véd Do existujicej kanalizacie DN300 (nie je v sprave VVS), navrhovane;
na stavebné Upravy vo zvolenskej s napojenim na verejnu kanalizaciu
DN300 na Starej spiSske;

Uzemny plan zény Rozalia-12RD - upravené po prerokovani Str. 7
Tla¢ diia: 17. 10. 2016 18:22:00




Odkanalizovanie zrazkovych vod

Z komunikacii do uli¢nej kanalizacie
Z pozemkov domov vsakovat na vlasthom pozemku alebo vyuzit na

zavlahy, splachovanie ainé nepitné ucely. Podmienky vsakovanie
overit hydrogeologickym prieskumom alebo vsakovacim pokusom.

Zasobovanie plynom

Navrhovanym STL plynovodom D50 z napojovacieho bodu na
hraniciach pozemkov 8080 a 8081/1 (Palmova ul.)

Zasobovanie el. energiou

Z napojovacieho bodu TF Zvolenska zemnym kablom NAYY-J4x150
po Zvolenskej a potom po obytnej ulici.

3.3. Regulativy umiestnenia stavieb na jednotlivych pozemkoch,
urbannych priestorov s uréenim zastavovacich podmienok

REGULATIVY PRE UMIESTNENIE STAVIEB PODL'A JEDNOTLIVYCH POZEMKOV
Regulaény celok C. pozemku Plocha KZ KzZO IPP V4
(m2)

RC-IA 1 354,61 0,419 0,369 0,630 0,581
RC-IA 2 254,78 0,584 0,514 0,877 0,416
RC-IA 3 264,09 0,563 0,496 0,846 0,437
RC-IA 4 283,70 0,524 0,462 0,787 0,476
RC-IA 5 323,33 0,460 0,405 0,691 0,540
RC-IA 6 579,81 0,257 0226 0,385 0,743
RC-IB 7 303,76 0,491 0,419 0,703 0,509
RC-IB 8 259,91 0,574 0,490 0,821 0,426
RC-IB 9 254,94 0,586 0,500 0,837 0,414
RC-IB 10 249,90 0,597 0,510 0,854 0,403
RC-IB 11 245,02 0,609 0,520 0,871 0,391
RC-IB 12 539,14 0,277 0,396 0,670 0,543
Cely RC-l 3912,99 0,277 0,396 0,670 0,543

KZ - koeficient zastavanosti

KZO - koeficient zastavanosti objektami

IPP — index podlaznych pléch

IZ - index zelene

3.4 Urcenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Na kazdom pozemku rodinného domu musia byt:

B dve miesta pre odstavovanie vozidiel

miesto pre zberné nadoby pre komunalny odpad

3.5 Regulativy zac¢lenenia do okolitej zastavby

nestanovuju sa

3.6 Urcenie stavieb, na ktoré sa nevyZzaduje rozhodnutie o umiestneni

STAVEBNY OBJEKT REGULACNY | PARCELNE CISLA
CELOK
SO 01 Hrubé terénne Upravy a oporné miry RC-I, 11, 1l 1075/1, 1083, 1077, 1079, 1081, 8080
SO 02A Dom typu A (8. 1 aZ 6) RC-IA 1075/1, 1077, 1079, 1081, 1083/1
SO 02B Dom typu B (€. 7-12) RC-IB 1075/1, 1083/1
SO 03 Pristupové komunikacia a obytna ulica RC-lI 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1
SO 04 Distribu¢né NN rozvody RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1, 8081/1
SO 05 Verejné osvetlenie RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1
S0 06 Vodovod RC-l, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1
SO 07 Kanalizacia RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1
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S0 08 Plynofikacia RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1, 8081/1
SO 09 Oplotenie RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1

SO 10 Terénne a sadové Upravy RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1

SO 11 Telekomunikacie RC-I, Il 8080, 1083/1, 1081, 1079, 1077, 1075/1

SO 12 Roz8irenie cesty na Zvolenskej ulici RC-IlI 8080

3.7 PozZiadavky na delenie a scelovanie pozemkov
Je treba scelit pozemky pre komunikéciu. Pozemky pre stavbu domov treba preparcelovat.

3.8 Urcéenie sanacénych opatreni nevyhnutnych na zabezpecenie
stabilizacie uzemia, podmiene¢ne vhodného na umiestnenie stavieb

®  Pred povolovanim stavieb v lokalite vyZiadat podmienky obvodného Banského dradu.

®  Vykonat (gelovy geologicky prieskum s ciefom zistenia zakladovych pomerov kvéli potencionalne
nestabilnému Uzemiu aur€it sanané opatrenia nevyhnutné na zabezpedenie stabilizacie Uzemia,
podmiene¢ne vhodného na umiestnenie stavieb.

3.8 pozemky pre verejnoprospesné stavby a vykonanie asanacii

B Pozemok pre verejnoprospesnu stavbu VPS 1 ohranieny v zmysle schémy zavéznej &asti, zoznam
parcelnych Cisel pre VPS 1 reg. KN-C (k.U. Severné mesto, okres KoSice I): 8080, 1083/1, 1081, 1079,
1077, 1075/1.

B Pozemok pre verejnoprospesnu stavbu VPS 2 ohraniceny v zmysle schémy zavéznej &asti, zoznam
parcelnych Cisel pre VPS 2 reg. KN-C (k.U. Severné mesto, okres KoSice 1): 8080, 8081/1, 8361/23,
8304/2.

B Pozemky pre asanacie sa nevyskytujl

3.9 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

VPS1 - pristupova (obytna) komunikacia MO 6/30; MOU 4/30 vratane chodnika 8. 2,0 m v rozsahu podia
vykresov a vratane technickej infrastruktiry v dopravnom priestore, konkrétne: vodovod DN100 vratane zariadeni
poziarnej ochrany, kanalizacia DN300, STL plynovod D50, elektricky NN kabel zemny NAYY - J4x150, systém
verejného osvetlenia

VPS2 - rozSirenie Zvolenskej ulice na MO 6/30 vratane chodnika §. 2m a vratane nasledovnej technickej
infraStruktary v dopravnom priestore: vodovod DN100 vréatane zariadeni poZiarnej ochrany, STL plynovod D50
z Palmovej po VPS1, elektricky NN k&bel zemny NAYY - J4x150 od trafostanice po VPS1, systém verejného
osvetlenia

3.10 Schéma zavéaznej éasti a verejnoprospesnych stavieb
vid vykres €. 07 textova Cast
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