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A - SPRIEVODNA SPRAVA K NAVRHU ZMIEN A DOPLNKOV UPN Z KOSICKA NOVA VES

Tieto zmeny a doplnky st spracované na zéklade poZiadavky referatu UHA mesta Kosic. Predmetom je aktuali-
zacia funkéného vyuZitia a podrobné riesenie tychto lokalit miestnej Casti KoSice — KoSicka Nova Ves:

Lokalita Herlianska — vychod

Lokality Herlianska — CSPH

Lokality Furcianska

Lokalita Brestova

Navrhované rieenia su v stilade so schvalenymi UHZ UPN-Z Kosickd Nova Ves a taktiez s UPN HSA Kosice.

A1 - Lokalita Herlianska - vychod

Sucasne platna verzia UPNZ na danom Gzemi riedi plochy $portovych aredlov, krytd $portovi viacucelovd halu
arezervné plochy pre obéiansku vybavenost a byvanie v rozsahu zhodnom s navrhovanym stavom.

RieSené Gzemie leZi na juh od cesty I/50 pri vyjazde zo zastavaného Uzemia KoSic smer Michalovce. Na subore
pozemkov velmi réznorodych vlastnikov je treba navrhnit komplex pre telovychovu, najma halu s ladovou
plochou, dalSiu univerzalnu halu a exteriérové ihriska, vsetko v nadvaznosti na blizky existujuci Sportovy areal.
Na zvysnom UGzemi rozvinut plochy pre byvanie vrodinnych domoch, réznu obéiansku vybavenost
a podnikatelské aktivity. Jedna sa o svazity terén, Ciastone uZ vyuzivany na uvedené ucely, technicka infra-
Struktura je relativne dostupna.

Navrh pozostava z umiestnenia Sportovych hal na vychodnej strane rieSeného Uzemia, na zdpad od hdl sa na-
vrhuje pds vybavenosti a byvania. Obe funkcie budi oddelené kriZzovatkou tvaru T, ktord bola doteraz navrho-
vana zapadnejsie, na samom okraji Uzemia navrhovaného na zastavbu. Riesené Uzemie je rozdelené do troch
regulacénych celkov. Regulacny celok 1 zahfiia Sportové stavby s prilahlym Gsekom Agatovej ul. a navrhovanu
krizovatku tvaru T. Regulaény celok 2 zahffia pas vybavenosti pozdi? cesty 1/50 a s prilahlou navrhovanou ob-
sluznou komunikaciou a regulaény celok 3 je plochou s pozemkami na byvanie v rodinnych domoch.

Na danej lokalite nie je vyluceny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy Grad moéZe nariadit vykonanie
prieskumu.

Navrh dopravy

Je dany v UPN HSA. Celé rie$ené Gizemie je napojené navrhovanou krizovatkou tvaru T, areal vybavenosti ¢.2 je
spristupneny z cesty I/50. Mestska hromadna doprava, ktora obsluhuje mestskd ¢ast bude premévat v smere
od centra Kosic, cez centrum KoSickej Novej Vsi po Agatovej az po rieSené uzemie, kde je vytvorend konecnd
zastavka s moznostou otocenia a oddelenymi priestormi pre nastupovanie a vystupovanie. V regulatnom celku
1 na pozemku Sportovych hal treba zriadit vlastné parkovisko pre autobus s primeranou moznostou otocenia.

Zasobovanie pithou vodou

Rozvodnu siet doplnit v zmysle navrhu RD ( graficka cast ). V uvedenej lokalite sa uvaZzuje s vystavbou 8 rodin-
nych domov pre cca 32 obyvatelov. Rozvody budu vedené pod komunikaciami.

Vypocet potreby vody je prevedeny podla Vyhlasky MZP SR ¢.684/2006 zo 14.11.2006. Posudenie potreby
vody je prevedené iba pre navrhovanu Cast . Byty sa nachadzaju v rodinnych domoch, kde odber vody bude
merany samostatne pre kaidy byt. Z toho ddvodu podla $tvrtého ¢lanku bodu 3 ¢1.5 Upravy €.14 navrhujeme
$pecifickl potrebu zniZit 0 10 %.

Potreba vody:

Vypocet potreby vody :

Denna potreba vody Qq

Byty (32 obyv. x 121,51/d ) 3888 I/deni
oV +TV 875 I/den
Qn=Qyxky= 4763x1,6 = 7620,8|/der = 0,0882 I/sec
Q,=Qnxk,= 7620,8x2,1=16003,7 |/den = 0,185 I/sec
Vypocet potreby akumulacie vo vodojeme
V=06xQ,=0,6x7620,8=457251= 4,57 m’

Navrhuje sa zokruhovanie vetiev vodovodu na Herlianskej a Agatove;j.



Odvadzanie splaskovych véd

Mnozstvo splaskovych odpadovych vod je zhodné s vypocitanou priemernou potrebou pitnej vody za sekundu
Qy=0,0341/s.

Mnozstvo splaskovych vod:

Qq - Priemernd dennd potreba vody : 4763 |/defi = 0,055 I/s

Qn=Qyxks= 4763x1,6= 76211/deri= 0,088 I/sec

Q,=Qnxk,= 7621x2,1=16004 I/deri = 0,1852 |/sec

Kanaliza¢nu siet vybudovat v zmysle navrhu RD ( graficka ¢ast ). Splaskové vody budu odvadzané kombinova-
ne, ato tlakovou kanalizaciou do existujticej gravitaénej nasledne do COV v Kosiciach, ktora kapacitne vyhovu-
Je;

Odvadzanie dazdovych voéd

Dazd'ové vody budu vznikat v mnoZstve 230,70 I/s. Voda ktord sa nevyuZije v domacnosti likvidovat vsakova-
nim dazdovych vod na pozemku, vodu, ktoru nie je mozné vsakovat pre nepriepustnost podlozia a pod. potru-
bim do existujucej dlazdenej priekopy, ktord odvadza vody do Hornadu

Zasobovanie plynom

STL vedenie bude vybudované v smere od Agatovej ulice. STL/NTL siet v uvedenej lokalite upravit v zmysle
poziadaviek plosne novonavrhovanych RD, ktoré su zndzornené v grafickej Casti.

pocet RD spolu - 8

HqRD=8x1,4 11,2 m’/h
DqRD=8x 33,6 268,8 m’/de
RqRD=8x 2425 19 400,0 m*/rok
OV +TV (cca30%RD.) 5 820,0 m’/rok
Spolu 25220,0 m*/rok

Zasobovanie elektrickou energiou

NN zemny kabel realizovat od Agatovej ulice. Sekundarnu siet v lokalite upravit v zmysle poZiadaviek plosne
novousporiadanych RD, ktoré su zndzornené v grafickej Casti.

Energeticka bilancia

1. Rodinné domy / samostatne stojace/: 8 RD

Psmax= 8 X 5,5 kW = 44 kW
2.Vybavenost 80 kw
Spolu 124 kW

Podla platného UP HSA, jestvujlce 22 kV vzduiné vedenie po celej dizke kabelizovat a vybudovat trafostanicu
VN/NN TSs.

A2 - Lokalita Herlianska — CSPH

Lokalita leZi na vychodnej strane cesty 1/50 v priestore existujlcej Cerpacej stanice na rozhrani sidliska DH
a obce Kosicka Nova Ves. Na Uzemi prebieha ¢uld vystavba (komplex kldstora, autoservis a pod.) Predmetom
rieSenia je na danom Uzemi umiestnit obCiansku vybavenost, najma maloobchodnd, v koordinacii s vystavbou
komplexu pre byvanie Zelend strari, ktorej zapracovanie do UPN Z je v §tadiu priprav. Terénne UGpravy, pokial
vyZaduju vystavbu opornych murov a pod., treba riesit stupriovite tak, aby Ziaden z jednotlivych murov nemal
vysku viac ako 1,5 m. Oporné mury musia byt zazelenené a nesmu spdsobovat odraz hluku z cesty a tym zhor-
Sovat existujuce hlukové pomery byvania. Stavebné ciary vid kéty v grafickej ¢asti. Na sever od vstupu pre
zdsobovanie je stavebna ¢iara 2,0 m od chodnika, priom v 1. Etape vystavby je mozné umiestnit docasnu
stavebnu ¢iaru 14,0 m od vyznacenej. V lokalite si moznosti napojenia len na elektricku siet. Ostatné potrebné
inZinierske siete lezia v raciondlnej vzdialenosti na sidlisku DH. Na danej lokalite nie je vylic¢eny vyskyt archeo-
logickych nalezov. Pamiatkovy Grad mdze nariadit vykonanie prieskumu.

Navrh dopravy

Navrhuje sa napojenie z komunikdcie spristupriujucej areal ,,Zelena stran” v dvoch bodoch, osobitne pre vstup
zdkaznikov a osobitne pre zasobovanie. Parkovanie zakaznikov apersonalu riesit na vlastnom pozemku
v kombindcii s vysadbou stromov na parkoviskach. Navrhuje sa aj Uprava krizovatky na komunikacii k Zelenej
strani funkénej triedy C2 kategdrie MO8,0/40. V ramci rieSeného Uzemia je navrhnuté trasovanie cyklocesticky
veducej od JelSovej na Heringesi do KoSickej Novej Vsi a dalej, formou vytvorenia osobitného jazdného pruhu
v navrhovanom chodniku pozd|Z navrhovanej cesty C2 MO 8/40.



Zasobovanie pitnou vodou
Potreba pitnej vody je 18I/s. Aredl bude napojeny na verejny vodovod DN 150 na Clementisovej ulice, odkial sa
prevedie pod cestou I/50 do rieSeného Uzemia

Odvadzanie splaskovych vod

Aredl sa napoji na verejnu kanalizaciu na ul. Clementisovej. Odvddzanie splaskov sa uvazuje v mnozstve 2,407
m3/den

Odvadzanie dazd'ovych vod
Dazd'ové vody budu vznikat v mnoZstve 483,15 I/s. Preferuje sa vsakovanie dazdovych véd na pozemku, vodu,
ktoru nie je moZné vsakovat pre nepriepustnost podloZia a pod. potrubim do existujlcej dlazdenej priekopy,
ktora odvadza vody do Hornadu

Zasobovanie plynom
Zemny plyn bude vyuZivany na vykurovanie, jeho potreba je 300m3/h. Aredl sa napoji z plynovodu STL na
opacnej strane cesty I/50.

Zasobovanie elektrickou energiou

Zasobovanie elektrickou energiou je navrhované z 22kV vzdusného vedenia ¢. 629, ktoré je vedené cez rieSené
pozemky. Uvedené vzduiné vedenie sa navrhuje prelozit do zemného kabla v zmysle UPN HSA na celom tzemi
mestskej Casti. Na rieSenom Uzemi v centrélnej polohe sa navrhuje kioskova trafostanica TS 22/0,42kV. Uvazo-
vané hodnoty pre spotrebu elektriky su: inStalovany prikon: 2115kW, stucasny prikon: 1350kW, ro¢na spotreba:
5600MWh.

A3 - Lokalita Furéianska

Je lokalitou leziacou na severnom okraji obce. V bezprostrednej blizkosti sa nachadza budova stavebného by-
tového druzstva. Predmetom rieSenia je rozsirenie poctu parciel rodinnych domov, ktoré sa zabezpeci vycle-
nenim Casti parcely bytového druzstva avedlajSieho rodinného domu a naslednym zlucenim oboch casti so
zachovanim moznosti vstupu na pozemok druzstva pre ucely udrzby.

Vsetka potrebnd technicka infrastruktura je pritomnd na Furcianskej ulici. Kapacity vyhovuju potrebe jedného
rodinného domu.

Na danej lokalite nie je vyluceny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy Urad moéZe nariadit vykonanie
prieskumu.

A4 — Lokalita Brestova

Je lokalitou leZiacou na zdpadnom okraji obce. Predmetom rieSenia je rozdelenie nezastavaného pozemku
urceného pre rodinny dom na dva pozemky. Navrhuje sa spristupnenie zadného pozemku vytvorenim komuni-
kacného koridoru, ktory musi byt verejnym priestranstvom. Koridor ma Sirku 4,0 m. Vsetka potrebna technicka
infrastruktura je pritomna na Brestovej ulici. Kapacity vyhoveju potrebe narastu o jeden rodinny dom.
Napojenie oboch pozemkov na technickud infrastrukturu pripojkami z Brestovej, pricom splaskové vody zo zad-
ného domu je treba precerpavat na Urover Brestove;j.

Na danej lokalite nie je vyluceny vyskyt archeologickych nalezov. Pamiatkovy Grad moéZe nariadit vykonanie
prieskumu.



B - ZMENY A DOPLNKY REGULATIVOV PRE PRIESTOROVE USPORIADANIE A FUNKCNE VYUZiVANIE POZEM-

KOV A STAVIEB (Zavizna &ast)

Uzemny plan zény mestskej ¢asti Kosice — Kosicka Nova Ves sa vo svojej textovej ¢asti meni vlozenim za kapito-
lu,,3.11 Regulativa uzemného rozvoja“ novej kapitoly nasledovného znenia:

3.111 Regulativy vybranych lokalit

B1 - Lokalita Herlianska - vychod

Zoznam pozemkov

k.0. KoSickd Nova Ves, KN-C 1119, 1120, 1224/2, 1121/41, 1121/38, 1121/92, 1121/91,

1121/42, 11211, 1121/101 aZ 1121/106, 1252, 1246

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Pozemky Sportovych stavieb

Ur&ené funkcia pozemkov

Obcianska vybavenost, vyroba

Byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

W (N —

Obcianska vybavenost, obchody, stravovanie, max 19% zastavanej plochy

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch

, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

1

Budovy umiestnit na severny okraj pozemku rovnobezne s cestou /50, stavby musia
mat naro¢né architektonické rieSenie, zodpovedajlice exponovanej polohe,

Zé4vézné zasady architektonického navrhu

Budovy rozmiestnit tak, aby vytvarali uliéni zastavbu smerom do obsluznej komunika-
cie, zo strany |/50 parkoviskd, dvory, na krizovatku T vyraznu budovu

Domy umiestriovat paralelne s existujucimi hranicami medzi parcelami -,pilkovit&*
zastavba individualne stojacich alebo aj radovych domov, ploché strechy

—_

Kryté Sportové haly a prisluSné obsluzné funkcie, vonkajsie ihriska, haly st tréningoveé,
bez tribun pre divékov

Zavazné zasady funkéné

N

Najmé sluZzby a obchod pre obyvatefov, nie velkoobchod alebo vyroba s potrebou
intenzivnej dopravy

12m

Max. vyska od terénu / max podlaznost

3 nadz. podlaZia

2 nadz. podlazia

Max. koeficient zastavanosti objektmi (KZo)/

0,4

0,7/0,3

max. koeficient zastavanosti (KZ) / min.
podiel zelene, vr. vsakovatelnych ploch

0,7/03

0,6/04

W NN AW N =

10,0 m od okraja cesty 1/50, vid najma grafiku

Stavebna Giara

10,0 m od okraja 1/50, 5,0 m od okraja chodnika obsluznej komunikécie, vid najma
grafiku

wl N

5,0 m od okraja pozemku, vid' najma grafiku

—_

Oplocovat len jednotlivé vonkajSie ihriska podia potrieb, pozemok, ako celok neoplo-
covat

Oplotenie pozemkov

Nepriehladné oplotenie mozné

Priehladné oplotenie do ulice do vysky max. 1,50 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného

a technického vybavenia

Regulativy pre komunikécie

Agétova ul. C3 MO 6,5/30- vych. koniec zaslepit, otocka vtvare T. Na Agéatove;
vytvorit jednostrannt zastavku MHD, skladba dopravného priestoru Agatova:
C3MO06,5/30

Parkovisko s kolmymi statiami 5,0 m

Chodnik 1,5 m

Stavebna ¢iara 5,0 m




Skladba dopravného priestoru medzi regulaénymi celkami 2 a 3
Stavebna éiara
Zelen, exteriérové obch. aktivity 5,0 m
Chodnik 1,5 m
Parking s kolmymi statiami 5,0 m
Chodnik 1,5 m

2 C3 MO 6,5/40
Chodnik 1,5 m
Stavebna Giara 5,0 m
Skladba priestoru medzi 1/50 a regulaénymi celkami 1 a 2
150
Zelen (vratane prip. odb. a zaradovacieho pruhu) 6,5 m
Chodnik 1,5 m
Stavebna Giara 2,0 m

1 Na vlastnom pozemku a kolmych stétiach na Agatovej (musia byt verejné), na kazdé
4 parkoviska vysadit 1 strom

Odstavovanie vozidiel 2 Na vlastnom pozemku (dvore) a na kolmych statiach na ulici (musia byt verejné), na

kazdé 4 parkoviska vysadit 1 strom

3 Na vlastnych pozemkoch

Bl e et ey 1,2 Podla'normy, zbnovanie pre dimenzovanie (koeficient vypoctu) podla UPN HSA
3 2 auta/dom

Podmienky leteckej premavky

reSpektovat ochranné pasma letiska KoSice, uréené Leteckym Gradom Slovenskej republiky
rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo diia 09/11/2001, a to ochrannéhop pasma kuZelove;
plochy (sklon 4% - 1:25 s vySkovym obmedzenim cca 331,8 — 390 m n.m. Bpv.

Zésobovanie pitnou vodou

PredlZenie vodovodu DN100 z Agatovej smerom na vychod

Odvedenie splaskovych vod

Tlakovou kanalizaciou smerom na zépad do gravitaénej kanalizacie DN400 na Agéatovej, Cerpa-
cia stanica v najnizSom bode

Odvedenie dazdovych vod

Z ciest do povrchovych zariadeni, zo samotnych pozemkov domov vsakovanim na viastnom
pozemku alebo vyuZivat ako UZitkovl vodu

Zasobovanie plynom

Predizenie STL plynovodu z Agatovej

Zasobovanie elektrikou

Kébeliz4cia exist.22kV vzdusného vedenia a nové trafo TS15 a predizenie NN rozvodu z Aga-
tovej




B2 - Lokalita Herlianska - CSPH

k.. Kosicka Nova Ves, KN-C 1158/1, 1158/7, 1158/8, 1158/9, 1158/10,
Zoznam pozemkov 1158/11, 1158/12, 1158/34, 1158/38, 1158/39, 1158/40, 1158/41,
1167/6, 1209/4

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Uréena funkcia pozemkov pozemky obcianskej vybavenosti

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii Ziadna

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Budovy umiestnit vstupmi pre verejnost a vykladmi smerom na zépad,
zasobovanie z vychodnej strany, budovy prepojit strieSkou, pergolou

Zévézné zasady architektonického navrhu apod., doprava pre zasobovanie oddelend od dopravy zékaznikov,
hospodarske a zasobovacie dvory ukryté pred zakaznikmi a pohfadmi od
150

Max. vyska od terénu / Max. podlaznost 16,0m/ 2 nadz. podlazia

Max. koeficient zastavanosti objektmi (KZo)/ 04

max. koeficient zastavanosti (KZ) / min. podiel zelene, wr.

vsakovatelnych ploch 07/03

18,0 od okraja C2 a 2,0 m (1. etapa 16,0 m) od okraja chodnika, vid

Stavebna Ciara graficku Gast

Neoplocovat ako celok, potrebné oporné mury rieSit stupfiovite,
Oplotenie pozemkov s vegetaciou a opatreniami na znizenie odrazu zvuku, max. vySka opor-
ného muru 1,5m, porastena zeleriou

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Navrhovana komunikacia C2 MO8,0/40, priestor od stavebnej Ciary
pozostava:

Stavebna Ciara

Zasobovaci dvor 6,0 + 6,0 = 12,0 m

Regulativy pre dopravné koridory Izola¢na zeler 4,5 m

Chodnik 1,5 m

Vozovka C2 MO 8,0/40

Chodnik 1,5 m

Cyklocesticka 1,5 m

Na viastnom pozemku, medzi rady parkovisk vysadit stromy v pocte 4

OiEmTE VR Bl stromy/parkovacie miesto do priebeznej medzery medzi stojiskami

Dimenzovanie statickej dopravy Podla normy

reSpektovat’ ochranné pasma letiska KoSice, urené Leteckym dUradom
Slovenskej republiky rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dria
09/11/2001, a to ochrannéhop pasma kuzelovej plochy (sklon 4% - 1:25
s vySkovym obmedzenim cca 331,8 — 390 m n.m. Bpv.

Podmienky leteckej premavky

Zasobovanie pitnou vodou Pripojkou z Clementisovej ul.

Odvedenie splaskovych véd Pripojkou do Clementisovej ul.

Preferovat vsakovanie na pozemku, nevsiaknutelné zrazky potrubim do

ORREADEEAR e T exist. rigola vediceho do Hornddu

Zasobovanie plynom Pripojkou z opacnej strany 1/50

UloZenie exist. 22kV vzduSného vedenia do kabla anova TS v strede

Zasobovanie elektrikou .
lizemia




B3 - Lokalita Furéianska

Zoznam pozemkov

k.U. KoSicka Nova Ves, KCN: 568/2, 1152/30, 1152/10

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Ur&ené funkcia pozemkov

Pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

Ziadna

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Zavazné zasady architektonického navrhu

Plocha strecha

Maximalny pocet domov/bytov

17

Sposob zastavby

Individualne stojaci dom

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia

Max. koeficient zastavanosti KZ / max. koef.
Zastavanosti objektmi

0,40/ 0,50

Min. podiel zelene vr. vsakovatelnych ploch

0,50

Stavebna Giara

Na spojnici dvoch bodov podfa grafickej ¢asti, vzdialenost hranice pozemku od
budovy bytového druzstva 5,0 + a navrhovaného domu od severnej hranice po-
zemku 2,0m

Oplotenie pozemkov

Priehfadné v.1,50 m, podmurovka v. 0,40 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategoria komunikécie

(Existujui uliény koridor)-MO 7,5/40

Odstavovanie vozidiel

Na vlastnom pozemku

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla/dom

Podmienky leteckej pramévky

reSpektovat ochranné pasma letiska KoSice, uréené Leteckym uradom Slovenskej
republiky rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dna 09/11/2001, ato
ochrannéhop pasma kuzefovej plochy (sklon 4% - 1:25 s vySkovym obmedzenim
cca 331,8 — 390 mn.m. Bpv.

Zésobovanie pitnou vodou

vodovodna pripojka z Furcianskej

Odvedenie splaskovych vod

Do verejnej kanalizacie na Fur€ianskej

Odvedenie dazdovych vod

Vsakovanie na vlastnom pozemku

Zésobovanie energiami

Plyn a elektropripojka z Furcianskej




B4 - Lokalita Brestova

Zoznam pozemkov

k.U. KoSicka Nova Ves, KCN: 1164/31

Regulativy funkéného vyuzivania pozemkov

Ur&ené funkcia pozemkov

Pozemky pre byvanie v rodinnych domoch

Doplnkova funkcia k uréenej funkcii

Ziadna

Regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch, urbannych priestorov a zastavovacie podmienky

Zavazné zasady architektonického navrhu

Sikma strecha, hrebefi kolmy na ulicu

Maximalny pocet domov/bytov

212

Sposob zastavby

Individualne stojaci dom

Max. podlaznost

2 nadz. podlazia

Max. koeficient zastavanosti KZ / max. koef.
Zastavanosti objektmi

0,40/ 0,50

Min. podiel zelene vr. vsakovatelnych ploch

0,50

Stavebna ¢iara

6,0 m od okraja pozemku do ulice

Oplotenie pozemkov

Priehfadné v.1,50 m, podmurovka v. 0,40 m

Regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

Kategéria komunikacie

Existujuci uliény koridor, navrhovany na C2 MO 8/40, k zadnému pozemku D MO
4/30

Odstavovanie vozidiel

Na vlastnom pozemku

Dimenzovanie statickej dopravy

2 vozidla/dom

Podmienky leteckej premavky

reSpektovat ochranné pasma letiska KoSice, uréené Leteckym uradom Slovenskej
republiky rozhodnutim zn. 313-477-OP/2001-2116 zo dfa 09/11/2001, ato
ochrannéhop pasma kuzelovej plochy (sklon 4% - 1:25 s vySkovym obmedzenim
cca 331,8 — 390 mn.m. Bpv.

Zasobovanie pitnou vodou

vodovodné pripojky z Brestovej

Odvedenie splaskovych vod

Do verejnej kanalizacie na Brestovej, zo zadného pozemku precerpavanim

Odvedenie dazdovych vod

Vsakovanie na vlastnom pozemku

Zésobovanie energiami

Plyn a elektropripojky z Brestovej




C - DOLOZKA CIVILNEJ OCHRANY PRE PREDMETE LOKALITY

Uzemny plan zény Kosicka Nova Ves neobsahuje dolozku civilnej ochrany, tzn., Ze zmeny a doplnky

nemaju ¢o menit alebo dopifiat. Dolozka civilnej ochrany vidy riesi Gzemie celej mestskej ¢asti a obsahuje
navrhy, ktoré maju platnost na jej celé Gzemie. Patri medzi ne napr. umiestnenie sirén, sledovanie radiacného,
chemického a pod. nebezpecenstva, navrh jeho vyhlasovania, navrh ukrytia alebo evakuacie obyvatelstva atd.
Pre relativne malé Casti Uzemia preto nie je celkom dobre mozné navrhovat rieSenia. Uvedené lokality, ktoré
riei tato zmena UPNZ, predstavuju dve lokality velmi malého rozsahu pre byvanie v rodinnych domoch (po
jednom umiestfiovanom rodinnom dome) a jednu lokalitu s obc¢ianskou vybavenostou ajednu so zmieSanymi
funkciami byvania, obcianskej vybavenosti, $portu a vyroby. V pripade ohrozenia sa mestska ¢ast riadi planom
ukrytia obyvatelstva, ktory je uloZeny na Miestnom Urade mestskej ¢asti. Uli¢na siet je v ndvrhovych lokalitach
navrhovand primerane poctu navrhovanych rodinnych domov a inych stavieb a umoziuje bezpeénu evakuaciu
v pripade ohrozenia. V kazdom z rodinnych domov bude mozné zriadit JUBS (jednoduchy tkryt budovany svoj-
pomocou).
Sp6sob kolektivnej ochrany obyvatelstva v planovanych lokalitach rieSeného Uzemia (Herlianska - komplex pre
telovychovu, hala s ladovou plochou, rézna obcianska vybavenost, , autoservis, komplex pre byvanie a pod.)
riesit v sulade zo zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢, 42/1994 Z. z, o civilnej ochrane obyvatelstva v
zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 399/2012 Z.z. ktorou sa meni
a doplfia vyhlaska Ministerstva vnutra Slovenskej republiky €.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpegenie
stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany v zneni vyhlasky MV SR
¢. 444/2007 Z.z. formou dvojucelového vyuzitia podzemnych priestorov. Doporuéujeme spracovanie dolozky
CO v rozsahu celého Uzemia mestskej Casti.





