Parkovaci dom pri Steel aréne v KoSiciach
technicky popis

Ndzov stavby: Parkovaci dom

Miesto stavby: (zemie ,Za 3tadiénom”, ohrani¢ené Moldavskou cestou a Janogikovou ulicou
v Kosiciach, stavba vedend Katastralnym uradom v Kosiciach na LV & 11476, Spravou katastra KoSice,
obec KoSice — Juh, katastralne Uzemie Skladna a na LV & 11476, obec Koice — Zapad, katastralne

Uzemie Terasa.

Zakladné plosné a objemové ukazovatele:

Zastavana plocha objektu: 4 007 m?
Obostavany priestor: 31622 m?

Celkova podlazna plocha: 12 940 m?
Kapacity:

Celkovy pocet parkovacich miest: 491

Celkovy potrebny prikon: P s-cel = 60 kW

Stavebné objekty stavby:

SO 30 Parkovaci dom

SO 31 Pripojka a aredlovy rozvod poZiarnej vody

SO 32 Pripojka kanalizacie

SO 33 Odlucovac ropnych latok

SO 34 Pripojka NN

SO 36 Komunikaéné napojenie Moldavska cesta - odovzdané Mestu Kogice
SO 38 Sadové a terénne Upravy — odovzdané Mestu Kogice

Popis stavby:

S0 30 - Parkovaci dom (dalej aj ,PkD") - zaloZenie zelezobetonového (dalej aj’ﬁ:ZB”) skeletu — vitané
piléty priemeru 600 mm v dizke 8,0 az 13,0 m, zvislé konitrukcie tvoria 7B stipy o priemere 500 mm
so zapustenymi hlavicami, ZB nosnymi obvodovymi stenami z vodotesného Zelezobetdnu hr. 250mm,
vodorovné nosné konstrukcie tvoria ZB stropné dosky hr. 300mm, so vsypom Sikaflor, doska na
urovni strechy vsyp AVENARIUS ARGO opatrend ochrannym ndterom. Okenné vyplne tvorené
plastovymi kruhovymi rdmami priemeru 800,600,300 mm. Vjazd a vyjazd z PkD je rieSeny osadenim
ramp. Na streche objektu je osadend miestnost informatora vybavend technickym zariadenim na
ovladanie systému PkD, hygienické zariadenia WC muzi, WC 2eny a WC imobilni. PkD je vybaveny
EPS, poZiarnymi uzavermi, poziarnym vodovodom, branami, kamerovym systémom, logistikou.

Architektonické riesenie stavby:

Forma a tvar celkového rie$enia objektu je podriadena jeho ucelu, je to tvarovo jednoduchy objekt
funkcne sliziaci len pre parkovanie osobnych vozidiel. Pre parkovanie su vyuzivané vsetky podlaZia
objektu vratane strechy. Zapadna fasada objektu je zasadena pod Sturovou ulicou s vyraznymi
horizontdlami zb — nosnikov — zabradli objektu, juZna aseverna fasada je horizontdlne ¢lenena.
Clenenie je tvarované rampami umiestnenymi na okrajoch objektu. Vychodna fasada je plna b.
stena s otvormi.



Dispozicné rieSenie:

Vstupnym podlazim z hladiska hlavného komunikacného napojenia je 1. NP, rieSené v dvoch
vy$kovych trovniach. Vy$kova Groveri 0,000 (z konstrukéného hladiska 1. Cast strechy objektu) tvori
prvi polovicu podlazia, v sibehu so Stirovou ulicou — Moldavskou cestou, an ktort sa napojuje
hlavnym vjazdom a vyjazdom prostrednictvom vstupnej rampy. Ta usti do dvojpruhovej vitornej
komunikacie. Pri severnej fasade komunikdacia prostrednictvom rampy prechadza na 2. NP, v strede
na vyskovl uroven — 1,400m . Najvyssim podlazim parkovania je 2. NP napojené na Uroveri 1. NP
rampou pri severnej fasade v Grovni + 1,400 m.

Rovnako ako 1. NP v dvoch vyskovych urovniach je rieSené 1. PP ( urovne — 2,800 m a — 4,200 m),
v ktorého juhovychodnom rohu je bezpec¢nostny vyjazd rampou s napojenim na miestne komunikacie
s vyustenim na JanoSikovej ulici. 2.PP je rie$ené len pod severnou Castou a Ciasto¢ne pod juznou
¢astou podorysu v trovni-7,000 m.

Napojenie na dopravny systém:
Vjazd a vyjazd z PkD je mozny z Moldavskej cesty a z JanoSikovej ulice.

Poziarnobezpecénostné riesenie stavby (Po-Va 0506-10, vyprac. Specialista PO - Michal Varsik):
Elektrické rozvody st navrhnuté podla platnych STN v stlade so stanovenym druhom prostredia.
Objekt ma zabezpecené vlastné prirodzené vetranie pomocou otvorov v obvodovom plasti. Nie je
vykurovany. Objekt je vybaveny EPS so samocinnymi hlasiémi poziaru. Ustredria EPS je umiestnena
v m. ¢. 1.16 (informator) s trvalou sluzbou.

Umiestnenie hydrantov: |LNP 4 ks Hasiace pristroje:  I.LNP  5ks
I.PP 3 ks PP 9ks
ILPP 4 ks ILPP 8ks

Pristupovy a parkovaci systém:
Je sti¢astou stavebného objektu SO 30
Ide o nasledujlce zariadenia, v sihrnnej cene: 223 880,76 € bez DPH

Vjazdovy stojan ENT 120 3ks  Obsluzny pocitac Win PWT 1 ks
Vyjazdovy stojan EXT 120 5ks  Automaticka pokladna APS 120 Economic 3 ks
Stojan pre dlhodobo parkujlcich SPT120 2ks  Ustredia Intercomu 1ks
Lahka zavora PB 120 9ks  Svetelné navestidla 8 ks
Ruc¢nd pokladiia MPS 120 1ks  Televizne kamery 31 ks
Datova centrdla DZ 120 1ks  Televizory 2 ks

- vypracované na zaklade podkladov: 1) Realiza¢ny projekt Parkovaci dom
2) Poziarnobezpecnostné rieSenie stavby
3) Zépis o odovzdani a prevzati ¢. 3/2011)
4) informdcie poskytnuté investicnym odd. SMMK, s.r.o.
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