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Regulativy pre GUzemny rozvoj mestskej Casti Barca (Zavazna Cast Uuzemného
planu zony Barca) schvélené uznesenim Mestského zastupitelstva mesta KoSice €.
431 z XXI. zasadnutia v diioch 21. a 22.1V.1994 a zmeny a dopinky UPN zoény Barca
schvalené uznesenim Mestského zastupitelstva KoSice €. 847 z XVIII. rokovania

dria 25.08.2005 sa menia a dopinaji nasledovne:

Il. REGULATIVY A LIMITY ZAVAZNE

1.) Regulativy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb, zékladn&

urbanistickad koncepcia

1.6.) Realizovat rozSirenie obytného Gzemia s pozemkami pre vystavbu rodinnych
domov, obcianskej vystavby a polyfunk&nej zastavby v juhozapadnej Casti k.Q.
Barca na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore*.

1.7.) Realizovat rozSirenie zastavaného Uzemia na lokalite ,Svetld Pusta“ pre

obc&iansku vybavenost v severozapadnej asti k.(. Barca.

2.) Regulativy funkéného vyuZitia pozemkov a stavieb. Regulativy

umiestnenia stavieb na pozemkoch s uréenim zastavovacich podmienok

2.6.) Realizovat vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov, radovych
rodinnych domov a dvojdomov na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore*.

2.7.) Realizovat vystavbu verejnej obCianskej vybavenosti a polyfunkénej zastavby
byvania a vybavenosti na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore“ v rozsahu
navrhu ZaD UPN zény Barca. U polyfunkénych stavieb realizovat obgiansku
vybavenost v parteri stavby.

2.8.) Realizovat vystavbu samostatne stojacich rodinnych domov, dvojdomov
a obcianskej vybavenosti na lokalite ,Za ihriskom®.

2.9.) Realizovat vystavbu verejnej obCianskej vybavenosti na lokalite ,Svetla Pusta“

so zameranim na polikliniku veterindrneho lekarstva a centrum volného ¢asu.
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Pri vystavbe rodinnych domov, obc&ianskej vybavenosti a polyfunkénej zastavby

na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore” reSpektovat nasledovné regulativy stavieb

na pozemkoch s uréenim nasledovnych zastavovacich podmienok:
Blok A

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov
1 podlazie s podkrovim

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu

stavebna Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
realizovat v €leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 komunikéacia a 1,5 m pas
zelene

koeficient zastavanosti Kz max. 0,3

Blok B

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov
2 nadzemné podlazia s podkrovym

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu

koeficient zastavanosti Kz max. 0,3

stavebnd Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 20 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru
v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikécia a 1,5 m pas zelene

Blok C

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojaceho rodinného domu
a dvojdomu 2 nadzemné podlaZzia s podkrovim

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu

stavebna Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikécia a 1,5 m pas zelene

koeficient zastavanoasti Kz max. 0,3

Blok D

maximalna podlaznost zastavby radovych rodinnych domov 2 podlaZia
poZaduje sa realizacia Sikmej alebo poch6dznej plochej strechy radovych
rodinnych domov jednotnej pre jednotlivé skupiny zastavby

koeficient zastavanosti Kz max. 0,4

stavebna Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie
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Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
v ¢leneni na 1,5 peSi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 m pés zelene

Blok E

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov
2 nadzemné podlazia a1l nadzemné podlazie s podkrovim, u dvojdomov
2 nadzemné podlazia s podkrovim

poZaduje sa realizicia Sikmej strechy

koeficient zastavanosti u samostatne stojacich rodinnych domov Kz max. 0,3
u dvojdomov Kz 0,3

stavebnd Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru

v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikécia a 1,5 m péas zelene

Blok F

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov a
dvojdomov 2 nadzemné podlazia s podkrovim

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu

stavebni ciara 10,0 m od osi miestnej komunikacie a 15,0 m od osi
Kubikovej ulice

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikécia a 1,5 m pas zelene

koeficient zastavanosti Kz max. 0,3

Blok G

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2
nadzemné podlazia s podkrovim a 1 nadzemné podlazie s podkrovim podla
navrhu ZaD UPN zény

poZaduje sa realizacia Sikmej strechy rodinného domu

koeficient zastavanosti u rodinnych domov Kz max. 0,3

stavebnd Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 20,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
realizovat v €leneni na 1,5 m peSi chodnik, 6,5 komunikécia a 1,5 m pas

zelene
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Blok H — Polyfunkéné zastavba, verejnd obcéianska vybavenost

maximalna podlaznost polyfunkénej zastavby 3 nadzemné podlaZia
s podkrovim a2 nadzemné podlazia s podkrovim u zastavby obcianskej
vybavenosti.

- pozZaduje sa realizacia Sikmej strechy

- koeficient zastavanosti Kz max. 0,5

- stavebna Ciara stanovena od osi miestnych komunikécii v rozsahu navrhu
ZaD UPN zony. Prieéne usporiadanie dopravného priestoru na Kubikovej

ulici v €leneni na 1,5 m peSi chodnik, 1,5 m pas zelene, 7 m komunikécia

Pri vystavbe rodinnych domov a obcianskej vybavenosti na lokalite ,Za ihriskom*

reSpektovat nasledovné regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch s uréenim

nasledovnych zastavovacich podmienok:

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov

advojdomov 1 nadzemné podlazie s podkrovim. Maximalna podlaznost

zastavby obcianskej vybavenosti 2 nadzemné podlaZia.

- poZaduje sa realizacia Sikmej strechy u zastavby rodinnych domov a plochej
pochddznej strechy u obcianskej vybavenosti

- koeficient zastavanosti urodinnych domov Kz max. 0,4; u obdianskej
vybavenosti Kz max. 0,6

- stavebna Ciara navrhovanej zastavby 7,25 m od osi miestnej komunikacie

- Sirka uliéného priestoru 14,5 m

- ochranné pasmo Zelezni¢nej vleCky 30 m. V ochrannom pasme Zelezni¢nej

vle€ky sa zakazuje nova vystavba. stavieb

Pri vystavbe rodinnych domov na lokalite ,Kalanin® reSpektovat nasledovné

regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch s urenim nasledovnych
zastavovacich podmienok:
- maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov
2 nadzemné podlazie s podkrovim
- pozZaduje sa realizacia Sikmej strechy
- koeficient zastavanosti Kz max. 0,4

- stavebna Ciara 10,0 m od osi miestnej komunikécie
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Pri vystavbe obcianskej vybavenosti na lokalite .Svetla Pusta“ reSpektovat

nasledovné regulativy umiestnenia stavieb na pozemkoch s uréenim nasledovnych

zastavovacich podmienok:

maximalna podlaznost stavieb obcianskej vybavenosti 2 nadzemné podlazia
s podkrovim, u hospodarskych objektov 1 nadzemné podlazie

- poZaduje sa realizacia Sikmej strechy

- koeficient zastavanosti Kz max. 0,3

- stavebnd ciara u stavieb obcianskej vybavenosti 15,0 m od osi hlavnej

miestnej obsluznej komunikéacie

- Sirka uli¢ného priestoru hlavnej miestnej obsluznej komunikacie v ¢leneni na
2,0 m pés zelene, 7,0 m komunikécia, 1,5 m peSi chodnik a 1,5 m pas

zelene

Regulativy funk&ného vyuZitia pozemkov a regulativy umiestnenia stavieb na
pozemkoch sU zdokumentované vo vykrese €.2 Komplexny urbanisticky névrh
v M 1:2000 (priesvitka).

Koeficient zastavanosti Kz je pomer medzi plochou zastavanou stavbami
a plochou pozemku ( vyhladska €.55/2001 Z.z. § 13, bod 10)

3.) Regulativy umiestnenia verejného dopravného vybavenia a technického

vybavenia

Menované regulativy sa menia a dopifiaju nasledovne:
3.6.) Na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore“ realizovat miestne obsluzné

komunikacie vo funkénej triede C, v kategori MO 7,5/40. Realizovat
predizenie miestnej obsluznej komunikacie (Kubikovej ulice) po juznom
a zapadnom okraji intravilanu s napojenim sa na Fandlyho ulicu vo funkénej
triede C; v kateg6rii MO 8/40.

3.7.) Pozdiz miestnych obsluznych komunikécii realizovat minimalne jednostranny
pesi chodnik o Sirke 1,5 m a pas sprievodnej zelene o Sirke 1,5 m pre
uloZzenie technickej infrastruktary. Pozdiz hlavnej obsluznej komunikacie

Kubikovej ulice realizovat jednostranny pesi chodnik o Sirke 2,0 m.
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3.8.) Pre zabezpecenie peSej dostupnosti obyvatelov obytného suboru ,IBV pri
hospodarskom dvore* k zastavkdam MHD realizovat obratisko a zastavku
autobusov MHD na krizovatke ulic Osloboditelov a Podnikatelskej. ulici
v rozsahu navrhu ZaD UPN zony.

3.9.) Realizovat verejné uroviiové parkoviska vo vazbe na navrhovanu obciansku
vybavenost a polyfunkénu zastavbu byvania a vybavenosti na lokalite ,IBV Pri
hospodéarskom dvore*

3.10.) Parkovacie a gardzové stania u zastavby rodinnych domov zabezpedit na
pozemkoch alebo v objekte rodinného domu v pomere min. na 1 RD/2 garaze
alebo stanie , u dvojdomu na 1 BJ /2 gardzZe alebo stania

3.11.) Na lokalite ,Za ihriskom" realizovat’ miestnu obsluzna komunikaciu vo funkénej
triede Cz v kateg6rii MO 6,5/40.

3.12.) Realizovat verejné parkoviskd vo vazbe na navrhovanu obcianskui

vybavenost v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

3.13.) ReSpektovat ochranné pasmo Zelezni¢nej viecky 30 m.

3.14.) Parkovacie a garadZzové stania u zastavby rodinnych domov a dvojdomov
zabezpecit na pozemkoch alebo v objekte rodinného domu v pomere min. na
1RD / 2 garaze alebo stania.

3.15.) Na lokalite ,Svetl4 Pusta“ postupne realizovat’ rekonsStrukciu hlavnej obsluznej
Casti vo funk&nej triede C1 v kateg6rii MO 8/40

3.16.) Pozdiz hlavnej obsluznej komunikacie realizovat jednostranny pesi chodnik
s Sirke 1,5 m a pas zelene o Sirke 1,5 m. Prie€ne usporiadanie dopravného
priestoru realizovat' v ¢leneni na 2,0 m pas zelene, 7,0 m komunikacia, peSi
chodnik 1,5 m a pas zelene 1,5 m.

3.17.) Realizovat verejné zachytné parkovisko v juznej €asti lokality v rozsahu navrhu
ZaD UPN zoOny. Realizovat odstavné a parkovacie stania na pozemku
obgianskej vybavenosti v rozsahu navrhu ZaD UPN zény.

3.18.) Na lokalite ,Kalanin“ parkovacie a gardzové stania zabezpecit na pozemku

alebo v objekte rodinného domu v pomere min. na 1 RD / 2 garaze alebo
stania.

3.19.) Na lokalite 17.6. ,Svetla Pusta“ platia nasledovné obmedzenia vyplyvajace

z ochranného pasma letiska KoSice:

VySkové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych mechanizmov,

porastov a pod. je stanovené:
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ochrannym pasmom vzletového a priblizovacieho priestoru (sklon 1,43 % -

1:70) s vySkovym obmedzenim 232 — 234,5 m n.m. Bpyv,

ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 12,5 % - 1:8) s vySkovym

obmedzenim 232 — 265 m n.m. Bpyv,

ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vyskovym obmedzenim 265 m

n.m. Bpv.

ochrannym pasmom okrskového prehladového radiolokatoru SRE

s obmedzujlicou vyskou cca 241,2 — 243,3 m n.m. Bpv. RieSené Uzemie sa

nachadza v sektore, v ktorom nesmu byt savislé kovové prekazky, ktoré su

svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak Celnd plocha presahuje

rozmer 100 x 20 m.

Nadmorské vysky uréené ochrannymi péasmami su nadradenym
regulativom podlaznosti. Je mozné, Ze v Casti kde je navrhovana podlaznost
2P+P nebude dostato¢na rezerva na navrhovanu podlaznost.

DalSie obmedzenia su stanovené:

ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdusSnych vedeni VN a VVN
(vedenie musi byt rieSené podzemnym kablom)

ochrannym pasmom proti nebezpeénym a klamlivym svetldm (povrchova
Uprava objektov a zariadeni musi byt rieSena materialmi s nereflexnou
Upravou; externé osvetlenie objektov, spevnenych pléch a komunikacii,
reklamnych zariadeni a pod. musi byt rieSené svietidlami, ktorych svetelny
[u€ je nasmerovany priamo na osvetfovanu plochu anemdze spdsobit
oslepenie posadky lietadiel; zdkaz pouZzitia zariadeni na generovanie alebo
zosilhovanie elektromagnetického Ziarenia; zakaz pouZitia silnych svetelnych
zdrojov),

vonkajSim ornitologickym ochrannym pasmom (vylu€enie vykonavania
¢innosti a zriadovania stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvySit vyskyt
vtadctva v okoli letiska; obmedzenie zriadovania pofnohospodéarskych
stavieb, napriklad: hydinarni, kravinov, baZantnic, stredisk zberu
a spracovanie hmotného odpadu, vodnych pléch a dalSich stavieb
s moznostou vzniku nadmerného vyskytu vtactva),

vnutornym ornitologickym ochrannym pasmom (vylu€enie vykonavania

¢innosti a zriadovanie stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvySit vyskyt
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vtactva v okoli letiska; zakaz zriadovat skladky, stohy, sildZe; rezim
obrdbania pédy musia uZivatelia pozemkov dohodnut s prevadzkovatelom
letiska).

ochrannym pasmom radiomajaka ILS LLZ 01, v asti kde su vylu¢ené
vonkajSie vedenia fubovolného druhu,

ochrannym pasmom sektoru D vSesmerového radiomajdka D-VOR/DME
KSC. V tomto sektore nie su pripustné nadzemné vedenia NN a VVN nad
rovinou protivahy, budovy s va¢sim obsahom kovu, ktoré presahuju uhol 10°
vo vodorovnej rovine v sektore nad 600 m nesmu prirodné alebo umelé
prekazky prekrocit vertikalny uhol 2° nad horizontalnu rovinu. Zakladnym
bodom ochranného pasma je prieseCnik osi anténneho systému (stredn&

anténa) s horizontalnou rovinou protivahy zariadenia.

VSetky prace v sektore D je povolené vykonavat len so suhlasom Letovych
prevadzkovych sluZieb SR, $.p., Letisko M.R. Stefanika, 823 07 Bratislava 21.

Lokalita 17.6. ,Svetla pusta“ sa nachadza v hlukovej zéne. Z daného dévodu do
buddcna si nikto nemdzZe uplatiiovat Ziadne poziadavky z hladiska hlu€nosti leteckej
prevadzky. Ku vSetkym stavbdm a zariadeniam umiestnenym v lokalite 17.6. je
potrebné predlozit Leteckému dradu Slovenskej republiky pri tzemnom konani
dokumentaciu a suhlasné stanovisko od prevadzkovatela leteckych pozemnych
zariadeni — Letové prevadzkové sluzby SR, 3.p. Letisko M.R. Stefanika, 823 07
Bratislava 21.

Dopravné regulativy su zdokumentované vo vykrese ¢. 1 Komplexny névrh, navrh
dopravy v M 1 : 2 000 formou priesvitky

3.20.) Realizovat verejny vodovod a jednotni kanalizaciu na lokalitach ,IBV Pri
hospodarskom dvore* a ,Za ihriskom* vrozsahu navrhu ZaD UPN zény.
Realizovat splaskovu kanalizaciu na lokalite ,Svetla Pusta“

3.21.) Na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore* realizovat prelozku a kabelizaciu VN

vonkajsej elektrickej pripojky k TS Hospodarsky dvor v rozsahu navrhu ZaD
UPN zony. Navrhovanl zéastavbu na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore*
zasobovat elektrickou energiou z jestvujucich transformaénych stanic

a z dvoch navrhovanych transformaénych stanic (TS).
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3.22.) Na lokalite ,Za ihriskom" realizovat preloZzku a kabelizaciu 22 kV vonkajSieho
elektrického vedenia &. 299 v rozsahu navrhu ZaD UPN zény. Navrhovanu
zastavbu rodinnych domov a obcianskej vybavenosti zasobovat elektrickou

energiou z navrhovanej transformacnej stanice (TS).

3.23.) Na lokalite ,Svetld Pusta“ navrhovanu zastavbu obcianskej vybavenosti
zasobovat' elektrickou energiou z navrhovanej transformacnej stanice (TS)
v&itane VN vonkajSej elektrickej pripojky.

3.24.) Realizovat STL rozvody zemného plynu pozdiz miestnych obsluznych
komunikacii na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore*, ,Za ihriskom" a ,Svetla
Pusta“ s napojenim na STL plynovod mestskej ¢asti Barca v rozsahu navrhu
ZaD UPN zony

3.25.) Realizovat miestne telekomunikatné podzemné kablové vedenia spolu
s ostatnou  technickou infradtruktirou pozdiz miestnych obsluznych
komunikacii na lokalite ,IBV pri hospodarskom dvore®, ,Za ihriskom“ a ,Svetla
Pusta“

Regulativy technického vybavenia Uzemia s zdokumentované vo vykrese &. 3a
Vodné hospodéarstvo a 3b Energetika, elektronické komunikacie vM 1 : 2 000
(priesvitka).

5.) Navrh pozemkov na verejnoprospedné stavby a na vykonanie asanacii.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Nové pozemky na verejnoprospesSné stavby ana vykonanie asanacii sa
nenavrhuja. Nenavrhuji sa zmeny alebo doplnky verejnoprospeSnych stavieb.
Plochy na vykonanie asanacii sa nestanovuju.
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