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1)

UvoD

1.) Hlavné ciele rieSenia a tlohy ktoré zmeny a doplnky UPN zony riesia

Zmeny adoplnky Gzemného planu zény (dalej len UPN zoény) Barca sU

spracované na zaklade vysledkov verejného obstaravania a objednavky mesta

KosSice.

Uzemny plan zony Barca véitane zavéaznej Gasti rieSenia (regulativov pre Gzemny

rozvoj) bol schvaleny uznesenim Mestského zastupitelstva mesta KoSice €. 431
z XXXI. Zasadania v dfioch 21. a 22.04.1994. Zmeny a doplnky UPN zény Barca boli

schvalené Mestskym zastupitelstvom KoSice uznesenim &€. 847 z XVIII. rokovania
dna 25. 08 2005.
Hlavnym cielom rieSenia je zapracovat do schvalenej UPD zény dve nové

lokality obytného Gzemia ,IBV Za ihriskom* a ,,Za ihriskom* ..

Hlavné ulohy, ktoré zmeny a doplnky UPN z6ny Barca riesia su:

rieSenie novej vystavby rodinnych domov, obcianskej vybavenosti,
polyfunkénej zéstavby, dopravného a technického vybavenia Uzemia na
lokalite" 1BV pri hospodarskom dvore“. Jedna sa o novu rozvojovu lokalitu
obytného Uzemia mestskej Casti Barca

rieSenie novej vystavby rodinnych domov, obcianskej vybavenosti,
dopravného a technického vybavenia Gzemia na lokalite , Za ihriskom®.
Jednd sa ozmenu dopravného spristupnenia Uzemia, sp6sobu zastavby
a poctu rodinnych domov a novu vystavbu ob&ianskej vybavenosti

rieSenie zmeny spbsobu zéstavby a poctu rodinnych domov na ul. B.S.

Timravy

2.) Vymedzenie rieSeného Uzemia

RieSené Gzemie zmien adoplnkov UPN zény Barca je vymedzené

objednavatelom mesto KoSice nasledovne:

v

Lokalita &. 17.2, ,IBV pri hospodarskom dvore“. RieSené Uzemie sa
nachadza v juhozapadnej Casti obytnej zony Barca juzne od cintorina
v priestore medzi byvalym hospodarskym dvorom a mestskou zbernou
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komunikéciou (Ulicou Osloboditefov). Na vymedzenom rieSenom Uzemi sa
nachéadzaju nasledovné parcelné &isla vSetkych regulovanych pozemkov:

- Lokalita &. 17.4, ,, Za ihriskom“. RieSené obytné Gzemie sa nachadza na
juzne od futbalového ihriska medzi ulicou Osloboditelov a telesom
Zelezni¢nej vleCky. Na vymedzenom rieSenom Uzemi sa nachadzaju
nasledovné parcelné Cisla vSetkych regulovanych pozemkov:

- Lokalita ¢. 17.7, Kalanin. RieSené obytné Gzemie je vymedzené juzne od
Ul. B. S. Timravy. Na vymedzenom rieSenom Uzemi sa nachédzaju
nasledovné parcelné cCisla vSetkych regulovanych pozemkov:

3.) Vychodiskové podklady a tdaje

Pri pracach na zmenach a doplnkoch UPN z6ny Barca boli pouzité nasledovné
vychodiskové podklady a udaje:

- Uzemny plan zény Barca, navrh rieSenia (ARKA s. r. 0. KoSice, 1994)

- Zmeny a doplnky UPN z6ny Barca (2005)

- Vychodiskové podklady mestskej ¢asti Barca (2011)

- Overovacia Studia zastavby RD za ihriskom (2010)

- Vychodiskové udaje VVS a. s. KoSice (2011)

)  NAVRH RIESENIA

1.) Navrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkéného usporiadania

Gzemia a funkéného vyuZzitia pozemkov a stavieb

Zmeny a dopinky UPN zo6ny Barca navrhuji nové obytné Gzemie s pozemkami
pre vystavbu rodinnych domov, verejnej obcianskej vybavenosti a polyfunkénej
zastavby na lokalite €. 17.2 ,,IBV pri hospodarskom dvore“. Navrhuje sa nova
rozvojova lokalita obytného Uzemia. Rozvojova lokalita , IBV pri hospodarskom
dvore” je dopravne napojena ulicou Kubikovou na ulicu Osloboditefov a na He¢kovu
ulicu v severnej Casti pri cintorine. Navrhuje sa pre rozostavanu obytna zénu ( Za
cintorinom) a navrhovanu obytnt zonu s pozemkami pre vystavbu rodinnych domov

vybudovat menSie centrum vybavenosti a polyfunkénej zastavby vybavenosti
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a byvania na Kubikovej ulici vo vazbe na mestsku zberni komunikaciu, cestu 1/68 UL.
Osloboditeflov.

Zmeny a doplnky UPN zény Barca navrhuji na lokalite . 17.4 ,,Za ihriskom®
zmenu spdsobu zastavby obytného Uzemia s pozemkami rodinnych domov, zmenu
dopravného napojenia a zmenu funkéného vyuZitia Uzemia pri ceste 1/68 (UL
Osloboditefov) na obciansku vybavenost. Navrhuje sa zmena ( zruSenie)
navrhovaného dopravného napojenia rozvojového obytného tizemia podra UPN zény
novou paralelnou miestnou komunikaciou z Ulicou Osloboditelfov prepojenim ul.
Bronzovej, ul. Cinovej z Podnikatelskou ulicou. Navrhuje sa nové dopravné
napojenie priamo z Ulicou Osloboditelov.

Na lokalite ¢. 17.5 Kalanin na UL. B.S. Timravy sa funk&né vyuZitie Uzemia,
obytné Uzemie s pozemkami pre vystavbu rodinnych domov zachovava. Navrhuje sa

zmena podtu a spésob zastavby rodinnych domov.

2.) Obyvatelstvo, domovy a bytovy fond

Zmeny adopinky UPN zony Barca navrhuji na lokalite &.17.2 IBV_ pri

hospodarskom dvore nasledovnu obytnu vystavbu:

- samostatne stojace rodinné domy. Blok zastavby:

A 26 RD/ 26 b. j
B 22 RD/ 22 b. j.
C 24 RD/ 24 b. j.
E 15 RD/ 15 b. j.
F ARD/4b. |
G 18 RD/ 18 b. |
- radové rodinné domy, blok zastavby:
D 27 domov/ 27 b. j.
- dvojdomy (viladom), blok zastavby :
E 4 domy/8 b. j.
F 2domy/ 4 b. |
- polyfunk&na zastavba 5b. .

Celkova navrhovana kapacita obytného suboru IBV pri hospodarskom dvore je
nasledovna:
- 142 domov pre 153 b. .
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obloznost bytu 2,7 obyv./byt
celkovy pocet trvalo byvajucich obyvatelov cca 415 — 420 obyvatelov

Zmeny adoplnky UPN zo6ny Barca navrhuji na_lokalite &. 17.4 Za ihriskom

nasledovnu vystavbu rodinnych domov:

samostatne stojacich rodinnych domov 18 RD/18 b. j.
obloznost bytu 2,7 obyv./byt
celkovy pocet trvalo byvajucich obyvatelov cca 50 obyvatelov

Zmeny a doplnky UPN zo6ny Barca navrhuju na lokalite &. 17.7 Kalanin na UL.

B.S. Timravy novu vystavbu v rozsahu 1 RD/1 b. j.

3.) Zariadenia ob€ianskeho vybavenia

Zmeny a dopinky UPN zony Barca navrhuji nasledovné doplnenie koncepcie

rieSenia zariadeni obc¢ianskeho vybavenia:

v

na lokalite & 17.2 ,, Pri hospodarskom dvore" jestvujuce zariadenie
obc&ianskej vybavenosti sa reSpektuje. Navrhuje sa dobudovanie zariadeni
verejnej obcianskej vybavenosti po severnej strane Kubikovej ulice
a vybudovanie mensieho vybavenostného centra vybavenosti v rozsahu
navrhu ZaD UPN zény. Navrhuje sa polyfunkéné zariadenie obcianskej

vybavenosti s prevahou komer&nej vybavenosti s doplnkovym byvanim.

Celkova kapacita navrhovanych zariadeni ob¢ianskeho vybavenia je nasledovna:

vymera pozemku v ha 0,6 ha
vymera podlaZnej plochy 12 500 m?-

pocet zamestnancov 50

Zariadenia socialnej infraStruktary sa nenavrhuju.

4.) Navrh verejnej dopravy a dopravnych zariadeni

4.1.) Nadradené cestna doprava

Nadradeny celomestsky komunikacny systém s Ul. Osloboditelov 4 pruhovou

mestskou zbernou komunikéaciou vo funk&nej triede B; v kategorii MZ 25/70

Sprievodna sprava URBAN TRADE, Ing. arch. Dusan HUDEC
ZaD UPN-Z Barca www.urban.sk


http://www.urban.sk

s moznostou prediZenia elektrickovej trate v strednom deliacom zelenom pase sa
zachovava.

Navrhovand lokalita ,IBV Pri hospodarskom dvore* sa napoji na Ul. Osloboditefov
( cestu 1/68 ) v trase miestnej obsluznej komunikacie ,Kubikovej ulice. Lokalita ,Za
ihriskom* sa napoji urovnovou krizovatkou miestnej komunikécie z Ul. Osloboditelov

v rozsahu navrhu ZaD UPN zony.

4.2.) Z&kladna komunikaéna siet’

Zmeny a dopinky UPN zo6ny na lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore* redpektuji

existujucu komunikaénu siet vtrasach a kategériach. Dobudovanie miestnych
obsluznych komunikacii v rozsahu navrhu ZaD UPN zény sa navrhuje vo funkénej
triede C, a Cz v kateg6rii MO 8/40, MO 7,5/40 a MO 6,5/40. Navrhovana miestna
obsluzna komunikacia MO 8/40 bude nositelkou autobusovej MHD. Navrhuje sa
nova miestna obsluzna komunikacia vo funk&nej triede C, v kateg6rii MO 8/40 po
juznej a zapadnej strane intravilanu a byvalého hospodarskeho dvora s napojenim sa
stykovou krizovatkou na ceste 1/68 a v severnej ¢asti na Fandlyho ulicu.

Zmeny adopinky UPN zény Barca na lokalite ,Za ihriskom* navrhuji novi

miestnu obsluznd komunikaciu v funkénej triede Cs v kategoérii MO 6,5/40. Menovana
miestna obsluzni komunikécia sa napoji na Ul. Osloboditelov (cestu 1/68) aroviovou
stykovou krizovatkou pri ktorej sa upravi stredny deliaci pas zelene v rozsahu navrhu
ZaD UPN zény. Povodna koncepcia vybudovania subeznej miestnej obsluznej
komunikacie juzne od arealu VSS v trase Bronzova ulica — Cinova ulica s predizenim
na Podnikatel'skd ulicu sa ruSi. Z navrhovanej MO 6,5/40 sa z miestnymi
komunikéaciami vo funkénej triede C3 v kateg6rii MO 3,75/30 a MO 6,5/40 umoZiuje
nova vystavba v zahradach medzi Cinovou a Podnikatelskou ulicou.

4.3.) Staticka doprava

Zmeny a dopinky UPN zo6ny Barca v navrhovanom vybavenostnom centre na
lokalite ,IBV Pri hospodarskom dvore* navrhuju nové droviiové parkovisko o kapacite
50 stani. Na lokalite ,Za ihriskom, vo vazbe na navrhované zariadenie obcianskej

vybavenosti realizovat uroviiové parkovisko o kapacite cca 20 stéti. GardZovanie
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a odstavovanie motorovych vozidiel obyvatelov obytnej zény rieSit na pozemkoch
alebo v objektoch rodinnych domov v min. rozsahu na 1 byt/ 1 garaz alebo stanie.

4.4.) PeSia doprava

Pozdiz navrhovanych miestnych komunikacii (MO) realizovat minimalne
jednostranny peSi chodnik o Sirke 1,5 m a péas sprievodnej zelene pre uloZenie
technickej infrastruktary.

4.5.) Mestskad hromadné doprava

Existujuca siet mestskej autobusovej a elektrickovej hromadnej dopravy pre
obsluhu rieSeného Uzemia vtrase Ul. Osloboditelov ostava bez zmeny. V trase
navrhovanej miestnej obsluznej komunikacie MO 8/40 v pokracovani Kubikovej ulice
prevadzkovat autobusovi MHD s zastavkami pri navrhovanom vybavenostnom
centre apri byvalom hospodarskom dvore. Menovanym rieSenim zabezpecit
dostupnost’ obyvatelov rozostavanej a navrhovanej obytnej zény k zastavkam MHD
v rozsahu 400 m. V priestore krizovatky cesty 1/68 a Podnikatelskej ulice vybudovat
otocku autobusov MHD. V pripade prediZenia elektrikovej trate realizovat otocku
elektriCiek juzne od intravilinu mestskej Casti (zapadne od cesty 1/68) v rozsahu
navrhu ZaD UPN zény.

5.) Néavrh rieSenia technickej infrastruktary

5.1.) Vodné hospodarstvo

a.) Zasobovanie vodou

Spotrebitelia v mestskej €asti Barca su zasobovany pitnou vodou z vodarenského
systému mesta Kosic. Vodovod je vybudovany z potrubia PVC DN 80 — DN 100, DN
110, DN 225 na uliciach zaujmového Uzemia vo vazbe na rieSenu lokalitu ,IBV Pri

hospodarskom dvore* a DN 160 na Ul. Osloboditefov vo vazbe na rieSenu lokalitu

LZa ihriskom".
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RieSena lokalita ,IBV Pri hospodarskom dvore” je kapacity 153 bytovych jednotiek

pre cca 350 trvale byvajucich obyvatelov. Potreba vody je vypocitana na zaklade
vyhlasky &. 684/2006 MZP SR zo dfia 14.11.2006 nasledovne:
byty s Ustrednou pripravou teplej vody
420 x 145 |. obyv.™ x defi™ 60,9 m°.defi™
- zakladna a vyssia obcianska vybavenost (lokalita je suCastou mesta KoSice
s poctom obyvatelov nad 100 tisic)
420 x 80 |. obyv. * x defi™ 33,6 m®. defi?

Bytovy fond spolu 94,50 m® . defi™*

Rekapitulacia potreby vody je nasledovna:

- priemerné potreba vody Qp 94,50 m® . defi *
1,093 I.s™

- maximéalna denna potreba vody Qm, k = 1,2 113,40 m® . den *
1,31 1.s™*

- maximalna hodinova potreba vody Qh , kh =2,1 275 1.s™

Zmeny a dopinky UPN zo6ny Barca navrhuji na rieSenej lokalite vybudovanie
vodovodu o PVC DN 80 a DN 100 s napojenim sa na existujici vodovod na HecCkovej
ulici, na Kubikovej, Moc¢iarnej ulici, a ulici Pri vagovni. Ochranné pasma vodovodu je
1,5 m do profilu potrubia DN 500 na obe strany od pédorysného okraja potrubia
v zmysle z&kona €. 442/2002 a poziadaviek prevadzkovatela VVS a. s. KoSice.

RieSena lokalita ,Za ihriskom" je kapacity 18 bytovych jednotiek pre cca 50 trvale

byvajucich obyvatelov. Potreba vody je vypocitand na zaklade vyhlasky ¢. 684/2006
MZP SR zo diia 14. 11. 2006 nasledovne:
- byty s Ustrednou pripravou teplej vody
50 obyvatelov x 145 |. obyv. * . defi 73m*. defi *
- zakladna a vyssia obcianska vybavenost (lokalita je suCastou mesta KoSice
s poctom obyvatelov nad 100 tisic)

50 obyvatelov x 80 |. obyv. * defi * 4,0m3. defi *
Bytovy fond spolu 11,30 m* . defi *
Sprievodna sprava URBAN TRADE, Ing. arch. Dusan HUDEC
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Rekapitulacia potreby vody je nasledovna:

- priemern& potreba vody Qp 11,30 m* . defi *
0,131.s™

- maximéalna denna potreba vody Qm, k = 1,2 13,6 m* . defi *
0,161s™

- maximalna hodinova potreba vody Qh, kh =2,1 0,331.s™*

Zmeny adoplnky UPN zo6ny Barca navrhuji pozdiz miestnej obsluznej
komunikécie vybudovat vodovod PVC DN 80 s napojenim sa na existujuci vodovod
na Ul. Osloboditefov. Ochranné pasmo vodovodu je 1,5 m do profilu potrubia DN 500
na obe strany od pddorysného okraja potrubia v zmysle zdkona ¢&. 442/2002 Z. z.

a poZziadaviek prevadzkovatela VVS a. s. KoSice.

b.) Odkanalizovanie Uzemia

Na celom Uzemi mestskej Casti Barca je vybudovana jednotnd kanalizacia
zaustena do kanalizatného zberata DN 2200 a do zberata AXV DN 1500 so
zaustenim do mestskej COV. Vo vézbe na rieend lokalitu ,, IBV Pri hospodarskom
dvore“ je verejna kanalizacia vybudovana na ulici He¢kova DN 700 a Zemianskej ulici
DN 300 a rozostavana kanalizicia na lokalite ,Za cintorinom“. MnoZstvo odpadovych
vod z rieSeného Uzemia lokality ,IBV Pri hospodarskom dvore” je totoZné s potrebou
vody:

Q2 =94,50 m* . defl 7, 1,09 |.s*

Pri navrhu rieSenia odkanalizovania rieSeného Uzemia sa zachovava zakladn&
koncepcia odkanalizovania mestskej ¢asti Barca a reSpektuje sa technické rieSenie
odkanalizovania rozostavanej lokality ,Za cintorinom“. Navrhuje sa jednotna
kanalizatnd siet DN 300 v jednotlivych uliciach na odvedenie splaskovych
a dazdovych vod. Navrhovand kanalizacia sa zausti do jestvujucej kanalizacie DN
600 na Kubikovej ulice a naslednym zaustenim do hlavného kanalizatného zberaca
DN 2200.

Vo vazbe na rieSenu lokalitu ,Za ihriskom* je vybudovana jednotna kanalizacia na
Ul. Osloboditelov DN 1000. Navrhuje sa jednotna kanalizacia DN 300 v navrhovanej
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ulici na odvedenie splaskovych odpadovych v6d a dazdovych véd. Navrhovana
kanalizacia sa zausti do hlavného kanalizacného zberac¢a na Ul. Osloboditelov.

Ochranné pasma kanalizacie je 1,5 m do profilu potrubia DN 500 na obe strany
od pbédorysného okraja potrubia a2,5 m nad profilu potrubia DN 500 v zmysle
zakona €. 442/2002 Z. z. a poziadaviek prevadzkovatela VVaK a. s. KoSice.

5.2.) Energetika

a.) Zasobovanie elektrickou energiou

RieSené (zemie lokality ,,IBV Pri hospodarskom dvore* je v sucasnosti
zasobované elektrickou energiou VN vonkajSim elektrickym vedenim odbodenim
z VN vonkajSieho elektrického vedenia €. 268 prostrednictvom transformacnej
stanice TS5, TS4 a TS hospodarsky dvor.

Pre planovana vystavbu rodinnych domov a obcianskej vybavenosti na lokalite
.IBV Pri hospodarskom dvore* sa navrhuje realizovat prelozku VN vonkajSieho
elektrického vedenia k TS Hospodarsky dvore formou navrhovaného k&blového VN
vedenia s ulozenim v zemi v rozsahu navrhu zmien a doplnkov UN zény.

Pre navrhovanu zastavbu rodinnych domov, obc&ianskej vybavenosti
a polyfunkénej zastavby sa uvaZuje s vystavbou 2 novych transformacénych stanic
s vykonom 400 kVa vrozsahu navrhu ZaD UPN zény. V3etky dve navrhované
transformatné stanice sa napoja k&blovym VN vedenim s odbodenim
z navrhovaného VN kablového podzemného elektrického vedenia. Typy kablov alebo
druh vedenia bude realizovany v sulade so smernicou VSE a. s. KoSice o zavadzani
vysledkov projektu ,Nakup a Standardizécia“. Distribu¢né stanice budu navrhnuté
kompletne zmontované kioskové s vonkajSou obsluhou. Budld obsahovat jeden
transformator, VN rozvadzac so schémou zapojenia 2 K + 1 TS a NN rozvadzac s
privodom od transformatora istenym kompaktnym istiCom a istenymi poistkovymi
vyvodmi.

RieSené Uzemie lokality ,Za ihriskom" bude z&sobované elektrickou energiou
z jestvujucich transformaénych stanic (TS) napojenych na VN vonkajSie elektrické
vedenie €. 299 odbocenim z kmenového vonkajSieho elektrického vedenia &. 268.

Z dévodov navrhovanej vystavby rodinnych domov je potrebné realizovat prelozku
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a kabelizaciu VN vonkajSieho vedenia ¢.299 v dotknutom Useku v rozsahu navrhu
zmien a doplnkov UPN zény.
Vystavba novych 18 rodinnych domov a obcianskej vybavenosti si nevyZaduje

realizaciu novej transformacnej stanice.

Stanovenie ochrannych pasiem
- pre VN 22kV elektrické vedenie vzdusné tvorené holymi vodiémi je
stanovené ochranné pasmo 10 m na obe strany vedenia od krajnych vodic¢ov
- pre VN 22kV vedenie vzduSné tvorené izolovanymi vodiémi je stanovené
ochranné pasmo 2 m na obe strany vedenia od krajnych vodi¢ov
- pre VN 22kV kablové vedenie je ochranné pasmo 1 m na obe strany
- NN vedenia sa nechrdnia ochrannymi pasmami, postupuje sa v zmysle
prislusnych STN.
Z&kladné technické udaje
Rozvodny systém : VN — 3 AC 22000V, 50Hz, IT
NN — 3/PEN AC 400/230V, 50Hz, TN-C (napéjacie rozvody)
Ochranné opatrenia pred zasahom elektrickym prddom v normélnej prevadzke
- izolovanim Zivych &asti
- zabranami alebo krytmi
- prekazkami
Ochranné opatrenia pred zdsahom elektrickym pradom pri poruche
- samocinnym opojenim napéjania v sieti IT (VN)
- samocinnym odpojenim napajania v sieti TN (NN)
- pouzitim zariadeni triedy ochrany Il alebo rovnocennou izolaciou
Prostredie: - vonkajSie
Potrebny prikon: 1050 kW

Vonkajsie NN rozvody

Z NN rozvédzacov v transformacnych staniciach sa zemnymi NN k&blami typu
NAYY 4x150 mm? napoja rozpojovacie istiace skrine. Z tychto skrifi sa zemnymi NN
kéblami typu NAYY 4x25 mm? napoja elektromerové rozvéadzade jednotlivych
odberatelov umiestnené v oploteni na hraniciach pozemkov. Kéble budui

dimenzované s ohfadom na maximalne pradové zataZzenie a dovoleny Ubytok
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napatia. Trasa NN kablov povedie v chodniku v sibehu s dalSimi inZinierskymi
sietami. Kable NN budud uloZzené vo vykope v predpisanej hibke v pieskovom 16Zku
s tehlovym ochrannym krytim a vystraznou PVC foliou. Pri krizovani podzemného
vedenia s komunikaciami alebo sinymi inzinierskymi sietami sa kable ulozia do
chréaniciek.

VSetky objekty budu chrdnené pred atmosferickym prepatim bleskozvodnou
sustavou, ktora bude navrhnuta v zmysle STN 341390.

VonkajSie osvetlenie

VonkajSie osvetlenie pozostava z vonkajSieho osvetlenia pristupovych ciest.
Pristupové cesty navrhujeme osvetlit pomocou cestnych osvetlovacich stoZiarov,
ktoré sa vyzbroja vonkajSimi svietidlami na vyloZnikoch. Osvetlenie sa napoji kablami
typu AYKY, ktoré sa uloZia vo volnom teréne v zemi - vo vykope v pieskovom 16Zku
s tehlovym krytim. Trasa kablov pre verejné osvetlenie povedie v zeleni vedla rigola
v sibehu so slabopradovymi kablami. Pri krizovani s miestnymi komunikéaciami
a podzemnymi inzinierskymi sietami sa kabel uloZi do beténovych chraniciek. Spolu
s kéblom VO sa vo vykope ulozi aj zemniaci pas FeZn, s ktorym sa vodivo prepoja
vSetky osvetlovacie stoziare.

VonkajSie osvetlenie sa bude ovladat bud’ automaticky pomocou fotobunky, alebo

spinacimi hodinami.

b.) Zasobovanie zemnym plynom

V suCasnosti je obytné Uzemie mestskej Casti Barca v zaujmovom Uzemi vo

vazbe na lokalitu ,IBV Pri hospodarskom dvore* zasobované zemnym plynom z VTL

plynovodu s RS VTL/STL 1200 Pri cintorine. Plynovodnd STL rozvodna siet je
v stuc€asnosti vybudovand v uli¢nej sieti okolitej obytnej zastavby D 100, D 80 a D 60.
Jednéd sa o STL plynovod na ulici Kubikovej, HeCkovej a Zemianskej . STL rozvody
zemného plynu su vo vystavbe na lokalite rodinnych domov ,Za cintorinom®.
Vybudované STL rozvody zemného plynu umoZziuju plynofikaciu navrhovanej
obytnej zony ,IBV Pri hospodarskom dvore*.

Zmeny a doplnky UPN zo6ny Barca navrhuji STL plynovody D 100 aD 80
v navrhovanych uliciach vrozsahu navrhu ZaD UPN zény. Navrhované STL

plynovody napojit na existujuci STL plynovod na Heckovej a Kubikovej ulici. Zemny
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plyn vyuzivat u zdstavby rodinnych domov, obcianskej vybavenosti a polyfunkénej
zastavby na vykurovanie, pripravu TVU a na varenie.

V sucasnosti je existujuce obytné a vyrobné Uzemie vo vazbe na lokalitu ,Za
ihriskom* z&sobované zemnym plynom prostrednictvom STL plynovodu na Ul.
Osloboditelov, Cinovej ulici, Medenej ulici a Podnikatelskej ulici. Zmeny a doplnky
UPN zény Barca navrhuji STL plynovod D 60 vtrase navrhovanej miestnej
komunikacie. Zemny plyn vyuZivat u zastavby rodinnych domov a obcianskej

vybavenosti na vykurovanie, pripravu TVU a na varenie.

5.3) Elektronické komunikéacie

Na rieSenom Uzemi lokality .IBV Pri _hospodarskom dvore s navrhovanou

kapacitou cca 153 bytovych jednotiek sa uvazuje so 100 % telefonizéciou t. z. Ze
bude potrebnych cca 155 Pp. Pre obciansku vybavenost sa uvazuje cca 20 %
z celkového poctu Pp pre bytové jednotky t. z. cca 30 Pp. Celkova potreba Pp pre
rozvojovu lokalitu ,IBV Pri hospodarskom dvore” bude cca 185 Pp. Bod napojenia na
VTS pre navrhovanu zastavbu bude stanoveny v etape Uzemného a stavebného
konania.

Na rieSenom Uzemi lokality ,Za ihriskom* s navrhovanou kapacitou 18 bytovych

jednotiek sa uvazuje so 100 % telefonizaciou. Pre ob&iansku vybavenost sa uvazuje
s cca 20 % zcelkového poc¢tu Pp pre bytové jednotky. Celkova potreba pre
navrhovanu zastavbu bude cca 25Pp.

Miestne slaboprudové telekomunika¢né rozvody su navrhované po jednej strane
navrhovanej miestnej komunikécie. Z hlavnej trasy slabopradovych rozvodov sa
jednotlivé rodinné domy a obcianska vybavenost napoja kablami TCEPKPFEV 1xN

0,4 cez rozdelovacie spojky.
ll.) URCENIE ZASTAVOVACICH PODMIENOK NA UMIESTNENIE STAVIEB

c.) Lokalita €. 17.2, IBV Pri hospodarskom dvore

Pri vystavbe samostatne stojacich rodinnych domov, radovych rodinnych domov,
obcianskej vybavenosti a polyfunkénej zéastavby reSpektovat nasledovné

zastavovacie podmienky a regula¢né prvky:
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BlokAa G

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 1
podlazie a moznost vyuzitia podkrovia

povoluje sa realizicia Sikmej a pochédznej plochej strechy rodinného domu
Kzo objektami (stavbami) u rodinnych domov max. 0,5

stavebna Ciara 11 m od osi miestnej komunikacie

Sirka ulicného priestoru 22,0 m. Prie€ne usporiadanie dopravného priestoru
v ¢leneni na 1,5 m pesi chodnik, 5,5 komunikacia a 1,5 m zelen

BlokBacC

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 1
a 2 podlazia s moznostou vyuzitia podkrovia v rozsahu navrhu ZaD UPN
zony

povoluje sa realizacia Sikmej a poch6dznej plochej strechy rodinného domu
Kzo objektami (stavbami) u rodinnych domov max. 0,6

stavebna Ciara 11 a 12 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 22 m. PrieCne usporiadanie dopravného priestoru

v ¢leneni na 1,5 m pesi chodnik, 5,5 m komunikécia a 1,5 m zelen

Blok D

maximalna podlaznost zastavby radovych rodinnych domov 2 podlaZia
povoluje sa realizacia pochddznej plochej strechy radovych rodinnych
domov

Kzo objektami (stavbami) u radovych rodinnych domov max. 0,5

stavebna Ciara 14 a 12 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru 26 a 24 m. PrieCne usporiadanie dopravného
priestoru v ¢leneni na 1,5 peSi chodnik, 7,0 m komunikacia a 1,5 m zeler
a 1,5 m peSi chodnik, 6,5 m komunikacia a 1,5 zelen

Blok E a F

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 2
podlazia a moznost vyuzitia podkrovia, u dvojdomov 3 a2 podlazia

povoluje sa realizacia Sikmej a pochédznej plochej strechy

Kzo objektami (stavbami) u samostatne stojacich rodinnych domov max. 0,5
u dvojdomov 0,5

stavebna Ciara 12 a 16 m od osi miestnej komunikécie
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Sirka ulicného priestoru 24 a 26 m. PrieCne usporiadanie dopravného

priestoru v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 7m komunikécia a 1,5 m zeler

Polyfunkéna zastavba, verejna obcéianska vybavenost

maximalna podlaznost zastavby 1 podlazie a moznost vyuZzitia podkrovia a 3
podlazia

povoluje sa realizacia Sikmej a poch6dznej plochej strechy

Kzo objektami (stavbami) max. 0,6

stavebna Ciara stanovena od osi miestnych komunikécii v rozsahu navrhu
ZaD UPN zony. Prieéne usporiadanie dopravného priestoru na Kubikovej
ulici v ¢leneni na 1,5 m peSi chodnik, 1,5 (3,5)m zelef, 7 m komunikacie

d.) Lokalita €. 17.4, Za ihriskom

maximalna podlaznost zastavby samostatne stojacich rodinnych domov 1
podlazie a moznost vyuZitia podkrovia. Maximalna podlaznost zastavby
obcCianskej vybavenosti 2 podlazia a moznost vyuzitia podkrovia

povoluje sa realizacia Sikmej  aplochej strechy objektu (obcianska
vybavenost)

Kzo objektami (stavbami) urodinnych domoch max. 0,6, u obcianskej
vybavenosti 0,7

stavebnd Ciara 8,7 m od osi miestnej komunikécie

Sirka ulicného priestoru miestnej komunikacie 17,5 m
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