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Navrh na uznesenie
Mestského zastupitéstva v KoSiciach

Mestské zastupitdstvo v KoSiciach poda § 6 ods. 2 pism. ad) Statitu mesta Kosice
berie na vedomie

informéciu o vyrieSeni spornych vrahov medzi mestom KoSice a spainost’ou
VEROS, s.r.o. vo veci zmluvy o prevadzke rgného osvetlenia.



Dohoda o verejnom osvetleni

Mesto KoSice a spolo¢nost’ VEROS podpisali v uplynulych diioch dohodu o urovnani
vzdjomnych vzfahov a zaviizkov. Dohoda uspesne rie§i vSetky vzniknuté spory a vytvara
priestor pre d’al8i rozvoj verejného osvetlenia v meste Kogice. Dohoda m4 podobu dodatku
k povodnej zmluve z roku 2002.

Vysledna dohoda medzi mestom KoSice aspoloénostou VEROS obsahuje tieto
hlavné zmeny a ustanovenia:

- novy spdsob vypoltu ceny — mesto nebude platit’ pausalnu ro¢nu Siastku za tdrZbu

a opravy verejného osvetlenia vo vyske 39 miliénov Sk, plus niklady na elektrinu,

ktoré budu prefakturované v skuto¢nej vyske (predpoklada sa cca 34 miliénov Sk).

Touto dohodou sa zniZila aj celkova cena, ktori mesto zaplati firme VEROS za rok

2007 zo 79 na 73 miliénov Sk vratane DPH.

- Ohladom dlZnej sumy sa obe strany dohodli, Ze z poZadovanych 54 miliénov Sk

mesto uhradi 39 miliénov Sk. Suma 39 mil. Sk bude uhradena v splatkach, v sume 13

mil. Sk v roku 2007, 2008 a 2009. Zaroveti mesto dohodou ukonéi vetky stidne spory.

Spolo¢nost’ VEROS spracovala novu ,,Koncepciu obnovy a tdrzbu verejného osvetlenia®
a mesto KoSice kazdy mesiac dostane informéciu o jej priebeZnom plneni.



Vypis hlavnych ukazovatel’ov z Koncepcie prevadzky a obnovy verejného
osvetlenia ( d’alej VO ) mesta KoSice

Technické parametre VO mesta KoSice :  pocet svetelnych miest VO 14 972 ks

pocet rozvadzatov VO 483 ks
pocet svietidiel 16 440 ks
instalovany prikon 2 MW

Zékladné poZiadavky na prevadzku sistavy VO st predovsetkym :

bezpec¢nost’ prevadzky,

spol'ahlivost’ prevadzky,

minimaliz4cia spotreby elektrickej energie,

minimalizacia ndkladov na tdrzbu sistavy VO,

zaistenie poZadovanych svetelnych technickych parametrov,
dosiahnutie celkovej vysokej estetickej tirovne.

Optimalizicia ststavy VO sa prevédza tymito hlavnymi smermi :

dosledna prevencia a vysoka operativnost’ GidrZby,

riadend vymena svietidiel a zdrojov, stoZiarovych a kédblovych &asti, rozvadzacov,
zjednotenie sortimentu,

riadenie prevadzky ststavy,

désledna projektové priprava modernizacie sustavy VO,

kontinualne technicko-ekonomické analyzy.

Navrhnuta koncepcia ddrzby

Kladie doraz predovSetkym na preventivnu GdrZbu, ktori méZme 100% planovat a jej
prevadzanie je moZne zaistit' aj napriek klimatickym podmienkam pri samotnej préci. Jej
doslednym prevadzanim sa zaisti klesajtici podet operativnych zasahov, ktoré nie je moZne
dopredu naplanovat’ a ktordi je nutné prevadzat’ bez ohl'adu na klimatické podmienky v dobe
ich prevadzania.

Obnova zariadeni VO ma za ciel' nielen zniZit' energetickdi naro¢nost’ stavajiiceho
zariadenia, ale tieZ vysoké naroky na operativnu udrZzbu osvetl'ovacich systémov.

V dobe spracovania tejto komplexnej koncepcie obnovy sa zakazka nachidza uz
v piatom roku trvania zmluvného vztahu. PrevaZna ast’ investiénych prostriedkov uz bola
vynaloZend. Koncepcia obnovy VO bola preto rozdelend na dve zakladné Casti, ato na
obdobie rokov 2002 az 2006 a obdobie rokov 2007 az 20017.

Efekty obnovy

Okrem nahrady starého zariadenia novym dochddza pri obnove tiez k zhodnoteniu
ekonomickému a hlavne k zhodnoteniu technickému, & ma za nasledok prediZenie
Zivotnosti, zniZenie narokov na udrzbu, uspory el. energie, zvySenie spolahlivosti
a bezpe€nosti a zvySenie estetickej urovne.



Rozsah obnovir v rokoch 2002 az 2006

V tabulke st uvedené tdaje ouZ zrealizovanej obnove v meste Kogice. Pre ucely
koncepcie boli vybrané, len zikladné a najdéleZitejSie realizicie obnovy, ktoré maju
dostato¢né vypovedajice schopnosti o celkovom rozsahu obnovy v meste.

Tabulka hlavnych poloZiek obnovy / ks, m, Sk /

| polozka | Rok2003 |Rok 2004 | Rok 2005 | Rok 2006
Ostitkovanisloups | 15 068 0 0 0
Vyména svitidel = 14 083 137 88 77
VymEnasloupi. . .~ | 32 30 5 0
Vyméparozvadeédh 25 18 2 1
Kiyty elektrogasi -~ - | 1400 726 549 366
Vyménapatic =~ .| 350 200 215 279
Vymé&na elekiroskiingk 80 120 60 122
Rekonstrukce kabeld | 510 210 300 990
Spinaciprvky .~ 66 57 62 69
Finan&ni objem obnovy | 128mil. Sk | 13mil. Sk | 10mil.Sk | SmiLSk

Rozsah obnovy v rokoch 2007 az 2017

Do obnovy VO bola v minulych Styroch rokoch vloZena v stlade so zmluvou podstatna
Cast’ sT'ubovaného finanéného objemu, celkom cez 160 mil. Sk. V d’alsich rokoch ostiva

preinvestovat’ zostavajticu &ast’ obnovy vo vyske 65.mil. Sk.
Tieto finan¢né prostriedky je nutne vloZit' do tych Casti modernizicie zariadeni VO,

ktoré z hl'adiska priorit mesto potrebuje. V nasledujicom texte a tabul'kach je popisany rozsah
préc roz€leneny po jednotlivych druhoch vykonov, ktoré st v teraj§om obdobi zndme.

a) svietidla VO

Svietidla VO boli v minulych rokoch vymenené skoro na vietkych stoZiaroch VO.
V terajSej dobe je potrebné vymenit eSte 352 svietidiel, z toho 85 ks cestnych a270 ks
sadovych stoZiarov. V tychto vymenéch nie je zapogitand vymena osvetl'ovacej sistavy v MC
Barca, pretoZe eSte nedoSlo zo strany mesta k schvaleniu dodatku k zakladnej zmluve, kde

bolo rozsirenie uvedené.

Pocet svietidiel k vymene na cestnych stoZiaroch

Nazev Pocet svitidel

Lokalita Cerven$ rak 60 ks

Kruhovy objezd Trida SNP, Alejova 25 ks

Celkem 85 ks

Pocet svietidiel k vymene na sadovych stoZiaroch
: } Nazev e Pocet svitidel

Sidlisté Dargovskych hrdinov 150 ks
Sidliste Nad Jezerem 20 ks
Sidliste Lunik I. 15ks
Celkem 270 ks




Pri vSetkych vymenach svietidiel dojde sudasne k v¥mene zvodového kébla medz;
svietidlom a svorkou.

b) stoZiare a stoZiarova vyzbroj, kéable

V predchédzajicich rokoch boli opravovaneé len kdblové poruchy, ktoré maju za

nasledok vypadky celych napéjacich vetiev VO.
StoZiarova Cast’ sa aj po ich padoch nedopliiovala. Preto je k dnesnému difu potrebné

postavit’ 21 ks cestnych a 40 ks sadovych stoZiarov.
V priloZenych tabul’kach st uvedené poziadavky na obnovu stoZiarov, kablovych sieti

zo znalostami k dne$nému ditu. Dalej je uvedena tabulka s aktualnymi poZiadavkami na
natery stoZiarov v ¢leneni podla jednotlivych ulic.

Tabul’ky obnovy stoZiarov

ME _Vystavba ] Po'sko'dené koréziathavaria Historické
Cestny | Sadovka Cesiny Sadovka Cely | Lucema

Staré mesto 1 4 0 5 3 g
Sever 8 5 27 4 0 0
Juh 8 1 0 4 0 0
Jazero 0 15 0 48 0 0
Zapad 4 4 2 2 0 0
KVP 0 0 0 0 0 0
Darg. Hrdinov 0 11 1 42 0 0
Tahanovce 0 0 0 0 0 0
Spolu 21 40 30 105 3 9
. . ovt i | Cestny | Sadovka |- Cestny *|. . ‘Sadovka
Staré mesto 0 2 4 1
Sever 0 0 0 P
Juh 0 0 2 3
Jazero 0 0 1 0
Zapad 0 0 1 12
KvpP 1 0 0 1
Darg. Hrdinov 1 1 1 2
Tahanovce 0 0 0 0
Spolu 2 3 9 21




-

Tabulka lokalit, ve kierych je navrzena obnova kabelové sité — zemné kabely

Nazev Pocet stipov | Dizka (m)
Mestsky park 80 2400
Komenského 30 200
Podhradova 44 1320
Gerlachovska 23 690
Odborarska 19 570
Obr. Mieru 41 1320
Letna 58 1740
Dumbierska 28 840
Poludnikova okolo nového MU 10 300
Jaltska 10 300
Celkem 343 10380

Tabulka lokalit, ve kiervch je navrzena obnova kabelové sité - Provizorni propojeni stoZdrit (vrchni vedeni):

Nézev . 7 .| Potetpoli | Dika(m)
IBV 5 45
Obrancov mieru 1 30
Letnd 2 60
Komenského 3 90
PalkoviCova 4 12
Hroncova 2 60
Szakayvho 1 30
Juzna trieda (krizovatka s Jantarovou) 2 60
Lunik VIl 4 12
Podhradova (pri Hradku) 3 90
Mestsky park 3 90
Kuzmanyho - sidlisko 8 24
Celkem ' 38 603
Navrh prvej etapy ndterov stofiarov:
Ulica 10 m 14 m 8 m Sicet ulica

Ondavska 10 10

Ipelska 12 12

Vojenska 22 22

Gemerska 48 48

Rastislavova 105 105

Cintorinska 6 6

Waisonova 48 48

Hlinkova 22 22

Moyzesova 34 34

Wouperiaiska 13 13

Titogradska 3 3

Starozagorska 12 12

Cottbuska 13 13

Tr. KVP 2 2

Spolu__ 116 41 193 350
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Okrem hore uvedenych prac bude v ramci obnovy prevedené vyrovnavanie stoZiarov,
demontaZ dvojvyloZnikov, zjednocovanie pitic stoZiarov a vymena vyzbroja svetelného

miesta.
¢) zapinacie miesta

VO v Kosiciach je napijané zo 483 ks zapinacich miest. Stav niektorych zapinacich
miest je uZ taky, Ze je nutnd ich celkova rekonstrukceia.
Do konca roku 2006 bolo repasovanych 90 ks rozvadzagov. Z ostatnych 393 ks

rozvadzacov je 10 ks v havarijnom stave. Je nutna ich vymena.
Z dbvodov zjednotenia zapinacich a vypinacich &asov je nutné doplnit’ v kratkom
¢asovom horizonte vietky zapinacie miesta jednotnym spinacim prvkom — ¢ipové hodiny.

Vecné a financné plnenie — rok 2007

Vroku 2007 budi prevedené prace uvedené v nasledujicej tabulke. Price budd
prebichat’ v prioritich na zédklade dohody mesta a spolo¢nosti tak, aby bol plneny uvedeny
rozsah vecncho planu, avsak len do vy&erpania finanénych zdrojov obnovy planovanych pre

rok 2007.

Nazev Pocet/mnoZstvi

Svitidla 150
Patice 120
Vyzbroje 280
StoZary 40
Natery stoZaru 350
Kabely 120
Zapinaci mista 2

Finan¢ny plan
a) Ponuka spol. VEROS, s.r.o. vyché4dza z nasledujticich hodnét

Objemové budi vyrazne prevySovat’ tie komponenty, ktoré st vo velkej miere zdrojom
poruch VO. Su to hlavné vybojky, svorky, svietidla, zapinacie miesta a kablové rozvody.

b) Finan¢ny rozsah obnovy realizécia v rokoch 2007 — 2017

Rok "0+ :=u w70 |2007:+] . 2008 :]..2009.: |- 2010 | .2011 - 2012 "]
Vyse obnovy (Sk) | 8 450 230 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000
Rok - & o 1" 2013 ] 2014 - ]. 2015 | - 2016 CEPAT T e e
VySe obnovy (Sk) | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 059 500 | 2 000 000

Systém kontroly

Vramei prevadzania kontroly bude vybudovany dvojstupiiovy systém zaloZeny na
periodickej kontrolnej ¢innosti.



Kontrola magistratom mesta KoSice

Zaklad kontrolnej Cinnosti mesta spociva predovsetkym v prave mesta vyzadovat si
vsetky udaje zo strediskového tuctovnictva o systéme spravy audriby VO. Pracovnici
magistratu si oprdvneni nazerat” do technickej dokumentécie, alebo si ju moéZu vyZiadat'.
Bude zaistend ugast’ zdstupcu mesta pri no&nych kontrolach svietivosti sustavy VO, ktoré
budu prevadzané na zaklade poZiadaviek poverenych osdb magistratu.

V Kosiciach dila 03.10.2007
Spracoval : Emil Veles/{ /. >
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