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1.

UVOoD

1.1. Hlavné ciele rieSenia

Dévodom spracovania Zmien a doplnkov 2016 tzemného planu zony Kosice - Krasna nad Hornadom je
poziadavka MC Kosice - Krasna nad Hornadom a referdtu UHA KoSice ako orgdnu tzemného
planovania a rozvoja.

Cielom Zmien adoplnkov 2016 UPN-Z Kosice - Krasna nad Hornadom je premietnut do
uzemnoplanovacej dokumentacie:

Investiéné zamery investorov - vlastnikov pozemkov v tizemi MC Krasna nad Hornadom,
Vysledky prieskumnej ¢innosti referatu UHA

Jedna sa 0 nasledujucich Sest’ lokalit.

OO WN —

. Lokalita IBV Zahumnie

. Lokalita IBV Na Hore Il

. Lokalita Ulica Edisonova

. Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka

. Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda
. Lokalita Ulica Ukrajinska

UPN-Z Kogice - Krasna nad Hornadom bol schvaleny uznesenim ¢. 545 dita 20.2.1997.

Uvedena dokumenticia je platna v zneni nasledujucich zmien a doplnkov, ktoré boli k dnesnému diu
spracované a schvalené.

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Pri hosp. dvore, Pri cintorine a Pri jazere
schvalené uznesenim Mestského zastupitel'stva ¢. 959 dia 15.10.1998

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Pri Hornade a ihrisko schvalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 326 dna 27.04.2000

Zmeny adoplnky UPN-Z Krasna nad Horniddom - lokalita Pri Hornide schvalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 844 dina 28.02.2002

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornddom - lokalita Capa$ a Pri Mlyne schvalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 464 dia 24.06.2004

Zmeny adoplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Pri cintorine schvalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 791 dia 30.06.2005

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Pri jazere schvalené uznesenim Mestského
zastupitel'stva ¢. 986 dna 23.02.2006

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornddom - lokalita Na Hore schvalené uznesenim Mestského
zastupitel'stva ¢. 1240 dia 14.11.2006

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Vychod schvélené uznesenim Mestského
zastupitel'stva ¢. 382 dna 11.03.2008

Doplnok UPN-Z Krasna nad Hornadom - lokalita Na Hore II schvalené uznesenim Mestského
zastupitel'stva ¢. 478 dna 05.06.2008

Zmeny adoplnky UPN-Z Krasna nad Hornddom - lokalita Na Hore II schvalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 795 dia 30.04.2009

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornddom - lokalita Golianova ulica schvéalené uznesenim
Mestského zastupitel'stva ¢. 1066 dna 23.02.2010

Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom 2011 schvalené uznesenim Mestského zastupitel'stva
v Kosiciach ¢. 464 dna 10.12.2012



- Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornadom 2013 schvélené uznesenim Mestského zastupitel'stva
v Kosiciach ¢. 805 dna 16.12.2013

- Zmeny a doplnky UPN-Z Kréasna nad Hornadom 2014 schvélené uznesenim Mestského zastupitel'stva
v Kosiciach ¢. 1051 dna 8.9.2014

Hlavné tlohy, ktoré zmeny a doplnky UPN-Z Kogice - Krasna nad Hornadom 2016 riesia st:

- Zmena €. 1 - Lokalita IBV Zahumnie - zmena parcelécie a doplnenie zastavby vV pdvodnom rozsahu
195 RD.

- Zmena ¢ 2 - Lokalita IBV Na hore 111 - navrh umiestnenia vodojemu, zmena parcelacie, zmena
kanalizacie.

- Zmena ¢ 3 - Lokalita Ulica Edisonova - doplnenie 1 rodinného domu s verejnou obsluznou
komunikéciou.

- Zmena & 4 - Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka - aktualizacia, zakreslenie su¢asného stavu
chodnikov a ich ¢iastkovy navrh, doplnenie dazd’ovej kanalizacie.

- Zmena ¢. 5 - Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda - doplnenie navrhovaného chodnika na
ul. Golianovej a NN vedenia a vodovodu na ul. Sv. Gorazda.

- Zmena ¢. 6 - Lokalita Ulica Ukrajinska - doplnenie 2 rodinnych domov s verejnou obsluznou
komunikéciou, tprava uli¢ného koridoru na 6 m.

1.2. Vymedzenie rieSeného izemia
Riesené uzemie zmien a doplnkov UPN-Z Krasna nad Hornddom je vymedzené v nasledovnom rozsahu:

Lokalita IBV Zahumnie - rozostavany obytny stibor RD sa nachadza vo vychodnej ¢asti zony Krasna
nad Hornadom medzi jestvujlicou zastavbou ulic Prasna, Kladenska, Krajna a arealom byvalého majeru.

Plocha rieSeného uzemia je 24,1 ha.

RieSenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornadom:

9791, 9792, 9814, 9815, 9848, 9849, 9873, 9874, 9603, 9602. 9601, 9600, 9571, 9568, 9565, 9569, 9564,
9573/1, 9563, 9573, 9596, 9599, 9608, 9578, 9577, 9585/2, 9556/2, 9556/1, 9551, 9548/1, 9548/2, 9586,
9544/1, 9533/1, 9542, 9541, 9611, 9610/1, 9610/2, 9609, 9535, 9616, 9515/3, 9515/1, 9515/2, 9637,
9694, 9695, 9698, 9699, 1655/94, 1903/8, 1903/6, 1653/15, 8042/1, 1681/19, 1681/16, 1681/18, 1682/10.

Lokalita IBV Na hore 111 - izemie sa nachadza severne od postupne realizovanej vystavby v lokalitach
IBV Na hore | aNa hore Il Kosice - Krasna nad Hornadom a svojou koncepciou a technickou
infrastrukturou na ne funk¢ne a priestorovo nadvazuje.

Plocha riesené¢ho Gzemia je 5,16 ha.

RieSenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornadom:

8369, 8370, 8371/1, 8371/2, 8371/3, 8373, 8372/1, 8374/1, 8372/2, 8374/2, 8375/1, 8376, 8377, 8378,
8379, 8380, 8382/2, 8381, 8388/2, 8384, 8390, 8385, 8382/1, 8365, 8366, 8367, 8368, 1693/931,
1693/701, 8388/1, 8387, 8386, 1693/650, 1693/199, 1693/651, 8354, 8353, 8352, 8351, 8350, 8349,
8344, 8345, 8346, 8347, 8348, 8342, 8337, 8338, 8339, 8340, 8341, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336, 8325,
8326, 8327, 8328, 8329, 8330, 8310, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315, 8316, 8317, 8318, 8319, 8320, 8321,
8322, 8323.



Lokalita Ulica Edisonova - nezastavana plocha zahrady medzi existujucou zastavbou rodinnych domov
Z pristupom z ulice Edisonovej.

Plocha rieseného tizemia je 0,13 ha.

Riesenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornddom:
6542/1, 6543/2, 6542/6, 6542/7, 6543/4, 6526/2, 6543/1, 6526/3.

Lokalita Ulica Opatska, Ulica Ziacka - Existujici uliény koridor predmetnych ulic s nedostatoénymi
pesSimi komunikéciami a chybajicou dazd’ovou kanalizaciou.

Plocha rieseného uzemia je 0,71 ha.

Riesenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornddom:
8062, 8065/1, 7367.

Lokalita Ulica Golianova, Ulica Sv. Gorazda - Existujuci uli¢ny koridor ul. Golianovej s chybajticim
chodnikom. Existujici uliény koridor ul. Sv. Gorazda s nevyhovujucou obsluznou komunikaciou
a chybajucim vodovodom a NN siet'ou.

Plocha rieSeného izemia ul. Golianova je 0,02 ha.
Plocha rieseného uzemia ul. Sv. Gorazda je 0,16 ha.

Riesenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornddom:
7437, 7436/2, 7450/2, 7452/2, 7460/2, 7468, 7467/2, 7479, 7481/2, 7485/2, 7494/2, 7495/2, 7506/2,
7508/2, 7369/2, 8107.

Lokalita Ulica Ukrajinska - nezastavana plocha zahrady medzi existujicou zastavbou rodinnych domov
z pristupom z ulice Ukrajinskej a vychodna ¢ast’ pristupna z ulice Ukrajinskej.

Plocha rieSeného uzemia je 0,17 ha.

RieSenie sa dotyka nasledujucich pozemkov KN-C k.u. Krasna nad Hornadom:
5925, 5934, 5939, 5938, 5936, 8039/2.

1.3. Udaje o pouZitych podkladoch a materiiloch

Pri praci na dokumentacii Zmeny a doplnky UPN-Z Krasna nad Hornddom boli pouzité nasledovné
podklady a materialy:

- Pokyny pre zmeny a doplnky (referat UHA Kosice)

- UPN-Z Krasna nad Hornadom - Kogice, navrh 1994-97 (URBAN v.o.s. Kogice, Ing. arch. D. Hudec)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, Zmeny a doplnky UPN-Z 2013 (PROJEX, Ing. arch. M. Legdan)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, Zmeny a doplnky UPN-Z 2014 (PROJEX, Ing. arch. M. Legdan)

- Kopia katastralnej mapy Krasna nad Hornadom (referat UHA Kogice)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, PPSP - Oprava pristupovej komunikécie (Ing. K. Koporova)

- Kosgice - Krasna nad Hornadom, PPSP - Vystavba chodnikov na Opatskej a Ziackej ulici (Ing. K.
Koporova)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, PPSP - Chodnik na Golianovej ulici (Ing. L. Kalvinové)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, DSP - Rekonstrukcia komunikacie na Prasnej ulici (Ing. V. Vydra)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, Projekt - Vodojem Krasna 1 (Ing. S. Sipog)

- Kosice - Krasna nad Hornadom, DSP a DUR IBV Na Hore 3 - miestne komunikéacie (Geotop Kosice
s.r.0. Ing. S. Juhas)



- Kosice - Krasna nad Hornadom, OS - lokalita Ukrajinska (Ing. arch. Kukuckova)

- Kosice - Krasna nad Hornddom PPSP - rodinny dom na ul. K majeru (Ing. A. Moiiokova)

- Kosice protipovodiiova ochrana mesta - Giprava avého brehu Hornadu v rkm 26,150 - 27,550, DUR -
(Enviroline s.r.o. KoSice, Ing. L. Hnidiak)

- Kosice protipovodiiové opatrenie mesta - Gprava I'B hradze Hornadu rkm 27,550 - 29,900. DUR -
(Hydroprojekt Kosice s.r.o. Ing. J. Kutny)

- Obytny subor Krasna nad Hornadom - Na hore III, Inziniersko-geologicky prieskum, (Geopol Presov,
s.r.o., Ing. P. Polak)

Okrem uvedenych podkladov poskytnutych referatom UHA Kosice a investormi spracovatel pocas
rozpracovanosti konzultoval s referitom UHA a zastupcami investorov v jednotlivych rieSenych
lokalitach.

2. NAVRH RIESENIA
2.1. LOKALITA IBV ZAHUMNIE

2.1.1. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkéného usporiadania izemia,
funkéného vyuZitia pozemkov a stavieb

Zmeny adoplnky 2016 reSpektuju urbanisticki koncepciu priestorového a funkéného usporiadania
Gizemia platného izemného planu zény Krasna nad Hornddom (UPN-2).

RieSenie zmien a doplnkov 2016 vypusta 7 stavebnych pozemkov pre rodinné domy (RD), ktoré boli
navrhované v platnom UPN-Z v bezpe&nostnom pasme VTL a riesi zmenu parcelacie.

Vypustené stavebné pozemky rieSenie zmien a doplnkov navrhuje vyuzit’ ako zahrady a verejni zelen so
Sportoviskami.

Zmeny a doplnky vypustaji ochranné pasmo od byvalého hospodarskeho dvora.

2.1.2. Obyvatel’stvo a bytovy fond

Celkovy pocet RD v rieSenom uzemi 224 RD

Z toho:

Pocet existujucich RD 12RD

Pocet RD navrhovanych v ZaD 2016 14 RD

Pocet RD navrhovanych v predchadzajucich ZaD 2013 198 RD
predpokladana obloznost KOB 4,48 obyv./RD
predpokladany pocet obyvatel'ov v 224 RD 1 004 obyvatel'ov

2.1.3. Obc¢ianske vybavenie

Zariadenia obc¢ianskeho vybavenia v tejto lokalite nie st rieSené.

2.1.4. Navrh dopravy a dopravnych zariadeni

RieSenie zmien a doplnkov navrhuje Gpravu funkcnej triedy a kategorie komunikécie na Prasnej ulici na
C2-MO 6,5/30 a navrhuje verejnu obsluzni komunikaciu na spristupnenie pozemku ¢. parc. 9515/2 vo
funkénej triede a kategorii C3-MO 4/30 (Gprava zakladnej kategérie MO 3,75/30) s celkovym uli¢nym
priestorom 0,5 m, 3 m komunikacia, 0,5 m (s obojstrannym bezpecnostnym odstupom 0,5 m oproti

pevnej prekazke).

Pesie komunikacie



Vypusta sa Cast’ navrhovanej peSej komunikacie na ulici Pra$nej po jej pravej strane pri nastupe z ulice
Ukrajinskej v dlzke cca 45 m z dovodu stiesnenych priestorovych danosti.

2.1.5. Navrh rieSenia technickej infrastruktary

Riesenie technickej infrastruktiry ostdva nezmenené.

Z dovodu prevysenia 195 RD rie§enie zmien a doplnkov navrhuje riesit’ odkanalizovanie MC Krasna
komplexne ato navrhom kanalizaéného zberada, ktory vyriesi situdciu v MC Krasna siéasnd aj
navrhovani v dizke cca 8 km od okraja obce Sady nad Torysou do COV Koksov - Baksa v dvoch
etapach,. Pri zagiatku vystavby I. etapy v dizke cca 3,5 km je mozné uvazovat’ s napajanim d’alsich RD.
Vzhl'adom k tomu, Ze sa s kanalizaénym zberacom blizime k Sadom nad Torysou stoji za avahu viest’
Vv jeden ryhe aj privadza¢ vodovodu - zdrojom by bolo jestvujice potrubie DN 700 VS Starina - KoSice
pri Kosickych OlSanoch, alebo po zvySeni dimenzie privadzacie potrubie do Sadov nad Torysou zo
sidliska Furéa. Tento navrh je potrebné overit’ v ramci rieSenia nového UPN HSA Kosice.

2.2. LOKALITA IBV NA HORE Il

2.2.1. Navrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkéného usporiadania izemia,
funkéného vyuZitia pozemkov a stavieb

Zmeny adoplnky 2016 respektuju urbanisticki koncepciu priestorového a funkéného usporiadania
uzemia platného uzemného planu zoény Krasna nad Hornadom.

Do riesenia zmien a doplnkov je premietnuta nova katastralna mapa, ¢o si vyziadalo zmenu platnej
parcelacie v Casti rieSené¢ho tzemia.

Zmeny adoplnky vramci rieSeného tzemia vycletiujii stavebny pozemok pre vystavbu vodojemu
a stavebny pozemok pre vystavbu distribuc¢nej transformacnej stanice.

Zmeny a doplnky upravujii hranicu stavebnej uzavery podla platného UPN HSA Kogice na zapadnom
okraji rieSeného izemia.

2.2.2. Obyvatel’stvo a bytovy fond

Celkovy pocet RD V rieSenom uzemi 65 RD
predpokladana obloznost’ KOB 4,0 obyv./RD
predpokladany pocet obyvatelov 260 obyvatel'ov

2.2.3. Obdianske vybavenie

Zariadenia obc¢ianskeho vybavenia v tejto lokalite nie su riesené.

2.2.4. Navrh dopravy a dopravnych zariadeni

RieSenie zmien a doplnkov navrhuje Gpravu funkénej triedy a kategoriu slepych komunikacii tvaru T
a slepej komunikacie v severozapadnej Casti rieSeného tizemia, ktora spristupni 7 pozemkov pre vystavbu
RD na C2-MO 6,5/40.

Pozemok pre vystavbu vodojemu bude spristupneny znavrhovanej komunikicie funkcnej triedy

a kategorie C2-MO 7,5/40.

Pesie komunikacie
V uliciach s prejazdnou komunikaciou st navrhované obojstranné chodniky §. 1,5 m.

2.2.5. Navrh rieSenia technickej infrastruktiry

Zasobovanie pitnou vodou



Zasobovanie vodou je rieSené gravitaéne z navrhovaného vodojemu Krasna 1 situovaného Vv severnej
Casti obytného suboru. Privod do vodojemu je navrhovany z existujuceho zdroja vody - vodovodného
radu DN 100.

Kapacita navrhovaného vodojemu: 2 x 50 m®

Kota dna vodojemu: 256,00 mn. m.
Kota max. hladiny: 259,00 mn. m.
Kanalizacia

Odvod splaskov je rieseny tlakovou splaskovou kanalizaciou do existujucej kanalizacie obytného stiboru
Na Hore II.

2.3. LOKALITA ULICA EDISONOVA

2.3.1 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkéného usporiadania izemia,
funkéného vyuZitia pozemkov a stavieb

Névrh zmeny UPN-Z v tejto lokalite vychadza zo Ziadosti majitel'a pozemku a spracovaného podkladu
pre UPN-Z 2015, ktori spracovatelovi ZaD 2016 poskytol. Navrh riedi zastavbu pozemkov 6542/1,
6543/2, 6543/4, 6542/6 a 6542/7 objektom rodinného domu.

RieSenie sa okrem predmetnych pozemkov navrhnutych na zastavbu RD dotyka aj prilahlych pozemkov
6526/2, 6526/3, 6543/1 vramci ktorych je rieSena verejnad obsluzna komunikacia spristupfiujica
pozemok pre zastavbu RD.

2.3.2. Obyvatel’stvo a bytovy fond

Pocet navrhovanych RD 1RD
OKOB 4,0 obyv/RD
Pocet obyvatel'ov 4 obyv.

2.3.3. Ob¢ianske vybavenie

V predmetnej lokalite nie su rieSené pozemky ani objekty obc¢ianskej vybavenosti.

2.3.4. Navrh dopravy a dopravnych zariadeni

Obsluzna komunikacia

Pristup k rieSenému pozemku je navrhovany verejnou obsluznou komunikaciou funkénej triedy a
kategorie C3-MO 4/30 (uprava zakladnej kategorie MO 3,75/30) s celkovym uli¢nym priestorom 0,5 m, 3

m komunikécia, 0,5 m (s obojstrannym bezpecnostnym odstupom 0,5 m oproti pevnej prekazke).

Staticka doprava pre potrebu RD bude riesend individudlne na pozemku RD. Navrhujeme 2 parkovacie
stojiska /RD.

2.3.5 Navrh rieSenia technickej infrastruktiry

Napojenie navrhovaného RD bude z existujtcich inzinierskych sieti v koridore ulice Edisonova.

2.4. LOKALITA ULICA OPATSKA, ULICA ZIACKA

Do zmien a doplnkov je premietnuty sucasny stav ploch peSich komunikacii a ich ¢iastkovy navrh na
ulici Opatska a Ziacka a taktiez navrh rieSenia dazd’ovej kanalizacie.
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Potrubie dazd’ovej kanalizacie bude vedené do Odlucovaca ropnych latok s vystupnou hodnotou do 0,5
mg/l umiestneného pred vyustenim potrubia do rieky Hornad.

Gravitacné potrubie bude vyustené do rieky Hornad cez Vyustny objekt.

Pri vystavbe dazd’ovej kanalizécie reSpektovat’ existujlice VH zariadenia - VV a VK Vv operativnej sprave
VVS, a.s.

Cyklistickéd doprava

V stulade so Stratégiou rozvoja dopravy a dopravnych stavieb je do zmien a doplnkov premietnuta
miestna cyklotrasa, ktord by mala prepojit’ Krasnu s Jazerom.

2.5. LOKALITA ULICA GOLIANOVA, ULICA SV. GORAZDA

Do zmien a doplnkov je premietnuty navrh pesej komunikacie na ulici Golianova.

V koridore ulice Sv. Gorazda rieSenie zmien a dopInkov navrhuje obsluznu komunikaciu zrekonstruovat’
na funkénu triedu a kategoériu C3-MO 3,75/30. RekonStruovana komunikacia sa dopravne napoji na
ulicu KeldiSova.

Riesenie zmien a doplnkov navrhuje prelozku jestvujiiceho vodovodu DN 100 s napojenim na existujtice
rozvodné potrubie na ulici KeldiSova, reSpektuje jestvujicu tlakova kanalizaciu a navrhuje rozsirenie NN
elektrickej distribu¢nej siete VSD z existujucej transformacénej stanice TS0224-0003 situovanej
v koridore ulici Golianova.

2.6. LOKALITA ULICA UKRAJINSKA

2.6.1 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového a funkéného usporiadania izemia,
funkéného vyuzitia pozemkov a stavieb

Navrh zmeny UPN-Z V tejto lokalite vychadza zo Ziadosti majitelov pozemkov a spracovanej overovacej
Stadie, ktor spracovatel'ovi ZaD 2016 poskytli. Navrh riesi zastavbu pozemkov 5925 a 5934 objektmi
dvoch rodinnych domov.

RieSenie sa okrem predmetnych pozemkov navrhnutych na zéstavbu dvoch RD dotyka aj prilahlych
pozemkov 5939, 5938, 5936, 8039/2 vramci ktorych je rieSena verejna obsluzna komunikacia
spristupiiujuca pozemky pre zastavbu RD.

2.6.2. Obyvatel’stvo a bytovy fond

Pocet navrhovanych RD 2RD
OKOB 4,0 obyv/RD
Pocet obyvatel'ov 8 obyv.

2.6.3. Obcdianske vybavenie

V predmetnej lokalite nie su rieSené pozemky ani objekty obc¢ianskej vybavenosti.

2.6.4. Navrh dopravy a dopravnych zariadeni

Obsluzna komunikacia

Pristup k rieSenému pozemku je navrhovany verejnou obsluznou komunikaciou funkénej triedy a
kategorie C3-MO 4/30 (uprava zakladnej kategorie MO 3,75/30) s celkovym uli¢nym priestorom 0,5 m, 3

m komunikécia, 0,5 m (s obojstrannym bezpecnostnym odstupom 0,5 m oproti pevnej prekazke).

Staticka doprava pre potrebu RD bude rieSend individudlne na pozemku RD. Navrhujeme 2 parkovacie
stojiska /RD.
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2.6.5 Navrh rieSenia technickej infrastruktury
Napojenie navrhovanych dvoch RD bude z existujucich inzinierskych sieti v koridore ulice Ukrajinska.
2.7. Environmentalne zat'aZe, geolégia

V katastralnom uzemi mestskej casti Krasna st na zaklade wvypisu zinformacného systému
environmentalnych zat'azi evidované environmentalne zat'aze:

Nazov EZ: K4 (2068) / Kosice - Krasna - Trat'ova ul. - impregnacia zelezni¢nych prazcov
Néazov lokality: Trat'ova ul. - impregndcia zelezni¢nych prazcov
Druh ¢innosti: ochrana a spracovanie dreva

Stupen priority: EZ s nizkou prioritou (K<35)
Registrovana ako: B potvrdena environmentalna zat'az
C sanovana / rekultivovana lokalita

Nazov EZ: K4 (005) / Kosice - Krasna - obal'ovacka bitimenovych zmesi
Nazov lokality: obal'ovacka bitimenovych zmesi

Druh ¢innosti: obal'ovacka bitimenovych zmesi

Stupen priority: V registri nie je uvedené

Registrovana ako: C sanovana / rekultivovana lokalita

Nazov EZ: K4 (004) / Kosice - Krasna - kalové polia ¢.1 -5
Nazov lokality: kalové polia ¢.1 -5

Druh ¢innosti: odkalisko

Stupen priority: V registri nie je uvedené

Registrovand ako:  C sanovana / rekultivovana lokalita

V katastralnom tizemi je zaregistrovany vyskyt aktivnych potencialnych a stabilizovanych zosuvov najma
v severnej Casti. Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovanych svahovych deformaécii, kde je
moznost’ roz§irenia a aktivizacia zosuvov. Hodnotené uzemie patri do rajonu potencialne nestabilnych az
nestabilnych uzemi. Uzemie je citlivé na vicsie antropogénne zasahy.

Vicsia Cast’ lokality Na hore III spadd do rajonu potencidlne nestabilnych uzemi, juhozapadna cast
predmetnej lokality spada do rajonu stabilnych uzemi.
Ostatné rieSené lokality spadaji do rajonu stabilnych tzemi.

Katastralne uzemie spadd do nizkeho az stredného radonového rizika. Stredné radoénové riziko moze
negativne ovplyvnit moznosti d’al§ieho vyuzitia tzemia.

Mestska cast’ Krasna je sucastou Kosickej kotliny. Geotermalna aktivita Gizemia je velmi zvySena.
Hodnoty hustoty tepelného toku od zépadného okraja kotliny postupne narastajii juhovychodnym
smerom zhruba zo 75mW.m na 90 - 110 mW.m s maximom v oblasti vrtu Durkov 1. Teplotné pole ma
podobny obraz, v spomenutom smere sa teplota zvySuje asi zo 45 - 50 °C na 65°C.

Na geotermalnu aktivitu uzemia upozoriiuje aj prirodzeny vyver geotermalnych vdd v KoSiciach, resp.
Tahanovciach, ktory bol overeny vrtom G-4 V triasovych dolomitoch a permskych fylonitoch v hibke 72
— 273 m. Z vrtu sa Cerpalo 4,9 |.s-1 vody teplej 26°C.

Podla § 20 ods. 3 geologického zdkona ministerstvo vymedzuje ako rizika stavebného vyuZitia
uzemia:

a) vyskyt potencidlnych, stabilizovanych a aktivnych zosuvov. Vhodnost' a podmienky stavebného
vyuzitia Gizemia s vyskytom potencialnych a stabilizovanych zosuvov je potrebné posudit’ a overit
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inzinierskogeologickym prieskumom. Uzemia s vyskytom aktivnych svahovych deformacii nie st
vhodné pre stavebné tcely.

Riesené lokality zmien a doplnkov s mimo svahovych deformacii aktivhych. Do severovychodného
okraja lokality Na hore III zasahuju svahové deformdcie stabilizované.

Pre lokalitu IBV Na hore III bol urobeny Inziniersko-geologicky prieskum (IGP) s konstatovanim, ze
ulozné pomery na danom tzemi pre vystavbu rodinnych domov mozno charakterizovat ako pomerne
jednoduché aj ked v zlozitych zékladovych pomerov. Celkové moézeme konstatovat, ze sa jedna
0 zakladanie nendro¢nych stavieb 1. geotechnickej kategérie v relativne =zlozitych zakladovych
pomeroch.

Zaver IGP:

- Vvsucasnosti je skiimany priestor pre vystavbu stabilizovany, bez akychkol'vek znakov aktivacie
zosuvu a nie je predpoklad, ze by pripadné svahové pomery na hornddskej strane ovplyvnili stabilitu
uzemia, ktoré sa uvazuje pre vystavbu ,,Obytného stiboru, Krasna - Na hore I,

- Uzemie je mierne svahovité a planovanou vystavbou neddjde k ohrozeniu prirodzene vytvorenej
stability horninového prostredia,

- jednoduché objekty odporucame zakladat' plosne na zdkladovych pasoch, alebo na tenkej
ocelovobetonovej doske,

- hibka zaloZenia, vzhl'adom na index mrazu, volit' v hibke najmenej 0,8 m pod upravenym terénom,

- povrchové a podpovrchové vody odviest' zo stavebnych jam oddrendZzovanim, podzemné priestory
chranit’ povlakovou izolaciou,

-z titulu seizmicity nie su nutné ziadne zvlastne upravy,

- pri realizacii jednotlivych vsakovacich objektov musi byt vypracovany hydrogeologicky posudok.

b) vyskyt stredného radénového rizika. Vhodnost apodmienky stavebného vyuzitia Uzemia
s vyskytom stredného radénového rizika je potrebné posudit podla zakona ¢. 355/2007 Z.z.
0 ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MZ SR ¢. 528/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
0 poziadavkach na obmedzenie oziarenia z prirodného ziarenia.

2.8. Protipovodiiova ochrana

2.8.1. KoSice protipovodiiova ochrana mesta - tprava Pavého brehu Hornadu v rkm 26,150 -
27,550

Jedna sa o navysenie jestvujiicej lavobreznej (I'B) hradze Hornadu v rkm 26,150 - 27,550 v dizke
1189,33 m v mestskej asti Kosice - Krasna, medzi ZSR mostom Kosice - Cierne nad Tisou a cestnym
mostom KoSice - Bohdanovce toku Hornad.

V predmetnom useku nie je vybudovana dostato¢na protipovodniova ochrana IBV nachadzajucej sa po
lavej strane Hornadu aztoho dovodu sa navrhuje zvysit brehovll Ciaru nad troven Qo rocnej
S bezpecnostnym prevysenim 40,0 cm.

Navysenie jestvujucej UB ochrannej hradze rieky Hornad v zastavanom uzemi mesta KoSice - Krasna
z hladiska protipovodnovej ochrany je nutna.

Koryto po technickej stranke je vo vyhovujucom stave, nepostacuje vsak z hl'adiska prietokovej kapacity.
Po Tlavej strane Hornadu v stibehu s LB hradzou sa nachadza miestna komunikécia ako pristup k IBV.
Zuvedeného dovodu navySenie hradze sa bude realizovat prevazne prisypom znavodnej strany
jestvujucej hradze.

2.8.2. Kosice protipovodiiové opatrenie mesta - iprava I'B hradze Hornadu v rkm 27,550 - 29,900

Zastavané izemie mesta Kosice - Krasna v tiseku rieky Hornad rkm 27,550 - rkm 29,900 je chranené len
na pravej strane toku, kde je vybudovany ochranny mur.
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Na ochranu l'avej strany toku navrhujeme vybudovat ochrannu bariéru, ktorej koruna bude totoZzna
S korunou ochranného muru na pravej strane toku.

DiZka ochrannej bariéry na l'avej strane toku je 2557,55 m.

Na pravej strane toku po profil lavky ochrana proti Qg0 je nedostatoéna, preto v tomto useku navrhujeme
vybudovat’ ochranna mur v dizke cca 325m.

Navrhovand ochranna bariéra zabezpeci ochranu casti zastavaného tzemia mestskej Casti KoSice -
Krésna na l'avej strane toku proti velkej vode na toku Horndd.

Tym toto tzemie nadobudne kvalitativne vyS$si stupen vyuzitia.



