Zoznam Kritérii pre zriadenie zachytného (urc¢eného) parkoviska na izemi Mesta KoSice

Podla vyhlasky 373

Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky z 28. jala 2015 o rozSirenej
zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi pradmi odpadov

§ 16 Technické poZiadavky na zber, spracovanie a recyklaciu pouZzitych batérii a akumulatorov

(1) Zariadenie na zber, spracovanie a recyklaciu pouzitych batérii a akumulatorov musi spifiat tieto
poziadavky:

a) pri zbere a skladovani pouzitych batérii a akumulatorov musi byt zabezpecena manipulacia tak, aby
nedoslo k ich poSkodeniu; priestory pre skladovanie, spracovanie a recyklaciu pouzitych batérii a akumulatorov
musia byt zabezpecené tak, aby sa zabranilo pristupu neopravnenych oséb a poskodeniu alebo odcudzeniu
odpadov, odobranych komponentov a vystupnych frakcii,

b) priestory pre skladovanie, spracovanie a recyklaciu pouzitych batérii a akumulatorov musia byt
umiestnené mimo inundacnych Uzemi a ochrannych pasiem vodarenskych zdrojov,

c) skladovanie pouzitych batérii a akumulatorov pred ich spracovanim sa musi vykonavat
v samostatnych priestoroch, v ktorych je zabezpecené oddelené skladovanie pouZitych batérii a akumulatorov
v Cleneni na tieto zberové skupiny: 1. prenosné batérie a akumulatory,
2. automobilové a priemyselné olovené batérie a akumulatory,
3. automobilové a priemyselné batérie a akumulatory, iné ako uvedené
v druhom bode,

d) prislusny skladovaci priestor musi byt viditelne a Citatelne oznaceny nazvom prislusnej skupiny
skladovanych pouZitych batérii a akumulatorov podla pismena

c) a jednotlivé priestory musia byt fyzicky oddelené tak, aby nedoslo k samovolnému zmieSavaniu
jednotlivych druhov pouzitych batérii a akumulatorov,

e) zariadenie musi mat vhodné skladovacie priestory na uskladnenie demontovanych ndhradnych
dielov a vystupnych frakcii, ktoré su viditelne a Citatelne oznacené nazvom vystupnej frakcie a kataldgovym
¢islom vzniknutého odpadu,

f) priestory, v ktorych sa vykonava ¢innost spracovania alebo recyklacie pouzitych batérii
a akumulatorov musia byt vybudované tak, aby boli vhodné pre ¢innosti vykonavané na mieste, pokial ide
o velkost, inStalované technoldgie a charakteristiky ¢innosti; vhodnost lokality musi byt postidena v procese
riadenia rizik pre v3etky Ulohy vykonavané na mieste a musi obsahovat identifikaciu nebezpecenstva,
hodnotenie rizika a pripadné odstranenie alebo zniZenie rizika a dokumentaciu procesu,

g) pri strojovom spracovani pouzitych batérii a akumulatorov musia byt zabezpecené priestorové
poziadavky dodavatela technologickych zariadeni; splnenie tejto poziadavky musi byt potvrdené spracovatelom
odborného posudku, h) technolégia zariadenia musi byt prevadzkovo odsksana, i) kazda technolégia
zariadenia musi zabezpecit rovnaku alebo lepSiu ochranu Zivotného prostredia ako technolégia v Slovenskej
republike uz zavedena.

(2) Spracovanie a recyklacia pouzitych batérii a akumulatorov musi spifiat tieto poZiadavky: a)
spracovanie musi zahfiat aspon odstranenie vietkych kvapalin a kyselin, b) spracovanie a akékolvek
uskladnenie vratane doCasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa musi uskutocnovat na miestach
s nepriepustnym povrchom a vhodnym pokrytim odolnym voci poveternostnym vplyvom alebo vo vhodnych
kontajneroch, c) pred samotnym spracovanim pouZitych batérii a akumulatorov musi byt zabezpecené
odvazenie hmotnosti pouzitych batérii a akumulatorov, ktoré vstupuju do procesu spracovania,



a zdokumentovanie hmotnosti tohto mnoZstva pouZitych batérii a akumulatorov; uvedené sa vztahuje aj na
vystupné frakcie z procesu spracovania, d) triedenie, skladovanie, priprava pouZzitych batérii a akumulatorov
pred ich spracovanim a spracovanie a recyklacia pouZzitych batérii a akumulatorov musia byt vykonavané
zamestnancami za pouzitia ochrannych prostriedkov a dodrZiavania pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci tak, aby nedoslo k ich ohrozeniu a poskodeniu zdravia, €) musi sa preukazatelne zabezpecovat
zhodnotenie pouZitych batérii a akumulatorov alebo recyklacia az po dosiahnutie stavu konca odpadu, alebo
zneSkodnenie nerecyklovatelnych odpadov vzniknutych po spracovani a recyklacii pouzitych batérii

a akumulatorov.

(3) Nakladanie s pouzitymi batériami a akumulatormi podla odseku 2 pism. €) nemusi byt zabezpecené
priamo v zariadeni na spracovanie a recyklaciu pouzitych batérii a akumulatorov, ak je zmluvne zabezpecené
zhodnotenie alebo recyklacia az po dosiahnutie stavu konca odpadu alebo zneSkodnenie nerecyklovatelnych
vystupnych frakcii vzniknutych po spracovani a recyklacii pouZzitych batérii a akumulatorov v inom zariadeni,
ktorého prevadzkovatel je opravneny na vykon uvedenej ¢innosti.

(4) Proces nakladania s pouzitymi automobilovymi a priemyselnymi batériami a akumulatormi
v zariadeni na spracovanie a recyklaciu tychto odpadov musi okrem poZiadaviek uvedenych v odseku 1 spifat
tieto poZiadavky: a) zabezpecit minimalne odstranenie elektrolytu z pouZitej batérie a akumulatora a jeho
uskladnenie v nepriepustnej nadrzi, kde takto skladovany elektrolyt nembze poskodit Zivotné prostredie alebo
zdravie obyvatelstva a obsluhujlceho personalu, b) zabezpecit vysusenie ostatnych Casti tak, aby neobsahovali
viac ako 2 % necist6t z elektrolytu.

(5) Proces nakladania s pouzitymi prenosnymi batériami a akumulatormi v zariadeni na spracovanie
a recyklaciu tychto odpadov musi okrem poZiadaviek uvedenych v odseku 1 spifiat poZiadavku zabezpecit
roztriedenie pouZitych prenosnych batérii a akumulatorov podla chemizmu technolégiou, ktora zodpoveda
podmienkam najlepSich dostupnych technik. Pre takto roztriedené pouZité prenosné batérie a akumulatory
musi byt nasledne zabezpecena ich recyklacia.

(6) Splnenie poZiadaviek uvedenych v odsekoch 1 az 5 musi Ziadatel preukazat pred udelenim
autorizacie na spracovanie a recyklaciu pouzitych batérii a akumulatorov; ak ide o podmienku uvedenu
v odseku 3, jej splnenie sa preukazuje predloZzenim a) képie zmluvy s prislusSnym zariadenim, ktorého
prevadzkovatel je opravneny na vykon cinnosti uvedenej v odsekoch 4 a 5, b) kdpie prislusného sthlasu
udeleného zmluvnému zariadeniu, pokial nie je zariadenim umiestnenym mimo Gzemia Slovenskej republiky.
(7) Odseky 2 aZ 6 sa vztahuju aj na mobilné zariadenia na spracovanie a recyklaciu pouZitych batérii
a akumulatorov.



Nakladanie so starymi vozidlami § 22

(1) Umiestnenie a rozloha spracovatelského zariadenia a jeho jednotlivych ¢asti musia bez ohladu na to, kde sa
nachadzaju,12) zodpovedat poctu a kategérii spractivanych starych vozidiel a pouzitej technoldgii.

(2) Na spracovanie starych vozidiel sa pouzivaju zariadenia a technolégie, ktoré zabezpecuju ochranu Zivotného
prostredia zamedzenim znecistovania Zivotného prostredia alebo poSkodzovania zivotného prostredia
a minimalizaciou vzniku nevyuZitelnych odpadov z hladiska ich mnoZstva a nebezpecnosti.

(3) V spracovatelskom zariadeni musia byt okrem prevadzkovej Casti zriadené viditelne oznacené oddelené
priestory na a) skladovanie prevzatych starych vozidiel pred ich spracovanim (dalej len ,sklad starych vozidiel”),
b) vysusSovanie vozidiel, c) demontaz vysusenych vozidiel, d) skladovanie opatovne vyuzitelnych
demontovanych casti starych vozidiel (dalej len ,sklad ndhradnych dielcov”), e) skladovanie demontovanych
Casti starych vozidiel vhodnych na iné vyuZzitie, najma na recyklaciu alebo ako druhotné suroviny, f)
spracuvanie, najma rozrezavanie, strihanie alebo paketovanie karosérii starych vozidiel, g) skladovanie
prevadzkovych kvapalin, h) skladovanie nezhodnotitelnych odpadov zo starych vozidiel pred ich zneSkodnenim,
i) skladovanie demontovanych pneumatik, j) skladovanie autobatérii a inych batérii.

(4) Spracovatelské zariadenie vratane skladu starych vozidiel musi mat na Ucely Cistenia odpadovych vod
zariadenia na zachytavanie znecistujucich latok13) a zariadenia na zachytavanie unikajucich kvapalin.

(5) V spracovatelskom zariadeni musi byt umiestnend vaha na zistovanie hmotnosti starych vozidiel prijatych na
spracovanie a vaha na zistovanie hmotnosti jednotlivych Casti starych vozidiel.

(6) Priestor na vysuSovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberaju oleje, mazadla, pohonné latky, chladiace
zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovaca okien a svetiel, kvapaliny z klimatiza¢nych zariadeni
a dalsie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle nachadzaju, autobatérie a iné batérie (dalej len ,autobatérie”), napine
bezpecnostnych nafukovacich vankusov a zariadenia samonavijacich bezpe¢nostnych pasov.

(7) Spracovatelské zariadenie musi byt zabezpecené proti vstupu cudzich oséb a umiestnené v uzavretom
priestore alebo oplotené dostatocne pevnym plotom.

(8) Sklady podla odseku 3 pism. a) a Casti skladov podla pismen d) a e), ktoré su uréené na skladovanie
nahradnych dielcov alebo druhotnych surovin znecistenych prevadzkovymi kvapalinami, musia mat
zabezpecené ucinné zachytavanie a Cistenie alebo zneSkodriovanie zachytenych kvapalin.

(9) Plocha skladu starych vozidiel musi byt zabezpecena proti pdsobeniu skodlivin, musi byt spevnena,
nepriepustna14) a vyspadovana tak, aby uniky znecistujlcich latok a kvapalin stekali do zariadeni na
zachytavanie znecistujucich latok13) a unikajdcich kvapalin.

(10) Sklad starych vozidiel musi mat dostatocne priestranné plochy a komunikacie na manipulaciu, skladovanie
a prepravu starych vozidiel.

(11) Sklad starych vozidiel méZe slGZit aj ako zariadenie na zber starych vozidiel. Cast skladu starych vozidiel,
ktora ma sluzit ako zariadenie na zber starych vozidiel, musi byt vhodnym sp6sobom oddelena a oznacena

a treba urobit aj dalSie potrebné opatrenia, aby sa zabranilo neZziaducemu nakladaniu so starymi vozidlami
uloZzenymi v Casti slUZiacej ako zariadenie na zber starych vozidiel, najma ich stohovaniu, odoberaniu ich
jednotlivych €asti a pred¢asnému spracovaniu v spracovatelskom zariadeni. Zariadenie na zber starych vozidiel
musi mat na Ucely Cistenia odpadovych véd zariadenia na zachytavanie znecistujucich latok13) a zariadenia na
zachytavanie unikajucich kvapalin.



§23

(1) Miesto na vysuSovanie vozidiel musi byt chranené pred atmosférickymi zrazkami, jeho manipula¢na plocha
musi byt spevnena, nepriepustna14) a vyspadovana do zbernej nadrze s dostato¢nou kapacitou; musi mat
dostatocCné osvetlenie, odvetravanie a musi byt vybavené zariadeniami a poméckami na spolahlivé vysusenie
vozidiel.

(2) Vysusenim vozidla sa rozumie odstranenie sticasti a materialov zo starého vozidla, ktoré by mohli spésobit
znecistenie Zivotného prostredia, najma prednostné odobratie autobatérie, prevadzkovych kvapalin, suciastok
obsahujucich ortut a kondenzatorov, o ktorych sa mozno domnievat, Ze sa v nich nachadzaju polychlérované
bifenyly alebo polychlérované terfenyly.

(3) Miesto na demontaz vysusenych vozidiel musi byt chranené pred atmosférickymi zrazkami, jeho podlaha
musi byt spevnena, musi mat dostatocné osvetlenie a musi byt vybavené vhodnou technolégiou a vhodnymi
zariadeniami a pripravkami na bezpecnu demontaz starych vozidiel.

(4) Demontazou vysuseného vozidla sa rozumie postupné oddelovanie jednotlivych Casti vozidla a nasledné
rozdelenie tychto Casti tak, aby sa dali Ucelne opatovne pouzit alebo zhodnotit. Demontdz musi umozriovat
nasledné oddelené a bezpecné skladovanie nebezpecnych odpadov, ktoré vzniknu pri tejto Cinnosti.

(5) Manipulacna plocha skladu ndhradnych dielcov a skladu druhotnych surovin znecistenych prevadzkovymi
kvapalinami musi byt nepriepustna.14)

(6) Miesto na Upravu karosérii musi zodpovedat technoldgii a zariadeniam, ktoré sa pouzivaju pri Uprave
karosérii tak, aby nedochadzalo k poskodzovaniu Zivotného prostredia.

(7) V sklade autobatérii musia byt vhodné kontajnery na skladovanie autobatérii, filtrov a kondenzatorov
obsahujucich polychlérované bifenyly a polychlérované terfenyly.

(8) V sklade prevadzkovych kvapalin musia byt vhodné skladovacie nadrze na skladovanie prevadzkovych
kvapalin.

(9) Plocha skladu prevadzkovych kvapalin a skladu autobatérii musi byt zabezpecena proti pésobeniu skodlivin,
musi byt spevnena, zastresena, nepriepustna14) a vyspadovana tak, aby Uniky prevadzkovych kvapalin stekali
do zbernej nadrze s dostatocnou kapacitou.

(10) Skladovacie priestory pouZitych pneumatik musia byt vybudované tak, aby sa predchadzalo vzniku poziaru.

(11) PouZité pneumatiky mozno skladovat len do vysky, pri ktorej nehrozi padanie naskladanych pneumatik.
(12) Plocha zariadenia na zber starych vozidiel musi byt zabezpecena proti pésobeniu skodlivin, musi byt
spevnena, nepriepustna14) a vyspadovana tak, aby uniky znecistujucich latok a kvapalin stekali do zariadeni na
zachytavanie znecistujucich latok11) a unikajdcich kvapalin.

(13) V zariadeni na zber starych vozidiel musi byt umiestnena vaha na zistovanie hmotnosti starych vozidiel
prijatych do zariadenia.

(14) Na zariadenie na zber starych vozidiel sa rovnako vztahuje § 22 ods. 7 a 8.

(15) Na odvadzanie zrazkovych vod zo skladov starych vozidiel a ndhradnych dielcov a z parkovisk sa vztahuju
osobitné predpisy.



§ 24 Podmienky nakladania so starymi vozidlami pri ich spracuvani

(1) So starymi vozidlami je potrebné pri ich spractvani nakladat tak, aby sa ¢o najvacsia ¢ast z nich mohla
opatovne poufZit alebo zhodnotit ako druhotna surovina. Demontované Casti starych vozidiel, ktoré by mohli
ohrozit bezpecnost cestnej premavky, nesmu byt ur¢ené na opatovné pouzitie a ani opatovne pouZité.

(2) Pri opatovnom poufiti Casti a suciastok starych vozidiel podla § 60 ods. 16 zakona sa tieto ¢asti pouZiju
najma ako nahradné dielce, pohonné latky a napln chladiacich systémov.

(3) Nahradné dielce a druhotné suroviny sa skladuju tak, aby nedochadzalo k ich poskodeniu.

(4) Staré vozidla sa nesmu pred vysusenim postavit na ¢elnd, bo¢nd, zadnu stranu ani na strechu, aby sa
zabranilo vytekaniu prevadzkovych kvapalin.

(5) Staré vozidla sa nesmu pred vysusenim stohovat v mnoZstve va¢som ako dve nad sebou. Pri stohovani
starych vozidiel nesmie ddjst k deformacii a poSkodeniu Casti vozidla s obsahom prevadzkovych kvapalin a tych
Casti vozidla, ktoré mozno Ucelne opatovne pouzit.

(6) Pred demontazou starého vozidla sa z neho musi odobrat autobatéria a prevadzkové kvapaliny. Tieto
operacie sa musia uskutocnit podla mozZnosti ¢o najskor po uskladneni starého vozidla do skladu starych
vozidiel.

(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevztahuje na tie Casti vozidla, ktoré sa s prihliadnutim na ich stav maju
demontovat z vozidla v celku a opatovne pouzit, ak je to vhodnejSie z hladiska zachovania ich funkénosti a ak je
z nich spolahlivo zamedzeny neZiaduci Unik prevadzkovych kvapalin.

(8) Na odoberanie prevadzkovych kvapalin sa pouzivaju zariadenia a postupy, ktoré zamedzia
nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberanych prevadzkovych kvapalin, a zabezpecia spolahlivé
vysuSenie vozidla najma kombinaciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskdznejSich kvapalin

§25
Materialy a suciastky, na ktoré sa nevztahuje povinnost vyrobcu vozidiel [k § 61 ods. 1 pism. b) zakona]

(1) Zoznam materialov a suciastok, na ktoré sa nevztahuje povinnost vyrobcu vozidiel podla § 61 ods. 1 pism. b)
zadkona, najvyssie pripustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a Sestmocného chrému (dalej len ,regulované
kovy") v nich obsiahnutych, pripady, ked sa tieto materidly a suciastky oddelia pred dal$im spracovanim,

a spbsob ich oznacenia su uvedené v prilohe €. 15.

(2) Umyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé poufZitie pri skladbe materialu alebo st¢iastky,
v ktorom je jeho pritomnost vo finalnom vyrobku Ziaduca, aby sa dosiahli Specifické charakteristiky, vzhlad
alebo kvalita finalneho vyrobku; Umyselnym zavedenim vSak nie je pouZzitie recyklovanych materidlov ako
suroviny na vyrobu novych vyrobkov, ak niektoré casti recyklovanych materidlov obsahuju regulované kovy.

(3) Ustanovenie § 61 ods. 1 pism. b) zdkona sa nevztahuje na materidly a stciastky uvedené v prilohe €. 15,
ktoré su ako Casti starych vozidiel ur€ené na opatovné pouzitie. Ak je pri materiali alebo suciastke ustanovena
v Poznamkach prilohy €. 15 lehota uplatfiovania vynimky, vynimka podla predchadzajlcej vety sa uplatni len na
materialy a suciastky, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutim lehoty uplatfiovania takej vynimky.

§26

Kédovanie Casti vozidiel, materidlov a vybavenia vo vozidlach Kédovanie Casti vozidiel, materidlov pouZivanych
vo vozidlach a vybavenia pouzivaného vo vozidlach a zoznam kédov zodpoveda technickym normam15) alebo
inym obdobnym technickym 3Specifikaciam s porovnatelhymi alebo prisnejSimi poZiadavkami.



